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Einstellbereich
Überlastauslöser

Ir
A

Schraubklemmen Schraubklemme /
Push-in Klemme

Schraubklemme /  
Push-in Klemme

Typ Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr.

Motorschutzschalter PKZM01, Zuordnungsart „1“ und „2“
0,1 - 0,16 PKZM01-0,16 278475 - - - -
0,16 - 0,25 PKZM01-0,25 278476 - - - -
0,25 - 0,4 PKZM01-0,4 278477 - - - -
0,4 - 0,63 PKZM01-0,63 278478 - - - -
0,63 - 1 PKZM01-1 278479 - - - -
1 - 1,6 PKZM01-1,6 278480 - - - -
1,6 - 2,5 PKZM01-2,5 278481 - - - -
2,5 - 4 PKZM01-4 278482 - - - -
4 - 6,3 PKZM01-6,3 278483 - - - -
6,3 - 10 PKZM01-10 278484 - - - -
8 - 12 PKZM01-12 278485 - - - -
10 - 16 PKZM01-16 283390 - - - -
16 - 20 PKZM01-20 283383 - - - -
20 - 25 PKZM01-25 288893 - - - -

Motorschutzschalter PKZM0, Zuordnungsart „1“ und „2“
0,1 - 0,16 PKZM0-0,16 072730 - - - -
0,16 - 0,25 PKZM0-0,25 072731 - - - -
0,25 - 0,4 PKZM0-0,4 072732 - - - -
0,4 - 0,63 PKZM0-0,63 072733 - - - -
0,63 - 1 PKZM0-1 072734 - - - -
1 - 1,6 PKZM0-1,6 072735 - - - -
1,6 - 2,5 PKZM0-2,5 072736 - - - -
2,5 - 4 PKZM0-4 072737 - - - -
4 - 6,3 PKZM0-6,3 072738 - - - -
6,3 - 10 PKZM0-10 072739 - - - -
8 - 12 PKZM0-12 278486 - - - -
10 - 16 PKZM0-16 046938 - - - -
16 - 20 PKZM0-20 046988 - - - -
20 - 25 PKZM0-25 046989 - - - -
25 - 32 PKZM0-32 278489 - - - -

Motorschutzschalter PKZM4, Zuordnungsart „1“ und „2“
10 - 16 PKZM4-16 222350 - - - -
16 - 25 PKZM4-25 222352 - - - -
24 - 32 PKZM4-32 222353 - - - -
32 - 40 PKZM4-40 222354 - - - -
40 - 50 PKZM4-50 222355 - - - -
50 - 58 PKZM4-58 222394 - - - -
55 - 65 PKZM4-63 222413 - - - -

UL Leistungsschalter nach NFPA79
10 - 16 PKZM4-16-CB 132591 - - - -
16 - 25 PKZM4-25-CB 132592 - - - -
24 - 32 PKZM4-32-CB 132593 - - - -

Motorschutzschalter PKZM0, Zuordnungsart „1“ und „2“ Push-in Klemmen
0,1 - 0,16 PKZM0-0,16-PI 199148 PKZM0-0,16-SPI32 199189 PKZM0-0,16-SPI16 199177
0,16 - 0,25 PKZM0-0,25-PI 199149 PKZM0-0,25-SPI32 199190 PKZM0-0,25-SPI16 199178
0,25 - 0,4 PKZM0-0,4-PI 199150 PKZM0-0,4-SPI32 199191 PKZM0-0,4-SPI16 199179
0,4 - 0,63 PKZM0-0,63-PI 199151 PKZM0-0,63-SPI32 199192 PKZM0-0,63-SPI16 199180
0,63 - 1 PKZM0-1-PI 199152 PKZM0-1-SPI32 199193 PKZM0-1-SPI16 199181
1 - 1,6 PKZM0-1,6-PI 199153 PKZM0-1,6-SPI32 199194 PKZM0-1,6-SPI16 199182
1,6 - 2,5 PKZM0-2,5-PI 199154 PKZM0-2,5-SPI32 199195 PKZM0-2,5-SPI16 199183
2,5 - 4 PKZM0-4-PI 199155 PKZM0-4-SPI32 199196 PKZM0-4-SPI16 199184
4 - 6,3 PKZM0-6,3-PI 199156 PKZM0-6,3-SPI32 199197 PKZM0-6,3-SPI16 199185
6,3 - 10 PKZM0-10-PI 199157 PKZM0-10-SPI32 199198 PKZM0-10-SPI16 199186
8 - 12 PKZM0-12-PI 199158 PKZM0-12-SPI32 199199 PKZM0-12-SPI16 199187
10 - 16 PKZM0-16-PI 199159 PKZM0-16-SPI32 199200 PKZM0-16-SPI16 199188
16 - 20 PKZM0-20-PI 199160 PKZM0-20-SPI32 199201 - -
20 - 25 PKZM0-25-PI 199161 PKZM0-25-SPI32 199202 - -
25 - 32 PKZM0-32-PI 199162 PKZM0-32-SPI32 199203 - -



- 36 15-36
PKE32-PI
199476

PKE32-PI/XTUCP-36
199486

PKE32-PI/AK
199477

PKE32-PI/AK/XTUCP-36
199487

Motorleistung Motorbemessungsstrom Einstellbereich Grundgerät mit:
Standardknebel, 
abschließbarem Drehknebel /AK

Komplettgerät (mit Auslöseblock) mit:
Standardknebel, 
abschließbarem Drehknebel /AK   

380V / 400V / 415V Überlastauslöser

P I Ir Typ Typ

kW A A Artikel-Nr. Artikel-Nr.

Zuordnungsart “1” und “2”

0,06 - 0,3 - 1,2 PKE12-PI
199474

PKE12-PI/XTU-1,2
199478

0,09 0,31 PKE12-PI/AK
199475

PKE12-PI/AK/XTU-1,2
1994790,12 0,41

0,25 0,6

0,55 0,8

0,75 1,1

0,18 - 1 - 4 PKE12-PI
199474

PKE32-PI/XTU-4
199480

0,25 - PKE12-PI/AK
199475

PKE32-PI/AK/XTU-4
1994810,37 1,1

0,55 1,5

0,75 1,9

1,1 2,6

1,5 3,6

0,75 - 3 - 12 PKE12-PI
199474

PKE32-PI/XTU-12
199482

1,1 - PKE12-PI/AK
199475

PKE32-PI/AK/XTU-12
1994831,5 3,6

2,2 5

3 6,6

4 8,5

5,5 11,3

2,2 - 8 - 32 PKE32-PI
199476

PKE32-PI/XTU-32
199484

3 - PKE32-PI/AK
199477

PKE32-PI/AK/XTU-32
1994854 8,5

5,5 11,3

7,5 15,2

11 21,7

15 29,3

Motorleistung Bemessungsstrom Einstellbereich Grundgerät mit:
Standardknebel, 
abschließbarem Drehknebel /AK

Komplettgerät (mit Auslöseblock) mit:
Standardknebel, 
abschließbarem Drehknebel /AK   

380V / 400V / 415V Überlastauslöser

P I Ir Typ Typ

kW A A Artikel-Nr. Artikel-Nr.



Einstellbereich
Überlastauslöser

Ir
A

Schraubklemmen Push-in Klemme/
Push-in Klemme

Typ Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr.

Transformatorschutzschalter
0,1 - 0,16 PKZM0-0,16-T 088907 PKZM0-0,16-T-PI 199163
0,16 - 0,25 PKZM0-0,25-T 088908 PKZM0-0,25-T-PI 199164
0,25 - 0,4 PKZM0-0,4-T 088909 PKZM0-0,4-T-PI 199165
0,4 - 0,63 PKZM0-0,63-T 088910 PKZM0-0,63-T-PI 199166
0,63 - 1 PKZM0-1-T 088911 PKZM0-1-T-PI 199167
1 - 1,6 PKZM0-1,6-T 088912 PKZM0-1,6-T-PI 199168
1,6 - 2,5 PKZM0-2,5-T 088913 PKZM0-2,5-T-PI 199169
2,5 - 4 PKZM0-4-T 088914 PKZM0-4-T-PI 199170
4 - 6,3 PKZM0-6,3-T 088915 PKZM0-6,3-T-PI 199171
6,3 - 10 PKZM0-10-T 088916 PKZM0-10-T-PI 199172
8 - 12 PKZM0-12-T 278492 PKZM0-12-T-PI 199173
10 - 16 PKZM0-16-T 088917 PKZM-16-T-PI 199174
16 - 20 PKZM0-20-T 088918 PKZM0-20-T-PI 199175
20 - 25 PKZM0-25-T 278493 PKZM0-25-T-PI 199176

Einstellbereich 
Überlastauslöser

Ir 
A

Grundgerät mit Standardknebel Auslöseblock Motorschutz
Standard

Auslöseblock Motorschutz
Erweitert
Anbindung an SmartWire-DT  und 
Modbus RTU

Komplettgerät mit Standardkne bel

Typ Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr.

Motorschutzschalter PKE, Zuordnungsart „1“ und „2“
0,3 - 1,2 PKE12 121721 PKE-XTU-1,2 121723 PKE-XTUA-1,2 121727 PKE12/XTU-1,2 121731
1 - 4 PKE12 121721 PKE-XTU-4 121724 PKE-XTUA-4 121728 PKE12/XTU-4 121732
3 - 12 PKE12 121721 PKE-XTU-12 121725 PKE-XTUA-12 121729 PKE12/XTU-12 121733
8 - 32 PKE32 121722 PKE-XTU-32 121726 PKE-XTUA-32 121730 PKE32/XTU-32 121734

Anlagenschutzschalter PKE, Kurzschlussauslöser 5 - 8 x lr
15 - 36 PKE32 121722 PKE-XTUCP-36 153164 PKE-XTUACP-36 168795 PKE32/XTUCP-36 168972

Einstellbereich 
Überlastauslöser

Ir 
A

Grundgerät mit Standardknebel Auslöseblock Motorschutz
Standard

Auslöseblock Motorschutz
Erweitert
Anbindung an SmartWire-DT und 
Modbus RTU 

Komplettgerät mit 
Standardknebel

Typ Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr.

Motorschutzschalter PKE, Zuordnungsart „1“ und „2“
8 - 32 PKE65 138258 PKE-XTUW-32 138261 PKE-XTUWA-32 138262 PKE65/XTUW-32 138517
16 - 65 PKE65 138258 PKE-XTU-65 138259 PKE-XTUA-65 138260 PKE65/XTU-65 138516

Anlagenschutzschalter PKE, Kurzschlussauslöser 5 - 8 x lr
15 - 36 PKE65 138258 PKE-XTUWCP-36 168796 PKE-XTUWACP-36 168797 PKE65/XTUWCP-36 168973
30 - 65 PKE65 138258 PKE-XTUCP-65 168798 PKE-XTUACP-65 168799 PKE65/XTUCP-65 168974



Typ Artikel-Nr.

PKE Kommunikationsmodule

zur Anbindung des Motorschutzschalters mit Auslöseblöcken PKE-XTU(W)A-... (Motorschutz) an 
SmartWire-DT

Meldungen  
Schaltstellung PKE  Motorstrom  in %
Thermisches Motorabbild in %  
Ausgelöstmeldungen (Überlast, Kurzschluss,...)  
Eingestellter Wert Überlastauslöser  
Eingestellter Wert Trägheitsgrad (CLASS)
Typ Auslöseblock

Befehle
Fernabschaltung

PKE-SWD-SP 150614

 
zur Anbindung des Leistungsschalters PKE mit Auslöseblöcken PKE-XTU(W)ACP-... (Motorschutz) an SmartWire-DT

zur Anbindung des Leistungsschalters PKE mit Auslöseblöcken PKE-XTU(W)ACP-... (Anlagenschutz) an 
SmartWire-DT

PKE-SWD-CP 172735

zur Anbindung des Motorschutzschalter mit Auslöseblöcken PKE-XTU(W)A-... (Motorschutz) und 
Leistungsschalter mit Auslöseblöcken PKE-XTU(W)ACP-... (Anlagenschutz) an Modbus-RTU

PKE-COM-RTU 199344

Bemessungsbetriebsstrom verwendbar für Typ Artikel-Nr.
Ie

A

Sammelschienenadapter für PKZ und PKE
25 PKZM0 + DILM7 (9) (12) (15)

PKE + DILM7 (9) (12) (15)
MSC-D-0,25-M7… - MSC-D-16-M15…

BBA0-25 101451

PKZM0…-PI + DILM7 (9) (12) (15) -PI
MSC-D-0,25-M7… -PI - MSC-D-16-M15… -PI

BBA0-25-PI 199467

25 PKZM0 + 2 x DILM7-01 (9) (12)
PKE + 2 x DILM7-01 (9) (12)
MSC-R-0,25-M7… - MSC-R-12-M12…

BBA0R-25 101453

PKZM0…-PI + 2 x DILM7-01 (9) (12)-PI
PKE…-PI + 2 x DILM7-01 (9) (12)-PI
MSC-R-0,25-M7… -PI - MSC-R-16-M15… -PI

BBA0R-25-PI 199468

32 PKZM0 + DILM17 (25) (32)
PKE + DILM17 (25) (32)

BBA0-32 101452

PKZM0...-PI + DILM8 (11) (14) (17) (25) (32) -PI
PKE...-PI + DILM7(9)(12)(15)-PI
PKE...-PI + DILM8 (11) (14) (17) (25) (32) -PI

BBA0-32-PI 199469

PKZM0…-PI
PKE12...-PI, PKE32...-PI

BBA0K-32-PI 199635

32 PKZM0 + 2 x DILM17-01 (25) (32)
PKE + 2 x DILM17-01 (25) (32)

BBA0R-32 101454

PKZM0...-PI + 2x DILM8 (11) (14) (17) (25) (32) -PI
PKE…-PI + 2 x DILM8 (11) (14) (17) (25) (32)-PI

BBA0R-32-PI 199470

63 PKZM4, PKE65 + DILM(C)40
PKZM4, PKE65 + DILM(C)50
PKZM4, PKE65 + DILM(C)65

BBA4L-63 101459



Kontaktbestückung verwendbar für

S = Schließer

Typ Artikel-Nr.

Normalhilfsschalter
1 S 1 Ö PKZM01 NHI11-PKZ0-PI 199328

PKZM0-..(-PI)(-SPI32)
PKZM0-..-T(-PI)
PKZM4
PKE12..(-PI)
PKE32..(-PI)

1 S 1 Ö NHI-E-11-PKZ0-PI 199325
1 S 1 Ö NHI-B-11-PKZ0-PI 199326
1 S - NHI-E-10-PKZ0-PI 199327

Ausgelöstmelder
2 x 1 S - PKZM01 AGM2-10-PKZ0-PI 199329
- 2 x 1Ö PKZM0..(-PI)(-SPI32) AGM2-01-PKZ0-PI 199330

PKZM0-..-T(-PI) 
PKZM0-..-T(-PI) 
PKZM4 
PKM0
PKE32..(-PI) 
PKE12..(-PI) 

Arbeitsstromauslöser
- - PKZM01 A-PKZ0(230V50 HZ)-PI 199339
- - PKZM0..(-PI)(-SPI32) A-PKZ0(24VDC)-PI 199336

PKZM0-..-T(-PI) 
PKZM0-..-T(-PI) 
PKZM4 
PKM0
PKE32..(-PI) 
PKE12..(-PI) 

Unterspannungsauslöser
- - PKZM01 U-PKZ0(230V50 HZ)-PI 199334
- - PKZM0..(-PI)(-SPI32) U-PKZ0(24VDC)-PI 199331

PKZM0-..-T(-PI) 
PKZM0-..-T(-PI) 
PKZM4 
PKM0
PKE32..(-PI) 
PKE12..(-PI) 



verwendbar für

Typ Artikel-Nr.

Phasentrenner PKZM0 Type E
PKZM0…-PI LSA-PKZ0-E-PI 199341

Verdrahtungsset
Für Direktstarter

PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM7…-PI PKZM0-XDM12-PI 199463

PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM9 …-PI 
PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM12 …-PI 
PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM15 …-PI 
PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM8…-PI PKZM0-XDM32-PI 199465

PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM11…-PI 
PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM14 …-PI
PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM17…-PI 
PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM25…-PI 
PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM32…-PI 
PKZM0..-PI(-SPI32) PKZM0-XDM32M-PI 199462
PKE12../32..-PI,
+ DILM7..-PI - DILM38..-PI

Für Wendestarter
PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM7-01…-PI PKZM0-XRM12-PI 199464
PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM9-01…-PI 
PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM12-01…-PI 
PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM15-01…-PI 
PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM8-11…-PI PKZM0-XRM32-PI 199466
PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM11-11…-PI 
PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM14-11…-PI
PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM17-11…-PI 
PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM25-11…-PI 
PKZM0…-PI / SPI32, PKE…-PI + DILM32-11…-PI 



Kontaktbestückung verwendbar für Typ Artikel-Nr.
S = Schließer

Normalhilfsschalter
1 S 1 Ö PKZM01 

PKZM0..(-PI)(-SPI32) 
PKZM0-..-T(-PI)
PKM0
PKZM4
PKE12..(-PI)
PKE32..(-PI)

NHI11-PKZ0 072896
1 S 2 Ö NHI12-PKZ0 072895
2 S 1 Ö NHI21-PKZ0 072894

1 S 1 Ö NHI-E-11-PKZ0 082882
1 S - NHI-E-10-PKZ0 082884

Ausgelöstmelder
2 x 1 S - PKZM01 

PKZM0..(-PI)(-SPI32) 
PKZM0-..-T(-PI)
PKM0
PKZM4
PKE12..(-PI)
PKE32..(-PI)

AGM2-10-PKZ0 072898
- 2 x 1 Ö AGM2-01-PKZ0 072899
2 x 1 S -

Hilfsschalter, voreilender
2 S - PKZM0

PKZM0-T
PKM0
PKZM4

VHI20-PKZ0 203595

2 S - PKZM01 VHI20-PKZ01 278495

Arbeitsstromauslöser
- - PKZM01 

PKZM0..(-PI)(-SPI32) 
PKZM0-..-T(-PI)
PKM0
PKZM4
PKE12..(-PI)
PKE32..(-PI)

A-PKZ0(230V50HZ) 073187
A-PKZ0(24VDC) 073200

- -

Unterspannungsauslöser
- - PKZM01 

PKZM0..(-PI)(-SPI32) 
PKZM0-..-T(-PI)
PKM0
PKZM4
PKE12..(-PI)
PKE32..(-PI)

U-PKZ0(230V50HZ) 073135
U-PKZ0(24VDC) 157862

- -

Modul Überlast-Relaisfunktion
1 S 1 Ö PKE12

PKE32
PKE65 mit XTUA-Auslöseblock ab Release 04

PKE-XZMR(24VDC) 173425
1 S 1 Ö PKE-XZMR(230V50HZ) 173416

Drehknebel, abschließbar
zum Abschließen des Motorschutzschalters PKZM0, PKZM4 und PKE als Hauptschalter nach 
EN 60204

Bügelstärke 3 - 6.35 mm

AK-PKZ0 030851



verwendbar für Typ Artikel-Nr.

Drehstromschienenblock, Einspeisung an den Klemmen 1, 3, 5
für PKZM0-..(-SPI16), (-SPI32) oder PKE12/32 ohne seitlich angebaute Hilfsschalter 
oder Spannungsauslöser

- B3.0/2-PKZ0 063961

- B3.0/3-PKZ0 232289

- B3.0/4-PKZ0 063960

- B3.0/5-PKZ0 232290

für PKZM0-..(-SPI16), ( -SPI32) oder PKE12/32 mit je einem seitlich angebauten 
Hilfsschalter oder einem Ausgelöstmelder rechts angebaut

- B3.1/2-PKZ0 044945

- B3.1/3-PKZ0 044946

- B3.1/4-PKZ0 044947

- B3.1/5-PKZ0 044948

für PKZM0-..(-SPI16), (-SPI32) oder PKE12/32 mit je einem seitlich angebauten Hilfsschalter oder einem Ausgelöstmelder 
rechts angebaut oder einem Spannungsauslöser links angebaut

- B3.2/2-PKZ0 063963

- B3.2/4-PKZ0 063959

Einspeiseklemme
PKZM0-.. , PKZM0..-SPI16,
PKZM0..-SPI32

BK25/3-PKZ0 032720

BK25/3-PKZ0-E 262518

Leeranschlussabdeckung
berührungssicher
zur Abdeckung von nicht belegten 
Anschlüssen am 
Drehstromschienenblock 

H-B3-PKZ0 032721

Phasentrenner PKZM0 Type E
PKZM0-... LSA-PKZ0-E 197479

Verdrahtungsset
Für Direktstarter
steckbar PKZM0, PKE + DILM7

PKZM0, PKE + DILM9
PKZM0, PKE + DILM12
PKZM0, PKE + DILM15

PKZM0-XDM12 283149

schraubbar PKZM0, PKE + DILM7
PKZM0, PKE + DILM9
PKZM0, PKE + DILM12
PKZM0, PKE + DILM15

PKZM0-XDM15ME 179646

schraubbar PKZM0, PKE + DILM17
PKZM0, PKE + DILM25
PKZM0, PKE + DILM32
PKZM0, PKE + DS7

PKZM0-XDM32ME 190312

PKZM0, PKE + DILM7
PKZM0, PKE + DILM9
PKZM0, PKE + DILM12
PKZM0, PKE + DILM15

PKZM4-XDM65 101053

Für Wendestarter
PKZM0, PKE + DILM7-01
PKZM0, PKE + DILM9-01
PKZM0, PKE + DILM12-01

PKZM0-XRM12 283185

PKZM0, PKE + DILM17
PKZM0, PKE + DILM25
PKZM0, PKE + DILM32

PKZM0-XRM32 283189

Elektrischer Kontaktbaustein
PKZM0, PKE + DILM17
PKZM0, PKE + DILM25
PKZM0, PKE + DILM32
DS7-34…SX016…
DS7-34…SX024…
DS7-34…SX032…

PKZM0-XM32DE 239349

PKZM4, PKE65 + DILM40
PKZM4, PKE65 + DILM50
PKZM4, PKE65 + DILM65

PKZM4-XM65DE 101056



Beschreibung verwendbar für Typ Artikel-Nr.

für den Einsatz als Hauptschalter nach EN 60204 PKZM0
PKZM4

PKZ0-XH 106132

für den Einsatz als Hauptschalter nach EN 60204 in MCC-Verteilern mit 
um 90° gedreht eingebautem PKZM0

PKZM0
PKZM4

PKZ0-XH-MCC 106136

für den Einsatz als Hauptschalter nach EN 60204 PKE PKE-XH 142416
für den Einsatz als Hauptschalter nach EN 60204 in MCC-Verteilern mit 
um 90° gedreht eingebautem PKE

PKE PKE-XH-MCC 142418

für den Einsatz als Hauptschalter mit NOT-AUS-Funktion, nach EN 60204 PKZM0
PKZM4

PKZ0-XRH 106133

für den Einsatz als Hauptschalter mit NOT-AUS-Funktion nach EN 60204  
in MCC-Verteilern mit um 90° gedreht eingebautem PKZM0

PKZM0
PKZM4

PKZ0-XRH-MCC 106137

für den Einsatz als Hauptschalter mit NOT-AUS-Funktion, nach EN 60204 PKE PKE-XRH 142417

für den Einsatz als Hauptschalter mit NOT-AUS-Funktion nach EN 60204  
in MCC-Verteilern mit um 90° gedreht eingebautem PKE

PKE PKE-XRH-MCC 142419

Manual Self Protected Combination Controller UL 60947-4-1, Type E

Motorschutzschalter PKZM0(4), Einsatz als „Manual self-protected Motor Starters“ – UL 508 Type E
Maximale Motorleistung Drehstrom  
HP = PS

Einstellbereiche Interrupting Capacity = 
Short Circuit Current Rating SCCR

Komponenten

200 V 
208 V

230 V 
240 V

460 V 
480 V

575 V 
600 V

Überlast- 
auslöser

Kurzschluss-
auslöser

240 V 480Y/ 
2)

600Y/ 
2)

Motorschutz-
schalter

Einspeiseklemme 3)

[HP] [HP] [HP] [HP] [A] [A] [kA] [kA] [kA] Typ Typ

1) 0,1  –  0,16 2,5 65 65 50 PKZM0 - 0,16 -(S)PI BK25/3-PKZ0-E /
0,16  –  0,25 3,9 65 65 50 PKZM0 -0,25 -(S)PI
0,25  –  0,4 6,2 65 65 50 PKZM0 -0,4 -(S)PI
0,4  –  0,63 9,8 65 65 50 PKZM0 - 0,63 -(S)PI
0,63  –  1 16 65 65 50 PKZM0 -1 -(S)PI

¾ ¾ 1  –  1,6 25 65 65 50 PKZM0 - 1,6 -(S)PI
½ ½ 1 1½ 1,6  – 2 ,5 39 65 65 50 PKZM0 - 2,5 -(S)PI
¾ ¾ 2 3 2,5  –  4 62 65 65 50 PKZM0 - 4 -(S)PI
½ 1½ 3 5 4  –  6,3 98 65 65 50 PKZM0 - 6,3 -(S)PI
2 3 5 7½ 6,3  –  10 155 65 65 50 PKZM0 - 10 -(S)PI
3 3 7½ 10 8 – 12 186 65 65 – PKZM0 - 12 -(S)PI
3 5 10 10 10  –  16 248 42 42 – PKZM0 - 16 -(S)PI
5 – – 15 16 – 20 310 18 18 – PKZM0 - 20 -(S)PI
– 7½ 15 20 20 – 25 388 18 18 – PKZM0 - 25 -(S)PI
7½ 10 20 25 25 – 32 496 18 18 – PKZM0 - 32 -(S)PI
3 5 10 10 10 – 16 248 65 65 25 PKZM4 - 16 BK50/3-PKZ4-E
5 7½ 15 20 16 – 25 388 65 65 25 PKZM4 - 25
7½ 10 20 30 25 – 32 496 65 65 25 PKZM4- 32
10 – 30 30 32 – 40 620 65 65 25 PKZM4 - 40
– 15 30 40 40 – 50 775 65 65 – PKZM4 - 50
– – 40 50 50 – 58 899 65 65 – PKZM4 - 58
– – 40 50 55 – 65 977 65 65 – PKZM4 - 63

Hinweise 1) Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430 -150
2) Geeignet für sternpunktgeerdete Netze
3) Für PKZM0-... Einspeiseklemme BK25/3-PKZ0-E oder LSA-PKZ-E, für PKZM0-...-SPI BK25/3-PKZ0-E, für PKZM0-...-PI LSA-PKZ0-E-PI



Schaltvermögen Schutzschalter ab Serien-Nr. 04
Bemessungsdauerstrom Iu

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq IEC/EN 60947-4-1
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen Icu IEC/EN 60947-2
Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen Ics IEC/EN 60947-2

230 V 400 V 440 V 500 V 690 V
Iu Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics

A kA kA kA A1) kA kA kA A1) kA kA kA A1) kA kA kA A1) kA kA kA A1)

PKZM0, PKZM0...-T, PKM0 mit Zuordnungsart „1“ und „2“

0,16 – 1 150 150 150 N 150 150 150 N 150 150 150 N 150 150 150 N 150 150 150 N
1,6 150 150 150 N 150 150 150 N 150 150 150 N 150 150 150 N 150 150 150 N
2,5 150 150 150 N 150 150 150 N 150 150 150 N 150 150 150 N 5 5 5 50
4 150 150 150 N 150 150 150 N 150 150 150 N 150 150 150 N 3 3 3 50
6,3 150 150 150 N 150 150 150 N 150 150 150 N 42 42 42 N 3 3 3 50
10 150 150 150 N 150 150 150 N 50 50 50 50 42 42 11 50 3 3 2 50
12 50 50 38 50 50 50 38 50 50 15 12 50 15 15 4 50 3 3 2 50
16 50 50 38 50 50 50 38 50 50 15 12 50 15 15 4 50 3 3 2 50
20 50 50 38 50 50 50 38 50 50 10 3 50 10 3 3 50 3 3 1 50
25 50 50 38 50 50 50 38 50 50 10 3 50 10 3 3 50 3 3 1 50
32 50 40 10 50 50 40 10 50 50 10 3 50 10 3 3 50 3 3 1 50

PKZM0 (PKZM0...-T, PKM0) + CL-PKZ0

0,16 – 1 N N N N 20 N
1,6 N N N N 20 N
2,5 N N N N 20 20 20 N
4 N N N N 20 20 20 N
6,3 N N N 50 N 20 20 20 N
10 N N N 20 N 20 20 20 N
12 N N N 20 N 5 5 2,5 N
16 N N N 20 N 5 5 2,5 N
20 N N N 10 10 10 N 5 5 2,5 N
25 N N N 10 10 10 N 5 5 2,5 N
32 N N N 10 10 10 N 5 5 2,5 N

PKZM0 (PKZM0...-T, PKM0) + 2 CL-PKZ0

0,16 – 1 N N N N 20 N
1,6 N N N N 20 N
2,5 N N N N 40 40 20 N
4 N N N N 40 40 20 N
6,3 N N N 50 N 20 20 20 N
10 N N N 40 N 20 20 20 N
12 N N N 40 N 10 10 2,5 N
16 N N N 40 N 10 10 2,5 N
20 N N N 20 20 20 N 10 10 2,5 N
25 N N N 20 20 20 N 10 10 2,5 N
32 N N N 20 20 20 N 10 10 2,5 N

Hinweise  Kein vorgeschaltetes Schutzorgan notwendig, da eigenfester Bereich (100/150 kA)

N Nicht erforderlich
1) Erforderliche Vorsicherung, wenn der Kurzschlussstrom den bedingten Bemessungskurzschlussstrom der Geräte übersteigt (Icc . Iq).



Schaltvermögen Schutzschalter 
Bemessungsdauerstrom Iu
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq IEC/EN 60947-4-1
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen Icu IEC/EN 60947-2
Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen Ics IEC/EN 60947-2

230 V 400 V 440 V 500 V2) 690 V
Iu Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics

A kA kA kA A1) kA kA kA A1) kA kA kA A1) kA kA kA A1) kA kA kA A1)

PKZM01 mit Zuordnungsart „1“ und „2“
0,16 – 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1,6 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2,5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
6,3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
10 50 50 50 50 50 50 50 50 42 42 10 50
12 50 50 10 50 50 50 10 50 15 15 10 50
16 50 50 10 50 50 50 10 50 15 15 10 50
20, 25 50 50 10 50 50 50 10 50 10 10 3 50
PKZM4 mit Zuordnungsart „1“ und „2“
16 150 25 N 150 25 N 45 45 12 100 15 15 4 100 8 8 2,5 100
25 150 25 N 150 25 N 45 45 12 100 15 15 4 100 8 8 2,5 100
32 50 50 25 100 50 50 25 100 45 45 12 100 15 15 4 100 5 5 2,5 100
40 50 50 25 100 50 50 25 100 45 45 12 100 15 15 4 100 5 5 2,5 100
50 50 50 25 100 50 50 25 100 45 45 12 100 15 15 4 100 5 5 2,5 100
58 50 50 25 160 50 50 25 160 45 45 12 160 15 15 4 160 5 5 2,5 160
63 50 50 25 160 50 50 25 160 45 45 12 160 15 15 4 160 5 5 2,5 160

Hinweise  Kein vorgeschaltetes Schutzorgan notwendig, 
da eigenfester Bereich (100/150 kA)

1)

schalters auf 100 kA

N Nicht erforderlich

230/400 V  415 V 440 V  500 V 525 V 690 V
Iu Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics

A kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA

PKE12/XTU(A)-... mit Zuordnungsart „1“ und „2“
1,2 100  N N 50  N N 15  N N 10  N N 10  N N 3  N N
4 100  N N 50  N N 50  N N 10  N N 10  N N 3  N N
12  100  N N 50  N N 20  N N 20  N N 10  N N 3  N N
PKE32/XTU(A)-... mit Zuordnungsart „1“ und „2“
32 100  50  N N 25  N N 6 N N 3 N N 3 N N
PKE32/XTUCP(A)-... mit Zuordnungsart „1“ und „2“
36  N 50 12,5  N - - N - - N - - N  - - N  - -
PKE65/XTU(W)(A) mit Zuordnungsart „1“ und „2“
32 - 65 80  N N 80  N N 45  N N 15  N N 10  N N 5  N N
Motorstarterkombinationen MSC-DE(A)-…-M7(12)... mit Zuordnungsart „1“
1,2 100  N N 50  N N 15  N N 10  N N -  N N -  N N
4 100  N N 50  N N 50  N N 50  N N -  N N -  N N
12 100  N N 50  N N 50  N N 20  N N -  N N -  N N
Motorstarterkombinationen MSC-DE(A)-…-M17(32)... mit Zuordnungsart „1“
12 100  N N 65  N N 65  N N 50  N N 50  N N 3  N N
32 100  N N 100  N N 50  N N 50  N N 5  N N 5  N N
Motorstarterkombinationen MSC-DE(A)-…-M17(32)... mit Zuordnungsart „2“
1,2 100  N N 65  N N 65  N N 10  N N 3  N N -  N N
4 100  N N 65  N N 65  N N 50  N N 3  N N -  N N
12 100  N N 65  N N 65  N N 50  N N 50  N N -  N N
32 100  N N 100  N N 65  N N 50  N N 20  N N 5  N N
PKE12/XTU-...+DILM17+CL-PKZ0 mit Zuordnungsart „2“
1,2 - 12 100  N N 100  N N 100  N N 100  N N 50  N N -  N N
PKE32/XTU-32+DILM32+CL-PKZ0 mit Zuordnungsart „2“
32 100  N N 100  N N 100  N N 100  N N 50  N N 25  N N
PKE65/XTU(A)-65+DILM(40, 50)65 mit Zuordnungsart „2“
65  80  N N 50  N N 50  N N 50  N N -  N N 10  N N


