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1-PHASIG MIT DIREKTEM ANSCHLUSS
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Modell DMED100T1 | DMED110T1 | DMED111 DMED112 | DMED115T1 | DMED120T1 | DMED121 DMED122 | DMED130LM
Max. Strom 40A 40A 40A 40A 40A 63A 63A 63A 63A
Display

Vertikal ohne Hintergrundbel. [ [ [ [

Horizontal mit Hintergrundbel. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Messungen

kWh (] [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J

kW mit Mittelwert [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

und max. Demand

kvarh, kvar, V, I, Hz, PF, [ J [ [ [ [ ] [ ] [ ]

Gesamt- und Teilstundenzahl.
Schnittstellen
Impulsausgang (]

Programmierbarer Ausgang [ J [ J [ J
(Impulse/Schwellen)

Modbus RTU (RS485) [ [
integriert

M-BUS integriert [ ] [ ]
Version mit MID-Zul. -25...55°C@® [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Version mit MID-Zul. -25...70°C® [ J
Laststeuerung )
Kompatibilitdt mit Software [ [

3-PHASIG
= Him ; - e Vive ;_. % 1e "; weee ."._- avee -"; pery -"; sere
- o :ﬂ _____ B@é ?_ i é
BED L= -[-[o} :-».; ?als :.---_ ! — & b et .".'..... 1 .";..... n
Modell DMED300T2 DMED301 DMED302 DMED305T2 DMED330 DMED332 DMED310T2
Max. Strom 80A 80A 80A SW/50d. SW/1 | SW/50d. SW/1 | SW/50d. SW/1 | Stromwandler /5
Anschluss
Direkt [ J (] [ J
Uber Stromwandler ) ) ° ()
Schnittstellen
Programmierbarer Ausgang [ [ ] ([ ]
(Impulse/Schwellen)
Modbus RTU (RS485) (] [ ]
integriert
M-BUS integriert [ ] (]
Erweiterbarkeit
Kommunikation ([ ]
(RS485, Ethernet, USB)
Relaisausgange fiir o
Lastabwurf
Datenspeicher (Datenlogger) [ ]
Version mit MID-Zulass. -25...55°CO® [ J (] ([ J [ J [ J [ J °
Version mit MID-Zulass. -25...70°C® (]
Version mit cULus-Zul. (ANSI C12.20)® [ ] (]
i (] [ J ( J

@ Fir Versionen mit MID-Zulassung mit “MID” erganzen
® Fiir Versionen mit MID7-Zulassung mit “MID7” ergénzen
@© Fiir Versionen mit UL-Zulassung mit “UL” ergénzen

@ Versionen mit UTF-Zertifikat auf Anfrage lieferbar
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MONTAGE AUF DIN-SCHIENE (MODULAR)

sesn anes

il
Modell DMG100 DMG110 DMG200 DMG210 DMG300
Max. Nennspannung 600VAC 600VAC 690VAC 690VAC 690VAC
Messgenauigkeit fiir Spannung und 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,2%
Strom
Messgenauigkeit fiir Wirkenergie Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1 Klasse 0,5s
Energiemessung fiir jede einzelne Phase [ ] [ ]
Oberwellenanalyse Bis 15. Oberw. | Bis 15. Oberw. Nur THD Nur THD Bis 31. Oberw.
Boolesche Logik [ ]
Erweiterbarkeit mit Modulen EXM... 3 Module
Art des Displays Symboldisplay | Symboldisplay | Grafikdisplay | Grafikdisplay | Grafikdisplay
Integrierte Kommunikationsschnittstellen RS485 RS485
Kommunikationsschnittstellen iiber RS232
Module EXM... USB
RS485
Ethernet
Gateway-Funktion Ethernet-RS485 (

MONTAGE IN TAFEL

I .. . . .o I .
Modell DMG600 DMG610 DMG611 DMG615 DMG620 DMG7000 DMG7500 DMG8000 DMG9000
Max. 600VAC 600VAC 600VAC 600VAC 600VAC 600VAC 600VAC 600VAC 600VAC
Nennspannung
Strommessung SW /5A oder | SW /5A oder Rogowski- SW /5A oder | SW/5A oder | SW /5A oder | SW/5A oder | SW/5A oder | SW /5A oder
A /1A Spulen® /1A A A /1A /1A A
Messgenauigkeit fiir 0,5% 0,5% 0,5% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Spannung und Strom
Messgenauigkeit fir Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1 Klasse 0,58 Klasse 0,58 Klasse 0,58 Klasse 0,5s Klasse 0,58 Klasse 0,58
Wirkenergie
Energiemessung fiir (] [ ] ° o ([ ] (] [ ] (] ([ ]
jede einzelne Phase
Oberwellenanalyse Bis 15. Oberw. | Bis 15. Oberw. | Bis 15. Oberw. | Bis 15. Oberw. | Bis 15. Oberw. | Bis 63. Oberw. | Bis 63. Oberw. | Bis 63. Oberw. | Bis 63. Oberw.
Spannungsmessung ([ ]
Nullleiter/Schutzleiter
Messung Nullleiterstrom Berechnung Berechnung Berechnung Berechnung Berechnung Berechnung Berechnung Berechnung Messung
SPS-Logik [ ] [ ] [ ] ([ ]
Art des Displays Symboldisplay | Symboldisplay | Symboldisplay | Symboldisplay | Symboldisplay | Grafik-Farbdis. | Grafik-Farbdis. | Grafik-Farbdis. | Grafik-Farbdis.
Integrierte RS485 RS485 RS485 Ethernet RS485 Ethernet RS485
Kommunikationsschnittst. Ethernet
Erweiterbarkeit mit 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 3 Module 3 Module 3 Module 3 Module
Modulen EXP...
Kommunikationsschnittst. RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232
{iber Module EXP... USB USB USB USB USB USB USB UsB USB
RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485
Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet
Profibus DP | Profibus DP | Profibus DP | Profibus DP
Speicher fiir Datenerfass. [ °
Gateway-Funktion [ ] [ ] ° ([ ]
Ethernet-RS485
Statistik zur Netzqualitét ([ ]
nach EN 50160
Kompatibilitdt mit System [ ] [ ] ([ ]
fiir Mehrkreismessung
EASY BRANCH
Schutzart IP IP54 IP54 P54 P54 IP54 IP65 P65 P65 IP65

@ Spulen und Eichungsbericht inbegriffen
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NETZANALYSATOREN MIT WIDESCREEN-FARB-LCD
SERIE DMG
® WIDESCREEN-FARB-LCD

Die groBen Abmessungen des Farb-LCDs (4,3") erlauben 92mm —
eine optimale, Klare, einfache und intuitive Anzeige der o]
Messungen und der Parameter. Die Beibehaltung der = W
klassischen MaBe des Einbauausschnitts (92x92mm) :

garantiert die perfekte Kompatibilitat mit den i [ a £
Standardldsungen fiir den Schalttafeleinbau. | i

® 10 SPRACHEN e
Es stehen zahlreiche Sprachen zur Auswahl: Englisch, o il
[talienisch, Franzosisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch
und Chinesisch.

® PROGRAMMIERBARE LEDs
Dank der 3 programmierbaren LEDs auf der Vorderseite ist der Zustand
des Geréts jederzeit erkennbar: Vom Benutzer programmierte Alarme,
Zustand der digitalen Ein- oder Ausgénge, Impulse zur Anzeige des
Energieverbrauchs, stattfindende Kommunikation.

\7 92m

® HOHE MESSGENAUIGKEIT

Die Messungen werden gemaB den internationalen, fiir Messgeréate anerkannten Normen
Uberpriift: IEC 62053-22 (Klasse 0,5s), IEC 62053-24 (Klasse 1) und IEC 61557-12
(Klasse 0,5).

® SPS-LOGIK
Dank der integrierten SPS-Logik konnen die :
Netzanalysatoren einfache Automationsaufgabenin | _ [ TR
Verbindung mit Timern und dem Zustand von
Alarmen und digitalen Eingangen ausfihren. i -
Die Programmierung mit Kontaktplan (Ladder) ist 3 =
bei Verwendung der Konfigurationssoftware }press e
einfach und intuti L 2

® NFC-KONFIGURATION
Dank der NFC-Technologie kénnen die Parameter
(auch bei ausgeschaltetem Gerét) iiber die
LOVATO NEc -App konfiguriert und gedndert
werden, die fur Android- und i0S-Gerate
kostenlos aus dem Google Play Store bzw.
dem App Store heruntergeladen werden kann.

DMG7000 DMG7500 DMG8000 DMG9000
Integrierte RS485-Kommunikationsschnittstelle - ) - )
Integrierte Ethernet-Schnittst. (mit Webserver) - - ) )
Ethernet-RS485 Gateway + EXP1012 + EXP1013 + EXP1013 + EXP1012 [
Speicher flir Datenerfassung - - ) )
Statistiken zur Netzqualitdt nach EN 50160 - - - )
Messung Nullleiterstrom durch Stromwandler - - - )
Spannungsmessung Nullleiter/Schutzleiter - - - °
Kompatibilitat mit dem Messsystem EASY BRANCH - ) ) )
® MESSUNGEN ® GRAFIKEN UND OBERWELLEN @ STATISTIKEN

Die Netzanalysatoren DMG zeigen alle fiir eine Die elektrischen Messungen werden mit Das Modell DMG9000 liefert auch Statistiken

genaue Uberpriifung des Stromnetzes nétigen Wellenformdiagrammen, Polardiagrammen und zur Netzqualitat nach der Norm EN 50160

Messungen an. Der Messeingang der Spannung Darstellungen von Oberwellenspekiren bis zur 63. (Spannungseinbriiche, Uberspannungen,

benétigt bis 600VAC keine externen Wandler. Oberwelle prasentiert, die zum besseren Verstandnis Unterbrechungen, niederfrequente Storungen

des Anlagenzustands sehr nitzlich sind. und vieles mehr) in Klasse C.

HARMONICS |

333 323

WAVEFORM | POLAR DIAGRAM ENERGY

Wellenformdiagramm Polardiagramm Kontrolle des Energieverbrauchs
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ERWEITERBARKEIT UND KOMMUNIKATION

® ERWEITERBARKEIT

Méglichkeit, bis zu 3 Erweiterungsmodule
der Serie EXP... hinzuzufligen (Eingénge,
Ausgénge und zusatzliche
Kommunikationsschnittstellen).

® INTEGRATION VON

FELDSIGNALEN

Dank der Erweiterungsmodule EXP...
kénnen digitale und analoge Eingénge
hinzugefiigt werden, tiber die sich auch
Feldmessungen wie Gas- oder
Wasserverbrauch, Fiillstdnde in
Behéltern, Temperaturen, Druckwerte
etc. in die Datenerfassung integrieren
lassen, um eine vollstandige
Energieverwaltung zu erhalten.

® OPTISCHE SCHNITTSTELLE

Mg
L™

B ovats|

EXP 1003
o

9 }

Ce A

Die vorhandene, optische Schnittstelle ist mit den
Kommunikationsvorrichtungen CX01 und CX02 kompatibel, sodass

Diagnose des Stromnetzes und das Firmware-Update des

Netzanalysators maglich sind.

WEBSERVER-FUNKTION FUR

® SCHUTZART IP65

Maglichkeit des Einsatzes unter
erschwerten Bedingungen dank
der Dichtung auf der Riickseite,
die die Schutzart IP65 garantiert.

® KOMMUNIKATION

RS485- und Ethernet-

erhéltlich.

® SYSTEM FUR MEHRKREISMESSUNG
EASY BRANCH

Die Module EXS... gestatten eine einfache und sehr
schnelle Verdrahtung in Schalttafeln, in denen elektrische
Parameter mehrerer Lasten erfasst werden miissen. So
lassen sich Kosten und Installationszeiten drastisch
reduzieren.

® EINSTELLUNG ALLER PARAMETER

Es sind Modelle mit integrierter

Kommunikationsschnittstelle

DMGS8000 unD DMG9000

Die Parameter kdnnen (iber die Vorderseite des Gerats und auch Gber den Browser
auf dem PC programmiert werden. Der integrierte Webserver erlaubt auch, die

Parameter des Systems flir Mehrkreismessung EASY BRANCH sowie die
Beschreibungen der einzelnen Messpunkte einzustellen.

® WEBSERVER UND DATENSPEICHER INTEGRIERT

Ein Flash-Datenspeicher erlaubt die Archivierung der Datenhistorie.
Uber den integrierten Webserver ist Folgendes mglich:

- Auswahl der Messungen (bis 128)

- Einstellung der Abtastfrequenz

- Herunterladen der CSV-Datei mit den erfassten Informationen.

Werden zum Beispiel pro Minute 20 Messungen abgetastet, konnen die Daten von

10 Tagen archiviert werden.

® ANZEIGE DER MESSUNGEN
Darstellung der erfassten Werte durch Tabellen und Grafiken

25-5
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EASY BRANCH SYSTEM FUR MEHRKREISMESSUNG

Sollen in einer Schalttafel die Parameter mehrerer Lasten tberwacht werden, so stellt EASY BRANCH, das System flir Mehrkreismessung, eine
effizientere und einfacher zu installierende Lésung dar als die herkdmmliche Verwendung eines unabhdngigen Messgeréats pro Messpunkt. In
Verteilerschalttafeln von Einkaufszentren oder Abteilungen einer Produktionstatigkeit ist der Einsatz des EASY BRANCH-Systems von LOVATO Electric
ideal.

BESTANDTEILE DES SYSTEMS

 Lovato LI R P ® Netzanalysatoren DMG7500, DMG8000, DMG9000

Sie bilden das Herz des Systems: Sie messen die Spannung in der Schalttafel und den Eingangsstrom und
zeigen auf ihrem Display alle Messungen vor der Verteilerschalttafel und die Messungen an jedem einzelnen
liberwachten Messpunkt an. Die elektrischen GroBen kénnen auch iber die integrierten
Kommunikationsschnittstellen (RS485 oder Ethernet) abgerufen werden.

01| SUPERMARKET

AST FCIOD
4 GAME&CO.
AUNDRY
LECTRONIC WORLD
S 4

Bei den Modellen DMG8000 und DMG9000 konnen die
Messungen des Systems auf einer Webseite angezeigt und im
Datenspeicher gespeichert werden, um die Trendhistorie zu
erhalten.

DMG7500 - 8000 - 9000

Netzanalysator
[5 : : . | m—T ® Busmodul EXS0000
l' : '@I Dieses in einem der Erweiterungsslots des Netzanalysators installierte Modul erlaubt unter Verwendung eines
i Standard-Ethernet-Kabels (Kat. 6) bis zu 8 Strommessmodule EXSA4... anzuschlieBen und zu versorgen, die
orsomn ohne erforderliche Einstellungen durch den Installateur automatisch erkannt werden.
Werden 5 oder mehr Strommessmodule EXS4... angeschlossen, ben6tigt das Busmodul EXS0000 ein Netzteil
1 & 24VDC-0,2A.
[ I
J —! An das Busmodul EXS0000 kiinnen max. 8 Strommessmodule EXS4...
—F ST | ] .
" angeschlossen werden, zur Uberwachung von max.:
! q eSece 0 " 1 - 33 dreiphasigen Lasten
[.. ul:, Soen - .| EXS0000 - 99 einphasigen Lasten
W—— =~ Busmodul einschlieBlich der direkt an den Netzanalysator angeschlossenen Lasten.

® Strommessmodul EXS4000
Das Modul konzentriert die Messung der (iber die elektronischen
Stromwandler EXS3... (dreiphasig oder einphasig) oder EXS1... (einphasig)
liberwachten Lasten. Mit jedem Modul kdnnen bis zu 4 dreiphasige
Lasten oder 12 einphasige Lasten oder gemischt ein- und dreiphasige
Lasten gemessen werden.
Das Modul erkennt automatisch den angeschlossen, elektronischen
Stromwandler und zeigt durch die Diagnose-LEDs die korrekte
Selbstkonfiguration der Messpunkte und die erfolgte Kopplung mit dem
Netzanalysator an.

LED-Anzeige fir korrekte
Selbstkonfiguration und Kopplung

a B a B a »
EXS4000 " - I e il —/
Strommessmodul mit 4 —5 W a a ®

Eingéngen fir elektronische
Stromwandler RJ45

® Elektronische Stromwandler EXS1... und EXSS...
Diese Stromwandler sind dank ihrer kompakten Abmessungen dafiir geeignet, sofort hinter den
Leitungsschutzschaltern installiert zu werden. Sie sind fiir einphasige oder dreiphasige Lasten erhaltlich und der
Durchmesser und die Breite der Durchgangsbohrungen sind auf jene der Leitungsschutzschalter abgestimmt:

= “:- - Fiir die GroBen bis 63A: @=7 mm und Breite 18 mm
I ' - Fiir die GroBen bis 125A: @=12 mm und Breite 27 mm
l Die Stromwandler werden Uber ein 2 Meter langes, vorverdrahtetes RJ45-Kabel an das
EXS1... - EXS3... Strommessmodul EXS4000 angeschlossen, was eine schnelle und fehlersichere
Elektronische Stromwandler Verbindung garantiert.

EXS3... kdnnen auch fir die Steuerung einphasiger Lasten programmiert werden.

i Kabel, 2 Meter, vorverdrahtet LED-Anzeige fiir korrekte
\ m opin
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g.o@eea’. ® Strommessmodul EXS4001
Bietet die Mdglichkeit, mit herkémmlichen Stromwandlern iberwachte Messpunkte im

EASY BRANCH- System anzuschlieBen und pro Modul bis zu 2 dreiphasige oder 6 einphasige
Lasten oder gemischt 1- und 3-phasige Lasten zu steuern. Es kénnen Stromwandler jeder Art mit
Sekundarwicklung /5A oder /1A verwendet werden. Das Modul zeigt durch Diagnose-LEDs die

erfolgte Kopplung mit dem Netzanalysator an.

LED-Anzeige fir korrekte

[l | Eeeeed A |
Selbstkonfiguration und Kopplung

e i
EXS4001

Strommessmodul mit 2 Eingédngen fiir Dreiphasen-Stromwandler oder 6 Eingangen fiir
herkdémmliche Einphasen-Stromwandler

] ® HerkObmmliche Stromwandler DM...
Die Stromwandler vom Typ DM... werden in einem elektrischen System
on montiert, um den Netzstrom auf einen Sekundarwert von 5A reduzieren, der
1 mit den Stromeingé&ngen der Strommessmodule EXS4001 kompatibel ist.
1 Es sind folgende Ausfiihrungen erhdltlich:

- Wickelstromwandler fir niedrige Strome
- Durchsteckstromwandler
- Prézisionsstromwandler fir sehr genaue Messungen
( ( [ - Umbaustromwandler und vorverkabelte Stromwandler zum Nachriisten
Pl 1 e 1 e b von Schalttafeln

Stromwandler - Primarspulen von 5 bis 4000A

® Uberwachungssoftware
Alle Daten des EASY BRANCH-Systems
stehen auf dem zentralen Netzanalysator zur
Verfiigung. Dank der
Kommunikationsschnittstellen ist der Zugriff
aus der Ferne mdglich durch die direkte
Verbindung mit einem Browser (beim Modell
DMG8000 oder DMG9000), tber die auf
einem lokalen Server installierte Software

® Datenlogger-Gateway
Hierbei handelt es sich um das Kernsttick eines modernen,
funktionellen Energieliberwachungssystems.
Seine Aufgabe besteht darin, die Daten von LOVATO-Geréten
oder Umgebungssensoren bezliglich eines beliebigen
Energietrdgers (Wasser, Luft, Gas, Elektrizitdt und Dampf) zu
sammeln, die mit einem kompatiblen Protokoll ausgestattet
sind.
Die gewonnenen Daten werden vom integrierten Webserver

dargestellt und kénnen auch an die Uberwachungssoftware Syieriy oder Uber die §yierdi -Cloud, -
SVNErGY von LOVATO Electric gesendet oder in ein flir wenn das System mit dem Datenlogger- -
weitere Verarbeitungen geeignetes Format an Remote- EXCGLAO1 Gateway EXCGLAO1 ausgestattet wird.
Server weitergeleitet werden. Datenlogger-Gateway
Die VorTeLE DES EASY BRANCH PLuGg & PLAY-SYSTEMS
® 4 KOMPONENTEN SIND AUSREICHEND @ SCHNELLERE EINSTELLUNG
Das EASY BRANCH-System besteht aus wenigen Elementen, die zum Netzanalysator Die elektronischen Stromwandler EXS1... und EXS3... erkennen das
hinzugefligt werden: Dem Modul EXS0000 firr den Kommunikationsbus, dem Modul angeschlossene Strommessmodul automatisch, sodass der Installateur den
EXS4... flir die Strommessung, und den elektronischen Stromwandlern EXST..., Primérstrom des Stromwandlers und die Art des Anschlusses (ein- oder
EXS3... oder herkémmlichen Stromwandlern /5A oder /1A. dreiphasig) nicht einstellen muss. Eine LED an den elektronischen
So konnen bis zu 33 dreiphasige oder 99 einphasige Messpunkte erreicht Stromwandlern zeigt die korrekte Versorgung an, wahrend eine LED am
werden! Strommessmodul EXS4000 die erfolgte Erkennung angibt.

@ DRASTISCHE REDUZIERUNG DER
VERDRAHTUNGSZEIT
In einem Uberwachungssystem mit herkommlichen Messinstrumenten sind 4
Spannungskabel und 6 Stromkabel fiir jeden dreiphasigen Messpunkt nétig. Dazu

@ KEIN SPEZIELLES KABEL
Fiir den Anschluss der Strommessmodule am EASY BRANCH-Bus ist kein
spezielles Kabel nétig: Ein Standard-Ethernet-Kabel Kat. 6 ist

kommen weitere zwei Kabel fiir die Hilfsversorgung, was bedeutet, dass insgesamt ausreichend.

12 Kabel pro Messpunkt angeschlossen werden miissen.

Beim EASY BRANCH-System muss fiir jedes zusatzliche Strommessmodul ® VERGLEICH ZWISCHEN EASY BRANCH UND

(EXS4000) nur ein Kabel mit RJ45-Klemme angeschlossen werden, um 4 HERKOMMLICHEM MESSSYSTEM

dreiphasige oder Wenn in einer Schalttafel 5 dreiphasige Lasten gemessen werden sollen:

12 einphasige Messpunkte zu erhalten, sodass die Zeit fiir die Verdrahtung - EASY BRANCH-SYSTEM: 1 Netzanalysator, 1 Display zur Auswahl der

drastisch abnimmt. Messungen, 1 Busmodul EXS0000, 1 Strommessmodul EXS4000,

4 elektronische Dreiphasen-Stromwandler und nur 12 anzuschlieBende Kabel.

® KEINE VERDRAHTUNGSFEHLER ’Plué - HERKOMMLICHES SYSTEM: 5 Multimeter, 5 Displays zur Auswahl der

Bei einem Uberwachungssystem mit herkémmlichen & Messungen, 15 Stromwandler und 60 anzuschlieBende Kabel.

Messintrumenten kann es bei 12 anzuschlieBenden Kabeln pro
dreiphasigem Messpunkt leicht zu Verdrahtungsfehlern la\"
kommen (Phasenfolge, Phasentibereinstimmung von Spannung

und Strom, Richtung der Stromwandler), die fehlerhafte Messungen
der elektrischen GroBen hervorrufen und die Inbetriebnahme der Schalttafel © MESSGENAUIGKEIT

-. L : . Das EASY BRANCH-System garantiert eine hohe Messgenauigkeit geméas
verzogern. Das EASY BRANCH-System ist dank des RJ45-Anschlusses der
elektronischen Stromwandler fehlersicher! den Normen IEC 6155712 und IEC 62053-22/23.

Je mehr Messpunkte, desto offensichtlicher sind die Vorteile des EASY
BRANCH-Systems!
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EX83032
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EXS4000

Strommessmodul mit
4 Eingéngen fir elektronische
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Die ENERGY MANAGEMENT-LOSUNG VON
LOVATO ELECTRIC

Zur Uberwachung und Energieeinsparung stellt LOVATO Electric eine komplette, integrierte Losung zur Verfigung, bestehend aus:

e Hardware-Geréten zur Energiemessung und -steuerung (Netzanalysatoren, Multimeter, Energiezahler, Frequenzumrichter, Soft-Motorstarter,
automatische Blindleistungsregler, Datenlogger-Gateway etc.)

e \Webserver-Software zur kontinuierlichen Uberwachung der Energietrager tiber Web

l&sst. Dank der Messinstrumente von LOVATO Electric mit Kommunikationsschnittstelle und tiber die webbasierte Uberwachungsplattform ist es

maoglich, die erfassten Messungen in Echtzeit zu iberwachen, Grafiken anzuzeigen, Alarme zu empfangen, personalisierte Berichte zu exportieren
und Befehle und Parametrisierungen auszuftihren.

(D)  hSE —o)
= _i..' - )
S e i Switch / Router
Fremdgerét Generator- Automatischer Netzanalysator
steuerung Blindleistungs-
regler
!I'T‘!!I!
ll‘:‘:;'—"ﬁ' g w— e
| )
E— Switch / Router
Frequenz- Energiezahler Multimeter RS485 /
Motorstarter umrichter Ethernet-
Konverter
- - o=
————————— o 1“ »
(L .. ==—=20)
- b —
o Switch / Router
Strommessmodul mit Strommessmodul mit Netzanalysator
4 Eingédngen fiir elektronische 2 Eingdngen fiir Dreiphasen-
Stromwandler RJ45 Stromwandler oder

6 Eingdngen fiir Einphasen-
Stromwandler

srssisaae — ————
T — T R ))
| -L ]
erETh

Multimeter Netzanalysator Micro-SPS Gateway-Modem GPRS - 2G/4G

-

% i

Prozess- und Umgebungsinformationen
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DATENLOGGER-GATEWAY LOKALER WEBSERVER

Das Datenlogger-Gateway von LOVATO Electric EXCGLAO1
erlaubt den Zugriff auf einen integrierten Webserver zur
Iokalen Anzeige der tberwachten Daten und dient als Gateway

Anzeige iiber integrierten
Webserver

Datenlogger-
Gateway

Vordefinierte und nicht
anderbare Grafikseiten und
Datenprotokolle

SVYNETGY ist eine vollstandig vom Benutzer personalisierbare Software, damit
dieser (iber die wichtigsten Indikatoren der iberwachten Anlagen verfiigt, im Falle

T‘L von Alarmen wegen abnormalem Verbrauch benachrichtigt wird und die
Performance langfristig iiberwachen kann.

ecccccccccscsccse Dank der Verwendung des MODBUS-Kommunikationsprotokolls und der
ner Maglichkeit, jedes beliebige Gerdt mit digitalem oder analogem Ausgang zu
integrieren, werden Fremdgerate unterstlitzt.
Syiergy » s
Tutti | dispositivi > 300 - BT MGZ m o
Multiplattform i [ = g
SViTy T | s i
| | Q | Bashbonra ¥ o——
Laptop Tablet-PC Smartphone :K =

. e
B Fnpor
e

Multibenutzer o R

@)
@)
L
]
REEA|
NERIR

Administrator Superbenutzer Benutzer s

RURUEN!

Dashboard, Datenprotokoll und Berichte
vollstindig personalisierbar
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25 Messinstrumente und Stromwandler
Energiezahler

1-phasig Bestell- Beschreibung Stiick| Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [ka]
Digitaler Z&hler mit LCD-Display
= DMED100T1 40A direkter Anschluss, 1 0,086
& IR ) 1TE, 1 Impulsausgang,
T— 220...240VAC
5o DMED100T1A120 | 40A direkter Anschluss, 1 0,086
= 1TE,1 Impulsausgang,
2 110...120VAC
i DMED110T1 40A direkter Anschluss, 1TE,| 1 0,090
1 f 1 progr., statischer Ausgang,
LA Multimess.®, 220...240VAC
=y DMED110T1A120 | 40A direkter Anschluss, 1TE, 1 0,090
1 progr,. statischer Ausgang,
BMESHSHM Multimess.®, 110...120VAC
DMED111 DMED111 40A direkterAnSChlUSS, 1TE, 1 0,090
DMED112 RS485—SChnittsteIIe,
Multimess.®, 110...240VAC
DMED112 40A direkter Anschluss, 1U, | 1 0,090

M-Bus-Schnittstelle,
Multimess.®, 110...240VAC

Digitaler Z&hler mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display

DMED115T1 40A direkter Anschluss, 2TE,| 1 0,148
—— 1 progr., statischer Ausgang,
Multimess.®, 220...240VAC

% e
DMED120T1 63A direkter Anschluss, 2TE,| 1 0,148
1 progr., statischer Ausgang,
o Multimess.®, 220...240VAC
g1i23581! DMED120T1A120 | 63A direkter Anschluss, 2TE,| 1 0,148
T 1 progr., statischer Ausgang,
o Multimess.®, 110...120VAC
= DMED121 63A direkter Anschluss, 2U, |1 0,148
o P RS485-Schnittstelle,
Multimess.®, 110...240VAC
DMED115T1... DMED122 63A direkter Anschluss, 2U, [1 | 0,148
DMED120T1... M-Bus-Schnittstelle,
DMED121 - DMED122 Multimess.®, 110...240VAC
1-phasig, Bestell- Beschreibung Stiick| Gew.
Lastabwurf bezeichnung pro
Pack.
== -.:9_;}' St. | [ka]
SLe " Digitaler Zahler mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display
l fiir Lastabwurf
e e DMED130LM 63A direkter Anschluss, 1 0,300
R ; i 4TE, Multimessung®,
gi3 it 2 Eingénge u. 2 Relaisausg.
Juram .l fiir Laststeuerung,
g Bl sne 220...240VAC
-
+ & L
DMED130LM

Ein-/Ausschaltung

Vorrangig zu versorgende Lasten Steuerbare Lasten
Software und Zubehér MaBe
25 12 ‘ Seite 25-29 und 30 Seite 25-36

JLovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften

Die Energiezdhler dienen zur Messung des Verbrauchs von
elektrischer Energie in einphasigen Anlagen mit direktem
Anschluss.

Betriebsbedingungen

— Zahler mit LCD-Display: 5+1 Stellen bei DMED100TH...,
DMED110T1..., DMED111, DMED112; 6+1 Stellen und
Hintergrundbeleuchtung bei DMED115T1, DMED120TH...,
DMED121, DMED122, DMED130LM

— Direkter Anschluss

— Messung und Genauigkeit der Wirkenergie: Klasse 1
(IEC/EN/BS 62053-21)

— Messung und Genauigkeit der Blindenergie: Klasse 2
(IEC/EN/BS 62053-23)

— Blinkende, metrologische LED fiir Energieverbrauchs-
anzeige

— Messung von riickstellbaren, partiellen Energien

— Modelle mit Impulsausgang (auBer DMED130LM), mit

— Modulgehéuse

— SerienmaBig gelieferte, plombierbare Klemmen-
abdeckungen

— Schutzart: IP40 Vorderseite, IP20 Klemmen

Uberwachungs- und Energiemanagement-Software Siiicijy
siehe Kapitel 30

siehe Kapitel 30

Erweiterungsmodule Serie EXM
siehe Seite 31-3

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: EAC (alle Typen DMED...), RCM
(alle Typen DMED..., auBer DMED122), cULus
(DMED100..., DMED110..., DMED120..., DMED121)
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 50470-1,
IEC/EN/BS 61010-1 fiir Typen DMED....; UL 61010-1,
CSA C22-2 n° 61010-1 fiir DMED100..., DMED110...,
DMED120..., DMED121

@ Multimessung:

- Wirkenergie gesamt und partiell

- Blindenergie gesamt und partiell

- Spannung

- Strom

- Wirkleistung und Blindleistung

- Leistungsfaktor

- Frequenz

- Gesamtstundenzéhler und Teilstundenzéhler
- Durchschnittliche Wirkleistung (iiber 15 Minuten)
- Durchschnittliche max. Wirkleistung

® Multimessung:

- Wirkenergie gesamt und partiell

- Wirkleistung

- Durchschnittliche Wirkleistung (tber 15 Minuten)

- Durchschnittliche max. Wirkleistung (max. Demand)

Anschlusspldne Technische Eigenschaften
Seite 25-39 Seite 25-42 und 43
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1-phasig,

mit MID-Zulassung
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Software und Zubehor
Seite 25-29 und 30

Energiezahler
mit MID-Zulassung

Bestell-
bezeichnung

Beschreibung

Stiick
pro
Pack.

Gew.

St.

kgl

Digitaler Zahler mi

t LCD-Display

DMED100T1MID

40A direkter Anschluss,
1TE, 1 Impulsausgang,
230VAC

0,090

DMED110T1MID

40A direkter Anschluss,
1TE, 1 programmierbarer,
statischer Ausgang,
Multimessung®, 230VAC

0,090

DMED111MID

40A direkter Anschluss,
1TE, RS485-Schnittstelle,
Multimessung®, 230VAC

0,090

DMED111MID7

40A direkter Anschluss,
1TE, RS485-Schnittstelle,
Multimessung®, 230VAC,
-25..470°C

0,090

DMED112MID

40A direkter Anschluss,
1TE, M-Bus-Schnittstelle,
Multimessung®, 230VAC

0,090

-25...+70°C

DMED120T1MID

63A direkter Anschluss,
2TE, 1 programmierbarer,
statischer Ausgang,
Multimessung®, 230VAC

0,152

DMED121MID

63A direkter Anschluss,

2 TE, RS485-Schnittstelle,
Multimessung®,

230VAC

0,148

DMED122MID

63A direkter Anschluss,
2 TE, M-Bus-Schnittstelle,
Multimessung®,

0,148

230VAC
MaBe Anschlusspldne
Seite 25-36 Seite 25-39

.Lovato
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Allgemeine Eigenschaften

Die modularen Energiezdhler DME... in den Ausfiihrungen mit
MID-Zulassung sind fiir kommerzielle Transaktionen
zwischen Erzeugern und Verbrauchern von elektrischer
Energie notwendig fiir die Messung des Verbrauchs von
elektrischer Energie in einphasigen Anlagen mit direktem
Anschluss.

Betriebshedingungen

— Zéhler mit LCD-Display: 5+1 Stellen bei DMED100/110/
111/112T1MID; 6+1 hintergrundbeleuchtete Stellen bei
DMED120/121/122MID

— Direkter Anschluss

— Messung und Genauigkeit der Wirkenergie: Klasse B
(EN 50470-3)

— Messung und Genauigkeit der Blindenergie: Klasse 2
(IEG/EN/BS 62053-23)

— Blinkende, metrologische LED fiir Energieverbrauchs-
anzeige

— Messung von riickstellbaren, partiellen Energien

— Modelle mit Impulsausgang, mit RS485-Schnittstelle,
integrierter M-Bus-Schnittstelle

— Modell bis 70 °C, ideal fiir Ladestationen von Elektroautos

— Modulgehéuse

— SerienmaBig gelieferte, plombierbare Klemmen-
abdeckungen

— Schutzart: IP40 Vorderseite, IP20 Klemmen

siehe Kapitel 30

Erweiterungsmodule Serie EXM
siehe Seite 31-3

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: MID Klasse B (EN 50470-1,

EN 50470-3), Zertifizierungen fir Modul B (Baumuster-
priifung) + Modul D (Qualitétssicherung Produktion)
Ubereinstimmung mit den Normen: EN 50470-1, EN 50470-
3, TR50579

@ Multimessung:
- Wirkenergie gesamt
- Wirkenergie partiell
- Blindenergie gesamt
- Blindenergie partiell
- Spannung
- Strom
- Wirkleistung
- Blindleistung
- Leistungsfaktor
- Frequenz
- Gesamtstundenzéhler
- Teilstundenzahler
- Durchschnittliche Wirkleistung (iber 15 Minuten)
- Durchschnittliche max. Wirkleistung (max. Demand)

Technische Eigenschaften
Seite 25-42 und 43
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Energiezéihler ___ electric

3-phasig mit und ohne Bestell- Beschreibung Stiick| Gew. S:ngrﬂfgi;li‘:z;ril?:rngicemfr:eaTs digitale Messgeréte/
i i i bezeich
NuIIIelter, nicht erweiterbar ezeichnung ;I:),ra('):k. Analysatoren von elektrischer Energie in dreiphasigen
—_ Anlagen mit direktem Anschluss oder Anschluss iiber
St | [k] Stromwandler.
Digitaler Zéhler, 3-ph. mit Nullleiter, direkter Anschluss 80A
DMED300T2 | 2 programmierbare, 1 Jo3e0 | Betriebshedingungen
Statische AUSGNgs = Zahler mit multifunktionalem LCD-Display
Multimessung® 4TE - Bemessungsversorgungsspannung: 380...415VAC (L-L);
~ Bemessungsversorgungsspannung UL: 120VAC (L-N),
DMED300T2UL | 2 programmierbare, 110360 240VAC (L-L), 60Hz, Anschluss zweiphasig + N
statische Ausgénge, — Messung und Genauigkeit der Wirkenergie: Klasse 0,5s
Multimessung@, (IEC/EN/BS 62053-22) bei DMED305T2, DMED330 und
cULus-Zulassung, 4TE DMED332; Klasse 1@ (IEG/EN/BS 62053-21) bei
DMED301 RS485-Schnittstelle, 1 0,360 DMED300T2, DMED301 und DMED302; Klasse 0,5 (ANSI
DMED300T2 Multimessung®, 4TE (12.20) bei DMES3...UL
DMED301 DMED301UL RS485-Schnittstelle, 1 0,360 — Messung und Genauigkeit der Blindenergie: Klasse 2
DMED302 m Multimessung®, (IEC/EN/BS 62053-23) . .
cULus-Zulassung, 4TE — Blinkende, metrologische LED fiir Energieverbrauchs-
e - anzeige
— E— DMED302 M-Bus-Schnittstelle, 110332 | _ Messung von riickstellbaren, partiellen Energien
egoe 8RCS Multimessung®, 4TE ~ 1 programmierbarer, digitaler Eingang
Digitaler Zdhler, 3-phasig mit und ohne Nullleiter, - Modelle mit Impulsausgang, mit RS485-Schnittstelle,
Anschluss tber Stromwandler /5A kompatibel mit §y7ierdy und XPrESS oder mit
DMED305T2 2 programmierbare, 1 0,332 serienmaBiger M-Bus-Schnittstelle
stgtisghe Ausginge - Optische Schnittstelle fiir Erweiterungsmodule EXM... nur
Multimessung®, 4TE bei DMED310T2
- — Modulgehduse, 4 Module
DMED330 RS485-Schnittstelle, 1 0332 — SerienmiBig gelieferte, plombierbare Klemmen-
Multimessung®, 4TE abdeckungen
DMED332 M-Bus-Schnittstelle, 1 0,332 — Schutzart: IP40 Vorderseite, IP20 Klemmen
DMED305T2 Multimessung@, 4TE .
DMED330 Uberwachungs- und Energiemanagement-Software
DMED332 Syriergy siehe Kapitel 30
Konfigurations- und Fernsteuerungssoftware ){press
R . siehe Kapitel 30
3-phasig mit und ohne Bestell- Beschreibung Stiick| Gew.
Nullleiter, erweiterbar bezeichnung pro Erweiterungsmodule Serie EXM
7 Pack. siehe Seite 31-3
St. k
— " — - [kal Zulassungen und Konformitat
Digitaler Zahler, 3-phasig mit und ohne Nullleiter, Erreichte Zulassungen: EAC, RCM fiir alle Typen, cULus fiir
Anschluss iber Stromwandler /5A DMED... UL
DMED310T2 2 programmierbare, 1 0,332 Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 50470-1,
statische Ausgénge, IEC/EN/BS 61010-1, IEC 61010-2-030
Multimess.®, erweiterbar
mit Modulen der Serie © Multimessung:
EXM..., 4TE - Wirkenergie gesamt und partiell
- - Blindenergie gesamt und partiell
e - Spannung
Bestell- Beschreibung - Strom
DMED310T2 bezeichnung - Wilrkleistung und Blindleistung
Erweiterungsmodule fir DMED3107T2 - 'Ereéztl?:r?;fakmf
Eingd d Ausgé .
moange un us.g'finge — — - - Gesamtstundenzéhler und Teilstundenzéhler
EXM1000 2 digitale Eingdnge u. 2 isolierte statische - Durchschnittliche Wirkleistung (iiber 15 Minuten)
Ausg. - Durchschnittl. max. Wirkleistung (max. Demand)
EXM1001 2 isol., digitale Eingdnge u. 2 Relaisausg. 5A
'9“3 -s"a 250VAC 2] Klasge 1 geméaB IEC/EN/BS 62053-21, Messgenauigkeit im
Kommunikationsschnittstellen Bereich 0,75A-80A: 0,5%
- EXM1010 Isolierte USB-Schnittstelle
bl = EXM1011 | Isolierte RS232-Schnittstelle
EXM1012 Isolierte RS485-Schnittstelle
[] EXM1013 Isolierte Ethernet-Schnittstelle
'-] == EXM1020 | Isol. RS485-Schnittstelle u. 2 Relaisausg. 5A
a PVYVYY 250VAC
EXM1030 Datenspeicher, RTC mit Gangreserve fiir
EXM1010 Datenlogging
Anbaumdglichkeiten fiir DMED310T2
PPDD® ®DDD %oooo %oooo goooo
PDO® PDDD & ooco0o & ooco0o 0
=) = =
25_1 4 Software und Zubehér Erweiterungsmodule MaBe Anschlusspléne Technische Eigenschaften
Seite 25-29 und 30 Seite 31-3 Seite 25-36 Seite 25-39 Seite 25-44
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Energiezahler

3-phasig mit Nullleiter,

nicht erweiterbar,
mit MID-Zulassung

MID

@ e i 18

DMED300T2MID
DMED301MID
DMED301MID7
DMED302MID

-
B e b it

DMED305T2MID
DMED330MID
DMED332MID

3-phasig mit Nullleiter,

erweiterbar,
mit MID-Zulassung

"-"'_qgs-i*

DMED310T2MID

PEEER ]

EXM1010

Software und Zubehor
Seite 25-29 und 30

mit MID-Zulassung
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Bestell- Beschreibung Stiick| Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [kl
Digitaler Zahler, 3-ph. mit Nullleiter, direkter Anschluss 80A
DMED300T2MID | 2 programmierbare, 1 0,360
statische Ausgénge,
Multimessung®, 4TE
DMED301MID RS485-Schnittstelle, 1 0,360
Multimessung®, 4TE
DMED301MID7 | RS485-Schnittstelle, 1 0,360
Multimess.®, -25...+70°C,
4TE
DMED302MID M-Bus-Schnittstelle, 1 0,360
Multimessung®, 4TE
Digitaler Zahler, 3-phasig mit Nullleiter,
Anschluss iiber Stromwandler /5A
DMED305T2MID | 2 programmierbare, 1 0,332
statische Ausgange,
Multimessung®, 4TE
DMED330MID RS485-Schnittstelle, 1 0,332
Multimessung®, 4TE
DMED332MID M-Bus-Schnittstelle, 1 0,332
Multimessung®, 4TE
Bestell- Beschreibung Stiick| Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [ka]
Digitaler Zahler, 3-phasig mit Nullleiter,
Anschluss iiber Stromwandler /5A
DMED310T2MID | 2 programmierbare, 1 0,332
statische Ausgange,
Multimess.®, erweiterbar
mit Modulen der Serie
EXM..., 4TE,
LCD-Grafikdisplay

Bestell-
bezeichnung

Beschreibung

Erweiterungsmodule fiir DME D310T2MID
Eingénge und Ausgénge

EXM1000

2 digitale Eingange u. 2 isolierte, statische Ausg.

EXM1001
5A 250VAC

2 isol., digitale Eingdnge u. 2 Relaisausgénge

Kommunikationsschnittstellen

EXM1010 Isolierte USB-Schnittstelle

EXM1011 Isolierte RS232-Schnittstelle

EXM1012 | Isolierte RS485-Schnittstelle

EXM1013 Isolierte Ethernet-Schnittstelle

EXM1020 Isolierte RS485-Schnittst. u. 2 Relaisausg. 5A

250VAC

Anbaumdglichkeiten fiir DMED310T2MID

PPOD PDDD goooo goooo goooo
o o o
a a a
I o I o I o
o o o
a a a
o o o
S Pl pa
PDDD DDDD — 000000 = 000000 00
= =

Erweiterungsmodule MaBe

Seite 25-36

Anschlusspldne
Seite 25-39

Allgemeine Eigenschaften

Die modularen Energiezdhler DME... in den Ausfiihrungen mit

MID-Zulassung sind in Europa fiir kommerzielle
Transaktionen zwischen Erzeugern und Verbrauchern von
elektrischer Energie Pflicht fiir die Messung des Verbrauchs
von elektrischer Energie in dreiphasigen Anlagen mit
direktem Anschluss oder Anschluss iiber Stromwandler.

Betriebshedingungen

— Zéhler mit multifunktionalem LCD-Display

— Bemessungsversorgungsspannung: 230VAC (L-N);
400VAC (L-L)

— Betriebsbereich: 187...264VAC (L-N); 323...456VAC (L-L)

— Messung und Genauigkeit der Wirkenergie: Klasse B
(EN 50470-3)

— Messung und Genauigkeit der Blindenergie: Klasse 2
(IEC/EN/BS 62053-23)

— Blinkende, metrologische LED fiir Energieverbrauchs-
anzeige

— Messung von riickstellbaren, partiellen Energien

— 1 programmierbarer, digitaler Eingang

— Modelle mit Impulsausgang, mit RS485-Schnittstelle,

integrierter M-Bus-Schnittstelle

— Modell bis 70 °C, ideal fiir Ladestationen von Elektroautos
— Optische Schnittstelle fiir Erweiterungsmodule EXM... nur

bei DMED310T2MID

— Modulgehduse, 4 Module

— SerienmaBig gelieferte, plombierbare Klemmen-
abdeckungen

— Schutzart: IP40 Vorderseite, IP20 Klemmen

Uberwachungs- und Energiemanagement-Software
SyTicrgy siehe Kapitel 30

siehe Kapitel 30

Erweiterungsmodule Serie EXM
siehe Seite 31-3

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: MID Klasse B (EN 50470-1,

EN 50470-3), Zertifizierungen fir Modul B (Baumuster-
priifung) + Modul D (Qualitatssicherung Produktion).
Ubereinstimmung mit den Normen: EN 50470-1,

EN 50470-3, TR50579

@ Multimessung:
- Wirkenergie gesamt und partiell
- Blindenergie gesamt und partiell
- Spannung
- Strom
- Wirkleistung und Blindleistung
- Leistungsfaktor
- Frequenz
- Gesamtstundenzéhler und Teilstundenzéhler
- Durchschnittliche Wirkleistung (iber 15 Minuten)
- Durchschnittl. max. Wirkleistung (max. Demand)

Technische Eigenschaften
Seite 25-44

25-15



25 Messinstrumente und Stromwandler

Energiezahler
mit MID-Zulassung - mit UTF-Zertifikat

3-phasig mit Nullleiter, Bestell- Beschreibung Stiick| Gew.
mit MID-Zulassung und bezeichnung &
UTF-Zertifikat st | Tkal
M I D Digitaler Zéhler, 3-phasig mit Nullleiter, nicht erweiterbar,
mit UTF-Zertifikat
DMED300F DMED300T2MID, 1 0,360
—_— mit UTF-Zertifikat
19909 0209 DMED301F DMED301MID, 110,381
e mit UTF-Zertifikat
DMED305F DMED305T2MID, 1 0,381
mit UTF-Zertifikat
DMED330F DMED330MID, 1 0,381
mit UTF-Zertifikat
Digitaler Z&hler, 3-phasig mit Nullleiter, erweiterbar,
T mit UTF-Zertifikat
— = DMED310F DME D310 T2 MID, 1 0,381
DMED300F mit UTF-Zertifikat
Bestell- Beschreibung
bezeichnung
Erweiterungsmodul fiir DMED310F
= Eingénge und Ausgange
29929 — — — -
EXM1000 2 digitale Eingdnge u. 2 isolierte, statische
- Ausg.
[ EXM1001 2 isol., digitale Eingdnge u. 2 Relaisausg. 5A
]- g 250VAC
EXM1002 | 4 isolierte, digitale Eingdnge und

qjﬂﬂﬂﬁﬂﬂ

EXM1010

25-16

2 Relaisausgange 5A 250VAC

Kommunikationsschnittstellen

EXM1010

Isolierte USB-Schnittstelle

EXM1011

Isolierte RS232-Schnittstelle

EXM1012

Isolierte RS485-Schnittstelle

EXM1013

Isolierte Ethernet-Schnittstelle

EXM1020

Isolierte RS485-Schnittst. u. 2 Relaisausg. 5A
250VAC

Anbaumdglichkeiten fiir DMED310F

PPRD PDDD

=foooo =fcooo ={0o0o00
= =

oooooo

oooooo

+| |+

PPDD DODD®D

E 000000 ‘5 000000
= =

Software und Zubehor

Seite 25-29 und 30 Seite 31-3

Erweiterungsmodule

MaBe
Seite 25-36

JLovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften

Die UTF-Zertifizierung ist, gemaB den italienischen Behorden,
fiir die Steuerberechnung oder fiir von den Steuer-
vorschriften festgelegte Steuererleichterungen erforderlich.
Die vorzulegenden Zertifikate betreffen den Energiezahler
(der tiber MID-Zulassung verfiigen muss) und die drei
Stromwandler (fiir die Auswahl siehe Seite 25-17).

Die modularen Energiezahler DME..., in der Ausfiihrung mit
MID-Zulassung fiir dreiphasige Anlagen mit direktem
Anschluss oder Anschluss {iber Stromwandler, kénnen in der
Version mit spezifischem UTF-Zertifikat geliefert werden
(DME...F). Es ist die Erweiterbarkeit mit max. 3 Modulen der
Serie EXM... (iber eine optische Schnittstelle fiir DMED310F...
vorgesehen.

Falls erforderlich, kann auch ein fiinftes Systemzertifikat
geliefert werden in Bezug auf die Messung von Zéhler und
den 3 Stromwandlern (siehe Seite 25-17).

Betriebsbedingungen

— Zéhler mit multifunktionalem LCD-Display

— Bemessungsversorgungsspannung: 230VAC (L-N);
400VAG (L-L)

— Betriebsbereich: 187...264VAC (L-N); 323...456VAC (L-L)

— Messung und Genauigkeit der Wirkenergie: Klasse B
(EN 50470-3)

— Messung und Genauigkeit der Blindenergie: Klasse 2
(IEC/EN/BS 62053-23)

— Blinkende, metrologische LED fiir Energieverbrauchs-
anzeige

— Messung von riickstellbaren, partiellen Energien

— 1 programmierbarer, digitaler Eingang

— Modelle mit 2 programmierbaren statischen Ausgangen
und mit serienméaBiger RS485-Schnittstelle, kompatibel
mit §yTiEriy und }Press

— Optische Schnittstelle fiir Erweiterungsmodule EXM... nur
bei DME D310 F

- Modulgehéuse, 4 Module

— SerienmaBig gelieferte, plombierbare Klemmen-
abdeckungen

— Schutzart: IP40 Vorderseite, IP20 Klemmen

Multimessung:

— Wirkenergie gesamt und partiell

— Blindenergie gesamt und partiell

— Spannung

— Strom

— Wirkleistung und Blindleistung

— Leistungsfaktor

— Frequenz

— Gesamtstundenzéhler und Teilstundenzahler

— Durchschnittliche Wirkleistung (iiber 15 Minuten)
— Durchschnittl. max. Wirkleistung (max. Demand)

siehe Kapitel 30

Erweiterungsmodule Serie EXM
siehe Seite 31-3

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: MID Klasse B (EN 50470-1,

EN 50470-3), Zertifizierungen fir Modul B (Baumuster-
prifung) + Modul D (Qualitatssicherung Produktion) fiir
Zahler DMED300F und DMED310F.

UTF-Zertifikate werden serienméBig geliefert.
Ubereinstimmung mit den Normen: EN 50470-1,

EN 50470-3, TR 50579

Anschlusspldne
Seite 25-39

Technische Eigenschaften
Seite 25-44



Stromwandler

25 Messinstrumente und Stromwandler

Bausatz Stromwandler Bestell- Beschreibung Stiick| Gew.
mit UTF-Zertifikat bezeichnung inbegriffene Stromwandler g;%k
St. | [kg]
i'“"* b - Bausatz bestehend aus 3 Stromwandlern /5A und
'::. : § ™ Klasse 055
. L, ® (= .l DM1TPO060FKIT | 3 DM1TP0060, 1 1,440
5;. : — ) mit UTF-Zertifikat
) | s - 'E"* -. DM1TPO08OFKIT |3 DM1TP0080, 1 1,440
' |' = 0 S 1w mit UTF-Zertifikat
I S ‘= @ DMITPO100FKIT |3 DM1TP0100, 1 1,560
é' { | | mit UTF-Zertifikat
% DM1TPO150FKIT |3 DM1TP0150, 1 1,680
I .I \ \A mit UTF-Zertifikat
!— —_— I I DM1TPO200FKIT | 3 DM1TP0200, 1 1,620
ps PY mit UTF-Zertifikat
- = DM1TPO0250FKIT |3 DM1TP0250, 1 1,620
DM... mit UTF-Zertifikat
DM1TPO300FKIT |3 DM1TP0300, 1 1,680
mit UTF-Zertifikat
DM1TP0O400FKIT |3 DM1TP0400, 1 1,680
mit UTF-Zertifikat
DM1TPO600FKIT |3 DM1TP0600, 1 1,680
mit UTF-Zertifikat
DM3TPO500FKIT | 3 DM3TP0500, 1 2,160
mit UTF-Zertifikat
DM3TPOGOOFKIT |3 DM3TP0600, 1 2,160
mit UTF-Zertifikat
DM3TPO80OFKIT | 3 DM3TP080O, 1 2,280
mit UTF-Zertifikat
DM4TP1200FKIT |3 DM4TP1200, 1 2,280
mit UTF-Zertifikat
DMSTP1000FKIT |3 DM5TP1000, 1 2,820
mit UTF-Zertifikat
DM5TP1250FKIT | 3 DM5TP1250, 1 2,760
mit UTF-Zertifikat
DMS5TP1600FKIT | 3 DM5TP1600, 1 2,880
mit UTF-Zertifikat
DM5TP2000FKIT | 3 DM5TP2000, 1 2,940
mit UTF-Zertifikat
DM5TP2500FKIT | 3 DM5TP2500, 1 3,120
mit UTF-Zertifikat
DMS5TP3000FKIT | 3 DM5TP3000, 1 2,940
mit UTF-Zertifikat
Systemzertifikat Bestell- Beschreibung
bezeichnung
) DMCERTUTF UTF-Systemzertifikat
153k g

MaBe
Seite 25-37
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___electric

Allgemeine Eigenschaften

Die UTF-Zertifizierung ist, gemdaB den italienischen Behdrden,
fiir die Steuerberechnung oder fiir von den Steuer-
vorschriften festgelegte Steuererleichterungen erforderlich.
Die vorzulegenden Zertifikate betreffen den Energiezéhler (fir
die Auswahl siehe Seite 25-12) und die drei Stromwandler.
Die Prézisionsstromwandler mit Durchgangsloch der Serie
DM...TP kénnen als Bausatz geliefert werden, der aus drei
Stromwandlern mit entsprechenden UTF-Zertifikaten besteht.
Falls erforderlich kann auch ein fiinftes Systemzertifikat
geliefert werden in Bezug auf die Messung von Zéhler und
den 3 Stromwandlern.

Die Prézisionsstromwandler der Serie DM...TP werden in
einem elektrischen System montiert, um den Netzstrom auf
einen Sekundérwert von 5A zu reduzieren, der mit den
Stromeingéngen der Digitalmultimeter oder der
Uberwachnungs-relais kompatibel ist.

Bei den DM...TP handelt es sich um Prézisionsstromwandler
in Klasse 0,5s ohne Primdrspule, die normalerweise fiir hohe
Primérstromwerte ab 60A verwendet werden.

Die Anzahl der Durchgénge des Primdrkabels verdndert nicht
die Eigenschaften hinsichtlich der Prézision, verringert aber
den Wert des Primérstroms bei gleichem Sekunddrstrom
(siehe Seite 25-33).

Betriebshedingungen

— Betriebsfrequenz: 50...60Hz

— Sekundérstrom: 5A

— Daueriiberstrom: 120% Ipn

— Isolationsspannung Ui: 720V

— Kurzzeitiger thermischer Nennstrom Ith:
40...601pn fir 1 Sekunde

— Dynamischer Nennstrom Idyn: 2,5 Ith fiir 1 Sekunde

— Luftisolation: Klasse E

— Anschliisse: Schraubanschluss

— Plombierbare Klemmenabdeckungen

— Einbau auf 35mm DIN-Schiene (IEC/EN/BS 60715) oder
mit Schraube (Befestigungselemente werden serienméBig
mitgeliefert)

- Schutzart: IP30

— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+50°C
o Lagertemperatur: -40...+80°C
« Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend: 90%

Konformitét

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61869-2,
IEC/EN/BS 61869-1

25-17
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Seite 25-29 und 30

25 Messinstrumente und Stromwandler
Datenkonzentrator

Bestell- Beschreibung Stiick| Gew.
bezeichnung pro

Pack.

St. | [ka]

Datenkonzentrator fiir allgemeine Verwendung

DMECD Mit 8 programm., dig.

Eing., erweiterbar, fiir

Datenerfass. + Impuls-
zéhlung von DMED...,

RS485-Schnittstelle

—_

0,337

Bestell- Beschreibung
bezeichnung

Erweiterungsmodule fiir DMECD
Eingdnge und Ausgange

EXM1000 | 2 digitale Eingdnge u. 2 isolierte, statische
Ausg.

EXM1001 2 isol., digitale Eingdnge u. 2 Relaisausgange
5A 250VAC

EXM1002 4 isol., digitale Eingdnge u. 2 Relaisausgange
5A 250VAC

Kommunikationsschnittstellen

EXM1010 Isolierte USB-Schnittstelle

EXM1011 Isolierte RS232-Schnittstelle

EXM1012 Isolierte RS485-Schnittstelle

EXM1013 Isolierte Ethernet-Schnittstelle

EXM1020 Isolierte RS485-Schnittst. u. 2 Relaisausg.
5A 250VAC

EXM1030 Datenspeicher, RTC mit Gangreserve fiir
Datenlogging

Anbaumaglichkeiten fiir DMECD

PPPD PDDD 0000 &0000 &O0000

P
=
=

+

+

oooooo

oooooo

Software und Zubehor

POOD ®PO®DD 'g [ele[o/e]e’e) 'g [ele]o/e]e’e) O
= =
Erweiterungsmodule MaBe
Seite 31-3 Seite 25-36
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Allgemeine Eigenschaften

Der Datenkonzentrator DMECD verfiigt iiber 8 Eingdnge, die
mit den Erweiterungsmodulen EXM1000/1001/1002 bis auf
maximal 14 erhoht werden kdnnen und erlauben, Gerate
ohne Kommunikationsschnittstelle zu vernetzen, wenn sie
zumindest Gber einen Impulsausgang verfiigen.

Eristin der Lage, die Impulse zu zéhlen, die von den
Ausgéngen der Energie-, Wasser-, Gaszahler etc. kommen.
Alle Daten werden auf dem Display oder Uber die integrierte
RS485-Schnittstelle auch auf dem PC angezeigt, wozu die

Es ist die Erweiterbarkeit mit max. 3 Modulen der Serie
EXM... Uber eine optische Schnittstelle vorgesehen.

Mit den programmierbaren Funktionen kann der Mittelwert
von MomentangréBen wie Leistung, Geschwindigkeit,
Produktionstempo, Wasser- und Gasdurchsatz, etc.
bestimmt werden.

Betriebsbedingungen

— Multifunktionales LCD-Grafikdisplay mit
Hintergrundbeleuchtung

- Bemessungsversorgungsspannung:
100...240VAC/110...250VDC

— Betriebsbereich: 85...264VAC/93,5...300VDC

— 8 Eingdnge, erweiterbar mit den Modulen EXM... bis auf 14

- RS485-Kommunikationsschnittstelle

— Kommunikationsprotokoll Modbus-RTU, ASCII und TCP

— Gesamt- und Teilenergiezéhler, fiir jeden Kanal riickstellbar

— Allgemeine, programmierbare Zéahler

— Berechnung der abgeleiteten Mittelwerte

— Arithmetische Operationen zwischen Zéhlern

— Modulgehéuse, 4 Module

— Schutzart: IP40 Vorderseite, IP20 Klemmen

siehe Kapitel 30

Erweiterungsmodule Serie EXM
siehe Seite 31-3

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61010-1,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3

Anschlusspldne
Seite 25-39

Technische Eigenschaften
Seite 25-45



25 Messinstrumente und Stromwandler

Netzanalysatoren mit
Widescreen-Farh-LCD

DMG...
NFC
Erweiterungsmodule
&
'Y
=
1.'7. -
EXP10...
- . -_ LET ]
(= .- - E.l
p X B
AN o= rw: |
Kommunikations-
vorrichtungen
b
n B
cXo1
\Q‘E&
CX02

Software und Zubehor
Seite 25-29 und 30

Netzanalysatoren und Messsystem EASY BRANCH

[

Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [kg]
Hilfsversorgung 100...240VAC
DMG7000 Mit 3 Modulen EXP... erweiterb.| 1 0,375
DMG7500 Mit 3 Modulen EXP... erweiterb., | 1 0,375
integrierte RS485-Schnittstelle,
mit EASY BRANCH-System
kompatibel
DMG8000 Mit 3 Modulen EXP... erweiterb., | 1 0,375
integrierte Ethernet-Schnittst.,
mit EASY BRANCH-System
kompatibel
DMG9000 Mit 3 Modulen EXP... erweiterb., | 1 0,375
integrierte RS485- u. Ethernet-
Schnittst., mit EASY
BRANCH -System kompatibel
Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [ka]
Eingdnge und Ausgénge
EXP1000 4 isolierte, digitale Eingdnge |1 0,060
EXP1001 4 isolierte, statische Ausgange |1 0,054
EXP1002 2 digitale Eingénge und 1 0,058
2 isolierte, statische Ausgange
EXP1003 2 Relaisausgéange 5A 250VAC |1 0,050
EXP1004 2 isolierte, analoge Eingdnge |1 0,056
0/4...20mA oder PT100 oder
0...10V oder 0...£5V
EXP1005 2 isolierte, analoge Ausgange |1 0,064
0/4...20mA od. 0...10V od.
0..£5V
EXP1008 2 isolierte, digitale Eingénge u. | 1 0,058
2 Relaisausgénge 5A 250VAC
Kommunikationsschnittstellen
EXP1010 Isolierte USB-Schnittstelle 1 0,060
EXP1011 Isolierte RS232-Schnittstelle |1 0,040
EXP1012 Isolierte RS485-Schnittstelle | 1 0,050
EXP1013 Isolierte Ethernet-Schnittstelle |1 0,060
EXP1014 Isolierte Profibus-DP-Schnittst.| 1 0,080
Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [ka]
CX01 Optischer USB-Stecker 1 0,090
mit Anschlusskabel
PC <> LOVATO Electric-Gert
flir Programmierung, Daten-
Download, Diagnose
und Firmware-Update
CX02 WLAN-Gerat fir Verbindung | 1 0,090

PC <> LOVATO Electric-Gerat
flir Programmierung,
Daten-Download, Diagnose
und zum kopieren

MaBe
Seite 25-36

Anschlusspléne

Seite 25-40
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Aligemeine Eigenschaften

Die Netzanalysatoren DMG... ermdglichen die (iberaus
prézise Darstellung der elektrischen Messungen auf einem
groBen LCD-Farbdisplay und erlauben dadurch die
Uberwachung des Energieverteilungsnetzes. Sie sind im
Einbaugehduse (Standard-Einbauausschnitt 92x92mm) mit 3
Steckplétzen fiir Plugin-Erweiterungsmodule der Serie EXP
realisiert, sodass sie sich an zahlreiche Anwendungen
anpassen lassen. Dank der NFC-Technologie kénnen die
Parameter (iber Smart Devices konfiguriert und gedndert
werden. Die optische Schnittstelle auf der Riickseite des
Gerits erlaubt die Konfiguration der Parameter, die Diagnose
des Stromnetzes und das Firmware-Update ddes Netz-
analysators. Die in 10 Sprachen (Englisch, Italienisch,
Franzdsisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch,
Russisch, Tschechisch, Chinesisch) verfiigbare
Benutzeroberflache erleichtert die Anzeige und das Ablesen
der Daten, wie:

Spannung (Phasenspannungen, verkettete Spannungen
und Systemspannungen)

Phasenstrom (berechneter und gemessener
Nullleiterstrom bei DMG9000)

Messungen in den 4 Quadranten

Leistung (Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung der
Phase und insgesamt)

P.F. (Leistungsfaktor einer jeden Phase und insgesamt)
Frequenz

Funktion Hochstwert (HIGH), Tiefstwert (LOW) und
Mittelwert (AVERAGE) fiir alle Messungen

Spitzenwerte (max. Demand) von Leistung und Strom
Spannungs- und Stromasymmetrie und Ungleichgewicht
der Wirkleistung

Gesamtklirrfaktor (THD) der Spannungen und Stréme
Oberwellenanalyse von Spannung und Strom bis zur 63.
Oberwelle

Zahler fiir Wirk-, Blind- und Scheinenergie

(Gesamt- und Teilzahler)

Stundenzéhler (Gesamt- und Teilzéhler, programmierbar).

System fiir Mehrkreismessung EASY BRANCH

DMG7500, DMG8000 und DMG9000 kénnen auch fiir
Mehrkreislosungen eingesetzt werden, wenn in einer
Schalttafel mehrere Lasten iiberwacht werden miissen.

Alle Messungen stehen auf dem Display oder iiber die
integrierte Kommunikationsschnittstelle zur Verfiigung.
Hinsichtlich der Bestandteile des EASY BRANCH-Systems fiir
Mehrkreismessung siehe Seite 25-20.

Betriebshedingungen

Hilfsversorgung: 100...240VAC / 110...250VDC@®
Messbereich der Spannung: 50...720VAC L-L

Mittels Spannungswandler in Mittel- und
Hochspannungssystemen einsetzbar

Nenneingangsstrom: 5A oder 1A durch externen
Stromwandler

Messbereich der Frequenz: 45...66Hz

Messgenauigkeit (IEC/BS 61557-12):

» Spannungen: Klasse 0,5 (Vref = 400VAC L-L)

« Strom: Klasse 0,5 (Iref = 5AAC)

o Leistung: Klasse 0,5 (Wirkleist.), Klasse 1 (Blindleistung)
* Leistungsfaktor: Klasse 0,5

* Frequenz: Klasse 0,05

* THD und Oberwellen V und I: Klasse 5

» Wirkenergie: Klasse 0,5

« Wirkenergie: Klasse 0,5s (IEC/EN/BS 62053-22)

« Blindenergie: Klasse 1 (IEC/EN/BS 62053-24)
Datenspeicher integriert (DMG8000, DMG9000)
Kommunikationsschnittst. integriert (RS485 oder Ethernet)
Kommunikationsprotokoll Modbus-RTU, ASCII und TCP

siehe Kapitel 30

Lovato NFC App
siehe Kapitel 30

Erweiterungsmodule Serie EXP
siehe Seite 31-3

Zulassungen und Konformitat
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61010-1,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-4

@ Fiir Versionen mit Versorgung 12...48VDC fiir weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im Katalog

Technische Eigenschaften
Seite 25-47

25-19
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EXS3063

25 Messinstrumente und Stromwandler
Netzanalysatoren und Messsystem EASY BRANCH

Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichn. pro
Pack.
St. | [ka]
Module fiir EASY BRANCH-System
EXS0000 | Busmodul fiir 1 0,090
EASY BRANCH-System
EXS4000 | Strommessmodul mit 4 Eingdng. |1 0,140
fir elektron. Stromwandler RJ45
EXS4001 | Strommessmodul mit 2 Eingang. |1 0,210

flir Dreiphasen-Stromwandler od.

6 Eing. fiir Einphasen-Stomwandl.

Elektronische Stromwandler fiir EASY BRANCH-System,
Einphasen-Stromwandler

EX$1032

Elektronischer Einphasen-
Stromwandler 32A mit
RJ45-Kabel, Lange 2m

1

0,060

EXS1063

Elektronischer Einphasen-
Stromwandler 63A mit
RJ45-Kabel, Lange 2m

0,060

EXS1080

Elektronischer Einphasen-
Stromwandler 80A mit
RJ45-Kabel, Lange 2m

0,105

EXS1125

Elektronischer Einphasen-
Stromwandler 125A mit
RJ45-Kabel, Lange 2m

0,105

Dreiphasen-Stromwandler®

EXS3032

Elektronischer Dreiphasen-
Stromwandler @ 32A

(Breite 18mm) mit RJ45-Kabel,
Lénge 2m

0,080

EXS3063

Elektronischer Dreiphasen-
Stromwandler @ 63A

(Breite 18mm) mit RJ45-Kabel,
Lénge 2m

0,080

EXS3080

Elektronischer Dreiphasen-
Stromwandler @ 80A

(Breite 27mm) mit RJ45-Kabel,
Lénge 2m

0,135

j EXS3125

Elektronischer Dreiphasen-
Stromwandler @ 125A
(Breite 27mm) mit RJ45-Kabel,

Lénge 2m

0,135

Herkémmliche Stromwandler

siehe Seite

25-31 bis 25-35

@ Konfigurierbar auch als elektronischer Einphasen-Stromwandler
(3 einphasige Messungen pro EXS3...)

Software und Zubehor
Seite 25-29 und 30

MaBe
Seite 25-36

JLovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften

Das EASY BRANCH-System fiir Mehrkreismessung wurde

entwickelt, um eine moderne Losung zur Messung von

elektrischen Parametern anzubieten, wenn in einer Schalttafel

mehrere Lasten iberwacht werden missen. Jedes

Strommessmodul, das auf DIN-Schiene montiert werden

kann, kann 2 oder 4 Messpunkte iiberwachen. Die GroBen

werden auf dem Display der Netzanalysatoren DMG7500,

DMG8000 und DMG9000, an die die Module angeschlossen

sind, angezeigt, sodass eine zentrale Anzeige der Daten

mdglich ist. Die wichtigsten Messungen sind:

— Phasenstrom

— Messungen in den 4 Quadranten

- Leistung (Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung der
Phase und insgesamt)

- P.F (Leistungsfaktor einer jeden Phase und insgesamt)

— Funktion Hochstwert (HIGH), Tiefstwert (LOW) und
Mittelwert (AVERAGE) fiir alle Messungen

— Spitzenwerte (max. Demand) von Leistung und Strom

— Stromasymmetrie und Ungleichgewicht der Wirkleistung

- Gesamtklirrfaktor (THD) der Strome

— Oberwellenanalyse fiir Strom bis zur 63. Oberwelle

— Zahler fir Wirk-, Blind- und Scheinenergie (Gesamt- und

. Teilzéhler)

Uber den RJ45-Stecker am Messmodul EXS4000 kdnnen die

elektronischen Stromwandler EXS1... und EXS3... ohne

Fehlermdglichkeit angeschlossen werden.

Die Messungen kdnnen auch (iber die Kommunikations-

schnittstellen des Netzanalysators DMG... abgerufen werden,

an den bis zu 8 Strommessmodule in Kaskade angeschlossen

werden kénnen. Dies ist dank des integrierten

Kommunikationsbusses iiber ein Standard-Ethernet-Kabel

(Kat. 6) mdglich, das auch zur Versorgung dient. Werden 5

oder mehrere Strommessmodule EXS4... angeschlossen, ist

ein Netzteil 24VDC-0,2A nétig. Jeder Messpunkt kann ein-

oder dreiphasig konfiguriert werden, mit insgesamt max. 33

dreiphasigen bzw. 99 einphasigen Messpunkten.

Betrlehshedlngungen der Messmodule EXS4...
— Versorgung iiber Buskabel (beim Anschluss von 5 oder
mehreren Strommessmodulen EXS4... ist ein Netzteil
24VDC-0,2A erforderlich)

— Nenneingangsstrom:
EXS4000: 32A, 63A, 80A, 125A je nach Modell des
angeschlossenen, elektronischen Stromwandlers EXS1...
oder EXS3...
EXS4001: 5A oder 1A durch externen Stromwandler

- Messgenauigkeit (IEC/BS 61557-12):
« Strom: Klasse 0,5 (Iref = 5AAC)
* Leistung: Klasse 1 (Wirkleistung), Klasse 2

(Blindleistung)

« | eistungsfaktor: Klasse 1
* THD und Stromoberwellen: Klasse 5
» Wirkenergie: Klasse 1
» Wirkenergie: Klasse 1 (IEC/EN/BS 62053-21)
* Blindenergie: Klasse 2 (IEC/EN/BS 62053-23)

— Diagnose-LED zur Uberpriifung der korrekten Versorgung
und Erkennung des elektronischen Stromwandlers

- Montage auf 35mm DIN-Schiene (IEC/EN/BS 60715)

Betriebshedingungen der elektronischen Stromwandler

EXS81... - EXS3...

— Diagnose-LED zur Uberpriifung des korrekten
Anschlusses

— Lénge des vorverdrahteten Kabels: 2 Meter

— RJ45-Stecker

siehe Kapitel 30

Zulassungen und Konformitat
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61010-1,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-4



25 Messinstrumente und Stromwandler JiLovato

Digitale Messinstrumente, —electric
Bausétze und Stromwandler

Modulare Multimeter mit Bestell- Beschreibung St. | Gew. Allgemeine Eigenschaften
i H bezeichnung pro Die Digitalmultimeter DMG... sind im Modulgehduse mit
Lcn’ nicht erweiterbar Pack. 4 Modulen realisiert. Sie verfligen tiber ein hintergrund-
St ka] beleuchtetes Grafik-LCD (auBer DMG100/110 mit Symbol-
: Display), das die klare, intuitive und flexible Darstellung
DMG100 a){lg\t;glsla(r:gung 1 0,294 samtlicher elektrischer GroBen der Anlage erlaubt.
ST e Fir die Versionen DMG110 und DMG210 ist die in das Gerét
L 9999.90090 100-"240\_/AC/_11(_)---250VDC- eingebaute, isolierte RS485-Schnittstelle vorgesehen.
0 s A Sprachen: Italienisch, Eng- Die wichtigsten Messungen sind:
lisch, Franzosisch, Spanisch, — Spannung (Phasenspannungen, verkettete Spannungen
_____________ Portugiesisch und Deutsch und Systemspannungen)
| it = DMG110 Symbol-LCD, 1 0,294 — Phasenstrom (berechneter Nullleiterstrom)
RS485 integriert, — Leistung (Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung der
Hilfsversorgung Phase und insgesamt)
100...240VAC/110...250VDC, — PF (Leistungsfaktor einer jeden Phase und insgesamt)
Sprachen: Italienisch, Eng- — Frequenz (Frequenzmessung der gemessenen Spannung)
lisch, Franzdsisch, Spanisch, — Funktion Hochstwert (HIGH), Tiefstwert (LOW) und
Portugiesisch und Deutsch Mittelwert (AVERAGE) fiir alle Messungen
DMGT... DMG200 Grafik-LCD, 128x80 Pixel, 1 0,294 — Spitzenwerte (max. Demand) von_LeiStung und Strom
Hilfsversorgung — Spannungs- und Stromasymmetrie
100...240VAC/110...250VDC — Gesamtklirrfaktor (THD) der Spannungen und Strome
Sprachen: ltalienisch ’ — Zéhler fiir Wirk-, Blind- und Scheinenergie
Englisch Franzt')siscﬁ - Stundenzéhler (Gesamt- und Teilzahler, 1 bei
[ i DMG200/210, 4 bei DMG100/110 programmierbar)
Spanisch und Portugiesisch ~ Phasenenergie (DVIG100/110)
DMG200L01 | Grafik-LCD, 128x80 Pixel, |1 0294 | _ gperyellenanalyse bis zur 15. Oberwelle (DMG100/110)
Hilfsversorgung
100...240VAG/110...250VDC, Betriebsbedingungen
i, i Sprachen: Englisch, — Bemessungsspannung Hilfsversorgung:
Tschechisch, Polnisch, 100...240VAC / 110...250VDC
Deutsch und Russisch - Max. Messnennspannung:
DMG210 Grafik-LCD, 128x80 Pixel, |1 0,300 * 600VAC (DMG100/110)
RS485 integriert, * 690VAC (DMG200/210)
Hilfsversorgung — Messbereich der Spannung:
100...240VAC/110...250VDC, *50...720VAC Phase-Phase (DMG100/110)
Sprachen: Italienisch, *20...830VAC Phase-Phase (DMG200/210)
Englisch, Franzésisch, — Mittels Spannungswandler in Mittel- und
Spanisch und Portugiesisch Hochspannungssystemen einsetzbar
DMG210L01 | Grafik-LCD, 128x80 Pixel, |1  |0,300 | ~ ?X"blei'ggl\;g%%t/qﬂ"g) Durch ext. Stromwandler 5A (auch
- RS485 integriert, 4 .
DMG200 - DMG210 Hilfsverlsorggulng — Strommessungen mittels Stromwandler bis 10.000A
100...240VAC/110...250VDC — Messbereich der Frequenz: 45...66Hz
Sprachen: Englisch ’ — Messung des echten Effektivwerts (TRMS) der
Tschechisch, Polnisch, Spannungen und Strome

— Messgenauigkeit:
* Spannungen: +0,5% (50...720VAC bei DMG1...)
(50...830VAC) bei DMG2...
 Strom: £0,5% (0,1...1,1In)

Deutsch und Russisch

Bausatze mit Bestell- Beschreibung St. | Gew. ° llgfelzztuugngz: i;-100/8gé/EW
. . .+ s )
Stromwandler Sy £ « Wirkenergie: Klasse 1 (IEC/EN/BS 62053-21)
« Blindenergie: Klasse 2 (IEC/EN/BS 62053-23)
St. | [ka] — Nichtfliichtiger Speicher fiir Datenspeicherung
DMGKIT100060 | Bausatz bestehend aus 1 1,035 — Kommunikationsprotokoll Modbus-RTU und ASCII
1 Multimeter DMG100 (nur fir DMG110 und DMG210)
und 3 Stromwandlern — Programmierung und Fernsteuerung tiber Soft
60/5A fir Kabel fiir 110 und DMG210; kompatibel mit §yi
@g22mm Xpréss)
— Modulgehause, 4 Module
DMGKIT100100 ?a“ljiitﬁnii:tregﬁxg%%s ! 1,085 — Schutzart: IP40 Vorderseite, IP20 Klemmen
und 3 Stromwandiern STROMWANDLER DER DMG KIT...
100/5A fiir Kabel — Betriebsfrequenz: 50...60Hz
@22mm — Sekundérstrom: 5A
DMGKIT100150 | Bausatz bestehend aus 1 0,856 — Daueriberstrom: 120% Ipn
1 Multimeter DMG100 — Isolationsspannung Ui: 720V
und 3 Stromwandlern — Kurzzeitiger therm. Nennstrom Ith: 40...601pn fiir 1 Sek.
150/5A fiir Kabel — Dynamischer Nennstrom Idyn: 2,51th fir 1 Sekunde
@23mm — Luftisolation: Klasse E
DMGKIT100250 | Bausatz bestehend aus 1 [o0856 | — Anschiusse: Flachstecker
1 Multimeter DMG100 - Schutzart: P30
und 3 Stromwandiern Uberwachungs- und Energiemanagement-Software Siiciiy
200/5A fiir Kabel siehe Kapltel 30
DMGKIT100150 @3mm | T
Konfigurations- und Fernsteuerungssoftware ){press

siehe Kapitel 30

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC und RCM
Ubereinstimmung mit den Normen: DMG100/110:
IEC/EN/BS 61010-1, IEC/EN/BS 61010-2-030,

IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 61010-1,
CSA C22.2 n° 61010-1, UL 61010-2-030,

CSA 22.2 n° 61010-2-030.

DMG200/210: IEC/EN/BS 61010-1, IEC/EN/BS 61000-6-2,
IEC/EN/BS 61000-6-4, UL 61010-1, UL508, CSA C22.2 n°14

Software und Zubehor MaBe Anschlusspléne Technische Eigenschaften 25_21
Seite 25-29 und 30 Seite 25-36 Seite 25-40 Seite 25-46



Modulare Multimeter
mit LCD, erweiterbar
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25 Messinstrumente und Stromwandler
Digitale Messinstrumente

Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.

St. | [kg]

DMG300 Grafik-LCD 128x80 Pixel,
Oberwellenanalyse,
Hilfsversorgung
100...240VAC/110...250VDC,
erweiterbar mit Modulen

der Serie EXM...

Sprachen: Italienisch,
Englisch, Franzésisch, Spa-
nisch und Portugiesisch

—_

0,320

DMG300L01 Grafik-LCD 128x80 Pixel,
Oberwellenanalyse,
Hilfsversorgung
100...240VAC/110...250VDC,
erweiterbar mit Modulen

der Serie EXM...

Sprachen: Engl., Tschech.,
Poln., Deutsch u. Russisch

—_

0,320

Bestell- Beschreibung
bezeichnung

Erweiterungsmodule fiir DMG300 und DMG300LO01
Eingdnge und Ausgange

EXM1000 | 2 digitale Eingénge u. 2 isolierte, statische
Ausg.

EXM1001 2 isol., digitale Eingdnge u. 2 Relaisausgange
5A 250VAC

EXM1002 |4 isol., digitale Eingdnge u. 2 Relaisausgange
5A 250VAC

Kommunikationsschnittstellen

EXM1010 Isolierte USB-Schnittstelle

EXM1011 Isolierte RS232-Schnittstelle

EXM1012 Isolierte RS485-Schnittstelle

EXM1013 Isolierte Ethernet-Schnittstelle

EXM1020 Isolierte RS485-Schnittst. u. 2 Relaisausg.
5A 250VAC

EXM1030 Datenspeicher, RTC mit Gangreserve fiir
Datenlogging

Anbaumdglichkeiten fiir DMG300 und DMG300L01

PP0® D@ %oooo %oooo %oooo
a o a

a o a

+ B + B + B

a o a

o a o

a o a

POPD PDDD %OOOOOO %OOOOOO 00

= =

Software und Zubehor
Seite 25-29 und 30

Erweiterungsmodule MaBe
Seite 31-3 Seite 25-36

JLovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften

Die Digitalmultimeter DMG300... sind im Modulgehduse mit
4 Modulen realisiert. Sie verfligen {iber ein hintergrund-
beleuchtetes LCD-Grafikdisplay, das die klare, intuitive und
flexible Darstellung sémtlicher elektrischer GroBen der
Anlage erlaubt. Mit ihrer hohen Messprézision und extremen
Kompaktheit stellen sie die ideale Losung fiir jede Art von
Anwendung dar.

Es ist die Erweiterbarkeit mit max. 3 Modulen der Serie
EXM... iber eine optische Schnittstelle vorgesehen.

Die wichtigsten Messungen sind:

Spannung (Phasenspannungen, verkettete Spannungen
und Systemspannungen)

Phasenstrom (berechneter Nullleiterstrom)

Leistung (Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung der
Phase und insgesamt)

P.F. (Leistungsfaktor einer jeden Phase und insgesamt)
Frequenz (Frequenzmessung der gemessenen Spannung)
Funktion Hochstwert (HIGH), Tiefstwert (LOW) und
Mittelwert (AVERAGE) fiir alle Messungen

Spitzenwerte (max. Demand) von Leistung und Strom
Spannungs- und Stromasymmetrie

Gesamtklirrfaktor (THD) der Spannungen und Stréme
Oberwellenanalyse von Spannung und Strom bis zur 31.
Oberwelle

Zahler fir Wirk-, Blind- und Scheinenergie (Teil- und
Gesamtzéhler, mit programmierbaren Tariffunktionen)
Stundenzahler (Gesamt- und Teilzahler, programmierbar)
Impulszéhler fir allgemeinen Einsatz (Impulszéhlung fir
Wasser-, Gasverbrauch etc.)

Betriebsbedingungen

Spannungsgrenzwert Hilfsversorgung:

85...264VAC / 93,5...300VDC

Messbereich der Spannung:  20...830VAC Ph.-Phase
10...480VAC Ph.-Nullleiter

Mittels Spannungswandler in Mittel- und

Hochspannungssystemen einsetzbar

Nenneingangsstrom: Durch externen Stromwandler 5A

oder 1A

Strommessungen mittels Stromwandler bis 10.000A

Messbereich der Frequenz: 45...66Hz

Messung des echten Effektivwerts (TRMS) der

Spannungen und Stréme

Messgenauigkeit:

* Spannungen: +0,2% (50...830VAC)

e Strom: £0,2% (0,1...1,1In)

e Leistung: £0,5% v. EW

e Leistungsfaktor: £0,5%

e Frequenz: £0,05%

« Wirkenergie: Klasse 0,5s (IEC/EN/BS 62053-22)

« Blindenergie: Klasse 2 (IEC/EN/BS 62053-23)

Nichtfliichtiger Speicher fiir Datenspeicherung

Kommunikationsprotokoll Modbus-RTU, ASCII und TCP

(nur mit Kommunikations-Erweiterungsmodulen)

Programmierung und Fernsteuerung (iber Software

(nur mit Kommunikations-Erweiterungsmodulen),

Modulgehéuse, 4 Module

Schutzart: IP40 Vorderseite, IP20 Klemmen

siehe Kapitel 30

Konfigurations- und Fernsteuerungssoftware ){press

siehe Kapitel 30

Erweiterungsmodule Serie EXM
siehe Seite 31-3

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, RCM
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61010-1,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-4, UL 508,
CSA C22.2n° 14

Anschlusspldne
Seite 25-40

Technische Eigenschaften
Seite 25-46



Einbau-Multimeter mit LGD,

erweiterbar

DMG600 - DMG610 %

DMG615 - DMG620

DMG611R...

Erweiterungsmodule

25 Messinstrumente und Stromwandler
Digitale Messinstrumente

Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro

Pack.

St. | [kg]

Symbol-LCD 72x46mm mit Hintergrundbeleuchtung, Ober-
wellenanalyse, Hilfsversorgung 100..440VAC/110...250VDC,

erweiterbar mit Modulen der Serie EXP...

DMG600 Opt. Schnittst., mehrere Sprach.@®

—_

0,300

DMG610 Opt. Schnittst., serielle RS485
integriert, mehrere Sprach.®

—_

0,350

DMG611R0100 | Opt. Schnittst., serielle RS485
integriert, mehrere Sprachen®,
Strommessung durch 3

inbegr. durch Rogowski-Spulen,

max. Strom 100A

—_

0,350

DMG611R0500 | Opt. Schnittst., serielle RS485
integriert, mehrere Sprachen®,
Strommessung durch 3

inbegr. durch Rogowski-Spulen,

max. Strom 500A

0,350

DMG611R3000 | Opt. Schnittst., serielle RS485
integriert, mehrere Sprachen®,
Strommessung durch 3

inbegr. durch Rogowski-Spulen,

max. Strom 3000A

0,350

DMG611R6300 | Opt. Schnittst., serielle RS485
integriert, mehrere Sprachen®,
Strommessung durch 3

inbegr. durch Rogowski-Spulen,

max. Strom 6300A

0,350

DMG615 Opt. Schnittst., serielle RS485
integriert, mehrere Sprachen®,

Klasse 0,55

—_

0,350

m DMG620

Opt. Schnittstelle, Ethernet-
Schnittstelle integriert, mehrere
Sprachen®, Klasse 0,5s

—_

0,350

Bestell-
bezeichn.

Beschreibung

@ ltalienisch, Englisch, Franzésisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch

Erweiterungsmodule,
Eingdnge und Ausgange

Aligemeine Eigenschaften

.Lovato

___electric

Die Digitalmultimeter DMG6... ermdglichen die iiberaus

prézise Darstellung der elektrischen Messungen

auf einem

groBen LCD-Display und erlauben dadurch die Uberwachung

des Energieversorgungsnetzes.

Sie sind im Einbaugehéuse (96x96mm) mit 1 Steckplatz fiir

Plugin-Erweiterungsmodule realisiert, sodass si
zahlreiche Anwendungen anpassen lassen.
Zu den wichtigsten Eigenschaften dieser Multim

e sich an

eter zdhlen

der breite Versorgungsbereich, die hohe Messgenauigkeit,
die Erweiterbarkeit und die interaktive Benutzeroberflache fiir

eine einfache Bedienung.

Sie verfiigen (iber eine optische Schnittstellle auf der
Vorderseite fiir die Programmierung tiber USB-Stecker

(CX01) oder WLAN-Gerat (CX02), um:

— Parameter zu konfigurieren

— Parameter zu kopieren

— die gespeicherten Daten zu klonen.

Die wichtigsten Messparameter sind:

— Spannung (Phasen-, System- und verkettete S

— Phasenstrom (berechneter Nullleiterstrom)

— Leistung (Wirkleistung, Blindleistung, Schein
Phase und insgesamt)

— PF (Leistungsfaktor jeder Phase sowie insge

pannungen)
leistung der

samt)

— Frequenz (Frequenzmessung der gemessenen Spannung)
— Funktion Héchstwert (HIGH), Tiefstwert (LOW) und

Mittelwert (AVERAGE) fiir alle Messungen
— Spitzenwerte (max. Demand) fiir Leistung un
— Asymmetrie von Spannung und Strom

d Strom

- Gesamtklirrfaktor (THD) von Spannung und Strom

— Oberwellenanalyse von Spannung und Strom
Oberwelle

bis zur 15.

— Zahler fiir Wirk-, Blind- und Scheinenergie (Teil- und

Gesamtzéhler)

— Stundenzéhler (Gesamt- und Teilzéhler, programmierbar)

Betriebshedingungen

— Bemessungsspannung Hilfsversorgung:
¢ 100...440VAC / 110...250VDC®

— Messbereich der Spannung:
50...720VAC L-L

— Mittels Spannungswandler in Mittel- und
Hochspannungssystemen einsetzbar

— Nenneingangsstrom: 5A oder 1A durch externen

Stromwandler

— Strommessung durch Rogowski-Spulen bei DMG611...

— Messbereich der Frequenz: 45...66Hz

— Messungen der Spannungen und Strdme mit
Effektivwert (TRMS)

— Messgenauigkeit DMG600/610/611...
 Spannungen: £0,5% (50...720VAC)
e Strom: £0,5% (0,1...1,1In)
e Leistung: +1% v. EW

echtem

* Frequenz: £0,05%
 Wirkenergie: Klasse 1 (IEC/EN/BS 62053-21)
« Blindenergie: Klasse 2 (IEC/EN/BS 62053-23)

P EXP1000 |4 isolierte, digitale Eingdnge
EXP1001 |4 isolierte, statische Ausgédnge
EXP1002 | 2 digitale Eingdnge u. 2 isol., statische Ausgénge
EXP1003 | 2 Relaisausgénge 5A 250VAC
k.
= EXP1008 |2 isol, digitale Eing. und 2 Relaisausg. 5A 250VAC
EXP10... Kommunikationsschnittstellen
EXP1010 | Isolierte USB-Schnittstelle
L] . ) EXP1011 | Isolierte RS232-Schnittstelle
= EXP1012 | Isolierte RS485-Schnittstelle
f EXP1013 | Isolierte Ethernet-Schnittstelle
- — q":-
Kommunikations- Bestell- Beschreibung St. | Gew.
vorrichtungen bezeichnung pro
Pack
St. | [ka]
= cXo1 Optischer USB-Stecker 1 0,090
) m = mit Anschlusskabel
A PC <> LOVATO Electric-Gerat
cXo1 flir Programmierung, Daten-
Download, Diagnose
i . und Firmware-Update
£ CX02 WLAN-Gerdt fiir Verbindung |1 | 0,090
PC <> LOVATO Electric-Gerat
‘1 u flir Programmierung,
Daten-Download, Diagnose und
CX02 zum kopieren
Software und Zubehor Erweiterungsmodule MaBe Anschlusspldne
Seite 25-29 und 30 Seite 25-36 Seite 25-40

— Messgenauigkeit DMG615/620:
 Spannungen: £0,2% (50...720VAC)
e Strom: £0,2% (0,1...1,1In)
e Leistung: +0,5% v. EW
* Frequenz: £0,05%

 Wirkenergie: Klasse 0,5s (IEC/EN/BS 62053-22)
* Blindenergie: Klasse 2 (IEC/EN/BS 62053-23)

— Nichtfliichtiger Speicher fiir Datenspeicherun

g

— Kommunikationsprotokoll Modbus-RTU, ASCII und TCP

— Einbaugehduse 96x96mm
— Schutzart: Vorderseite P54

siehe Kapitel 30

Erweiterungsmodule Serie EXP
siehe Seite 31-2

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: cULus (auBer DMG611..
DMG620), EAC, RCM

. und

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61010-1,

IEC/EN/BS 61010-2-030, IEC/EN/BS 61000-6-2,

IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 61010-1, CSA C22.2 n° 61010-1,

UL 61010-2-030, CSA 22.2 n° 61010-2-030

@ Fiir Versionen mit Versorgung 12...48VDC fiir weitere Informationen

wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im Katalog

Technische Eigenschaften
Seite 25-47

25-23



1-phasige modulare
Messinstrumente mit LED,
nicht erweiterbar

299999

299999

299999
DMK81R1

25-24

25 Messinstrumente und Stromwandler
Digitale Messinstrumente

Bestell- Angezeigte Relais-| St. | Gew.
bezeichnung | Messungen aus- | pro
géange| Pack.
Anz. Anz. [St. | [kg]
Spannungsmesser
DMK8OR1® | 1 Spannung, - 1 0,237
1 Spannung max., 1 1 0.268
1 Spannung min. ’
Strommesser.
DMK81R1® | 1 Strom, - 1 0,237
1 Strom max., 1 1 0.268
1 Strom min. ’

@ Relaisausgang fiir Schutz- und Kontrollfunktionen

MaBe
Seite 25-36

JLovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften

Die digitalen Messinstrumente DMKS... sind im
Modulgehduse mit 3 Modulen realisiert.

Die in TRMS (True Root Mean Square / echter Effektivwert)
ausgefiihrten Messungen gestatten auch bei vorhandenen
Oberwellen einen korrekten Betrieb.

Betriebsbedingungen

- Hilfsversorgungsspannung: 220...240VAC
— Betriebsfrequenz: 50...60Hz

— Messung des echten Effektivwerts

— Speicherung der max. und min. Werte

— 1 Relaisausgang mit 1 Wechsler

— Modulgehéuse DIN 43880 (3 Module)

— Klemmen 4mm?

— Schutzart: IP40 Vorderseite, IP20 Klemmen

DMK80R1

— Messbereich der Spannung: 15...660VAC

— Arbeitsfrequenz: 45...65Hz

Einstellung Verhéltnis Spannungswandler: 1,00...500,00
— Genauigkeit: £0,25% v. EW +1 digit.

DMK81R1

— Messbereich des Stroms: 0,05...5,75A

— Arbeitsfrequenz: 45...65Hz

Einstellung Primérspule Stromwandler: 5...10.000
Genauigkeit: +0,5% v. EW +1 digit.

Kontroll- und Schutzfunktionen

DMK8O0R1

— Spannungsausfall: OFF/5...85%

— Max. Spannung: OFF/102...120%

— Min Spannung: OFF/70...98%

Verzogerung max. Spannung, min. Spannung oder
Spannungsausfall®: 0,0...900,0s

DMK81R1

Stromausfall: OFF/2...100%

Max. Strom: OFF/102...200%

— Max. Strom sofortiges Ansprechen: OFF/110...600%

Min. Strom: OFF/5...98%

— Verzégerung max. Strom, min. Strom oder
Stromausfall®: 0,0...900,0s

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 61010-1,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3

® Unabhangige und einstellbare Zeiten

Anschlusspldne Technische Eigenschaften
Seite 25-41 Seite 25-48 und 49



25 Messinstrumente und Stromwandler “Lovato
Digitale Messinstrumente —electric

3-phasige, modulare Bestell- Angezeigte Relais-| St. | Gew. Allgemeine Eigenschaften
. . ; Die digitalen Messinstrumente DMK?7... sind im
Messinstrumente mit LED, (BTN ggfl-ge [I;:::k Mgddulggeahguse ens"st 3S‘M;|d§|enerealisiert.s ‘
nicht erweiterbar - Die in TRMS (True Root Mean Square / echter Effektivwert)
Anz. Anz. | St. | [kg] ausgefiihrten Messungen gestatten auch bei vorhandenen
R, Spannungsmesser Oberwellen einen korrekten Betrieb.
DMK70R1© 3 Phasenspann., - 1 0,233 Betriebshedingungen
i,E;f—...n. 3 verkettete 1 1 0,264 - Hilfs_versorgungsspannung: 220...240VAC
Spannungen, — Betriebsfrequenz: 50...60Hz
SIS 1‘ 3 max. Phasen- - Messung des echten Effektivwerts
Sadass spannungen, — Speicherung der max. und min. Werte
e 3 max. verkettete — 1 Relaisausgang mit 1 Wechsler
Spannungen, — Modulgehéuse DIN 43880 (3 Module)
2985089 3'min. Phasen- — Klemmen: 4mm?
DMK70R1 spannungen, — Schutzart: IP40 Vorderseite, IP20 Klemmen
3 min. verkettete DMK70R1
Spannungen — Messbereich der Spannung: 15...660VAC
s99999 Strommesser - Arbeitsfrequenz: 45...65Hz
DMK71R1@© 3 Phasenstrome, _ 1 0,241 — Einstellung Verhdltnis Spannungswandler: 1,00...500,00
] 3 max. Phasen- ] ] 0272 - Genauigkeit: £0,25% v. EW +1 digit.
EEEE strome, DMK71R
‘ 3 min. Phasen- - Messbereich des Stroms: 0,05...5,75A
| u"El strome - Arbeitsfrequenz: 45...65Hz
—— Spannungs-, Strom- und Leistungsmesser - Einstel_lung_ Primégspule Stromyvgndler: 5...10.000
299999 DMK75R1©® | 3 Phasenspann., - 1 0,271 — Genavigkeit: +0,5% v. EW +1 digit.
3 verkettete DMK75R1
DMK71R1 Spannungen, ! ! 0,280 — Messbereich der Spannung: 35...660VAC
3 Phasenstréme, — Messbereich des Stroms: 0,05...5,75A
4 Wirkleistungen — Arbeitsfrequenz: 45...65Hz
(Phase gesamt), — Einstellung Verhaltnis Spannungswandler: 1,00...500,0
S Rl 3 max. Phasen- — Einstellung Primérspule Stromwandler: 5...10.000
S spannungen, — Genauigkeit Spannung +0,25% v. EW 1 digit.
| 3 max. verkettete — Genauigkeit Strom £0,5% v. EW +1 digit.
- 1‘ Spannug%en, Kontroll- und Schutzfunktionen
LuRzaE 3 max. Phasen- DMK70R1
| revEald stome, — Phasenausfall: OFF/5...85%
4 max. Wirkleist. — Max. Spannung: OFF/102...120%
299999 (Sphﬁsegﬁsam‘)’ — Min Spannung: OFF/70...98%
DMK75R1 : m-un if]e”‘ — Asymmetrie: OFF/2...20%
3p . gk ’ — Phasenfolge: OFF/L1-L2-L3/L3-L2-L1
Spfg'n”n-l}’;éeﬁttete - Max. Frequenz: OFF/101...110%
: ' — Min. Frequenz: OFF/90...99%
3 min. Phasen- — Verzdg. max., min. Spannung oder Phasenausfall,
strome, Asymmetrie u. max. od. min. Frequenz®: 0,0...900,0s
4 min. Wirkleist.
(Phase gesamt) DMK71R1
) ) ; - — Stromausfall: OFF/2...100%
@ Es st der einphasige Anschluss maglich — Max. Strom: OFF/102...200%
@ Relaisausgang fiir Kontroll- und Schutzfunktionen — Max. Strom sofortiges Ansprechen: OFF/110...600%

— Min. Strom: OFF/5...98%

— Asymmetrie: OFF/2...20%

— Verzégerung max. Strom, min. Strom oder Stromausfall
und Asymmetrie®: 0,5...900,0s

DMK75R1

Spannung

— Phasenausfall: OFF/5...85%

— Max. Spannung: OFF/102...120%

— Min Spannung: OFF/70...98%

— Asymmetrie: OFF/2...20%

— Phasenfolge: OFF/L1-L2-L3/L3-L2-L1

Strom

- Stromausfall: OFF/2...100%

- Max. Strom: OFF/102...200%

— Max. Strom sofortiges Ansprechen: OFF/110...600%

— Min. Strom: OFF/5...98%

— Asymmetrie: OFF/2...20%

Leistung

— Nennleistung: 1...10.000

— Max. Leistung: OFF/101...200%

— Max. Leistung sofortiges Ansprechen: OFF/110...600%

— Min. Leistung: OFF/10...99%

Frequenz

— Max. Frequenz: OFF/101...110%

— Min. Frequenz: OFF/90...99%

— Verzégerung max., min. Spannung, Verzégerung max.,
min. Strom oder Stromausfall, Phasenausfall, Asymmetrie
und max. oder min. Leistung®: 0,0...900,0s

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61010-1,

IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3

@ Unabhingige und einstellbare Zeiten

MaBe Anschlusspléne Technische Eigenschaften 25_25

Seite 25-36 Seite 25-41 Seite 25-48



1-phasige Einbau-Mess-
instrumente mit LED,
nicht erweiterbar

25 Messinstrumente und Stromwandler

Digitale Messinstrumente

Bestell- Angezeigte Relais{ St. | Gew.
bezeichnung | Messungen aus- | pro
géange| Pack.
Anz. Anz. [St. | [kg]
Spannungsmesser
DMKOOR1® | 1 Spannung, - 1 0,290

1 Spannung max., 1 1 0323
1 Spannung min. ’

Strommesser

DMKO...

25-26

Zubehor
Seite 25-29

DMKO1R1® | 1 Strom, - 1 0,290

1 Strom max., 1 1 0,323
1 Strom min. '

Spannungs- oder Strommesser

DMK02©® 1 Spannung - 1 0,290
oder Strom,
1 Spannung
oder Strom max.,
1 Spannung
oder Strom min.

@ DMKO2 kann als Spannungsmesser oder als Strommesser betrieben
werden und wird mit zwei auf der Vorderseite zu montierenden Schildern
geliefert (A und V).

Der Kunde hat in Abhéngigkeit der Verwendung dafiir zu sorgen, das
entsprechende Schild anzubringen.

@ Relaisausgang fiir Kontroll- und Schutzfunktionen

MaBe
Seite 25-36

JLovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften

Die digitalen Messinstrumente DMKO... sind im
Einbaugehéuse (96x48mm) realisiert.

Die in TRMS (True Root Mean Square / echter Effektivwert)
ausgefiihrten Messungen gestatten auch bei vorhandenen
Oberwellen einen korrekten Betrieb.

Betriebsbedingungen
- Hilfsversorgungsspannung: 220...240VAC
— Betriebsfrequenz: 50...60Hz
— Messung des echten Effektivwerts
— Speicherung der max. und min. Werte
— 1 Relaisausgang mit 1 Wechsler
(nur fur Versionen DMK... R1)
— Einbaugehduse 96x48mm
— Klemmen 4mm?
— Schutzart: IP54 Vorderseite, IP20 Klemmen

DMKOOR1

— Messbereich der Spannung: 15...660VAC

— Arbeitsfrequenz: 45...65Hz

Einstellung Verhaltnis Spannungswandler: 1,00...500,00
Genauigkeit: £0,25% v. EW 1 digit.

DMKO1R1

— Messbereich des Stroms: 0,05...5,75A

— Arbeitsfrequenz: 45...65Hz

— Einstellung Primdrspule Stromwandler: 5...10.000
— Genauigkeit: £0,5% v. EW +1 digit.

DMKO02
— Messbereich der Spannung: 15...660VAC
— Messbereich des Stroms: 0,05...5,75A
Arbeitsfrequenz: 45...65Hz
Einstellung Verhaltnis Spannungswandler: 1,00...500,00
— Einstellung Primérspule Stromwandler: OFF/5...10.000
Genauigkeit: Spannung £0,25% v. EW +1 digit.
Strom +0,5% v. EW 1 digit.

Kontroll- und Schutzfunktionen

DMKOOR1

— Spannungsausfall: OFF/5...85%

- Max. Spannung: OFF/102...120%

— Min Spannung: OFF/70...98%

— Verzégerung max./min. Spannung oder
Spannungsausfall®: 0,0...900,0s

DMKO1R1

— Stromausfall: OFF/2...100%

— Max. Strom: OFF/102...200%

— Max. Strom sofortiges Ansprechen: OFF/110...600%

— Min. Strom: OFF/5...98%

— Verzégerung max./min. Strom oder Stromausfall®:
0,0...900,0s

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS/BS 61010-1,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508,
CSAC22.2n° 14

® Unabhangige und einstellbare Zeiten

Anschlusspldne
Seite 25-41

Technische Eigenschaften
Seite 25-49



Digitale Messinstrumente

3-phasige Einbau-
Messinstrumente mit LED,

Bestell-
bezeichnung

25 Messinstrumente und Stromwandler

Angezeigte
Messungen

Relais-
aus-
gange

St.
pro
Pack.

Gew.

nicht erweiterbar

Anz.

Anz.

St.

[ka]

Spannungsmesser

DMK10R1©

3 Phasenspannungen,
3 verkettete
Spannungen,

3 max. Phasen-
spannungen,

3 max. verkettete
Spannungen,

3 min. Phasen-
spannungen,

3 min. verkettete
Spannungen

0,297

—_

0,330

Strommesser

DMK11R1@©

3 Phasenstrome,
3 max. Phasen-
strome,

3 min. Phasen
stréme

0,292

—_

0,336

Spannungs-, Strom- und Leistungsme

Sser

DMK15R10©

3 Phasenspannungen,
3 verkettete
Spannungen,

3 Phasenstrome,

4 Wirkleistungen
(Phase gesamt),

3 max. Phasen-
spannungen,

3 max. verkettete
Spannungen,

3 max. Phasen-
strome,

4 max. Wirkleistungen
(Phase gesamt),

3 min. Phasen-
spannungen,

3 min. verkettete
Spannungen,

3 min. Phasen-
strome,

4 min. Wirkleistungen
(Phase gesamt)

0,332

—_

0,350

@ Es st der 1-phasige Anschluss méglich.
® Relaisausgang fiir Kontroll- und Schutzfunktionen

Zubehor
Seite 25-29

MaBe
Seite 25-36

Anschlusspléne
Seite 25-41

Aligemeine Eigenschaften

Die digitalen Messinstrumente DMK1... sind im
Einbaugehduse (96x48mm) realisiert.

.Lovato

___electric

Die in TRMS (True Root Mean Square / echter Effektivwert)
ausgefiihrten Messungen gestatten auch bei vorhandenen

Oberwellen einen korrekten Betrieb.

Betriebshedingungen

Hilfsversorgungsspannung: 220...240VAC
Betriebsfrequenz: 50...60Hz

Messung des echten Effektivwerts
Speicherung der max. und min. Werte

1 Relaisausgang mit 1 Wechsler

Einbaugehéduse 96x48mm
Klemmen 4mm?

Schutzart: IP54 Vorderseite, IP20 Klemmen

DMK10R1

— Messbereich der Spannung: 15...660VAC
— Arbeitsfrequenz: 45...65Hz

— Einstellung Verhdltnis Spannungswandler: 1,00...500,00

- Genauigkeit: +0,25% v. EW =1 digit.

DMK11R1

Messbereich des Stroms: 0,05...5,75A
Arbeitsfrequenz: 45...65Hz

Einstellung Primérspule Stromwandler: 5...10.000

Genauigkeit: +0,5% v. EW +1 digit.

DMK15R1

Kontroll- und Schutzfunktionen

Messbereich der Spannung: 35...660VAC
Messbereich des Stroms: 0,05...5,75A
Arbeitsfrequenz: 45...65Hz

Einstellung Verhaltnis Spannungswandler: 1,00...500,00
Einstellung Primérspule Stromwandler: 5...10.000
Genauigkeit: Spannung £0,25% v. EW +1 digit.

Strom +0,5% v. EW +1 digit.
Leistung 1% v. EW =1 digit.

DMK10R1

D

D

Zulassungen und Konformitét
Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Phasenausfall: OFF/5...85%
Max. Spannung: OFF/102...120%
Min Spannung: OFF/70...98%

Asymmetrie: OFF/2...20%

Phasenfolge: OFF/L1-L2-L3/L3-L2-L1

Frequenz

* Max. Frequenz: OFF/101...110%
 Min. Frequenz: OFF/90...99%

« VVerz6g. max., min. Spannung oder Phasenausfall,
Asymmetrie und max. oder min. Frequenz®: 0,5...900,0s

MK11R1
Stromausfall: OFF/2...100%
Max. Strom: OFF/102...200%

Max. Strom sofortiges Ansprechen: OFF/110...600%

Min. Strom: OFF/5...98%
Asymmetrie: OFF/2...20%

Verzdgerung max. Strom, min. Strom oder Stromausfall

und Asymmetrie®: 0,5...900,0s
MK15R1

Spannung

* Phasenausfall: OFF/5...85%

» Max. Spannung: OFF/102...120%

* Min Spannung: OFF/70...98%

* Asymmetrie: OFF/2...20%

* Phasenfolge: OFF/L1-L2-L3/L3-L2-L1

Strom

o Stromausfall: OFF/5...85%
* Max. Strom: OFF/102...200%

« Max. Strom sofortiges Ansprechen: OFF/110...600%

» Min. Strom: OFF/5...98%
* Asymmetrie: OFF/2...20%

Leistung

 Nennleistung: 1...10.000
* Max. Leistung: OFF/101...200%

» Max. Leistung sofortiges Ansprechen: OFF/110...600%

* Min. Leistung: OFF/10...99%

Frequenz

» Max. Frequenz: OFF/101...110%
* Min. Frequenz: OFF/90...99%

« Verzdgerung max., min. Spannung, max., min.
Strom oder Stromausfall, Phasenausfall, Asymmetrie
und max. oder min. Leistung®: 0,0...900,0s

Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 61010-1,
|IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508,
CSAC22.2n° 14

® Unabhingige und einstellbare Zeiten

Technische Eigenschaften

Seite 25-48

25-27



Digitale Messinstrumente

3-phasige Einbau- Bestell-
Multimeter mit LED, bezeichnung

25 Messinstrumente und Stromwandler

Beschreibung RelaisA
aus-
géange

St.
pro
Pack.

Gew.

nicht erweiterbar

Anz.

St.

[ka]

DMK16R1 ©

DMK16R1

—_

3 Phasenspannungen,

3 verkettete
Spannungen,

3 Phasenstrome,

4 Wirkleistungen
(Phase gesamt),

4 Blindleistungen
(Phase gesamt),

4 Scheinleistungen
(Phase gesamt),

3 Leistungsfaktoren
Phase,

1 Frequenz,

1 Wirkenergie
(kWh),

1 Blindenergie
(kvarh),

1 Stundenzéhler,

3 max. Phasen-
spannungen,

3 max. verkettete
Spannungen,

3 max.
Phasenstrome,

4 max. Wirkleist.
(Phase gesamt),

4 max. Blindleist.
(Phase gesamt),

4 max. Scheinleist.
(Phase gesamt),

3 min. Phasen-
spannungen,

3 min. verkettete
Spannungen,

3 min.
Phasenstrome,

4 min. Wirkleist.
(Phase gesamt),

4 min. Blindleist.
(Phase gesamt),

4 min. Scheinleist.
(Phase gesamt),

2 Leistungsfaktoren
min. und max.

0,353

@ Es ist der 1-phasige Anschluss moglich

Zubehor
25-28 Seite 25-29

MaBe

Seite 25-36

JLovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften

Das digitale Messinstrument DMK16R1 ist im Einbaugehause
(96x48mm) realisiert.

Die in TRMS (True Root Mean Square / echter Effektivwert)
ausgefiihrten Messungen gestatten auch bei vorhandenen
Oberwellen einen korrekten Betrieb.

Betriebsbedingungen
- Hilfsversorgungsspannung: 220...240VAC
— Betriebsfrequenz: 50...60Hz
— Messung des echten Effektivwerts
— Messgenauigkeit:
Spannungen £0,25% v. EW +1 digit.
Strom £0,5% v. EW 1 digit.
— Messgenauigkeit der Wirkenergie: Klasse 2
(IEC/EN/BS 62053-21 und IEC/EN/BS 62053-23)
— Speicherung der max. und min. Werte
— Messbereich der Spannung: 35...660VAC
— Messbereich des Stroms: 0,05...5,75A
— Arbeitsfrequenz: 45...65Hz
- Einstellung Verhdltnis Spannungswandler: 1,00...500,00
— Einstellung Primérspule Stromwandler: 5...10.000
- 1 Relaisausgang mit 1 Wechsler
— Einbaugehduse 96x48mm
- Klemmen 4mm?
— Schutzart: IP54 Vorderseite, IP20 Klemmen

Programmierbarer Ausgang
— Spannung:
* Phasenausfall: OFF/5...85%
e Max. Spannung: OFF/102...120%
* Min Spannung: OFF/70...98%
e Asymmetrie: OFF/2...20%
* Phasenfolge: OFF/L1-L2-L3/L3-L2-L1
— Strom
* Freigabe max. Strom: OFF/2...100%
e Max. Strom: OFF/102...200%
» Max. Strom sofortiges Ansprechen:
OFF/110...600%
* Min. Strom: OFF/5...98%
* Asymmetrie: OFF/2...20%
- Leistungsfaktor
» Max. Leistungsfaktor: 0,1...1.00
 Min. Leistungsfaktor: 0,1...1.00
— Verzégerung max., min. Spannung, max., min. Strom oder
Stromausfall, Phasenausfall, Asymmetrie u. min. und
max. Leistungsfaktor®: 0,0...900,0s

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61010-1,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL508,
CSAC22.2n° 14

@ Unabhangige und einstellbare Zeiten

Anschlusspldne Technische Eigenschaften
Seite 25-41 Seite 25-48



25 Messinstrumente und Stromwandler

Kommunikations-
vorrichtungen

" B

CX03

Schutzabdeckung

PA96X48

Zubehor

EXP8000

EXM8004

DMXP03

DMXP04

Zubehor fiir Messinstrumente

Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [ka]
cXo01 Anschlusskabel 1 0,090
PC <> LOVATO Electric-Gerét
mit optischem USB-Stecker fiir
Programmierung, Daten-
Download, Diagnose
und Firmware-Update
CX02 WLAN-Gerat fiir Verbindung 1 0,090
PC <> LOVATO Electric-Gerat
flir Programmierung,
Daten-Download, Diagnose und
zum kopieren
CX03 GSM Pentaband Antenne 1 10,090
(850/900/1800/1900/2100MHz)
Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [kg]
PA96X48 Schutzabdeckung Vorderseite | 1 0,048
IP65 fiir Multimeter DMK 0/1...
Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [kg]
EXP8000 | Kunststoffaufnahme fiir 10 | 0,005
individuell beschriftbares Etikett
fir DMG6...
EXM8004 | Satz plombierb. Klemmenabd. 1 10,020
fiir DMG100/110/200/210/300
DMXP03 Flansch fir Montage in Tafel 1 0,052
der Gerdte mit 3 Modulen
DMXP04 Flansch fiir Montage in Tafel 1 0,054

der Gerdte mit 4 Modulen

.Lovato

___electric

Aligemeine Eigenschaften
Kommunikationsvorrichtungen fiir den Anschluss der Gerdte
von LOVATO Electric an PC, Smartphone und Tablet-PC

CX01

Dieser optische USB-Stecker mit Kabel erlaubt, kompatible
Geréte ohne Trennen der Versorgung von der Schalttafel an
einen PC anzuschlieBen.

Der PC erkennt die Verbindung als USB-Standard.

CX02

Uber dieses WLAN-Gerit sind die kompatiblen Geréte von
LOVATO Electric ohne die Notwendigkeit von Kabeln auf PC,
Smartphone und Tablet-PC sichtbar.

CX03

Dank der moglichen Verwendung mit den Frequenzen
850/900/1800/1900/2100MHz mit den meisten, weltweiten
Mobilfunknetzen kompatible Antenne.

Schutzart IP67, Befestigungsbohrung @10mm,

Kabelldnge 2,5m

Aligemeine Eigenschaften

Ist eine hohe Schutzart IP erforderlich, liefert die Abdeckung
den Geréten, an denen sie montiert wird, den nétigen Schutz.
Es ist auch die Plombierung mdglich.
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25 Messinstrumente und Stromwandler
Zubehor fir Messinstrumente

Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [ka]
EXCCONO1 | RS485/Ethernet Konverter 1 0,400
12...48VDC, inkl. Montageset
fiir DIN-Schiene
Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [ka]
EXCGLAO1 | Datenlogger-Netzkoppler fiir 1 0,600
Datenerfassung per Modbus von
d. Feldgeréten, Datenverdffentl.
fiir Uberwachungssoftware
auch in Cloud
EXCGLAX1 | Kommunikationsmodul 1 0,160
2G/4G-Modem fiir EXCGLAO1
EXCM4G01 | 4G-Gateway mit Ethernet- und | 1 0,300
RS485-Schnittstelle,
Modbus RTU/TCP Protokoll
Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [ka]
51C2 Anschlusskabel 1 0,090

PC <> Gerét, Lange 1,8m

JLovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften EXCCONO1

Der Konverter EXCCONO1 erlaubt die Zusammenschaltung

von an ein RS485-Netzwerk angeschlossenen Slave-Geraten

mit einem Master, der (iber einen Ethernet-Anschluss verfiigt:

— Set bestehend aus Konverter und Zubehér fiir die Montage
auf DIN-Schiene

— Programmierung iiber Web-Schnittstelle

— Netzgerét nicht inbegriffen

Zulassungen
Erreichte Zulassungen: cULus (UL 60950-1) Listed Fcc
CLASS A

Allgemeine Eigenschaften EXCGLAO1 und EXCGLAX1
Das Datenlogger-Gateway EXCGLAO1 kann Daten von
Feldgeréten erfassen, die iiber Ethernet- oder serielle RS485-
Schnittstelle angeschlossen sind. Es unterstiitzt die
Protokolle Modbus RTU, ASCII und TCP. Die Daten kénnen
Giber Synergy Cloud oder durch direkten Anschluss an die
Ethernet-Schnittstelle und Verwendung eines Browsers
abgerufen werden.

Der Internetzugang zum Senden der Daten kann (iber eine
Ethernet-Schnittstelle oder das als Zubehdr erhéltliche
2G/4G-Modem EXCGLAX1 erfolgen.

- CPU ARM 1 GHz

— 2 Ethernet-Schnittstellen

— 1 serielle RS232/RS422/RS485-Schnittstelle

— Versorgung 24VDC (10...32VDC)

— Betriebstemperatur -20...+60°C

— Einfache Erkennung der LOVATO Electric-Gerate

— LTE-Unterstiitzung Cat. 4 Global, UMTS/DC HS
DPA/HSUPA/WCDMA, GSM/GPRS/EDGE
- SIM-Slot fiir Micro-SIM

Allgemeine Eigenschaften EXCM4G01

Das Gateway EXCM4GO01 erlaubt die Zusammenschaltung

von an ein RS485-Netzwerk angeschlossenen Slave-Gerdten

mit einem Master iiber 4G-Netz:

— Verbindung mit dem TCP-Server iiber 4G- oder 2G-Netz

— Transparenter Betrieb oder mit Modbus-RTU/TCP
Protokollkonvertierung zwischen der seriellen Seite und
dem verkabelten oder mobilen Internet

— Einstellbare Parameter: IP und Fernanschluss des TCP-
Servers, Zugangspunkt (APN) des Netzbetreibers (mit
Benutzername und Passwort), PIN der SIM-Karte (mit
Aktivierung), Timeout der Verbindung, serielle Parameter
(Baudrate von 1200bps bis 115200bps, Stoppbit,
Zeichenanzahl, Paritat)

— Programmierung iiber Webserver integriert

Konformitét

— Ubereinstimmung mit den Normen fiir EXCGLAO1:
Storaussendung EN/BS 61000-6-4, Storfestigkeit
EN/BS 61000-6-2 fir Industriebereiche

— Ubereinstimmung mit den Normen fiir EXCGLAX1:
EN/BS 61000-6-4, EN/BS 61000-6-2, EN/BS 61000-6-3,
EN/BS 61000-6-1, EN/BS 60945, ETSI EN/BS 301 489-1,
ETSI EN/BS 301 489-52, EN/BS 301 511,
ETSI EN/BS 301 908-1, ETSI EN/BS 301 908-2,
EN/BS 62311, EN/BS 60950-1

- Ubereinstimmung mit den Normen fiir EXCM4GO01:
EN 60950-1

Hinsichtlich der MaBe, Anschlusspldne und technischen
Eigenschaften wird auf die Anleitungen verwiesen, die im
Abschnitt Downloads auf der Website
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25 Messinstrumente und Stromwandler
Stromwandler

Bestell- Primar- | Leistungen St. | Gew.
bezeichnung | strom pro

Ipn KI. 0,5 KI. 1 | KI. 3 | Pack.

/5 [A] [VA] |[VA] [[VA] | St. |[kg]
Mit Schraubklemmen fiir Primérwicklung
DMOTWO0005 |5 15 |25 |- 1 0,525
DMOTWO0010 |10 15 |25 |- 1 0,525
DMOTWO0020 |20 15 |25 1 0,525
DMOTWO0030 |30 15 |25 |- 1 0,525
Bestell- Primar- | Leistungen St. | Gew.
bezeichnung | strom pro

Ipn KI. 0,5 KI. 1 | KI. 3 | Pack.

/5 [A] [VA] |[VA] [[VA] | St. |[kg]
Fiir Kabel @22mm
DMO0TO0040 40 — — (1,25 |1 0,200
DMO0TO0050 50 — 125 [— |1 0,200
DMOTO0060 60 — 15 [— |1 0,200
DMO0TO0080 80 — 15 [— |1 0,200
DMOTO0100 100 — 15 [— |1 0,200
DMOTO0150 150 — 2 — |1 0,200
Bestell- Primar- | Leistungen St. | Gew.
bezeichnung | strom pro

Ipn KI. 0,5 KI. 1 Pack.

/5 [A] [VA] [VA] St. | [ka]
Fir Kabel @23mm,
fiir Schienen 30x10mm, 25x12,5mm, 20x15mm,
Platzbedarf seitlich 52mm
DM2T0100 100 — 1 1 0,130
DM2T0150 150 — 15 1 0,130
DM2T0200 200 — 2 1 0,130
DM2T0250 250 — 2,5 1 0,130
DM2T0300 300 15 3 1 0,130
DM2T0400 400 2 3 1 0,130
Fiir Kabel @30mm,
fiir Schienen 40x10mm, 30x20mm, 25x25mm,
Platzbedarf seitlich 71mm
DM3T0200 200 — 5 1 0,260
DM3T0250 250 — 5 1 0,260
DM3T0300 300 2,5 5 1 0,260
DM3T0400 400 2,5 5 1 0,260
DM3T0500 500 2,5 5 1 0,260
DM3T0600 600 5 10 1 0,260
DM3T0800 800 5 10 1 0,260
Fiir Kabel @44mm,
flir Schienen 51x41mm, 61x31mm, Platzbed. seitlich 95mm
DM33T0800 | 800 5 10 1 0,476
DM33T1000 | 1000 5 15 1 0,476
DM33T1200 | 1200 5 15 1 0,476
Fiir Kabel @44mm,
fiir Schienen 69x10mm, 50x30mm, Platzbed. seitlich 95mm
DM34T1500 | 1500 5 15 1 0,476
DM34T1600 | 1600 5 15 1 0,476

MaBe

Seite 25-37

Aligemeine Eigenschaften
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Die Messstromwandler der Serie DM... werden in einem
elektrischen System montiert, um den Netzstrom auf einen

Sekundarwert von 5A zu reduzieren, der mit den
Stromeingéngen der Digitalmultimeter oder der
Uberwachungsrelais kompatibel ist.

Bei den DMOTW... handelt es sich um Messstromwandler der
Klasse 1/0,5 mit Primérwicklung, die fiir niedrige
Primérstromwerte ab 5A verwendet werden.

Bei den DM... handelt es sich um Messstromwandler der
Klasse 1/0,5 ohne Primédrwicklung, die normalerweise fiir

hohe Primérstromwerte ab 40A verwendet werden.

Die Anzahl der Durchgénge des Primarkabels verdndert nicht
die Eigenschaften hinsichtlich der Prézision, verringert aber
den Wert des Primérstroms bei gleichem Sekunddrstrom.

300/5A

300:n/5A
300:1/5A=300/5A

300/ 5A Standard
1 Durchgang = 300/ 5A

300:n/5A
300:2/5A=150/5A

300:n/5A
300:3/5A=100/5A

Betriebshedingungen

— Betriebsfrequenz: 50...60Hz

— Sekundérstrom: 5A

— Daueriiberstrom: 120% Ipn

— Isolationsspannung Ui: 720V

— Kurzzeitiger thermischer Nennstrom Ith:
40...601pn fir 1 Sekunde

3 Durchgdnge = 100 / 5A

— Dynamischer Nennstrom Idyn: 2,5 Ith fiir 1 Sekunde

— Luftisolation: Klasse E
— Anschliisse:

* Flachstecker bei DM2T... und DM3T...

¢ Schraubanschluss bei DMOT..., DM33T..., DM34T...,

DM35T..., DM37T... und DMA4T...

— Plombierbare Klemmenabdeckungen nur fiir DM4T... und

DM35T...

— Einbau auf 35mm DIN-Schiene (IEC/EN/BS 60715) oder
mit Schraube (Befestigungselemente werden serienmaBig

mitgeliefert)
- Schutzart: IP30

— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+50°C
« Lagertemperatur: -40...+80°C

« Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend: 90%

Zulassungen und Konformitét
Erreichte Zulassungen: EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61869-2,

IEC/EN/BS 61869-1
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Stromwandler

25 Messinstrumente und Stromwandler

Durchsteckstromwandler Bestell- Primér- | Leistungen St. | Gew.
bezeichnung | strom pro
Ipn KI. 0,5 KI. 1 Pack.
/5 [A] [VA] [VA] St. | [ka]
P Fiir Kabel @66mm,
"I diid g fiir Schienen 80x12,5mm, 60x30mm, 50x50mm,
Platzbedarf seitlich 105mm
\ DM35T0400 | 400 — 5 1 0,460
[ m DM35T0500 | 500 5 5 1 0,460
| : { DM35T0600 | 600 5 10 1 0,460
DM35T0800 | 800 10 15 1 0,460
e e - — DM35T1000 | 1000 15 20 1 0,460
DM35T DM35T1250 | 1250 15 20 1 0,460
Fiir Schienen 101x56mm, Platzbedarf seitlich 128mm
DM37T2000 | 2000 10 15 1 1,000
¥ - m DM37T2250 | 2250 |10 15 |1 [1,000
B8 = dizs DM37T2500 | 2500 10 15 1 1,000
- DM37T3000 | 3000 10 15 1 1,000
Fiir Kabel @86mm,
- fiir Schienen 100x30mm, 80x50mm, 70x60mm,
o] Platzbedarf seitlich 140mm
' DMA4T1000 1000 10 20 1 0,700
P DMA4T1250 1250 15 30 1 0,760
DM_4-T... DM4T1500 1500 20 30 1 0,760
DM4T1600 1600 20 30 1 0,800
DMA4T2000 2000 30 45 1 0,840
DM4T2500 2500 35 45 1 0,900
DMA4T3000 3000 45 45 1 0,900
DM4T3500 3500 50 50 1 0,900
DM4T4000 4000 50 50 1 0,900
25_32 MaBe
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Allgemeine Eigenschaften

Die Messstromwandler der Serie DM... werden in einem
elektrischen System montiert, um den Netzstrom auf einen
Sekundérwert von 5A zu reduzieren, der mit den
Stromeingéngen der Digitalmultimeter oder der
Uberwachungsrelais kompatibel ist.

Bei den DM... handelt es sich um Messstromwandler der
Klasse 1/0,5 ohne Primdrwicklung, die normalerweise fiir
hohe Primarstromwerte ab 40A verwendet werden.

Die Anzahl der Durchgange des Primérkabels verdndert nicht
die Eigenschaften hinsichtlich der Prézision, verringert aber
den Wert des Primérstroms bei gleichem Sekundérstrom.

300/5A

300/ 5A Standard
1 Durchgang = 300/ 5A

300:n/5A
300:1/5A=300/5A

300:n/5A
300:2/5A=150/5A

300/5A
3 Durchgénge = 100 / 5A

300:n/5A
300:3/5A=100/5A

Betriebsbedingungen

— Betriebsfrequenz: 50...60Hz

— Sekundérstrom: 5A

— Daueriiberstrom: 120% Ipn

- Isolationsspannung Ui: 720V

— Kurzzeitiger thermischer Nennstrom Ith:

40...60 Ipn fiir 1 Sekunde

— Dynamischer Nennstrom Idyn: 2,5 Ith fiir 1 Sekunde

— Luftisolation: Klasse E

- Anschlisse:

* Flachstecker bei DM2T... und DM3T...
e Schraubanschluss bei DMOT..., DM35T... und DM4T...

— Plombierbare Klemmenabdeckungen nur fiir DM35T... und
DMA4T...

— Einbau auf 35mm DIN-Schiene (IEC/EN/BS 60715) oder
mit Schraube (Befestigungselemente werden serienméBig
mitgeliefert)

— Schutzart: IP30

- Umgebungsbedingungen:

* Betriebstemperatur: -25...+450°C
e Lagertemperatur: -40...+80°C
* Relative Lufteuchtigkeit, nicht kondensierend: 90%

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61869-2,
IEC/EN/BS 61869-1
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25 Messinstrumente und Stromwandler

Bestell- Primér- | Leistungen St. | Gew.
bezeichnung strom pro
Ipn KI. 0,5s | KI. 0,5 | Pack.

/5[A] |IVA] | [VA] st |ka]

Fir Kabel 328mm®,
fiir Schienen 30x10mm, 25x15mm, 20x20mm,
Platzbedarf seitlich 75mm

DM1TP0060 60 1,5 1,5 1 0,560
DM1TP0080 80 2,5 2,5 1 0,580
DM1TPO100 100 2,5 3,75 |1 0,480
DM1TP0150 150 2,5 3,75 |1 0,480
DM1TP0200 200 2,5 375 |1 0,480
DM1TP0250 250 2,5 5 1 0,480
DM1TP0300 300 2,5 5 1 0,480
DM1TP0400 400 5 5 1 0,480
DM1TP0500 500 5 5 1 0,480
Fiir Kabel @328mm@,

fiir Schienen 30x10mm, 25x20mm, 20x20mm,

Platzbedarf seitlich 75mm

DM1TPO600 600 |25 [5 |1 0480
Fir Kabel 352mm@,

flir Schienen 60x20mm, 50x25mm,

Platzbedarf seitlich 101mm

DM3TP0500 500 3,75 5 1 0,700
DM3TP0600 600 5 10 1 0,700
DM3TP0800 800 5 10 1 0,700
DM3TP1000 1000 |5 10 1 0,700
Fir Kabel 380mm®,

flir Schienen 82x30mm,

Platzbedarf seitlich 128mm

DM4TP1200  [1200 [~  [10 [1  [0800
Fiir Kabel #85,5mm@®,

fiir Schienen 100x20mm, 80x45mm,

Platzbedarf seitlich 144mm

DM5TP1000 1000 |5 10 1 0,900
DM5TP1250 1250 7,5 10 1 0,900
DM5TP1600 1600 |75 10 1 0,900
DM5TP2000 2000 |10 15 1 0,900
DM5TP2500 2500 |10 15 1 0,900
DM5TP3000 3000 |10 15 1 0,900

@ Hinsichtlich Versionen mit italienischem UTF-Zertifikat fiir weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im Katalog

MaBe
Seite 25-37 und 38
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Aligemeine Eigenschaften

Die Prézisionsstromwandler der Serie DM...TP werden in
einem elektrischen System montiert, um den Netzstrom auf
einen Sekundarwert von 5A zu reduzieren, der mit den
Stromeingéngen der Digitalmultimeter oder der
Uberwachungsrelais kompatibel ist.

Bei den DM...TP handelt es sich um Prézisionsstromwandler
der Klasse 0,5s ohne Primérwicklung, die normalerweise fiir
hohe Primarstromwerte ab 60A verwendet werden.

Die Anzahl der Durchgénge des Primdrkabels verdndert nicht
die Eigenschaften hinsichtlich der Prézision, verringert aber
den Wert des Primérstroms bei gleichem Sekundérstrom.

300/5A

300/ 5A Standard
1 Durchgang = 300 / 5A

300:n/5A
300:1/5A=300/5A

300/5A

300/5A
2 Durchgdnge = 150 / 5A

300:n/5A
300:3/5A=100/5A

300/5A

300/5A
3 Durchgénge = 100 / 5A

300:n/5A
300:3/5A=100/5A

Betriebshedingungen

— Betriebsfrequenz: 50...60Hz

- Sekundérstrom: 5A

— Daueriiberstrom: 120% Ipn

— Isolationsspannung Ui: 720V

— Kurzzeitiger thermischer Nennstrom Ith:
40...60 Ipn fiir 1 Sekunde

— Dynamischer Nennstrom Idyn: 2,5 Ith fiir 1 Sekunde

— Luftisolation: Klasse E

— Anschliisse: Schraubanschluss

— Plombierbare Klemmenabdeckungen

— Einbau auf 35mm DIN-Schiene (IEC/EN/BS 60715) oder
mit Schraube (Befestigungselemente werden serienméBig
mitgeliefert)

— Schutzart: IP30

— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+50°C
« Lagertemperatur: -40...+80°C
« Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend: 90%

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 61869-2,
IEC/EN/BS 61869-1
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25 Messinstrumente und Stromwandler

Bestell- Primér- | Leistungen St. | Gew.
bezeichnung | strom pro

Ipn KI.0O,5 |KI.1 Pack.

/5 [A] [VA] [VA] St. | [ka]
Offnung 24x24mm, mitgeliefertes Kabel, Linge 2m
DM1TMAO0100 | 100 — 1,0 1 0,200
DM1TMAO0150 | 150 — 1,0 1 0,200
DM1TMAO0200 | 200 — 1,0 1 0,200
DM1TMA0250 | 250 — 1,0 1 0,200
Offnung 36x38mm, mitgeliefertes Kabel, Linge 2m
DM2TMA0250 | 250 0,5 15 1 0,380
DM2TMA0300 | 300 0,5 1,5 1 0,380
DM2TMA0400 | 400 0,5 1,5 1 0,380
DM2TMA0500 | 500 0,5 1,5 1 0,380
DM2TMAO0600 | 600 0,5 15 1 0,380

MaBe
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Allgemeine Eigenschaften

Die Messstromwandler der Serie DM...TMA werden in einem
elektrischen System montiert, um den Netzstrom auf einen
Sekundarwert von 5A zu reduzieren, der mit den
Stromeingéngen der Digitalmultimeter oder der
Uberwachungsrelais kompatibel ist.

Bei den DM...TMA handelt es sich um Messstromwandler der
Klasse 1 ohne Primérwicklung, die normalerweise fiir hohe
Primérstromwerte ab 100A verwendet werden.

Betriebsbedingungen
— Betriebsfrequenz: 50...60Hz
— Sekundérstrom: 5A
— Daueriiberstrom: 120% Ipn
- Isolationsspannung Ui: 720V
— Kurzzeitiger thermischer Nennstrom Ith:
40...60 Ipn fiir 1 Sekunde
— Dynamischer Nennstrom Idyn: 2,5 Ith fir 1 Sekunde
— SerienmdBig mitgeliefertes Kabel, Ldnge 2m
- Luftisolation: Klasse E
— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...450°C
e Lagertemperatur: -40...+80°C
« Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend: 90%

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61869-2,
IEC/EN/BS 61869-1



25 Messinstrumente und Stromwandler

Umbaustromwandler
o
" £
T
—— A% -
b ——
DM1TA...
=¥
u
2(_
—— mamd g
b -
DM2TA
o,
S

g A s
-~ -

DM3TA...

Stromwandler

Bestell- Primar- | Leistungen St. | Gew.
bezeichnung | strom pro

Ipn KI. 0,5/ KI. 1 | KI. 3 | Pack.

/5 [A] [VA] |[VA] | [VA] | St. | [ka]
Offnung 32x21mm, Platzbedarf seitlich 89mm
DMOTA0100 | 100 — — |1 1 0,900
DMOTA0150 | 150 — 1 25 |1 0,900
DMOTA0200 | 200 — 25 |— |1 0,900
Offnung 50x80mm, Platzbedarf seitlich 114mm
DM1TA0250 | 250 1 2 1 0,900
DM1TA0300 | 300 15 |3 1 0,900
DM1TA0400 | 400 15 |3 1 0,900
DM1TA0500 | 500 25 |5 1 0,900
DM1TA0600 | 600 25 |5 1 0,900
DM1TA0800 | 800 3 75 1 0,900
DM1TA1000 | 1000 5 10 1 0,900
Bestell- Primér- | Leistungen St. | Gew.
bezeichnung | strom pro

Ipn KI.0,5 | KI. 1 Pack.

/5 [A] [VA] [VA] St. | [ka]
Offnung 80x80mm, Platzbedarf seitlich 142mm
DM2TA0250 | 250 1 2 1 1,050
DM2TA0300 | 300 1,5 3 1 1,050
DM2TA0400 | 400 15 3 1 1,050
DM2TA0500 | 500 2,5 5 1 1,050
DM2TA0600 | 600 2,5 5 1 1,050
DM2TA0800 | 800 3 75 1 1,050
DM2TA1000 | 1000 5 10 1 1,050
DM2TA1250 | 1250 — 15 1 1,050
Offnung 80x120mm, Platzbedarf seitlich 142mm
DM3TA0500 | 500 — 4 1 1,250
DM3TA0600 | 600 — 5 1 1,250
DM3TA0800 | 800 3 75 1 1,250
DM3TA1000 | 1000 5 10 1 1,250
DM3TA1250 | 1250 75 15 1 1,250
DM3TA1500 | 1500 8 17 1 1,250
DM3TA2000 | 2000 — 17 1 1,250
Offnung 80x160mm, Platzbedarf seitlich 184mm
DMA4TA2000 | 2000 15 20 1 3,160
DMA4TA2500 | 2500 15 20 1 3,340
DM4TA3000 | 3000 20 25 1 3,500
DM4TA4000 | 4000 20 25 1 3,760

MaBe
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Aligemeine Eigenschaften

Die Messstromwandler der Serie DM...TA werden in einem
elektrischen System montiert, um den Netzstrom auf einen
Sekundarwert von 5A zu reduzieren, der mit den
Stromeingéngen der Digitalmultimeter oder der
Uberwachungsrelais kompatibel ist.

Bei den DM...TA handelt es sich um Messstromwandler der
Klasse 0,5/1 ohne Primarwicklung, die normalerweise fiir
hohe Primérstromwerte ab 250A verwendet werden.

Betriebshedingungen

— Betriebsfrequenz: 50...60Hz

— Sekundérstrom: 5A

— Daueriberstrom: 120% Ipn

— Isolationsspannung Ui: 720V

— Kurzzeitiger thermischer Nennstrom Ith:
40...60 Ipn fiir 1 Sekunde

— Dynamischer Nennstrom ldyn: 2,5 Ith fiir 1 Sekunde

— Luftisolation: Klasse E

— Schraubanschliisse

— Plombierbare Klemmenabdeckungen

— Einbau mit Schraube (Befestigungselemente werden
serienmdBig mitgeliefert)

- Schutzart: IP30

— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+50°C
 Lagertemperatur: -40...+80°C
« Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend: 90%

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61869-2,
IEC/EN/BS 61869-1
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25 Messinstrumente und Stromwandler
I\/IaBe [mm] ___electric

ENERGIEZAHLER

Digitale Zahler DMED100.... - Digitale Zahler DMED115T1 - Digitale Zahler DMED305T2.... - DMED300T2... - DMED301... -
DMED110.... - DMED111.... - DMED120T1... DMED330... - DMED332... - DMED310T2... DMED302...
DMED112... DMED121 - DMED122 Datenkonzentrator DMECD

@4.2mm

r 35.8

|
|

—“
MULTIMETER
Digitaler Z&hler DMED130LM DMG100 - DMG110 - DMG200 - DMG210 - DMG300 Erweiterungsmodule EXI....

716
35.8 35.8

Fiﬂ.ﬁﬁ

=358

NETZANALYSATOREN
Einbauausschnitt DMG7000 - DMG7500 - DMG8000 - DMG9000 Einbauausschnitt

92 92

1180 ‘( ’—7794>‘8'5’+

|8

@ Abmessungen mit Dichtung: 122x100mm

92

61.7—!

STROMMESSMODULE
EXS4000 EXS4001
sl »! —718— 45«374

ELEKTRONISCHE STROMWANDLER

EXS1032 - EXS1063 EXS1080 - EXS1125 EXS3032 - EXS3063 EXS3080 - EXS3125
26.5 |~——53
- i
Tg g @
MODULARE DIGITALE MESSINSTRUMENTE DIGITALE EINBAU-MESSINSTRUMENTE
DWKT... - DMK8... Messinstrumente DMIKO... - DMK1... Einbauausschnitt

92

Fﬁ 53.5

96

45

|

o
>

|
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25 Messinstrumente und Stromwandler
I\/IaBe [mm] ___electric

STROMWANDLER
Wickelstromwandler DMOTW... Durchsteckstromwandler DMOT...

32
2 ow
2
60—

DM33T... DM34T... DM35T...

Lg
95

DM3TT...

66

109

L20L 4.5 J

170

DM1TP0060... - DM1TP0300 DM1TP0400... - DM1TP0600

Lol

DM4TP1200

164

86
82.6
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DMSTP...

Kompakte, vorverkabelte Umbaustromwandler
DM1TMA...

Umbaustromwandler
DMOTA...

% —

21

DMB3TA...

109
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25 Messinstrumente und Stromwandler
MaBe [mm]

DM2TMA...
33

Lo

109

120

.JLovato

___electric



25 Messinstrumente und Stromwandler
Anschlussplane —electric

ENERGIEZAHLER

DMED111.. DMED112...
N A B Ny w1 w2 Nt
Lt
Digital DMED100T1... - DMED115T1 - DMED121... DMED122... DMED130LM
DMED110T1.. DMED120T1...

LOAD LINE LOAD LOAD

N
LINE LOAD LOAD  LINE
(1] (1]
L L L

—

L

@ 110-120VAC DMED...A120; 220-240VAC DMED...; 230V 50Hz DMED... T1 MID ‘o wor o0z @
DMED300T2... - DMED300F DMED310T2... - DMED310F... DMED301 DMED302
L1

380- 45'2'\? o Ry éthg 2 = 3804157 ;IT-L% 3804157 ;IT-L%

220- 240" Tariff input ° V1] 220-240V (L-N) parif input 220-240V (L-N) g input

Vo ; ¢ 100...240VAC V444 100..240VAC V444 100..240VAC
- Pulse output

[ Pulse output 30VDC 50mA

LOAD 30VDC 50mA

@ 230V 50Hz (L-N), 400V 50Hz (L-L) DMED... T2 MID / DMED... F

DMED305T2 - DMED330 - DMED332

1-phasig 2-phasig 3-phasig mit und ohne Nullleiter
CT1 L cT L cTt
';l' ‘ 0 t‘ — 0 ::1 — o
. " i - . s —
N H
0 il oo |
3-phasig ohne Nullleiter mit ARON-Anschluss Tarifeingang Impulsausgang 30VDC 50mA bei DMED305T2
" cT . U o] . 100...240VAC Static
- CT2 0 -
o o - Sl — —
W RS485 bei DMED330
il i TrLALeE
RS485

M-BUS bei DMED332

Datenkonzentrator DMECD

100...240VAC
110...250VDC

100...240VAC
110VDC
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25 Messinstrumente und Stromwandler “Lovato
Anschlusspldne —electric

MULTIMETER DMG...

1-phasig 2-phasig 3-phasig mit und ohne Nullleiter

L1 ﬂ L L CT1 . u ol .

N , = h 12 - h - h
D ) ] D

AUX SUPPLY

|
AUXSUPPLY  VOLTAGE

AUXSUPPLY  VOLTAGE

=
AUXSUPPLY  VOLTAGE

CURRENT CURRENT CURRENT

3-phasig ohne Nullleiter mit ARON-Anschluss 3-phasiger symmetrischer Anschluss mit und ohne Nullleiter
" - L U = L H =

= c12 0 N = 0 L
s - S— : g} : —f :

[ O O
AUX SUPPLY AUX SUPPLY

8182 8182

= @ V1V2V3VN, | 8182 A B
Al A2 n 12 13
AUX SUPPLY | | VOLTAGE CURRENT RS485

AUXSUPPLY  VOLTAGE

CURRENT

BESTELLBEZEICHNUNG | AUX SUPPLY RS485 bei DMG110 RS485 bei DMG610 RS485 bei DMG7500
DMG100-110-200-210-300 | 100...240VAC und DMG210 und DMG9000
110...250VDC
DMGS... 100...440VAC GrlALb el S
110...250VDC RS485 RS485 RS485
DMG7000-7500-8000-9000 | 100...240VAC
110...250VDC

MULTIMETER DMG611...

&
oxor

!
AUX SUPPLY |

o RS485 bei DMG611
RS485

RS485

e - 12+ 12 1B+ 13-

=
CURRENT

Al A2
AUX SUPPLY

vwzvavu‘

VOLTAGE

25-40



25 Messinstrumente und Stromwandler
Anschlussplane —electric

MESSINSTRUMENTE
DMK80R1 DMK81R1

oror
oror

220...240VAC 220...240VAC

DMK70R1 DMK71R1 DMK75R1
L U
12 6 2B
L3 A D N
N D
220..240VAC 220..240VAC 220..240VAC
DMKOOR1 DMKO1R1 DMKo02
Spannungsmesser Strommesser
L L L L
5 ] ] N
9 D N D
D
220..240VAC 220..240VAC 220..240VAC 220..240VAC
DMK10R1 DMK11R1 DMK15R1 DMK16R1
L
0
A
D
220...240VAC 220..240VAC 220..240VAC 220..240VAC
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25 Messinstrumente und Stromwandler
Technische Eigenschaften ——slectrie
1-phasige Energiezéhler

TYP DMED100T1 DMED100T1A120 | DMED100T1MID DMED110T1 DMED110T1A120
1-phasig 1-phasig 1-phasig 1-phasig 1-phasig

HILFSVERSORGUNG

Nennspannung (Ue) 220...240VAC 110...120VAC 230VAC 220...240VAC 110...120VAC

Betriebsbereich 187...264VAC 93...132VAC 187...264VAC 187...264VAC 93...132VAC

Nennfrequenz 50/60Hz 60Hz 50Hz 50/60Hz 60Hz

Max. Leistungsaufnahme 7VA

Max. Verlustleistung 0,45W

STROM

Max. Strom (Imax) 40A

Min. Strom (Imin) 0,25A

Nennstrom (Iref-1b) 5A

Startstrom (lst) 20mA

Ubergangsstrom (ltr) 0,5A

GENAUIGKEIT

Wirkenergie (gemaB IEC/EN/BS 62053-21) Klasse 1 Klasse B Klasse 1

(EN 50470-3)

AUSGANGE

LED 1000 Flash/kWh

Impulse 1000 Impulse/kWh

Impulsdauer 30ms

STATISCHER AUSGANG

Impulszahl 10 Impulse/kWh 1-10-100-1000 Impulse/kWh
programmierbar

Impulsdauer 100ms

Externe Spannung 10...30VDC

Max. Strom 50mA

ISOLATION

Bemessungsisolationsspannung Ui 250VAC

BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp 6kV

Spannungsfestigkeit bei Betriebsfrequenz 4KV

ANSCHLUSSE VERSORGUNGS-/MESSKREIS

Klemmentyp Fest

Leiterquerschnitt (min. - max.)

1,5..10mm? (16...6AWG)

Max. Anzugsmoment

1,5Nm (141b.in)

ANSCHLUSSE (IMPULSAUSGANGE/RS485/M-BUS)

Klemmentyp Fest

Leiterquerschnitt (min. - max.) 0,2...4mm? (24...12AWG)

Max. Anzugsmoment 0,8Nm (71b.in)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur -25...+55°C

Lagertemperatur -25...+70°C

Relative Luftfeuchtigkeit <80%

Max. Verschmutzungsgrad 2

Mechanische Umgebung - - Klasse M1 - -
Magnetische Umgebung - - Klasse E1 - -
GEHAUSE

Material Polyamid
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25 Messinstrumente und Stromwandler

Technische Eigenschaften
1-phasige Energiezéhler

.Lovato

___electric

DMED111/112 DMED110T1MID DMED115T1 DMED120T1 DMED120T1A120 | DMED120T1MID DMED121 DMED130LM
DMED111MID/MID7 DMED121MID DMED122
DMED112MID DMED122MID
1-phasig 1-phasig 1-phasig 1-phasig 1-phasig 1-phasig 1-phasig 1-phasig
110...240VAC 230VAC 220...240VAC 220...240VAC 110...120VAC 230VAC 110...240VAC
93...264VAC 187...264VAC 187...264VAC 187...264VAC 93...132VAC 187...264VAC 88...264VAC
50/60Hz 50Hz 50/60Hz 50/60Hz 60Hz 50Hz 50/60Hz
1VA 7VA 7VA 4,8VA
0,4W 0,45W 0,45W 1,4W
40A 40A 63A 63A
0,25A 0,5A 0,5A
5A 10A 10A
20mA 40mA 40mA
0,5A 1A 1A
Klasse 1/B Klasse B Klasse 1 Klasse B Klasse 1
(EN 50470-3) (EN 50470-3)
1000 Flash/kWh 1000 Flash/kWh 1000 Flash/kWh
1000 Impulse/kWh 1000 Impulse/kWh 1000 Impulse/kWh
30ms 30ms 30ms
1-10-100-1000 Impulse/kWh 1-10-100-1000 Impulse/kWh -
programmierbar (nur bei DMED...T1...) programmierbar (nur bei DMED...T1...)
100ms 100ms -
10...30VDC 10...30VDC -
50mA 50mA -
250VAC 250VAC 250VAC
6kV 6kV 6kV
4kV 4KV 4KV
Fest Fest Fest
1,5...10mm?(16...6AWG) 2,5...16mm? (14...6AWG; 2,5...16mm? (14...6AWG;
14..10AWG) 14..10AWG)
1,5Nm (14lb.in) 2Nm (26,51b.in) 2Nm (26,51b.in)
Fest Fest Fest
0,2...4mm?(24..12AWG) 0,5...4mm?(20...11AWG) 0,5...4mm?(20...11AWG)
0,8Nm (71b.in) 1,3Nm (12,11b.in) 1,3Nm (12,11b.in)
-25...+455°C (MID7: -25...+70°C)
-25..470°C -25...470°C -25...470°C
<80% <80% <80%
2 2 2
Klasse M1 - - - Klasse M1 - -
Klasse E1 - - - Klasse E1 - -
Polyamid Polyamid Polyamid |
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25 Messinstrumente und Stromwandler ‘Hovato
- - el i
Technische Eigenschaften eetrie
3-phasige Energiezahler
TYP DMED300T2... DMED300T2MID DMED310T2 DMED310T2MID DMED330 DMED330MID
DMED301... DMED301MID/MID7 DMED305T2 DMED305T2MID DMED332 DMED332MID
DMED302 DMED300MID
3-phasig mit 3-phasig mit 3-phasig mit und 3-phasig mit 3-phasig mit und 3-phasig mit
Nullleiter Nullleiter ohne Nullleiter Nullleiter ohne Nullleiter Nullleiter
HILFSVERSORGUNG
Nennspannung (Ue) 380...415VAC (3ph-N)| 400VAC (3ph-N) 380...415VAC 400VAC (3ph-N) 380...415VAC 400VAC (3ph-N)
DMED...UL: (3ph-N) (3ph-N)

120VAC (LN) -
240VAC (L-L)

Betriebsbereich

187...264VAC Phase-Nullleiter / 323...456VAC Phase-Phase

Nennfrequenz 50/60Hz (UL: 60H2) | 50Hz 50/60Hz | 50Hz | 50/60Hz 50Hz
Max. Leistungsaufnahme 20VA 3,5VA 3,5VA
Max. Verlustleistung 1,35W 2,7TW 2,7TW
STROM
Max. Strom (Imax) 63A - 80A bei DME D301 5A 5A 5A
Min. Strom (Imin) 0,5A 0,05A 0,05A 0,05A
Nennstrom (Iref-Ib) 10A 5A 5A 5A
Startstrom (Ist) 40mA 0,005A 0,005A 0,005A
Ubergangsstrom (Itr) 1A 0,25A 0,25A 0,25A
GENAUIGKEIT
Wirkenergie Klasse 1 Klasse B Klasse 0,5 Klasse B Klasse 0,5s Klasse B
(geman IEC/EN/BS 62053-21) (EN50470-3) DMED305T2 (EN50470-3) (EN50470-3)
Klasse 1 DMED310T2

KREIS TARIFEINGANG

Nennspannung (Uc) 100...240VAC
Betriebsbereich 85...264VAC
Frequenz 50/60Hz
Max. Leistungsaufnahme 0,25VA
Max. Verlustleistung 0,18W
LED
Impulse 1000 Impulse/kWh
Impulsdauer 30ms
STATISCHER AUSGANG
Impulszahl 1-10-100-1000 Impulse/kWh 0,1-1-10-100 Impulse/kWh — —
programmierb. (auBer DMED301/302) programmierb.
Impulsdauer 100ms fiir 1-10-100 Impulse 100ms — —
(auBer DMED301/302)
60ms fiir 1000 Impulse (auBer DMED301/302)
Externe Spannung 10...30VDC (auBer DMED301/302) 10...30VDC — —
Max. Strom 50mA (auBer DMED301/302) — —
ISOLATION
Bemessungsisolationsspannung Ui 250VAC
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp BkV
Spannungsfestigkeit bei Betriebsfrequenz 4kV

ANSCHLUSSE VERSORGUNGS-/MESSKR

EIS

Klemmentyp

Fest

Fest

Leiterquerschnitt (min. - max.)

2,5...16mm? (16...6AWG)

0,2...4mm? (24...12AWG) Versorgung und Spannungsmessung;

0,2...2,5mm? (24...12AWG) Strommessung

Max. Anzugsmoment 2Nm (14lb.in) 0,8Nm (71b.in)
ANSCHLUSSE TARIFSTEUERKREIS
Klemmentyp Fest Fest

Leiterquerschnitt (min. - max.)

0,2...2,5mm (24...12AWG)

0,2...Amm? (24...12AWG)

Max. Anzugsmoment

0,49Nm (4,41b.in)

0,8Nm (71b.in) (0,44Nm / 4lb.in fiir Strommessung DME D320)

ANSCHLUSSE (IMPULSAUSGANGE/RS48

5

Klemmentyp

Fest

Fest

Leiterquerschnitt (min. - max.)

0,2...1,3mm2 (24...16AWG)

0,2...2,5mm2 (24...12AWG)

Max. Anzugsmoment

0,15Nm (1,71b.in)

0,44Nm (41b.in)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur -25...+455°C (MID7: -25...+70°C)
Lagertemperatur -25...470°C

Relative Luftfeuchtigkeit

<80% nicht kondensierend

Max. Verschmutzungsgrad 2 2

Mechanische Umgebung Klasse M1 — Klasse M1 — Klasse M1
Magnetische Umgebung Klasse E1 — Klasse E1 — Klasse E1
GEHAUSE

Material Polyamid Polyamid
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25 Messinstrumente und Stromwandler

Technische Eigenschaften
Datenkonzentrator

.Lovato

___electric

TYP

DMECD

HILFSVERSORGUNG

Nennspannung (Us)

100...240VAC/110...250VDC

Betriebsbereich 85...264VAC/93,5...300VDC
Nennfrequenz 50/60Hz

Max. Leistungsaufnahme 8,8VA

Max. Verlustleistung 3,6W
ZAHLEREINGANGE

Anzahl der Eingénge 8

Trennung der Eingénge 1 gleicher Ausgang alle 2 Eingédnge (untereinander isoliert 500VRMS)
Art des Eingangs Negativ (NPN)

Max. Spannung an den Eingéngen 15VDC

Max. Eingangsstrom 18mA (15maA typisch)
Oberes Eingangssignal =7,6V

Unteres Eingangssignal <2V

Max. Frequenz 2000Hz

TARIFSTEUERKREIS

Nennspannung (Uc)

100...240VAC/110VDC

Betriebsbereich 85...264VAC/93,5...140VDC
Frequenz 50/60Hz
Max. Leistungsaufnahme 0,25VA
Max. Verlustleistung 0,18W

SERIELLE RS485-SCHNITTSTELLE

Baudrate 1200...38400bps programmierbar
Isolation 1500VAC gegen Zahlereingang, doppelte Isolation gegen Versorgung Tarifeingang
ISOLATION

Bemessungsisolationsspannung Ui 250VAC
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp 6,5kV
Spannungsfestigkeit bei Betriebsfrequenz 3,6kV
ANSCHLUSSE VERSORGUNGSKREIS

Klemmentyp Fest
Leiterquerschnitt (min. - max.) 0,2...Amm? (24...12AWG)
Max. Anzugsmoment 0,8Nm (71b.in)
ANSCHLUSSE KREIS TARIFEINGANG

Klemmentyp Fest
Leiterquerschnitt (min. - max.) 0,2...Amm? (24...12AWG)
Max. Anzugsmoment 0,8Nm (7Ib.in)
ANSCHLUSSE RS485

Klemmentyp Fest
Leiterquerschnitt (min. - max.) 0,2...Amm? (24...12AWG)
Max. Anzugsmoment 0,8Nm (7Ib.in)
ANSCHLUSSE ZAHLEREINGANG

Klemmentyp Fest

Leiterquerschnitt (min. - max.)

0,2...2,5mm? (24...12AWG)

Max. Anzugsmoment

0,44Nm (4lb.in)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur -20...+60°C
Lagertemperatur -30...+80°C
Relative Luftfeuchtigkeit <90%
Max. Verschmutzungsgrad 2
GEHAUSE

Material Polyamid
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25 Messinstrumente und Stromwandler ‘Hovato
Technische Eigenschaften ——slectrie
Multimeter mit LCD und Netzanalysatoren

TYP \ DMG100 - DMG110© DMG200 DMG210 DMG300
HILFSVERSORGUNG
Nennspannung Us 100...240VAC/
110...250VDC
Betriebsbereich 85...264VAC/
93,5...300VDC
Frequenz 45...66Hz
Max. Leistungsaufnahme 3,5VA 3,5VA 4 5VA 3,2VA
Max. Verlustleistung 1,2W 1,2W 1,7W 1,3W
Sicherheit bei Kurzunterbrechungen =50ms =50ms =50ms =50ms
SPANNUNGSEINGANGE
Art der Eingénge 3-phasig + Nullleiter
Max. Nennspannung Ue 690VAC Phase-Phase (400VAC Phase-Nullleiter)
Messbereich 20...830VAC Phase-Phase (10...480VAC Phase-Nullleiter)
Frequenzbereich 45...66Hz
Art der Messung True RMS
Art des Anschlusses 1-phasig, 2-phasig, 3-phasig mit und ohne Nullleiter, 3-phasig symmetrisch
STROMEINGANGE
Nennstrom le 5A 5A 5A 1A/5A
Einschaltung durch Rogowski-Spulen - - - -
Messbereich 0,01...6A 0,01...6A 0,01...6A 0,01..1,2A/0,01...6A
Art der Messung True RMS
Daueriiberlast +20% le von externem Stromwandler mit sekunddr 5A
Uberlastspitze 50A fiir 1s
ISOLATION
Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp 9,5kV
Spannungsfestigkeit bei Betriebsfrequenz 5,2kV
ANSCHLUSSE VERSORGUNGS- / SPANNUNGSMESSKREIS
Klemmentyp Fest
Leiterquerschnitt (min. - max.) 0,2...4,0mm? (24...12AWG)
Max. Anzugsmoment 0,8Nm (71b.in)
ANSCHLUSSE STROMMESSKREIS, RS4856
Klemmentyp Fest

Leiterquerschnitt (min. - max.)

0,2..2,5mm (24...12AWG)

Max. Anzugsmoment

0,44Nm (41b.in)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur -20...+460°C
Lagertemperatur -30...+80°C
Relative Luftfeuchtigkeit <90%
Max. Verschmutzungsgrad 2
Messkategorie 11
GEHAUSE

Material Polyamid

@ RS485-Kommunikationsschnittstelle nur fiir DMG110, DMG210, DMG610 und DMG611
@ Fiir Versionen mit 12...48VDC Versorgung fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im Katalog
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25 Messinstrumente und Stromwandler JiLovato
Technische Eigenschaften ——slectrie
Multimeter mit LCD und Netzanalysatoren

\ DMGS... \ DMG7000 DMG7500 DMG8000 DMG9000

100...440VAC 100...240VAC
120...250VDC® 120...250VDC®
90...484VAC 90...264VAC
93,5...300VDC 93,5...300VDC
45...66Hz 45...66Hz
9,5VA 15VA
3,5W 6W
=50ms =50ms

3-phasig + Nullleiter

3-phasig + Nullleiter

600VAC Phase-Phase (300VAC Phase-Nullleiter)

600VAC Phase-Phase (300VAC Phase-Nullleiter)

50...720VAC Phase-Phase (30...360VAC Phase-Nullleiter)

50...720VAC Phase-Phase (30...360VAC Phase-Nullleiter)

45...66Hz

45...66Hz

Effektivwert (True RMS)

Effektivwert (True RMS)

1-phasig, 2-phasig, 3-phasig mit oder ohne Nullleiter, 3-phasig symmetrisch

1A/5A

1A/5A

20...6300A (per DMG611...)

0,01..1,2A/0,01...6A

0,005...1,2A/ 0,005...6A

Effektivwert (True RMS)

Effektivwert (True RMS)

+20% le von externem Stromwandler mit sekunddr 5A

50A fiir 1s
600VAC 600VAC
9,5kV 9,5kV
5,2kV 5,2kV
Abziehbar
0,2..2,5mm? (24...12AWG)
0,5Nm (4,51b.in)

Fest Abziehbar
0,2..1,5mm? (24...12AWG) 0,2..2,5mm? (24...12AWG)
0,8Nm (71b.in) 0,5Nm (4,51b.in)

-20...+60°C
-30...+480°C
<90%

2
1]
Polyamid
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25 Messinstrumente und Stromwandler

.ILovato
Technische Eigenschaften ——slectrie
Messinstrumente mit LED
TYP DMK10R1 DMK11R1 DMK15R1 DMK16R1
DMK70R1 DMK71R1 DMK75R1
HILFSVERSORGUNG
Nennspannung Us 220...240VAC
Betriebsbereich 0,85..1,1 Us
Nennfrequenz 50...60Hz +10%
Max. Leistungsaufnahme 3,6VA 3,6VA 3,6VA 3,9VA
Max. Verlustleistung 1,8W 1,8W 1,8W 2,1W
SPANNUNGSEINGANGE
Nennspannung Ue Phase-Phase 600VAC — 600VAC 600VAC
Phase-Nulll. 347VAC — 347VAC 347VAC
Messbereich Phase-Phase 15...660VAC — 35...660VAC 35...660VAC
Phase-Nulll. 10...382VAC — 20...382VAC 20...382VAC
Frequenzbereich 50...60Hz £10% — 50...60Hz £10% 50...60Hz +10%
Art der Messung TRMS — TRMS TRMS
STROMEINGANGE
Nennstrom le — 5A 5A 5A
Messbereich — 0,05...6A 0,05...5,75A 0,05...5,75A
Frequenzbereich — 50...60Hz +10% 50...60Hz +10% 50...60Hz +10%
Art des Eingangs — Durch externen Stromwandler
angeschlossene Shunts (Niederspannung), max. 5A
Art der Messung — TRMS TRMS TRMS
Daueriiberlast — +20% le +20% le +20% le
MESSGENAUIGKEIT
Messbedingungen
(Temperatur +23°C +1°C) Spannung +0,25% v. EW 1 digit — +0,25% v. EW 1 digit +0,25% v. EW +1 digit
f‘fg"ﬂigf /OL;ﬂI_fle)UChtigke” Strom — +0,5% v. EW 1 digit +0,5% v. EW 1 digit £0,5% v. EW 1 digit
- o Leistung — — 1% v. EW +1 digit 1% v. EW 1 digit
Energie — — — Klasse 2
Frequenz — — +1 digit +1 digit
RELAISAUSGANG
Anzahl und Art der Kontakte 1 Wechsler 1 Wechsler 1 Wechsler @ 1 Wechsler
Nennspannung 250VAC 250VAC 250VAC 250VAC
Klassifizierung nach AC1 8A 250VAC / B300 AC1 8A 250VAC / B300 AC1 8A 250VAC / B300 AC1 8A 250VAC / B300
IEC/EN/BS 60947-5-1
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 10° 10° 10° 10°
Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 30x108 30x108 30x108 30x108
ISOLATION
Bemessungsisolationsspannung Ui 600VAC 415VAC \ 600VAC 600VAC
ANSCHLUSSE
Klemmentyp Abziehbar (DMKT...); fest (DMK7...)
Max. Anzugsmoment 0,5Nm (4,51b.in) bei DMK1...; 0,8Nm (71b.in) bei DMK7...
Leiterquerschnitt (min. - max.) 0,2...2,5mm? (24...12AWG) bei DMKO...
0,2...4,0mm? (24...12AWG) bei DMK?...
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur -20...+60°C -20...+60°C -20...+60°C -20...+60°C
Lagertemperatur -30...+80°C -30...+80°C -30...+80°C -30...+80°C
GEHAUSE
Material Thermoplast (DMK1...) / Polyamid (DMK7...)

@ Ein SchlieBer bei DMK75R1
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25 Messinstrumente und Stromwandler JiLovato

Technische Eigenschaften —electric
Messinstrumente mit LED

TYP DMKOOR1 DMKO1R1 DMK02
DMK80R1 DMK81R1
HILFSVERSORGUNG
Nennspannung Us 220...240VAC
Betriebsbereich 0,85...1,1 Us
Nennfrequenz 50...60Hz £10%
Max. Leistungsaufnahme 3,6VA
Max. Verlustleistung 1,8W
SPANNUNGSEINGANG
Nennspannung Ue 600VAC — 600VAC
Messbereich 15...660VAC — 15...660VAC
Messbereich Phase-Phase — — —
Nennfrequenz 50...60Hz +10% — 50...60Hz +10%
Art der Messung TRMS — TRMS
STROMEINGANG
Nennstrom le — 5A 5A
Messbereich — 0,05...5,75A 0,05...5,75A
Nennfrequenz — 50...60Hz +10% 50...60Hz +10%
Art des Eingangs — Durch externen Stromwandler
angeschlossene Shunts (Niederspannung), max. 5A

Art der Messung — TRMS TRMS
Dauertiberlast — +20% le +20% le
MESSGENAUIGKEIT
Messbedingungen () — — —
gglf:tf\ferafﬁffﬁﬁhigﬂnc) Spannung +0,25% v. EW 1 digit - £0.25% v. EW +1 digit
45 +15% R.H.) Strom — £0,5% v. EW =1 digit £0,5% v. EW £1 digit

Frequenz — — —
ZUSATZLICHE FEHLER
Relative Luftfeuchtigkeit +1 digit 60%...90% R.H..
Temperatur +1 digit -20...+60°C
RELAISAUSGANG NUR FUR TYP DMK... R1
Anzahl und Art der Kontakte 1 Wechsler
Nennspannung 250VAC
Klassifizierung nach AC1 8A 250VAC / B300
IEC/EN/BS 60947-5-1
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 10°
Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 30x10°
ISOLATION
Bemessungsisolationsspannung Ui \ 600VAC 415VAC 600VAC
ANSCHLUSSE
Klemmentyp Fest (DMK8...);

Abziehbar (DMKO...)

Max. Anzugsmoment 0,8Nm (71b.in) bei DMKO... / 0,5Nm (4,5lb.in) bei DMKS...
Leiterquerschnitt (min. - max.) 0,2...2,5mm? (24...12AWG) bei DMKO...

0,2...4,0mm? (24...12AWG) bei DMKS...

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur -20...+60°C

Lagertemperatur -30...+80°C

GEHAUSE

Material Thermoplast (DMKO...) / Polyamid (DMKS...) ‘
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