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NIVEAU-SCHALTRELAIS

o Fir leitende Fliissigkeiten

* Eine oder mehrere Spannungen

e Entleer- und Befiillfunktion
 Multifunktion

* Automatische Riickstellung

e Modulare und steckbare Ausfiihrungen
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FOLGEWECHSELRELAIS FUR MOTOREN
* Mit zwei Ausgéangen

* Eine oder mehrere Spannungen

* Modulare und steckbare Ausfiihrungen

Seite 20-6

SONDEN, ELEKTRODENHALTER UND
ELEKTRODEN

* 1-polig
* 3-polig

| Seite 20-7

NIVEAUREGLER MIT SCHWIMMER

o Versionen fiir Grauwasser, Trinkwasser und
Schmutzwasser

« Versionen mit PVC- und Neoprenkabel

 Entleer- und Befiillfunktion
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NIVEAU-SCHALTRELAIS
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FOLGEWECHSELRELAIS
FUR 2 MOTOREN

ll

Beschreibung

LVM25 LVM30 LVM40 LV1E LV2E LVMP05 | LVMP10 CSP2E

Modulare Ausfiihrung o(iU) o(3U) o(3U) o(1U) o(3U)

Steckbare Ausfiihrung ( ( [ ]
(8-polig) (11-polig) (11-polig)

3 Messsonden

(MIN, MAX und COM) e e ° ° °

5 Messsonden
(MIN1, MAX1, MIN2, MAX2 und COM)

Empfindlichkeit einstellbar: 2,5...50kQ o ()

Empfindlichkeit einstellbar: 2,5...100kQ )

Empfindlichkeit einstellbar: 2,5...200kQ (

Empfindlichkeit fest: 7...8kQ [ ] [

Einstellbare Empfindlichkeitsbereiche:
25-50-100-200 kQ

Separate Empfindlichkeitseinstellung
flir MAX-Sonden (Schaumerfassung)

Entleeren

Befiillfunktion

Entleeren mit Alarm
MIN und/oder MAX

Befiillen mit Alarm
MIN und/oder MAX

Entleeren mit Wechselbetrieb
der Pumpen

Befiillen mit Wechselbetrieb
der Pumpen

Befiillen des Behélters,
Entleeren des Schachts und Alarm

Wahlschalter zur Einstellung
Entleeren - Befiillen

Wabhlschalter zur Einstellung
von 5 verschiedenen Funktionen

Motoren-Wechselbetrieb

Motoren-Wechselbetrieb mit
mdglicher Ansteuerung Hilfsmotor

Seite

\
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-

(%)
v

Einige zuldssige fliissige Stoffe Nicht zuldssige fliissige Stoffe
Art der Fliissigkeit Spez. Widerstand kQem | Art der Fliissigkeit Spez. Widerstand kQcm
Trinkwasser 5..10 Milch A * Demineralisiertes Wasser
Brunnenwasser 2.5 Molke -1 . Deior'lisiertes Wasser
Flusswasser 2..15 Fruchtséfte ~1 * Benzin
Regenwasser 15...25 Pflanzensafte - -
Jauche 05..2 Suppen 1 . F|u33|ggase
Meerwasser ~0,03 Wein 2.2 e Paraffin
Salzwasser ~2.2 Bier 22 * Ethylenglykol
Stilles/hartes Wasser ~5 Kaffee ~2,2 : La"cke. ) )

X * Fliissigkeiten mit hohem

Gechlortes Wasser ~5 Seifenschaum ~18 Alkoholgehalt
Kondensiertes Wasser ~18

Hinweis: Die in der Tabelle angegebenen Werte des spezifischen Widerstands dienen nur als Richtwert.
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20 Niveausteuerungen

Niveau-Schaltrelais
Modulare Ausfiihrung

Relais mit einer Spannung

1

Relais mit mehreren
Spannungen

a2

LVMKIT25

Relais mit zwei
Spannungen

KR eneeneeseees
o P |
e— 3:"
i

e = M.
e |

| -

2 s

209090
LVM30...

Bestell- Hilfs- Relais- St. | Gew.
bezeichnung | versorgungs- ausgang | pro
spannung (Wechsler) | Pack.
[V]50/60Hz | St. | [ka]
Entleerfunktion,
automatische Riickstellung
LVM20A024 | 24VAC 1 1 0,215
LVM20A127 |110..127VAC |1 1 0,215
LVM20A240 | 220..240VAC |1 1 0,215
LVM20A415 | 380..415VAC |1 1 0,215
Bestell- Hilfs- Relais- St. | Gew.
bezeichnung | versorgungs- | ausgang | pro
spannung (Wechsler) | Pack.
[V]50/60Hz | St. | [ka]
Entleer- oder Befiillfunktion,
automatische Riickstellung
LUM25240 [ 24...240VAC/DC |1 (1 [o,005
Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [ka]
Bausatz Niveau-Schaltrelais LVM25240 und Sonden 11SN1
LVMKIT25 Niveau-Schaltrel. LVM25240 |1 0,192
und 2 Sonden 11SN1
Bestell- Hilfs- Relais- St. | Gew.
bezeichnung | versorgungs- ausgang | pro
spannung (Wechsler) | Pack.
[V]50/60Hz | St. | [ka]
Entleer- oder Befilllfunktion,
automatische Riickstellung
LVM30A240 | 24/220...240VAC| 2 1 0,315
LVM30A415 |110..127VAC |2 1 0,315
380...415VAC
MaBe Anschlusspldne
Seite 20-10 Seite 20-11
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Betriebshedingungen

Verwendung mit 3 Messsonden (MIN, MAX und COM)
Einstellbare Empfindlichkeit: 2,5...50kOhm

Doppelte Isolierung zwischen Einspeisung, Sonden und
Ausgangsrelais

Feste Verzdgerung des Sondensignals: <1s

Griine LED-Anzeige fiir Versorgung

Rote LED-Anzeige fiir Ausgangsrelaiszustand
Modulgehduse DIN 43880 (2 Module)

Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Geh&use und/oder
Schalttafel mit P40 eingebaut); IP20 Klemmen

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508,
CSA C22.2 n°14

Sonden und Elektrodenhalter

Sonden und Elektrodenhalter des folgenden Typs verwenden:
11SN1/31PS31/31PS3S/31SCM/31CGL oder &hnliche

(siehe Seite 20-6)

Betriebshedingungen

Verwendung mit 3 Messsonden (MIN, MAX und COM)
Einstellbare Empfindlichkeit: 2,5...100kOhm
Unempfindlich gegen Streukapazitaten der Sondenkabel
Wahlschalter zur Einstellung von Entleeren oder Befiillen
mit positiver logischer Sicherheit

Doppelte Isolierung zwischen Einspeisung, Sonden und
Ausgangsrelais

Feste Verzogerung des Sondensignals: <1s

Griine LED-Anzeige fiir Versorgung

Rote LED-Anzeige fiir Ausgangsrelaiszustand
Modulgehduse DIN 43880 (1 Modul)

Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Gehduse und/oder
Schalttafel mit IP40 eingebaut); IP20 Klemmen

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
IEC/EN/BS 60255-26, UL 508, CSA (22.2 n°14

Sonden und Elektrodenhalter

Sonden und Elektrodenhalter des folgenden Typs verwenden:
11SN1/31PS31/31PS3S/31SCM/31CGL oder &hnliche

(siehe Seite 20-6)

Betriebshedingungen

Verwendung mit 3 Messsonden (MIN, MAX und COM)
Einstellbare Empfindlichkeit: 2,5...50kOhm
Wabhlschalter zur Einstellung von Entleeren oder Befiillen
mit positiver logischer Sicherheit

Doppelte Isolierung zwischen Einspeisung, Sonden und
Ausgangsrelais

Einstellung der Verzdgerung des Sondensignals: 1...10s
oder der Verzogerung des Pumpenanlaufs: 0...300s
Griine LED-Anzeige fiir Versorgung

Rote LED-Anzeige fiir Ausgangsrelaiszustand
Modulgehduse DIN 43880 (3 Module)

Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Gehduse und/oder
Schalttafel mit IP40 eingebaut); IP20 Klemmen

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
|IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508,
CSA C22.2 n°14

Sonden und Elektrodenhalter

Sonden und Elektrodenhalter des folgenden Typs verwenden:
11SN1/31PS31/31PS3S/31SCM/31CGL oder dhnliche

(siehe Seite 20-6)

Technische Eigenschaften
Seite 20-14
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Multifunktionsrelais
mit 1 Spannung

LVM40...

FUNKTIONEN

20 Niveausteuerungen

Niveau-Schaltrelais
Modulare Ausfiihrung

Bestell- Hilfs- Ausgangs- St. Gew.

bezeichnung | versorgungs- |kontakt | pro
spannung Pack.
[V]50/60Hz | @ St. [ka]

Multifunktionen,
automatische Riickstellung

LVM40A024 | 24VAC 1418 1 0,278
LVM40A127 | 110..127VAC | 1+1S 1 0,278
LVM40A240 | 220...240VAC | 1+1S 1 0,278
LVM40A415 | 380...415VAC | 1+1S 1 0,278

@ Zwei Ausgangsrelais, eines mit Wechsler und das andere mit 1 SchlieBer.

A- Entleeren mit Alarm fiir
MIN und/oder MAX

B- Befiillen mit Alarm fiir
MIN und/oder MAX

Schacht

BEISPIEL FUR ENTLEERFUNKTION

Zur Durchfiihrung dieser Funktion werden 2 Sonden zur
Uberwachung der Fliissigkeit innerhalb der festgesetzten
Fiillstinde (MIN1 und MAX1) und 2 Sonden fiir die Alarm-
Fillstande (MIN2 und MAX2) verwendet. Wird einer der
Alarm-Fiillstdnde erreicht, féllt das Alarm-Relais ab.
Ausgeldst werden kann der Alarm durch ausgebliebenen
Pumpenbetrieb, durch ungeniigende Pumpenleistung,
durch die Unterbrechung der Sonde MAX fir Filllstands-
kontrolle oder durch den Kurzschluss der Sonde MIN fiir
Fllstandskontrolle.

Uber einen entsprechenden Anschluss kann nur der MIN-
Alarm, nur der MAX-Alarm oder keiner der beiden gewdahlt
werden und die beiden Ausgangskontakte kénnen
stattdessen zur Pumpensteuerung eingesetzt werden.

C- Entleeren mit
Wechselbetrieb der Pumpen

D- Befiillen mit
Wechselbetrieb der Pumpen

Schacht

BEISPIEL FUR ENTLEERFUNKTION

Diese Funktion wird mittels 4 auf vier verschiedenen Fill-
stédnden angebrachten Sonden sowie 2 Relaisausgéngen
zur Ansteuerung von 2 Pumpen ausgeiibt. Nehmen wir an,
dass die 4 Sonden MIN1, MIN2, MAX1 und MAX2 in die-
ser Reihenfolge vom niedrigsten zum hdchsten Fiillstand
angeordnet sind und dass das Entleeren eines Schachts
kontrolliert werden soll. Normalerweise wird der Fiillstand
zwischen den durch die Sonden MIN1 und MAX1 festge-
legten Filllstdnden durch den Start einer der 2 Pumpen
iberwacht. Diese werden abwechselnd betrieben, damit
deren Effizienz und ein gleicher Verschleifzustand auf-
rechterhalten werden. Erreicht die Flissigkeit den Fiillstand
der Sonde MAX2 - aufgrund eines Defekts der ersten Pum-
pe oder weil ein hoherer Fliissigkeitsdurchsatz erforderlich
ist - so wird die zweite Pumpe zur Unterstiitzung der
ersten aktiviert. Wird mit dem Sinken der Fllissigkeit der
Fiillstand der Sonde MIN2 erreicht, schaltet sich die zweite
Pumpe wieder ab, bei Erreichung des Fiillstands der Sonde
MIN1 schaltet sich auch die erste Pumpe ab.

E- Befilllen eines Behalters und
Entleeren eines Schachts mit
Alarm

Behalter

Schacht

BEISPIEL N

Bei dieser Funktion werden 2 Sonden fiir die Uberwachung
des Fiillstands des Behdlters und 2 weitere Sonden fiir den
Schacht benutzt. Ein Relais wird zur Ansteuerung der
Pumpe verwendet, ein zweites als Alarm bei Flissigkeits-
mangel.

Erreicht die Fliissigkeit im Schacht den Fiillstand MAX2
und die Fliissigkeit im Behalter den Fiillstand MIN1, wird
die Pumpe zum Befiillen des Behélters gestartet.

Bei Erreichen des Fiillstands MAX1 im Behélter stoppt die
Pumpe.

Waéhrend des Befiillens des Behdlters kdnnte die Pumpe
vor Erreichung des Fiillstands MAX1 stoppen, wenn der
Fiillstand im Schacht den Fiillstand MIN2 erreicht.

Wenn bei Erreichung des Fiillstands MIN1 im Behélter, bei
den die Pumpe gestartet werden muss, die Fliissigkeit im
Schacht den Fiillstand MIN2 aufweist, fallt das Alarmrelais
ab.

20-4
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Betriebsbedingungen
- Verwendung mit 5 Messsonden (MIN1, MAX1, MIN2,
MAX2, COM)
- Einstellbare Empfindlichkeit: 2,5...200kOhm
— Einstellbarer Empfindlichkeitsbereich:
25-50-100-200k0hm
— Separate Einstellung der Empfindlichkeit fiir MAX-Sonden
(Schaumerfassung)
- Unempfindlich gegen Streukapazitaten der Sondenkabel
— Wahlschalter zur Einstellung von 5 verschiedenen
Funktionen:
¢ Entleerfunktion und Alarme (Pos. A)
« Befiillfunktion und Alarme (Pos. B)
e Entleerfunktion mit Wechselbetrieb der Pumpen
(Pos. C)
 Befiillfunktion mit Wechselbetrieb der Pumpen
(Pos. D)
» Funktion fiir Befiillen des Behalters, Entleeren des
Schachts und Alarm (Pos. E)
— Doppelte Isolierung zwischen Einspeisung, Sonden und
Ausgangsrelais
— Einstellung der Verzdgerung des Sondensignals: 1...10s
— Einstellung der Verzdgerung des Pumpenanlaufs:
0...30min
— Griine LED-Anzeige fiir Versorgung
— Rote LED-Anzeigen fiir Ausgangsrelaiszustand und
Sondenzustand
— Modulgehéuse DIN 43880 (3 Module)
- Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Gehduse und/oder
Schalttafel mit IP40 eingebaut); IP20 Klemmen

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508,
CSA C22.2 n°14

Sonden und Elektrodenhalter

Sonden und Elektrodenhalter des folgenden Typs verwenden:
11SN1/31PS31/31PS3S/31SCM/31CGL oder dhnliche

(siehe Seite 20-6)

Anschlusspldne
Seite 20-12

Technische Eigenschaften
Seite 20-14



20 Niveausteuerungen
Niveau-Schaltrelais

Relais mit einer Spannung

e
okt bt

31LV1E...

Relais mit zwei

Spannungen
..... =
31LV2E...

Herausnehmbare Ausflhrung

Bestell- Hilfs- Relais- St. | Gew.

bezeichnung | versorgungs- ausgang | pro
spannung (Wechsler) | Pack.
[V]50/60Hz | St. | [ka]

Entleerfunktion,

automatische Riickstellung

31LV1E24 24VAC 1 1 0,263

31LV1E110 | 110..120VAC |1 1 0,263

31LV1E230 | 220..240VAC |1 1 0,263

31LV1E400 |380..415VAC |1 1 0,263

Bestell- Hilfs- Relais- St. | Gew.

bezeichnung | versorgungs- | ausgang | pro
spannung (Wechsler) | Pack.
[V]50/60Hz | Y St. | [kg]

Entleerfunktion,

automatische Riickstellung

31LV2E48 24/48VAC 1 1 0,266

31LV2E220 | 110..120VAC/ |1 1 0,266
220...240VAC

31LV2E400 | 220..240VAC/ |1 1 0,266
380...415VAC
MaBe Anschlusspldane
Seite 20-10 Seite 20-13
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Betriebshedingungen

— Verwendung mit 3 Messsonden (MIN, MAX und COM)

— Empfindlichkeit fest: 7...8kOhm

— Rote LED-Anzeige fiir Ansprechen des Relais

— Max. Lange Kabel Steuergerat-Sonden: 500m, bei
Verwendung von einadrigen Kabeln mit Doppelisolierung

— Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder Einbau durch
8-poligen Sockel

— Steckbares Gehéduse mit 8-poligem Sockel (Sockel 3158,
siehe Seite 20-9)

— Schutzart: IP30

Zulassungen und Konformitét
Erreichte Zulassungen: EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27

Sonden und Elektrodenhalter

Sonden und Elektrodenhalter des folgenden Typs verwenden:
11SN1/31PS31/31PS3S/31SCM/31CGL oder &hnliche (siehe
Seite 20-6)

Betriebshedingungen

— Verwendung mit 3 Messsonden (MIN, MAX und COM)

— Empfindlichkeit fest: 7...8kOhm

— Rote LED-Anzeige fiir Ansprechen des Relais

— Max. Lange Kabel Steuergerdt-Sonden: 500m, bei
Verwendung von einadrigen Kabeln mit Doppelisolierung

— Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder Einbau durch
11-poligen Sockel

— Steckbares Gehéduse mit 11-poligem Sockel (Sockel
31511, siehe Seite 20-9)

— Schutzart: IP30

Zulassungen und Konformitét
Erreichte Zulassungen: EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27

Sonden und Elektrodenhalter

Sonden und Elektrodenhalter des folgenden Typs verwenden:
11SN1/31PS31/31PS3S/31SCM/31CGL oder dhnliche

(siehe Seite 20-6)

Technische Eigenschaften
Seite 20-15

20-5



20 Niveausteuerungen
Sonden, Elektrodenhalter und Elektroden zur Niveaumessung von leitenden Fliissigkeiten

Sonden und
Elektrodenhalter

-

11SN1

y

n
31CGL125...

31PS31

31PS38

Elektroden

.'/
v
Vd
31ASTA...

20-6

Bestellbezeichnung | Elektrode |Lénge | St. Gew.
inbegriffen | Elektr. | pro
Pack.
[mm] St |[kg]
Sonden mit 1 Elektrode
11SN1 Ja 1000 |10 0,050
31ScMo4 Ja 43 1 0,060
31SCM50 Ja 500 1 0,115
31SCM100 Ja 1000 1 0,162
31CGL1253 Ja 327 1 0,126
31CGL1255 Ja 500 1 0,158
31CGL1257 Ja 700 1 0,208
31CGL12510 Ja 1000 1 0,281
Sonden mit 3 Elektroden
31PS31 [Ja (300 [1 o120
Elektrodenhalter (fiir 3 Elektroden)
31PS3S [Nen  [— |1 o184
@ Gesamtlinge der Sonde.
Bestellbezeichnung | Elektrodenldnge St. Gew.
r
lF)’aock.
[mm] St. [ka]
Fiir Sonden Typ 31SCM...
31ASTA460MM4 | 460 1 0,053
31ASTA960MM4 | 960 1 0,103
Fiir Elektrodenhalter Typ 31PS3S
31ASTA460MM6 | 460 1 0,100
31ASTA960MM6 | 960 1 0,210

MaBe

Seite 20-10
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Allgemeine Eigenschaften

1-POLIGE SONDE 11SN1

Diese 1-polige Sonde wird bei der Fiillstandskontrolle in
Schéchten oder in Sammelbehdltern verwendet. Sie besteht
aus einer Elektrode aus Edelstahl AISI 303, aus einem
Elektrodenhalter aus Kunststoff (PPOX) und aus einer
Kabelverschraubung.

Ein Dichtring und die Kabelverschraubung PG7 verhindern
das Eindringen von Wasser in die Anschlussklemme des
Kabels und die dadurch entstehende Oxidation.
Kabelanschluss: Schraube

Fiir eine einwandfreie Abdichtung muss das Anschlusskabel
einen AuBendurchmesser zwischen 2,5 und 6 mm aufweisen.
Max. Querschnitt des Anschlusskabels: 2,5 mm?

Max. Betriebstemperatur: +60°C

Anwendung: Tiefe Behalter und Schachte

SONDEN 31SCM...

Diese 1-polige Sonde wird bei der Fiillstandskontrolle in
Kesseln, Autoklaven und im Allgemeinen dort verwendet, wo
Druck (max. 10 bar) und hohe Temperaturen (max. +100°C)
bestehen. Sie besteht aus einer Elektrode aus Stahl AISI 303
in einem Aluminiumoxyd-Gehduse und aus einer
Metallhalterung mit Gewinde 3/8" GAS

Kabelanschluss: Gewindestange mit Mutter

Anwendung: Behélter, Druckbehdlter und Kessel

SONDEN 31CGL125...

Diese 1-polige Sonde mit Elektrode aus AISI 302 wird bei der
Filllstandskontrolle in Kesseln, Autoklaven und im
Allgemeinen dort verwendet, wo ein Druck bis max. 10 bar
besteht.

Max. Betriebstemperatur: +180°C

Gewindeanschluss: 3/8” GAS

Kabelanschluss: Gewindestange mit Mutter

Anwendung: Behélter, Druckbehélter und Kessel

SONDE 31PS31

Diese kleine Sonde verfiigt tiber drei Elektroden aus Stahl
AISI 304.

Sie ist besonders fiir kleine Behélter geeignet, wo ein Druck
bis max. 2 bar besteht.

Max. Betriebstemperatur: +70°C

Gewindeanschluss: 1/2" GAS

Kabelanschluss: Flachstecker (mit der Sonde mitgeliefert)
Anwendung: Behélter und Automaten

ELEKTRODENHALTER 31PS3S

Dieser Elektrodenhalter aus Duroplast ist fiir drei Elektroden
ausgelegt (die separat zu bestellen sind) und verfigt iiber
eine Klemmenabdeckung.

Max. Betriebstemperatur: +100°C

Gewindeanschluss: 2" GAS

Kabelanschluss: Schraube

Anwendung: Behélter

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 60255-27

Allgemeine Eigenschaften

Diese Elektroden aus Stahl AISI 304 mit Gewindeanschluss
4M oder 6M sind als Verldngerung fiir die Sonde des Typs

31SCM... oder als Elektroden fiir Elektrodenhalter des Typs
31PS3S geeignet.

Hinsichtlich des Anschlusses der Elektroden 31SCM... mit

Verldngerungselektrode (31ASTA...MM4) siehe Seite 20-9.

Zulassungen
Erreichte Zulassungen: EAC
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Fiir Grauwasser

Befiillfunktion

‘ Schacht
MAX Stop

Gegengevicht
Start
MIN

Entleerfunktion

Schacht

‘Gegengewicht Gegengewicht

Niveauregler mit Schwimmer

Bestell- Material | Lénge |Gegen- |St. | Gew.
bezeichnung | Kabel Kabel |gewicht |pro
inbegriff. | Pack.
[m] St. | [kl

LVFSP1W03 | PVC 3 Ja 1 0,610
LVFSP1W05 | PVC 5 Ja 1 0,830
LVFSP1W10 |PVC 10 Ja 1 1,410
LVFSP1W15 |PVC 15 Ja 1 1,930
LVFSP1W20 | PVC 20 Ja 1 2,380
LVFSN1W03 | Neopren |3 Ja 1 0,640
LVFSN1WO05 | Neopren |5 Ja 1 0,880
LVFSN1W10 | Neopren |10 Ja 1 1,510
LVFSN1W15 | Neopren |15 Ja 1 2,080
LVFSN1W20 | Neopren |20 Ja 1 2,480

Gegengevicht  Gohacht

Schacht

Diese Funktion wird durch den Anschluss
der schwarzen und blauen Klemme des
Schwimmers realisiert. Beim Erreichen des
Mindeststands wird der Schliesser-Kontakt
des Niveaureglers betétigt und aktiviert
somit die Fiillpumpe. Diese wird dann beim
Erreichen des MAX-Wertes wieder
ausgeschaltet. Die Fillstinde MIN und MAX
kdénnen durch Anderung des Abstands
zwischen Schwimmer und Gegengewicht
eingestellt werden.

S osh

Start Stop

Diese Funktion wird durch den Anschluss
der schwarzen und braunen Klemme des
Schwimmers realisiert. Beim Erreichen des
Maximalbeststands wird der Schliesser-
Kontakt des Niveaureglers betétigt und
aktiviert somit die Entleerpumpe. Diese wird
dann beim Erreichen des MIN-Wertes wieder
ausgeschaltet. Die Fillstinde MIN und MAX
konnen durch Anderung des Abstands
zwischen Schwimmer und Gegengewicht
eingestellt werden.

i =

Start Stop

MaBe
Seite 20-10
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Aligemeine Eigenschaften

Die Niveauregler mit Schwimmer werden bei der
Automatisierung von elektrischen Geréten, wie zum Beispiel
flir Pumpen, Magnetventile, Alarme, motorisierte Rollladen
etc. verwendet. Alle Versionen verfiigen (iber einen internen
Wechslerkontakt, der in Abhdngigkeit des Pegelstands der
Fliissigkeit, in die der Schwimmer getaucht ist, betatigt wird.
Die hochwertigen Kabel bieten langfristig eine optimale
mechanische und chemische Besténdigkeit.

Die Kabel sind des Typs 3x1, das heift 3-adrig mit
Leiterquerschnitt Tmm?2. Somit kann der Benutzer bei der
Verdrahtung des Reglers die Befiill- und Entleerfunktion
wahlen.

Diese Niveauregler werden fiir den Haus- und Industrie-
gebrauch zur Uberwachung des Grauwasserstandes, wie
zum Beispiel von Niederschlagswasser, Grundwasser oder
Industriekiihlwasser verwendet. Sie sind mit PVC- und
Neoprenkabel unterschiedlicher Lange erhaltlich.

Betriebshedingungen

— Oberer Schaltpunkt: 30° +5°

— Unterer Schaltpunkt: 30° +5°

— Externes Gegengewicht 130g inbegriffen

— Material des Schwimmers: Polypropylen

— Kabel AO5VV-F3X1 (PVC), erhéltlich in der Lange 3, 5, 10,
15 und 20m und Kabel HO7RN-F3X1 (Neopren), erhéltlich
in der Lénge 3, 5, 10, 15 und 20m

— Nenndurchmesser des Kabels: 9mm (PVC und Neopren)

— Relais mit Wechsler 10(8)A 250VAC 50/60Hz

— Max. Installationstiefe: 20m

— Max. Druck: 2bar

— Betriebstemperatur: 0...+50°C

— Lagertemperatur: -20...+80°C

— Schutzart: IP68

— Isolationsklasse: Il

Zulassungen und Konformitét

Zulassungen: TUV-SUD

Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 60730-1,
IEC/EN/BS 60730-2-15

20-7



20 Niveausteuerungen
Niveauregler mit Schwimmer

Fiir Trinkwasser Bestell- Material Lénge | Gegen-| St. | Gew.

bezeichnung | Kabel Kabel | gewicht| pro

inbe- | Pack.

griffen

[m] St. | [ka]

LVFSA1D03 | PVC ACS+AD8| 3 Ja 1 0,630
LVFSA1D05 | PVC ACS+AD8| 5 Ja 1 0,850
LVFSA1D10 | PVC ACS+AD8| 10 Ja 1 1,430
LVFSA1D15 | PVC ACS+AD8| 15 Ja 1 1,950
LVFSA1D20 | PVC ACS+AD8 |20 Ja 1 2,400

LVFSA1D...

Befiillfunktion

Schacht Schacht

MAX Stop

Gegengewicht

MIN

Entleerfunktion

Schacht

Diese Funktion wird durch den Anschluss der
schwarzen und blauen Klemme des
Schwimmers realisiert. Beim Erreichen des
Mindeststands wird der Schliesser-Kontakt des
Niveaureglers betdtigt und aktiviert somit die
Fiillpumpe. Diese wird dann beim Erreichen des
MAX-Wertes wieder ausgeschaltet. Die
Fiillstande MIN und MAX konnen durch
Anderung des Abstands zwischen Schwimmer
und Gegengewicht eingestellt werden.

S

Start Stop

Diese Funktion wird durch den Anschluss der
schwarzen und braunen Klemme des
Schwimmers realisiert. Beim Erreichen des
Maximalbeststands wird der Schliesser-Kontakt
des Niveaureglers betétigt und aktiviert somit
die Entleerpumpe. Diese wird dann beim
Erreichen des MIN-Wertes wieder
ausgeschaltet. Die Fiillstande MIN und MAX
kénnen durch Anderung des Abstands
zwischen Schwimmer und Gegengewicht
eingestellt werden.

Jd7 J

Start Stop
Fiir Schmutzwasser Bestell- Material | Lange Gegen- | St. | Gew.
bezeichnung | Kabel Kabel gewicht| pro
Pack.
[m] St. | [kal
LVFSN1B05 | Neopren |5 Intern |1 1,250
LVFSN1B10 | Neopren |10 Intern |1 1,860
LVFSN1B15 | Neopren |15 Intern |1 2,460
LVFSN1B20 | Neopren |20 Intern |1 3,060

Befiillfunktion® @

Schacht Schacht
— X

Entleerfunktion®

Schacht
MAX Start

Schacht

—

Stop

MIN

Diese Funktion sieht die Verwendung von
zwei Schwimmern vor und wird durch den
Anschluss der schwarzen und blauen
Klemme realisiert. Die Fllstinde MIN und
MAX kénnen durch Anderung der Position
der Schwimmer eingestellt werden.

I P

Start Stop

Diese Funktion sieht die Verwendung von
zwei Schwimmern vor und wird durch den
Anschluss der schwarzen und braunen
Klemme realisiert. Die Fillstainde MIN und
MAX kénnen durch Anderung der Position
der Schwimmer eingestellt werden.

7

Start Stop

@ Es ist moglich, fiir Schmutzwasser auch nur einen Schwimmer zu verwenden. In diesem Fall wird der Fiillstand innerhalb eines
festen Bereichs von max. 10 cm geregelt. Bei turbulentem Wasser wird von dieser Losung abgeraten.

20-8 \
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Allgemeine Eigenschaften

Die Niveauregler mit Schwimmer vom Typ LVFSA1D sind fiir
den Einsatz in Trinkwasser und Lebensmittelwasser wie zum
Beispiel Wasserleitungen, Brunnen, Aquarien, Getrénke,
Fischzucht, Schwimmbéder etc. geeignet.

Sie bestehen aus einem Schwimmer aus ungiftigem
Polypropylen, einer Integralkugel aus Edelstahl und einem
Kabel AD8 mit Lebensmitteleignung und Trinkwasser-
zulassung ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). Das
Kabel ist fiir die dauerhafte Verwendung in Trinkwasser und
den Lebensmitteleinsatz mit einem PVC-Mantel isoliert.

Die Niveauregler sind serienméaBig mit einem Gegengewicht
aus Edelstahl AISI 316 ausgestattet.

Alle Versionen, die sich durch die Ldnge des Kabels
unterscheiden, verfiigen tiber einen internen Wechsler-
Kontakt, der in Abhéngigkeit des Pegelstands der Fliissigkeit
betétigt wird.

Die Kabel sind des Typs 3x1, das heiBt 3-adrig mit
Leiterquerschnitt Tmm2. Somit kann der Benutzer bei der
Verdrahtung des Reglers zwischen Befill- und
Entleerfunktion wahlen.

Betriebshedingungen

— Oberer Schaltpunkt: 30° +5°

— Unterer Schaltpunkt: 30° £5°

— Externes Gegengewicht aus Edelstahl AISI 316 inbegriffen
— Material des Schwimmers: Polypropylen

— PVC-Kabel mit Trinkwasserzulassung ACS + AD8

— Mikroschalter mit Wechsler: 10(8)A 250VAC 50-60Hz
— Max. Installationstiefe: 20m

— Max. Druck: 2bar

— Betriebstemperatur: 0...+50°C

— Lagertemperatur: -20...+80°C

— Schutzart: IP68

- Isolationsklasse: Il

Zulassungen und Konformitat

Zulassungen: Trinkwasserzulassung ACS (Attestation de
Conformité Sanitaire) fir das Kabel

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60730-1,
IEC/EN/BS 60730-2-15

Allgemeine Eigenschaften

Diese Niveauregler werden fiir den Haus- und Industrie-
gebrauch zur Uberwachung des Schmutzwasserstandes, wie
zum Beispiel von Kanalisationswasser oder Industrie-
abwasser verwendet.

Der Regler besteht aus einem spritzgeblasenen
Monoblockgehduse aus Polypropylen und verfiigt iiber ein
festes, inneres Gegengewicht im Bereich des Kabelaustritts.
Der Kontakt des Reglers ist in der Mitte in einer dichten
Kammer untergebracht, die durch die Einspritzung von
geschlossenzelligem Schaumstoff vom AuBengehduse
isoliert ist. Diese Losung erlaubt, den Schutz gegen
eindringende Feuchtigkeit zusétzlich zu erh6hen, und sorgt
fiir die thermische Isolierung der dichten Kammer mit dem
Kontakt, so dass Kondenswasserbildung verhindert wird.

Betriebsbedingungen

— Oberer Schaltpunkt: 30° +5°

— Unterer Schaltpunkt: 20° £5°

- Internes Gegengewicht

— Material des Schwimmers: Polypropylen

— Kabel HO7RN-F3X1 (Neopren), erhltlich in der Ldnge
5,10,15und 20 m

— Nenndurchmesser des Kabels: 9mm

— Relais mit Wechsler 10(4)A 250VAC 50/60Hz

— Max. Installationstiefe: 100m

— Max. Druck: 10bar

— Betriebstemperatur: 0...+40°C

- Lagertemperatur: -20...+80°C

— Schutzart: IP68

— Isolationsklasse: Il

Zulassungen und Konformitat

Zulassungen: TUV-SUD

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60730-1,
IEC/EN/BS 60730-2-15 \
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20 Niveausteuerungen
Folgewechselrelais flir Motoren

Zubehor
Modulare Ausfiihrung Bestell- Hilfs- Aus- | stiick | Gew. Allgemeine Eigenschaften . .
bezeichnung | versorgungs- | gangs- pro Die Folgewechselrelais fiir Motoren dienen dazu, die
_— Betriebszeit und daher den Verschlei von Pumpen,
spannung kontakte | Pack. X )
99 Kompressoren und Generatoren auszugleichen, wenn zwei
] [vi st. [ka] Einheiten installiert sind, eine fiir den Betrieb und eine zur
_._ 4 Mit 2 Ausgangen, Versorgung AC und DC Reserve.
[37=c] LVMPO05 24/48VDC 2S mit 1 0,090

- 24 940VAC leich Betriebshedingungen
| LEn %jé%airg — Grenzwerte: 0,85...1,1 Ue

— Einschaltdauer: permanent

Mit 2 Ausgangen, Versorgung AC,

mdgliche Anste

uerung eines Hilfsmotors

— Griine LED-Anzeige fiir Versorgung

. — Rote LED-Anzeige flir Ausgangsrelaiszustand: 1 fiir
292 LVMP10A024 | 24VAC 2S 1 0,250 LVMPO5, 2 fiir LYMP10
v LVMP10A127 | 110...127VAC | 2S 1 0,250 — Modulgehduse DIN 43880 (1 Modul fiir LVMPOS5,
LVMPO5 : 3 Module fiir LVMP10)
LVMP10A240 | 220...240VAC | 25 1 0,250 — Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Gehduse und/oder
C— - - LVMP10A415 | 380...415VAC |2S 1 0,250 Schalttafel mit P40 eingebaut); IP20 Klemmen
(880000
i Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: cULus, EAC
E;ma------------:‘ Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
i |IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508,
i CSA C22.2 n°14
508090
LVMP10...
Steckbare Ausfiihrung Bestell- Hilfs- Aus- | Stiick | Gew. Allgemein Elgenschaften , _
bezeichnung | versorgungs- | gangs- | pro Die Folgewechselrelais fiir Motoren dienen dazu, die
spannung kontakte | Pack. Betriebszeit und daher den Verschlei von Pumpen,
; Kompressoren und Generatoren auszugleichen, wenn zwei
[V 50/60Hz | st (ka] Einheiten installiert sind, eine fiir den Betrieb und eine zur
T Mit 2 Ausgéngen, Versorgung AC, Reserve.
i ” mdgliche Ansteuerung eines Hilfsmotors ) )
31CSP2E24 | 24VAC 28 1 0,150 Betriebsbedingungen
— Grenzwerte: 0,85...1,1 Ue
31CSP2E110 | 110VAC 2S 1 0,150 — Einschaltdauer: permanent
31CSP2E220 | 220VAC 2S 1 0,150 - _Spannung an qen Eingangskontakten: 15VDC nicht isoliert
31CSP2E230 | 230..240VAC |25 1 0,150 in Bezug auf die Versorgung
— Stromaufnahme der Eingangskontakte: ca. 1mA
o — Steckbares Gehéduse mit 11-poligem Sockel (siehe Sockel
31S11)
31CSP2E... - Schutzart: IP30
Zulassungen und Konformitét
Erreichte Zulassungen: EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3
Zubehor Bestell- Beschreibun St. | Gew. Betriehshedingungen
bezeichnung S oo | SOCKEL FUR DIE INSTALLATION DER NIVEAU-
Pack SCHALTRELAIS IN STECKBARER AUSFUHRUNG
- — Max. Leiterquerschnitt fiir Sockel: 2x2,5mm?/2x14AWG
St. | [kl — Anzugsmoment: 0,8Nm/7,11b.in
31RE213 Anschluss- Elektrode 1 0,008 — Strombelastbarkeit: 10A - 400VAC
31SCM... mit Verldng.-
elektrode ASTA...MM4 Zulassungen und Konformitét
31RE213 . - Erreichte Zulassungen: EAC
3188 8-poliger Sockel fiir 10 |0,061 C o L !
Be?esltg mit Schralijbe 0. Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61984,
auf 35mm DIN-Schiene IEC/EN/BS 61210, IEC/EN/BS 60999-1
des Relais LV1E...,
Schraubanschluss
31811 11-poliger Sockel fiir 10 0,064
Befest. m. Schraube o.
auf 35 mm DIN-Schiene
/ der Relais
LV2E... und CSP2E...,
3158 Schraubanschluss
31RE014 Haltebiigel fiir 10 [0,001
Relais-Sockel 3158 oder
31511
31RE014
MaBe Anschlusspldne Technische Eigenschaften 20_9
Seite 20-10 Seite 20-13 Seite 20-15
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Niveausteuerungen

MaBe [mm]

NIVEAU-SCHALTRELAIS UND FOLGEWECHSELRELAIS FUR MOTOREN
LVM25... - LVMP05

1750 5
o =
&
04.2

59.9
(nur for LVM25...)

LVM20..

rSS.B

%81
438

LVM30... - LVM40... - LVMP10

Fﬁ 535

59.9
(nur fiir LVM30... und LVM40...)

«JLovato

—electric

31LVIE... - 31LV2E... - 31CSP2E...

F—38— T

27— 70—~

SONDEN UND ELEKTRODENHALTER FUR LEITENDE FLUSSIGKEITEN
31CGL125...

11SN1
195
8]

rimo

31SCM.

)
o

g

M3.5

7

18
21

3/8" GAS

22
3/8" GAS

31PS31

48

25
1/2" GAS

S
TYP L TYP L
tﬁ_m SCM04_| 43 _.L CGL1253 | 327 g
M [scmso | 500 CGL1255 | 500
SCM100| 1000 CGL1257 | 700 L
CGL125 10 1000 ]Ir
L, Rt
ELEKTRODEN Verbindungsstiick
31ASTA460MM4 31ASTA460MM6 31RE213
31ASTA960MM4 31ASTA960MM6
e Ve o
-
L
3 8 =
M4 M6
NIVEAUREGLER MIT SCHWIMMER
LVFS...W... LVFSN1B...
LVFS...D...

o

92

43

Cavo @9

100 f

ZUBEHOR

3188 - 31811

i
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20 Niveausteuerungen

Anschlusspldne

Entleerfunktion
LVM20

i

24VAC
110-127VAC
220-240VAG
380-415VAC

QVAC

Entleerfunktion mit 3 Sonden

ne® 2

RELAY @

A2
N® py

RELAY @

JLovato

—electric

Entleerfunktion mit 2 Sonden

Entleer- oder Befiillfunktion
LVM25

24-240VAC/DC

OVAC

LVM30

220-240VAC
380-415VAC
24VAC
110-127VAC
OVAC

-MAX
-MIN
-com

SUPPLY
oN ®

RELAY ®

o 2

Entleerfunktion (“DOWN”)
Anschluss an 3 Sonden

VERZOGERUNG SONDENSIGNAL

ODER ANLAUF ©

VERZOGERUNG
SONDENSIGNAL ©®

@ Zeitsteuerung nur fiir LYM30 vorgesehen
@ Wechsler nur fiir LVM30 vorgesehen

Befiillfunktion (“UP”)
Anschluss an 3 Sonden

VERZOGERUNG SONDENSIGNAL
ODER ANLAUF ©

VERZOGERUNG SONDENSIGNAL ©
VERZOGERUNG SONDENSIGNAL

ODER ANLAUF @

@ Zeitsteuerung nur fiir LVM30 vorgesehen
@ Wechsler nur fiir LVM30 vorgesehen

Anschluss an 2 Sonden

SUPPLY
oN ®

RELAY ®

21

VERZOGERUNG SONDENSIGNAL ODER ANLAUF ©

VERZOGERUNG
SONDENSIGNAL ©

Anschluss an 2 Sonden

SUPPLY
oN ®

RELAY ®

21

1"

VERZOGERUNG SONDENSIGNAL ODER ANLAUF ©

VERZOGERUNG
E SONDENSIGNAL ©

=
S
=]
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20 Niveausteuerungen
Anschlusspldne

Entleerfunktion + Alarme

Multifunktion
LVM40

LVM40

===

XY —
ZNIN ——
Wo3d

Well =

Funktion fiir Befiillen des Behdlters + Entleeren des Schachts + Alarm

Befiillfunktion + Wechselbetrieb der Pumpen

oN ®
21

Entleerfunktion + Wechselbetrieb der Pumpen

Befiillfunktion + Alarme

1

b=
S
S
€
=3
=
]
=
<
>
:©
N
)
>
+
®
=]
=
S
(%]
=3
=
S
=
<
=3
ES]
N
)
>

@
S
IS
S
%]
=)
s
S
=
>
>
S
N
>
>

110-127VAC
220-240VAC
380-415VAC

24VAC
OVAC
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20 Niveausteuerungen

Anschlusspldne
Entleerfunktion
31LVIE

24VAC

110-120VAC
220-240VAC
380-415VAC

OVAC

31LV2E

Entleerfunktion mit 3 Sonden

JLovato

—electric

Entleerfunktion mit 2 Sonden

i B
11 n . .
LTl RELY @ : T T eeee—" ee—
o o | | 3
G g b ‘ !
220-240VAC h -MIN
0VAC -COM
Folgewechselrelais
LVMPO5
At 13 Al
Rty Rogy a2 (O — —
-------------- oN ( [T T |
L& ® { IO ]
e ——
a| i

LVMP10
2-Leiteranschluss

C1 = Arbeit
C2 = Reserve

3-Leiteranschluss

Al 14| |24

Relay 1 Relay 2
A2| | C[St1|s2| | C [R1[R2| [13] |23

RN
C1\ c2 c3\ ca

C1 = Start Arbeit
(C2 = Start Reserve
C3 = Stopp Arbeit
C4 = Stopp Reserve

31CSP2E

P 24VAC 110VAC
220VAG  230-240VAC

C1=ARBEIT
C2 =RESERVE

MOTOR 1 MOTOR 2

13
RELAYVI QR (4 [N [ [ [ [

23
RELAY2 @) 94

nu®:f_—

I ¢
o s o -

ca\‘ nﬁ l_j-:

lc
2\ o | |
I ¢
4\ r2 I TN T
13
RELAY1 ® 14 | _:_ic_:
23
RELAY 2 & 5, ||
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20 Niveausteuerungen “iLovato
Technische Eigenschaften ——slectric
TYP LVM20... LVM25... LVM30... LVM40...
BESCHREIBUNG
Modular
Automatische Riickstellung

1 Spannung Multispannung 2 Spannungen 1 Spannung

Anwendung (Beispiele) Entleerfunktion Entleerfunktion Entleerfunktion Multifunktion
oder oder
Befiillfunktion Beflillfunktion

Funktionsprinzip Leitprinzip
HILFSVERSORGUNG
Nennversorgungs- 24VAC 24...240VAC/DC 24/220...240VAC 24VAC
spannung (Us) 110...127VAC 110...127/380...415VAC 110...127VAC

220...240VAC 220...240VAC

380...415VAC 380...415VAC
Betriebshereich 0,85...1,1 Us; 50/60Hz +5%
Max. Leistungsaufnahme 3,5VA 3VA 5,5VA 4 5VA
Max. Verlustleistung 1,8W 1,2W 2,8W 2,8W
MESSSONDEN
Anzahl anschliessbare Sonden 3 3 3 5
Sondentyp Sonden und Elektrodenhalter: SN1 / SCM / CGL / PS31 / PS3S oder &hnlich
Sonden-Ausgangsspannung 7,5VAC 10Vpp 7,5VAC 10Vpp
Empfindlichkeit 2,5...50k0Ohm 2,5...100k0Ohm 2,5...50k0Ohm 2,5...200k0Ohm
ZEITEN
Min. Ansprechzeit < 600ms <1s 1s 1s
Min. Riickstellzeit <750ms <1s 1s 1s
Verzégerung Sondensignal — — OFF...10s 1..10s
Verzogerung Relaisanzug — — OFF...300s 0...30min
AUSGANGSRELAIS
Anzahl Relais 1 1 2 2
Relaiszustand Offen, beim Ansprechen geschlossen
Kontakt-Art 1 Wechsler 1 Wechsler 2 Wechsler 1 Wechsler und

1 SchlieBer

Nennbetriebsspannung 250VAC
Max. Schaltspannung 400VAC
Konventioneller thermischer 8A
Strom in freier Luft Ith
Klassifizierung nach B300
IEC/EN/BS 60947-5-1 UL/CSA
Elektr. Lebensdauer (bei Nennlast) 10° Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer 30x108 Schaltspiele

Anzeige

Griine LED fiir Versorgung vorhanden
Rote LED fiir Anzeige des

Griine LED fiir Versorgung vorhanden
Rote LED fiir Anzeige des

Griine LED fir Versorgung vorhanden
Rote LED fiir Anzeige des

Griine LED fir Versorgung vorhanden
Zwei rote LED fiir Anzeige des

Relaiszustands Relaiszustands Relaiszustands Relaiszustands
Zwei rote LED fir Anzeige des
Sondenzustands

ISOLATION
Bemessungsisolationsspannung 415VAC 240VAC 415VAC 415VAC
Ui
BemessungsstoBspannungs- 6kV 4kV 6kV 6kV
festigkeit Uimp
Spannungsfestigkeit bei 4kV 2kV 4kV 4kV
Netzfrequenz
Doppelte Isolierung < 250VAC < 250VACO® < 250VAC < 250VAC

Versorgung/Relais/Sonden

ANSCHLUSSE

Max. Anzugsmoment Klemmen

0,8Nm (7Ibin)

Leiterquerschnitt (min.-max.)

0,2...4mm? (24...12AWG)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur —20...+60°C

Lagertemperatur -30...+80°C

GEHAUSE

Material Selbstverldschendes Polyamid

Typische Konfigurationen LVM20 + 3 Sonden SN1  LVM25 + 3 Sonden SN1
(Beispiele) LVM30 + 3 Sonden SN1  LVM40 + 5 Sonden SN1
Max. Kabelldnge (5]

@ Doppelte Isolierung zwischen Sonden und Versorgung/Relais
@ Spannung an den Kontakten im Eingang, in Bezug auf die Versorgung nicht isoliert
@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im Katalog
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20 Niveausteuerungen “iLovato
. . _electri
Technische Eigenschaften ecte
\ 31LV1E... \ 31LV2E... LVMPO05 LVMP10 31CSP2E
Steckbar Modular Modular Steckbar
Automatische Riickstellung — — —
1 Spannung 2 Spannungen Multispannung 1 Spannung 1 Spannung
Entleerfunktion Wechselbetrieb von Motoren
Leitprinzip —
24VAC 24/48VAC 24/48VDC 24VAC 24VAC®
110...120VAC 110...120VAC/220...240VAC 24....240VAC 110...127VAC 110VAC®
220...240VAC 220...240VAC/380...415VAC 220...240VAC 220VAC®
380...415VAC 380...415VAC 230/240VAC®
0,8...1,1 Us; 50/60Hz
5,5VA 1,6VA 4,8VA 5VA
2,8W 0,9W 3w 3w
3 J— J— J—
Sonden u. Elektrodenh.: SN1/SCM / CGL / PS31 / PS3S / od. &hnl. — — —
9VAC (Spannung zwischen den Elektroden) - - —
7...8 kOhm fest — — —
< 50ms — — —
<100ms — — —
1 2 2 2
Offen, beim Ansprechen geschlossen
1 Wechsler 2 SchlieBer 2 SchlieBer 2 SchlieBer
mit dem gleichen Ausgang
220VAC 250VAC 250VAC 250VAC
380VAC — — —
5A 8A 8A 5A
B300 B300 B300 B300
2,5x10° Schaltspiele 10° Schaltspiele 10° Schaltspiele 10° Schaltspiele
50x108 Schaltspiele 30x108 Schaltspiele 30x108 Schaltspiele 30x108 Schaltspiele
LED fiir Anzeige Griine LED fiir Versorgung vorhanden | Griine LED fiir Versorgung vorhanden /Griine/rote LED fiir Anzeige des
des Relaiszustands Rote LED fiir Anzeige des Rote LED fiir Anzeige des Relaiszustands
Relaiszustands Relaiszustands
415VAC 250VAC 415VAC 250VAC
5kV 4KV 4KV 4kV
2kV 2kV 2,5kV 2,5kV
— 0,8Nm (71b.in) 0,8Nm (71b.in) —

0,2...4,0mm (24...12AWG)

0,2...4,0mm? (24...12AWG)

-20...+60°C

-30...+80°C

Selbstverléschendes Polycarbonat

Polyamid

Polyamid

Selbstverléschendes Polycarbonat

LV1E + 3 Sonden SN1
LV2E + 2 Sonden SN1 + Riickstelltaste

500m, bei Verwendung einadriger Kabel mit Doppelisolierung
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