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POSITIONSSCHALTER AUS KUNSTSTOFF UND
METALL SERIE K
» Abmessungen gemafl EN/BS 50047
(Typ KB und KM)
» Abmessungen kompatibel mit EN/BS 50047
(Typ KC und KN)

* Gehduse aus selbstverldschendem Technopolymer

(Typ KB und KC)

* Gehduse aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)

(Typ KM und KN)

* Hilfskontaktblécke abnehmbar und austauschbar

* Bidirektionale Versionen

* Bajonettbefestigung des Betétigungskopfes
* Schutzart IP65

e Kabeleinfiihrung M20 (PG13,5 auf Anfrage)

b /H

POSITIONSSCHALTER AUS METALL SERIE PL

e Gehduse aus Aluminium-Zink-Legierung
(Zamak)

 Max. 2 Hilfskontakte

e Schutzart IP40 und IP65

Seite 9-24

SICHERHEITSSCHALTER MIT ELEKTROMAGNET
UND SEPARATEM BETATIGER

* Verriegelung des Betatigers durch Elektromagnet

e Geeignet fiir Sicherheitsanwendungen bis:
— SIL3 gemaB EN/BS 62061
— PLe gemaB EN/BS SO 13849-1
e Bauart 2 Verriegel.einr. gemaB EN/BS 1SO 14119
* Gehduse und Betatigungskopfe aus
selbstverléschendem Technopolymer
e Schutzart IP65
* Drei Kabeleinfiihrungen M20

Seite 9-18

POSITIONSSCHALTER METALLGEKAPSELT

MIT ANSCHLUSSLEITUNG

* Abmessungen kompatibel mit EN/BS 50047

* 2 m Kabel

» Schutzart IP67

Seite 9-21

SEILZUGSCHALTER FUR EINFACHE

ABSCHALTUNG

» Gehduse aus selbstverldschendem
Polyamid

 Gehéuse aus Aluminium-Zink-Legierung
(Zamak)

e Schutzart IP40, IP65 und IP66

* Kabeleinfiihrung PG11 und PG13,5

Seite 9-26

MIKROSCHALTER AUS KUNSTSTOFF
* Gehduse aus Technopolymer

* 1 Wechsler

» Schutzart P00 oder IP20

® @
NOT-HALT-SEILZUGSCHALTER
* GemdaB 1SO 13850

» Schutzart IP65 und P66
 Kabeleinfiihrung PG11 und PG13,5

Seite 9-27

FUSSSCHALTER
» Offene und geschlossene Versionen

 Gehduse aus selbstverldschendem
Technopolymer

¢ Gehduse aus Aluminium-Zink-Legierung
(Zamak)

¢ Schutzart IP54 und IP65

» Kabeleinfiihrung M20

Jl-ovato

_____electric




g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter

Positionsschalter Serie K, 1 Kabeleinfiihrung von unten (Abmessungen gema EN/BS 50047)
2 Kabeleinfiihrungen seitlich (Abmessungen kompatibel mit EN/BS 50047)

Mit StoBel Bestellbezeichnung Kontakte | Material | St. | Gew.
Kunststoff- | Metall- Funktion | Betatiger | pro
gehéuse gehéuse Pck.

St. | [kal
1 Kabeleinfihrung von unten, Abmessungen gemai
EN/BS 50047
KBA1S11 | KMA1S11 | 15+10 Metall |5 |®
Sprung®
KBA1S02 | KMA1S02 | 20 Metall |5 |@
Sprung®
KBA1A11 | KMA1A11 | 1S+10 Metall |5 |@
Schleich
{iberlap.©®
KBA1L11 | KMA1L11 |1S+10 Metall |5 |@
Schleich®
KBA1L02 | KMA1L02 |20 Metall |5 |®
Schleich®
KBA1L20 | KMA1L20 | 2S Metall |5 |®
Schleich
KBA1L12 | KMA1L12 |1S+20 Metall |5 |@
Schleich®
KBA1L21 | KMA1L21 |25+10 Metall |5 |®
Schleich®
KBA1LO3 | KMA1LO03 |30 Metall |5 |®
Schleich®
2 Kabeleinfiihrungen seitlich, Abmessungen kompatibel mit
EN/BS 50047
KCA1S11 | KNA1S11 [1S5+10 Metall |5 |@
Sprung®
KCA1S02 | KNA1S02 |20 Metall |5 |®
Sprung®
KCA1A11 | KNA1A11 |1S+10 Metall |5 |@
KCA... - KNA... Schieich
liberlap.®
KCA1L11 | KNA1L11 |1S+10 Metall |5 |@
Schleich®
KCA1L02 | KNA1L02 |20 Metall |5 |@
Schleich®
KCA1L20 | KNA1L20 |2S Metall |5 |®
Schleich

@ Zwangsoffnung S geméB IEC/EN/BS 60947-5-1
@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im

Katalog
KABELEINFUHRUNG M20
Fiir Positionsschalter mit Kabeleinfiihrung
PG13,5 die Bestellbezeichnung
mit dem Buchstaben P ergénzen,
zB. KBA1S11P
3 Anfahrr?chtung [—Joffen K L0z n] I = l l I
< Anfahrrichtung [ geschlossen 11-12 | | L1 | | |
K..511 2192 0 24 Smm
13-14 K...L20 13-14 [ T T T T ]
21-22 23-24 | I 1 I [ |
13-14 ] 0 24 6mm
0 1 28 Smm g L12 2122
K...502 112 3132
21-22 13-14
11-12 ]
2122 % eI 0 22 3 6mm
' 31-32
0o 11 23 6mm o
K.Al1 s T [ T T | 1314 1
el L T T T T 1 0 2428 6mm
0 14 28 Smm K L03 1-12
K..LT1 Bu T T T T T 1 212
2122 | [ 1 [ [ ] 31-32
0 21 33 6mm 0 22 6mm
9-2 Zubehor und Ersatzteile MaBe
Seite 9-16 und 17 Seite 9-28

JLovato

—electric

Allgemeine Eigenschaften

Die Positions- und Sicherheitsendschalter von

LOVATO Electric wurden mit dem Ziel entwickelt,
Erfordernisse hinsichtlich schneller Installation, bequemer
Verdrahtung, einfacher Inbetriebnahme, modularer
Beschaffenheit, Robustheit und Zuverldssigkeit auf Dauer zu
erfillen.

Die Gehdusedeckel sind am unteren Rand eingehakt und
kénnen abgenommen werden. Das innovative
Bajonettbefestigungssystem der Betétigungskopfe
ermdglicht, diese ohne die Verwendung von Werkzeug
abzunehmen und in der gewiinschten Konfiguration wieder
einzusetzen.

Die Hilfskontaktbldcke sind abnehmbar und gestatten einen
bequemen Anschluss der Klemmen.

Betriebsbedingungen
— Max. Schalthdufigkeit: 3600 Schaltungen/h
- Betétigungsgeschwindigkeit: 0,5...1,5 m/s
— Mechanische Lebensdauer: >10 Mio Schaltspiele
— Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
- Kilassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1:
* A600 Q600 Typ KB...-KC...
* A300 Q300 Typ KM...-KN...
— Isolationsspannung Ui:
* 690VAC Typ KB...-KC...
* 440VAC Typ KM...-KN...
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp:
* 6kV Typ KB...-KC...
* 4kV Typ KM...-KN...
— Isolationsklasse I (nur Typ KB...-KC...)
- Kontaktwiderstand: <10mQ
— Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG
— Betétigungskopfe aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)
— KB...-KC...: Doppelt isoliertes Gehduse aus
selbstverléschendem Technopolymer
— KM...-KN...: Gehduse aus Aluminium-Zink-Legierung
(Zamak)
— Kabeleintritt Typ: M20 Standard; PG13,5 nur auf Anfrage
(siehe nebenstehende Zeichnung und Anmerkung)
— Bajonettbefestigung des Betédtigungskopfes
— Betétigungskraft: 5N
— Anschluss Verdrahtung: Selbsthebende Klemmschraube
— Anzugsmoment:
« Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm
e Anschlussklemmen der Kontakte: 0,8Nm
« Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 0,8Nm
— Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Kabel max. 2,5mm? /
16-14AWG
- Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+70°C
« Lagertemperatur: -40...+70°C
e Verschmutzungsgrad: 3
e Schutzart Anschlussklemmen: 1P20
* Schutzart Gehduse: IP65

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC
Ubereinstimmung mit den Normen: EN/BS 50047,
IEC/EN/BS 60947-1, [EC/EN/BS 60947-5-1,
IEC/EN/BS 60204-1, UL508, CSA C22.2 n° 14

Anschlusspldne
Seite 9-35



g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter JiLovato

Positionsschalter Serie K, 1 Kabeleinfiihrung von unten (Abmessungen gemaB EN/BS 50047) ——slectrie
2 Kabeleinfiihrungen seitlich (Abmessungen kompatibel mit EN/BS 50047)

Mit Rollenstdfel Bestellbezeichnung Kontakte | Material | St. | Gew. Alligemeine Eigenschaften
Kunststoff- | Metall- Funktion | Rolle pro Die Positions- und Sicherheitsendschalter von
gehause gehause Pack LOVATO Electric wurden mit dem Ziel entwickelt,
- Erfordernisse hinsichtlich schneller Installation, bequemer
g11x4 | St. | [kg] Verdrahtung, einfacher Inbetriebnahme, modularer

1 Kabeleinfiihrung von unten, Abmessungen gemaf Beschaffenheit, Robustheit und Zuverldssigkeit auf Dauer zu
EN/BS 50047 erfiillen.
KBBISTT | KMBASt1 [ 15410 [Kunsist [5 [@ | (00 ettt o o, Do ot

Sprung® :
KBB2S11 | KMB2S11 p Uno® | Metal |5 | @ Bajonettbefestigungssystem der Betétigungskopfe
KBB1S02 | KMB1S02 |20 Kunstst. |5 | ® ermdglicht, diese ohne die Verwendung von Werkzeug
KBB2S02 | KMB2S02 | SPrUng® [yisial |5 @ abzunehmen und in der gewiinschten Konfiguration wieder

= einzusetzen.

KBB1A11 | KMB1A11 | 15+10 |Kunstst. |5 | @ Die Kopfe konnen im Winkel von 45° auf ihrer eigenen Achse
KBB2A11 | KMB2A11 | SChleich Fyeta 5 [@ gedreht werden.

lberlap.@ Die Hilfskontaktbldcke sind abnehmbar und gestatten einen
KBB1L11 |KMBIL11 |1S+10 |Kunstst. [5 |@ bequemen Anschluss der Klemmen.

Schleich®|
KBB2L11 | KMB2L11 - ! Metall |5 |@ Betriebsbedingungen
KBB1L02 | KMB1L02 |20 Kunstst. |5 | @ — Max. Schalthdufigkeit: 3600 Schaltungen/h
KBB2L02 | KMB2L02 | Schieich® pratall 5 |@® — Betatigungsgeschwindigkeit: 0,5...1,5 m/s

— Mechanische Lebensdauer: >10 Mio Schaltspiele

KBB1L20 | KMB1L20 |25 Kunstst. |5 | @ - Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
KBB2L20 | KMB2L20 |Schleich [vierall [5 |@ — Kiassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1: n
KBBIL12 |KMBIL12 |1S+20 |Kunstst. |5 |@ . ﬁggg gggg %g mfg\l

Schleich® °
KBB2L12 | KMB2L12 |°C e'C Metall |5 |® — Isolationsspannung Ui
KBB1L21 | KMB1L21 |2S+10 |Kunstst. |5 |@ * 690VAC Typ KB...-KC...
KBB2L21 KMB2L21 Schleich®| Metall 5 2] 'B440VAC TyptKl\éI...—KN... festiokeit Ui
BBILOS | KWBILOS 30 Kussi [5 @ | | oy engeslofspmungsfesighat Uimp
KBB2L03 | KMB2L03 | SChleich® yiera) 5 | @ o 4KV Typ KM..-KN...

2 Kabeleinfiihrungen seitlich, Abmessungen kompatibel mit — Isolationsklasse Il (nur Typ KB...-KC...)
EN/BS 50047 — Kontaktwiderstand: <10mQ

= — Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG
KCB1S11 | KNB1S11 | 1S+10 | Kunstst. — Betatigungskopfe aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)
KCB2S11 | KNB2S11 | SPrung® [ty

5

5 — KB...-KC...: Doppelt isoliertes Gehduse aus
KCB1S02 | KNB1S02 |20 Kunstst. | 5

5

5

5

==
3

selbstverldschendem Technopolymer
— KM...-KN...: Gehduse aus Aluminium-Zink-Legierun
KCB2S02 | KNB2S02 | SPTUng® [yegg| Se aus Aluminium-£inkLegierung
KCB1A11 | KNB1A11 |1S+10 Kunstst.

(Zamak)
— Kabeleintritt Typ: M20 Standard; PG13,5 nur auf Anfrage
KCB2A11 | KNB2A11 | Schieich Myetall (siehe nebenstehende Zeichnung und Anmerkung)
KCB... - KNB... iiberlap.® — Bajonettbefestigung des Betatigungskopfes
— Betatigungskraft: 5N

O O0®e®

KCBIL11 | KNBIL11 | 1S+10 |Kunstst |5 |@ — Anschluss Verdrahtung: Selbsthebende Klemmschraube
KCB2L11 | KNB2L11 | SChleich® i |5 | @ — Anzugsmoment:
KcB1Loz | KNBTLO2 |20~ IKunstst [5 @ - nsahlsokemmen do Kontake: 03
Schleich® ° 0,
KCB2L02 | KNB2L02 I Metall |5 |@ « Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 0,8Nm
KCB1L20 | KNB1L20 |2S Kunstst. |5 | ® — Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Kabel max. 2,5mm?/
KCB2L20 | KNB2L20 | SClEich et |5 | @ 16-14AWG
- — Umgebungsbedingungen:
@ Zwangsoffnung & gemiB IEC/EN/BS 60947-5-1 « Betriebstemperatur: -25...+470°C
@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im « Lagertemperatur: -40...+70°C
Katalog « Verschmutzungsgrad: 3

 Schutzart Anschlussklemmen: IP20
» Schutzart Gehause: P65

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC
Ubereinstimmung mit den Normen: EN/BS 50047,
IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-5-1,

f KI_\BELEINFUHBUNG M20 IEC/EN/BS 60204-1, UL508, CSA C22.2 n° 14
Fiir Positionsschalter mit Kabeleinfiihrung

PG13,5 die Bestellbezeichnung
mit dem Buchstaben P ergénzen,
zB. KBB1S11P

) Anfahrrichtung [—Joffen K L0 na ] I — l l I
< Anfahrrichtung [ geschlossen 1112 | | [ | | | |
0 36 104
K..511 2122 o
13-14 K...L20 1314 | T 1T T T T ]
21-22 2324 | [ 1 [ [ ]
13-14 0 36 10,4mm
0 3.9 10,4
™ K.L12 21-22
K...S02 1112 31-32
2122 13-14 ]
11-12 )
2192 0 38 47 10,4mm
0 39 10,4mm K...L21 31-32
2324
K..A11 2526 [ 1 T T ] 1314 ;
LG I | — I — 0 38 47 104mm
0 19 38 10,4 — .
™ K.L03 1-12
K...L11 13-14 | T T 1T | | | 21-22
2122 | [ 1 [ ] 3132
0 42 57 10.4mm 0 38 10,4mm
Zubehor und Ersatzteile MaBe Anschlusspldne 9-3
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Mit Hebel und Rolle in der
Mitte

KBC... - KMC...

KCC... - KNC...

KABELEINFUHRUNG M20
Fir Positionsschalter mit Kabelein-
fiihrung PG13,5 die Bestellbezeichnung
mit dem Buchstaben P erganzen,
2.B. KBC1S11P

g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter

Positionsschalter Serie K, 1 Kabeleinfiihrung von unten (Abmessungen gema EN/BS 50047)
2 Kabeleinfiihrungen seitlich (Abmessungen kompatibel mit EN/BS 50047)

Bestellbezeichnung Kontakte | Material | St. | Gew.

Kunststoff- | Metall- Funktion | Rolle pro

gehéuse gehéuse Pack,
@14x5 | St. | [kq]

1 Kabeleinfihrung von unten, Abmessungen gemaRi
EN/BS 50047

KBC1S11 |KMC1S11 |1S+10 |Kunstst. |5 |@
KBC2S11 | KMC2S11 | SPTUNg® Myieral |5 @
KBC1S02 |KMC1S02 |20 Kunstst. |5 | @
KBC2S02 | KMC2S02 | SPTUNG® [\ierall |5 |@
KBC1A11 |KMC1A11 |1S+10 |Kunstst |5 |@
KBC2A11 | KMC2A11 | Schleich et [5 | e
liberlap.®

KBCIL11 |KMCIL11 |1S+10 |Kunstst. |5 |@
KBC2L11 | KMc2L11 | Schieich® vy 15 e
KBC1L02 |KMC1L02 |20 Kunstst. |5 |@
KBC2L02 |KMC2L02 | SChieich® yera |5 [@
KBC1L20 |KMC1L20 |2S Kunstst. |5 | @
KBC2L20 | Kmc2L20 | Schieich [yieral [5 e
KBCIL12 |KMCIL12 |1S+20 |Kunstst |5 |@
KBC2L12 |KMmC2L12 | Schleich® yera) T5 [e
KBC1L21 |KMC1L21 |2S+10 |Kunstst |5 |@
KBC2L21 | KMC2L21 | Schleich® v 5 [
KBC1LO3 | KMC1LO3 |30 Kunstst. [5 | @
KBC2L03 | KMC2L03 | SChleich® i[5 | @
2 Kabeleinflihrungen seitlich, Abmessungen kompatibel mit
EN/BS 50047

KCC1S11 |KNC1S11 |1S+10 |Kunstst. |5 |@
KCC2S11 |KNC2S11 |SPrUng® Iyetai |5 |e
KCC1S02 |KNC1S02 |20 Kunstst. |5 | @
KCC2S02 | KNC2S02 | SPTUnd® [\ietall |5 |@
KCC1A11 |KNC1A11 |1S+10 |Kunstst |5 |@
KCC2A11 | KNC2A11 | Schieich My |5 @

liberlap.©®

KCCIL11 |KNCIL11 |1S+10 |Kunstst |5 |@
KCC2L11 | KNC2L11 | Schieich® yera |5 @
KCC1L02 |KNC1LO2 |20 Kunstst. |5 | @
KCC2L02 | KNCc2L02 | Schleich® v 5 | @
KCC1L20 |KNC1L20 |2S Kunstst. |5 |@
KCC2L20 | KNc2L20 | Schleich [viewa |5 @

@ Zwangsoffnung S gemdB [EC/EN/BS 60947-5-1
@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im
Katalog

) Anfahrrichtung [—Joffen K102 n] I I l l l I
< Anfahrrichtung [ geschlossen 11-12 [ | | | | | |
0 74 21
K..S11 2122 o
1314 K...L20 13-14 | T T T T T ]
21-22 [ ] 23-24 | I 1 I [ |
iy I 0 74 21mm
18 8 21
°n ° ™ K.L12 21-22
K...S02 112 3132
2122 13-14 ]
112 [ ] i
2122 % 0 7.8 95 21mm
018 8,15 2tmm  K...L21 31-32
23-24 I
K..A11 25:26 [ T T T T ] 1314 ;
LG NN I N N — 0 78 95 21mm
0 9 Zimm K...L03 1-12
K..L11 13-14 | T T T T T ] 21-22
2122 | [ || [ I ] 31-32
0 74 102 21mm 0 78 21mm
9-4 Zubehor und Ersatzteile MaBe
Seite 9-16 und 17 Seite 9-28

JLovato

—electric

Allgemeine Eigenschaften

Die Positions- und Sicherheitsendschalter von

LOVATO Electric wurden mit dem Ziel entwickelt,
Erfordernisse hinsichtlich schneller Installation, bequemer
Verdrahtung, einfacher Inbetriebnahme, modularer
Beschaffenheit, Robustheit und Zuverldssigkeit auf Dauer zu
erfillen.

Die Gehdusedeckel sind am unteren Rand eingehakt und
kénnen abgenommen werden. Das innovative
Bajonettbefestigungssystem der Betétigungskopfe
ermdglicht, diese ohne die Verwendung von Werkzeug
abzunehmen und in der gewiinschten Konfiguration wieder
einzusetzen.

Die Képfe kdnnen im Winkel von 45° auf ihrer eigenen Achse
gedreht werden.

Die Hilfskontaktbldcke sind abnehmbar und gestatten einen
bequemen Anschluss der Klemmen.

Betriebsbedingungen
— Max. Schalthdufigkeit: 3600 Schaltungen/h
— Betatigungsgeschwindigkeit: 0,5...1,5 m/s
— Mechanische Lebensdauer: >10 Mio Schaltspiele
— Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
— Kilassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1:
* A600 Q600 Typ KB...-KC...
* A300 Q300 Typ KM...-KN...
— Isolationsspannung Ui:
* 690VAC Typ KB...-KC...
* 440VAC Typ KM...-KN...
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp:
* 6kV Typ KB...-KC...
 4kV Typ KM...-KN...
— Isolationsklasse I (nur Typ KB...-KC...)
- Kontaktwiderstand: <10mQ
— Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG
— Betétigungskdpfe aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)
— KB...-KC...: Doppelt isoliertes Gehéuse aus
selbstverléschendem Technopolymer
— KM...-KN...: Gehduse aus Aluminium-Zink-Legierung
(Zamak)
— Kabeleintritt Typ: M20 Standard; PG13,5 nur auf Anfrage
(siehe nebenstehende Zeichnung und Anmerkung)
— Bajonettbefestigung des Betatigungskopfes
— Betatigungskraft: 6N
— Anschluss Verdrahtung: Selbsthebende Klemmschraube
— Anzugsmoment:
« Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm
e Anschlussklemmen der Kontakte: 0,8Nm
« Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 0,8Nm
- Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Kabel max. 2,5mm? /
16-14AWG
- Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+70°C
e Lagertemperatur: -40...+70°C
e Verschmutzungsgrad: 3
« Schutzart Anschlussklemmen: 1P20
* Schutzart Gehéuse: IP65

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC
Ubereinstimmung mit den Normen: EN/BS 50047,
IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-5-1,
IEC/EN/BS 60204-1, UL508, CSA C22.2 n° 14

Anschlusspldne
Seite 9-35



g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter

Mit Hebel und
seitlicher Rolle

KCD... - KND...

Positionsschalter Serie K, 1 Kabeleinfiihrung von unten (Abmessungen gema EN/BS 50047)
2 Kabeleinfiihrungen seitlich (Abmessungen kompatibel mit EN/BS 50047)

Bestellbezeichnung Kontakte | Material | St. | Gew.
Kunststoff- | Metall- Funktion | Rolle pro
gehduse gehéuse Pack,
g14x5 | St. | [kg]
1 Kabeleinfiihrung von unten, Abmessungen gemaf
EN/BS 50047
KBD1S11 |KMD1S11 |[1S+10 [Kunstst. |5 |@
KBD2S11 | KMD2S11 |SPTUng® Myiea |5 e
KBD1S02 |KMD1S02 |20 Kunstst. |5 |@
KBD2S02 |KMD2S02 |SPTUng® [newal |5 |@
KBD1A11 |KMD1A11 |[1S+10 |Kunstst. |5 |@
KBD2A11 | KMD2A11 | Schleich Inieta [5 | @
{iberlap.®
KBD1L11 |KMD1L11 |1S+10 |Kunstst. |5 |@
KBD2L11 | KMD2L11 | Schleich® v 15 e
KBD1L02 |KMD1L02 |20 Kunstst. |5 | @
KBD2L02 |KMD2L02 | Schieich® yera |5 [@
KBD1L20 |KMD1L20 |2S Kunstst. |5 | @
KBD2L20 | KMD2L20 |Schleich My |5 e
KBD1L12 |KMD1L12 |1S+20 |Kunstst. |5 |@
KBD2L12 |KMD2L12 |Schieich® yer |5 [@
KBD1L21 |KMD1L21 |2S+10 |Kunstst. |5 |@
KBD2L21 | KMD2L21 | Schieich® vy T5 e
KBD1LO3 |KMD1L03 |30 Kunstst. |5 | @
KBD2L03 |KMD2L03 |SChieich® yera |5 [@
2 Kabeleinfiihrungen seitlich, Abmessungen kompatibel mit
EN/BS 50047
KCD1S11 |KND1S11 [1S+10 |Kunsist. [5 |@
KCD2S11 | KND2S11 |SPTUng® Mperall |5 | @
KCD1S02 |KND1S02 |20 Kunstst. |5 | @
KCD2S02 |KND2S02 |SPTUNg® Mvigtal |5 |e@
KCD1A11 |KND1A11 |1S+10 |Kunstst. |5 |@
KCD2A11 | KND2A11 | Schieich e |5 @
liberlap.@
KCD1L11 |KNDIL11 |1S+10 |Kunstst. |5 |@
KCD2L11 |KND2L11 | Schieich® yer |5 @
KCD1L02 |KND1LO2 |20 Kunstst. |5 | @
KCD2L02 | KND2L02 |Schieich® e |5 | @
KCD1L20 |KND1L20 |2S Kunstst. |5 | @
KCD2L20 |KND2L20 |Schieich Mweta |5 [@

@ Zwangsoffnung & gemiB IEC/EN/BS 60947-5-1
@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im

Katalog
KABELEINFUHRUNG M20
Fiir Positionsschalter mit Kabeleinfiihrung
PG13,5 die Bestellbezeichnung
mit dem Buchstaben P ergénzen,
2.B. KBD1S11P
[ 3 Anfahrr?chtung [—Joffen K L0 na ] I T l l I
< Anfahrrichtung [ geschlossen 1112 | | [ | | | |
0 69 195
K..511 2122 o
13-14 K...L20 1314 | T 1T T T T ]
2122 [ 23-24 | I 1 I [ |
] 0 6,9 19,5mm
017 76 195
™ K.L12 21-22
K...S02 1112 31-32
2122 13-14 ]
11-12 .
2122 % 0 725 85 19,5mm
017 76 19,5mm K...L21 31-32 i
2324 ]
K..A11 2526 [ T T T T ] 13-14 ]
1718 | I [ 1 0 725 85 195mm
0 37 69 195
™ K.L03 1-12
K...L11 13-14 | T T T | | 21-22
2122 | [ | I [ ] 3132
0 69 95 19,5mm 0 7,25 19,5mm
Zubehor und Ersatzteile MaBe Anschlusspldne
Seite 9-16 und 17 Seite 9-28 Seite 9-35

.JLovato

Allgemeine Eigenschaften

Die Positions- und Sicherheitsendschalter von

LOVATO Electric wurden mit dem Ziel entwickelt,
Erfordernisse hinsichtlich schneller Installation, bequem
Verdrahtung, einfacher Inbetriebnahme, modularer
Beschaffenheit, Robustheit und Zuverldssigkeit auf Daue
erfillen.

Die Gehdusedeckel sind am unteren Rand eingehakt und
kénnen abgenommen werden. Das innovative
Bajonettbefestigungssystem der Betétigungskopfe
ermdglicht, diese ohne dir Verwendung von Werkzeug

—electric

er

rzu

abzunehmen und in der gewiinschten Konfiguration wieder

einzusetzen.
Die Képfe kénnen im Winkel von 45° auf ihrer eigenen A
gedreht werden.

chse

Die Hilfskontaktblocke sind abnehmbar und gestatten einen

bequemen Anschluss der Klemmen.

Betriebshedingungen
— Max. Schalthaufigkeit: 3600 Schaltungen/h
— Betatigungsgeschwindigkeit: 0,5...1,5 m/s
— Mechanische Lebensdauer: >10 Mio Schaltspiele
— Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
— Kilassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1:
* A600 Q600 Typ KB...-KC...
* A300 Q300 Typ KM...-KN...
— Isolationsspannung Ui:
* 690VAC Typ KB...-KC...
* 440VAC Typ KM...-KN...
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp:
* 6kV Typ KB...-KC...
* 4kV Typ KM...-KN...
— Isolationsklasse Il (nur Typ KB...-KC...)
— Kontaktwiderstand: <10mQ
— Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG

— Betétigungskopfe aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)

— KB...-KC...: Doppelt isoliertes Gehduse aus
selbstverldschendem Technopolymer

— KM...-KN...: Gehduse aus Aluminium-Zink-Legierung
(Zamak)

— Kabeleintritt Typ: M20 Standard; PG13,5 nur auf Anfrage

(siehe nebenstehende Zeichnung und Anmerkung)
— Bajonettbefestigung des Betétigungskopfes
— Betatigungskraft: 6N

— Anschluss Verdrahtung: Selbsthebende Klemmschraube

— Anzugsmoment:
« Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm
 Anschlussklemmen der Kontakte: 0,8Nm
« Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 0,8N
— Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Kabel max. 2,5mm?/
16-14AWG
— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+70°C
* Lagertemperatur: -40...+70°C
e \lerschmutzungsgrad: 3
« Schutzart Anschlussklemmen: 1P20
* Schutzart Gehéduse: IP65

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC
Ubereinstimmung mit den Normen: EN/BS 50047,
IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-5-1,
IEC/EN/BS 60204-1, UL508, CSA C22.2 n° 14

m
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g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter
Positionsschalter Serie K, 1 Kabeleinfiihrung von unten (Abmessungen gema EN/BS 50047)

Mit Hebel und Rolle Bestellbezeichnung Kontakte | Material | St. | Gew.
Kunststoff- | Metall- Funktion | Rolle pro
gehéuse gehéuse Pack,

St. | [ka]

1 Kabeleinfihrung von unten, Abmessungen gemaRi
EN/BS 50047

KBE1S11 | KME1S11 |1S+10 Kunstst@® 5 | @
KBE2S11 | KME2S11 | SPTUNg® [\ieie 5 |@
KBE3S11 | KME3S11 Gummi® |5 | @
KBE1S02 | KME1S02 |20 Kunstst@® 5 | @
KBE2S02 | KME2S02 | SPTUnd® [\ieraie 5 |@
KBE3S02 | KME3S02 Gummi® |5 | @
KBE1A11 | KME1A11 |1S+10 Kunstst@® 5 | @
KBE2A11 | KME2A11 Sgg'rffh@ Metal® |5 |@
KBE3A11 | KME3A11 P Gummi® |5 | @

KBET... - KBE2... KBE1L11 |KME1L11 |1S+10 Kunstst@ 5 | @

KMET.... - KME2... KBE2L11 | KME2L11 | SChieich®| et |5 |@
KBE3L11 | KME3L11 Gummi® |5 | @
KBE1L02 | KME1L02 |20 Kunstst@® 5 | @
KBE2L02 | KME2L02 | SChleich®| i@ [5 | @
KBE3L02 | KME3L02 Gummi® |5 | @
KBE1L20 | KME1L20 |2S Kunstst@® 5 | @
KBE2L20 | KME2L20 | Schleich [nerai@ [5 |@
KBE3L20 | KME3L20 Gummi® |5 | @
KBE1L12 |KME1L12 |1S+20 Kunstst@® 5 | @
KBE2L12 |KME2L12 | SChieich® ez [5 | @
KBE3L12 | KME3L12 Gummi® |5 | @
KBE1L21 |KME1L21 |2S+10 Kunstst@® 5 | @

ol KBE2L21 |KME2L21 | SChieich®[viermio [5 | @
— KBE3L21 | KME3L21 ] Gummi® |5 | @

KBE3... - KME3... KBE1L03 KME1LO03 30 ) Kunstst.® 5 4]
KBE2L03 | KME2L03 | SChleich®| e [5 | @
KBE3L03 | KME3L03 Gummi® |5 | @
BIDIREKTIONAL
1 Kabeleinfiihrung von unten, Abmessungen gemai
EN/BS 50047
KBE1D02 |KME1D02 |20® Kunstst@® 5 | @

unabhang.
@ P19x5mm
@ F50x10mm )
® Zwangsoffnung @ geman [EC/EN/BS 60947-5-1
@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im
Katalog
KABELEINFUHRUNG M20
Fiir Positionsschalter mit Kabeleinfiihrung
PG13,5 die Bestellbezeichnung
mit dem Buchstaben P ergénzen,
2B. KBE1S11P
) Anfahrrichtung offen K..L20 1314 ] T T T I
« Anfahrrichtung [ geschlossen 224 L r 1 L L |
0 27° 85°
K..S11 3;33 K112 §}§§
ne ‘ 1314 ]
PR S a5 0 28 38° 85°
K...L21 31-32
K..502 ;;g 304
1112 1314 ]
21-22 0 28° 38 85°
0 15° 30 85° K..LO3 11412
K...A11 25-26 T T 2122
1748} % % % % % i 3182
0 140 27 85° 0 28° 85°
K..L11 BT 1 I — L 4
2122 | [ 1 [ | ] 75° 28°28° 75°
0 30° 40 85° 21-22
K...L02 2122 [ T I T T T ] 11-12 H%HW—I
1112 | [ | [ [ ]
0 27° 85°
9-6 Zubehor und Ersatzteile MaBe
Seite 9-16 und 17 Seite 9-28

JLovato

—electric

Allgemeine Eigenschaften

Die Positions- und Sicherheitsendschalter von

LOVATO Electric wurden mit dem Ziel entwickelt,
Erfordernisse hinsichtlich schneller Installation, bequemer
Verdrahtung, einfacher Inbetriebnahme, modularer
Beschaffenheit, Robustheit und Zuverldssigkeit auf Dauer zu
erfillen.

Die Gehdusedeckel sind am unteren Rand eingehakt und
kénnen abgenommen werden. Das innovative
Bajonettbefestigungssystem der Betétigungskopfe
ermdglicht, diese ohne die Verwendung von Werkzeug
abzunehmen und in der gewiinschten Konfiguration wieder
einzusetzen.

Die Képfe kdnnen im Winkel von 45° auf ihrer eigenen Achse
gedreht werden.

Die Hilfskontaktbldcke sind abnehmbar und gestatten einen
bequemen Anschluss der Klemmen.

Betriebsbedingungen
— Max. Schalthdufigkeit: 3600 Schaltungen/h
— Betatigungsgeschwindigkeit: 0,5...1,5 m/s
— Mechanische Lebensdauer: >10 Mio Schaltspiele
— Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
— Kilassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1:
* A600 Q600 Typ KB...
* A300 Q300 Typ KM...
— Isolationsspannung Ui:
* 690VAC Typ KB...
* 440VAC Typ KM...
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp:
* 6kV Typ KB...
* 4kV Typ KM...
— Isolationsklasse Il (nur Typ KB...)
- Kontaktwiderstand: <10mQ
— Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG
— Betétigungskdpfe aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)
— KB...: Doppelt isoliertes Gehéduse aus
selbstverléschendem Technopolymer
— KM...: Gehduse aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)
— Kabeleintritt Typ: M20 Standard; PG13,5 nur auf Anfrage
(siehe nebenstehende Zeichnung und Anmerkung)
— Bajonettbefestigung des Betétigungskopfes
— Betétigungskraft: 3Ncm
— Anschluss Verdrahtung: Selbsthebende Klemmschraube
— Anzugsmoment:
« Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm
* Anschlussklemmen der Kontakte: 0,8Nm
« Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 0,8Nm
« Befestigung Betatiger Kopf: 0,8Nm
— Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Kabel max. 2,5mm? /
16-14AWG
- Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+70°C
e Lagertemperatur: -40...+70°C
e Verschmutzungsgrad: 3
« Schutzart Anschlussklemmen: 1P20
* Schutzart Gehduse: IP65

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC
Ubereinstimmung mit den Normen: EN/BS 50047,
IEC/EN/BS 60947-1, [EC/EN/BS 60947-5-1,
IEC/EN/BS 60204-1, UL508, CSA C22.2 n° 14

Anschlusspldne
Seite 9-35



g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter
Positionsschalter Serie K, 2 Kabeleinfiihrungen seitlich (Abmessungen kompatibel mit EN/BS 50047)

Mit Hebel und Rolle Bestellbezeichnung Kontakte | Material | St. | Gew.
Kunststoff- | Metall- Funktion | Rolle pro
gehduse gehéuse Pack,

St. | [ka]
2 Kabeleinfihrungen seitlich, Abmessungen kompatibel mit
EN/BS 50047
KCE1S11 | KNE1S11 | 1S+10 Kunstst@® 5 | @
KCE2S11 | KNE2S11 |SPTUng® Myieie [5 | @
KCE3S11 | KNE3S11 Gummi® |5 | @
KCE1S02 | KNE1S02 |20 Kunstst@ 5 | @
KCE2S02 | KNE2S02 |SP'Ung® i@ [5 | @
KCE3S02 | KNE3S02 Gummi® |5 |@®
KCE1A11 | KNE1A11 | 1S+10 Kunstst@ 5 | @

; KCE2A11 | KNE2A11 g;g:f;he Metalo |5 |@
KCEA... - KCE2... KCE3AT1 | KNE3AT1 POlummie |5 | @
KNE1... - KNE2... KCE1L11 | KNE1L11 |1S+10 Kunstst@® 5 | @

KCE2L11 | KNE2L11 | Schleich®| vt [5 | @

KCE3L11 | KNE3L11 Gummi® |5 | @

KCE1L02 | KNE1L02 |20 Kunstst@® 5 | @

KCE2L02 | KNE2L02 | Schleich®| it [5 | @

KCE3L02 | KNE3L02 Gummi® |5 |@

KCE1L20 | KNE1L20 |2S Kunstst@ 5 | @

KCE2L20 | KNE2L20 | SChleich [yetaie [5 | @

KCE3L20 | KNE3L20 Gummi® |5 |@®

BIDIREKTIONAL

2 Kabeleinfiihrungen seitlich, Abomessungen kompatibel mit

EN/BS 50047

KCE1D02 | KNE1D02 |20@ Kunstst@ 5 | @
unabhang.,

@ §19x5mm

® 750x10mm

@ Zwangsoffnung & gemas IEC/EN/BS 60947-5-1

KCE3... - KNE3... @ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im
Katalog

KABELEINFUHRUNG M20

Fiir Positionsschalter mit Kabeleinfiihrung

PG13,5 die Bestellbezeichnung

mit dem Buchstaben P ergénzen,

2B. KCE1S11P

) Anfahrrichtung [Joffen

< Anfahrrichtung [ geschlossen

K.St 12;32 K..L02 [T T T T T ]

2122 112 | [ [ [ [ [ ]
13-14 0 21° 85°
0 1 30° 85
K...S02 11-12 K...L20 1314 | T T 1 T T ]
21-22 23-24 | I [ 1 [ [ |
11-12 0 27° 85°
21-22
0 1 30° 85°
K..D02 4
K...A11 2526 I I o ologo o
) o e e s s 265 s
0 14 2r 85 21'22|
11-12
K...L11 1314 [ T T T | | |
2122 | [ T 1 [ [ ]
0 30°  40° 85

Zubehor und Ersatzteile MaB

Seite 9-16 und 17

e

Seite 9-28

Anschlusspldne
Seite 9-35

JLovato

Allgemeine Eigenschaften

Die Positions- und Sicherheitsendschalter von

LOVATO Electric wurden mit dem Ziel entwickelt,
Erfordernisse hinsichtlich schneller Installation, bequem
Verdrahtung, einfacher Inbetriebnahme, modularer
Beschaffenheit, Robustheit und Zuverldssigkeit auf Daue
erfillen.

Die Gehdusedeckel sind am unteren Rand eingehakt und
kénnen abgenommen werden. Das innovative
Bajonettbefestigungssystem der Betétigungskopfe
ermdglicht, diese ohne die Verwendung von Werkzeug

—electric

er

rzu

abzunehmen und in der gewiinschten Konfiguration wieder

einzusetzen.
Die Képfe kénnen im Winkel von 90° auf ihrer eigenen A
gedreht werden.

chse

Die Hilfskontaktblocke sind abnehmbar und gestatten einen

bequemen Anschluss der Klemmen.

Betriebshedingungen
— Max. Schalthdufigkeit: 3600 Schaltungen/h
— Betatigungsgeschwindigkeit: 0,5...1,5 m/s
— Mechanische Lebensdauer: >10 Mio Schaltspiele
— Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
— Klassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1:
* A600 Q600 Typ KC...
* A300 Q300 Typ KN...
— Isolationsspannung Ui:
* 690VAC Typ KC...
* 440VAC Typ KN...
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp:
* 6kV Typ KC...
* 4kV Typ KN...
— Isolationsklasse Il (nur Typ KC...)
— Kontaktwiderstand: <10mQ
— Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG

— Betétigungskopfe aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)

— KC...: Doppelt isoliertes Gehause aus
selbstverldschendem Technopolymer
— KN...: Gehduse aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamal

k)

— Kabeleintritt Typ: M20 Standard; PG13,5 nur auf Anfrage

(siehe nebenstehende Zeichnung und Anmerkung)
— Bajonetthefestigung des Betétigungskopfes
— Betétigungskraft: 3Ncm

— Anschluss Verdrahtung: Selbsthebende Klemmschraube

— Anzugsmoment:
« Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm
 Anschlussklemmen der Kontakte: 0,8Nm
« Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 0,8N
« Befestigung Betétiger Kopf: 0,8Nm
— Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Kabel max. 2,5mm?/
16-14AWG
— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+70°C
* Lagertemperatur: -40...+70°C
e \lerschmutzungsgrad: 3
 Schutzart Anschlussklemmen: IP20
» Schutzart Gehause: P65

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC
Ubereinstimmung mit den Normen: EN/BS 50047,
IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-5-1,
IEC/EN/BS 60204-1, UL508, CSA C22.2 n° 14

m
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Mit einstellbarem Hebel
und Rolle

g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter
Positionsschalter Serie K, 1 Kabeleinfiihrung von unten (Abmessungen gema EN/BS 50047)

KBF... - KMF...

KABELEINFUHRUNG M20
Fiir Positionsschalter mit Kabeleinfiih-
rung PG13,5 die Bestellbezeichnung
mit dem Buchstaben P ergénzen,
z.B. KBF1S11P

Bestellbezeichnung Kontakte | Material | St. | Gew.
Kunststoff- | Metall- Funktion | Rolle pro
gehéuse gehéuse Pack,
St. | [kg]
1 Kabeleinfiihrung von unten, Abmess. gemas EN/BS 50047
KBF1S11 |KMF1S11 |1S+10 |Kunstst@|5 |@
KBF2S11 | KMF2S11 | SPTUng® [\ieaie |5 | @
KBF3S11 | KMF3S11 Gummi@ |5 | e
KBF4S11 | KMF4S11 Gummi® |5 | ®
KBF1S02 |KMF1S02 |20 Kunstst® 5 |®
KBF2S02 | KMF2S02 | SPTUn9® [\iewail |5 |@
KBF3S02 | KMF3S02 Gummi@ |5 | e
KBF4S02 | KMF4S02 Gummi® |5 | ®
KBF1A11 |KMFIA11 |1S+10 |Kunstst@®|5 |@
KBF2A11 |KMF2A11 | Schieich fyerie |5 [
KBF3AT1 | KMF3AT1 | 0¢™eP@l G e (5 | @
KBF4A11 | KMF4A11 Gummi® |5 | ®
KBFIL11 |KMFIL11 |1S+10 |Kunstst@®5 |®
KBF2L11 |KMF2L11 | Schleich® i@ |5 [@
KBF3L11 | KMF3L11 Gummie |5 | e
KBF4L11 | KMFAL11 Gummi® |5 | @
KBF1L02 |KMF1L02 |20 Kunstst® 5 |®
KBF2L02 |KMF2L02 | Schleich® e |5 [
KBF3L02 | KMF3L02 Gummi@ |5 | e
KBF4L02 | KMFAL02 Gummi® |5 | @
KBF1L20 |KMF1L20 |2S Kunstst.® 5 |®
KBF2L20 |KMF2L20 | Schieich [wetaie |5 [
KBF3L20 | KMF3L20 Gummi@ |5 | e
KBF4L20 | KMFAL20 Gummi® |5 | ®
KBFIL12 |KMFIL12 |1S+20 |Kunstst@®5 |@
KBF2L12 |KMF2L12 | Schleich® i@ |5 [@
KBF3L12 | KMF3L12 Gummi@ |5 | ®
KBF4L12 | KMFAL12 Gummi® |5 | ®
KBF1L21 |KMFIL21 |25+10 |Kunstst@®5 |®©
KBF2L21 |KMF2L21 | Schleich® i@ |5 [@
KBF3L21 | KMF3L21 Gummie |5 | e
KBF4L21 | KMF4L21 Gummi® |5 |®
KBF1LO3 |KMF1L03 |30 Kunstst@| 5 | ®
KBF2L03 |KMF2L03 | Schleich® i@ |5 [
KBF3L03 | KMF3L03 Gummi@ |5 | @
KBF4L03 | KMFALO3 Gummi® |5 | ®

BIDIREKTIONAL

1 Kabeleinfiihrung von unten, Abmess. gemaB EN/BS

50047

KBF1D02 | KMF1D02 | 20@

unabhdng.

Kunstst.®| 5

@ 719x5mm
@ @50x10mm

© (50x10mm, vorstehende Rolle
@ Zwangsoffnung & geméB IEC/EN/BS 60947-5-1
@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im

Katalog
) Anfahrrichtung [ offen K_120 I T T I I I
o Anfahrrichtung [ geschlossen 23-24 | [ 1 [ [ |
T 0 2r° 85°
2122
13-14 K...L12 21-22
2122 3132
13-14 ] 13-14 ]
0 15 30 85 0 28° 38 85°
K...S02 1-12 K...L21 31-32
2122 23-24
11-12 13-14
2122 0 28° 38 85°
0 ® 30 % K...LO3 1-12
K...A11 25-26 [ T T T T T ] 2122
17-18 | | I [ ] 31-32
0 14 27 85° 0 28° 85°
K..L11 13-14 [ T T 1] T T ] K..D02
2122 | [ 1 [ [ 4 }
T 75° 28°28° 75°
0 30° 40 85°
i | 11-12
1112 | [ | [ [ ]
0 27° 85°
9-8 Zubehor und Ersatzteile MaBe
Seite 9-16 und 17 Seite 9-28

JLovato

—electric

Allgemeine Eigenschaften

Die Positions- und Sicherheitsendschalter von

LOVATO Electric wurden mit dem Ziel entwickelt,
Erfordernisse hinsichtlich schneller Installation, bequemer
Verdrahtung, einfacher Inbetriebnahme, modularer
Beschaffenheit, Robustheit und Zuverldssigkeit auf Dauer zu
erfillen.

Die Gehdusedeckel sind am unteren Rand eingehakt und
kénnen abgenommen werden. Das innovative
Bajonettbefestigungssystem der Betétigungskdpfe
ermdglicht, diese ohne die Verwendung von Werkzeug
abzunehmen und in der gewiinschten Konfiguration wieder
einzusetzen.

Die Képfe kdnnen im Winkel von 180° auf ihrer eigenen
Achse gedreht werden.

Die Hilfskontaktbldcke sind abnehmbar und gestatten einen
bequemen Anschluss der Klemmen.

Betriebsbedingungen
— Max. Schalthdufigkeit: 3600 Schaltungen/h
— Betatigungsgeschwindigkeit: 0,5...1,5 m/s
— Mechanische Lebensdauer: >10 Mio Schaltspiele
— Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
— Kilassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1:
* A600 Q600 Typ KB...
* A300 Q300 Typ KM...
— Isolationsspannung Ui:
* 690VAC Typ KB...
* 440VAC Typ KM...
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp:
* 6kV Typ KB...
* 4kV Typ KM...
— Isolationsklasse Il (nur Typ KB...)
- Kontaktwiderstand: <10mQ
— Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG
— Betétigungskdpfe aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)
— KB...: Doppelt isoliertes Gehéduse aus
selbstverléschendem Technopolymer
— KM...: Gehduse aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)
— Kabeleintritt Typ: M20 Standard; PG13,5 nur auf Anfrage
(siehe nebenstehende Zeichnung und Anmerkung)
— Bajonettbefestigung des Betétigungskopfes
— Betétigungskraft: 3Ncm
— Anschluss Verdrahtung: Selbsthebende Klemmschraube
— Anzugsmoment:
« Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm
* Anschlussklemmen der Kontakte: 0,8Nm
« Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 0,8Nm
* Befestigung Betatiger Kopf: 0,8Nm
— Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Kabel max. 2,5mm? /
16-14AWG
- Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+70°C
e Lagertemperatur: -40...+70°C
e Verschmutzungsgrad: 3
« Schutzart Anschlussklemmen: 1P20
* Schutzart Gehduse: IP65

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC
Ubereinstimmung mit den Normen: EN/BS 50047,
IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-5-1,
IEC/EN/BS 60204-1, UL508, CSA C22.2 n° 14

Anschlusspldne
Seite 9-35



g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter

Mit einstellbarem Hebel

KCF... - KNF...

©

N
\

\ _© T

Bestellbezeichnung Kontakte | Material | St. | Gew.
Kunststoff- | Metall- Funktion | Rolle pro
gehduse gehéuse Pack.
St. | [ka]
2 Kabeleinfihrungen seitlich, Abmessungen kompatibel mit
EN/BS 50047
KCF1S11 |KNF1S11 [1S+10 |Kunstst@ 5 | @
KCF2S11 | KNF2S11 | SPrund® | vieie (5 |@
KCF3S11 | KNF3S11 Gummi® |5 | @
KCF4S11 | KNF4S11 Vorsteh. |5 | @
Gummi®
KCF1802 | KNF1802 |20 Kunsist@ 5 | @
KCF2502 | KNF2s02 | SPTUNG® | yieralie |5 [ @
KCF3S02 | KNF3S02 Gummi® |5 |@
KCF4S02 | KNF4S02 Vorsteh. |5 | @
Gummi®
KCF1A11 | KNF1A11 1S+1Q Kunstst@® 5 | @
KCF2AT1 | KNF2A11 | SONEICh Tietalo [5 |
KCF3A11 | KNF3A11 P- Gummi® |5 |@
KCF4A11 | KNF4AT1 Vorsteh. |5 | @
Gummi®
KCF1L11 | KNF1L11 1S+1_'C) Kunstst@® 5 | @
KCF2L11 | KNF2L11 | Schleich®| v [5 | @
KCF3L11 KNF3L11 Gummi® | 5 (4]
KCFAL11 | KNF4L11 Vorsteh. |5 | @
Gummi®
KCFILO2 | KNFILO2 |20  |Kunstst@5 | @
KCF2L02 | KNF2L02 | SChIEich® ez [5 | @
KCF3L02 | KNF3L02 Gummi® |5 |@
KCFAL02 | KNFALO2 Vorsteh. |5 | @
Gummi®
KCF1L20 | KNF1L20 |28 Kunstst@® 5 | @
KCF2L20 | KNF2L20 | Schleich [neraie [5 | @
KCF3L20 | KNF3L20 Gummi® | 5 (4]
KCF4L20 | KNF4L20 Vorsteh. |5 | @
Gummi®
@ 719x5mm
® F50x10mm

& Zwangsoffnung & gemiB IEC/EN/BS 60947-5-1

@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im

Katalog
KABELEINFUHRUNG M20
Fiir Positionsschalter mit Kabeleinfihrung
PG13,5 die Bestellbezeichnung
mit dem Buchstaben P ergénzen,
z.B. KCF1S11P
> Anfahrrichtung [ offen
<« Anfahrrichtung [ geschlossen
K..S11 o K...L11 oY S S |
21-22 21-22 | I 1 | [ ]
13-14 0 30° 40 85°
0 1 30° 85°
K...S02 11-12 K...L02 2122 [ T I I I I ]
21-22 1112 | [ 1 [ [ ]
11-12 0 27° 85°
2122
0 1 30° 85°
K...L20 13-14 T
K...A11 2526 [ I I | | | | 23-24 I % % 1 I I I {
17-18 | 1 1 [ [ 1 0 oo 350
0 1% o 85°
Zubehor und Ersatzteile MaBe Anschlusspldne
Seite 9-16 und 17 Seite 9-28 Seite 9-35

Positionsschalter Serie K, 2 Kabeleinfiihrungen seitlich (Abmessungen kompatibel mit EN/BS 50047)

Allgemeine Eigenschaften

Die Positions- und Sicherheitsendschalter von

JLovato

—electric

LOVATO Electric wurden mit dem Ziel entwickelt,
Erfordernisse hinsichtlich schneller Installation, bequemer
Verdrahtung, einfacher Inbetriebnahme, modularer
Beschaffenheit, Robustheit und Zuverldssigkeit auf Dauer zu

erfillen.

Die Gehdusedeckel sind am unteren Rand eingehakt und

kénnen abgenommen werden. Das innovative

Bajonettbefestigungssystem der Betétigungskopfe
ermdglicht, diese ohne die Verwendung von Werkzeug
abzunehmen und in der gewiinschten Konfiguration wieder

einzusetzen.

Die Képfe kdnnen im Winkel von 180° auf ihrer eigenen

Achse gedreht werden.

Die Hilfskontaktblocke sind abnehmbar und gestatten einen

bequemen Anschluss der Klemmen.

Betriebshedingungen

— Max. Schalthaufigkeit: 3600 Schaltungen/h
— Betatigungsgeschwindigkeit: 0,5...1,5 m/s

— Mechanische Lebensdauer: >10 Mio Schaltspiele

— Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
— Klassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1:

* A600 Q600 Typ KC...

* A300 Q300 Typ KN...
— Isolationsspannung Ui:

* 690VAC Typ KC...

* 440VAC Typ KN...

— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp:

« 6KV Typ KC...
o 4KV Typ KN...

— Isolationsklasse Il (nur Typ KC...)

— Kontaktwiderstand: <10mQ

— Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG

— Betétigungskopfe aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)

— KC...: Doppelt isoliertes Gehduse aus
selbstverldschendem Technopolymer

— KN...: Gehduse aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)
— Kabeleintritt Typ: M20 Standard; PG13,5 nur auf Anfrage
(siehe nebenstehende Zeichnung und Anmerkung)

— Bajonetthefestigung des Betétigungskopfes

— Betétigungskraft: 3Ncm

— Anschluss Verdrahtung: Selbsthebende Klemmschraube

— Anzugsmoment:

« Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm
» Anschlussklemmen der Kontakte: 0,8Nm

« Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 0,8Nm

« Befestigung Betétiger Kopf: 0,8Nm

— Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Kabel max. 2,5mm?/

16-14AWG
— Umgebungsbedingungen:

* Betriebstemperatur: -25...+70°C

* Lagertemperatur: -40...+70°C
e \lerschmutzungsgrad: 3

 Schutzart Anschlussklemmen: IP20

 Schutzart Gehduse: IP65

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC

Ubereinstimmung mit den Normen: EN/BS 50047,

IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-5-1,
IEC/EN/BS 60204-1, UL508, CSA C22.2 n° 14

9-9



Mit Hebel und

Keramikstab
2

KCH... - KNH...

g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter

Positionsschalter Serie K, 1 Kabeleinfiihrung von unten (Abmessungen gema EN/BS 50047)
2 Kabeleinfiihrungen seitlich (Abmessungen kompatibel mit EN/BS 50047)

Bestellbezeichnung Kontakte |Material | St. | Gew.

Kunststoff- | Metall- Funktion | Stab pro

gehéuse gehéuse Pack,

St. | [kal

1 Kabeleinfihrung von unten, Abmessungen gemaRi

EN/BS 50047

KBH1S11 |KMH1S11 |1S+10 |Keramik |5 |@
Sprung®

KBH1S02 |KMH1S02 |20 Keramik |5 |@
Sprung®

KBH1A11 |KMH1A11 [1S+10 |Keramik |5 |@
Schleich
{iberlap.©®

KBH1L11 |KMH1L11 [1S+10 |Keramik |5 |®@
Schleich®|

KBH1L02 |KMH1L02 |20 Keramik |5 |@
Schleich®)

KBH1L20 | KMH1L20 |2S Keramik |5 |@
Schleich

KBH1L12 |KMH1L12 |[1S+20 |Keramik |5 |®@®
Schleich®|

KBH1L21 |KMH1L21 |2S+10 |Keramik |5 |@
Schleich®)

KBH1L0O3 | KMH1L03 |30 Keramik |5 | @
Schleich®)

2 Kabeleinfiihrungen seitlich, Abmessungen kompatibel mit

EN/BS 50047

KCH1S11 |KNH1S11 [1S+10 |Keramik |5 |@
Sprung®

KCH1S02 | KNH1S02 |20 Keramik |5 |@
Sprung®

KCH1A11 |KNH1A11 [1S+10 |Keramik |5 |®@
Schleich
liberlap.@®

KCH1L11 |[KNH1L11 [1S+10 |Keramik |5 |@
Schleich®|

KCH1L02 |KNH1L02 |20 Keramik |5 |@
Schleich®|

KCH1L20 | KNH1L20 |2S Keramik |5 |@
Schleich

@ Zwangsoffnung &) gemaB IEC/EN/BS 60947-5-1
@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im

Katalog
KABELEINFUHRUNG M20
Fiir Positionsschalter mit Kabeleinfiihrung
PG13,5 die Bestellbezeichnung
mit dem Buchstaben P erganzen,
z.B. KBH1S11P
> Anfahrr?chtung [—Joffen K L02 n] I — l l
 Anfahrrichtung [ geschlossen 112 | | L [ [ [
K..S11 2122 0 £ &
1314 K...L20 13-14 | T T T T T
21-22 ! 23-24 | [ 1 I I
13-14 ] 0 70 85°
0 v 8 k.12 2122
K...502 112 31-32
21-22 13-14 I
11-12 o 1 o
o2 % o, 0 28° 38 85
s o 31-32
0 15 30 85 2300
K..A11 2526 [ T T I ] 13-14 ]
s T T 1 0 280 3° 8°
0 W 5 K.L03 11-12
K..L11 1314 | T T 1 T ] 21-22
2122 | [ 1 [ ] 31-32
0 30° 40° 85° 0 28° 85°
9-10 Zubehor und Ersatzteile MaBe
Seite 9-16 und 17 Seite 9-28

JLovato

—electric

Allgemeine Eigenschaften

Die Positions- und Sicherheitsendschalter von

LOVATO Electric wurden mit dem Ziel entwickelt,
Erfordernisse hinsichtlich schneller Installation, bequemer
Verdrahtung, einfacher Inbetriebnahme, modularer
Beschaffenheit, Robustheit und Zuverldssigkeit auf Dauer zu
erfillen.

Die Gehdusedeckel sind am unteren Rand eingehakt und
kénnen abgenommen werden. Das innovative
Bajonettbefestigungssystem der Betétigungskdpfe
ermdglicht, diese ohne die Verwendung von Werkzeug
abzunehmen und in der gewiinschten Konfiguration wieder
einzusetzen.

Die Képfe kdnnen im Winkel von 45° auf ihrer eigenen Achse
gedreht werden.

Die Hilfskontaktbldcke sind abnehmbar und gestatten einen
bequemen Anschluss der Klemmen.

Betriebsbedingungen
— Max. Schalthdufigkeit: 3600 Schaltungen/h
— Betatigungsgeschwindigkeit: 0,5...1,5 m/s
— Mechanische Lebensdauer: >10 Mio Schaltspiele
— Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
— Kilassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1:
* A600 Q600 Typ KB...-KC...
* A300 Q300 Typ KM...-KN...
— Isolationsspannung Ui:
* 690VAC Typ KB...-KC...
* 440VAC Typ KM...-KN...
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp:
* 6kV Typ KB...-KC...
 4kV Typ KM...-KN...
— Isolationsklasse Il (nur Typ KB...-KC...)
- Kontaktwiderstand: <10mQ
— Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG
— Betétigungskdpfe aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)
— KB...-KC...: Doppelt isoliertes Gehéuse aus
selbstverléschendem Technopolymer
— KM...-KN...: Gehduse aus Aluminium-Zink-Legierung
(Zamak)
— Kabeleintritt Typ: M20 Standard; PG13,5 nur auf Anfrage
(siehe nebenstehende Zeichnung und Anmerkung)
— Bajonettbefestigung des Betatigungskopfes
— Betatigungskraft: 3Ncm
— Anschluss Verdrahtung: Selbsthebende Klemmschraube
— Anzugsmoment:
« Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm
* Anschlussklemmen der Kontakte: 0,8Nm
« Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 0,8Nm
« Befestigung Betatiger Kopf: 0,8Nm
— Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Kabel max. 2,5mm?/
16-14AWG
— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+70°C
e Lagertemperatur: -40...+70°C
* Verschmutzungsgrad: 3
« Schutzart Anschlussklemmen: 1P20
» Schutzart Gehduse: IP65

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC
Ubereinstimmung mit den Normen: EN/BS 50047,
IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-5-1,
IEC/EN/BS 60204-1, UL508, CSA C22.2 n° 14

Anschlusspldne
Seite 9-35



Mit Hebel und
einstellbarem Stab

g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter

Positionsschalter Serie K, 1 Kabeleinfiihrung von unten (Abmessungen gema EN/BS 50047)
2 Kabeleinfiihrungen seitlich (Abmessungen kompatibel mit EN/BS 50047)

KBL... - KML...

Bestellbezeichnung Kontakte | Material | St. | Gew.
Kunststoff- | Metall- Funktion | Stab pro
gehduse gehéuse Pack,
St. | [kg]
1 Kabeleinfiihrung von unten, Abmessungen gemaf
EN/BS 50047
KBL1S11 |KML1S11 [1S+10 [Kunstst |5 |@
KBL2S11 | KML2S11 | SPTUng® Mviea |5 e
KBL1S02 |KML1S02 |20 Kunstst. |5 |@
KBL2S02 | KML2S02 |SPTUng® yvial |5 |e@
KBL1A11 |KML1A11 [1S+10 |Kunstst |5 |@
KBL2A11 | KML2A11 | Schleich Fnieta 5 | @
{iberlap.®
KBL1L11 |KML1L11 [1S+10 |Kunstst. |5 |@
KBL2L11 | KML2L11 | Schleich® v 15 e
KBL1LO2 | KML1L02 |20 Kunstst. |5 |@
KBL2L02 | KML2L02 | Schieich® yiera |5 [@
KBL1L20 |KML1L20 |2S Kunstst. |5 | @
KBL2L20 | KML2L20 | Schleich My |5 e
KBLIL12 |KMLIL12 [1S+20 |Kunstst. |5 |@
KBL2L12 |KML2L12 | Schieich® yera |5 [@
KBL1L21 |KML1L21 |2S+10 |Kunstst. |5 |@
KBL2L21 | KML2L21 | Schieich® vy [5 e
KBL1L03 |KML1LO3 |30 Kunstst. |5 |@
KBL2L03 | KML2L03 |SChieich® yiera |5 e
2 Kabeleinfiihrungen seitlich, Abmessungen kompatibel mit
EN/BS 50047
KCL1S11 [KNL1S11 [1S+10 |[Kunstst |5 |@
KCL2S11 | KNL2S11 | SPTUng® Myiea |5 | @
KCL1S02 |KNL1S02 |20 Kunstst. |5 | @
KCL2S02 | KNL2S02 |SPTUng® Mvigtal |5 |e@
KCL1A11 |KNL1A11 [1S+10 |Kunstst. |5 |@
KCL2A11 | KNL2A11 | Schieich e |5 @
liberlap.@
KCL1L11 [KNL1L11 [1S+10 |Kunstst. |5 |@
KCL2L11 | KNL2L11 | Schieich® yer |5 @
KCL1L02 |KNL1LO2 |20 Kunstst. |5 | @
KCL2L02 | KNL2L02 | Schieich® e |5 | @
KCL1L20 |KNL1L20 |2S Kunstst. |5 | @
KCL2L20 | KNL2L20 | Schieich [yierall |5 |@
BIDIREKTIONAL
1 Kabeleinfiihrung von unten, Abmessungen geman
EN/BS 50047
KBL1D02 |KML1D02 |20@ Kunstst. |5 | @
unabhéng.
KBL2D02 | KML2D02 |20@ Metal |5 |@

unabhang.,

KABELEINFUHRUNG M20
Fiir Positionsschalter mit Kabeleinfiihrung
PG13,5 die Bestellbezeichnung

@ Zwangsoffnung =) gemdB IEC/EN/BS 60947-5-1
@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im

. " Katalog
mit dem Buchstaben P ergénzen,
z.B. KBL1S11P
P Anfahrrichtung [ offen K120 1514 | T T T T
<« Anfahrrichtung [ geschlossen 224 | L -1 I I
K511 0 27° 85°
2122
13-14 K...L12 21-22
2122 3132
13-14 ] 13-14 ]
0 15 30 85° 0 28° 38° 85°
K...S02 1112 K...L21 3132 ‘
21-22 2324 |
11-12 13-14 3
2122 0 28° 38° 85°
0 1 X 8° K..L03 1112
K..A11 2526 [ T 1] T T ] 21-22
17-18 | | I [ 1 s
0 1 27 85° 0 2° 85°
K...L11 1314 [ T T 1 T T ] K..D02
a2 [T 1 I I | 750 2‘! 750
0° 40 85° > i >
0 %0 21-22
K...L02 2122 | T T T T T ] 11-12
112 | [ L1 [ [ ]
0 27° 85°

Zubehor und Ersatzteile
Seite 9-16 und 17

MafB

e

Seite 9-29

‘ Anschlusspline

Seite 9-35

.JLovato

Allgemeine Eigenschaften
Die Positions- und Sicherheitsendschalter von
LOVATO Electric wurden mit dem Ziel entwickelt,

—electric

Erfordernisse hinsichtlich schneller Installation, bequemer

Verdrahtung, einfacher Inbetriebnahme, modularer

Beschaffenheit, Robustheit und Zuverldssigkeit auf Dauer zu

erfillen.

Die Gehdusedeckel sind am unteren Rand eingehakt und

kénnen abgenommen werden. Das innovative
Bajonettbefestigungssystem der Betétigungskopfe

ermdglicht, diese ohne die Verwendung von Werkzeug
abzunehmen und in der gewiinschten Konfiguration wieder

einzusetzen.

Die Kopfe konnen im Winkel von 90° (180° fiir Typen KC...

und KN...) auf ihrer eigenen Achse gedreht werden.

Die Hilfskontaktblocke sind abnehmbar und gestatten einen

bequemen Anschluss der Klemmen.

Betriebshedingungen
— Max. Schalthaufigkeit: 3600 Schaltungen/h
— Betatigungsgeschwindigkeit: 0,5...1,5 m/s
— Mechanische Lebensdauer: >10 Mio Schaltspiele
— Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
— Klassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1:
* A600 Q600 Typ KB...-KC...
* A300 Q300 Typ KM...-KN...
— Isolationsspannung Ui:
* 690VAC Typ KB...-KC...
* 440VAC Typ KM...-KN...
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp:
* 6kV Typ KB...-KC...
* 4kV Typ KM...-KN...
— Isolationsklasse Il (nur Typ KB...-KC...)
— Kontaktwiderstand: <10mQ
— Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG

— Betétigungskopfe aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)

— KB...-KC...: Doppelt isoliertes Gehduse aus
selbstverldschendem Technopolymer

— KM...-KN...: Gehduse aus Aluminium-Zink-Legierung

(Zamak)

— Kabeleintritt Typ: M20 Standard; PG13,5 nur auf Anfrage

(siehe nebenstehende Zeichnung und Anmerkung)
— Bajonettbefestigung des Betétigungskopfes
— Betatigungskraft: 3Ncm

— Anschluss Verdrahtung: Selbsthebende Klemmschraube

— Anzugsmoment:
* Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm
 Anschlussklemmen der Kontakte: 0,8Nm

« Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 0,8Nm

« Befestigung Betétiger Kopf: 0,8Nm

— Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Kabel max. 2,5mm?/
16-14AWG

— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+70°C
 Lagertemperatur: -40...+70°C
* Verschmutzungsgrad: 3
¢ Schutzart Anschlussklemmen: IP20
 Schutzart Gehduse: IP65

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC
Ubereinstimmung mit den Normen: EN/BS 50047,
IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-5-1,
IEC/EN/BS 60204-1, UL508, CSA C22.2 n° 14

9-11



Mit in alle Richtungen

g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter

Positionsschalter Serie K, 1 Kabeleinfiihrung von unten (Abmessungen gema EN/BS 50047)
2 Kabeleinfiihrungen seitlich (Abmessungen kompatibel mit EN/BS 50047)

Bestellbezeichnung Kontakte |Eigen- |St. | Gew.

Kunststoff- | Metall- Funktion | schaften | pro

gehéuse gehéuse Stab Pack,
St. | [kal

1 Kabeleinfihrung von unten, Abmessungen gemaRi
EN/BS 50047

wirksamem Stab

M -=—=—3
KBM1... - KMM1...

KCM2... - KNM2...

KABELEINFUHRUNG M20
Fiir Positionsschalter mit Kabeleinfiihrung
PG13,5 die Bestellbezeichnung
mit dem Buchstaben P erganzen,
2.B. KBM1S11P

KBM1S11 |KMM1S11 |1S+10 |biegsam |5 |@
KBM2S11 | KMM2S11 | SPTUNG  [haisstarr |5 | @
KBM1S02 |KMM1S02 |20 biegsam |5 | @
KBM2S02 | KMM2S02 |SPrUNG  [haipstarr |5 | @
KBM1A11 |KMM1A11 |1S+10 |biegsam |5 |@
KBM2A11 | KMM2A11 | Schleich [hangarr |5 | @
liberlap.

KBM1L11 |KMM1L11 |1S+10 |biegsam |5 |@
KBM2L11 | KMmz2L11 | Schieich [hapstarr |5 | @
KBM1L02 |KMM1LO02 |20 biegsam |5 |@
KBM2L02 |KMM2L02 | Schieich [anctar (5 [@
KBM1L20 |KMM1L20 |2S biegsam |5 | @
KBM2L20 | KMMm2L20 | Schieich [hapstarr [5 | @
KBM1L12 |KMM1L12 |1S+20 |biegsam |5 |@
KBM2L12 |KmMm2L12 | Schieich [ancar (5 [@
KBM1L21 |KMM1L21 |2S+10 |biegsam |5 |@
KBM2L21 | KMm2L21 | Schieich [hapstarr |5 | @
KBM1L03 |KMM1LO03 |30 biegsam |5 | @
KBM2L03 | KMM2L03 | Schieich |hanctar (5 [@
2 Kabeleinfiihrungen seitlich, Abmessungen kompatibel mit
EN/BS 50047

KCM1S11 |KNM1S11 |1S+10 |biegsam |5 |@
KCM2S11 |KNM2S11 |SPrUNG  [haipstar |5 | @
KCM1S02 | KNM1S02 |20 biegsam |5 | @
KCM2S02 |KNM2S02 | SP'UNG  [aistarr |5 | @
KCM1A11 |KNMAA11 |1S+10 |biegsam |5 |@
KCM2A11 | KNM2A11 | Schieich [rancar |5 [@

lberlap.

KCM1L11 |KNMAL11 |1S+10 |biegsam |5 |@
KCM2L11 | KNm2L11 | Schieich [hancar |5 [@
KCM1L02 |KNM1L02 |20 biegsam |5 | @
KCM2L02 | KNm2Lo2 | Schieich [napstarr |5 | @
KCM1L20 | KNM1L20 |2S biegsam |5 | @
KCM2L20 |KNm2L20 | Schieich [rancar (5 [@

@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im
Katalog

) Anfahrrichtung [—Joffen K02 n] I — l l
< Anfahrrichtung [ geschlossen 1112 | | [ | | |
K..S11 2122 0 s
1314 K...L.20 13-14 | T T T T T
222 [ ] 23-24 | [ 1 [ I
1344 [ 0 14
Ll " K..L12 2122
K...502 112 3132
2122 13-14
112 ] o
v 0 145° 30
0 4 14 K...L.21 31-32
23-24 I
K..A11 2526 [ T 1 T T T ] 13-14 I
(LA N I i — I 1 0 145° 30
0 Ts K...L03 1-12
K..L11 1314 | T T T T T ] 21-22
2122 | [ || [ [ ] 31-32
0 140 190 0 145°
9-12 Zubehor und Ersatzteile MaBe
Seite 9-16 und 17 Seite 9-29

JLovato

—electric

Allgemeine Eigenschaften

Die Positions- und Sicherheitsendschalter von

LOVATO Electric wurden mit dem Ziel entwickelt,
Erfordernisse hinsichtlich schneller Installation, bequemer
Verdrahtung, einfacher Inbetriebnahme, modularer
Beschaffenheit, Robustheit und Zuverldssigkeit auf Dauer zu
erfillen.

Die Gehdusedeckel sind am unteren Rand eingehakt und
kénnen abgenommen werden. Das innovative
Bajonettbefestigungssystem der Betétigungskopfe
ermdglicht, diese ohne die Verwendung von Werkzeug
abzunehmen und in der gewiinschten Konfiguration wieder
einzusetzen.

Die Hilfskontaktbldcke sind abnehmbar und gestatten einen
bequemen Anschluss der Klemmen.

Betriebsbedingungen
— Max. Schalthdufigkeit: 3600 Schaltungen/h
- Betétigungsgeschwindigkeit: 0,5...1,5 m/s
— Mechanische Lebensdauer: >10 Mio Schaltspiele
— Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
- Kilassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1:
* A600 Q600 Typ KB...-KC...
* A300 Q300 Typ KM...-KN...
— Isolationsspannung Ui:
* 690VAC Typ KB...-KC...
* 440VAC Typ KM...-KN...
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp:
* 6kV Typ KB...-KC...
* 4kV Typ KM...-KN...
— Isolationsklasse I (nur Typ KB...-KC...)
- Kontaktwiderstand: <10mQ
— Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG
— Betétigungskopfe aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)
— KB...-KC...: Doppelt isoliertes Gehduse aus
selbstverléschendem Technopolymer
— KM...-KN...: Gehduse aus Aluminium-Zink-Legierung
(Zamak)
— Kabeleintritt Typ: M20 Standard; PG13,5 nur auf Anfrage
(siehe nebenstehende Zeichnung und Anmerkung)
— Bajonettbefestigung des Betédtigungskopfes
— Betétigungskraft: 1Ncm
— Anschluss Verdrahtung: Selbsthebende Klemmschraube
— Anzugsmoment:
« Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm
e Anschlussklemmen der Kontakte: 0,8Nm
« Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 0,8Nm
— Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Kabel max. 2,5mm? /
16-14AWG
- Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+70°C
« Lagertemperatur: -40...+70°C
e Verschmutzungsgrad: 3
e Schutzart Anschlussklemmen: 1P20
* Schutzart Gehduse: IP65

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC
Ubereinstimmung mit den Normen: EN/BS 50047,
IEC/EN/BS 60947-1, [EC/EN/BS 60947-5-1,
IEC/EN/BS 60204-1, UL508, CSA C22.2 n° 14

Anschlusspldne
Seite 9-35



g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter

Mit Scharnier

KBP... - KMP...

KCP... - KNP...

KABELEINFUHRUNG M20
Fiir Positionsschalter mit Kabeleinfiihrung
PG13,5 die Bestellbezeichnung
mit dem Buchstaben P ergénzen,
z.B. KBP1L11P

Bestellbezeichnung Kontakte |Eigen- |St. | Gew.
Kunststoff- | Metall- Funktion | schaften | pro
gehduse gehduse Welle Pack.
St. | [kg]
1 Kabeleinfiihrung von unten, Abmessungen gemas
EN/BS 50047
KBP1L11 |KMP1L11 [1S+10 |mitLoch|5 |@
Schleich®| kurz
KBP2L11 |KMP2L11 |1S+10 |ohneloch|5 |®
Schleich®| lang
KBP3L11 | KMP3L11 [1S+10 |ohneloch|5 |@
Schleich®) lang, ab-
geflacht
KBP1L02 | KMP1L02 |20 mitLoch|5 |@
Schleich®| kurz
KBP2L02 | KMP2L02 |20 ohneloch|5 | @
Schleich®) lang
KBP3L02 | KMP3L02 |20 ohneloch|5 | @
Schleich®| lang, ab-
geflacht
KBP1L12 |KMP1L12 [1S+20 |mitLoch|5 |@
Schleich®| kurz
KBP2L12 |KMP2L12 |1S+20 |ohneloch|5 |®
Schleich®) lang
KBP3L12 |KMP3L12 |1S+20 |ohneloch|5 |@
Schleich®) lang, ab-
geflacht
KBP1L21 |KMP1L21 [2S+10 |mitLoch|5 |@
Schleich®| kurz
KBP2L21 |KMP2L21 |2S+10 |ohneloch|5 |@
Schleich®) lang
KBP3L21 |KMP3L21 |2S+10 |ohneloch|5 |®
Schleich®) lang, ab-
geflacht
KBP1L03 | KMP1L03 |30 mit Loch|5 | ®
Schleich®| kurz
KBP2L03 | KMP2L03 |30 ohneloch|5 |®
Schleich®| lang
KBP3L03 | KMP3L03 |30 ohneloch|5 | @
Schleich@ lang, ab-
geflacht
2 Kabeleinfihrungen seitlich, Abmessungen kompatibel mit
EN/BS 50047
KCP1L11 |KNPIL11 [1S+10 |mitLoch|5 |@
Schleich®| kurz
KCP2L11 |KNP2L11 |1S+10 |Ohneloch|5 |®
Schleich®| lang
KCP3L11 | KNP3L11 [1S+10 |Ohneloch|5 |@
Schleich®) lang, ab-
geflacht
KCP1L02 | KNP1L02 |20 mitLoch|5 |@
Schleich®| kurz
KCP2L02 | KNP2L02 |20 OhneLoch|5 | @
Schleich®) lang
KCP3L02 | KNP3L02 |20 OhneLoch|5 | @
Schleich@ lang, ab-
geflacht

@ Zwangséffnung @ gemaB IEC/EN/BS 60947-5-1

@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im

Katalog
[ offen
[ geschlossen
K..L11 1314 [ T T T T ] K.L21 31-32
21-22 | [ [T 1 | ] 23-24
0 7 10° 13-14
K...L02 P T 0 T
112 | [ [ [ ] K.LO3 11-12
0 A 21-22
31-32
K..L12 2122 0 )
3132
13-14 ]
0 7100
Zubehor und Ersatzteile MaBe Anschlusspldne
Seite 9-16 und 17 Seite 9-29 Seite 9-35

Positionsschalter Serie K, 1 Kabeleinfiihrung von unten (Abmessungen gema EN/BS 50047)
2 Kabeleinfiihrungen seitlich (Abmessungen kompatibel mit EN/BS 50047)

Aligemeine Eigenschaften
Die Positions- und Sicherheitsendschalter von

JLovato

—electric

LOVATO Electric wurden mit dem Ziel entwickelt,
Erfordernisse hinsichtlich schneller Installation, bequemer
Verdrahtung, einfacher Inbetriebnahme, modularer
Beschaffenheit, Robustheit und Zuverldssigkeit auf Dauer zu

erfillen.

Die Gehdusedeckel sind am unteren Rand eingehakt und

kénnen abgenommen werden. Das innovative

Bajonettbefestigungssystem der Betétigungskopfe
ermdglicht, diese ohne die Verwendung von Werkzeug
abzunehmen und in der gewiinschten Konfiguration wieder

einzusetzen.

Die Hilfskontaktblocke sind abnehmbar und gestatten einen

bequemen Anschluss der Klemmen.

Betriebshedingungen

— Max. Schalthadufigkeit: 3600 Schaltungen/h
— Betétigungsgeschwindigkeit: 0,5...1,5 m/s

— Mechanische Lebensdauer: 100.000 Schaltspiele

— B10d: 100.000 Schaltspiele
— Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
— Klassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1:
* A600 Q600 Typ KB...-KC...
* A300 Q300 Typ KM...-KN...
— Isolationsspannung Ui:
* 690VAC Typ KB...-KC...
* 440VAC Typ KM...-KN...
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp:

« 6KV Typ KB...-KC...
o 4kV Typ KM...-KN...

- Isolationsklasse Il (nur Typ KB...-KC...)
— Kontaktwiderstand: <10mQ
— Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG

— Betétigungskopfe aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)

— KB...-KC...: doppelt isoliertes Gehaduse aus
selbstverldschendem Technopolymer

— KM...-KN...: Gehduse aus Aluminium-Zink-Legierung

(Zamak)

— Kabeleintritt Typ: M20 Standard; PG13,5 nur auf Anfrage
(siehe nebenstehende Zeichnung und Anmerkung)

— Bajonettbefestigung des Betétigungskopfes
— Betdtigungskraft: 15Ncm

— Anschluss Verdrahtung: Selbsthebende Klemmschraube

— Anzugsmoment:

« Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm
 Anschlussklemmen der Kontakte: 0,8Nm

« Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 0,8Nm
— Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Kabel max. 2,5mm?/

16-14AWG

— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+70°C
 Lagertemperatur: -40...+70°C
 \erschmutzungsgrad: 3
« Schutzart Anschlussklemmen: 1P20
 Schutzart Gehduse: IP65

Zulassungen und Konformitét
Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC

Ubereinstimmung mit den Normen: EN/BS 50047,

IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-5-1,
IEC/EN/BS 60204-1, UL508, CSA C22.2 n° 14

9-13



g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter

Positionsschalter Serie K, 1 Kabeleinfiihrung von unten (Abmessungen gema EN/BS 50047)
2 Kabeleinfiihrungen seitlich (Abmessungen kompatibel mit EN/BS 50047)

Mit Langlochhebel Bestellbezeichnung Kontakte St. | Gew.
Kunststoff- | Metall- Funktion pro
e gehduse gehause Pack.
' St. | [kal
1 Kabeleinfiihrung von unten, Abmessungen geméf
EN/BS 50047
KBQ1L11 |KMQ1L11 | 1S+10 Schleich® |5 2}
KBQ1LO2 |KMQ1L02 |20 Schieich® 5 2}
KBQ1L12 |KMQ1L12 |1S+20 Schleich® |5 2]
KBQ1L21 |KMQ1L21 |2S+10 Schleich® |5 2]
KBQ1L03 | KMQ1L03 |30 Schleich® 5 2}
2 Kabeleinfiihrungen seitlich, Abmessungen kompatibel mit
EN/BS 50047
KCaQiL11 |KNQ1L11 | 1S+10 Schleich® |5 (2]
KCQ1L02 |KNQ1L02 |20 Schleich® 5 2}
@ Zwangsotfnung & geméB IEC/EN/BS 60947-5-1
@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im
Katalog
KBQ... - KMQ...
KCQ... - KNQ...
KABELEINFUHRUNG M20
Fiir Positionsschalter mit Kabeleinfiihrung
PG13,5 die Bestellbezeichnung
mit dem Buchstaben P ergénzen,
z.B. KBQ1L11P
[ offen
[ geschlossen
K..L11 13-14 [ T T T T T ] K..L21 31-32
2122 | [ | [ [ ] 23-24 T
0 7 10° 00° 13-14 ‘
K..L02 ne[ T T T T T ] 0 o i
1112 | [ 1 [ [ ] K..LO3 1112
- i
K..L12 g};g 0 . %
13-14 T
0 7 100 90
9-14 Zubehor und Ersatzteile MaBe
Seite 9-16 und 17 Seite 9-29

JiLovato

—electric

Allgemeine Eigenschaften

Die Positions- und Sicherheitsendschalter von

LOVATO Electric wurden mit dem Ziel entwickelt,
Erfordernisse hinsichtlich schneller Installation, bequemer
Verdrahtung, einfacher Inbetriebnahme, modularer
Beschaffenheit, Robustheit und Zuverldssigkeit auf Dauer zu
erfillen.

Die Gehdusedeckel sind am unteren Rand eingehakt und
kénnen abgenommen werden. Das innovative
Bajonettbefestigungssystem der Betétigungskopfe
ermdglicht, diese ohne die Verwendung von Werkzeug
abzunehmen und in der gewiinschten Konfiguration wieder
einzusetzen.

Die Hilfskontaktbldcke sind abnehmbar und gestatten einen
bequemen Anschluss der Klemmen.

Betriebsbedingungen
— Max. Schalthaufigkeit: 3600 Schaltungen/h
- Betétigungsgeschwindigkeit: 0,5...1,5 m/s
— Mechanische Lebensdauer: 100.000 Schaltspiele
— B10d: 100.000 Schaltspiele
— Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
— Kilassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1:
* A600 Q600 Typ KB...-KC...
* A300 Q300 Typ KM...-KN...
— Isolationsspannung Ui:
* 690VAC Typ KB...-KC...
* 440VAC Typ KM...-KN...
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp:
* 6kV Typ KB...-KC...
* 4kV Typ KM...-KN...
- lIsolationsklasse Il (nur Typ KB...-KC...)
— Kontaktwiderstand: <10mQ
— Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG
— Betétigungsképfe aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)
— KB...-KC...: doppelt isoliertes Gehéduse aus
selbstverldschendem Technopolymer
— KM...-KN...: Gehduse aus Aluminium-Zink-Legierung
(Zamak)
— Kabeleintritt Typ: M20 Standard; PG13,5 nur auf Anfrage
(siehe nebenstehende Zeichnung und Anmerkung)
— Bajonettbefestigung des Betatigungskopfes
— Betétigungskraft: 15Ncm
— Anschluss Verdrahtung: Selbsthebende Klemmschraube
— Anzugsmoment:
« Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm
* Anschlussklemmen der Kontakte: 0,8Nm
« Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 0,8Nm
* Befestigung Betatiger Kopf: 0,8Nm
— Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Kabel max. 2,5mm? /
16-14AWG
- Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+70°C
e Lagertemperatur: -40...+70°C
e Verschmutzungsgrad: 3
« Schutzart Anschlussklemmen: 1P20
« Schutzart Gehduse: IP65

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC
Ubereinstimmung mit den Normen: EN/BS 50047,
IEC/EN/BS 60947-1, [EC/EN/BS 60947-5-1,
IEC/EN/BS 60204-1, UL508, CSA C22.2 n° 14

Anschlusspldne
Seite 9-35



Mit Betétiger

KBN...

KCN...

KABELEINFUHRUNG M20
Fiir Positionsschalter mit Kabeleinfiihrung
PG13,5 die Bestellbezeichnung
mit dem Buchstaben P ergénzen,

g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter

Positionsschalter Serie K, 1 Kabeleinfiihrung von unten (Abmessungen gema EN/BS 50047)
2 Kabeleinfiihrungen seitlich (Abmessungen kompatibel mit EN/BS 50047)

Bestell- Kontakte Eigenschaften | St. | Gew.
bezeichnung | Funktion Betatiger® pro
Kunststoff- Pack.
gehduse

St. | [ka]
1 Kabeleinfiihrung von unten, Abmessungen geméas
EN/BS 50047
KBN1L11 18+10 Gerade 5 10,092
KBN2L11 | Schleich®  Fapseinkelt |5 | 0,092
KBN3L11 “T” gerade 5 10,092
KBN4L11 “T” abgewinkelt| 5 | 0,092
KBN1L02 20 Gerade 5 10,092
KBN2LO2 | Schleich®  Fapsewinkelt |5 | 0,092
KBN3L02 “T” gerade 5 10,092
KBN4L02 “T” abgewinkelt| 5 | 0,092
KBN1L12 18+20 Gerade 5 10,096
KBN2L12 | Schleich®  Fapsewinkelt |5 0,096
KBN3L12 “T” gerade 5 10,006
KBN4L12 “T” abgewinkelt| 5 | 0,096
KBN1L21 25+10 Gerade 5 10,096
KBN2L21 | Schleich®  Fapsewinkelt |5 | 0,096
KBN3L21 “T” gerade 5 10,09
KBN4L21 “T” abgewinkelt| 5 | 0,096
KBN1LO3 30 Gerade 5 10,096
KBN2LO3 | Schleich®  Fapsewinkelt |5 | 0,096
KBN3L03 “T” gerade 5 10,09
KBN4L03 “T” abgewinkelt| 5 | 0,096
2 Kabeleinfiihrungen seitlich, Abmessungen kompatibel mit
EN/BS 50047
KCN1L11 15+10 Gerade 5 0,107
KCN2L11 | Schleich®  Fapsewinkelt |5 | 0,107
KCN3L11 “T” gerade 5 10,107
KCN4L11 “T" abgewinkelt| 5 | 0,107
KCN1L02 20 Gerade 5 10,107
KCN2Lo2 | Schieich®  Fapgewinkelt |5 |0,107
KCN3L02 “T” gerade 5 10,107
KCN4L02 “T" abgewinkelt| 5 | 0,107

@ Zwangsofinung S gemaB IEC/EN/BS 60947-5-1

@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im

2B. KBN1L11P Katalog
@ Bettiger wird serienméBig mitgeliefert
[ offen
[ geschlossen
K..L11 1314 | T T T | ] K..L21 31-32
2122 | [ | ] 23-24
0 5 55 mm 13-14
0 5 55 mm
K...L02 21-22 [ T T T T
112 [ [ [ [ [ ] K..LO3 11-12
0 mm 2122
31-32
K...L12 21-22 0 5 mm
31-32
13-14 !
0 5 55 mm
Zubehor und Ersatzteile Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [kg]
KXN1 Gerader Betétiger 5 10,013
\—% KXN2 Abgewinkelter Betatiger 5 10,013
KXN2‘ KXN3 Gerader T-Betétiger 5 10,012
. KXN4 Abgewinkelter T-Betatiger 5 10,012
[ KXN5 Gelenk-Steckbetatiger 5 0,019

Zubehor und Ersatzteile
Seite 9-16 und 17

MaBe
Seite 9-29

Anschlusspldne
Seite 9-35

JLovato

—electric

Aligemeine Eigenschaften

Die Positions- und Sicherheitsendschalter von

LOVATO Electric wurden mit dem Ziel entwickelt,
Erfordernisse hinsichtlich schneller Installation, bequemer
Verdrahtung, einfacher Inbetriebnahme, modularer
Beschaffenheit, Robustheit und Zuverldssigkeit auf Dauer zu
erfillen.

Die Gehdusedeckel sind am unteren Rand eingehakt und
kdnnen abgenommen werden.

Die Kopfe kénnen im Winkel von 90° auf ihrer eigenen Achse
gedreht werden.

Die Hilfskontaktblécke sind abnehmbar und gestatten einen
bequemen Anschluss der Klemmen.

Betriebshedingungen
— Max. Schalthaufigkeit: 3600 Schaltungen/h
— Betétigungsgeschwindigkeit: 0,5...1,5 m/s
— Mechanische Lebensdauer: 100.000 Schaltspiele
— B10d: 100.000 Schaltspiele
— Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
— Kilassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1:
* A600 Q600
— Isolationsspannung Ui: 690VAC
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
— Isolationsklasse Il
— Kontaktwiderstand: <10mQ
— Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG
— Schutzart Anschlussklemmen: 1P20
— Schutzart Gehéuse: IP65
— Doppeltes isoliertes Gehause und Betétigungskopfe aus
selbstverldschendem Technopolymer
— Kabeleintritt Typ: M20 Standard; PG13,5 nur auf Anfrage
(siehe nebenstehende Zeichnung und Anmerkung)
— Betétigungskraft: 8N
— Anschluss Verdrahtung: Selbsthebende Klemmschraube
— Anzugsmoment:
« Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm
 Anschlussklemmen der Kontakte: 0,8Nm
« Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 0,8Nm
— Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Kabel max. 2,5mm?/
16-14AWG
— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+70°C
 Lagertemperatur: -40...+70°C
 \erschmutzungsgrad: 3
« Schutzart Anschlussklemmen: 1P20
 Schutzart Gehduse: IP65

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC
Ubereinstimmung mit den Normen: EN/BS 50047,
|IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-5-1,
IEC/EN/BS 60204-1, UL508, CSA C22.2 n° 14

9-15



Kontakthlocke

Gehause komplett mit

Kontakthlock

===
KXCB... - KXCM...

KABELEINFUHRUNG M20
Fiir Positionsschalter mit Kabeleinfiihrung
PG13,5 die Bestellbezeichnung
mit dem Buchstaben P ergénzen,
z.B. KXCBS11P

g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter

Positionsschalter Serie K
Zubehor und Ersatzteile fiir Positionsschalter KB, KC, KM und KN

Bestell- Kontakte St. | Gew.
bezeichnung | Funktion pro

Pack.

St. | [kal
KXBS11 15+10 Sprung®@e 5 0,022
KXBS02 20 Sprung®@® 5 10,022
KXBA11 15+10 Schleich iiberlappend®®| 5 0,022
KXBL11 18+10 Schleich® 5 0,022
KXBL02 20 Schleich® 5 0,022
KXBL20 2S Schleich 5 0,022
KXBL12 15+20 Schleich@® 5 0,026
KXBL21 2S+10 Schleich@® 5 0,026
KXBL03 30 Schleich@® 5 0,026

@ Nicht in Kombination mit Versionen mit Betétiger (KBN/KCN), Scharnier
(KBP/KMP/KCP/KNP) und Langlochhebel (KBQ/KMQ/KCQ/KNQ)
verwenden

@ Zwangsoffnung S geméh [EC/EN/BS 60947-5-1

@© Nicht geeignet fiir Typen KC..., KN... und Fussschalter KG und KR

Bestellbezeichnung Kontakte St. | Gew.

Kunststoff- | Metall- Funktion pro

gehduse gehduse Pack,
St. | [ka]

1 Kabeleinfiihrung unten, Abmessungen geman
EN/BS 50047

KXCBS11 | KXCMS11 | 1S+10 Sprung@@ |5 | @
KXCBS02 | KXCMS02 | 20 Sprung@e 5 |@
KXCBA11 | KXCMA11 | 15+10 Schleich |5 | @

liberlappend®@
KXCBL11 |KXCML11 | 1S+10 Schleich®@ |5
KXCBLO2 | KXCMLO02 |20 Schleich® 5
KXCBL20 | KXCML20 | 2S Schleich 5
5
5
5

KXCBL12 |KXCML12 | 1S+20 Schleich@®
KXCBL21 | KXCML21 |2S+10 Schieich@®
KXCBLO3 | KXCMLO3 |30 Schleich@®

2 Kabeleinfiihrungen seitlich, Abmessungen kompatibel mit
EN/BS 50047

KXCCS11 | KXCNS11 |1S+10 Sprung@® |5 |@

KXCCS02 | KXCNS02 | 20 Sprung®e 5 |®

KXCCA11 | KXCNA11 | 1S+10 Schleich 5 |@
(iberlappend®®

KXCCL11 | KXCNL11 | 1S+10 Schleich® |5 |@

KXCCL02 | KXCNL02 |20 Schleich® 5 |@

KXCCL20 | KXCNL20 | 2S Schleich 5 |@

@ Nicht in Kombination mit Versionen mit Betatiger (KBN/KCN), Scharnier
(KBP/KMP/KCP/KNP) und Langlochhebel (KBQ/KMQ/KCQ/KNQ)
verwenden

@ Zwangsoffnung & gemén IEC/EN/BS 60947-5-1

@ Nicht geeignet fiir Typen KC... und KN...

@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im
Katalog

) Anfahrrichtung KX_L02 0| I I T T T |
< Anfahrrichtung 1412 | [ [ I I I |
KX..ST1 o2 0 2 S
1314 KX...L20 LS I N S O I
2122 [ ] 2324 | I [ [ [ 1
i) 0 21 6mm
005 o kX112 2122
KX...502 112 31-32
21-22 1314 ]
11-12 ‘
2122 i W 0 2227 6mm
‘ 31-32
005 6mm 2304 i
KX...A11 2526 [ T ] 1314 ;
17-18 | I | 0 22 27 6mm
0 Smm - kX...L03 1-12
KX...L11 1314 | T ] 21-22
21-02 [ I | 31-32
0 6mm 0 22 6mm
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Allgemeine Eigenschaften

Die Blocke KXB... kénnen zusammen mit den Positions-
schaltern des Typs KB, KM, KC und KN verwendet werden.
Sie sind in den Kombinationen mit 2 Schleichkontakten und
Sprungkontakt und mit 3 Schleichkontakten (nur fiir Typen
KB und KM) erhéltlich.

Die Offner werden geméaB dem Prinzip der Zwangstrennung
betatigt.

Die “H”-Form der Kontaktelemente garantiert eine hohe
Leitfahigkeit unter allen Betriebsbedingungen.

Die Méglichkeit, den Kontaktblock vom Gehduse des
Positionsschalters abzunehmen, erleichtert die Verdrahtung
erheblich, wodurch die Installationszeiten verkiirzt werden.
Die Kérper mit Kontakten KXC... kdnnen als Ersatzteile fiir die
Positionsschalter des Typs KB, KM, KC und KN oder in
Kombination mit den Betatigungsképfen KXA... zur
Realisierung von kompletten Positionsschaltern in den
gewiinschten Konfigurationen verwendet werden. Die
Gehéusedeckel sind am unteren Rand eingehakt und kénnen
abgenommen werden, um einen besseren Zugang zu
gestatten. Die Kontaktbldcke sind abnehmbar und erlauben
einen bequemen Anschluss der Klemmen. Es sind
Kombinationen mit bis zu drei Kontakten vorgesehen, mit
Betétigung der Offner gemaB dem Prinzip der
Zwangstrennung. Die Gehduse enthalten das innovative
Bajonettbefestigungssystem der Betétigungskdpfe. Die
Gehduse mit Kontakten sind in den Versionen aus Kunststoff
und Metall erhéltlich.

Betriebsbedingungen
— Mechanische Lebensdauer: >10 Mio Schaltspiele
— Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
— Leitfahigkeit: 10mA 5V
- Kilassifizierung nach I[EC/EN/BS 60947-5-1:
* A600 Q600 Typ KXCB... - KXCC...
* A300 Q300 Typ KXCM... - KXCN...
— Isolationsspannung Ui:
* 690VAC Typ KXCB... - KXCC...
* 440VAC Typ KXCM... - KXCN...
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp:
* 6kV Typ KXKXCB... - KXCC...
* 4kV Typ KXCM... - KXCN...
- Isolationsklasse Il (nur Typ KXCB-KXCC)
— Kontaktwiderstand: <10mQ
— Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG
— KXCB... - KXCC...: Doppelt isoliertes Gehduse aus
selbstverléschendem Technopolymer
— KXCM... - KXCN...: Gehduse aus Aluminium-Zink-
Legierung (Zamak)
— Kabeleintritt Typ: M20 Standard; PG13,5 nur auf Anfrage
(siehe nebenstehende Zeichnung und Anmerkung)
— Bajonettbefestigung des Betatigungskopfes
— Anschluss Verdrahtung: Selbsthebende Klemmschraube
— Anzugsmoment:
« Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm
e Anschlussklemmen der Kontakte: 0,8Nm
« Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 0,8Nm
— Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Kabel max. 2,5mm?/
16-14AWG
— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+70°C
e Lagertemperatur: -40...+70°C
e Schutzart Anschlussklemmen: 1P20
* Schutzart Gehéduse: IP65 (mit montiertem
Betétigungskopf)

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: EAC fiir alle; cULus nur fiir Gehduse
KX C...; M us nur fiir Kontaktblocke

Ubereinstimmung mit den Normen: EN/BS 50047,
IEC/EN/BS 60947-1, [EC/EN/BS 60947-5-1,

IEC/EN/BS 60204-1, UL508, CSA C22.2 n° 14. cURus “UL
Recognized” fiir Kanada und die USA als Komponente

Anschlusspldne
Seite 9-35



g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter

Positionsschalter Serie K
Zubehor und Ersatzteile fiir Positionsschalter KB, KC, KM und KN

Betatigungskopfe
£ £ f_’ \
& E E
KXAA1 KXAB1 KXAB2
LM |

KXAC1

KXAD2

3

== -~
b et -
KXAE1

KXAE2 KXAE3

©

OO

KXAL1 KXAL2
Kahelverschraubungen
und Kabeldurchfiihrungen
-
i“ |I ‘ -
KXP... KXP03

Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [ka]
KXAA1 mit Stab 5 0,013
KXAB1 mit Stab und Kunststoffrolle |5 0,019
KXAB2 mit Stab und Metallrolle 5 0,020
KXAC1 mit Hebel und Kunststoffrolle |5 0,018
in der Mitte
KXAC2 mit Hebel und Metallrolle 5 0,022
in der Mitte
KXAD1 mit Hebel und seitlicher 5 0,018
Kunststoffrolle
KXAD2 mit Hebel und seitlicher 5 0,023
Metallrolle
KXAE1 mit Hebel und Kunststoffrolle |5 0,039
KXAE2 mit Hebel und Metallrolle 5 0,048
KXAE3 mit Hebel und Gummirolle 5 0,058
@50x10mm
KXAF1 mit einstellbarem Hebel 5 0,055
und Kunststoffrolle @19x5mm
KXAF2 mit einstellbarem Hebel 5 0,065
und Metallrolle @19x5mm
KXAF3 mit einstellbarem Hebel 5 0,072
und Gummirolle @50x10mm
KXAF4 mit einstellbarem Hebel und 5 0,081
vorst. Gummirolle @50x10mm
KXAH1 mit Hebel und Keramikstab 5 0,056
KXAL1 mit Hebel und einstellbarem 5 0,043
Kunststoffstab
KXAL2 mit Hebel und einstellbarem 5 0,051
Metallstab (rostfrei)
KXAM1 mit in alle Richt. verst. biegs. |5 0,032
Stab
KXAM2 mit in alle Richtungen 5 0,023
verstellb. halbstarrem Stab
KXAM1 KXAM2
Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [kl
KXP01 Kabelverschraubung M20 50 0,009
KXP02 Kabelverschraubung PG13,5 |50 | 0,009
KXP03 Kabeldurchfiihrung M20 50 |0,004

MaBe
Seite 9-28 und 29
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Allgemeine Eigenschaften

Die Betétigungskopfe KXA... kdnnen als Ersatzteile fiir die
Positionsschalter des Typs KB, KM, KC und KN oder in
Kombination mit den Gehdusen mit Kontakten KXC...
verwendet werden, um komplette Positionsschalter in den
gewiinschten Konfigurationen zu realisieren.

Die Kopfe sind aus Metall (Zamak) und unter jeder
Bedingung sehr robust und zuverlassig.

Die Form des Passungsbereichs mit den Korpern der
Positionsschalter des Typs KB, KM, KC und KN ermdglicht
die Ausrichtung der Képfe in 45°-Schritten, wihrend die
Anfangsposition von Hebeln und Stében in Schritten zu 15°
liber 360° konfiguriert werden kann.

Die Befestigung am Gehduse erfolgt ohne Verwendung von
Werkzeug durch das innovative Bajonettsystem.

Das Anzugsmoment flir die Befestigung des eventuellen
Betdtigers am Kopf betrégt 0,8Nm.

Aligemeine Eigenschaften

Die Kabelverschraubungen sind aus Kunststoff und verfiigen
iiber ein Gewinde M20 oder PG13,5. Sie ermdglichen eine
bessere Befestigung des Kabels und die Aufrechterhaltung
der korrekten Schutzart IP.

Verwendungseigenschaften fiir Kabelverschraubungen
— Material: selbstléschendes Polyamid

— Schutzart: IP68

— Durchmesser Kabelhalterung: 6...12mm

Zulassungen und Konformitét:
Erreichte Zulassungen: EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: EN/BS 50262, UL508
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KPA1...

KPA2...

KPET1...

g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter
Positionsschalter metallgekapselt mit Anschlussleitung

KPM2S11

Bestell- Kontakte | Material | Kabel- | St. | Gew.
bezeichnung | 1S+10 Betdtiger | lange ® | pro
Pack.

m St. | [ka]
MIT STOSSEL
KPA1811 Sprung® | Metall |2 1 0,286
KPA1L11 Schleich® | Metall |2 1 0,286
KPA2S11® | Sprung® | Metall |2 1 0,302
KPA2L11® | Schleich® | Metall |2 1 0,302
MIT ROLLENSTOSSEL
KPB1S11 Sprung® | Kunstst. | 2 1 0,290
KPB1L11 Schleich® | Kunstst. | 2 1 0,290
KPB2811 Sprung® | Metall |2 1 0,290
KPB2L11 Schleich® | Metall |2 1 0,290
KPB3S11® | Sprung® | Kunstst. | 2 1 0,288
KPB3L11® | Schleich® | Kunstst. | 2 1 0,288
KPB4S11® | Sprung® |Metall |2 1 0,286
KPB4L11® | Schleich® | Metall |2 1 0,296
MIT ROLLENSTOSSEL
Befestigung mit Gewindekopf M12
KPB5S11 Sprung® | Kunstst. |2 1 0,308
KPB5L11 Schleich® | Kunstst. |2 1 0,308
KPB6S11 Sprung® | Metall |2 1 0,310
KPB6L11 Schleich® | Metall |2 1 0,310
KPB7811® | Sprung® |Kunstst. |2 1 0,310
KPB7L11® | Schleich® | Kunstst. |2 1 0,310
KPB8S11® | Sprung® | Metall |2 1 0,310
KPB8L11® | Schleich® | Metall |2 1 0,310
MIT HEBEL UND ROLLE
KPE1S11 Sprung® | Kunstst. |2 1 0,336
KPE1L11 Schleich® | Kunstst. | 2 1 0,336
KPE2S11 Sprung® | Metall |2 1 0,336
KPE2L11 Schleich® | Metall |2 1 0,336
MIT VERSTELLBAREM HEBEL UND ROLLE
KPF1811 Sprung® | Kunstst. | 2 1 0,344
KPF1L11 Schleich® | Kunstst. | 2 1 0,344
MIT HEBEL UND EINSTELLBAREM STAB
KPL2S11 Sprung® | Metall |2 1 0,342
KPL2L11 Schleich® | Metall |2 1 0,342
MIT IN ALLE RICHTUNGEN VERSTELLBAREM STAB
KPM2§11  [Sprunge [Metal [2 |1 [0,298

@ Zwangsoffnung & gemad IEC/EN/BS 60947-5-1

@ Bei vorverdrahteten Positionsschaltern mit 1m Kabel die
Bestellbezeichnung mit 010 ergdnzen
Beispiel: KPA1S11010 (vorverdrahteter Positionsschalter mit StoBel,
Metalltaster, 1S+10 Sprungkontakt und 1m Kabel)

@ Befestigung mit Gewindekopf M12

® Rolle auf 90°

JiLovato

—electric

Betriebsbedingungen
— Kabelldnge 2m® (5x0,75mm?5xAWG18)
- Max. Schalthdufigkeit: 3600 Schaltungen/h
— Mechanische Lebensdauer: >10 Mio Schaltspiele
— Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
- Leitfdhigkeit: 10mA 5V
- Klassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1: B300 R300
— Isolationsspannung Ui: 400VAC
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp: 4kV
— Isolationsklasse |
- Kontaktwiderstand: <25mQ
— Gehduse: Aluminium und Zink (Zamak)
— Betétigungskraft:
e KPA...: 15N
e KPB...: 10N
e KPE..., KPF...und KPL...: 0,08Nm
e KPM...: 0,1Nm
- Anzugsmoment Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm:; fiir
Befestigung des eventuellen Betétigers am Kopf: 0,8Nm
- Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+70°C
« Lagertemperatur: -40...+70°C
e Verschmutzungsgrad: 3
« Schutzart Gehduse: IP65 (mit montiertem
Betétigungskopf)

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14

P Anfahrrichtung [ offen
<« Anfahrrichtung [ geschlossen
KPA...S11 21-22 KPE...S11 21-22
13-14 KPF...S11 1314
21-22 KPL...511 21-22
< 13-14 < 13-14
0 1,0 1,9 5mm 0 140 26 74
KPA...L11 ﬂfi [ T T T T | &EE..]H; 513125 [ T T T |
4 | | | | | KpLUL1A 14 | | | | | |
0 19 33 5mm 0 | [ 7
KPB...S11 } 2122 KPM...S11 21-22
13-14 1314
2122 2122
13-14 < 13-14
0 1733 8,7mm 0 5 14

KPB...L11 21-22 T T T

MaBe
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g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter

Mit StdBel

1

A )
a -

L2
PLN...A
Mit RollenstoBel
. rM )
v
Of )
. "h [] . 3 /H
|
PLN...R...
Mit Hebel und Rolle
in der Mitte

PLN...HSBW

Positionsschalter aus Metall Serie PL

© Zwangsoffnung & gemad IEC/EN/BS 60947-5-1

MaBe
Seite 9-31
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Bestell- Kontakte | Schutz- | St. | Gew. Typ Hiibe (mm) CToffen
bezeichnung art pro [ geschl.
Pack.
PLNA1A... 15 15
St. | [kg] PLNAR.. |2 [ITTTTTTTTT
PLNA1A 100 IP40 1 0,240 mm
PLNA1H... 24 20
PLNATAW : Pes |1 10240 1o yagkgg.. |2 (T ITTTITITTTTITIT]
PLNA2A 200 IP40 1 0,240 mm
PLNA2AW IP65 1 0,240 PLNA2A... o 15 6,5
PLNCIA |1 IP40 110,240 PLNAZR... 2@%
PLNC1AW IP65 1 0,240 mm
PLNC2A 28 IP40 1 0,240 PLNA2H... o 24 1.5
PLNC2AW P65 1 [0240 PLNA2HSB... | =~ %
PLNU1A 15410 IP40 1 0,240 mm
PLNU1AW IP65 1 0,240 PLNC1A... 2.2 15
PLNCIR.. | " [CITTTTTTTTT
@ Zwangsoffnung & gemad IEC/EN/BS 60947-5-1 mm
PLNC2A... 42 64
PLNC2R... ;2;3%
Bestell- Kontakte | Schutzart | St. | Gew. - —
bezeichnung g;%k PLNUTA 5 s
PLNA1R 100 IP40 1 0,230 59 mm
PLNATRW IP65 1 0230 PLNUTH. . = =
. : PLNUTHSB... |22 [T T
PLNA2R 200 IP40 1 0,230 w | LT
PLNA2RW IP65 1 0,230 104 mm
% 1S P40 ! 0,230 Aligemeine Eigenschaften
: ei der Serie andelt es sich um Positionsschalter fiir den
PLNC1RW P65 1 10230 Bei der Serie PL handelt es sich um Positionsschalter fiir d
PLNC2R 25 IP40 1 0,230 universellen Einsatz. Es wird eine breite Modellpalette mit
PLNC2RW IP65 1 0.230 zahlreichen Typen von Betétigungskdpfen und vielen
- . Kontaktkombinationen angeboten, die erméglicht, die
PLNUIR | 15+10 IP40 1 0,230 optimale Lésung fiir die unterschiedlichen Installations-
PLNU1RW IP65 1 0,230 anforderungen zu finden.
i i Die duBerst einfache Bauweise, die groB dimensionierten
© Zwangsbffnung € gema IEC/EN/BS 60947-5-1 Kontakte und die sorgfiltigen Materialverbindungen
gewdhrleisten einen regelméBigen und sicheren Betrieb auf
Dauer. Das Gehéuse aus Metalllegierung und die
Bestell- Kontakte Schutzart | St. Gew. Betatigungskopfe aus Thermoplast mit hoher mechanischer
bezeichnung pro Festigkeit sind robust und zuverldssig unter jeder
Pack Betriebsbedingung. Die Positionsschalter der Serie PL sind in
: geschitzter Version (Schutzart IP40) oder in dichter Version
_ St. | [kg] (Schutzart IP65) erhéltlich. Dank des Einsatzes wirksamer
PLNA1H 100 1P40 1 0,270 Abdichtungen ist diese letzte Version (deren
PLNATHW IP65 1 0.270 Bestellbezeichnungen durch den letzten Buchstaben ,,\W”
- : erkennbar sind) fiir die Verwendung unter besonders
PLNA2H | 200 1P40 1 0,270 erschwerten Umgebungsbedingungen geeignet.
PLNA2HW IP65 1 0,270
PLNUTH 15410 P40 1 |o210 Betriebshedingungen
R dL N A — Max. Schalthdufigkeit: 3600 Schaltungen/h
PLNUTHW IP65 1 0270 — Mechanische Lebensdauer: >10 Mio Schaltspiele
mit vorstehender Rolle — Gebrauchskategorie:
PLNATHSB | 10@ IP40 1 [o290 * Leistung in DG13: 10A (24V)
B — e Leistung in AC15: 5A (250V), 3A (400V)
PLNATHSBW _ P65 1 0,290 - Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
PLNA2HSB 200 IP40 1 0,290 — Isolationsspannung Ui: 400VAC
PLNA2HSBW P65 1 0.290 — Kontaktwiderstand: <10mQ
- : — Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG
PLNUTHSB | 15+10 IP40 1 0,290 — Kabeleintritt Typ: PG11 (nur Typen PLN...W;
PLNU1HSBW IP65 1 0,290 Kabelverschraubung wird mitgeliefert)

— Anschluss Verdrahtung: Schraubklemmen mit
Stopfbiichsenpldttchen, geeignet fir Kabel bis 2,5mm? /

14AWG

— Anzugsmoment:
« Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm

 Anschlussklemmen der Kontakte: 0,8Nm

« Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 1,8Nm
— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+70°C
 Lagertemperatur: -40...+70°C
 Verschmutzungsgrad: 3
« Schutzart: IP40 / IP65 (siehe Angaben in der
mittleren Spalte)

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: IMQ, EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-5-1, EN/BS 81-1
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Mit Verriegelung und

manueller Entriegelung

PLNA1RAG

Mit manueller
Riickstellung und

magnetischer Ausldsung

PLA1AM

i c;.lmj'u P
(o
@' ¢ =
-
PLATRMW
Bidirektional

it

PLN978
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g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter
Positionsschalter aus Metall Serie PL

JLovato
__electric
Bestell- Kontakte | Schutzart St. | Gew. Typ Hiibe (mm) _ [Joffen
bezeichnung pro Dig Pfeile geben die [ geschl.
Pack. Betdtigungsrichtung an
St. | [ka] PLNA1RAG ! 4
Betitigung mit RollenstoBel PLNATRAGW 21-22 D]]n%]]]
PLNA1RAG 100 IP40 1 0,220
PLNA1RAGW 100 IP65 1 0,230 PLAT1AM 05 8
- ) PLATAMW at-22[[TTTTTT]
@ Zwangssffnung © gemas IEC/EN/BS 60947-5-1 PLATRM mm
PLA1RMW
PLN978 TS
8 0,50,5 8
11-12
21-22
mm

Bestell- Kontakte | Schutzart St. | Gew.
bezeichnung pro

Pack.

St. | [ka]
Betatigung mit StoBel
PLA1AM 100 IP40 1 0,245
PLA1AMW 100 IP65 1 0,250
Betétigung mit RollenstdBel
PLA1RM 100 IP40 1 0,250
PLATRMW 100 IP65 1 0,260

@ Zwangsotfnung & geméB IEC/EN/BS 60947-5-1

Bestell- Kontakte Schutzart | St. Gew.

bezeichnung pro
Pack.
St. [ka]

Betétigung mit StoBel
PLN978 [20unabh.@ [IP65 |1 [0265

@ Zwangsotfnung & geméB IEC/EN/BS 60947-5-1

MaBe
Seite 9-31

Allgemeine Eigenschaften

Die Positionsschalter PL werden vorwiegend im Bereich von
Hebeanlagen eingesetzt. Die Modelle mit Verriegelung und
manueller Entriegelung sowie mit manueller Riickstellung
und magnetischer Auslosung bewirken, dass der
Offnerkontakt nach der Betétigung offen bleibt. Im ersten Fall
erfolgt das SchlieBen des Kontakts durch Driicken einer
entsprechenden Entriegelungstaste. Beim zweiten Typ erfolgt
die Riickstellung, indem das Ende der Welle gedriickt wird
(bzw. bei den dichten Versionen IP65 indem von oben an
dieser gezogen wird).

Die Positionsschalter mit doppelter Betdtigung kénnen bei
der Steuerung von Geraten mit Bewegung in zwei Richtungen
(z.B. automatische Schiebetiiren) zwei normale Endschalter
ersetzen. Sie sind mit zwei gegeniiberliegenden
Betétigungskdpfen ausgestattet und verfigen daher iiber
einen Offner fiir jede Betatigungsrichtung (20).

Die duBerst einfache Bauweise, die gro dimensionierten
Kontakte und die sorgféltigen Materialverbindungen
gewahrleisten einen regelméBigen und sicheren Betrieb auf
Dauer. Das Gehduse aus Metalllegierung und die
Betatigungskopfe aus Thermoplast mit hoher mechanischer
Festigkeit sind robust und zuverldssig unter jeder
Betriebsbedingung

Betriebsbedingungen

— Max. Schalthdufigkeit: 3600 Schaltungen/h

— Mechanische Lebensdauer: >10 Mio Schaltspiele

— Gebrauchskategorie:

* Leistung in DC13: 10A (24V)
e Leistung in AC15: 5A (250V), 3A (400V)

— Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A

- Isolationsspannung Ui: 400VAC

— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp: 6kV

- Kontaktwiderstand: <10mQ

— Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG

— Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 1kA

— Kabeleintritt Typ: PG11 (nur Typen PL...W und PLN978;
Kabelverschraubung wird mitgeliefert)

— Anschluss Verdrahtung: Schraubklemmen mit
Stopfbiichsenpléttchen, geeignet fiir Kabel bis 2,5mm? /
14AWG

— Anzugsmoment:

« Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm

¢ Anschlussklemmen der Kontakte: 0,8Nm

« Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 1,8Nm
— Umgebungsbedingungen:

* Betriebstemperatur: -25...+70°C

e Lagertemperatur: -40...+70°C

* Verschmutzungsgrad: 3

* Schutzart: IP40 / IP65 (siehe Angaben in der mittleren

Spalte)

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: IMQ, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-5-1, IEC/EN/BS 60947-5-1/A1, EN/BS 81-1

Anschlusspldne
Seite 9-35



g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter JiLovato
Seilzugschalter fiir einfache Abschaltung —sleetne

Abmessungen gemab Bestell- Kontakte  |Material | St. | Gew. Typ P> Anfahrrichtung Toffen
EN/BS 50047 bezeichnung Ring pro « Anfahrrichtung [ geschl.
Pack.
St. | [kg]
ohne Riickstelltaste RS13.. 1) a2
RS11310 18+10 Stahl 110,090 Pyl
Sprung
m 0 mm 6
RS21310 18+10 Stahl 1 0,090
Schleich RS213... 2122 | I I I I I ]
1314 | | | | [ I |
RS31310 25 Stahl 1 0,090 0 m 6
Schleich
RS313... 2122 | T T T I I ]
AR I N I I
0 mm 6

Allgemeine Eigenschaften

Die Positionsschalter der Serie RS wurden in
Ubereinstimmung mit den europdischen Richtlinien
RS113... - RS213... - RS313... konzipiert und realisiert, die die Abomessungen und die
Betriebsbedingungen regeln.

Das Gehéuse der Positionsschalter ist doppelt isoliert und
aus selbstverldschendem Polyamid mit Glasfaserverstirkung
hergestellt, um den Schutz der internen Schaltungen vor
mechanischen StoBen, Witterungseinflissen sowie der
zufélligen Beschadigung durch Werkzeug oder Personen
sicherzustellen.

Die Kontaktelemente der Positionsschalter der Serie RS
wurden entwickelt, um eine selbstreinigende Wirkung der
Kontakte in Silberlegierung zu gewahrleisten.

Betriebshedingungen
— Max. Schalthdufigkeit: 3600 Schaltungen/h (RS...13)
— Betétigungsgeschwindigkeit: 0,5...1,5 m/s
— Mechanische Lebensdauer: >10 Mio Schaltspiele
— Gebrauchskategorie:
e Leistung in DC13: 1,5A (24V)
e Leistung in AC15: 6A (250V)
— Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
— Isolationsspannung Ui: 250VAC
— Kontaktwiderstand: <10mQ
— Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG
— Betatigungskraft: 25N
- Kabeleintritt Typ: PG11 (RS...13)
— Anschluss Verdrahtung: Selbsthebende Klemmschraube
— Anzugsmoment:
« Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm
 Anschlussklemmen der Kontakte: 0,8Nm
« Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 0,8Nm
« Befestigung Betatiger Kopf: 0,8Nm
— Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Kabel max. 2,5mm?/
16-14AWG
— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+70°C
* Lagertemperatur: -40...+70°C
* \lerschmutzungsgrad: 3
 Schutzart: IP65 (RS...13)

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-5-1, IEC/EN/BS 60204-1, EN/BS 81-1,
EN/BS 50047, EN/BS 50041, UL508, CSA C22.2 n° 14

Zubehor MaBe Anschlusspldne 9_21
Seite 9-23 Seite 9-32 Seite 9-35



Seilzugschalter fiir einfache Abschaltung

g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter

Bestell- Kontakte | Schutz- | Zug- St. | Gew.
bezeichnung art kraft pro
Pack.
[N] St. | [ka]
ohne Riickstelltaste
PLNU1AT 1S+10@ |IP40 |10 1 0,240
PLNU1ATW IP65 |10 1 0,240
PLNU1AT25 15+10@ |IP40 |25 1 0,240
PLNU1AT25W IP65 |25 1 0,240
@ Zwangsotfnung & gemén IEC/EN/BS 60947-5-1
PLN...AT...W
Bestell- Kontakte | Schutz- | Zug- St. | Gew.
bezeichnung art kraft pro
Pack.
[N] St. | [kl
ohne Riickstelltaste
P2L81311 15+10@ | IP65 |40 1 0,459
3 o P2L81312 1S+10@ |IP65 | 120 1 0,459
——— P2L101311 25+200@ | IP65 |40 1 0,459
® ® P2L101312 | 2S+20@ |IP65 |120 |1 | 0,459

@ Zwangsoffnung =) gemaB IEC/EN/BS 60947-5-1

)

P2L...

Zubehor
9 22 Seite 9-23

MaBe

Seite 9-32

JLovato
—_electric
Typ Hibe (mm) [ offen
[ geschl.
PLNU1AT... 15 "
13-14
6 mm
P2L8... 11-12
21-22
0 mm 10
P2L10... 31-32
41-42
13-14
23-24
0 mm 10

Allgemeine Eigenschaften

Bei der Serie PLN und P2L handelt es sich um Positions-
schalter fiir universellen Einsatz.

Die duBerst einfache Bauweise, die gro dimensionierten
Kontakte und die sorgféltigen Materialverbindungen
gewdhrleisten einen regelméBigen und sicheren Betrieb auf
Dauer. Das Gehduse aus Metalllegierung und die
Betatigungskdpfe mit hoher mechanischer Festigkeit sind
robust und zuverldssig unter jeder Betriebsbedingung

Betriebsbedingungen

- Max. Schalthdufigkeit: 3600 Schaltungen/h

- Mechanische Lebensdauer: >10 Mio Schaltspiele

— Gebrauchskategorie:

e Leistung in DC13: 10A (24V)
e Leistung in AC15: 5A (250V), 3A (400V)

- Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A (PLN);
6A (P2L)

— Isolationsspannung Ui: 400VAC

— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp: 6kV

- Kontaktwiderstand: <10mQ

— Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG

— Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 1kA

— Kabeleintritt Typ: PG11 (nur Typen PLN...W und P2L,
Kabelverschraubung wird mitgeliefert)

— Anschluss Verdrahtung: Schraubklemmen mit
Stopfhiichsenplattchen, geeignet fiir Kabel bis 2,5mm?/
14AWG

- Anzugsmoment:

« Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm

* Anschlussklemmen Kontakte: 0,8Nm

« Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung: 1,8Nm
— Umgebungsbedingungen:

* Betriebstemperatur: -25...+470°C

e Lagertemperatur: -40...+70°C

e Verschmutzungsgrad: 3

e Schutzart: IP40 / IP65 (siehe Angaben in der Tabelle der

Bestellbezeichnungen)

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: IMQ, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-5-1, EN/BS 81-1

Anschlusspldne
Seite 9-35



Zubehor

R$131310

PLN131311

P2L...

Zubehor und Ersatzteile

—

[
A
'-'_-'il
P33032 P33033

P33034

P33035

P33036

g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter
Not-Halt-Seilzugschalter (gemaB 1SO 13850)

JLovato
—_electric
Typ [ offen [ geschlossen
RS... 13-14 [ [ [ [ |
2122 | [ T |
0 mm 6
PLN... e[ ] [T 7 T 1
a2l [ ] [ T
0 mm 8
P2L13... 32 [T ] T T T T 111
e T T ] [ T[T [
0 mm 10
P2L15... 31-32
41-42
13-14
23-24
0 mm 10

Aligemeine Eigenschaften

Die Not-Halt-Seilzugschalter sind insbesondere fiir Abschalt-
oder Alarmsysteme an Maschinen geeignet, die sich iiber
groBe Flachen erstrecken. Durch die manuelle Betétigung des
Seils kann die Abschaltung von jedem beliebigen Punkt aus

erfolgen.

Die Wahlméglichkeit zwischen der Konfigurationen mit

Kunststoff- oder Metallgehduse kommt d

en

unterschiedlichsten Anforderungen im Hinblick auf

Robustheit und Platzbedarf entgegen.
Betriebshedingungen

— Max. Schalthdufigkeit: 1.800 Schaltungen/h
— Mechanische Lebensdauer: 100.000 Schaltspiele

— Gebrauchskategorie::
e Leistung in DC13:

1,5A 24V (10A 24V fiir Typen PLN-P2L)

e Leistung in AC15:

6A 250V (3A 400V fiir Typen PLN-P2L)
— Konventioneller thermischer Strom Ith:

10A (RS, PLN); 6A (P2L)
— Isolationsspannung Ui:

250VAC (400VAC fiir Typen PLN-P2L)
— Kontaktwiderstand: <10mQ

— Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A gG
— Kabeleintritt Typ: PG11 (fiir Typen RS-PLN-P2L). PLN und

P2L werden komplett mit Kabelversch

raubung geliefert.

— Anschluss Verdrahtung: Schraubklemmen mit
Stopfbiichsenplattchen, geeignet fiir Kabel bis 2,5mm?

— Anzugsmoment:

* Befestigung Positionsschalter: 2,5Nm
¢ Anschlussklemmen Kontakte: 0,8Nm

 Befestigung Schraube der Gehduseabdeckung:

0,8Nm (fiir RS), 1,8Nm (fiir PL und P2L)
16-14AWG

— Umgebungsbedingungen:

* Betriebstemperatur: -25...+70°C
 Lagertemperatur: -40...+70°C
 Verschmutzungsgrad: 3

« Schutzart: IP65 (Typ T: IP66)

Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Kabel max. 2,5mm?/

Bestell- Kontakte Zugkraft | St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
[N] St. | [kal
mit Rckstelltaste
RS131310@ 15+ 100 25 1 0,092
PLN131311 15+ 100 60 1 0,248
P2L131311 15+ 100 40 1 0,459
P2L131312 1S + 100 120 1 0,459
P2L151311 25 + 200 40 1 0,459
P2L151312 2S + 200 120 1 0,459
@ Zwangsoffnung &) gemdB IEC/EN/BS 60947-5-1
® Abmessungen gemaB EN/BS 50047
©® Abmessungen geméB EN/BS 50041
Anschlussheispiel
MOTOR SEIL
N
/ ;g KONTAKT-
STUCK
}:1 BETRIEB
}:‘ ABSCHALTUNG '?IIIﬁ_HSESEEITSSCHALTER
. f
S
T
Bestell- Beschreibung St. Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. [ka]
Zubehor
P33032 Zwinge fiir Seil @5mm | 10 0,023
P33033 Kausche fiir Seil @5mm | 10 0,007
P33034 Spanner M6x60 10 0,061
P33035 Ose mit Gewinde M8 10 0,030
P33036 Stahldrahtseil @5mm@ | 100[m]| 4,900

Funktion
Normale Ziehen Riss
Position Seil Seil

@ Das Seil P33036 wird in Rollen zu 100m geliefert

Zulassungen und Konformitét

MaBe
Seite 9-32

Anschlusspldne
Seite 9-35

Erreichte Zulassungen: cULus (fir RS13.
fir alle

..und TL13...), EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-5-1, IEC/EN/BS 60204-1, ISO 13850;
UL508 und CSA C22.2 n° 14 fir Typen RS

9-23



Sicherheitsschalter mit
Elekiromagnet

KENT...

Betitiger

KEXNS

9-24

g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter
Sicherheitsschalter mit Elektromagnet und getrenntem Betatiger

Bestell- Vom Vom Versor- | St. | Gew.
bezeichnung | Betdtiger | Elektromag. | gungs- | pro
betétigte | betétigte spannung | Pck.
Kontakte® | Kontakte@®®)
ERERIT

Betétiger bei gespeistem Elektromagneten verriegelt ®
KEN1E1024F| 10 20+18 24V 110,440
KEN1E2024F| 1S 20+1s  |ACIDC 1 To440
KEN1E3024F| 1S+10 | 20 110,440
KEN1E1120F| 10 20418 120V |1 ]0,440
KEN1E2120F| 1S 20+1s  |ACDC [ To440
KEN1E3120F| 1S+10 | 20 110440
KEN1E1230F| 10 20418 230V |1 |0,440
KEN1E2230F| 1S 20+1s  |ACDC 1 To440
KEN1E3230F| 1S+10 | 20 110,440
Betétiger bei nicht gespeistem Elektromagneten verriegelt &
KEN1M1024F 10 20+1S 24V 110,440
KEN1M2024F 1S 20+1s  |ACDC [ To440
KEN1M3024F 1S+10 | 20 110,440
KEN1M1120F 10 20+18 120V |1 |0440
KEN1M2120F 1S 20+1s  |ACDC 1 To440
KEN1M3120F 1S+10 | 20 110,440
KEN1M1230F 10 20+1S 230V |1 ]0,440
KEN1M2230F 1S 20+1s  |ACGDC 4 Toa40
KEN1M3230F 15+10 | 20 110440

@ Der Zustand der Kontakte bezieht sich auf den Arbeitszustand (KEN1E...:
Elektromagnet gespeist und Betatiger eingesteckt / KEN1M...:
Elektromagnet nicht gespeist und Betatiger eingesteckt)

@ Der Betitiger ist separat zu bestellen

Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro

Pack.

St. | [kal
KEXN1 Gerader Betatiger 1 0,013
KEXN2 Abgewinkelter Betétiger 1 0,013
KEXN5 Gelenk-Steckbetatiger 1 0,019

AUSRICHTUNG DES KOPFS

’
s T3 180°
. K

<
=

=

i

Durch Befolgung dieser Schritte ist es mdglich, den Kopf des
Schalters KEN... auszurichten und dessen Funktionsféhigkeit
aufrechtzuerhalten:
— die 4 Schrauben @2 Pozidriv PZ 1 I6sen
— den Kopf vom Gehduse abnehmen

JiLovato

—electric

Allgemeine Eigenschaften

Die Sicherheitsschalter mit einem Elektromagneten
verhindern den Zugang zu einem geschiitzten Bereich bis
zum Empfang eines entsprechenden Signals: Der Betétiger
kann verriegelt bleiben oder durch die Ansteuerung des
Elektromagneten entriegelt werden (Entriegelung des
Betatigers durch Unterbrechung der Versorgung des
Elektromagneten bei KEN1E... / Versorgung des
Elektromagneten bei KEN1M...). Es ist eine manuelle
Notentriegelungsvorrichtung vorhanden. Drei verschiedene
Kombinationen von elektrischen Kontakten, die vom Betétiger
oder Elektromagneten separat gesteuert werden, garantieren
die Mdglichkeit der Anpassung an die haufigsten Situationen
von Steueranlagen.

Betriebshedingungen
— Geeignet fir Sicherheitsanwendungen bis:
* SIL3 geméhB EN/BS 62061
 PLe gemaB EN/BS SO 13849-1
— Bauart 2 Verriegelungseinrichtung gemaB
EN/BS ISO 14119
— Betétigungskraft: 15N
— Auszugskraft: 30N
— Haltekraft bei verriegeltem Betétiger: 1200N
— Max. Schalthaufigkeit: 600 Schaltungen/h
— Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Schaltspiele
— B10d: 4.000.000 Schaltspiele
— Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A
— Kiassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1: A300 Q300
— Leistung in AC15:
* 24V - 10A
* 230V - 4A
— Leistung in DC13:
° 24V - 4A
— Isolationsspannung Ui: 250V
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp: 2,5kV
— Kurzschlussschutz: Sicherung: 10A Gg
— Max. Stromaufnahme Elektromagnet:
* 24V: 8,3W
*120V: 8,1W
*230V: 6,8W
— Schutzart Anschlussklemmen: 1P20
— Schutzart Gehéuse: IP65
— Doppelt isoliertes Gehduse und Betédtigungskdpfe aus
selbstverléschendem Technopolymer
- Kopf in 4 Positionen ausrichtbar (in 90-Grad-Schritten)
— Kabeleintritt Typ: 3 x M20
— Anschluss Verdrahtung: Selbsthebende Klemmschraube
— Anzugsmoment:
« Gehduseabdeckung: 0,8Nm / 7lb.in
* Manuelle Entriegelung: 0,5Nm / 4,3lb.in
« Befestigung Betétiger: 0,8Nm / 7Ib.in
* Anschlussklemmen der Kontakte: 0,5Nm / 4,3lb.in
« Versorgungsklemmen: 0,5Nm / 4,3Ib.in
— Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Leiter zu max. 1,5mm?
— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+55°C
e Lagertemperatur: -40...+70°C
e Verschmutzungsgrad: 3

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-5-1, IEC/EN/BS 60204,

UNI'EN/BS 1SO 14119, UL508, CSA C22.2 n°14

— Sicherstellen, dass die Dichtung auf dem Stift unversehrt

und richtig angeordnet ist

den Kopf in die gewinschte Richtung bringen (0°, 90°,
180°, 270°) und dann auf den Kopf driicken, um ihn am
Gehduse zu befestigen

den Kopf mit Hilfe der 4 Schrauben @2 Pozidriv PZ 1 am
Gehduse festschrauben (Anzugsmoment 0,8Nm / 71b.in)
vor der Inbetriebnahme die Funktionspriifungen
wiederholen

MaBe
Seite 9-33

Anschlusspldne
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g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter

Sicherheitsschalter mit Elektromagnet und getrenntem Betatiger

JLovato

—electric

KEN1E...: Betatiger bei gespeistem Elektromagneten verriegelt

KEN1M...: Betatiger bei nicht gespeistem Elektromagneten verriegelt

Zustand des

eingesteckt und

eingesteckt und

nicht eingesteckt

eingesteckt und

eingesteckt und

nicht eingesteckt

Betatigers verriegelt entriegelt verriegelt entriegelt

Zustand des gespeist nicht gespeist - nicht gespeist gespeist

Elektromagneten
s = _]n:n[_ e ¥ N
O ] O o O ] O Lo
] T © m T ©

Seite 9-33

Seite 9-35

Aktivierung
des Kontakts
KENT..1...
Betatiger A1 A1 1M——12 1A 1 A1 11— —12
Elektromagnet 21 A ) 21 e 22 21 — 22 21 A 29 21 — 22 21 —~ 22
Elektromagnet B3 33 A 3 13 A s B—— - A 2 23 _t 2
Elektromagnet M A 42 41 _— 42 4 N 42 “ A " 4 — 42 41 _— 42
KEN1...2...
Betitiger 13—\—14 13—\—14 13 /t 14 13—\—14 13—\—14 13 /[ 14
Elektromagnet _A N——22 N—_—22 91 A 5 N—_—22 N——22
Elektromagnet P 33 A " 33 A 2 B—— - X 2 23 £ 24
Elektromagnet M _/r_42 4 — 42 4 N 42 41 A 9 4 — 42 41 —_— 42
KENT...3...
Betatiger B B——" 13_A 1 B B 13_A 1
Elektromagnet A N——22 20— —2 21 A o N—_—22 A——22
Betétiger 31 / 32 31 / 39 31 " 32 31 A_3 31 /I 32 31 " 32
Elektromagnet oA s H——42 H——% s—A s H——4 H——4
MaBe Anschlusspldne 9-25
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KSA3...

KSA9...

KSSCOo1

Positionsschalter, Mikroschalter und FuBischalter

Mikroschalter aus Kunststoff

Zubehor

il
“

KSA2...

Py
i

&

KSA4...

KSB1...

KSSCB2

® Verwendbar nur mit KS...V

MaBe
Seite 9-33

Bestell- Kontakte Anschluss | St. pro| Gew.
bezeichnung Pack.

St. [ka]
MIT STOSSEL, METALLTASTE, Nadel
KSA1S 18/0 Lotanschluss | 10 0,027
KSA1V 18/0 Schraubanschl{ 10 | 0,027
KSA1F 18/0 Flachstecker |10 | 0,029
MIT STOSSEL, METALLTASTE, hoher Stab
KSA2S 18/0 Lotanschluss | 10 0,029
KSA2V 18/0 Schraubanschl{ 10 0,029
KSA2F 18/0 Flachstecker |10 {0,031
MIT STOSSEL, METALLTASTE, niedriger Stab
KSA3S 18/0 Lotanschluss | 10 0,029
KSA3V 15/0 Schraubanschl] 10 | 0,028
KSA3F 18/0 Flachstecker |10 | 0,030
MIT STOSSEL, METALLTASTE, Befestig. Gewindekopf M12
KSA4S 18/0 Lotanschluss | 10 0,048
KSA4V 18/0 Schraubanschl] 10 0,047
KSA4F 18/0 Flachstecker |10 | 0,049
MIT TASTE
KSA9S 18/0 Lotanschluss | 10 0,029
KSA9V 18/0 Schraubanschl| 10 0,028
KSA9F 18/0 Flachstecker |10 | 0,030
MIT ROLLENSTOSSEL, Befestigung Gewindekopf M12
KSB1S 18/0 Lotanschluss | 10 0,061
KSB1V 18/0 Schraubanschl] 10 0,060
KSB1F 18/0 Flachstecker |10 | 0,062
MIT ROLLENSTOSSEL, Befestigung Gewindekopf M12@
KSB2S 18/0 Lotanschluss | 10 0,061
KSB2V 18/0 Schraubanschl] 10 0,060
KSB2F 18/0 Flachstecker |10 | 0,062
MIT HEBEL UND ROLLE, 26,6 mm langer Hebel
KSC1S 18/0 Lotanschluss | 10 0,032
KSC1V 18/0 Schraubanschl] 10 0,031
KSC1F 18/0 Flachstecker |10 0,033
MIT HEBEL UND ROLLE, 48,5 mm langer Hebel
KSC2S 18/0 Lotanschluss | 10 0,032
KSC2v 18/0 Schraubanschl] 10 0,031
KSC2F 18/0 Flachstecker |10 0,033
MIT HEBEL UND ROLLE, 38 mm langer Hebel
KSC3S 18/0 Lotanschluss | 10 0,032
KSC3V 18/0 Schraubanschl] 10 0,031
KSC3F 18/0 Flachstecker | 10 0,033
MIT HEBEL UND ROLLE, Hebel mit Rolle in 1 Richtung
KSC9S 18/0 Lotanschluss | 10 0,034
KSC9V 18/0 Schraubanschl] 10 0,033
KSCIF 18/0 Flachstecker | 10 0,035
MIT HEBEL, 63mm langer, flacher Hebel
KSL1S 18/0 Lotanschluss | 10 0,032
KSL1V 18/0 Schraubanschl] 10 0,031
KSL1F 18/0 Flachstecker |10 | 0,033
MIT HEBEL, 54mm langer, flacher Hebel
KSL2S 18/0 Lotanschluss | 10 0,032
KSL2V 18/0 Schraubanschl] 10 0,031
KSL2F 15/0 Flachstecker |10 | 0,033
MIT HEBEL, 168,3mm langer, flacher Hebel
KSL3S 18/0 Lotanschluss | 10 0,032
KSL3V 18/0 Schraubanschl] 10 0,031
KSL3F 18/0 Flachstecker |10 0,033
Zubehtr®
KSSCOo1 Klemmenabdeckung 10 0,006
KSSCB2 Klemmenabd. m. Kabeldurchfiihr.| 10 0,014
@ 90° Rolle

JLovato

—_electric

Technische Eigenschaften
— Max. Schalthdufigkeit: 240 Schaltungen/min
- Schaltgeschwindigkeit: 0,01...1m/s
— Betétigungsgeschwindigkeit: 0,05...1m/s
— Elektrische Lebensdauer: 500.000 Schaltspiele
— Mechanische Lebensdauer: 20 Mio Schaltspiele
— Konventioneller thermischer Strom Ith: 15A
— Leitfdhigkeit: 10mA 5V
— Kilassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1: A600 P300
— Leistung in AG15: 240VAC 3A
- Isolationsspannung Ui: 250VAC
— Kontaktwiderstand: <15mQ
— Gehéuse: Technopolymer
— Betatigungskraft:
* KSA1...KSA4 und KSB: 2,5N
* KSA9 und KSC3: 1,5N
*KSC1: 1N
* KSC2 und KSL2: 1,3N
* KSC9: 1,7N
* KSL1: 6,4N
* KSL3: 0,1N
— Anzugsmoment:
e Gewindekopf M12: 4,9...6,9Nm
e Schrauben seitlich: 0,6...1Nm
« Schrauben der Anschlussklemmen: 0,7...1Nm
— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+470°C
e Lagertemperatur: -40...+70°C
e \lerschmutzungsgrad: 3
e Schutzart: IP00 oder IP20 mit Klemmenabdeckung

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: ¢ us, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-5-1, IEC/EN/BS 61058-1, UL508,

CSA C22.2 n° 14. cURus “UL Recognized” fiir Kanada und
die USA als Komponente

Anschlusspldne
Seite 9-35
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FuBschalter Serie K
Zubehor

FuBschalter

KG200...
KG220...

KG110 ... KR210...

KGDO0O03 - KGD004

@ Zwangsoffnung & gemas
IEC/EN/BS 60947-5-1

@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an: siehe erste Seite im Katalog

@ Es ist mdglich, einen zweiten Kontaktblock zu
montieren (nur Typen mit insgesamt
2 Kontakten)
Siehe Zubehdr im Folgenden

Zubehor

o

KX P03

=
>
el

@ Den Kontaktblock separat bestellen (nur Typen mit
insgesamt 2 Kontakten). Siehe Seite 9-17

Bestellbezeichnung Aus- Kontakte | St. | Gew.
Kunststoff- | Metall- fihrung pro
gehduse gehéuse Pack,
St. | [kl
SCHALTER MIT EINZELNEM PEDAL
mit freier Bewegung
KG100S11 | KR100S811 | offen | 1S+10 1 @
Sprung®e
KG100L11 | KR100L11 |offen | 1S+10 1 @
Schleich®@@|
KG200S11 | KR200S11 | geschl. | 1S+10 1 |@
Sprung®®
KG200L11 | KR200L11 | geschl. | 1S+10 1 @
Schieich@®
mit Sicherheitshebel
KG110811 | KR110811 | offen | 1S+10 1 @
Sprung®®
KG110L11 | KR110L11 |offen | 1S+10 1 1@
Schleich@@|
KG210S11 | KR210S11 | geschl. | 1S+10 1 @
Sprung®e®
KG210L11 | KR210L11 | geschl. | 1S+10 1 @
Schleich®®
KG210S22 | KR210822 | geschl. | 25+20 1 1@
Sprung®
mit Verriegelung am Hubende
KG120811 | KR120811 | offen | 1S+10 1 @
Sprung®e®
KG120L11 | KR120L11 |offen | 1S+10 1 @
Schleich®@®
KG220S811 | KR220S11 | geschl. | 1S+10 1 @
Sprung®e
KG220L11 | KR220L11 | geschl. | 1S+10 1 @
Schleich®®
Zweistufig mit Sicherheitshebel
KG211822 | KR211822 | geschl. | 25+20 1 @
Zweistufig,
Sprung®
Bestellbezeichnung Aus- Kontakte St. | Gew.
Kunststoff- | Metall- fiihrung | (pro pro
gehduse gehéuse Pedal) Pack,
St. | [ka]
SCHALTER MIT DOPPELTEM PEDAL
mit Sicherheitshebel an beiden Pedalen
KGDO001 KRDOO1 | geschl. | 1S+10 1 @
Sprung®e®
KGD002 KRD002 | geschl. | 2S+20 1 @
Sprung®
linkes Pedal mit freier Bewegung und rechtes Pedal
mit Sicherheitshebel
KGD003 | KRDOO3 |links | 1S+10 1 |@
offen | Sprung®®
rechts
geschl.
KGD004 KRD004 | links 15410 1 @
offen | Sprung®®
rechts | 25+20
geschl. | Sprung®
Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [ka]
Zubehor
KGX01 Satz Elemente fiir Betdtigung |10 | 0,039
2. Kontaktblock®
KGX02 Montagehalterung fiir 10 10,022
Kontaktblock
Kabelverschraubungen und Kabeldurchfiihrungen
KXPO1 Kabelverschraubung M20 50 |0,009
KXP02 Kabelverschraubung PG13,5 |50 | 0,009
KXP03 Kabeldurchfiihrung M20 50 |0,004
MaBe
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Aligemeine Eigenschaften

Die FuBschalter des Typs KG... und KR... sind fir die
Steuerung von Werkzeugmaschinen oder anderen Maschinen
geeignet. Sie erlauben dem Bediener, unter vélliger Sicherheit
zu arbeiten und die Hénde fiir andere Funktionen frei zu
haben.

Die Robustheit des Metall- und Kunststoffgehduses sowie die
breit gefdcherte Palette der lieferbaren Versionen bieten fiir
jeden Steuertyp die geeignete Lésung.

Die wichtigsten Aspekte sind:

Version in Thermoplast oder Metall

Das Gehéuse beider Versionen garantiert dem FuBschalter
eine hohe Robustheit, sodass die Installation unter allen
Umgebungs- und Anwendungsbedingungen méglich ist.
Offene oder geschlossene Version

Der Deckel garantiert einen Schutz vor einer ungewollten
Betétigung des Pedals durch herunterfallendes Werkzeug,
vor dem ungewiinschten Treten des Pedals oder anderen
Arten von StoBen.

Der offene Typ garantiert stattdessen eine unmittelbare
Betdtigung und wird bevorzugt, wenn die Hauptfunktion
des Pedals in der Abschaltung der Maschine besteht.
Version mit Sicherheitshebel

Die Sicherheitsvorrichtung verhindert die Betétigung,
wenn der FuB nicht vollstédndig auf dem Pedal steht. Auf
diese Weise werden ungewollte oder zuféllige Be-
tatigungen des Pedals verhindert, auch durch Vibrationen.
Stabile Pedalbasis

Der FuBschalter wird komplett mit rutschfesten
GummifiiBen und Metallverstarkung geliefert, um eine
stabile Position und eine zuverldssige und sichere
Betdtigung zu garantieren.

Betriebshedingungen

Mechanische Lebensdauer: >10 Mio Schaltspiele

Konventioneller thermischer Strom Ith: 10A

Klassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1: A600 Q600

Typ KG; A300 Q300 Typ KR

Isolationsspannung Ui: 690VAC Typ KG; 440VAC Typ KR

BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp: 6kV Typ KG;

4kV Typ KR

Isolationsklasse Il (nur Typ KG)

Kontaktwiderstand: <10mQ

Kurzschlussschutz: Sicherung 10A gG

Anschluss Verdrahtung: Selbsthebende Klemmschraube

Gehéuse:

* KG: Doppelt isoliertes Gehduse aus selbstverléschendem

Technopolymer

* KR: Gehduse aus Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)

Kabeleintritt: M20

Anzugsmoment Kontakte: 0,8Nm

Leiterquerschnitt: 1 oder 2 Kabel max. 2,5mm? (je Pedal)

Umgebungsbedingungen:

* Betriebstemperatur: -25...+70°C

 Lagertemperatur: -40...+70°C

 Verschmutzungsgrad: 3

Schutzart:

* |P20 Anschlussklemmen

* |P54 Gehduse

« [P65 auf Anfrage lieferbar (die Bestellbezeichnung mit
dem Buchstaben S ergdnzen, z.B. KG100S11S)

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: c A us (nur fiir Hilfskontakte) und
EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-5-1, IEC/EN/BS 60204-1,

IEC/EN/BS 60447

Allgemeine Eigenschaften

Die Kabelverschraubungen sind aus Kunststoff und verfligen
iiber ein Gewinde M20 oder PG13,5. Sie ermdglichen eine
bessere Befestigung des Kabels und die Aufrechterhaltung
der korrekten Schutzart IP.

Verwendungseigenschaften fiir Kabelverschraubungen

Material: Selbstverldschendes Polyamid
Schutzart: IP68
Durchmesser Kabelhalterung: 6...12mm

Zulassungen und Konformitat:
Erreichte Zulassungen: EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: EN/BS 50262, UL508

9-27



g Positionsschalter, Mikroschalter und FuBschalter “ILovato

MaBe [mm] —_electric
POSITIONSSCHALTER SERIE K
KBA1... KBB1... - KBB2... KCB1... - KCB2...
KMAT... KMB1... - KMB2... KNB1... - KNB2...
I ~125
08 *‘ 125 "
®
043~ 22
@) |,
= S o 7D
KBC1... - KBC2... KCC1... - KCC2... KBD1... - KBD2... KCD1... - KCD2...
KMCH1... - KMC2... KNC1... - KNC2... KMD1... - KMD2... KND1... - KND2...

KBET... - KBE2...
KMET... - KME2...

KCE1... - KCE2...
KNET... - KNE2...

KBF1... - KBF2...
KMF1... - KMF2...
—40—=
© i

P\
04.3 - 4?4

)

KCF1... - KCF2...

KNF1... - KNF2...
N=A

04.3
() I}
(40)
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MaBe [mm]

POSITIONSSCHALTER SERIE K

KBL1... - KBL2...
KML1... - KML2...

~336—m_

\%&:@
L —
L 200

—electric

20 %
=30

KCL1... - KCL2... KBM1... - KBM2... KCM1... - KCM2...
KNL1... - KNL2... KMM1... - KMM2... KNM1... - KNM2...

~ 336

=
5]
=
200

30—l 1
KBP1... KBP2... KBP3... KCP1... KCP2... KCP3...
KMP1... KMP2... KMP3... KNP1... KNP2... KNP3...
& 23 h T h 5B 033 8 g g
] : . l::j
2 8;_1 = 6 L—m——‘ &3159 %g
30 30 30 —3— v =30 v 30—
M20 M20 M20
KCa1iL... KBN1... - KBN2...
KNQ1L... KMNT1... - KMN2...
1l
F =
o~ 20 Mznjlao»
Betétiger
KCN... KXN1 KXN2 KXN3 KXN4 KXN5
30 —= ©
T 1 M 2 | 542 30— =
.' 5 S | =1k

7.11 -
7
g
Lo
Q
129
il

Kabelverschraubung
KXP01 KXP02
CH24 CH24
3 3
Mao-=— 1 PG135 =—n |

Kabeldurchfiihrung
KXP03
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MaBe [mm]

POSITIONSSCHALTER METALLGEKAPSELT MIT ANSCHLUSSLEITUNG

«JLovato

—electric

KPA1... KPA2... KPB1... - KPB2... KPB3... - KPB4... KPBS... - KPB6...
T FM12X1

. rM12x1 12
< (-

& 8 & 8 &

20 20 20

30— Ll [Bpy— [Bp— [T [ - Ll
KPB7... - KPBS... KPET... - KPE2... KPF1... KPL2...
-3

344—=
45

17.3
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MaBe [mm] —electric

W 205 =
L

POSITIONSSCHALTER AUS METALL SERIE PL
PLN...A PLN...AW PLN...R

W 205
[

©
=

ui”.:E 405
o

e

PLN...RW PLN...H PLN...HW

w 205 =
I 9

0.5

w 205 =
L

13.?{5
a

PLN...HSB _ PLN...HSBW PLNA1RAG

PLNATRAGW PLNA1AM PLATAMW

PLA1RM PLATRMW PLN978
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MaBe [mm]

SEILZUGSCHALTER - EINFACHE ABSCHALTUNG

«JLovato

—electric

RS113...RS313... PLN...AT
205 =
S W
043 (
305 PG11 35
PLN...ATW

NOT-HALT-SEILZUGSCHALTER (GEMASS IS0 13850)
R§131310 PLN131311

15
020 ‘1
<
043
3
30.5 35

PG11

P2L13... - P2L15...
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MaBe [mm]

SICHERHEITSSCHALTER MIT ELEKTROMAGNET

KEN1...
—E— F =
mi
S e B =y
&1 © " H
g e !
biged :
: :
g
ol
QA6 0_5
Losd L
== i
MIKROSCHALTER AUS KUNSTSTOFF
KSA1... KSA2... KSA3...
123
05.2 10
233 = 234 — 4 233 g7.15
) T ! AT W
s = = B o
B ) oL, B R
T 54 e i7s %ﬁL7B44J175E Ti‘_\zijLimAJﬂ.sE
42— L—492— L—492—
KSA4... KSA9..
R
®
L 3 ~ j
n N |8 =
Q—Qﬁqffﬂu =Tt 9[—04.4 J
T 254 s T 254 P
L—492— L—490—
KSB1. KSB2...
3= T T gt
g | & é g .
i% %J =" o 5
% i b %j 254 LiﬂMJw.sE
L—ag20— 92—+
KSC1. KSC2... KSC3...
22 262 [ 09.5x4 g2 095%4
-
. rs ) L o 5 . L =@l .
e o IS J é 3 l§ i 2
« | 1 - T =2 S < iy
.J"_’_rw e vt =] el 044 L S
FEELeIRE TEmEC RS TEEORE FEE D
KSL1. KSL2 KSL3... .
1683 IS
%2 - ]
R T Tl 0.96
o~ | — ™
o f i
Tj 25.4 e sl
L—490—

KLEMMENABDECKUNG

KSSCOo1

26

54
< il

KSSCB2

o o r
8 [
ST

L s3— 99t
]
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MaBe [mm]
FUSSSCHALTER
KG1
KG2

M20

KR2

KGD

516.5

- 20
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POSITIONSSCHALTER DES TYPS KB - KM - KC - KN

K...S11 K...L11 K...L02 K...S02 K...L20 K...A11 K...L03 K...L12 K...L21
K...D02
Sprung Schleich Schleich Sprung Schleich Schleich Schleich Schleich Schleich
13 2 13 21 1 21 " 21 13 23 17 25 " 21 31 13 21 31 13 23 3
I 22“ I 22" 12“ 22 12" 22 I l 1 26“ 12“ 22 32 I 22“ 32 I \l 32
1S +10 1S +10 20 20 28 1S+10 30 1S+20 2S5 +10
liberlappend
POSITIONSSCHALTER DES TYPS KP POSITIONSSCHALTER DES TYPS PL
KP...S11 KP...L11 PLNA1... PLNA2... PLNC1... PLNC2.... PLNU1...
Sprung Schleich PLN978
13 21 » 13 2 - 11 " 21 13 13 23 13 21
7i0 VWi (@ (O - -1
A e
= 2 - = 2 - 12 2 2 4 14 24 14 22
14 22 14 22 o - L.
15+10 15410 10 20 1S 2S 1S+10

SEILZUGSCHALTER - EINFACHE ABSCHALTUNG

RS1... RS2... RS3... PLNU1AT... PLNU1... P2L8... P2L10...
Sprung Schleich Schleich
13 21 13 21 13 23 13 21 13 21 1" 21 13 23 3 4
14 22 14 22 I l 14 22 14 22 12 22 14 24 32 42
15+10 15+10 15+10 15+10 15+10 15 +10 25 +20
NOT-HALT-SEILZUGSCHALTER MIKROSCHALTER
RS13... PLN13... P2L13... P2L15... KS...
=y = o . o
| | i i | | | | 2 3
31 4 31 4 31 4 13 23 31 M

T \I 1
32 42 32 42 32 42 Mo24 32 42 CoM

SICHERHEITSSCHALTER MIT ELEKTROMAGNET
Betatiger eingesteckt und verriegelt

KEN1E1...KEN1M1.... KEN1E2...KEN1M2.... KEN1E3...KEN1MS3....
1 E1 21 338 4 13 E1 21 33 4 13 3 E1 21 41

Oﬁi' 7 77j777 Q\I 7 77\1777 Qj777 1
12 E2 22 34 4 14 E2 22 34 42 14 32 E2 22 42

FUSSSCHALTER

K...S11 K...L11 K...S22

Sprung Schleich Sprung

13 2 13 2 13 2 13 2

I 22" I 22" I 22" I 22“

1S+10 15+10 1S+10 15+10
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