Trennung und Schutz
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Uberspannungsableiter

Typ 1 und 2 Monoblock-Ausfihrung HMp=25KA ...
Typ 1 und 2 mit austauschbarem Schutzmodul limp=12,5KA ......cccooiriiireieieiene
Typ 1 und 2 Monoblock-Ausfiihrung Hmp=12,5KA ........ccooiriii e
Typ 2 mit austauschbarem Schutzmodul IN=20KA ..........cocoovevieeieeeeeeeeee e
Typ 2 mit austauschbarem Schutzmodul IN=5KA .......c.cooveviiieeeicceeeeeee e
Typ 3 mit austauschbarem Schutzmodul Uoc/Icw=10KV/5KA ........cccoovvvvieveieiiiiane
Typ 3 mit geringem Platzbedarf Uoc/ICW=6KV/3KA .........c.coieeeieieeeeeeece e
Typ C2-D1 fiir Anlagen mit Datenleitungen IN=10KA ...
Typ 1 und 2 fiir Photovoltaik-Anwendungen Ucpv=1100VDC ........cccoovivrecciiciinenne
Typ 2 fiir Photovoltaik-Anwendungen Ucpv=600VDC, 1100VDC e 1500VDC ...............

ANSChIUSSPIANE ....ovinieieii i aaas
Technische Eigenschaften .............c.ccooiiiiiiiiiiii e

B Schutz vor Uberspannungen
aufgrund von direkten und
indirekten Blitzeinschlagen

B Ausfiihrungen mit austauschbaren
Schutzmodulen fiir eine schnelle
Wartung

B Mechanische Anzeige der
Lebensdauer mit optischer
Zustandsanzeige der einzelnen
Module

B Versionen mit oder ohne Ausgang
fir die Fernmeldung des Zustands
des Ableiters

B Versionen fiir Anlagen mit
Datenleitungen

B Versionen fiir Photovoltaik-
Anwendungen
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UBERSPANNUNGSABLEITER TYP 1 UND 2
MONOBLOCK-AUSFUHRUNGEN limp=25kA
* 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
e Impulsstrom limp (10/350ps): 25kA
 Max. Entladungsstrom Imax (8/20ps): 100kA
« Optische Zustandsanzeige des Ableiters
* Versionen mit Ausgang fiir Fernmeldung

[ P

UBERSPANNUNGSABLEITER TYP 2
AUSFUHRUNGEN MIT AUSTAUSCHBAREM
SCHUTZMODUL In=20kA

e 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P

* Max. Entladungsstrom Imax (8/20ps): 50kA

* Nennentladungsstrom In (8/20ps): 20kA

« Optische Zustandsanzeige der einzelnen Module

* \lersionen mit oder ohne Ausgang fiir
Fernmeldung
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UBERSPANNUNGSABLEITER TYP 3
AUSFUHRUNGEN MIT GERINGEM
PLATZBEDARF Uoc/Icw=6kV/3kA

* 1P+N
e Ausfiihrungen mit geringem Platzbedarf:
— Nennstrom In (8/20ps): 3kA
— Kombinierter StoB Uoc: 6kV
 Akustische oder optische Ausldseanzeige

UBERSPANNUNGSABLEITER TYP 1 UND 2
AUSFUHRUNGEN MIT AUSTAUSCHBAREM
SCHUTZMODUL limp=12,5kA

e 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P

e Impulsstrom limp (10/350ps): 12,5kA

» Max. Entladungsstrom Imax (8/20ps): 60kA
 Optische Zustandsanzeige der einzelnen Module
* \lersionen mit Ausgang fir Fernmeldung

UBERSPANNUNGSABLEITER TYP 2
AUSFUHRUNGEN MIT AUSTAUSCHBAREM
SCHUTZMODUL In=5kA

e 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P

 Max. Entladungsstrom Imax (8/20ps): 15kA

* Nennentladungsstrom In (8/20ps): 5kA

 Optische Zustandsanzeige der einzelnen Module

* \lersionen mit oder ohne Ausgang fiir
Fernmeldung

L

UBERSPANNUNGSABLEITER TYP C2-D1
FUR ANLAGEN MIT DATENLEITUNGEN In=10kA

e Ausfiihrung fiir RS485-Leitung:
— Nennspannung Un: 5VDC
— G2 Nennstrom In (8/20ps): 10kA
— D1 Impulsstrom limp (10/350ps): 2,5kA
— Ausgang fiir Fernmeldung

e Ausfiihrung fiir Ethernet-Leitung Cat. 6 - POE
— Nennspannung Un: 48VDC

* 02 Nennstrom In (8/20us) L-PE: 10kA

* D1 Impulsstrom limp (10/350ps): 1kA

T Q_"!,
3
?‘:T: e ittt
= -
= L
. .‘:E
y
&,

Wy =@

UBERSPANNUNGSABLEITER TYP 1 UND 2
MONOBLOCK-AUSFUHRUNGEN limp=12,5kA

* 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P

 Impulsstrom limp (10/350ps): 12,5kA

* Max. Entladungsstrom Imax (8/20us): 50kA
 Optische Zustandsanzeige des Ableiters
 Versionen mit Ausgang fiir Fernmeldung

Seite 15-6

UBERSPANNUNGSABLEITER TYP 3
AUSFUHRUNGEN MIT AUSTAUSCHBAREM
SCHUTZMODUL Uoc/Icw=10kV/5kA
¢ 1P+N
o Ausfiihrung mit austauschbarem Schutzmodul:
— Nennstrom In (8/20ps): 5kA
— Kombinierter Sto Uoc: 10kV
— Optische Zustandsanzeige des Ableiters
— Ausgang fiir Fernmeldung
» Akustische oder optische Ausldseanzeige

G

UBERSPANNUNGSABLEITER TYP 1, 2 UND TYP 2

FUR PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNGEN

o Ausfillatérungen mit austauschbarem Schutzmodul:
T 5

» Max. Betriebsspannung: 1500VDC

» Max. Entladungsstrom Imax (8/20ps): 40kA

* Nennentladungsstrom In (8/20ps): 20kA

» Optische Zustandsanzeige der einzelnen Module

« Versionen mit oder ohne Ausgang fiir Fernmeldung

* Getestet nach EN/BS 50539-11
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15 Uberspannungsableiter

SICHERE
ANLAGEN!|

Schutzzonen

LPZ 0a |Os 1

Installations- \'}
kategorie

StoBspannungs- 6kV
festigkeit der

Geréte

UBERSPANNUNGSABLEITER

JiLovato

—electric

4kv

2,5kV 1,5kV

Uberspannungsableiter, allgemein SPD (Surge Protection Devices) oder USE (Uberspannungs-Schutzeinrichtungen) genannt, sind Einrichtungen, die zum Schutz von
Systemen und elektrischen Geréten vor transienten Uberspannungen und StoBiiberspannungen entwickelt werden, wie jenen, die zum Beispiel durch Blitze oder elektrische

Schalthandlungen hervorgerufen werden.

Ihre Aufgabe ist es, den durch eine Uberspannung erzeugten Entladungs- oder Impulsstrom zur Erde abzuleiten und auf diese Weise die nachgeschalteten Gerate zu schiitzen.

Die USE werden parallel zur zu schiitzenden, elektrischen Leitung installiert.

Bei Nennspannung des Netzes sind sie mit einem offenen Stromkreis vergleichbar und weisen an ihren Enden eine hohe Impedanz auf. Bei Uberspannung sinkt diese
Impedanz auf 4uBerst niedrige Werte, so dass der Stromkreis gegen Erde geschlossen wird. Besteht keine Uberspannung mehr, steigt ihre Impedanz rasch wieder auf den

(sehr hohen) Anfangswert an und es entsteht wieder ein offener Stromkreis.

Die Uberspannungsableiter der Serie SA1B und SAOB (Monoblock-Ausfiihrung) schiitzen sowohl vor direkten als auch vor indirekten Blitzeinschldgen und vor induzierten
Uberspannungen. Sie kdnnen in Zonen mit hohem Risiko von direktem Blitzschlag, in der Hauptverteilung und in der Ndhe von Unterverteilungen installiert werden.

@ SCHUTZZONEN

Die Normen legen LPZ (Lightning Protection Zone) fest, die die verschiedenen
Gefahrenzonen angeben. Sie sind unterteilt in:

LPZ 0A: Bereich auBerhalb eines Gebdudes, nicht durch LPS geschiitzt (z.B.
Blitzableiter), wo ein direkter Blitzeinschlag mdglich ist. Diese Zone ist
induzierten elektromagnetischen Feldern vollstandig ausgesetzt.

LPZ 0B: Bereich auBerhalb eines Gebdudes, durch LPS geschitzt (fiir direkten
Blitzeinschlag anféllig). Diese Zone ist induzierten elektromagnetischen Feldern
vollstdndig ausgesetzt.

LPZ 1: Bereich innerhalb eines Gebdudes, daher gegen direkten Blitzeinschlag
geschiitzt. In dieser Zone besteht die Méglichkeit sehr hoher Uberspannungen
und induzierter elektromagnetischer Felder, die je nach dem Grad der
Abschirmung abgeschwécht sind. Diese Zone muss am Ubergang zur Zone
LPZ 0A oder 0B durch eine USE vom Typ 1 geschiitzt werden.

LPZ 2: Bereich innerhalb eines Gebaudes (z.B. in einem Raum), in dem die
Maglichkeit niedriger Uberspannungen besteht, da diese durch vorgeschaltete
USE begrenzt sind. Diese Zone muss am Ubergang zur Zone LPZ 1 durch eine
USE vom Typ 2 geschiitzt werden.

LPZ 3: Bereich innerhalb eines Gebaudes (z.B. an eine Steckdose in einem
Raum angeschlossene Anlage), durch sehr empfindliche Gerate gekennzeichnet,
in dem die Mdglichkeit sehr niedriger Uberspannungen besteht, da diese durch
vorgeschaltete USE begrenzt sind. Diese Zone muss am Ubergang zur Zone
LPZ 2 durch eine USE vom Typ 3 geschiitzt werden.
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@ INSTALLATIONSKATEGORIEN

Bei der Auswahl der korrekten USE muss die StoBspannungsfestigkeit der zu
schiitzenden Gerate beriicksichtigt werden.

Dieser Wert wird von der Richtlinie IEC 60664-1 festgelegt.

Eine Anlage mit 230/400V schreibt folgendes vor:

Installationskategorie IV: 6kV fiir Gerdte, die der Verteilertafel vorgeschaltet
sind (zum Beispiel Ubergabepunkt des Verteilungsnetzes).

Installationskategorie IlI: 4kV fiir Geréte, die Teil der fest installierten Anlage
sind (zum Beispiel Verteilertafeln, Schaltgerate, Isolatoren, Kabelkanéle und
entsprechendes Zubehor).

Installationskategorie II: 2,5kV fir nicht elektronische Geréte (zum Beispiel
Haushaltsgeréte oder Elektrowerkzeuge).

Installationskategorie I: 1,5kV fiir Geréte, die “besonders sensible”
elektronische Schaltungen enthalten (zum Beispiel elektronische Geréte wie
Computer oder Fernseher).

@ RATSCHLAGE FUR DIE INSTALLATION

Fir eine korrekte Installation wird geraten, Anschliisse zu realisieren, bei denen
die L&nge der Leiter zwischen Netz und USE-Eingang (Phasen- oder
Nullleiterklemme) und zwischen USE-Ausgang (Erdungsklemme) und Erdung
mit Potentialausgleich maximal 0,5 m betrdgt. Zur Reduzierung der Absténde
wird eine sogenannte “V-Schaltung” empfohlen.

Sicherung Sicherung
— . I
I I
a
S
B a+b<0,5m
D
b
EBBE 6 © @ EBB |

Fiir ndhere Details siehe Vorschrift IEC/EN/BS 62305
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UBERSPANNUNGSABLEITER FUR
PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNGEN

In Wohn- und Industriegebéuden, die
(iber Blitzschutzanlagen mit Sicher-
heitsabstand (S) verfigen, kann die

Wohngebaude Anlage mit USE vom Typ 2 geschiitzt
werden. Die USE vom Typ 2 sollte so
s DC - nah wie maéglich an den Tafeln, das
| FF // / == heiBt in den sogenannten String-
Il /] e Boxen installiert werden. Ist der
== AC = Wechselrichter weit von den String-

Boxen entfernt (etwa d>10m), muss
auch in der Nahe des Wechselrichters
auf der DC-Seite eine weitere USE

vom Typ 2 installiert werden. Hinter
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dem Wechselrichter auf der AC-Seite
muss dagegen eine fiir AC und fiir die
Art der Anlage geeignete USE vom
Typ 2 installiert werden. Fiir Details
siehe Norm CEI 81-28.

Die Serie SG2DG... mit austausch-
barem Schutzmodul ist fiir die
Installation auf der Gleichstromseite

@ BACKUP-SCHUTZ ) )
Der Schutz gegen Kurzschluss der USE wird von Uberstromeinrichtungen
(Sicherungen gL/gG) geliefert, die in Ubereinstimmung mit der Art der
verwendeten USE zu wéhlen sind.

[

=[]

Die GroBe der Vorsicherung ist von der Art des verwendeten Ableiters abhéngig.

@ KOORDINATION VON USE _
Um iiber einen wirksamen Uberspannungsschutz zu verfiigen, wird geraten,
eine Kaskadenschaltung mehrerer koordinierter USE vorzunehmen.
In der Hauptverteilung ist zum Beispiel eine USE vom Typ 1, in der
Unterverteilung eine USE vom Typ 2 und in der Nahe des zu schiitzenden
Endgerétes eine USE vom Typ 3 geeignet.
Auf diese Weise nimmt die durch die Uberspannung hervorgerufene Energie
nach und nach ab, je mehr sie sich dem zu schiitzenden Gerét nahert.

@ DEFINITIONEN UND KENNDATEN IN UBEREINSTIMMUNG MIT IEC/EN/BS
Max. Dauerspannung Uc:
Dies ist der Hochstwert der Effektivspannung oder Gleichspannung, dem die
USE ohne Ausldsung und Beschddigung dauerhaft standhalten kann.

Schutzpegel Up: N

Dies ist der Hochstwert der Spannung zwischen den Klemmen der USE bei einer
StoBiiberspannung. Es handelt sich um einen grundlegenden Parameter fiir die
korrekte Auswahl der USE, der in Bezug auf die StoBspannung der zu
schiitzenden Gerate zu berticksichtigen ist.

einer Photovoltaikanlage geeignet und
schitzt vor induzierten Uberspan-
nungen. Die Serie SG2...A300 ist fiir
die Installation hinter dem Wechsel-
richter auf der AC-Seite und in
Unterverteilungen geeignet.

Impulsstrom limp: }
Dies ist der Spitzenwert des Stroms in der USE mit Wellenform 10/350ps. Wird zur
Identifizierung der USE in Testklasse | verwendet.

limp

10/350ps
100% +—

50% -1 -~ - - -~

|
|
|
10%1/ !
|

Nennentladungsstrom In: 3
Dies ist der Spitzenwert des Stroms in der USE mit Wellenform 8/20ps (es muss
die 20-malige Ausldsung ohne Beschédigung garantiert sein).
Wird zur Identifizierung der USE in Testklasse I verwendet.
In

8/20ps
100% 1 H

50% 1| -

10%

Leerlaufspannung Uoc:

Dies ist der Spitzenwert der vom Prifgenerator erzeugten Leerlaufspannung mit
Wellenform 1,2/50ps, gleichzeitig mit einem Kurzschlussstrom mit Wellenform
8/20ps und an den Klemmen der USE anliegend.

Wird zur Identifizierung der USE in Testklasse Il verwendet.

Uoc

1,2/50ps

100% +

50%

10%+
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Typ 1 und 2

In Monoblock-Ausfiihrung
limp=25kA

SA1B1PA320R

12,9 2.2 2.2 2.2

SA1B3NA320R

Mit austauschbarem
Schutzmodul
limp=12,5kA

SA02PA320R

SAX00PA320

In Monoblock-Ausfiihrung
limp=12,5kA

SA0B1PA320R

15-4

15 Uberspannungsableiter

Bestell- Zusam- | Relais- | DIN- | St. | Gew.
bezeichnung | mensetz. | ausgang | Module | pro
Pole Pack.
Anz. St. | [ka]
MONOBLOCK-AUSFUHRUNG
Impulsstrom limp (10/350ps) 25kA pro Pol
SA1B1PA320R | 1P JA 2 1 0,275
SA1B1NA320R | 1P+N JA 4 1 0,390
SA1B2PA320R | 2P JA 4 1 0,395
SA1B3PA320R | 3P JA 6 1 0,595
SA1B3NA320R | 3P+N JA 8 1 0,760
SA1B4PA320R | 4P JA 8 1 0,780
Bestell- Zusam- | Relais- | DIN- | St. | Gew.
bezeichnung | mensetz. | ausgang | Module | pro
Pole Pack.
Anz. St. | [ka]
AUSFUHRUNG MIT AUSTAUSCHBAREN SCHUTZMODULEN
Impulsstrom limp (10/350ps) 12,5kA pro Pol
SA01PA320R | 1P JA 1 1 0,195
SA01NA320R | 1P+N JA 2 1 0,365
SA02PA320R | 2P JA 2 1 0,370
SA03PA320R | 3P JA 3 1 0,540
SA03NA320R | 3P+N JA 4 1 0,670
SA04PA320R | 4P JA 4 1 0,670
ERSATZ-SCHUTZMODULE
Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [kl
SAXO00PA320 | fiir die Serie SAQ... 1 0,100
Bestell- Zusam- |Relais- | DIN- | St. | Gew.
bezeichnung | mensetz. | ausgang | Module | pro
Pole Pack.
Anz. St. | [ka]
MONOBLOCK-AUSFUHRUNG
Impulsstrom limp (10/350ps) 12,5kA pro Pol
SAOB1PA320R | 1P JA 2 1 0,205
SAOB1NA320R | 1P+N JA 2 1 0,155
SAOB2PA320R | 2P JA 2 1 0,230
SAOB3PA320R | 3P JA 3 1 0,330
SAOB3NA320R | 3P+N JA 4 1 0,600
SAO0B4PA320R | 4P JA 4 1 0,600
MaBe

Seite 15-8
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Allgemeine Eigenschaften

Die Uberspannungsableiter der Serie SA1B kombinieren in einem
einzigen Produkt die Leistungen eines Ableiters vom Typ 1 und 2.
Sie schiitzen sowohl vor direkten als auch vor indirekten Blitz-
einschldgen sowie vor induzierten Uberspannungen. Sie kdnnen
in Bereichen mit hohem Risiko von direktem Blitzeinschlag, in der
Hauptverteilung und in der Néhe von Unterverteilungen installiert
werden. Die Ableiter halten voriibergehenden Uberspannungen
des Netzes stand (TOV-Festigkeit) und unterbrechen nach ihrer
Ausldsung den Netzfolgestrom.

Betriebsbedingungen

- Max. Dauerspannung Uc: 320VAC

Max. Entladungsstrom Imax (8/20ps): 100kA pro Pol

Nennentladungsstrom In (8/20pis): 25kA pro Pol

— SerienmaBig gelieferter Relaisausgang mit Wechslerkontakt
fiir die Fernmeldung des Zustands

- Schutzart: IP20

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61643-11

Eigenschaften

Typ Nenn- Schutz- Verteilungs-

spannung | pegel system

Un Up

V] [kV] L-N
SA1B1PA320R | 230 <14 TN-C, TN-S, TT®
SA1B1NA320R | 230 <1,411,3 TT, TN-S
SA1B2PA320R | 230 <14 N-S
SA1B3PA320R | 230/400 <14 N-C
SA1B3NA320R | 230/400 <1,411,5 TT, TN-S
SA1B4PA320R | 230/400 <14 N-S

@ Nur zwischen L-N

Allgemeine Eigenschaften

UBERSPANNUNGSABLEITER DER SERIE SAQ

Diese Ableiter verfiigen tiber ein austauschbares Schutzmodul und
kombinieren in einem einzigen Produkt die Leistungen eines
Ableiters vom Typ 1 und 2. Sie sind in allen Anlagen von geringem
Umfang ideal, um den Schutz vom Hauptschalter bis zu den
Endgeréten zu garantieren.

Sie schiitzen sowohl vor direkten als auch vor indirekten
Blitzeinschldgen sowie vor induzierten Uberspannungen. Sie
kénnen in der Hauptverteilung und in der Unterverteilung installiert
werden. Fiir eine schnelle Wartung des Gerats kann das
Schutzmodul ausgetauscht werden.

UBERSPANNUNGSABLEITER DER SERIE SA0B

Diese Ableiter in Monoblock-Ausfiihrung kombinieren in einem
einzigen Produkt die Leistungen eines Ableiters vom Typ 1 und 2.
Sie sind in allen Anlagen von geringem Umfang ideal, um den
Schutz vom Hauptschalter bis zu den Endgeréten zu garantieren.
Sie schiitzen sowohl vor direkten als auch vor indirekten Blitz-
einschlégen sowie vor induzierten Uberspannungen. Sie kdnnen in
der Hauptverteilung und in der Unterverteilung installiert werden.

Betriebshedingungen

- Max. Dauerspannung Uc: 320VAC

- Max. Entladungsstrom Imax (8/20ps): 60kA pro Pol (SAOC...);
50kA (SA0B...)

- Nennentladungsstrom In (8/20ps): 25kA pro Pol (SAQ...); 20kA
(SAOB...)

- SerienmaBig gelieferter Relaisausgang mit Wechslerkontakt fiir
die Fernmeldung des Zustands

- Schutzart: IP20

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61643-11

Eigenschaften

Typ Nenn- Schutz- | Verteilungs-

spannung | pegel system

Un Up

V] [kV] L-N
SAO...1PA... 230 <15 TN-C, TN-S, TT®
SAQ...1NA... 230 <15 T, TN-S
SAQ...2PA... 230 <15 N-S
SAO...3PA... 230/400 | <1,5 TN-C
SAD...3NA... 230/400 | <1,5 TT, TN-S
SAQ..4PA... 230/400 | <15 N-S

@ Nur zwischen L-N

Anschlusspldne
Seite 15-9

Technische Eigenschaften
Seite 15-11 his 13



Mit austauschbarem
Schutzmodul

15 Uberspannungsableiter

Bestell- Zusam- | Relais- |DIN- | St. | Gew.
bezeichnung  |mensetz. | ausgang | Module | pro
Pole Pack.
Anz. St. | [ka]
AUSFUHRUNG MIT AUSTAUSCHBAREN SCHUTZMODULEN
Nennentladungsstrom In (8/20ps) 20kA pro Pol
SG21PA300 1P NEIN 1 1 0,128
SG21PA300R | 1P JA 1 1 0,135
SG21NA300 1P+N NEIN 2 1 0,234
SG21NA300R | 1P+N JA 2 1 0,240
SG22PA300 2P NEIN 2 1 0,252
SG22PA300R | 2P JA 2 1 0,266
SG23PA300 3P NEIN 3 1 0,366
SG23PA300R | 3P JA 3 1 0,376
SG23NA300 3P+N NEIN 4 1 0,477
SG23NA300R | 3P+N JA 4 1 0,486
SG24PA300 4P NEIN 4 1 0,496
SG24PA300R | 4P JA 4 1 0,505
ERSATZ-SCHUTZMODULE
Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [ka]
SGX02PA300 | fiir die Typen 1 0,100
SG2...A300/300R
Bestell- Zusam- |Relais- |DIN- [St. | Gew.
bezeichnung | mensetz. | ausgang | Module | pro
Pole Pack.
Anz. St. | [ka]
AUSFUHRUNG MIT AUSTAUSCHBAREN SCHUTZMODULEN
Nennentladungsstrom In (8/20ps) 5kA pro Pol
SG2C1NA320 | 1P+N NEIN 1 1 0,126
SG2C2PA320 | 2P NEIN 1 1 0,144
MaBe Anschlusspldne

Seite 15-8

Seite 15-10
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Allgemeine Eigenschaften

UBERSPANNUNGSABLEITER DER SERIE SG2

Diese Ableiter mit austauschbarem Schutzmodul sind fir die
Installation in der Unterverteilung und in Néhe der Endgerate
geeignet. Sie bieten Schutz vor induzierten Uberspannungen.
Fiir eine schnelle Wartung des Gerats kann das Schutzmodul
ausgetauscht werden.

Die Ableiter der Serie SG2 halten kurzzeitigen
Uberspannungen des Netzes stand (TOV-Festigkeit) und
unterbrechen nach ihrer Auslésung den Netzfolgestrom.

UBERSPANNUNGSABLEITER DER SERIE SG2C

Diese Ableiter mit austauschbarem Schutzmodul sind fir die
Installation in Schalttafeln von Wohngebéduden geeignet, wo
ein Schutz vor indirekten Entladungen von 5kA pro Pol
ausreichend ist. Mit ihrer Breite eines einzigen Moduls fir
zwei Pole weisen sie kompakte Abmessungen auf.

Betriebshedingungen

— Max. Dauerspannung Uc: 300VAC (SG2...); 320VAC
(8G2C...)

— Max. Entladungsstrom Imax (8/20ps): 50kA pro Pol
(SG2...); 15kA (SG2C...)

- Nennentladungsstrom In (8/20ps): 20kA pro Pol (SG2...);
5kA (SG2C...)

— Versionen mit oder ohne Relaisausgang mit Wechsler-
kontakt fir die Fernmeldung des Zustands (SG2...)

— Schutzart: IP20

Zulassungen und Konformitét
Erreichte Zulassungen: EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61643-11

Eigenschaften

Typ Nenn- Schutz- | Verteilungs-
spannung | pegel system
Un Up
V] [KV] L-N
SG21PA... 230 <15 TN-C, TN-S, TT®
SG2/SG2CINA... | 230 <1,5 TT, TN-S
SG2/SG2C2PA... | 230 <15 TN-S
SG23PA... 230/400 |<1,5 TN-C
SG23NA... 230/400 |<1,5 TT, TN-S
SG24PA... 230/400 | <15 TN-S

@ Nurzwischen L-N

Technische Eigenschaften
Seite 15-13 und 15-14
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Typ 3
Typ C2-D1

Typ 3

mit austauschbarem
Schutzmodul
Uoc/lcw = 10kV/5kA

SA31NA320R

Typ 3
mit geringem Platzbhedarf
Uoc/lcw = 6kV/3kA

—

el
af

o
_—

i

l

SA31NA275MS  SA31NA275ML

Typ C2-D1
fiir Anlagen mit
Datenleitungen
In =10kA

s

SASD5VR SASDET6

15-6

15 Uberspannungsableiter

Bestell- Zusam- | Relais- | DIN- | St. | Gew.
bezeichnung mensetz. | ausgang | Module | pro
Pole Pack.

Anz. St. | [ka]

AUSFUHRUNG MIT AUSTAUSCHBAREN SCHUTZMODULEN
Kombinierter StoB Uoc/lcw (1,2/50us, 8/20us) 10kV/5kA

SA3INA320R [1P+N [JA  [1 1 o140
Bestell- Zusam- | Ausldse- St. | Gew.
bezeichnung mensetz. | anzeige pro
Pole Pack.
St. | [kg]

AUSFUHRUNG MIT GERINGEM PLATZBEDARF
Kombinierter StoB Uoc/lcw (1,2/50ps, 8/20ps) 6kV/3kA

SA31NA275MS | 1P+N akustisch 1 0,050
SA31NA275ML | 1P+N optisch 1 0,050
Bestell- Anwendung Relais- | St. | Gew.
bezeichnung ausgang | pro

Pack.

St. | [kl
MONOBLOCK-AUSFUHRUNG
Nennstrom C2 In (8/20 ps): 10kA
SASD5VR RS485 JA 1 0,058
SASDET6 Ethernet - 1 0,120

Cat. 6 - PoE
MaBe

Seite 15-8

JiLovato

—electric

Allgemeine Eigenschaften

UBERSPANNUNGSABLEITER DER SERIE SA3

Erhdltlich in Ausfiihrung mit austauschbarem Schutzmodul
fiir die Installation auf DIN-Schiene oder mit geringem
Platzbedarf fiir die Installation in Klemmleiste oder
Kabelkanal.

Dienen zum Schutz der Endgerate (elektronische Gerate).
Die Ausfiihrung fir DIN-Schiene umfasst einen Relais-
ausgang mit Wechslerkontakt fiir die Meldung des Zustands.
Die Ausfiihrungen mit geringem Platzbedarf sind mit
akustischer oder optischer Ausldseanzeige erhéltlich und
werden mit vorverdrahteten Steckern, Lange 11 cm, geliefert.

Betriebsbedingungen

— Nennspannung Un: 230VAC

— Nennstrom In (8/20us): 5kA (SA3...A320R), 3kA
(SA3...MS, SA3...ML)

— Kombinierter StoB Uoc: 10kV (SA3...A320R), 6kV
(SA3...MS, SA3...ML)

— Schutzpegel Up<1,5kV

— Schutzart: IP20

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61643-11

Allgemeine Eigenschaften

Diese Uberspannungsableiter dienen fiir Anlagen mit
Datenleitungen vom Typ RS485 (5VDC) und Ethernet Cat. 6
Power Over Ethernet (POE).

Sie werden kennzeichnenderweise verwendet, um
Datenleitungen von Fernsehern, PCs, Videokameras,
elektronischen Steuergeraten, Messgeraten, Schaltern und
Routern zu schiitzen.

Betriebsbedingungen

TYP SASD5VR

— Nennspannung Un: 5VDC

- (02 Nennstrom In (8/20ps): 10kA

— D1 Impulsstrom limp (10/350ps): 2,5kA
- Schutzart: 1P20

TYP SASDET6

- Nennspannung Un: 48VDC (POE)

— (2 Nennstrom In (8/20ps) L-PE: 10kA
— D1 Impulsstrom limp (10/350ps): 1kA
- Schutzart: IP20

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61643-21

Anschlusspldne
Seite 15-10

Technische Eigenschaften
Seite 15-14 und 15



15 Uberspannungsableiter

Typ1,2

mit austauschbarem

Schutzmodul

SG2EDGK10M3R

Typ 2

mit austauschbarem

Schutzmodul

SG2DGK10M3R

Ersatz-Schutzmodule

=
-

—_—

$GX02DG600M2

Typ 1 und 2 fiir Photovoltaik-Anwendungen
Typ 2 fir Photovoltaik-Anwendungen

Bestell- Zusam- | Relais- | DIN- |St. | Gew.
bezeichnung mensetz. | ausgang Module| pro
Pole Pack.
Anz. |St. | [kg]
Nennspannung Un 1100VDC
SG2EDGK1OM3R [+, - PE [JA |3 |1 0406
Bestell- Zusam- | Relais- | DIN- |St. | Gew.
bezeichnung mensetz. | ausgang| Module| pro
Pole Pack.
Anz. |St. | [kg]
Nennspannung Un 600VDC
SG2DG600M2 |+, -, PE | NEIN |2 1 0,320
SG2DG600M2R |+, -, PE | JA 1 0,325
Nennspannung Un 1100VDC
SG2DGK10M3 |+ -, PE |NEIN |3 1 0,396
SG2DGK10M3R | +,-,PE |JA 3 1 0,406
SA2EDGK10M3 |+, -, PE |NEIN |3 1 0,329
Nennspannung Un 1500VDC
SG2DGK5OM3 [+, - PE [NEIN [3  [1  [0444
Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [ka]
SGX02DG600M2 | fiir die Typen 1 0,100
SG2DG600M2/M2R
SGX02DGK10M3 | fiir die Typen 1 0,100
SG2DGK10M3/M3R
SGX02DGK50M3 | fiir die Typen 1 0,100
SG2DGK50M3
MaBe Anschlusspldane

Seite 15-8

Seite 15-10

JLovato

—electric

Allgemeine Eigenschaften

Die Uberspannungsableiter mit austauschbarem
Schutzmodul der Serie SG2EDG..., SG2DG... und SA2EDG...
fir Photovoltaik-Anwendungen sind fir die Installation auf
der Gleichstromseite einer Photovoltaikanlage geeignet und
bieten Schutz vor induzierten Uberspannungen.

Fiir eine schnelle Wartung des Gerats kann das als Zubehér
lieferbare Schutzmodul ausgetauscht werden.

Betriebshedingungen

— Max. Dauerspannung Ucpv:
600VDC, 1100VDC, 1500VDC

— Kurzschlussstrom Iscpv: 11kA fir SG2EDG... und
SG2DG..., 9kA fir SA2EDG...

— Versionen mit oder ohne Relaisausgang mit
Wechslerkontakt fiir die Fernmeldung des Zustands

— Schutzart: IP20

Eigenschaften

Typ Nenn- Dauer- Schutz-
spannung | spannung | pegel
Un Ucpv Up
[vDC] [vDC] [kV]
SG2DG600M2 600 600 <1,9
SG2DG600M2R | 600 600 <1,9
SG2DGK10M3 1100 1100 <3,8
SG2DGK10M3R 1100 1100 <38
SG2EDGK10M3R | 1100 1100 <3,8
SA2EDGK10M3 1100 1100 <4,0
SG2DGK50M3 1500 1500 <5,0

Zulassungen und Konformitét
Erreichte Zulassungen: EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: EN/BS 50539-11

Technische Eigenschaften
Seite 15-15
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15 Uberspannungsableiter

MaBe [mm] __electric
bn—-] L 108 J L 144 J L

SA0...A320R SAO0B...A320R

iSSi i“
l ! | |
18 36

S$G2...A300 $G2C...A320 SG21PA300R

18 36 68 18 68 18
i | i gi

SA1B...A320R

|

e

1

SG2...A300R SG2DG600M2 SA2EDGK10M3
36

54

103.9

i Sbi
| | !
36

SG2DG600M2R SG2DGK10M3 SG2DGM3R SG2EDGK10M3R

54 68 54
70
i 3 N
|

SA31NA320R SA31NA275M... SASDSVR SASDET6

45.5
! |
19

54

)
>

12
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15 Uberspannungsableiter
Anschlusspldne —electric

SA1B1PA320R SA1B1NA320R SA1B2PA320R SA1B3PA320R
Inc PE I"‘c I RC | | |
141112 141112 141112

SA1B3NA320R SA1B4PA320R

- -

141112 141112

SA01PA320R SA01NA320R SA02PA320R SA03PA320R SA03NA320R SA04PA320R

SA0B1PA320R SAOB1NA320R SA0B2PA320R

L N
l RC PE

LN

L PE
I RC N

121114

121114

SAO0B3PA320R SAOB3NA320R SA0B4PA320R

R] L2 L3

& L2 13 PE L1 L2 13 N
RC I RC N I RC PE

121114 121114 121114
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15 Uberspannungsableiter

. —_electri
Anschlusspline ectrie

SG21PA300 SG21NA300 SG22PA300

LN L N L N

N/PE PE
SG23PA300 SG23NA300 SG24PA300

U L2 13 U L2 13 N L L2 L3 N
- - PE
SG21PA300R SG21NA300R SG22PA300R

121114 L N L N
RC u
RC o RC o
NPE 141112 41112
SG23PA300R SG23NA300R SG24PA300R
U L 13 1 L 13 N U L 13 N
RC - RC - RC -
141112 141112 141112
SG2C1NA320 SG2C2PA320 SG2DG600M2 SG2DG600M2R SG2DGK10M3 SG2DGK10M3R
SG2DGK50M3 SG2EDGK10M3R
SA2EDGK10M3
+- PE I+ +-

SA31NA320R SA31NA275MS SA31NA275ML SASDSVR SASDET6

121114 1 8 7 5 4 6 3 2 1

ungeschiitzt
o
geschiitzt




15 Uberspannungsableiter

Technische Eigenschaften

JLovato

—electric

TYP mit Relaisausgang ‘

SA1B1PA320R ‘ SA1B1NA320R ‘ SA1B2PA320R ‘ SA1B3PA320R ‘ SA1B3NA320R ‘ SA1B4PA320R

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

USE nach IEC/EN/BS 61643-11

Typ 1, 2 (Testklasse I, I1)

Nennspannung Un VAC 230 230 \ 230 | 230/400 | 230/400 | 230/400
Max. Dauerspannung Uc VAC 320

Impulsstrom limp (10/350) (L-N/N-PE) kA 25 25/50 25 pro Pol 25 pro Pol 25/100 25 pro Pol
Max. Entladungsstrom Imax (8/20) (L-N/N-PE) kA 100 100/100 100 pro Pol 100 pro Pol 100/100 100 pro Pol
Nennentladungsstrom In (8/20) (L-N/N-PE) kA 25 25/50 25 pro Pol 25 pro Pol 25/100 25 pro Pol
Schutzpegel Up (L-N/N-PE) kv <1,4 <1,4/<13 <14 <1,4 <1,4/<15 <1,4
Kurzzeitige Uberspann. (TOV) Ut (L-N fiir 5s) VAC 334

Kurzzeitige Uberspannung "safe fail* (TOV) VAC 438

(L-N fiir 120min)

Kurzzeit. Uberspann. (TOV) (N-PE fiir 200ms) VAC - 1200V / 300A 8 - - 1200V / 300A
Restspannung Ures (L-N/N-PE) bei 5kA (8/20) kV 1 1 1 1,1 11 1,1
Unterbrechung des Netzfolgestroms If Arms Nein >100 Nein Nein >100 Nein
(N-PE)

Ansprechzeit ta (L-N/N-PE) ns <25 <25/100 <25 <25 <25/100 <25
Thermoschutz Ja

Vorsicherung (gL/gG) im Falle einer A min. 125 (limp=10kA)

Sicherung an der Einspeisung >250A A max. 250

Max. Kurzschlussstrom (50Hz) kA 50

Betriebs-/Fehleranzeige Farbe Griin / Rot

ANSCHLUSSE

Schutzart IP20

Anzugsmoment Anschlussklemmen Nm 3

Max. Leiterquerschnitt mm? 25 (biegsames Kabel) / 35 (starres Kabel)

RELAISAUSGANG FUR FERNMELDUNG

Art des Kontakts Wechsler (S/0)

Stromdurchfluss des Kontakts A 0,5A 250VAC; 3A 125VAG; 0,1A 250VDC; 0,2A 125VDC

Anzugsmoment der Klemmen Nm 0,25

Max. Leiterquerschnitt mm? 1,5

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur -40....+80°C

Befestigung auf 35mm DIN-Schiene (IEC/EN/BS 60715)

Material Thermoplast, RAL 7035, UL 94 V-0

15-11




15 Uberspannungsableiter

.ILovato

Technische Eigenschaften ——slectric
TYP mit Relaisausgang | SAO1PA320R | SAOINA320R | SAO2PA320R | SAO3PA320R | SAO3NA320R | SA04PA320R
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
USE nach IEC/EN/BS 61643-11 Typ 1, 2 (Testklasse I, II)
Nennspannung Un VAC 230 230 230 | 230/400 | 230/400 [ 230/400
Max. Dauerspannung Uc VAC 320
Impulsstrom limp (10/350) (L-N/N-PE) kA 12,5 12,5/50 12,5 pro Pol 12,5 pro Pol 12,5/50 12,5 pro Pol
Max. Entladungsstrom Imax (8/20) (L-N/N-PE) kA 60 60/50 60 pro Pol 60 pro Pol 60/50 60 pro Pol
Nennentladungsstrom In (8/20) (L-N/N-PE) kA 25 25/30 25 pro Pol 25 pro Pol 25/30 25 pro Pol
Kombinierte StoBspannung Uoc/Isc KV/KA 10/5
(1,2/50, 8/20)
Schutzpegel Up (L-N/N-PE) kv <15 <1,5/<17 <15 <15 <1,5/<1,7 <1,5
Kurzzeitige Uberspann. (TOV) Ut (L-N fiir 5s) VAC 335
Kurzzeit. Uberspann. (TOV) (N-PE fiir 200ms) VAC - - 1200V / 300A - 1200V / 300A -
Restspannung Ures (L-N/N-PE) bei 5kA (8/20) kv 0,8 0,8/0,2 0,8 0,8 0,8/0,2 0,8
Unterbrechung des Netzfolgestroms If Arms Nein >100 Nein Nein >100 Nein
(N-PE)
Ansprechzeit ta (L-N/N-PE) ns <25 <25/100 <25 <25 <25/100 <25
Thermoschutz Ja
Vorsicherung (gG) im Falle einer A min. 125 (limp=10kA)
Sicherung an der Einspeisung >160A A max. 160
Max. Kurzschlussstrom (50Hz) kA 25
Betriebs-/Fehleranzeige Farbe -/ Rot
ANSCHLUSSE
Schutzart 1P20
Anzugsmoment Anschlussklemmen Nm 3
Max. Leiterquerschnitt mm? 25 (biegsames Kabel) / 35 (starres Kabel)
RELAISAUSGANG FUR FERNMELDUNG
Art des Kontakts Wechsler (S/0)
Stromdurchfluss des Kontakts A 0,5A 250VAC; 3A 125VAG; 0,1A 250VDC; 0,2A 125VDC
Anzugsmoment der Klemmen Nm 0,25
Max. Leiterquerschnitt mm? 1,5
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur -40...+80°C
Befestigung auf 35mm DIN-Schiene (IEC/EN/BS 60715)
Material Thermoplast, RAL 7035, UL 94 V-0

15-12



15 Uberspannungsableiter

Technische Eigenschaften

.Lovato

—_electric

TYP mit Relaisausgang ‘

SAOB1PA320R ‘ SAOB1NA320R ‘ SAOB2PA320R ‘ SAOB3PA320R ‘ SAOB3NA320R ‘ SA0B4PA320R

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

USE nach IEC/EN/BS 61643-11

Typ 1, 2 (Testklasse I, I1)

Nennspannung Un VAC 230 230 \ 230 | 230/400 | 230/400 | 230/400

Max. Dauerspannung Uc VAC 320

Impulsstrom limp (10/350) (L-N/N-PE) kA 12,5 12,5/50 12,5 12,5 12,5/50 12,5

Max. Entladungsstrom Imax (8/20) (L-N/N-PE) kA 50 50/100 50 50 50/100 50

Nennentladungsstrom In (8/20) (L-N/N-PE) kA 20 20/50 20 20 20/50 20

Schutzpegel Up (L-N/N-PE) kv <15 <15/<1,5 <15 <1,5 <15/<1,5 <15

Kurzzeitige Uberspann. (TOV) Ut (L-N fiir 5s) VAC 334

Kurzzeitige Uberspann. "safe fail' (TOV) VAC 438

(L-N fiir 120min)

Kurzzeit. Uberspann. (TOV) (N-PE fiir 200ms) VAC - - 1200V / 300A - 1200V / 300A -

Unterbrechung des Netzfolgestroms If Arms Nein >100 Nein Nein >100 Nein

(N-PE)

Ansprechzeit ta (L-N/N-PE) ns <25 <25/100 <25 <25 <25/100 <25

Thermoschutz Ja

Vorsicherung (gG) im Falle einer A min. 125 (limp=10kA)

Sicherung an der Einspeisung >250A A max. 250

Max. Kurzschlussstrom (50Hz) kA 50

Betriebs-/Fehleranzeige Farbe Griin / Rot

ANSCHLUSSE

Schutzart IP20

Anzugsmoment Anschlussklemmen Nm 3

Max. Leiterquerschnitt mm? 25 (biegsames Kabel) / 35 (starres Kabel)

RELAISAUSGANG FUR FERNMELDUNG

Art des Kontakts Wechsler (S/0)

Stromdurchfluss des Kontakts A 0,5A 250VAC; 3A 125VAC

Anzugsmoment der Klemmen Nm 0,25

Max. Leiterquerschnitt mm? 1,5

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur -40...+85°C

Befestigung auf 35mm DIN-Schiene (IEC/EN/BS 60715)

Material Thermoplast, RAL 7035, UL 94 V-0

TYP ohne Relaisausgang SG21PA300 SG21NA300 SG22PA300 SG23PA300 SG23NA300 SG24PA300
mit Relaisausgang SG21PA300R SG21NA300R SG22PA300R SG23PA300R SG23NA300R SG24PA300R

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

USE nach [EC/EN/BS 61643-11 Typ 2 (Testklasse I1)

Nennspannung Un VAC 240 240 240 \ 240/ 400 \ 240/ 400 240/ 400

Max. Dauerspannung Uc VAC 300

Max. Entladungsstrom Imax (8/20) (L-N/N-PE) kA 50 50/65 50 50 50/65 50

Nennentladungsstrom In (8/20) (L-N/N-PE) kA 20 20/40 20 20 20/40 20

Schutzpegel Up (L-N/N-PE) kV <15 <15/<15 <15 <1,5 <15/<15 <15

Kurzzeitige Uberspann. TOV Ut (L-N fiir 5s) VAC 337

Unterbrechung des Netzfolgestroms If Arms Nein 100 Nein Nein 100 Nein

(N-PE)

Ansprechzeit ta (L-N/N-PE) ns <25 <25/100 <25 <25 <25/100 <25

Thermoschutz Ja

Vorsicherung (gG) im Falle einer Sicherung A min. 125

an der Einspeisung >315A und Ik<25kA

oder >250A und Ik<50kA A max. 315A mit Isccr=25kA, 250A mit Isccr=50kA

Max. Kurzschlussstrom (50Hz) kA 25/50

Betriebs-/Fehleranzeige Farbe Griin / Rot

ANSCHLUSSE

Schutzart IP20

Anzugsmoment Anschlussklemmen Nm 4,5

Max. Leiterquerschnitt mm? 25 (biegsames Kabel) / 35 (starres Kabel)

RELAISAUSGANG FUR FERNMELDUNG

Art des Kontakts Wechsler (S/0)

Stromdurchfluss des Kontakts A 1A 250VAC; 1A 125VAC; 0,5A 48VDC; 0,5A 24VDC; 0,5A 12VDC

Max. Leiterquerschnitt mm? 1,5

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur -40...+485°C

Befestigung auf 35mm DIN-Schiene (IEC/EN/BS 60715)

Material Thermoplast, RAL 7035, UL 94 V-0
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15 Uberspannungsableiter

.ILovato
Technische Eigenschaften ——slectric
TYP ohne Relaisausgang ‘ SG2C1NA320 ‘ SG2C2PA320
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
USE nach IEC/EN/BS 61643-11 Typ 2 (Testklasse I1)
Nennspannung Un VAC 230
Max. Dauerspannung Uc VAC 320
Max. Entladungsstrom Imax (8/20) (L-N/N-PE) kA 15/35 15
Nennentladungsstrom In (8/20) (L-N/N-PE) kA 5/20 5
Schutzpegel Up kV <15
Kurzzeitige Uberspann. TOV Ut (L-N fiir 5s) VAC 335
Unterbrechung des Netzfolgestroms If Arms >100 Nein
(N-PE)
Ansprechzeit ta (L-N/N-PE) ns <25/100 <25
Thermoschutz Ja
Vorsicherung (gG) im Falle einer Sicherung A 639G
Sicherung an der Einspeisung >63A
Max. Kurzschlussstrom (50Hz) kA 6
Betriebs-/Fehleranzeige Farbe -/ Rot
ANSCHLUSSE
Schutzart 1P20
Anzugsmoment Anschlussklemmen Nm 0,5 (L,N); 3 (PE)
Max. Leiterquerschnitt mm? L,N: 4 (biegsames Kabel) / 6 (starres Kabel)
PE: 25 (biegsames Kabel) / 35 (starres Kabel)
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur -40...+85°C
Befestigung auf 35mm DIN-Schiene (IEC/EN/BS 60715)
Material Thermoplast, RAL 7035, UL 94 V-0
TYP SA31NA320R SA31NA275M$S ‘ SA31NA275ML
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
USE nach IEC/EN/BS 61643-11 Typ 3 (Testklasse I11)
Nennspannung Un VAC 230 230
Max. Dauerspannung Uc VAC 320 275
Kombinationswelle (1,2/50; 8/20) Uoc/Icw KV/KA 10/5 6/3
Max. Entladungsstrom Imax (8/20) kA 10 -
Schutzpegel Up (L-N/N-PE) kV <15 <15/<17
Kurzzeitige Uberspann. TOV Ut (L-N filr 5s) VAC 337
Ansprechzeit ta (L-N/N-PE) ns <100ns
Backup-Schutz A Sicherung 63 A gG MCB/B 16A (wenn Versorgung >16 A)
(wenn Versorgung >63 A)

Max. Kurzschlussstrom (50Hz) kA 10 1
Betriebs-/Fehleranzeige Optisch: -/Rot + Relaisausgang Akustisch (Summer) ‘ Leuchtanzeige (LED)
ANSCHLUSSE
Schutzart 1P20
Anzugsmoment Anschlussklem. (L-N / PE) Nm 05/3 -
Max. Leiterquerschnitt mm? L-N: 4 (biegsames Kabel) / 1 (starres Kabel)

6 (starres Kabel);

PE: 25 (biegsames Kabel) /

35 (starres Kabel)
RELAISAUSGANG FUR FERNMELDUNG
Art des Kontakts Wechsler (S/0) -
Stromdurchfluss des Kontakts A 0,5A 250VACG; 3A 125VAC -
Anzugsmoment der Klemmen Nm 0,25 -
Max. Leiterquerschnitt mm? 1,5 -
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur -40...+85°C
Befestigung auf 35mm DIN-Schiene Installation im Gehéuse 503, Klemmleiste, Kabelkanal

(IEC/EN/BS 60715)
Material Thermoplast, RAL 7035, UL 94 V-0
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15 Uberspannungsableiter

.ILovato
Technische Eigenschaften ——slectrie
TYP fiir Anlagen mit Datenleitungen | SASD5VR SASDET6 \
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
USE nach IEC/EN/BS 61643-21 Typ D1/C1/C2/C3
Anwendung RS485 Ethernet Cat.6, Power over Ethernet (POE)
Nennspannung Un VDC 5 48
Max. Dauerspannung Uc VDC 6 50
C2 Nennstrom In (8/20) kA 10 10
Max. Entladungsstrom Imax (8/20) kA 20 10
D1 Impulsstrom limp (10/350) kA 2,5 1
Restspannung bei 5kA Ures (8/20) \ <22 -
Schutzpegel Up v - 150 /550
(Netz-Netz / Netz-PE)
Laststrom I bei 25°C A 1 1
Ansprechzeit ta ns <1 <1
Widerstand in Reihe Q 1,6..2,0 -
Kapazitét pF 50 -
Durchlassbereich MHz 30 250, Cat.6
ANSCHLUSSE
Schutzart IP20
Anzugsmoment Anschlussklemmen Nm 0,5 (RJ45-Buchsen)
Leiterquerschnitt (Netz / PE) mm? 4 (max.) /6 (min.) -
RELAISAUSGANG FUR FERNMELDUNG
Art des Kontakts Offner -
Stromdurchfluss des Kontakts A 0,5A 250VAC; 1A 50VDC -
Leiterquerschnitt mm? 0,3..4 -
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur -40...+480°C
Befestigung auf 35mm DIN-Schiene (IEC/EN/BS 60715)
Material Thermoplast, V-0 ‘ Metall
TYP ohne Relaisausgang - SG2DG600M2 SG2DGK10M3 SG2DGK50M3 SA2EDGK10M3 H
mit Relaisausgang SG2EDGK10M3R SG2DG600M2R SG2DGK10M3R - -
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
USE nach EN/BS 50539-11 Typ 1,2 Typ 2 (Testklasse I1)
(Testklasse | und 11)
Nennspannung Un VDC 1100 600 1100 1500 1100
Max. Dauerspannung Ucpv VDC 1100 600 1100 1500 1100
Impulsstrom limp (10/350) kA 6,25 - - - -
Max. Entladungsstrom Imax (8/20) kA 40 40 40 30 40
Nennentladungsstrom In (8/20) kA 20 20 20 20 20
Schutzpegel Up kv <3,8 <1,9 <3,8 <5,0 <4,0
Restspannung Ures bei 5kA (8/20) kv - 1,5 - - -
Ansprechzeit ta ns <25
Thermoschutz Ja
Max. Kurzschlussstrom Iscpv A 11kA 11kA 9kA
Betriebs-/Fehleranzeige Farbe Griin / Rot
ANSCHLUSSE
Schutzart IP20
Anzugsmoment Anschlussklemmen Nm 45 4,5 2,5
Max. Leiterquerschnitt mm? 25 (biegsames Kabel) / 35 (starres Kabel)
RELAISAUSGANG FUR FERNMELDUNG
Art des Kontakts Wechsler (S/0)
Stromdurchfluss des Kontakts A 1A 250VAC; 1A 125VAC;
0,5A 48VDC; 0,5A 24VDC; 0,5A 12VDC
Max. Leiterquerschnitt mm? 1,5
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur -40...+485°C
Befestigung auf 35mm DIN-Schiene (IEC/EN/BS 60715)
Material Thermoplast, RAL 7035, UL 94 V-0
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