Motorschutz und Motorsteuerung

3 Motorschutzrelais

B Uberstromrelais fiir Strome von
0,09 bis 420A

B Elektronische Uberstromrelais fiir
Strome von 0,4 bis 45A

B Elektronische Uberstromrelais mit
Ausloseklasse 5-10-20-30

H Versionen mit oder ohne
Phasenausfallempfindlichkeit

B Automatische und/oder manuelle
Rickstellung

B Direkte Montage am Schiitz oder
getrennte Montage

B Thermistorschutzrelais
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UBERSTROMRELAIS ELEKTRON. UBERSTROMRELAIS
Schiitztyp Mit Phasenausfallempfindlichkeit |Ohne Phasenausfallempfindlichkeit Seite Mit Phasenausfallempfindlichkeit Seite
Manuelle Automatische Manuelle Automatische Manuelle od. autom. Riickstellung
Riickstellung | Riickstellung | Riickstellung Riickstellung

BGO6...BG12 RF9 RFA9 RFN9 RFNA9 3-2 und 3-3 — —
BF09...BF38 RF38 RFN38 3-4..36 RFE45 3-11
BF40...BF94 RF82 RFAS2 RFN82 RFNAS2 3-5 und 3-7 — 3-11
BF95...BF1500 RF110 RFA110 RFN110 RFNA110 3-4.3-7 — 3-11
BF160...8F230 RF200 RFN200 oy E _ _
BF195...BF230 / B310...8400 RF400 RFN400

@ Bei Stromen hoher 110A, RF200 fiir getrennte Montage verwenden
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UBERSTROMRELAIS
FUR MINISCHUTZE DER SERIE BG

* Typ RF9: mit Phasenausfallempfindlichkeit,
mit manueller Riickstellung

 Typ RFA9: mit Phasenausfallempfindlichkeit, mit
automatischer Riickstellung

* Typ RFN9: ohne Phasenausfallempfindlichkeit, mit
manueller Riickstellung

 Typ RFNA9: ohne Phasenausfallempfindlichkeit, mit
automatischer Riickstellung
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ELEKTRONISCHE UBERSTROMRELAIS FUR
SCHUTZE DER SERIE BF

* Mit Phasenausfallempfindlichkeit, mit
manueller oder automatischer Riickstellung

» Wahlbare Ausldseklasse 5-10-20-30
* Hohe Ansprechgenauigkeit
* Minimale thermische Verlustleistung
* Breiter Einstellstrombereich
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UBERSTROMRELAIS

FUR SCHUTZE DER SERIE BF

* Typ RF38: mit Phasenausfallempfindlichkeit, mit
manueller oder automatischer Riickstellung

* Typ RFN38: ohne Phasenausfallempfindlichkeit,
mit manueller oder automatischer Riickstellung

¢ Typ RF82 und RF110: mit Phasenausfall-
empfindlichkeit, mit manueller Riickstellung

* Typ RFA82 und RFA110: mit Phasenausfall-
empfindlichkeit, mit automatischer Riickstellung

* Typ RFN82 und RFN110: ohne Phasenausfall-
empfindlichkeit, mit manueller Riickstellung

» TTyp RFN82 und RFNA110: ohne Phasenausfall-
empfindlichkeit, mit automatischer Riickstellung
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THERMISTORSCHUTZRELAIS

* \ersionen mit Speisung DC (24VDC) und
AC (24...240VAC)
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UBERSTROMRELAIS

FUR SCHUTZE DER SERIE B

 Typ RF200 und RF420: mit Phasenausfall-
empfindlichkeit, mit manueller oder
automatischer Riickstellung

* Typ RFN200 und RFN420: ohne Phasenausfall-
empfindlichkeit, mit manueller oder
automatischer Riickstellung

READY

Die Schutzrelais von LOVATO Electric sind
fir die neuen Motoren mit hdoherer
Effizienzklasse IE3 geeignet.

Eigenschaften der
Uberstromrelais RF...38

VORDERE SCHUTZABDECKUNG
DES UBERSTROMRELAIS
Es ist eine Schutzabdeckung 4
erhéltlich, die auf der Vorderseite
angebracht wird und das
Uberstromrelais vor mdglicher
Verstellung und unbeabsichtigter
Betangung der Tasten “Reset” und '
“Stop” schiitzt.

EINFACHE BEFESTIGUNG DES
UBERSTROMRELAIS

Waéhrend das Uberstromrelais
am Schiitz befestigt wird, wird
sein Hilfskontakt tiber einen
starren Anschluss mit der
Klemme der Spule des Schiitzes
verbunden.

Die vollstdndige Befestigung
des Relais wird durch einen
einzigen Vorgang erreicht, ohne
dass andere Anschliisse nétig sind.

KLARE KENNZEICHNUNG DER MANUELLEN
ODER AUTOMATISCHEN RUCKSTELLUNG DES
UBERSTROMRELAIS 5 =
Das Uberstromrelais des
Typs RF38 wird in der
Konfiguration mit
manueller Riickstellung
geliefert.

Durch den Bruch der Lasche unter der “Reset”-
Taste kann die Konfiguration fir automatische
Riickstellung gewéhlt werden.

ABDECKUNG FUR
PLOMBIERUNG DES
UBERSTROMRELAIS

Eine plombierbare
SchlieBvorrichtung mit
Deckel verhindert, dass das
Uberstromrelais verstellt
werden kann.

.Jl-ovato

_____electric



Mit Phasenausfall-
empfindlichkeit

11RFA9...

Zubehor
3-2 Seite 3-10

3 Motorschutzrelais

Uberstromrelais
Fur Minischiitze der Serie BG

JLovato
___ electric
Bestell- Einstell- | Sicherungen St. | Gew. Leistungen Drehstrommotoren @
bezeichnung bereich pro
UL | Pck. 230V 400V 500V 690V
aM_gG_| K5 (kW] [kw] [kw] [kw]
I (A 1AL [1A] [t |Tkg]

MANUELLE RUCKSTELLUNG
Direkte Montage an den Minischiitzen BG06, BG09, BG12
11RF9015 0,09..015(025 — |— |1 0,116 2] 2] 2] 0,06
11RF9023 0,14..023 |05 — |1 1 0,116 2] 0,06 0,06 0,09
11RF9033 0,2.033 |05 1 1 1 0,116 2] 0,09 0,09 0,12
11RF905 0,3..0,5 1 2 |3 1 0,116 0,06 0,12 0,12 0,18
11RF9075 0,45...0,75 | 1 2 |3 1 0,116 0,09-0,12 0,18 0,18 0,25-0,37
11RF91 0,6...1 2 4 |3 |5 |0116 0,12 0,25 0,25-0,37 0,55
11RF91V5 09..15 2 4 6 5 0,116 0,18 0,37 0,55 0,75
11RF92V3 14..2,3 4 6 10 |5 0,116 0,25-0,37 0,55-0,75 0,75 1,115
11RF933 2..33 4 10 |10 |5 |0,116 0,55 11 1,1-15 1,5-2,2
11RF95 3.5 6 16 |15 |5 |0,116 0,75 15 2,2 3
11RF975 45.75 8 20 |25 |5 |0,116 1,115 2,2-3 34 4-55
11RF910 6..10 10 32 |30 |5 |[0,116 2,2 4 4-55 75
11RF915 9..15 16 40 |45 |5 |[0,116 3 55 75 1
AUTOMATISCHE RUCKSTELLUNG
Direkte Montage an den Minischiitzen BG06, BG09, BG12
11RFA9015 0,09..015]025 — |— |1 0,116 2] 2] 2] 0,06
11RFA9023 0,14..023 |05 — |1 1 0,116 2] 0,06 0,06 0,09
11RFA9033 02.033 |05 1 1 1 0,116 2] 0,09 0,09 0,12
11RFA905 0,3..05 1 2 |3 1 0,116 0,06 0,12 0,12 0,18
11RFA9075 0,45...0,75 | 1 2 |3 1 0,116 0,09-0,12 0,18 0,18 0,25-0,37
11RFA91 0,6..1 2 4 |3 1 0,116 0,12 0,25 0,25-0,37 0,55
11RFA91V5 09..15 2 4 6 1 0,116 0,18 0,37 0,55 0,75
11RFA92V3 14..2,3 4 6 10 |1 0,116 0,25-0,37 0,55-0,75 0,75 1,115
11RFA933 2..3,3 4 10 |10 |1 0,116 0,55 1,1 1,115 1,5-2,2
11RFA95 3.5 6 16 |15 |1 0,116 0,75 15 2,2 3
11RFA975 45..75 8 20 |25 |1 0,116 1,115 2,2-3 3-4 4-55
11RFA910 6..10 10 32 |30 |1 0,116 2,2 4 4-55 75
11RFA915 9..15 16 40 |45 |1 0,116 3 55 75 11

BEMERKUNG: Auf Anfrage sind 1-polige Versionen erhaltlich.
Die Bestellbezeichnung mit dem Buchstaben “S” ergénzen. Wenn z.B.

11RF9015 die 3-polige Version ist, dann ist 11RFS9015 die 1-polige Version.

Der korrekte Einstellbereich des Uberstromrelais ist in Abhéngigkeit des
Nennstroms des Motors zu waéhlen.

MaBe
Seite 2-36

@ Die angegebenen Leistungen gelten fiir 4-polige Motoren.
Es empfiehlt sich stets zu (iberpriifen, ob der Nennstrom des Motors
innerhalb des Einstellbereichs des Relais liegt.

@ FEs gibt keine genormten Leistungen. Das Relais in Abhngigkeit der
Stromaufnahme wahlen.

BEMERKUNG: Um den Anschluss des Offner-Hilfskontakts
des Uberstromrelais RF...9 an der Anschlussklemme A2 des
Schiitzes zu erleichtern, den Leiter wie unten gezeigt in den
entsprechenden Durchgang einflihren.

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen:

c
U
L C E C
u S A C
Typ S A C C
RF9... - RFAQ... oo 0|0

® Zugelassene Gerite

cULus — UL Listed. Zertifiziert fir die USA und Kanada
(cULus - File E93601) als Hilfsgeréte - Uberstromrelais, 600V
open type, Umgebungstemperaturkompensation,
symmetrischer Kurzschluss 5000A RMS; der Auslésestrom
betrdgt 120% des eingestellten Stroms.

CSA — CSA-zertifiziert nur fiir Kanada (File 54332) als
Hilfsgerate, zu verwenden in Kombination mit Schiitzen.

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1;
IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1,
CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1

Anschlusspldne Technische Eigenschaften
Seite 3-14 Seite 3-15 und 16



3 Motorschutzrelais
Uberstromrelais

Ohne Phasenausfall-
empfindlichkeit

11RFN9...

11RFNAS...

Zubehor
Seite 3-10

Fur Minischiitze der Serie BG

JLovato
___ electric
Bestell- Einstell- | Sicherungen | St. | Gew. Leistungen Drehstrommotoren ©
bezeichnung bereich pro
UL | Pck. 230V 400V 500V 690V
aM_gG_|KS (kW] [kW] [kW] [kW]
L [A] [A] [[A] | St |[kg]

MANUELLE RUCKSTELLUNG
Direkte Montage an den Minischiitzen BG06, BG09, BG12
11RFN9015 0,09..015 (025 — |— |1 0,123 2} 2} 2} 0,06
11RFN9023 0,14..023 |05 — |1 1 0,123 2} 0,06 0,06 0,09
11RFN9033 02.033 |05 1 1 1 0,123 2} 0,09 0,09 0,12
11RFN905 0,3..05 1 2 3 1 0,123 0,06 0,12 0,12 0,18
11RFN9075 0,45...0,75 |1 2 3 1 0,123 0,09-0,12 0,18 0,18 0,25-0,37
11RFN91 0,6..1 2 4 3 1 0,123 0,12 0,25 0,25-0,37 0,55
11RFN91V5 09..1,5 2 4 6 1 0,123 0,18 0,37 0,55 0,75
11RFN92V3 14..23 4 6 10 |1 0,123 0,25-0,37 0,55-0,75 0,75 1,1-15
11RFN933 2..33 4 10 (10 |1 0,123 0,55 11 1,1-1,5 1,5-2,2
11RFN95 3.5 6 16 |15 |1 0,123 0,75 1,5 2,2 3
11RFN975 45.75 8 20 (25 |1 0,123 11-15 2,2-3 3-4 4-55
11RFN910 6..10 10 32 |30 |1 0,123 2,2 4 4-55 75
11RFN915 9..15 16 40 |45 |1 0,123 3 55 7,5 11
AUTOMATISCHE RUCKSTELLUNG
Direkte Montage an den Minischiitzen BG06, BG09, BG12
11RFNA9015 0,09..015(025 — |— |1 0,123 2] 2] 2] 0,06
11RFNA9023 0,14..023 |05 — |1 1 0,123 2] 0,06 0,06 0,09
11RFNA9033 02.033 |05 1 1 1 0,123 2] 0,09 0,09 0,12
11RFNA905 0,3..05 1 2 3 1 0,123 0,06 0,12 0,12 0,18
11RFNA9075 0,45...0,75 |1 2 3 1 0,123 0,09-0,12 0,18 0,18 0,25-0,37
11RFNA91 0,6...1 2 4 3 1 0,123 0,12 0,25 0,25-0,37 0,55
11RFNA91V5 09..15 2 4 6 1 0,123 0,18 0,37 0,55 0,75
11RFNA92V3 14..2,3 4 6 10 |1 0,123 0,25-0,37 0,55-0,75 0,75 1,1-15
11RFNA933 2..33 4 10 (10 |1 0,123 0,55 11 1,1-15 1,5-2,2
11RFNA95 3.5 6 16 |15 |1 0,123 0,75 1,5 2,2 3
11RFNA975 45.75 8 20 (25 |1 0,123 1,1-1,5 2,2-3 3-4 4-55
11RFNA910 6..10 10 32 |30 |1 0,123 2,2 4 4-55 7,5
11RFNA915 9..15 16 40 |45 |1 0,123 3 55 75 1

MaBe
Seite 2-36

BEMERKUNG: Der korrekte Finstellbereich des Uberstromrelais ist in
Abhéngigkeit des Nennstroms des Motors zu wéhlen.

Anschlusspléne

Seite

3-14

@ Die angegebenen Leistungen gelten fiir 4-polige Motoren.
Es empfiehlt sich stets zu iiberpriifen, ob der Nennstrom des Motors
innerhalb des Einstellbereichs des Relais liegt.

@ Es gibt keine genormten Leistungen. Das Relais in Abhéngigkeit der
Stromaufnahme wahlen.

BEMERKUNG: Um den Anschluss des Offner-Hilfskontakts

des Uberstromrelais RF...9 an der Anschlussklemme A2 des

Schiitzes zu erleichtern, den Leiter wie unten gezeigt in den
entsprechenden Durchgang einfiihren.

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen:

Typ

RFNO... - RFNA9...

OlvccrcCco

o no

O oxm

O oo

® Zugelassene Gerate

cULus — UL Listed. Zertifiziert fiir die USA und Kanada

(cULus - File E93601) als Hilfsgerate - Uberstromrelais, 600V

open type, Umgebungstemperaturkompensation,

symmetrischer Kurzschluss 5000A RMS; der Auslésestrom

betragt 120% des eingestellten Stroms.
CSA — CSA-zertifiziert nur fiir Kanada (File 54332) als
Hilfsgerate, zu verwenden in Kombination mit Schiitzen.

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1;

IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1,
CSA C22.2 n° 60947-1, CSA €22.2 n° 60947-4-1

Technische Eigenschaften
Seite 3-15 und 16

3-3



3 Motorschutzrelais

1 .ILovato
Uberstromrelais ——electric
Fiir Schiitze der Serie BF
Mit Phasenausfall- Bestell- Einstell- | Sicherungen | St. | Gew. Leistungen Drehstrommotoren ©
empflndllchkelt Pezeiennung pereien uL grc?( 230V 400V 500V 690V
aM g6 | K5 (kW] (kW] (kW] (kW]
[A] [A] [A] [A] | St |[k]
MANUELLE ODER AUTOMATISCHE RUCKSTELLUNG
Direkte Montage an den Schiitzen BF09...BF38
Getrennte Montage mit Zubehér RFX3804
RF380016 01..0,16 |0,25 — |1 1 0,160 2] 2] 2] 0,06
RF380025 0,16..025 |05 — |1 1 0,160 2] 0,06 0,06-0,09 0,09-0,12
RF380040 0,25..04 |05 1 3 1 0,160 0,06 0,09 0,12 0,18
RF380063 04..063 |1 2 3 1 0,160 0,09 0,12-0,18 0,18 0,25
RF380100 0,63...1 2 4 3 5 0,160 0,12 0,25 0,25-0,37 0,37-0,55
RF380160 1..1,6 2 4 6 5 0,160 0,18-0,25 0,37-0,55 0,55-0,75 0,75
RF380250 16..2,5 4 6 10 |5 0,160 0,37 0,75 11 1,1-1,5
RF380400 25.4 4 6 15 |5 0,160 0,55-0,75 1,1-15 1,5-2,2 2,2-3
RF380650 4..65 8 16 |25 |5 0,160 1,1-1,5 2,2 3 4
RF381000 6,3..10 10 20 |40 |5 0,160 1,5-2,2 3-4 4-55 5,5-7,5
RF381400 9..14 16 32 |50 |5 0,160 3 55 5,5-7,5 11
RF381800 13...18 25 40 |70 |5 0,160 4 7,5 11 15
RF382300 17..23 25 50 |90 |5 0,160 55 11 11 18,5
RF382500 20...25 32 50 |100 |5 0,160 55 11 15 22
RF383200 24..32 40 63 [120 (1 0,160 75 15 18,5 30
RF383800 32..38 40 63 [150 |1 0,160 11 18,5 22 30

Zubehor
3-4 Seite 3-10

BEMERKUNG: Auf Anfrage sind 1-polige Versionen erhdltlich.
Die Bestellbezeichnung mit dem Buchstaben “S” ergénzen. Wenn z.B.

11RF9015 die 3-polige Version ist, dann ist 11RFS9015 die 1-polige Version.

Der korrekte Einstellbereich des Uberstromrelais ist in Abhangigkeit des
Nennstroms des Motors zu wahlen.

MaBe
Seite 2-36 und 38

@ Die angegebenen Leistungen gelten fiir 4-polige Motoren.
Es empfiehlt sich stets zu tiberpriifen, ob der Nennstrom des Motors
innerhalb des Einstellbereichs des Relais liegt.

@ Es gibt keine genormten Leistungen. Das Relais in Abhéngigkeit der
Stromaufnahme wahlen.

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen:

Schiffs-
c register
U L
L C E C R
u S A C 0
Typ S A C C S
RF38 [ — [ (] —

® Zugelassene Gerite

cULus — UL Listed. Zertifiziert fiir die USA und Kanada
(cULus - File E93601) als Hilfsgeréte - Uberstromrelais, 600V
open type, Umgebungstemperaturkompensation,
symmetrischer Kurzschluss 5000A RMS; der Auslosestrom
betragt 120% des eingestellten Stroms.

CSA — CSA-zertifiziert nur fiir Kanada (File 54332) als
Hilfsgerate, zu verwenden in Kombination mit Schiitzen.

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1;
IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1,
CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1

EINFACHE BEFESTIGUNG DES
UBERSTROMRELAIS

Wéhrend das Uberstromrelais am
Schiitz befestigt wird, wird sein
Hilfskontakt iiber einen starren
Anschluss mit der Klemme der Spule
des Schiitzes verbunden.

Die vollstdndige Befestigung des
Relais wird durch einen einzigen
Vorgang erreicht, ohne dass andere
Anschliisse notig sind.

Anschlusspldne
Seite 3-14

Technische Eigenschaften
Seite 3-15 und 16



3 Motorschutzrelais JILovato

.. . electri
Uberstromrelais eetrie
Fiir Schiitze der Serie BF

Mit Phasenausfall- Bestell- Einstell- | Sicherungen | St. [Gew. | Leistungen Drehstrommotoren ©

i i i bezeichnung bereich pro
empfmdllchkelt UL | Pck. 230V 400V 500V 690V
di g LS [kW] [kW] [kW] [kW]
[A] [A] [A] |[A] | St | [kl
2 MANUELLE RUCKSTELLUNG
et Direkte Montage an den Schiitzen BF40...BF94
& _;J,’ -‘ Getrennte Montage mit Zubehor 11G270
R _—— RF823300 20...33 40 63 |110 (1 0,365 75 11-15 15-18,5 22-25
RF824200 28..42 50 80 |150|1 0,365 9-10 15-18,5 22-25 30-33
RF825000 35...50 50 100 |175|1 0,365 10-11 22 30 37-40
RF826500 46...65 80 1251|2001 0,365 15-18,5 25-30 33-40 45-55
RF82 RF828200 60...82 100 200 |250 |1 | 0,365 22 33-40 45-55 59-75
RF829500 70...95 100 200 |250 |1 | 0,365 22 33-40 45-55 59-75
MANUELLE RUCKSTELLUNG
Direkte Montage an den Schiitzen BF95...BF150©
Getrennte Montage mit Zubehér 11G270
RF110082 60...82 100 200|250 |1 | 0,365 22 33-40 45-55 59-75
RF110095 70...95 100 200 {350 |1 |0,365 22-25 40-45 55-63 75-80
RF110110 90..110 [125 200|350 |1 |0,365 30 55 75 90
AUTOMATISCHE RUCKSTELLUNG
Direkte Montage an den Schiitzen BF40...BF94
Getrennte Montage mit Zubehér 11G270
RFA823300 20...33 40 63 |110|1 0,365 75 11-15 15-18,5 22-25
RF110... RFA824200 28.42 |50 80 |150 |1 0,365 9-10 15-18,5 22-25 30-33
RFA825000 35...50 50 100|175 |1 |0,365 10-11 22 30 37-40
RFA826500 46...65 80 125|200 |1 0,365 15-18,5 25-30 33-40 45-55
@ | RFA828200 60...82 100 200|250 |1 | 0,365 22 33-40 45-55 59-75
L RFA829500 70...95 100 200 |250 |1 | 0,365 22 33-40 45-55 59-75
AUTOMATISCHE RUCKSTELLUNG
Direkte Montage an den Schiitzen BF95...BF150@©
Getrennte Montage mit Zubehor 11G270
RFA110082 60...82 100 200 {250 |1 | 0,365 22 33-40 45-55 59-75
RFA110095 70...95 100 200 {350 |1 |0,365 22-25 40-45 55-63 75-80
RFA110110 90..110 [125 200|350 |1 |0,365 30 55 75 90
RFA82... BEMERKUNG: Auf Anfrage sind 1-polige Versionen erhaltiich. @ Die angegebenen Leistungen gelten fiir 4-polige Motoren.
Die Bestellbezeichnung mit dem Buchstaben “S” ergénzen. Wenn z.B. Es empfiehlt sich stets zu liberpriifen, ob der Nennstrom des Motors
RF828200 die 3-polige Version ist, dann ist RF$828200 die 1-polige Version. innerhalb des Einstellbereichs des Relais liegt.

Der korrekte Einstellbereich des Uberstromrelais ist in Abhangigkeit des

Nennstroms des Motors zu wéhlen. Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen:
@ \Wird das Schiitz BF150 mit Stromen hoher 110A verwendet, das

Uberstromrelais RF200 mit getrennter Montage verwenden. c
U
L C E
u S A
Typ S A C
RF82 e — | o
RFA110... RFA82 e — o
RF110 o | — | —
RFA110 e — | —

® Zugelassene Gerite

cULus — UL Listed. Zertifiziert fiir die USA und Kanada
(cULus - File E93601) als Hilfsgeréte - Uberstromrelais, 600V
open type, Umgebungstemperaturkompensation,
symmetrischer Kurzschluss 5000A RMS bis zur Einstellung
82A und 10000A RMS fiir Einstellungen bis 95A und 110A;
der Ausldsestrom betrdgt 120% des eingestellten Stroms.
CSA — CSA-zertifiziert nur fiir Kanada (File 54332) als
Hilfsgerate, zu verwenden in Kombination mit Schitzen.

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1;
IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1,
CSA $22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1

EINFACHE BEFESTIGUNG DES
UBERSTROMRELAIS

Waéhrend das Uberstromrelais am
Schiitz befestigt wird, wird sein
Hilfskontakt (iber einen starren
Anschluss mit der Klemme der Spule
des Schiitzes verbunden.

Die vollstédndige Befestigung des
Relais wird durch einen einzigen
Vorgang erreicht, ohne dass andere
Anschliisse notig sind (die Version RF...A... weist diese
Eigenschaft nicht auf).

Zubehor MaBe Anschlusspléne Technische Eigenschaften 3_5
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3 Motorschutzrelais “iLovato

.. . Trees
Uberstromrelais ——electrie
Fiir Schiitze der Serie BF

Ohne Phasenausfall- Bestell- Einstell- | Sicherungen | St. | Gew. Leistungen Drehstrommotoren ©

H i i bezeichnung bereich pro
empflndllchkelt UL | Pck. 230V 400V 500V 690V
aM_gG_| K5 [kW] [kW] [kW] [kW]
[A] [A] [A] [[A] | St |[ke]
MANUELLE ODER AUTOMATISCHE RUCKSTELLUNG
Direkte Montage an den Schiitzen BF09...BF38
Getrennte Montage mit Zubehér RFX3804
RFN380016 0,10..0,16 | 0,25 — |1 1 0,160 2] 2] (2] 0,06
RFN380025 0,16..025 {05 — |1 1 0,160 2] 0,06 0,06-0,09 0,09-0,12
RFN380040 0,25..0,40 0,5 1 3 |1 0,160 0,06 0,09 0,12 0,18
RFN380063 0,40...0,63 | 1 2 |13 |1 0,160 0,09 0,12-0,18 0,18 0,25
RFN380100 0,63...1 2 4 |3 |1 0,160 0,12 0,25 0,25-0,37 0,37-0,55
RFN380160 1.1,6 2 4 16 |1 0,160 0,18-0,25 0,37-0,55 0,55-0,75 0,75
RFN380250 16.25 |4 6 |10 |1 0,160 0,37 0,75 1,1 1,1-15
RFN380400 25..4 4 6 |15 |1 0,160 0,55-0,75 1,1-15 1,5-2,2 2,2-3
RFN380650 4.65 8 16 |25 |1 0,160 1,1-1,5 2,2 3 4
RFN381000 6,3..10 10 20 |40 |1 0,160 1,5-2,2 3-4 4-55 5,5-7,5
RFN381400 9..14 16 32 |50 |1 0,160 3 55 5,5-7,5 11
RFN381800 13..18 25 40 |70 |1 0,160 4 75 11 15
RFN382300 17..23 25 50 (90 |1 0,160 55 11 11 18,5
RFN382500 20...25 32 50 |100 |1 0,160 55 11 15 22
RFN383200 24..32 40 63 |125 |1 0,160 75 15 18,5 30
RFN383800 32...38 40 63 | 150 |1 0,160 11 18,5 22 30
BEMERKUNG: Der korrekte Einstellbereich des Uberstromrelais ist in © Die angegebenen Leistungen gelten fiir 4-polige Motoren.
Abhéngigkeit des Nennstroms des Motors zu wahlen. Es empfiehlt sich stets zu (iberpriifen, ob der Nennstrom des Motors
innerhalb des Einstellbereichs des Relais liegt.
@ Es gibt keine genormten Leistungen. Das Relais in Abhangigkeit der
Stromaufnahme wahlen.
Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen:
c
U
L C E C
u S A C
Typ S A C C
RFN38 e — | e e
® Zugelassene Gerite
cULus — UL Listed. Zertifiziert fir die USA und Kanada
(cULus - File E93601) als Hilfsgeréte - Uberstromrelais, 600V
open type, Umgebungstemperaturkompensation,
symmetrischer Kurzschluss 5000A RMS; der Auslosestrom
betrdgt 120% des eingestellten Stroms.
CSA — CSA-zertifiziert nur fiir Kanada (File 54332) als
Hilfsgerate, zu verwenden in Kombination mit Schiitzen.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1;
IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1,
CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1
EINFACHE BEFESTIGUNG DES !
UBERSTROMRELAIS
Waéhrend das Uberstromrelais am
Schiitz befestigt wird, wird sein
Hilfskontakt iiber einen starren
Anschluss mit der Klemme der Spule
des Schiitzes verbunden.
Die vollstdndige Befestigung des
Relais wird durch einen einzigen
Vorgang erreicht, ohne dass andere
Anschliisse notig sind.
3'6 Zubehor MaBe Anschlusspléne Technische Eigenschaften
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3 Motorschutzrelais JILovato

.. . electri
Uberstromrelais ectrie
Fiir Schiitze der Serie BF

Ohne Phasenausfall- Bestell- Einstell- | Sicherungen | St. |Gew. | Leistungen Drehstrommotoren @

i i i bezeichnung bereich pro
empfmdllchkelt UL | Pck. 230V 400V 500V 690V
aM_gG_|KS [kW] [kW] [kW] [kW]
[A] [A] [A] |[A] | St | [kl
2 MANUELLE RUCKSTELLUNG
et Direkte Montage an den Schiitzen BF40...BF94
& _;J,’ -‘ Getrennte Montage mit Zubehor 11G270
E— _—— RFN824200 28...42 50 80 |150 |1 0,365 9-10 15-18,5 22-25 30-33
RFN825000 35...50 50 100 (175 |1 0,365 10-11 22 30 37-40
RFN826500 46...65 80 125200 |1 0,365 15-18,5 25-30 33-40 45-55
RFN828200 60...82 100 200 | 250 |1 0,365 22 33-40 45-55 59-75
RENS2 RFN829500 70..95 100 200 | 250 | 1 0,365 22 33-40 45-55 59-75
MANUELLE RUCKSTELLUNG

Direkte Montage an den Schiitzen BF95...BF150©
Getrennte Montage mit Zubehér 11G270
RFN110082 60...82 100 200 | 250 |1 0,365 22 33-40 45-55 59-75
RFN110095 70...95 100 200 | 350 |1 0,365 22-25 40-45 55-63 75-80
RFN110110 90..110 | 125 200 350 |1 0,365 30 55 75 90
AUTOMATISCHE RUCKSTELLUNG
Direkte Montage an den Schiitzen BF40...BF94
Getrennte Montage mit Zubehér 11G270
RFNA824200 28...42 50 80 |150 |1 0,365 9-10 15-18,5 22-25 30-33
RFNA825000 35...50 50 100 (175 |1 0,365 10-11 22 30 37-40

RFN110... RFNA826500 46..65 |80 125200 |1 0,365 15-18,5 25-30 33-40 45-55
RFNA828200 60...82 100 200 | 250 |1 0,365 22 33-40 45-55 59-75
RFNA829500 70..95 100 200 | 250 |1 0,365 22 33-40 45-55 59-75

(@ | AUTOMATISCHE RUCKSTELLUNG
S Direkte Montage an den Schiitzen BF95...BF150©

Getrennte Montage mit Zubehér 11G270
RFNA110082 60...82 100 200 | 250 |1 0,365 22 33-40 45-55 59-75
RFNA110095 70...95 100 200 | 350 |1 0,365 22-25 40-45 55-63 75-80
RFNA110110 90..110 | 125 200 350 |1 0,365 30 55 75 90
BEMERKUNG: Der korrekte Einstellbereich des Uberstromrelais ist in @ Die angegebenen Leistungen gelten fiir 4-polige Motoren.
Abhéngigkeit des Nennstroms des Motors zu wéhlen. Es empfiehlt sich stets zu tberpriifen, ob der Nennstrom des Motors

RENAS2 innerhalb des Einstellbereichs des Relais liegt.
@ \Wird das Schiitz BF150 mit Stromen hoher 110A verwendet, das
Uberstromrelais RFN200 mit getrennter Montage verwenden. .
Zulassungen und Konformitéat

Erreichte Zulassungen:

c
U

L C E

u S A

Typ S A C

RFN82 e | — | o

RFNA82 e  — o

RFN110 o | — | —

RFNA110... RFNA110 o | — | —

® Zugelassene Gerate

cULus — UL Listed. Zertifiziert fiir die USA und Kanada
(cULus - File E93601) als Hilfsgerate - Uberstromrelais, 600V
open type, Umgebungstemperaturkompensation,
symmetrischer Kurzschluss 5000A RMS bis zur Einstellung
82A und 10000A RMS fiir Einstellungen bis 95A und 110A;
der Auslésestrom betrdgt 120% des eingestellten Stroms.
CSA — CSA-zertifiziert nur fiir Kanada (File 54332) als
Hilfsgerdte, zu verwenden in Kombination mit Schiitzen.

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1;
IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1,
CSA $22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1

EINFACHE BEFESTIGUNG DES
UBERSTROMRELAIS

Waéhrend das Uberstromrelais am
Schiitz befestigt wird, wird sein
Hilfskontakt (iber einen starren
Anschluss mit der Klemme der Spule
des Schiitzes verbunden.

Die vollstdndige Befestigung des
Relais wird durch einen einzigen
Vorgang erreicht, ohne dass andere
Anschliisse nétig sind (die Version RF...A... weist diese
Eigenschaft nicht auf).
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Mit Phasenausfall-
empfindlichkeit

RFX20035
RFX42035

11G373
11G376

Zubehor
Seite 3-10

3-8

3 Motorschutzrelais

Uberstromrelais
Fur Schiitze der Serie BF und der Serie B

JLovato
___ electric
Bestell- Einstell- | Sicherungen St. | Gew. Leistungen Drehstrommotoren &
bezeichnung bereich pro
UL | Pck. 230V 400V 550V 690V
dul wl | kW] [kw] [kW] [kW]
[A] [A] [A] [[A] | St |[ke]

MANUELLE ODER AUTOMATISCHE RUCKSTELLUNG
Getrennte oder direkte Montage an den Schiitzen:
BF160-BF230 mit Zubehdr RFX20035
B310-B400 mit Zubehor 11G373
RF200100 60..100 | 100 160|500 |1 |2,150 18,5-25 33-51 45-63 59-92
RF200125 75..125 | 125 200|500 {1 |2,150 22-37 40-63 55-80 75-110
RF200150 90...150 | 160 250|500 |1 |2,150 25-45 51-80 63-100 92-140
RF200200 120...200 | 200 315|500 |1 |2,150 37-59 75-100 92-140 129-184
Getrennte oder direkte Montage an den Schiitzen:
BF195-BF230 mit Zubehdr RFX42035
B310-B400 mit Zubehor 11G376
RF420250 150...250 | 250 400|800 |1 |2,460 45-75 92-132 110-162 140-220
RF420300 180...300 | 315 500|800 |1 |2,460 55-92 100-162 129-198 180-280
RF420420 250...420 | 500 630|800 |1 |2,460 75-110 129-198 180-280 250-368

BEMERKUNG: Der korrekte Einstellbereich des Uberstromrelais ist in
Abhangigkeit des Nennstroms des Motors zu wahlen.

RELAIS FUR SCHUTZE B500 UND B630

MANUELLE ODER AUTOMATISCHE RUCKSTELLUNG

Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe

erste Seite im Katalog

MaBe
Seite 2-40 und 3-13

BEMERKUNG: Fiir Leistungen von 1000V Sie sich bitte an: siehe erste Seite
im Katalog

@ Die angegebenen Leistungen gelten fiir 4-polige Motoren.
Es empfiehlt sich stets zu tiberpriifen, ob der Nennstrom des Motors
innerhalb des Einstellbereichs des Relais liegt.

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen:

c
U]
L E
u A
Typ s ¢
RF200 { ] o
RF420 ° (]

® Zugelassene Gerite

cULus - UL Listed. Zertifiziert fir die USA und Kanada
(cULus - File E93601) als Hilfsgeréte - Uberstromrelais, 600V
open type, Umgebungstemperaturkompensation,
symmetrischer Kurzschluss 5000A RMS bis zur Einstellung
150A, 10000A RMS fiir Einstellungen von 200A bis 300A und
18000A RMS fiir die Einstellung bis 420A; der Auslésestrom
betragt 120% des eingestellten Stroms.

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1;
IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1,
CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1

Anschlusspldne Technische Eigenschaften
Seite 3-14 Seite 3-15 und 16



3 Motorschutzrelais

Uberstromrelais
Fur Schitze der Serie BF und der Serie B

Ohne Phasenausfall- Bestell- Einstell- | Sicherungen | St. | Gew.
i i i bezeichnung bereich pro
empfindlichkeit o |5
aM  gG [K5
[A] [A]_[A] |[A] |St. | [kg]

MANUELLE ODER AUTOMATISCHE RUCKSTELLUNG
Getrennte oder direkte Montage an den Schiitzen:
BF160-BF230 mit Zubehdr RFX20035

B310-B400 mit Zubehér 11G373

.JLovato
___ electric
Leistungen Drehstrommotoren @
230V 400V 550V 690V
[kW] (kW] (kW] [kw]

RFN200100 60..100 | 100 160 |500 |1 2,150 18,5-25 33-51 45-63 59-92

RFN200125 75..125 125 200 |500 |1 2,150 22-37 40-63 55-80 75-110
X RFN200150 90..150 | 160 250|500 |1 2,150 25-45 51-80 63-100 92-140

RFN200200 120..200 200 315|500 |1 2,150 37-59 75-100 92-140 129-184

Getrennte oder direkte Montage an den Schiitzen:

BF195-BF230 mit Zubehdr RFX42035

B310-B400 mit Zubehor 11G376

RFN420250 150...250 | 250 400|800 |1 2,460 45-75 92-132 110-162 140-220

RFN420300 180...300 | 315 500 | 800 | 1 2,460 55-92 100-162 129-198 180-280

RFN420420 250...420 |500 630|800 |1 2,460 75-110 129-198 180-280 250-368

BEMERKUNG: Der korrekte Finstellbereich des Uberstromrelais ist in
REN200... - REN420... Abhdngigkeit des Nennstroms des Motors zu wahlen.

RELAIS FUR SCHUTZE B500 UND B630

MANUELLE ODER AUTOMATISCHE RUCKSTELLUNG

erste Seite im Katalog

RFX20035
RFX42035

11G373
11G376

Seite 3-10 Seite 2-40 und 3-13 Seite

Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe

Zubehor ‘ MaBe Anschlusspléne

3-14

BEMERKUNG: Fir Leistungen von 1000V Sie sich bitte an: siehe erste Seite
im Katalog

@ Die angegebenen Leistungen gelten fiir 4-polige Motoren.
Es empfiehlt sich stets zu (iberpriifen, ob der Nennstrom des Motors
innerhalb des Einstellbereichs des Relais liegt.

Zulassungen und Konformitét
Erreichte Zulassungen:

c
U
L E
u A
Typ S C
RFN200 [ I )
RFN420 [ 2N )

® Zugelassene Gerite

cULus — UL Listed. Zertifiziert fir die USA und Kanada
(cULus - File E93601) als Hilfsgerate - Uberstromrelais, 600V
open type, Umgebungstemperaturkompensation,
symmetrischer Kurzschluss 5000A RMS bis zur Einstellung
150A, 10000A RMS fiir Einstellungen von 200A bis 300A und
18000A RMS fiir die Einstellung bis 420A; der Auslsestrom
betrdgt 120% des eingestellten Stroms.

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1;
IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1,
CSA $22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1

Technische Eigenschaften 3-9
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3 Motorschutzrelais ) JLovato
Anbaublécke und Zubehor fiir Uberstromrelais —slectrie

Bestell- Fiir Relais st |Gew. Einsatzbedingungen elektrische Riickstellung (11G228)
bezeichnung pro Spannung des Steuerkreises:
Pack. AC (50/60Hz) v 12...550
St. | [ka] Leistungsaufnahme bei Steuerung in AC | VA 300
Anschliisse fiir direkte Montage an Schiitz Mindestzeit Riickstellimpuls ms 20
Nl | AL RFX20035 | RF..200an  BF160-BF230 |1 0,250 Anschliisse Flachst. | 6,3x0,8
) ) B 1o 1 11G373 Schitz B250-B310-B400 | 1 0,360 BEMERKUNG: Die Spule von 11G228 darf max. 500 ms unter
. REXAZ055 | RF.420an BFISSBR230 |1 0313 | B SO e initon, ussi. Eowird e
Schiitz ’ :
RFX3802 RFX20035 116376 _ B250-B310-B400 1 0,500 Verwendung der Schaltung auf Seite 3-14 empfohlen.
Schutzabdeckungen Uberstromrelais-Schiitz
RFX3802 | RF38 an Schiltzen BFO9- 10 [0014 | GETRENNTEMONTAGE
BF12-BF18-BF25 — Anschlussquerschnitt mit 1 Leiter:
" * 6...10mm?/ AWGS fiir RFX3804
RFX3803 RF38 an Schiitzen BF26- 10 0,014 e 35mm?/ AWG2 fiir 11G270
BF32-BF38 - Anzugsmoment:
Klemmenabdeckung °2.25Nm/ 1,5...118Ibft fiir RFX3804
| = 1163610 | RF..200 6 [002 * 3,9Nm / 2,88lbft filr 11G270
.‘ o 1163630 RF...420 6 0,046 Zulassungen und Konformitat
Tréger flir getrennte Montage Erreichte Zulassungen:
RFX3803 Befestigung mit Schrauben oder DIN-Schiene 35mm c
RFX3804 RF...38 5 0,082 U
L C E
. 11G270 RF...82 - RF...110 10 (0,148 " S A
\ Elektrische Riickstellung Typ s A C
. = 1162280  [RF.9-RF.82-RFE.110  [5 [0072 | G351-6363-G372
\ ' Plombiervorrichtung G373-G375-G376 — | ® | @
n RFX3801 RF...38 - RF...200 - RF...420 10 [0,002 11G270 e  — | 0
11G233 RF...9 - RF...82 - RF...110 1 0,006 RFX3804 e | —| @
11G363 @ Bestellbezeichnung fiir die einzelne Klemmenabdeckung. "
Zum Schutz aller Klemmen des Relais 6 Stiick bestellen. ® Zugelassene Gerdte
HINWEIS: Die mit den Anschliissen fiir die direkte Montage am Schiitz cULus — UL Listed. Zertifiziert fir die USA und Kanada
11637... ausgestatteten Klemmen sind fiir die Klemmenabdeckung nicht (cULus - File E93601) als Hilfsgeréte - Uberstromrelais.
! ® %een'gsnﬁhn Saswert sinsetzen CSA — CSA-zertifiziert nur fiir Kanada (File 54332) als
Dis geﬂ%rm“tegsspszunsgeenesmd: Hilfsgerate, zu verwenden in Kombination mit Schiitzen.
' = ~AC50/60Hz  24-48-110...125 (110 angeben) - .
- = 220....240 (220 angeben) - 380...415V (380 angeben) Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1;
- 9 @ 9 IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1,
CSA (22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1
Anbauméglichkeiten B r7) X203
]| £GP
&l@ 116376
RFX3804
116270
116228
RFX3804
gRansm
Schutzabdeckung Uberstromrelais - Schiitz
BF26..BF38
Ko
§i | \‘lp K /
P> ) ‘
<]
\ RFX3802 2
00 RFX3803
RF..38
3_1 0 MaBe Anschlusspléne Technische Eigenschaften
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3 Motorschutzrelais NLovato
Elektronische Uberstromrelais —electric

Fiir Schiitze der Serie BF
Mit Phasenausfall- Bestell- Einstel- | Sicherungen| St. | Gew. | Leistungen Drehstrommotoren @
i i i bezeichnung bereich pro
empfmd"chkelt aM  gG | Pack. 230V 400V 500V 690V
[A] (Al [A] |St. | [ko] [kw] (kW] [kw] [kw]

MANUELLE ODER AUTOMATISCHE RUCKSTELLUNG
Direkte Montage an den Schiitzen BF09...BF38
Getrennte Montage mit Zubehér RFX3804
RFE450200 04..2 4 6 |1 0,195 0,09..037 012..0,75 0,18..0,75 0,25..11
RFE450800 1,6..8 10 20 |1 0,195 0,37..055 0,75..3 1,1.4 1,1..55
RFE453200 6,4...32 40 63 |1 0,195 15.75 3..15 6,8...28 55..30
RFE454500 9..45 50 63 |1 0,195 3.1 4.22 5,5...30 7,5...45

RFE45... @ Die angegebenen Leistungen gelten fiir 4-polige Motoren.

Es empfiehlt sich stets zu iiberpriifen, ob der Nennstrom des Motors
innerhalb des Einstellbereichs des Relais liegt.

Allgemeine Eigenschaften

Die elektronischen Uberstromrelais RFE... zeichnen sich
durch einen breiten Strombereich und eine hohe
Ansprechgenauigkeit aus. Aufgrund der Eigenversorgung
durch den Strom des Leistungskreises bendtigen sie keine
Hilfsversorgung.

Sie sind dank der Mdglichkeit, verschiedene Ausldseklassen
zu wahlen, fiir jede Art des Motorstarts geeignet. Eine einzige
Taste auf der Vorderseite dient zur Auswahl der
automatischen/ manuellen Riickstellfunktion und zur
Aktivierung bzw. Deaktivierung der STOPP-Funktion.

Einsatzbedingungen

— Bemessungsisolationsspannung Hauptstromkreis Ui:
1000V

— Bemessungsisolationsspannung Hilfsstromkreis Ui: 690V

— BemessungsstoBspannungsfestigkeit: 8kV

— Nennfrequenz: 50/60Hz

— Max. Nennstrom: 45A

— Thermische Verlustleistung pro Phase: <1W

— Wahlbare Ausldseklassen: 5-10-20-30

— Phasenausfallempfindlichkeit

— Einbaulage: beliebig

— Einstellvorrichtung und Wahlschalter der Ausloseklasse
plombierbar

— Schutzart: IP20

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: cULus

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1;
|IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1,

CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1

Zubehor MaBe Anschlusspldne 3_1 1
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3 Motorschutzrelais L ovato
Elektronische Relais " electric

Thermistor- Bestell- Nennspannung St. |Gew. Allgemeine Eigenschaften
. ; T [V DRPT ist ein Motorschutzrelais mit PTC-Thermistorfiihlern,

Motorschutzrelais bezeichnung flr Hifsversorgung g;%k die sich in den Kopfen der Wicklungen befinden. Die

- maximale Anzahl an anschlieBbaren PTC-Fiihlern hangt von
V] St | [ka] der Summe der reihengeschalteten Widersténde der
Speisung DC Aufnehmer ab, deren ohmscher Gesamtwert unter 1,5k bei
(Ausfiihrung fiir DIN-Schiene 35mm) 25°C liegen muss.
31DRPTC24 ‘ 24VDCO ‘ 1 0,269 Das DRPT arbeitet mit e?men positiven Temperaturkoeffizient:

- der Schutz erfolgt auch im Falle der Unterbrechung des
Speisung AG - ) Fiihlerkreises oder bei Spannungsausfall.
(Ausfithrung fiir DIN-Schiene 35mm) Die Riickstellung erfolgt automatisch oder manuell.
31DRPT24 24VAC 1 0,269

31DRPT110 110VAC 1 o269 | Betriebshedingungen

— Versorgungskreis:
31DRPT220 220...240VAC 0,269 * Nennfrequenz: 50/60Hz (nur AC-Versionen)

Zubehor * Grenzwerte: 0,85...1,1 Us
31DRPT... Bestell- Beschreibung St. | Gew. * Max. thermische Verlustleistung: 2,5W
bezeichnung pro . E|nsch_a|tdauer: 100%
Pack. Messkreis
e Art der anschlieBbaren PTC-Fiihler: gemaB DIN 4408
St. | [kg] « Gesamtwiderstand PTC-Fiihler bei 25 °C: <1 5k
31CE106 Adapterklemme fiir 10 |0,008  Ansprechwiderstand: 2,7...3,1kQ
die Befestigung mit e Riickstellwiderstand: 1,5...1,8kQ
Schraube des Relais e Spannung an den PTC-Klemmen: <2,5VDC
DRPT auf der Tafel - Riickstellung auf Entfernung:
e Steuerung: Abschaltung des Offners
e Spannung am Kontakt: 5VDC
e Stromaufnahme: ca. 1mA
Relaisausgang:
* 1 Relais mit 2 Wechslern
* Nennbetriebsspannung (Ue): 250VAC
* Konventioneller therm. Strom in freier Luft Ith: 5A
« Klassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1: B300
 Mechanische Lebensdauer: 50x10° Schaltspiele
« Elektrische Lebensdauer (bei Nennlast): 2x10°
Schaltspiele

Anzeigen:
e Griine LED fiir Anzeige Speisung vorhanden (ON)
* Rote LED fiir Anzeige Erregung Relais (TRIP)
Umgebungsbedingungen
* Betriebstemperatur: -10...+60°C
e Lagertemperatur: -30...+80°C
— Gehduse:

« Geeignet fiir Befestigung auf DIN-Schiene 35mm

* Bei Befestigung mit Schraube das Zubehér CE106

verwenden
e Schutzart: IP40 (Gehduse), IP20 (Klemmen)

—_

@ Mit dem Messkreis besteht keine galvanische Trennung.

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: EAC.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-5.

. MaBe Anschlusspldne
3-12 Seite 3-13 Seite 3-14



3 Motorschutzrelais

MaBe [mm]

FUR DIE MASSE DER UBERSTROMRELAIS IN KOMBINATION MIT DEN SCHUTZEN SIEHE KAPITEL 2

JLovato

___electric

UBERSTROMRELAIS UND ZUBEHOR

RFX3804 Trager fiir getrennte Montage des Uberstromrelais RF...38

88.4

45
79 T 146 84T

&
g

79—~ 146

=
i

UBERSTROMRELAIS MIT ANSCHLUSSEN
RF...200 mit RFX20035 - 11G372 - 11G373

1275
T © ©
©
20 K3
40 40

RF...420 mit RFX42035 - 11G375 - 11G376

145

©
© ©

448 —=

146
121.2

25
475 475

©

",

55
97— 16.5 o 43 —qy@“" (

116270 Trager fiir getrennte Montage des Uberstromrelais RF...82 - RF...110

102

T

‘‘‘‘‘

165
A

95.4

ANBAUBLOCKE FUR UBERSTROMRELAIS RF...9 - RF...82 - RF...110

Riickstellung 116228

19
)

133

1
J

F—45—T (ﬁsasi‘{
L790

ELEKTRONISCHE UBERSTROMRELAIS
RFE45

THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS

DRPT

|
L

% i

Adapter CE106
22.5

0
|

4.5
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3 Motorschutzrelais
Anschlusspldne —electric

UBERSTROMRELAIS FUR MINISCHUTZE DER SERIE BG
RF9 - RFN9 RFA9 - RFNA9

[ - - +Reser
I -~ HTEsT

I - = ATest

UBERSTROMRELAIS FUR SCHUTZE DER SERIE BF

RF38 - RFN38 RF82 - RFN82 - RF110 - RFN110 RFA82 - RFNA82 - RFA110 - RFNA110
S I T, s B Lo 5 L2 L3

% Lo E=E 1 3 5 95 97 E = 3 95 97 F 1 3 5
. ‘ T ‘ T
Py L phadond L Th G Lttt

'
i
|
T
|
!
|
|
==
|
|
I
!
|
!
|
|
==
|
|
R
|
|
|
|
|

96 98 2 4 6 % 98 2 4 6 9% 98 2 4 6
™ T2 W m T T3 T T2 T3
UBERSTROMRELAIS FUR SCHUTZE DER SERIE B ANBAUBLOCKE FUR UBERSTROMRELAIS RF9 - RF110
RF200 - RFN200 Elektrische Riickstellung 11G228 It L2 L3
RF420 - RFN420 L3
. o 5 f’{ ””””” ?”5”5’;
2 a8 BF... d a4 d
95 w 97 F o< |
T L b N\
| o ! !
B ﬁ el I e I 2 |4 |8,
9% 98 | g g i
8.1 95| o7| T T 1 3 |5
" i A ]
| (O
J:ge 98 RF... 2 |4 |6
L
L1
m T T3
ELEKTRONISCHE UBERSTROMRELAIS
RFE45
S = B 4 L
% » 9 E e 1 3
™ ™ T
o L L
Aﬁa&: i
k- k- -
96 98 2 4 6
m T2 T3
THERMISTORSCHUTZRELAIS
DRPT
23323 c Automatic Manual Remote
110VAC setoont Reset Reset Reset
01N
u 220...240VAC Hygteeesis
L2 o - -
13 ! Al
F2 si- /| [ P |
H E7 &
Fl I |
1 N’( ‘\: TEST £\
1] 3| s AT [T T2 ]51] T 21 RESETE\‘
d a .«
NN || [OT 8 | =
e 1 _ovr (i) [ ] on 0 | S
TN Sz[z P P P P
ssE K1
Rmax =1.5kQ (25°C)
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3 Motorschutzrelais ML ovato
Technische Eigenschaften —electric

Uberstromrelais
Mit Phasenausfallempfindlichkeit, manuelle Riickstellung RF9 RF380 RF82-RF110 RFE45 RF200© RF4200
Mit Phasenausfallempfindlichkeit, automat. Riickstellung RFA9 RFN38© RFA82-RFA110 RFN200©® RFN420©
Ohne Phasenausfallempfindlichkeit, manuelle Riickstellung RFN9 RFN82-RFN110
Ohne Phasenausfallempfindlichkeit, automat. Riickstellung RFNA9 RFNA82-RFNAT10
EIGENSCHAFTEN DES LEISTUNGSKREISES
Bemessungsisolationsspannung Ui v 690 690 690 1000 1000 1000
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp kv 8@ 6 8@ 6 6 6
Betriebsfrequenz Hz 0...400 0...400 0...400 50...60 50...60 50...60
Betriebsbereich von A 0,09 0,1 20 60 0,4 60 150
bis A 15 38 95 110 45 200 4200
Ausloseklasse 10A 5-10-20-30 10A
Besondere Eigenschaften Test-Taster - Ausldseanzeige
Einschaltung Direkt Mit Strom-
wandlern ®
Mantel- Schraube mit
Anschliisse Typ Schraube mit Scheibe klemme Scheibe Schraube mit Flachscheibe
Schraube M4 M4 M5 M4 M8 M10
Klemmenbreite mm 9,8 12,6 9 12 20 25
Werkzeug Phillips 2 2 2 2 13mme 18mme
Anzugsmoment Nm 2,3 2.2,5 3,9 3,1 18 35
Leistungsklemmen Ibft 17 15..18 2,88 2,3 13,3 259
Max. Anschlussquerschnitt
AWG Nr. 10 8 2 6 - -
flexibel ohne Kabelschuh | mm? 6 10 35 16 - -
flexibel mit Kabelschuh mm? 10 6 - 10 150 2x150
Schiene mm - - - - 25x3 30x5
Verlustleistung pro Phase W 0,7..2,4 0,7..2,4 2,0.42 <1 0,7.2,4 0,7..2,4
EIGENSCHAFTEN DES HILFSKREISES
Verfiigbare S| Anz 1
Kontakte ol Anz 1
Bemessungsisolationsspannung v 690
Konventioneller thermischer Strom A 10 5 10
in freier Luft Ith
Anschliisse mit Schraube M3,5
Schraube u. Scheibe  Klemmenbreite mm 8 7 8
Phillips Anz. 1 2 1 2 2 2
Max. Anschlussquerschnitt
flexibel ohne Kabelschuh | mm? 2,5
flexibel mit Kabelschuh mm? 2,5
Anzugsmoment Anschlussklemmen Nm 1 08..1 1 0,8 0,8...1 0,8...1
Hilfsstromkreis Ibft 0,74 0,59...0,74 0,74 06 0,59...0,74 0,59...0,74
Klassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1 B600-P600 B600-R300 B600-P600 B600-R300 B600-R300 B600-R300
(5} (5]
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur °C -20...+455 -25...+60 -20...+55 -25..470 -25...+60 -25...+60
Lagertemperatur °C -55...+70 -50...+470 -55...470 -55...480 -50...470 -50...+70
Kompensationstemperatur °C -15...+55 -20...+60 -15...455 -25..+70 -20...+60 -20...+60
Maximale Hohenlage m 3000
Einbaulage normal Auf vertikaler Ebene
zuldssig +30°
Befestigung Am Schiitz oder getrennte Montage

@ Mit manueller und automatischer Riickstellung

@ Bei Stromen hoher 420A wenden fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im Katalog
® Im Lieferumfang enthalten

@ Metrischer Schliissel

@® (C600-R300 wenn mit automatischer Riickstellung

@ 6KV fiir den Hilfsstromkreis
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3 Motorschutzrelais

JLovato
. . electri
Technische Eigenschaften eeme
Uberstromrelais
ANSPRECHDIAGRAMME UBERSTROMRELAIS RF... (DURCHSCHNITTLICHE ZEITEN)
3-phasiger symmetrischer Betrieb 2-phasiger Betrieb (Phasenausfall)
RF9 RF38 RF82 RF110 RF9 RF38 RF82 RFA110
RFA9 RFN38 RFA82 RFA110 RFA9 RFA82 RFNA110
RFN9 RFN82 RFN110
RFNA9 RFNA82 RFNA110
Ansprechzeit [s] Ansprechzeit [s]
10000 T ‘ 10000 T ‘
oh £ ‘ oh 5 ‘
wf— n i —
30min {1 “ : 30min j j
| U ! | |
| \ ! i |
1000H—fr— 1000 3 1
1 + T T
10min |+ 1“\‘- | 10min . i
; ;\“‘ ; u“ T
5min 1 1\“ i 5min | + :
Lo \‘ | ‘ v
T T ‘\‘ “ |
S \ \|
A VAY L\
— \— I \\ e
T T \ \ \
1min ; ; ;\\ \\ 1min ' \\‘ \‘
I — KALT e KALT
R : :\\‘\
—— N\
| WARM 4\ T 1011 WARM J\ >~
10 i i i \\\ = i i N =1 =
[ | N S~ | |
: : ‘ \ 7 I I [ —
L RN
et TE 5 3 T E e 5 10xle[A] 115 15 2 3 4 5 6 7 89 mxle[A]
1
RF200 RF420 RF200 RF420
RFN200 RFN420
Ansprechzeit [s] Ansprechzeit [s]
10000 10000 ——
on E—— oh 5
ia v o -
30min : ": : 30min | |
| \\ | \ |
1000 H———! 1000 ! :
i T T
10min & }““. } 1omin % ;
L -
Smin |+ ‘\‘\ ‘ 5min ‘1 x :
L N
T T “\ ‘\ :
i : :\“\ 2min \\“
gt AN WY 100 = —x KALT
T \—% —
min — :\\ 5 1min ; \—
TN\ — KALT NS
[ | \ ‘\\ ! \\ hi
IR TN -
I I I s | ! \\\
| IWARM 4\ . o aRw N\ -
10— ‘ N ~ : ‘ ~~
— N NS T } AN = ==
S h — —
I I I N
T — —
I I I 1 | I
iz 15 2 3 4 5 6 mx'e[A] g Me1s 2 ’ 45 6 T8 Xl
1

Die Ansprechzeiten weisen eine Streuung von +20% in Bezug auf die in der Darstellung angegebene, mittlere Kennlinie auf.
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3 Motorschutzrelais

Technische Eigenschaften
Elektronische Uberstromrelais

ANSPRECHDIAGRAMME ELEKTRONISCHE UBERSTROMRELAIS RFE
3-phasiger symmetrischer Betrieb, Klasse 5

3-phasiger symmetrischer Betrieb, Klasse 10

.Lovato

___electric

RFE45 RFE45
Ansprechzeit [s] Ansprechzeit [s]
10000 10000
2h 2h
1h 1h
30 min 30 min
1000 1000
10 min 10 min {-—]
5min 5min
\
\
\
\\
2 min \‘\ 2 min \,
100 T 100 >
L A N\
1 \\ \\
1 min e 1 min \ -
\ S \ Y
\ S S
\\ ‘\ . KALT S l——KALT
;\ ~
~ Ss
~ o
_> A WARM ——" s~
WARM ~ ool
10 \\ e 10 I~ — =
‘\ TS
N~
\\
~
1 xle [A] 1 x le [A]
10512 15 2 3 4 5 6 7 89 10512 15 2 3 4 5 6 9
1 10 1 10
3-phasiger symmetrischer Betrieb, Klasse 20 3-phasiger symmetrischer Betrieb, Klasse 30
RFE45 RFE45
Ansprechzeit [s] Ansprechzeit [s]
10000 10000
2h 2h
1h 1h
30 min 30 min \
\
1000 1000
10 min 10 min v
\)
\
. \
5 min v 5 min ‘\
\\ \
N\ N\
"~ ™ - KALT
2 min AN 2 min \:‘/
100 \, s 100 \,
N\ AN ~
AN ~ s
1 min \\ S 1 min \\ ‘\
N Sl ——T—KALT ~{C
N NN Soo
~ - -
WARM — [~ WARM —— I
~—— ——
10 10
1 xle[A] 1 xle[A]
11,051,2 15 2 3 4 5 6 7 89 o 11,051,2 15 2 3 4 5 6 o

Bemerkung: bei Phasenasymmetrie >40% betragt die Ansprechzeit maximal 3 Sekunden.
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