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SPANNUNGSWACHTER

 Spannungswachter fiir 3-phasige Systeme
mit oder ohne Nullleiter und fiir 1-phasige
Systeme

e Min. und max. Spannung AC

 Phasenausfall und falsche Phasenfolge

e Asymmetrie

e Min. und max. Frequenz

FREQUENZWACHTER

e Frequenzwachter fiir 1- und 3-phasige
Systeme

 Min. Frequenz
e Max. Frequenz

O i N
2909909

PUMPENWACHTER

e Pumpenwachter fiir 1- und 3-phasige
Systeme

* Min. cosg, Schutz der Pumpe vor
Trockenlauf

¢ Max. Strom AC
 Phasenausfall und falsche Phasenfolge

= NFC

2

MULTIFUNKTIONS-, SPANNUNGS- UND
FREQUENZWACHTER
¢ Spannungs- und Frequenzwachter fiir
3-phasige Systeme mit oder ohne Nullleiter
o /I:rogrammierbar mit NFC-Technologie und
pp
¢ Min. und max. Spannung AC

» Phasenausfall, Nullleiterausfall und falsche
Phasenfolge

* Asymmetrie
e Min. und max. Frequenz

STROMWACHTER

o Stromwdchter fiir 1- und 3-phasige
Systeme

¢ Max. Strom AC/DC

¢ Min. oder max. Strom AC/DC

¢ Min. und max. Strom AC/DC

|
$999IITIDDDVY [§3F090

Seite 19-12

SPANNUNGS- UND FREQUENZWACHTER
« In Ubereinstimmung mit der Norm
CEl 0-21 fiir Niederspannung (ltalien)
* In Ubereinstimmung mit der Norm
CEIl 0-16 fiir Mittelspannung (ltalien)
« In Ubereinstimmung mit SHAMS DUBAI -
DRRG Standards (DEWA)

« In Ubereinstimmung mit SEC (Saudi
Electricity Company)

e In Qbereinstimmung mit ENA G59-3/G99
* In Ubereinstimmung mit VDE-AR-N 4105
e In Ubereinstimmung mit VDE V 0126-1-1

.Jl-ovato

_____electric



19 Mess- und Uberwachungsrelais “iLovato
Ubersicht iiber die Produktpalette ——electric
Spannungswachter B
fiir 3-phasige Systeme Y 99090 2290 9090
ohne Nullleiter a9
£=n T e |
T P Py
= e #
, ’“ L
89 8999 FEET]
PMV10 PMV20 PMV30 PMV40 PMV50
Modulare Ausfiihrung o(1U) o(2V) ®(2V) ®(2V) ®(2V)
Min. Spannung AC [ ] [ ]
Max. Spannung AC [ ]
Phasenausfall ([ ] (] o (] (]
Falsche Phasenfolge o () [ [ [
Asymmetrie [ ]
Seite 19-4 19-5
Spannungswachter
fiir 3-phasige Systeme o o
mit und ohne Nullleiter QEsesee 9229
)
« - N))
. B NFC
555550 539
PMV50N PMV8ON PMV95N
Modulare Ausfihrung ®(3U) o®(3U) o(2U)
Min. Spannung AC [ ] [ ] [ ]
Max. Spannung AC (] [ ([ ]
Phasenausfall [ ] [ ] [ ]
Nullleiterausfall [ [ ] ([ ]
Falsche Phasenfolge [ [ ®
Asymmetrie ([ ]
Min. Frequenz [ ] ([ ]
Max. Frequenz [ ] ([ ]
Programmierung mit o
NFC-Technologie und App
Seite 19-6 19-6 19-7 19-8
Spannungswachter Frequenzwdchter
fiir 1-phasige Systeme L — fiir 1- und 3-phasige Systeme L —
9929 2929
E* W)
| -
X %#._
41-_._;_ : = -,&
55b0 5550
PMV55 PMF20
Modulare Ausfiihrung ®(2U) Modulare Ausfiihrung ®(2U)
Min. Spannung AC [ ] Min. Frequenz [
Max. Spannung AC [ ] Max. Frequenz [ ]
Seite 19-7 Seite 19-9
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19 Mess- und Uberwachungsrelais
Ubersicht (iber die Produktpalette
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Stromwiéchter
fiir 1- und 3-phasige Systeme ~ Biswwe PYYY EYTIIL
RaEmenly | e | L?—'--_------'_'""_;?
!4 _;,Jl !’:‘i." &j '_!-'"
£ P * X
L - - . E I
5585 55339 555559
PMA20 PMA30 PMA40
Modulare Ausfiihrung ®(2U) ®(2U) ®(3U)
Max. Strom AC/DC (]
Min. oder max. Strom AC/DC [ ]
Min. und max. Strom AC/DC [ ]
Seite 19-9 19-10 19-10
Pumpenwachter
fiir 1- und 3-phasige Systeme I
222000
:-;: sy
A ‘;..:,u
IE S
-
550059
PMA50
Modulare Ausfiihrung ®(3U)
Min. cose, Schutz der Pumpe °
vor Trockenlauf
Max. Strom AC o
Phasenausfall [ ]
Falsche Phasenfolge [ ]
Seite 19-11
Spannungs- und Frequenzwachter
PMVF20 PMVF30 PMVF51 PMVF60 PMVF70 PMVF80
CEl 0-21 [ [
GEI 0-16 [
DEWA DRRG [
SEC (Saudi Electricity Company) [ )
ENA G59-3/G99
VDE-AR-N 4105 [
VDE V 0126-1-1 [
Seite 19-12 19-14 19-13 19-15 19-15 19-15
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Fiir 3-phasige Systeme
ohne Nullleiter

19 Mess- und Uberwachungsrelais
Spannungswachter

Bestell- Zu Uberwachende Stiick | Gew.
bezeichnung Nennspannung Ue pro
(Phase-Phase) VPE
[V] 50/60Hz St. [ka]

D 9D Fiir 3-phasiges System ohne Nullleiter,
s Lz Phasenausfall u. falsche Phasenfolge, sofortiges Ansprechen
ud D Gehduse mit 1 Modul
o g PMV10A440 | 208...480VAC 1 Joos0
= Gehduse mit 2 Modulen
% — PMV20A240 100...240VAC 1 0,120
e PMV20A575 208...575VAC 1 0,120
= g PMV20A600 380...600VAC 1 0,120
2 D
59 5939
PMV10A440 PMV20...
Bestell- Zu iiberwachende Stiick | Gew.
bezeichnung Nennspannung Ue pro
(Phase-Phase) VPE
[V] 50/60Hz St. [ka]
BESR= Fiir 3-phasiges System ohne Nullleiter,
o ? ',? 9 min. Spannung AC, verzdgertes Ansprechen
Phasenausfall u. falsche Phasenfolge, sofortiges Ansprechen
e — PMV30A240 208...240VAC 1 0,130
i ,*»: PMV30A575 380...575VAC 1 0,130
* ol PMV30A600 600VAC 1 0,130
5999
PMV30...
Bestell- Zu iiberwachende Stiick | Gew.
bezeichnung Nennspannung Ue pro
(Phase-Phase) VPE
[V] 50/60Hz St. [ka]
=S Fiir 3-phasiges System ohne Nullleiter,
99D Asymmetrie, verzogertes Ansprechen

19-4

Phasenausfall u. falsche Phasenfolge, sofortiges Ansprechen

PMV40A240 208...240VAC 1 0,130
PMV40A575 380...575VAC 1 0,130
PMV40A600 600VAC 1 0,130
MaBe
Seite 19-17
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Allgemeine Eigenschaften

— selbstversorgter Spannungswachter fiir Phasenausfall und
falsche Phasenfolge

— Erfassung des Phasenausfalls, wenn eine der Spannungen
<70% der Nennspannung ist

— Ansprechzeit bei Phasenausfall: 60ms

— 1 Relaisausgang mit 1 Wechslerkontakt

— Modulgehéuse DIN 43880, 1 Modul fiir PMV10...,
2 Module fiir PMV20...

— Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube

— Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Gehduse und/oder
Schalttafel mit IP40 eingebaut), IP20 Klemmen

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 60255-27,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508,
CSAC22.2n° 14

Allgemeine Eigenschaften

— Selbstversorgter Spannungswéchter fiir min. Spannung,
Phasenausfall und falsche Phasenfolge

- Wahlbare Nennspannungen:
* PMV30A240: 208-220-230-240VAC
* PMV30A575: 380-400-415-440-460-480-525-575VAC

— Hohe Ansprechgenauigkeit

— Messungen in TRMS (True Root Mean Square /
Effektivwert)

— Uberwachung der verketteten Spannungen

— Erfassung des Phasenausfalls, wenn eine der Spannungen
<70% der Nennspannung ist

— Ansprechzeit bei Phasenausfall: 60ms

— 1 Relaisausgang mit 1 Wechslerkontakt

— Modulgehduse DIN 43880 (2 Module)

— Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube

- Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Gehduse und/oder
Schalttafel mit IP40 eingebaut), IP20 Klemmen

EINSTELLUNGEN :

“V min” Ansprechbereich min. Spannung
80...95% Ue

“Delay” Ansprechzeit 0,1...20s

“Reset delay”  Riickstellzeit 0,1...20s

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508,
CSAC22.2n° 14

Allgemeine Eigenschaften

— Selbstversorgter Spannungswéchter fiir Asymmetrie,
Phasenausfall und falsche Phasenfolge

— Hohe Ansprechgenauigkeit

— Messungen in TRMS (True Root Mean Square /
Effektivwert)

— Uberwachung der verketteten Spannungen

— Erfassung des Phasenausfalls, wenn eine der Spannungen
<70% der Nennspannung ist

— Ansprechzeit bei Phasenausfall: 60ms

— 1 Relaisausgang mit 1 Wechslerkontakt

— Modulgehduse DIN 43880 (2 Module)

— Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube

- Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Gehduse und/oder
Schalttafel mit IP40 eingebaut), IP20 Klemmen

EINSTELLUNGEN:

“Asymmetry”  Ansprechbereich zu hohe Asymmetrie
5..15% Ue

“Delay” Ansprechzeit 0,1...20s

“Reset delay”  Riickstellzeit 0,1...20s

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508,
CSAC22.2n° 14

Technische Eigenschaften
Seite 19-22



19 Mess- und Uberwachungsrelais

Spannungswachter
Fiir 3-phasige Systeme Bestell- Zu iiberwachende Stiick | Gew.
H bezeichnung Nennspannung Ue pro
ohne Nullleiter (Phase-Phase) i
- [V] 50/60Hz St. | [ka]

Fiir 3-phasiges System ohne Nullleiter,
min. und max. Spannung AG, verzégertes Ansprechen
Phasenausfall u. falsche Phasenfolge, sofortiges Ansprechen

PMV50A240 208...240VAC 1 0,130
PMV50A575 380...575VAC 1 0,130
PMV50A600 600VAC 1 0,130
Bestell- Zu iiberwachende Stiick | Gew.
bezeichnung Nennspannung Ue pro
(Phase-Phase) VPE
[V] 50/60Hz St. [ka]

—_— Fiir 3-phasiges System ohne Nullleiter,

min. und max. Spannung AC und Asymmetrie,

verzdgertes Ansprechen,

Phasenausfall u. falsche Phasenfolge, sofortiges Ansprechen

PMV70A240 208...240VAC 1 0,130
PMV70A575 380...575VAC 1 0,130
PMV70A600 600VAC 1 0,130
MaBe
Seite 19-17

Allgemeine Eigenschaften

.Lovato

___electric

— Selbstversorgter Spannungswachter fiir min. und max.
Spannung, Phasenausfall und falsche Phasenfolge

“V max”

105...115% Ue
“V min”

80...95% Ue
“Delay”
“Reset delay”

Zulassungen und Konformitét
Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Waéhlbare Nennspannungen:
* PMV50A240: 208-220-230-240VAC

* PMV50A575: 380-400-415-440-460-480-525-575VAC

Hohe Ansprechgenauigkeit

Messungen in TRMS (True Root Mean Square /

Effektivwert)

Uberwachung der verketteten Spannungen

Erfassung des Phasenausfalls, wenn eine der Spannungen

<70% der Nennspannung ist
Ansprechzeit bei Phasenausfall: 60ms
1 Relaisausgang mit 1 Wechslerkontakt
Modulgehduse DIN 43880 (2 Module)

Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube
Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Gehduse und/oder
Schalttafel mit IP40 eingebaut), IP20 Klemmen

EINSTELLUNGEN:

Ansprechzeit 0,1...20s
Riickstellzeit 0,1...20s

Ansprechbereich max. Spannung

Ansprechbereich min. Spannung

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508,
CSAC22.2n° 14

Aligemeine Eigenschaften

— Selbstversorgter Spannungswachter fiir min. und max.
Spannung, Phasenausfall, falsche Phasenfolge und

Asymmetrie

Wahlbare Nennspannungen:
* PMV70A240: 208-220-230-240VAC

* PMV70A575: 380-400-415-440-460-480-525-575VAC

Hohe Ansprechgenauigkeit

Messungen in TRMS (True Root Mean Square /

Effektivwert)

Uberwachung der verketteten Spannungen

Erfassung des Phasenausfalls, wenn eine der Spannungen

<70% der Nennspannung ist
Ansprechzeit bei Phasenausfall: 60ms
1 Relaisausgang mit 1 Wechslerkontakt
Modulgehduse DIN 43880 (2 Module)

Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube
Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Gehduse und/oder
Schalttafel mit P40 eingebaut), IP20 Klemmen.

EINSTELLUNGEN:

“V max” Ansprechbereich max. Spannung
105...115% Ue

“V min” Ansprechbereich min. Spannung
80...95% Ue

“Asymmetry”  Ansprechbereich zu hohe Asymmetrie
5..15% Ue

“Delay” Ansprechzeit 0,1...20s

Zulassungen und Konformitét
Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
|IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508,
CSAC22.2n° 14

Technische Eigenschaften

Seite 19-23
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Fiir 3-phasige Systeme
mit oder ohne Nullleiter

PMVSON...
99200909
um iz 3N
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535335
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19 Mess- und Uberwachungsrelais
Spannungswachter

Bestell- Zu Uberwachende Stiick | Gew.
bezeichnung Nennspannung Ue pro
(Phase-Phase) VPE
[V] 50/60Hz St. [ka]

Fiir 3-phasiges System mit oder ohne Nullleiter,
min. und max. Spannung AG, verzégertes Ansprechen,
Phasenausfall, Nullleiterausfall und falsche Phasenfolge,

sofortiges Ansprechen
PMV50NA240 208...240VAC 1 0,200
PMV50NA440 380...440VAC 1 0,200
PMV50NAG00 480...600VAC 1 0,200
Bestell- Zu (iberwachende Stlick | Gew.
bezeichnung Nennspannung Ue pro
(Phase-Phase) VPE
[V] 50/60Hz St. [ka]

Fiir 3-phasiges System mit oder ohne Nullleiter,
min. und max. Spannung AC und Asymmetrie,

verzogertes Ansprechen,
Phasenausfall, Nullleiterausfall und falsche Phasenfolge,

sofortiges Ansprechen

PMV70NA240 208...240VAC 1 0,200
PMV70NA440 380...440VAC 1 0,200
PMV70NA600 480...600VAC 1 0,200

MaBe

Seite 19-17
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Allgemeine Eigenschaften
— Selbstversorgter Spannungswéchter fiir min. und max.
Spannung, Phasenausfall, Nullleiterausfall und falsche
Phasenfolge
— Wahlbare Nennspannungen:
* PMV50NA240: 208-220-230-240VAC (Phase/Phase)
120-127-132-138VAC (Phase/Nullleiter)
* PMV50NA440: 380-400-415-440VAC (Phase/Phase)
220-230-240-254VAC (Phase/Nullleiter)
* PMV50NAG00: 480-525-575-600VAC (Phase/Phase)
277-303-332-347VAC (Phase/Nullleiter)
— Hohe Ansprechgenauigkeit
— Messungen in TRMS (True Root Mean Square /
Effektivwert)
— Erfassung des Phasenausfalls, wenn eine der Spannungen
<70% der Nennspannung ist
— Ansprechzeit bei Phasen- oder Nullleiterausfall: 60ms
— 2 Relaisausgédnge mit 1 Wechslerkontakt
— Modulgehéuse DIN 43880 (3 Module)
— Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube
— Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Gehduse und/oder
Schalttafel mit IP40 eingebaut), IP20 Klemmen
EINSTELLUNGEN:

“V max” Ansprechbereich max. Spannung
105...115% Ue

“V min” Ansprechbereich min. Spannung
80...95% Ue

“Delay” Ansprechzeit 0,1...20s

(separate Einstellung fiir V. max. und V min.)
“Reset delay”  Riickstellzeit 0,1...20s

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3

Allgemeine Eigenschaften
— Selbstversorgter Spannungswdchter flir min. und max.
Spannung, Phasenausfall, Nullleiterausfall, falsche
Phasenfolge und Asymmetrie
— Wahlbare Nennspannungen:
* PMV70NA240: 208-220-230-240VAC (Phase/Phase)
120-127-132-138VAC (Phase/Nullleiter)
* PMV70NA440: 380-400-415-440VAC (Phase/Phase)
220-230-240-254VAC (Phase/Nullleiter)
* PMV70NAB00: 480-525-575-600VAC (Phase/Phase)
277-303-332-347VAC (Phase/Nullleiter)
— Hohe Ansprechgenauigkeit
— Messungen in TRMS (True Root Mean Square /
Effektivwert)
— Erfassung des Phasenausfalls, wenn eine der Spannungen
<70% der Nennspannung ist
— Ansprechzeit bei Phasen- oder Nullleiterausfall: 60ms
- 2 Relaisausgédnge mit 1 Wechslerkontakt
— Modulgehéuse DIN 43880 (3 Module)
— Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube
— Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Gehduse und/oder
Schalttafel mit IP40 eingebaut), IP20 Klemmen
EINSTELLUNGEN:

“V max” Ansprechbereich max. Spannung
105...115% Ue

“V min” Ansprechbereich min. Spannung
80...95% Ue

“Asymmetry”  Ansprechbereich zu hohe Asymmetrie
5...15% Ue

“Delay” Ansprechzeit 0,1...20s

(separate Einstellung fiir V max. und V min.)

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
IEG/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3

Technische Eigenschaften
Seite 19-23



Fiir 3-phasige Systeme
mit oder ohne Nullleiter

PMV8ON..

Fiir 1-phasige Systeme

19 Mess- und Uberwachungsrelais
Spannungswachter

Bestell- Zu liberwachende Stiick | Gew.
bezeichnung Nennspannung Ue pro
(Phase-Phase) VPE
[V] 50/60Hz St. [ka]

Fiir 3-phasiges System mit oder ohne Nullleiter,
min. und max. Spannung AC, min. und max. Frequenz,
verzogertes Ansprechen,
Phasenausfall, Nullleiterausfall und falsche Phasenfolge,
sofortiges Ansprechen

PMV8ONA240 208...240VAC 1 0,200
PMV80ONA440 380...440VAC 1 0,200
PMV8ONA600 480...600VAC 1 0,200
Bestell- Zu iiberwachende Stiick | Gew.
bezeichnung Nennspannung Ue pro

VPE

[V] 50/60Hz St. [ka]

Fir 1-phasiges System

min. und max. Spannung AC, verzégertes Ansprechen

PMV55A127 110...127VAC 1 0,125

PMV55A240 208...240VAC 1 0,125

PMV55A440 380...440VAC 1 0,125
MaBe

Seite 19-17

Allgemeine Eigenschaften
— Selbstversorgter Spannungswéchter fiir min. und max.
Spannung, min. und max. Frequenz, Phasenausfall,

Nullleiterausfall und falsche Phasenfolge
— Wahlbare Nennspannungen:

* PMV80NA240: 208-220-230-240VAC (Phase/Phase)
120-127-132-138VAC (Phase/Nullleiter)

» PMV8ONA440: 380-400-415-440VAC

— Modulgehduse DIN 43880 (3 Module)

.Lovato

___electric

Phase/Phase)

220-230-240-254VAC (Phase/Nullleiter)
* PMV80NAG00: 480-525-575-600VAC (Phase/Phase)
277-303-332-347VAC (Phase/Nullleiter)
— Hohe Ansprechgenauigkeit
— Messungen in TRMS (True Root Mean Square /
Effektivwert)
— Erfassung des Phasenausfalls, wenn eine der Spannungen
<70% der Nennspannung ist
— Ansprechzeit bei Phasen- oder Nullleiterausfall: 60ms
— 2 Relaisausgénge mit 1 Wechslerkontakt

(
(
(
(
(
(

— Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube
— Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Gehduse und/oder
Schalttafel mit P40 eingebaut), IP20 Klemmen
EINSTELLUNGEN:
Ansprechbereich max. Spannung

< max”
<V min”
“Hz min/max”

“V delay”
“Hz delay”

105...115% Ue

Ansprechbereich min. Spannung

80...95% Ue

Ansprechbereich min./max. Frequenz

+1...10% Nennfrequenz
Ansprechzeit 0,1...20s
Ansprechzeit 0,1...5s

Zulassungen und Konformitéat
Erreichte Zulassungen: EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3

Aligemeine Eigenschaften
— Selbstversorgter Spannungswachter fiir min. und max.

Spannung,

flir 1-phasige Systeme

— Wahlbare Nennspannungen:
* PMV55A127: 110-115-120-127VAC
* PMV55A240: 208-220-230-240VAC
* PMV55A440: 380-400-415-440VAC

— Hohe Ansprechgenauigkeit

— Strommessung in TRMS (True Root Mean Square /
Effektivwert)

— 1 Relaisausgang mit 1 Wechslerkontakt
— Modulgehéuse DIN 43880 (2 Module)

— Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube
- Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Geh&use und/oder
Schalttafel mit P40 eingebaut), IP20 Klemmen
EINSTELLUNGEN:
Ansprechbereich max. Spannung

“V max”
“V min”

“Delay”
“Reset delay”

105...115% Ue

Ansprechbereich min. Spannung

80...95% Ue
Ansprechzeit 0,1...20s
Riickstellzeit 0,1...20s

Zulassungen und Konformitét
Erreichte Zulassungen: cULus, EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508,

CSAC22.2n°

14

Technische Eigenschaften
Seite 19-22 und 23
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Multifunktions-,
Spannungs- und
Frequenzwachter fiir
3-phasige Systeme mit
oder ohne Nullleiter
NFC-Technologie und App
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— max. Spannung

— min. Spannung

— max. Frequenz

— min. Frequenz

— Asymmetrie

— Phasenausfall

— Nullleiterausfall

Kompakte Abmessungen

Geeignet fiir 3-phasige Systeme mit oder
ohne Nullleiter im Modulgehduse mit

2 DIN-Modulen.

Hohe Prézision mit digitaler Einstellung
von Ansprechbereichen und -zeiten.

Wiederholgenauigkeit der Einstellungen
mit der Mdglichkeit, die Programmierung
auf dem Smartphone zu speichern, damit
sie schnell und ohne Fehlerrisiko auf
andere Geréte kopiert werden kann.
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19 Mess- und Uberwachungsrelais
Multifunktions-, Spannungs- und Frequenzwéchter

Bestell- Zu Uberwachende Stiick | Gew.
bezeichnung Nennspannung Ue pro
(Phase-Phase) VPE
[V] 50/60Hz St. [ka]

Fiir 3-phasiges System mit oder ohne Nullleiter,

min. und max. Spannung AC, min. und max. Frequenz und
Asymmetrie, verzdgertes Ansprechen,

Phasenausfall, Nullleiterausfall und falsche Phasenfolge,
sofortiges Ansprechen,

Programmierbar per Smartphone oder Tablet mit
NFC-Technologie und App

PMV95NA240NFC | 208...240VAC 1 0,130

PMV95NA575NFC | 380...575VAC

—_

0,130

Die App kann kostenlos von Google Play Store
und App Store heruntergeladen werden.

£ Available e
® App Store

Einfache, intuitive Programmierung (ber die LOVATO NFC
App mit Anzeige der Funktionen und Parameter auf dem
Display des Smartphones, so dass kein Handbuch notwendig
ist.

GEMERALE

Dispositivo PIMVISNAZAONFC PO1OY
TENSIONE NOMINALE
v CONCATENATA 220 VAC L-L
POY.0OZ
._" ° TIPO DI CONTROLLO TENSIONE |-}
PO1.03
P FREQUENZA NOMINALE Aut
=
s
| ~ PO1.04
BE - SOGLIA TENSIONEMAX 1100 °

Schutz der Einstellungen
durch Passwort

MaBe
Seite 19-17

JLovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften

— Selbstversorgter Multifunktions-Spannungs- und
Frequenzwéchter fiir min. und max. Spannung, min. und
max. Frequenz, Phasenausfall, Nullleiterausfall, falsche
Phasenfolge und Asymmetrie

- NFC-Verbindung fir die Parameterprogrammierung tiber
Store heruntergeladen werden kann

— Einfache, schnelle und intuitive Programmierung

— Hohe Prézision und Wiederholgenauigkeit der
Einstellungen

— Madglichkeit, die Programmierung auf dem Smartphone
und Tablet zu speichern, um sie auf andere PMV95N
{ibertragen zu kdnnen, auch bei ausgeschaltetem Gerat

— Madglichkeit, die gewiinschten Funktionen einzeln zu
aktivieren bzw. deaktivieren

— Maéglichkeit, die Einstellungen durch Passwort zu
schiitzen

— QR-Code auf der Vorderseite fiir den direkten Zugang zur
Website www.LovatoElectric.com zum Download der
technischen Anleitung

— Hohe Ansprechgenauigkeit

— Messungen in TRMS (True Root Mean Square /
Effektivwert)

— Erfassung des Phasenausfalls, wenn eine der Spannungen
<70% der Nennspannung ist

— 1 Relaisausgang mit 1 Wechslerkontakt

— Modulgehéuse DIN 43880 (2 Module)

— Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube

— Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Gehduse und/oder
Schalttafel mit IP40 eingebaut), IP20 Klemmen.

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508,
CSA C22.2n° 14

Technische Eigenschaften
Seite 19-23



Frequenzwachter
Stromwdchter
Frequenzwachter
fiir 1- und 3-phasige
Systeme
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Stromwachter
fiir 1-phasige Systeme
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19 Mess- und Uberwachungsrelais

Bestell- Nennspannung Stiick | Gew.
bezeichnung Ue pro
VPE
[V] 50/60Hz St. | [ka]

Fiir 1- und 3-phasige Systeme
min. und max. Frequenz, verzdgertes Ansprechen,
Automatische Riickstellung

.Lovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften

— Selbstversorgtes Uberwachungsrelais fiir min. und max.
Frequenz

— Wahlbare Nennfrequenz: 50 oder 60Hz

— Ansprechbereich fiir max. und min. Frequenz

— Hohe Ansprechgenauigkeit

— 1 Relaisausgang mit 1 konfigurierbaren Wechslerkontakt
am Ausgang

- Modulgehduse DIN 43880 (2 Module)

— Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube

- Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Geh&use und/oder
Schalttafel mit P40 eingebaut), IP20 Klemmen

EINSTELLUNGEN:

“Hz max” Ansprechbereich max. Frequenz

101...110% Nennfrequenz

“Delay” Ansprechzeit 0,1...20s

“Hz min” Ansprechbereich min. Frequenz
90...99% Nennfrequenz

“Delay” Ansprechzeit 0,1...20s

“Reset delay”  Riickstellzeit 0,1...20s

“Mode” * min. und max. Frequenz mit normal

angezogenem Relais

* max. Frequenz mit normal angezogenem
Relais

e min. Frequenz mit normal angezogenem
Relais

e max. Frequenz mit normal abgefallenem
Relais

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508,
CSAC22.2n° 14

Aligemeine Eigenschaften

— Stromwaéchter fiir max. Strom AC/DC

— Hilfsversorgung Multispannung AC/DC

— Einschaltung direkt bis max. 16A oder durch
Stromwandler

Hohe Ansprechgenauigkeit

Strommessung in TRMS

(True Root Mean Square / echter Effektivwert)
Riickstell- oder Sperreingang

1 Relaisausgang mit 1 Wechslerkontakt

PMF20A240 220...240VAC 1 0,125
PMF20A415 380...415VAC 1 0,125
Bestell- Nennstrom| Hilfsver- | Stiick | Gew.
bezeichnung le sorgungs- | pro
spannung | VPE
[A] V] St. [ka]
Fiir 1-phasiges System
max. Strom AC/DC
Hilfsversorgung in AG/DC
Automatische oder manuelle Riickstellung
PMA20240 5 oder 16A| 24...240V |1 0,121
AC/DC
MaBe
Seite 19-17

— Modulgehduse DIN 43880 (2 Module)

— Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube

— Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Gehduse und/oder
Schalttafel mit P40 eingebaut), IP20 Klemmen

EINSTELLUNGEN:

‘Imax’ Ansprechbereich max. Strom 5...100% le
"Hysteresis" Hysterese bei Ansprechb. max. 1...50%
"Trip delay" Ansprechzeit 0,1...30s

"Inhibition time"  Sperrzeit an externem Eingang oder bei
Versorgung 1...60s
“Aut. reset delay” Automatische Riickstellzeit 0,1...30s
“Mode” Wahl des Strombereichs und des
Funktionsmodus:
« Stromdurchfluss 5A oder 16A
* normal angezogenes oder abgefallenes
Relais
« Ereignisspeicher ON oder OFF

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508,
CSAC22.2n° 14

Technische Eigenschaften
Seite 19-24 und 26
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19 Mess- und Uberwachungsrelais “iLovato

- el i
Stromwéchter ectrie
Stromwachter fiir Bestell- Nennstrom| Hilfsver- | Stiick | Gew. ‘—“I%frrg:]i\?vgc?tgeﬂfjﬁhr:ifﬂ der max. Strom AC/DG
1- und 3'phaS|ge SVSteme Lez2 ety Ie :g;%m%z \%OE - Hilfsversorgung Multiépannung AC/DC
— Einschaltung direkt bis max. 16A oder durch
[A] [V] St. [ka] Stromwandler
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Fiir 1- und 3-phasige Systeme

min. oder max. Strom AG/DC, verzdgertes Ansprechen,
Hilfsversorgung in ACG/DC,

Automatische oder manuelle Riickstellung

— Hohe Ansprechgenauigkeit
— Strommessung in TRMS
(True Root Mean Square / echter Effektivwert)
— Riickstell- oder Sperreingang
— 1 Relaisausgang mit 1 Wechslerkontakt
— Modulgehéuse DIN 43880 (2 Module)
— Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube
— Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Gehduse und/oder
Schalttafel mit IP40 eingebaut), IP20 Klemmen
EINSTELLUNGEN:

PMA30240 5 oder 16A| 24...240V |1 0,121
AC/DC
Bestell- Nennstrom| Hilfsver- | Stiick | Gew.
bezeichnung le sorgungs- | pro
spannung | VPE
(Al | St. [ka]

Fiir 1- und 3-phasige Systeme

min. und max. Strom AC/DG, verzdgertes Ansprechen,
Hilfsversorgung in ACG/DC,

Automatische oder manuelle Riickstellung

PMA40240 0,02-0,05- | 24...240V |1 0,166
0,25-1-5- | AG/DC
16A
MaBe
Seite 19-17

"Set point" Ansprechbereich min. oder max. Strom
5..100% le

"Hysteresis" Hysterese bei Ansprechbereich min. oder
max. 1...50%

"Trip delay" Ansprechzeit 0,1...30s

"Inhibition time"  Sperrzeit extern oder bei Versorgun 1...60s

“le” Wahl des Strombereichs: 5A oder 16A

“Mode” Wahl des Funktionsmodus:

e Funktion min. oder max.

* normal angezogenes oder abgefallenes
Relais

« Ereignisspeicher ON oder OFF

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508,
CSA C22.2n° 14

Allgemeine Eigenschaften

— Stromwaéchter fir min. und max. Strom AC/DC

— Hilfsversorgung Multispannung AC/DC

— Automatische oder manuelle Riickstellung (manuelle
Riickstellung durch Abschalten des Relais)

— Einschaltung direkt bis max. 16A oder durch
Stromwandler

— Strommessung in TRMS
(True Root Mean Square / echter Effektivwert)

— Hohe Ansprechgenauigkeit

— 2 unabhéngige Relaisausgénge (min. und max.), jeweils
mit
1 Wechslerkontakt

— Modulgehéuse DIN 43880 (3 Module)

— Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube

— Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Gehduse und/oder
Schalttafel mit IP40 eingebaut), IP20 Klemmen

EINSTELLUNGEN:

"Imax" Ansprechbereich max. Strom 5...100% le
"Imin" Ansprechbereich min. Strom 5...100% le
"Trip delay" Ansprechzeit fiir min. und max. Strom
0,1...30s
"Inhibition time"  Sperrzeit bei Versorgung 1...60s
“le” Wahl des Strombereichs: 20mA, 50mA,
250mA, 1A, 5A oder 16A
“Mode” Wahl des Funktionsmodus:
e unabhdngige oder parallel geschaltete
Relais
e normal angezogene oder abgefallene
Relais

« Ereignisspeicher ON oder OFF

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508,
CSAC22.2n° 14

Technische Eigenschaften
Seite 19-24



Fiir 1- und 3-phasige
Systeme

19 Mess- und Uberwachungsrelais
Pumpenwachter

Bestell- Nennstrom| Hilfsver- Stiick | Gew.
bezeichnung le sorgungs- pro
spannung VPE

[A] [V] St. | [kal

Fiir 1- und 3-phasiges System

max. Strom AC und min. cos, verzogertes Ansprechen,
Phasenausfall u. falsche Phasenfolge, sofortiges Ansprech.
Hilfsversorgung in AC,

Automatische oder manuelle Riickstellung

PMA50A240 | 5 oder 16A| 220...240VAC |1 0,251
PMA50A415 380...415VAC |1 0,251
PMA50A480 440...480VAC |1 0,251
MaBe
Seite 19-17

.Lovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften 3

— Pumpenwéchter zum Schutz vor Uberlast und Trockenlauf

— Hilfsversorgung in AC

— Einschaltung direkt bis max. 16A oder durch
Stromwandler

— Grenzwert Spannungsiiberwachung: 80...660VAC

— Grenzwert Stromiberwachung: 0,1...16A

— Hohe Ansprechgenauigkeit

— Freigabe-/Riickstelleingang

— 1 Relaisausgang mit 1 Wechslerkontakt

— Modulgehéuse DIN 43880 (3 Module)

— Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube

- Schutzart: IP40 Vorderseite (wenn in Geh&use und/oder
Schalttafel mit P40 eingebaut), IP20 Klemmen

EINSTELLUNGEN:

‘Cosg min” Ansprechbereich min. cose 0,1...0,99
“Imax” Ansprechbereich max. Strom 10...100%le
"Trip delay" Ansprechzeit flir min. cose und max.

Strom 0,1...10s

“Inhibition time”  Sperrzeit an externem Eingang oder oder
bei Versorgung 1...60s

“Aut. reset delay” Verzogerte automatische Riickstellung
OFF...100min

“Mode” Wahl des Strombereichs und des
Funktionsmodus:
« Stromdurchfluss 5A oder 16A
* 1- oder 3-phasig
« externe Riickstellung ON oder OFF

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60255-27,
|IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508,
CSAC22.2n° 14

Technische Eigenschaften N
Seite 19-25 19-11



Fiir Niederspannung

19 Mess- und Uberwachungsrelais
Spannungs- und Frequenzwachter in Ubereinstimmung mit der italienischen Norm CEl 0-21

Bestell- Nennspannung St. | Gew.
bezeichnung Uberwach. | Hilfsspann. pro
VPE

V] [v] St. | [kg]

Fiir Niederspannungssysteme,

Schutz fir min. und max. Spannung mit zwei Schwellen,
min. und max. Frequenz mit zwei Schwellen,
Einbauausfiihrung 96x96mm

PMVF20 230VAC 100...400VAC/ | 1 0,568
400VAC 110...250VDC

PMVF20D048 12...48VDC 1 0,580
PMVF20...
Spannungsgrenzwerte nach CEl 0-21 Art des Ansprech- Ansprech-

Schutzes schwelle zeit

Max. Spannung 59.52 1,15Un 0,2s

Max. Spannung 59.51 1,10Un < 3s

(bewegl. Mittelw. fiir 10min)

Min. Spannung 27.51 0,85Un 1,5

Min. Spannung 27.S52 0,15Un 0,2s
Frequenzgrenzwerte nach CEl 0-21 Art des Ansprech- Ansprech-

Schutzes schwelle zeit

Situation mit hohem externen Signal und

niedrigem lokalen Befehl

Max. Frequenz 81>.S2 51,5Hz 0,1s

Min. Frequenz 81<.S2 47 5Hz 0,1s

Situation mit niedrigem externen Signal und

hohem lokalen Befehl

Max. Frequenz 81>.S2 51,5Hz 1s

Min. Frequenz 81<.S2 47 5Hz 4s

Situation mit hohem externen Signal und

hohem lokalen Befehl

Max. Frequenz 81>.S1 50,2Hz 0,1s

Min. Frequenz 81<.S1 49,8Hz 0,1s

Hinweis: Die Situation niedriges externes Signal und
niedriger lokaler Befehl ist von der Norm nicht vorgesehen

Bestell-
bezeichnung

Beschreibung

ERWEITERUNGSMODULE FUR PMVF20...
Fiir unabhdng. Signal bei Leistungsungleichgewicht (LSP)

EXP1003 ‘ 2 Relaisausgénge 5A 250VAC

Kommunikationsanschliisse

EXP1010 Isolierte USB-Schnittstelle
EXP1011 Isolierte RS232-Schnittstelle
= EXP1012 Isolierte RS485-Schnittstelle
‘_‘__’ EXP1013 Isolierte Ethernet-Schnittstelle
= EXP1018@® IEC/EN/BS 61850 Schnittstelle
EXP1003 © Protokoll IEC 61850
Das Modul EXP1018 wird erst dann lieferbar sein, wenn
die zustandigen Stellen die Steuerung der spezifischen
Befehle genau festgelegt haben werden (derzeit lauft die
Studie, wie in der italienischen Norm CEl 0-21 angegeben
@ y ist)
| B Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
VPE
Backup-Netzteil f. Spannungs- u. Frequenzwachter PMVF20
b, - LWL i "
. PMVFUPSO01 | Eingang 230VAC 1 0,500
PMVEUPSO01 Ausgang 230VAC mit
speicherbarer Energie
200Ws u. Leistung 250VA
19-12 Zubehor Erweiterungsmodule MaBe
Seite 19-16 Seite 31-2 Seite 19-17

JLovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften

Der Spannungs- und Frequenzwéchter PMVF 20 wurde in

Ubereinstimmung mit der italienischen Norm CEl 0-21

entwickelt und wird im Falle der Parallelschaltung eines

lokalen Erzeugungssystems und des Niederspannungs-

netzes des Energieverteilers verwendet.

Die Uberwachung betrifft Grenzwerte hinsichtlich Spannung

und Frequenz.

Falls Spannung oder Frequenz auBerhalb der zuldssigen

Grenzwerte liegen, muss eine Auslésung durch PMVF...

erfolgen und ein Relaisausgang aberregt werden, damit die

Versorgung der Schnittstellenvorrichtung unterbrochen wird.

PMVF20 ist mit 4 Eingéngen mit den folgenden Funktionen

ausgestattet:

— Feedback Zustand der Schnittstellenvorrichtung

— Externes Signal firr Frequenzwahl (Stérung am
Kommunikationsnetz)

— Lokaler Befehl fiir Frequenzwahl

— Fernabschaltung (erzwungene Ausschaltung der
Schnittstellenvorrichtung unabhéngig von den
Spannungs- und Frequenzwerten)

AuBerdem sind 2 Relaisausgénge vorhanden fir:

- Aus- und Einschaltung der Schnittstellenvorrichtung

— Betétigung der Sicherungseinrichtung (programmierbar:
Erzwungen normal angezogen, erzwungen normal
abgefallen oder impulsiv einstellbar)

Die Ansteuerung der Sicherungseinrichtung ist fiir Anlagen

mit mehr als 20kW Pflicht und besteht aus einem Signal, das

in Bezug auf den Ausschaltbefehl der Schnittstellen-

vorrichtung 0,5s verzdgert ist und nur gesendet wird, wenn

der Schnittstellenvorrichtung die Trennung misslingt.

Wird der Spannungs- und Frequenzwéchter PMVF 20 mit

einem Erweiterungsmodul EXP1003 ausgestattet, kdnnen die

folgenden Funktionen iiber die programmierbaren Ausgange

ausgefiihrt werden:

— unabhéngiges Signal bei Leistungsungleichgewicht (LSP),
wenn auch 3 Stromwandler installiert sind

— programmierbarer Alarm

Betriebsbedingungen
— Hilfsspannung:
e PMVF20: 100...400VAC/110...250VDC
* PMVF20D048: 12...48VDC
— Spannungseingange:
* 400VAC (3-phasiger Anschluss)
* 230VAC (1-phasiger Anschluss)
— Relaisausgange 250VAC 5A (AC1) / 30VDC 5A
— 4 digitale Eingénge
- Stromeingénge (Option):
Durch Stromwandler /5A oder /1A wahlbar
— Programmierung und Fernsteuerung lber Software
(nur mit Kommunikationserweiterungsmodulen),

— Einbaugehduse 96x96mm

— Schutzart: IP65 Vorderseite, IP20 Klemmen

- Vorbereitet fiir die Signalsteuerung nach IEC/EN/BS
61850 durch Erweiterungsmodul oder externes Modul®

Konformitat

Ubereinstimmung mit den Normen: CEIl 0-21,
IEC/EN/BS 60255-27, IEC/EN/BS 61010-1,
IEG/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-4

Uberwachungs- und Energiemanagement-Software SV
und Konfigurations- und Fernsteuerungssoftware Y(press
siehe Kap. 30

Allgemeine Eigenschaften fiir PMVFUPSO01
Siehe Seite 19-13

Anschlusspléne
Seite 19-18

Technische Eigenschaften
Seite 19-27



19 Mess- und Uberwachungsrelqis JILovato
Spannungs- und Frequenzwéchter in Ubereinstimmung mit der italienischen Norm CEl 0-21 —slestne

P ) Allgemeine Eigenschaften
Fir Nlederspannung ESZS;?CILM”Q gﬁgp\zg?:p].nunlgilfsspann. [S):o Gev Der Spannungs- und Frequenzwachter PMVF51 wurde in
VPE Ubereinstimmung mit der italienischen Norm CEI 0-21
entwickelt und wird im Falle der Parallelschaltung eines
) Vi St. | kgl lokalen Erzeugungs-systems und des Niederspannungsnetzes
Fiir Niederspannungssysteme, des Energieverteilers verwendet. Die Uberwachung betrifft
Schutz fiir min. und max. Spannung mit zwei Schwellen, Grenzwerte hinsichtlich Spannung und Frequenz. Falls
min. und max. Frequenz mit zwei Schwellen, Spannung oder Frequenz auBerhalb der zuldssigen
modulare Ausfiihrung Grenzwerte liegen, muss eine Ausldsung durch PMVF51
PMVF51 230VAC 100...240VAC/ | 1 0.470 erfolgen und ein Relaisausgang aberregt werden, damit die
400VAC 110..250VDC ’ Versorgung der Schnittstellenvorrichtung unterbrochen wird.
PMVF51 ist fiir den Einsatz sowohl in 3-phasigen als auch 1-
phasigen Systemen zertifiziert und wird zum Beispiel bei
Vorhandensein von Speichersystemen verlangt, die zum
PMVFS51 Verteilernetz und zum Photovoltaikumrichter auf der AC-Seite
parallel geschaltet sind (Vorhandensein mehrerer
Energieerzeuger gleichzeitig oder Uberschreitung des
Spannungsgrenzwerte nach CEl 0-21 Art des Ansprech- Ansprech- Grenzwerts von insgesamt 11,08kW). PMVF51 ist mit
Schutzes schwelle Z6it 4 Eingdngen mit den folgenden Funktionen ausgestattet:
— Feedback Zustand der Schnittstellenvorrichtung
Max. Spannung 59.52 1,15Un 0,28 - Externes Signal fiir Frequenzwahl (Stérung am
Max. Spannung 59.51 1,10Un < 3s Kommunikationsnetz)
(bewegl. Mittelw. fiir 10min) — Lokaler Befehl fiir Frequenzwahl
Min. Spannung 27.51 0,85Un 1,55 — Fernabschaltung (erzwungene Ausschaltung der
- Schnittstellenvorrichtung unabhdngig von den
Min. Spannung 27.52 0,15Un 02s Spannungs- und Frequenzwerten)
AuBerdem sind 2 Relaisausgédnge vorhanden fiir:
- — Aus- und Einschaltung der Schnittstellenvorrichtung
Frequenzgrenzwerte nach CEI 0-21 Art des Ansprech- Ansprech- — Betéitigung der Sicherungseinrichtung (programmierbar:
Schutzes schwelle zeit Erzwungen normal angezogen, erzwungen normal
Situation mit hohem externen Signal und abgefallen oder impulsiv einstellbar)
niedrigem lokalen Befehl Die Ansteuerung der Sicherungseinrichtung ist fiir Anlagen
mit mehr als 20kW Pflicht und besteht aus einem Signal, das
ng. Frequenz 81>.52 51,5z 0.1s in Bezug auf den Ausschaltbefehl der Schnittstellen-
Min. Frequenz 81<.52 47,5Hz 0.1s vorrichtung 0,5s verzogert ist und nur gesendet wird, wenn
Situation mit niedrigem externen Signal und der Schnittstellenvorrichtung die Trennung misslingt.
hohem lokalen Befehl Der Spannungs- und Frequenzwéchter PMVF51 verfiigt iiber
zwei zusatzliche optionale Relaisausgange(EXM1001) fiir:
M?X' Frequenz §1>.52 01,5tz Is - Unabhéngiges Signal bei Leistungsungleichgewicht (LSP),
Min. Frequenz 81<.52 47,5Hz 4s wenn auch 3 Stromwandler installiert sind
Situation mit hohem externen Signal und — Programmierbarer Alarm
hohem lokalen Befehl Betriebsbedingungen
Max. Frequenz 81>.51 50,2Hz 0,1s — Hilfsspannung: 100...240VAC/110...250VDC
Min. Frequenz 81<.S1 49,8Hz 0,1s — Spannungseingange:
Hinweis: Die Situation niedriges externes Signal und :ggggﬁg E‘?Bﬂgz:gg[ 22222:3:3
niedriger lokaler Befehl ist von der Norm nicht vorgesehen. _ Relaisausgiinge 250VAC 5A (AC1) / 30VDC 5A
— 4 digitale Eingénge
Bestell- Beschreibung — Stromeingdnge (Option):
bezeichnung Burch Stromwandlerd/EEA oder /1A W'Eihtl)barS "
- — Programmierung und Fernsteuerung iiber Software
EEKEJ;E;%E%S&%&ZUR PMVFST (nur mit Kommunikationserweiterungsmodulen), m
. - kompatibel mit §71erGy und }press
e EXM1010 Isolierte USB-Schnittstelle — Gehéuse: Modulgehduse (6 Module)
EXM1011 Isolierte RS232-Schnittstelle — Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube
; : — Schutzart: IP40 Vorderseite, IP20 Klemmen
B EXM1012 Isolierte RS485-Schnittstelle — Vorbereitet fiir die Signalsteuerung nach IEC/EN/BS
] - EXM1013 Isolierte Ethernet-Schnittstelle 61850 durch Erweiterungsmodul oder externes Modul®
EXM1018©® IEC/EN/BS 61850 Schnittstelle Konformitiit
B El Ein- und Ausgénge Ubereinstimmung mit den Normen: CEl 0-21,
= aqli i i IEC/EN/BS 60255-27, IEC/EN/BS 61010-1,
i, s R EI A G i IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-4
EXM10... © Protokoll IEC 61850 Uberwacl]ungs-. und Energiemanagement-Software Y170y
Das Modul EXM1018 wird erst dann lieferbar sein, wenn upd Konfigurations- und Fernsteuerungssoftware )press
die zustandigen Stellen die Steuerung der spezifischen siehe Kap. 30
Befehle genau festgelegt haben werden (derzeit lauft die Allgemeine Eigenschaften fiir PMVFUPSO01
Studie, wie in der italienischen Norm CEIl 0-21 angegeben Die Normen CEI 0-21 und CEI 0-16 verlangen eine
® $ ist) Hilfsversorgung, die den Betrieb des Spannungs- und
Frequenzwéchters, der Schnittstellenvorrichtung und einer
= - Bestell- Beschreibung st. | Gew. eventuellen Sicherung_seinrichtung beim Ausfall des )
bezeichnung pro Versorgungsnetzes mindestens 5 Sekunden aufrechterhélt.
VPE PMVFUPSO01 garantiert die notige Energie, die in
- " Kondensatoren gespeichert wird und somit die Verwendung
T ; Backup-Netzteil f. Spannungs- u. Frequenzwéchter PMVF51 von Batterien, die Wartung erfordern, iberfliissig macht.
* PMVFUPS01 Eingang 230VAC 1 0,500 — Versorgung: 230VAC, 50Hz
PMVEUPS01 Ausgang 230VAC mit — Ausgangsspannung: 230VAC, 50Hz
speicherbarer Energie — Ausgangsleistung: 250VA
200Ws u. Leistung 250VA — Speicherbare Energie: 200Ws
— Speicherzeit: 15s
— Modulgehduse 9U
— Betriebstemperatur: -5...455°C
- Schutzart: IP20
Konformitét
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61010-1
Zubehor Erweiterungsmodule MaBe Anschlusspléne Technische Eigenschaften 1 9_1 3
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Fiir Mittelspannung

19 Mess- und Uberwachungsrelais
Spannungs- und Frequenzwachter in Ubereinstimmung mit der italienischen Norm CEl 0-16

Bestell- Nennspannung St. | Gew.
bezeichnung Uberwach. | Hilfsspann. pro
VPE

V] [v] St. | [kg]

Fiir Mittelspannungssysteme,

Schutz fir min. und max. Spannung mit zwei Schwellen,
min. und max. Frequenz mit zwei Schwellen,
Einbauausfiihrung

PMVF30 Mess. {iber | 100...400VAC/ | 1 0,566
Spann.wand| 110...250VDC
PMVF30D048 |- InMSoderi 4o 4gypc |1 |0,566
direkt in NS ¢ ’
PMVF30...
Spannungsgrenzwerte nach CEl 0-16 Art des Ansprech- Ansprech-
Schutzes schwelle zeit
Max. Spannung 59.52 1,2Un 0,6s
Max. Spannung 59.51 1,10Un <3s
(bewegl. Mittelw. fiir 10min)
Min. Spannung 27.51 0,85Un 1,5
Min. Spannung 27.52 0,15Un 0,2s
Max. Restspannung 5% Urn 25s
59.V0 (59N)
Frequenzgrenzwerte nach CEIl 0-16 Art des Ansprech- Ansprech-
Schutzfrequenz bei Anderung der Schutzes schv[\)/elle Z6it .
Netzfrequenz
a Konfiguration unter Standardbedingungen
Max. Frequenz 81>.S2 51,5Hz 1s
Min. Frequenz 81<.S2 47 5Hz 4s

Q_

Restriktive Konfiguration bei lokalem Befehl oder
Anderung der Netzfrequenz

Max. Frequenz 81>.51 50,2Hz 0,15s

Min. Frequenz 81<.S1 49,8Hz 0,15s

— Funktionen bei Anderung der Netzfrequenz

Max. Restspannung 5% Urn —
59.V0 (59N)

Min. Durchlassspannung 70% Un —
27.vd

Max. Sperrspannung 15% Un —
59.Vi

Bestell- Beschreibung

bezeichnung

ERWEITERUNGSMODULE FUR PMVF30....
Zur Steuerung der automatischen Wiedereinschaltung des
automatischen Schalters (Schnittstellenvorrichtung)

EXP1003 |2 Relaisausgénge 5A 250VAC

Kommunikationsanschliisse

] EXP1010 Isolierte USB-Schnittstelle
&1 EXP1011 Isolierte RS232-Schnittstelle
.;_ EXP1012 Isolierte RS485-Schnittstelle
EXP10... EXP1013 Isolierte Ethernet-Schnittstelle
EXP10180 IEC/EN/BS 61850 Schnittstelle
© Protokoll IEC 61850
Das Modul EXP1018 wird erst dann lieferbar sein, wenn
die zustandigen Stellen die Steuerung der spezifischen
Befehle genau festgelegt haben werden (derzeit lauft die
Studie, wie in der italienischen Norm CEl 0-16 angegeben
® » ist)
- e 1 Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
VPE
—— Backup-Netzteil f. Spannungs- u. Frequenzwéchter PMVF30
. s i PMVFUPSO1 | Eingang 230VAC 1 0500
PMVFUPS01 Ausgang 230VAC mit
speicherbarer Energie
200Ws u. Leistung 250VA
19-14 Zubehor Erweiterungsmodule MaBe
Seite 19-16 Seite 31-2 Seite 19-17

JLovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften

Der Spannungs- und Frequenzwéchter PMVF 30 wurde in

Ubereinstimmung mit der italienischen Norm CEl 0-16

entwickelt und wird im Falle der Parallelschaltung eines

lokalen Erzeugungssystems und des Mittelspannungsnetzes

des Energieverteilers verwendet. Die Uberwachung betrifft

Grenzwerte hinsichtlich Spannung und Frequenz.

Wird mindestens einer der zuldssigen Grenzwerte fir

Spannung und Frequenz nicht eingehalten, muss eine

Ausldsung durch PMVF... erfolgen und ein Relaisausgang

aberregt werden, damit die Versorgung der

Schnittstellenvorrichtung unterbrochen wird.

PMVF30 ist mit Eingdngen mit den folgenden Funktionen

ausgestattet:

— Feedback Zustand der Schnittstellenvorrichtung

— Ausschluss des Spannungs- und Frequenzwéachters

— Lokaler Befehl

— Fernabschaltung (erzwungene Ausschaltung der
Schnittstellenvorrichtung unabhdngig von den
Spannungs- und Frequenzwerten)

AuBerdem sind 2 Relaisausgénge vorhanden fiir:

— Ausschaltung der Schnittstellenvorrichtung

— Programmierbarer Ausgang
(standardméBig fiir die Ausschaltung der Sicherungs-
einrichtung konfiguriert oder fiir die automatische
Wiedereinschaltung konfigurierbar, wenn die Schnitt-
stellenvorrichtung ein automatischer Schalter ist).

Betatigung der Sicherungseinrichtung

Fiir Anlagen mit mehr als 400kW sieht die Norm vor, dass bei
eventuell misslungener Ausschaltung der Schnittstellen-
vorrichtung ein Steuersignal vorhanden ist, das innerhalb
einer Sekunde eine weitere Sicherungseinrichtung auslost.

Automatische Wiedereinschaltung der
Schnittstellenvorrichtung

Wird als Schnittstellenvorrichtung ein automatischer Schalter
verwendet, ist der PMVF30 in der Lage, zusétzlich zur
Ausschaltung (gemdB den in der italienischen Norm

CEI 0-16 enthaltenen Anlagenbedingungen) auch die
automatische Wiedereinschaltung zu steuern. Die Steuerung
der automatischen Wiedereinschaltung umfasst die
Bestimmung der Anzahl der Versuche und der Zeit zwischen
zwei Versuchen sowie die Erzeugung eines Alarms bei nicht
erfolgter Wiedereinschaltung.

Diese Funktion kann durch den serienméBig vorgesehenen,
programmierbaren Ausgang ausgefiihrt werden (wenn nicht
bereits fiir die Sicherungseinrichtung verwendet) oder indem
der PMVF30 mit einem optionalen Erweiterungsmodul
EXP1003 ausgestattet wird.

Betriebsbedingungen
— Hilfsspannung:
* PMVF30: 100...400VAC/110...250VDC
* PMVF30D048: 12...48VDC
— Spannungseingange (Einschaltung durch Spannungs-
wandler bei MS oder direkt bei NS):
 Primérspule: Bis 150.000V
* Sekunddrspule: 50...500V (fir Spannungen/Frequenz);
50...150V (fiir Messung gleichpolige Spannung)
- Relaisausgange 250VAC 5A (AC1) / 30VDC 5A
- 4 digitale Eingdnge
— 3 Stromeingange (fiir optionale Messungen):
durch Stromwandler /5A oder /1A wéhlbar
— LCD-Grafikdisplay mit Touchscreen
— Programmierung und Fernsteuerung iiber Software
(nur mit Kommunikationserweiterungsmodulen),

— Einbaugehduse 96x96mm

— Schutzart: IP65 Vorderseite, IP20 Klemmen

- Vorbereitet fiir die Signalsteuerung nach IEC/EN/BS
61850 durch Erweiterungsmodul oder externes Modul®

Konformitét

Ubereinstimmung mit den Normen: CEIl 0-16,

IEC/EN/BS 60255-27, IEC/EN/BS 61010-1,

IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-4

siehe Kap. 30

Allgemeine Eigenschaften fiir PMVFUPSO01
Siehe Seite 19-13

Anschlusspléne
Seite 19-20 und 21

Technische Eigenschaften
Seite 19-29



19 Mess- und Uberwachungsrelais

Bestell- Nennspannung St. | Gew.
bezeichnung | Uberwach. Hilfsspann. pro
VPE

V] V] St. | [kg]

Schutz fiir min.

und max. Spannung mit zwei Schwellen,

min. und max. Frequenz mit zwei Schwellen, ROCOF und
Vector Shift, modulare Ausfiihrung

Ubereinstimmu

ng mit den Normen DEWA DRRG und SEC

(Saudi Electricity Company)

PMVF60 Programm- 100...240VAC/ | 1 0,470
ierbar 110...250VDC

Ubereinstimmung mit der Norm ENA G59-3/G99

PMVF70 Programm- 100...240VAC/ | 1 0,470

ierbar 110...250VDC

Ubereinstimmu

ng mit VDE-AR-N 4105 und VDE V 0126-1-1

PMVF80 Programm- | 100...240VAC/ | 1 0,470
ierbar 110...250VDC
Spannungsgrenzwerts Art des PMVF60 | PMVF70 | PMVF80
Schutzes
Max. Spannung [ ] [ ] ([ ]
Schwelle 2
Max. Spannung [ ] [ ([ ]
Schwelle 1 (Mittelwert (Mittelwert
10 min) 10 min)
Min. Spannung o [ ([ ]
Schwelle 1
Min. Spannung [ o o
Schwelle 2
Frequenzgrenzwerte Art des PMVF60 PMVF70 PMVF80
Schutzes
Max. Frequenz Optional [} [ )
Schwelle 2 auf OFF
eingestellt
Max. Frequenz [ ] [ Optional
Schwelle 1 auf OFF
eingestellt
Min. Frequenz [ ] [ Optional
Schwelle 1 auf OFF
eingestellt
Min. Frequenz Optional [ [ ]
Schwelle 2 auf OFF
eingestellt
Bestell- Beschreibung
bezeichnung
ERWEITERUNGSMODULE FUR PMVF....
Kommunikationsanschliisse
S EXM1010 Isolierte USB-Schnittstelle
EXP1011 Isolierte RS232-Schnittstelle
Sre— EXP1012 Isolierte RS485-Schnittstelle
l T EXP1013 Isolierte Ethernet-Schnittstelle
EXM10180 IEC/EN/BS 61850 Schnittstelle

Zubehor
Seite 19-16

Eingénge und Ausgdnge

EXM1001

2 isolierte, digitale Eingdnge und
2 Ausgangsrelais 5A 250VAC

© Protokoll IEC 61850

Das Modul EXM1018 wird erst dann lieferbar sein, wenn
die zusténdigen Stellen die Steuerung der spezifischen
Befehle genau festgelegt haben werden

Erweiterungsmodule

MaBe Anschlusspléne
Seite 19-17 Seite 19-19

Spannungs- und Frequenzwéchter in Ubereinstimmung mit ENA G59-3/G99, SHAMS DUBAI -
DRRG STANDARDS (DEWA), VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, SEC (Saudi Electricity Company)

Allgemeine Eigenschaften

.Lovato

___electric

Der Spannungs- und Frequenzwachter PMVF... wurde
entwickelt, um im Falle der Parallelschaltung eines lokalen
Erzeugungssystems und des Nieder-, Mittel- oder
Hochspannungsnetzes des Energieverteilers verwendet zu
werden. Die Uberwachung betrifft Grenzwerte hinsichtlich

Spannung und Frequenz.

Falls Spannung oder Frequenz auBerhalb der zuldssigen
Grenzwerte liegen, muss eine Auslésung durch PMVF...
erfolgen und ein Relaisausgang aberregt werden, damit die
Versorgung der Schnittstellenvorrichtung (IS) unterbrochen

wird.

PMVF... ist mit 4 Eingdngen mit den folgenden Funktionen

ausgestattet:

— Feedback Zustand der Schnittstellenvorrichtung (IS)
— Verzégerung ROCOF/Vector Shift oder externes Signal fiir

Frequenzwahl
Sperrsignal

Fernabschaltung (erzwungene Ausschaltung der

Schnittstellenvorrichtung (IS) unabhdngig von den

Spannungs- und Frequenzwerten).

AuBerdem sind 2 Relaisausgénge vorhanden fiir:
- Aus- und Einschaltung der Schnittstellenvorrichtung (IS)

— Ausschaltung der Backup-Vorrichtung/

Sicherungseinrichtung (programmierbar: Erzwungen
normal angezogen, erzwungen normal abgefallen oder

impulsiv einstellbar).

Die Backup-Vorrichtung besteht aus einem gleichzeitigen
oder in Bezug auf den Ausschaltbefehl der Schnittstellen-
vorrichtung (IS) verzégerten Signal, das nur gesendet wird,

wenn der IS die Trennung misslingt.
PMVE... verfiigt iiber zwei zusétzliche optionale
Relaisausgange (EXM1001) fiir:

— Unabhdngiges Signal bei Leistungsungleichgewicht (LSP),

wenn auch 3 Stromwandler installiert sind
— Programmierbarer Alarm

Betriebshedingungen
— Hilfsspannung: 100...240VAC/110...250VDC
— Spannungseingdnge: max. 400VAC

— Relaisausgédnge 250VAC 5A (AC1) / 30VDC 5A

— 4 digitale Eingdnge
— Stromeingdnge (Option):
Durch Stromwandler /5A oder /1A wahlbar

— Halter fiir Kommunikationsmodule EXM... fir zusétzliche
Kommunikationsanschliisse (USB, RS232, RS485,

Ethernet), siehe Kapitel 31

— Programmierung und Fernsteuerung iiber Software
(nur mit Kommunikationserweiterungsmodulen),

— Gehéuse: Modulgehduse (6 Module)

— Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube

— Schutzart: IP40 Vorderseite, IP20 Klemmen

Konformitét

Ubereinstimmung mit den Normen: DEWA DRRG (PMVF60);
SEC (PMVF60); ENA G59-3/G99 (PMVF70); VDE-AR-N 4105,
VDE V 0126-1-1 (PMVF80); IEC/EN/BS 60255-27;

IEC/EN/BS 61010-1, IEC/EN/BS 61000-6-2,
IEC/EN/BS 61000-6-4

siehe Kap. 30

Konfigurations- und Fernsteuerungssoftware )(p

siehe Kap. 30

Technische Eigenschaften
Seite 19-28

19-15



19 Mess- und Uberwachungsrelais

Zubehor
GSM-Modem fiir Bestell- Beschreibung St. | Gew.
Fernsteuerung und bezeichnung pro
' ’ VPE
Uberwachung via SMS s I
Entspricht der italienischen Norm CEl - | k]

0-16, Absatz 8.8.6.5. und Anlage M,
Beschluss 421/2014 der italienischen

Aufsichtsbehorde fiir Energie (ARERA)

GSM-Modem (modular - 4U)
Antenne fiir AuBenbereich IP69K mit 2,5m langem Kabel
Programmierkabel RJ45-USB (inbegriffen)

EXCGSMO01 | 100...240VAC, 1 digitaler 1 0,340
Eingang, 1 analoger Eingang
___________ (0...10V, 0...20mA, NTC),
essesssossss 1 Relaisausgang, Empfang und
- = Senden von SMS fiir Fernsteue-
il - rung und Alarmmeldungen
. (1)
i ETT
Blaue LED: GSM-Status
-.';;;;:,"'.' 'q Ausgeschaltet: nicht gespeist
EXCGSMO1 Langsam blinkend: Registrierung im Netz OK
Schnell blinkend: Registrierung im Netz im
Gange
9999999909000 9
Zustand des Ausgangsrelais T e ;‘ugztand des digitalen Eingangs
LAERLE 7
® [ X ]
% a i %-..-a-
13 14 15 16 17 18 19 20
_— o~ Antennenstecker
o990 996O
RJ45-Stecker
flir Programmierung
Software

Fiir die Konfiguration des Modems EXCGSMO1 (iiber das mitgelieferte Programmierkabel RJ45-USB) muss
die Software EXCGSMSW verwendet werden, die kostenlos von der Website www.LovatoElectric.de
heruntergeladen werden kann.

Die Software erlaubt folgende Einstellungen:
— Fir den Austausch von Nachrichten mit dem Modem berechtigte Benutzer

— Kennung des Modens, zum Beispiel Code des aktiven Kunden (POD) in Ubereinstimmung mit CEIl 0-16
— Dem digitalen Eingang, dem digitalen Ausgang und dem analogen Eingang zugewiesene Funktionen

Den Befehlen zugeordnete Texte der SMS

— Logik, mit der infolge von Ereignissen, wie Empfang von SMS, Zustandsénderung der Eingdnge und
Alarmsituationen, MaBnahmen ergriffen werden

Die Konfiguration kann auch offline erfolgen, indem eine Datei erstellt wird, die zu einem spéteren Zeitpunkt

an das Modem (ibertragen wird.

A ECGEMEW 1020

[EE

= ]o]e
@] x|~

Utente

- ®

|01 [wsental 1 TRLEFONG
| 002 [uernez A DCGEMEN 1020 SenzaMems - kS
IWUJ utentel
=T B
U005 | kentes
006 | urertas
= [M
UOGE | uterned = ks
009 | umantea 001 | DISPOSITIVO [roc012345878
U010 |ukenteld N lopz  |Pus et =
w011 [Lerte11 w03 _|Geo
| U012 | eernerz 004 | TEMPERATURA Lo sl T )
(0013 | tartetn {005 | iNGRESS0 DIGTHLE 1 o
Goia |wenteia 006 | INGRESS0 ANALOGICO 1 ~
U015 | ukantels w [007 |USCITA RELE" 1 3
leb wentels 00§ MEMORIA @IT 1.9
LM17 |ukeritel? 0% | MEMORLS BIT A..F
[ 0018 [urerneln -
Q urenmt
CONFIGURAZIONE EXCGSMO1
19-16 MaBe

Seite 19-17

JLovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften

Das Modem EXCGSMO1 erlaubt, aus der Ferne einen
Relaisausgang zu betatigen und durch das Senden von
programmierbaren SMS Informationen iiber das System zu
erhalten. Mit Hilfe der Konfigurationssoftware (die kostenlos
von der Website www.LovatoElectric.de heruntergeladen
werden kann) kann der Benutzer die Funktionslogik des
Relaisausgangs, des digitalen Eingangs und des analogen
Eingangs verwalten. Die Logik ist ereignisgesteuert (zum
Beispiel Aktivierung des digitalen Eingangs oder Empfang
einer SMS mit einem bestimmten Text) und infolge des
Ereignisses kann der Benutzer bestimmte MaBnahmen
ergreifen (Antwort mit einer SMS, mit einer Sprachnachricht,
Umschaltung des Relaisausgangs).

Verwendung mit CEl 0-16

Die italienische Norm CEI 0-16 schreibt im Absatz 8.8.6.5
und in der Anlage M vor, dass Energieerzeugungsanlagen,
die von Photovoltaik- oder Windkraftanlagen mit einer
Leistung gréBer oder gleich 100kW gespeist und an
Mittelspannungsnetze angeschlossen werden, (iber ein GSM-
Modem verfligen miissen.

Dank dieses Modems ist es mdglich, die Abschaltung der
Erzeugung durch die vom Energieverteiler gesendeten
Meldungen zu steuern.

Funktionseigenschaften

— Verbindung mit dem GSM-Netz fiir den Empfang und das
Senden von SMS-Nachrichten

— Programmierbare Texte der Nachrichten

— Von SMS oder von interner Logik gesteuerter
Steuerausgang, zum Beispiel zum Senden des
Fernabschaltungssignals an die Schnittstellenvorrichtung
CEl 0-16

— Programmierbarer digitaler Eingang, zum Beispiel zur
Erfassung des Zustands der Schnittstellenvorrichtung und
zum Senden einer SMS fiir erfolgte Aus- und Einschaltung
der Schnittstellenvorrichtung

— Steuerung POD (Code des aktiven Benutzers)

— Verwaltung der Liste mit den AnschluBkennungen (CLI)
von bis zu 5000 cherechtigten Anrufern

— Ermittlung der Mobilfunk-Netzabdeckung

— Volle Kompatibilitdt mit den Spannungs- und
Frequenzwéchtern fir Mittelspannung PMVF30 von
LOVATO Electric: Es ist keinerlei Software-/ Hardware-
oder Programmierungs-Update erforderlich

— Kompatibilitdt mit Spannungs- und Frequenzwéchtern
von Drittanbietern, bei denen das Signal fiir
Fernabschaltung iiber einen digitalen Eingang erfolgt
(potentialfreier Kontakt).

Betriebsbedingungen

MODEM

— Montage auf DIN-Schiene, 4 Module

— Versorgung: 100...240VAC

— Leistungsaufnahme: 5VA

— 1 digitaler Ausgang 3A 250VAC

- 1selbstversorgter digitaler Eingang

— 1 analoger Eingang 0...10V, 0...20mA, NTC

— Slot fiir SIM-Karte mit 3V und 1,8V

— Steuerung der PIN der SIM-Karte

— Temperatursensor

— Aktualisierung von Uhrzeit, Sonnenauf- und untergang
iiber GSM

— Aktualisierung der Position iiber GSM

— Zertifizierung nach FCC Rules, Part 15B

— Betriebstemperatur: -20...+60°C

— Schutzart: IP40 Vorderseite; IP20 Klemmen

ANTENNE
— Quad-Band 850/900/1800/1900/2100MHz
— Fiir AuBenbereich IP69K
— 2,5m langes Kabel
— Befestigung tiber M10 Bohrung:
* mit Klebedichtung
» mit Gewindestift und Mutter

Konformitét
Ubereinstimmung mit den Normen fiir elektrische Sicherheit:
EN/BS 62368, EN/BS 62311

Anschlusspldne
Seite 19-21



19 Mess- und Uberwachungsrelais
MaBe [mm]

MESS- UND UBERWACHUNGSRELAIS
PMV10...

5

SPANNUNGS- UND FREQUENZWACHTER FUR NIEDERSPANNUNG
PMVF20...

PMV... - PMV95N... - PMF20
PMA20... - PMA30...

r758.1

JLovato

___electric

PMV50N... - PMV70N... - PMV8ON... - PMA40... -
PMAS0...

Einbauausschnitt

99.5
~——645—m

i *

PMVF51 - PMVF60 - PMVF70 - PMVF80

|
15—
EXP 1003

SPANNUNGS- UND FREQUENZWACHTER FUR MITTELSPANNUNG
PMVF30...

i *
BACKUP-NETZTEIL
PMVFUPS01

%3 ~——532
1

99.5
- 645—

EXP10...

92

92

Einbauausschnitt

92

GSM-MODEM ZUR STEUERUNG DER SIGNALE FUR FERNABSCHALTUNG
EXCGSMO01

QMH
|

A —
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PMVF20...
3-phasiger Anschluss

NIEDERSPANNUNGS-VERTEILUNGSNETZ

19 Mess- und Uberwachungsrelais
Anschlussplane

UGN (OPTIONAL) ﬂSCHNITTSTELLENVORR.
L !
8 B
! - | ERZEUGUNG
Y — g
-+ n
i : ‘ \ | IN1 - Feedback Schnittstellenvorrichtung
| | =i IN2 - Auswahl Frequenzfenster
IR | ! IN3 - Lokaler Befehl EXP1003
PMVF20 P = IN4 - Fernabschaltung OPTIONAL
——————— N
ouT1 - OUT2 ouT3 . 0U
: : : : 12.480C@ | vivavaun, S1S2 s1s2 St 82 AUSGANGE . AUSGANGE :
T 100-.400um¢ il 12 13 DIGITALE EINGANGE
§ SPANNUNGS-| | rRoMEINGANGE !
[ ~ EINGANGE | | | I
[ Al A2 400VAC 112 14 21 2 2 INT N2 IN3 IN4 o2 14 21 22 24l
[ = 0 -0---0--0- O
[ LSP- PROGRAMMIERBARER
[] SICHERUNGSEINRICHT. SCHUTZ ALARM
SCHNITTSTELLENVORR.
HILFS- M
VERSORGUNG A2
CELAISVERSORGLNG. M @ Nur fiir PMVF20D048
250VAC MAX " @ Auswahl lokaler Befehl
PMVF51
3-phasiger Anschluss
L1L2L3 N
OPTIONAL _m_ SCHNITTSTELLENVORR.
rat !
I [ -
! = TA3 ! | ERZEUGUNG
N — O
SV TR I -
. mll
. =
oom: | |
PMVF51 H =TT EXM1002 Optionales Modul EXM1001
: : : : VERSORGUNG | V1 V2VaVN, | S1s2 8182 5182 ouTt out? zz2e ours out4
[ 190350006 || spaamuncs- 2 B 2332
o ~ > EINGANGE | | STROMMESSUNG I_/_I EEEE
[ | NOA 400VAC ALA R2 ke 14 11 12 24 21 22 COMINT IN2 IN3 IN4 ALAL A2 A2 14 11 12 24 21 22
[ |
[
L _ ]
11l SICHERUNGS- &) LSP- PROGRAMMIERBARER
EINRICHT. SCHUTZ ALARM
Hilfs- A SCHNITT- PRERS
versorgung o STELLENVORR. & £
o =2
-
& 5
E_Eg
E ]
SEez3 © Auswahl lokaler Befehl
«@ O
4 - =
Sac T @
Iy 2
xz= =
oo
HS S F
w O <t o
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19 Mess- und Uberwachungsrelais

Anschlussplane

PMVF60
3-phasiger Anschluss
L1 L2L3 N
OPTIONAL ﬂ_ls
[ rar B
TR [ -
-
T m T T ERZEUGUNG
t t
.-l | e SN j:
IERIEEN I
Pl ull
el i
PMVF60 el et e e i o EXM1002
: : : : VERSORGUNG | VI V2V3VN, (S1S2 S182  S1S2 outt our2 zz2g
100 - 240VAC 11 12 13 =2z =
[ | 110-250VDC | [SPANNUNGS-| R S s8¢
[ ~ > ENGANGE | | STROMEINGANGE = ===
[ noR 400VAC MAUAZ R g ge 21 22 COMINI INZ NG N
[ |
[
Il SICHERUNGSEINRICHT.
SCHNITTSTELLENVORR.
Hilfs- Al «
versorgung = b5
A2 S 2
= o
i
LY o
E5s=S
£25H
RERE
5223
< << 2@
o = S <
a > = =
H228
PMVF70 - PMVF80
3-phasiger Anschluss
L1 L2L3 N
OPTIONAL _m_ls
[ rat B
TR i -
T m s ] 1 ERZEUGUNG
t | - j:
SR I
il ol
o i
PMVF70 H =T EXM1002
: : : : VERSORGUNG | Vi V2V3VN, (S1S2 S182  S1S2 our1 our2 zz2g
100 - 240VAC 12 13 ZZz3=
[ | 110-250VDC | [SPANNUNGS-| R I—/“I S gg
[ e EINGANGE | | STROMEINGANGE EER
[ Nk 400VAC MLAUAZ Rl 2 2e 2t 22 COMIND IN2 NG I
[ |
[
I} SICHERUNGSEINRICHT.
SCHNITTSTELLENVORR.
Hilfs- Al -
Versorgung  po =
=
"7) w
E Zg2
. 22
5oz
PNDO==T
55553
S25=2
Q===
HERDS
Loc>won

Optionales Modul EXM1001
|
|
|
14011 12 24 21 22+ INTIN2 -
—o—0—0—0-

Al A1 A2 A2

LSP-SCHUTZ GLOBALER
ALARM

Optionales Modul EXM1001
|
|
+ INTIN2 - !
—o—0—0—0-)

Al A1 A2 A2

14 11 12 24 21 22

LSP-SCHUTZ GLOBALER
ALARM

___electric
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PMVF30...
Einschaltung ber Spannungswandler in Mittelspannung
3-phasiger Anschluss

19 Mess- und Uberwachungsrelais
Anschlussplane

MITTELSPANNUNGS-
VERTEILUNGSNETZ
1213 (OPTIONAL)
Verdrahtung Stromeingang
von CEI 0-16 nicht vorgesehen.
Nur iber Stromwandler
06 auszufiihren (z.B. ARON) SCHNITTSTELLENVORR.
|
|
X _L—
1
g ! < JAN ERZEUGUNG
H),
V3| |Tv4
(3}
[ I " .
o IN1 - Feedback Schnittstellenvorrichtung
[ IN2 - Ausschluss Spannungs- und Frequenzwachter
[ IN3 - Lokaler Befehl
bt IN4 - Fernabschaltun
o PMVF30 g (OPTIONAL EXP1003)
rrr —e-—-———--o oo oo — - =
ouT1 out2 out3 out4 !
1564%3\%\? V4 V5 Vi V2 v | (sts2 sis2 sis2; L AUSGANGE ] AUSGANGE |
110..250VDC il 12 13 DIGITALE EINGANGE |
<7y SPANNUNGSEINGANG STROMMESSUNG | | | I
) 50-500v- A U 2l o wrmemsme [ 2z 21!
0-0- 0-0-
SICHERUNGS- PROGRAMMIERBARER
0 EINRICHT. AUTOMATISCHE ~ ALARM
WIEDEREINSCHALT
) Al
C‘ELRFSSORGUNG 0 | SCHNITTSTELLENVORR.
RELAISVERSORGUNG AT @ Nur fiir PMVF30D048.
250VAC MAX A2 o @ Auswahl lokaler Befehl
@ Spannungswandler in MS fiir Messung gleichpolige Spannung
Direkte Einschaltung in Niederspannung
3-phasiger Anschluss
MITTELSPANNUNGS-
VERTEILUNGSNETZ
L1213 (OPTIONAL)
Verdrahtung Stromeingang
von CEI 0-16 nicht vorgesehen.
Nur iiber Stromwandler
e auszufiihren (2.8. ARON) SCHNITTSTELLENVORR.
| AT | ;
XA X
e < ANIRIPS ) A g ERZEUGUNG
J
b .

—
=

TV3| |Tv4| [TV5

®

—
=
=
=
=
=
=

IN1 - Feedback Schnittstellenvorrichtung

IN2 - Ausschluss Spannungs- und Frequenzwéchter
IN3 - Lokaler Befehl

IN4 - Fernabschaltung

PMVF30 (OPTIONAL EXP1003)
ouT1 ouT2 ouTs oyt |

}go"ﬁgg‘ﬁg V4 V5 Vi v2 V3 s1s2 s182 Sis2| L AUSGANGE ) AUSGANGE |
100..4000A0 oo | DIGITALE EINGANGE I
U3 SPANNUNGSEINGANG STROMMESSUNG | | I I
50 - 500V~ AC I

Al A2 112 14 21 22 24 + COM - INT IN2 IN3 IN4 1112 14 21 22 24
o-0- -0-0-0!

PROGRAMMIERBARER
AUTOMATISCHE ALARM
WIEDEREINSCHALT.

SICHERUNGS-
EINRICHT.

SCHNITTSTELLENVORR.

@ Nur fiir PMVF30D048

HILFS- Al

VERSORGUNG " |

RELAISVERSORGUNG AT

250VAC MAX a2

PMVFUPS01
AUX SUPPLY AP
o S
L nc N =
230v~50Hz

19-20

IP POWER SUPPLY

& 230~ 230V~ 230V~

L ne N L mn N L nc N

X X X

BACKUP IS

b—

;
L P

Backup Interface Switch Power supply

* @ Auswahl lokaler Befenl
® Spannungswandler in MS fiir Messung gleichpolige Spannung

ovato
___electric



19 Mess- und Uberwachungsrelais
Anschlussplane

PMVF30... mit EXCGSMO1

VERTEILUNGSNETZ
L1 L2 L3

Einschaltung iiber Spannungswandler in Mittelspannung

06 SCHNITTSTELLENVORRICHTUNG
\ T !
! - x 1 7
|
8 : —
——x |- —

L
|

1

’ T

I

TV3| |Tv4 | |TV5 l vi| [TV2 !
J J L |

l

|

I

A

Direkte Einschaltung in Niederspannung - 3-phasiger Anschluss (OPTIONAL)
Verdrahtung Stromeingang
von CEI 0-16 nicht vorgesehen.
Nur iiber Stromwandler auszufiihren

DG o _(Z_.B;A_R _____ SCHNITTSTELLENVORRICHTUNG
g & ' |
! ( ) - i
. \ Al )A / ™ r
S

o) ) e 000

.||.7

——— ——— FEEDBACK AN SPANNUNGS- UND FREQUENZWACHTER

ERZEUGUNG

ERZEUGUNG

——— —————— FEEDBACK AN GSM

(OPTIONAL EXP1003)

el

12..48VDC@

100..400vac | | V4 V8 viv2 v 31”32 SWIZSZ s1l3sz L
110..250VDC

<% SPANNUNGSEINGANG STROMMESSUNG

oo 50 - 500V~ AC

Al A2

ourt . OUT2
AUSGANGE

112 14 21 22 24

HILFS- Al
VERSORGUNG "
RELAISVERSORGUNG A1
250VAC MAX A2

@ Nur fiir PMVF30D048
@ Auswahl lokaler Befehl
® Spannungswandler in MS fiir Messung gleichpolige Spannung

DIGITALE EINGANGE

+ COM -

SICHERUNGSEINRICHT.
SICHERUNGSEINRICHT.

IN1 IN2 IN3 IN4

ouT3

AUTOMATISCHE PROGRAMMIERBARER
WIEDEREINSCHALT.

L OUT4
AUSGANGE

1112 14 21 22 24!
0-0- -0-0-0/

ALARM

.Lovato

___electric

EXCGSMO1

LOKALER BEFEHL ¢——Q®

FFEDBACK SCHNITTST.VORR.
SPANN.- UND FREQUENZWACHTER

FERNABSCHALTUNG

100...240VAC
13 14

HILFS-
VERSORGUNG

FFEDBACK SCHNITTST.VORR.

Die GRUN dargestellten Anschliisse stellen abgesehen vom GSM-

Modem die einzigen fiir die Anpassung nétigen Verdrahtungen dar

Anschlussplan Modem EXCGSMO1 mit weiteren Spannungs- und Frequenzwéchtern
mit selbstversorgtem Eingang fiir Fernabschaltung

EXCGSMO1

ﬂ 100...240VAC ool
13 14
e
I
| . .
-Vaux [ : E
L und Fernabschaltung
|
—_—
T ]
HILFS- _l_y,_,_
VERSORGUNG v
_5—K/’—'_
|
T ! : Hilfskontakt der
e Schnittstellenvorrichtung
PI CEI-016
+Vaux Hilfs- +Vaux
-Vaux versorgung [ |-
Befehl Einschaltung
Schnittstellenvorr.
Als Fer und Fernabschaltung
p ter digitaler
Eingang

Die GRUN dargestellten Anschliisse stellen abgesehen vom GSM-Modem
die einzigen fiir die Anpassung nétigen Verdrahtungen dar

Anschlussplan Modem EXCGSMO1 mit weiteren Spannungs- und Frequenzwachtern
mit zu versorgendem Eingang fiir Fernabschaltung

EXCGSMO1

K

100...240VAC ool
13 14
1Tt T I
|
Vaux [ T
| [TJ | und Fernabschaltung
|
—_—
T |
HILFS- _—
VERSORGUNG ! [ |
—_———
! | I
! [ Hilfskontakt der
e Schnittstellenvorrichtung
PI CEI-016
+Vaux Hilfs- +Vaux
-Vaux versorgung "
Befehl Einschaltung
v Schnittstellenvorr.
+aux— Als Fer und Fernabschaltung
-Vaux pr ter digitaler
RELAISVERSORGUNG Eingang
250VAC max
3A max

19-21



19 Mess- und Uberwachungsrelais

.ILovato
Technische Eigenschaften ——slectrie
Spannungswachter
TYP 1-phasig PMV55 —_ —_ —_ -
3-phasig — PMV10 PMV20 PMV30 PMV40
3-ph. mit/ohne Nullleiter —_ — — —_ —_

BESCHREIBUNG

Min. und max. Phasenausfall Min. Spannung AC, Asymmetrie,

Spannung AC und falsche Phasenfolge Phasenausfall und Phasenausfall und

falsche Phasenfolge falsche Phasenfolge

STEUERKREIS
Zu (iberwachende 110...127VAC 208...480VAC 100...240VAC 208...240VAC
Nennspannung (Ue) 208...240VAC 208...575VAC 380..575VAC

380...440VAC 380...600VAC 600VAC
Set-point max. Spannung 105...115% Ue — — — —
Set-point min. Spannung 80...95% Ue — — 80...95% Ue —
Set-point Asymmetrie — — — — 5...15% Ue
Set-point min. und max. — — — — —
Frequenz
Ansprechzeit 0,1...20s 60ms 0,1...20s
Riickstellzeit 0,1...20s 0,5s 0,1...20s

(0,5s bei Einschaltung) (0,5s bei Einschaltung)

Hysterese bei Riickstellung 3% 5% 3%
Unverzdgertes Ansprechen bei Ue <70% Ue ausgewahlt Umin<70% Ue <70% Ue ausgewahlt <70% Ue ausgewahlt
Wiederholgenauigkeit <20,1% <x1% <20,1% <20,1%
VERSORGUNG
Hilfsspannung (Us) Selbstversorgt
Betriebsbereich 0,7..1,2Ue 0,85...1,1Ue 0,7..1,2Ue

Frequenz 50/60Hz +5%

Max. Leistungsaufnahme 10VA (208...240VAC)® 20VA©® 28VA® 11VA (208...240VAC)®
17VA (380...440VAC)® 30VA (380...575VAC)®

19VA (600VAC)®

Max. Verlustleistung 1,5W 2,2W 2,5W

RELAISAUSGANG

Anzahl Relais 1

Relaiszustand Normal angezogen;

bei Ansprechen abgefallen

Zusammensetzung der Kontakte 1 Wechsler
Nennbetriebsspannung 250VAC

Max. Schaltspannung 400VAC
Konventioneller thermischer Strom 8A

in freier Luft (Ith)

Klassifizierung nach B300
IEC/EN/BS 60947-5-1

Elektrische Lebensdauer 10° Schaltspiele
(bei Nennlast)

Mechanische Lebensdauer 30x108 Schaltspiele

Anzeigen Griine LED fiir Anzeige Griine LED fiir Anzeige Griine LED fiir Anzeige
Versorgung und Ansprechen Versorgung und Ansprechen Versorgung und Ansprechen
Zwei rote LED fiir Rote LED fiir
Anzeige Ansprechen Anzeige Ansprechen
ANSCHLUSSE

Max. Anzugsmoment Anschlussklemmen

0,8Nm (7Ib.in)

Min...max. Leiterquerschnitt

0,2...4,0mm? (24...12AWG)

ISOLATION (Eingang-Ausgang)

Bemessungsisolationsspannung Ui

440VAC

480VAC 600VAC

BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp

6kV

Spannungsfestigkeit bei Betriebsfrequenz

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur

-20...+60°C

Lagertemperatur

-30...+80°C

GEHAUSE

Material Gehduse

Selbstverléschendes Polyamid

@ Max. Leistungsaufnahme bei 50Hz.
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19 Mess- und Uberwachungsrelais

.Lovato

Technische Eigenschaften ——slectrie
Spannungswachter
PMV50 PMV70 —_ — — -
— — PMV50N PMV70N PMV8ON PMV95N
Min. und max. Spannung AC, | Min. und max. Spannung AC, | Min. und max. Spannung AC, | Min. und max. Spannung AC, | Min. und max. Spannung AC, | Min. und max. Spannung AC,
Phasenausfall und Phasenausfall, Phasenausfall, Nullleiterausfall | Phasenausfall, Nullleiterausfall,|  min. und max. Frequenz, min. und max. Frequenz,
falsche Phasenfolge falsche Phasenfolge und und falsche Phasenfolge falsche Phasenfolge und | Phasenausfall, Nullleiterausfall | Phasenausfall, Nullleiterausfall,
Asymmetrie Asymmetrie und falsche Phasenfolge  [falsche Phasenfolge u. Asymmetrie
208...240VAC 208...240VAC 208...240VAC 208...240VAC 208...240VAC 208...240VAC
380...575VAC 380...575VAC 380...440VAC 380...440VAC 380...440VAC 380...575VAC
600VAC 600VAC 480...600VAC 480...600VAC 480...600VAC —
105...115% Ue 105...115% Ue 105...115% Ue 105...115% Ue 105...115% Ue 105...115% Ue
80...95% Ue 80...95% Ue 80...95% Ue 80...95% Ue 80...95% Ue 80...95% Ue
— 5...15% Ue — 5...15% Ue — 5...15% Ue
— — — — +1...10% Nennfrequenz +1...10% Nennfrequenz
0,1...20s 0,1...20s d,1...5s flir Freq. 0,1...30s
0,1..20s 0,5s 0,1...20s 0,5s 0,5s 0,1...30s
(0,5s bei Einschaltung) (0,5s bei Einschaltung) (0,5s bei Einschaltung)
3% 3% 3% 3% 3% b,5% Frequenz 1..5%
<70% Ue ausgewahlt
<+0,1%
Selbstversorgt
0,7..1,2Ue
50/60Hz +5% 50/60Hz +10%
11VA (208...240VAC)® 27VA 30VA
30VA (380...575VAC)®
19VA (600VAC)®
2,5W 1,9W 2,5W
1 2 1
Normal angezogen;
bei Ansprechen abgefallen
1 Wechsler 2 Wechsler ‘ 1 Wechsler
250VAC
400VAC
8A
B300
10° Schaltspiele
30x108 Schaltspiele
Griine LED fiir Anzeige Griine LED fiir Anzeige Griine LED fiir Anzeige Griine LED fiir Anzeige Griine LED fiir Anzeige
Versorgung und Ansprechen Versorgung und Ansprechen Versorgung und Ansprechen Versorgung und Ansprechen Versorgung
Zwei rote LED fir Drei rote LED fiir Zwei rote LED fir Drei rote LED fiir Fiinf rote LED fiir
Anzeige Ansprechen Anzeige Ansprechen Anzeige Ansprechen Anzeige Ansprechen Anzeige Ansprechen

0,8Nm (7Ib.in)

0,2...4,0mm? (24...12AWG)

600VAC

6kV

4kV

4kV

-20...+60°C

-30...+80°C

Selbstverldschendes Polyamid
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19 Mess- und Uberwachungsrelais

JLovato
. . electri
Technische Eigenschaften ectnie
Stromwdchter
TYP PMA20 PMA30 PMA40
BESCHREIBUNG
Stromwadchter Stromwachter Stromwaéchter
1-phasig flr 1-phasig fir min. oder 1-phasig fir min. und
max. Strom max. Strom max. Strom
AC/DC Multibereich AC/DC Multibereich AC/DC Multibereich

STEUERKREIS

Nennstrom (le) 5 oder 16A 0,02-0,05-0,25-1-5-16A
Nennfrequenz 50/60Hz +5%
Uberlastbarkeit Eingang 50mA - 1A: Eingang 16A:
5lefir1s 5 le fiir 1s 5 lefir 1s
160A fiir 10ms 10 le fiir 160A fiir
16A permanent 10ms 10ms
2 le permanent 16A permanent
Einschaltung Direkt oder tiber Stromwandler
Einstellungen Ansprechwerte 5...100% v. EW
Ansprechzeit 0,1...30s
Sperrzeit 1...60s
Hysterese bei Riickstellung 1...50% \ 3% fest

Riickstellung

Automatisch oder manuell

Externer Eingang

Riickstellung oder Sperrung

Wiederholgenauigkeit +1% mit konstanten Parametern
HILFSVERSORGUNG
Nennversorgungs- 24...240VAC/DC

spannung (Us)

Betriebsbereich 0,85...1,1 Us

Nennfrequenz 50/60Hz +5%

Max. Leistungsaufnahme 3,2VA 7VA

Max. Verlustleistung 1,6W 1,7W

RELAISAUSGANG

Anzahl Relais 1 | 2

Relaiszustand Normal angezogen / abgefallen (einstellbar)

Zusammensetzung der Kontakte 1 Wechsler

Nennbetriebsspannung 250VAC

Max. Schaltspannung 400VAC

Konventioneller thermischer Strom 8A

in freier Luft (Ith)

Klassifizierung nach B300

IEC/EN/BS 60947-5-1 und UL/CSA

Elektrische Lebensdauer (bei 10° Schaltspiele

Nennlast)

Mechanische Lebensdauer 30x10° Schaltspiele

Anzeigen Griine LED fiir Anzeige Griine LED fiir Anzeige

Versorgung und Sperrzeit Versorgung und Sperrzeit

Rote LED fiir Anzeige Ansprechen Zwei rote LED fiir Anzeige Ansprechen

ANSCHLUSSE

Max. Anzugsmoment
Anschlussklemmen

0,8Nm (7 Ibin)

Min...max. Leiterquerschnitt

0,2...4,0mm? (24...12AWG)

ISOLATION (Eingang - Ausgang)

Bemessungsisolationsspannung 415VAC
BemessungsstoBspannungsfestigkeit 4kV
Uimp

Spannungsfestigkeit bei Betriebsfrequenz 2,5kV
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur —20...+60°C
Lagertemperatur -30...+80°C
GEHAUSE

Material Gehduse

Selbstverldschendes Polyamid

19-24




19 Mess- und Uberwachungsrelais

Technische Eigenschaften
Pumpenwachter

.Lovato

___electric

TYP \

PMAS0

BESCHREIBUNG

Pumpenwdchter 1-phasig
und 3-phasig fiir max. Strom AC,
min. cosg, Phasenausfall und
falsche Phasenfolge, Multibereich

STEUERKREIS STROM UND COS¢

Nennstrom (le) 5 oder 16A

Nennfrequenz 50/60Hz +5%

Uberlastbarkeit 5le fiir 1s
160A fiir 10ms

16A permanent

Einschaltung

Direkt oder iiber Stromwandler

Einstellungen  Skalenendwerte 5 oder 16A
Ansprechen MAX. Strom 10...100le
Ansprechen cose 0,1...0,99 cosg (Min)
Ansprechzeit 0,1...10s
Sperrzeit 1...60s
Verzdgerung bei OFF...100min

automat. Riickstellung

Externer Eingang

Freigabe / Riickstellung

Wiederholgenauigkeit +1% mit konstanten Parametern

STEUERKREIS SPANNUNG

Messgrenzwerte 80...660VAC

Ansprechzeit bei Phasenausfall 60ms

HILFSVERSORGUNG

Nennversorgungsspannung (Us) 220...240VAC
380...415VAC
440...480VAC

Betriebsbereich 0,85...1,1Us

Nennfrequenz 50/60Hz +5%

Max. Leistungsaufnahme 4 5VA

Max. Verlustleistung 2,3W

RELAISAUSGANG

Anzahl Relais 1

Relaiszustand Normal angezogen, bei Ansprechen abgefallen

Zusammensetzung der Kontakte 1 Wechsler

Nennbetriebsspannung 250VAC

Max. Schaltspannung 400VAC

Konventioneller thermischer Strom 8A

in freier Luft (Ith)

Klassifizierung nach B300

IEC/EN/BS 60947-5-1

Elektrische Lebensdauer (bei Nennlast) 10° Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer 30x10° Schaltspiele

Anzeigen

Griine LED fir Anzeige Versorgung/Sperrung
Zwei rote LED fiir Anzeige Ansprechen

ANSCHLUSSE

Anzugsmoment Anschlussklemmen

0,8Nm (7lb.in)

Min...max. Leiterquerschnitt

0,2...4,0mm? (24...12AWG)

ISOLATION (Eingang - Ausgang)

Bemessungsisolationsspannung 600VAC
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp 6kV
Spannungsfestigkeit bei Betriebsfrequenz 2,5kV
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur —20...+60°C
Lagertemperatur -30...+80°C
GEHAUSE

Material Gehduse

Selbstverléschendes Polyamid
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19 Mess- und Uberwachungsrelais
Technische Eigenschaften

JLovato

___electric

Frequenzwachter
TYP PMF20
BESCHREIBUNG Frequenzwéchter fiir min. und max. Frequenz
STEUERKREIS FREQUENZ
Nennfrequenz 50 oder 60Hz wahlbar

Betriebsbereich Frequenz

40...70Hz

Einstellungen  Ansprechen MAX. Freq.

101...110% der Nennfrequenz

Ansprechen MIN. Freq.

90...99% der Nennfrequenz

Hysterese bei Riickstellung 0,5%

Sperrzeit 0,1...20s

Verzdgerung bei Riickstell. 0,1...20s
Riickstellung Automatisch
Wiederholgenauigkeit <+0,1%
SPANNUNGSKREIS
Nennversorgungsspannung (Ue) 220...240VAC

380...415VAC
Betriebsbereich 0,85...1,1Ue
Nennfrequenz 50/60Hz
Max. Leistungsaufnahme 10VA (220...240VAC); 17VA (380...415VAC)
Max. Verlustleistung 1,5W
RELAISAUSGANG
Anzahl Relais 1
Relaiszustand Normal angezogen, bei Ansprechen abgefallen@®
Zusammensetzung der Kontakte 1 Wechsler
Nennbetriebsspannung 250VAC
Max. Schaltspannung 400VAC
Konventioneller thermischer Strom 8A
in freier Luft (Ith)
Klassifizierung nach B300
IEC/EN/BS 60947-5-1
Elektrische Lebensdauer (bei Nennlast) 10° Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer 30x108 Schaltspiele
Anzeigen Griine LED fiir Anzeige Versorgung/Sperrung
Zwei rote LED fiir Anzeige Ansprechen

ANSCHLUSSE

Max. Anzugsmoment Anschlussklemmen

0,8Nm (7Ib.in)

Min...max. Leiterquerschnitt

0,2...4,0mm2 (24...12AWG)

ISOLATION (Eingang - Ausgang)

Bemessungsisolationsspannung 575VAC
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp 6kV
Spannungsfestigkeit bei Industriefrequenz 4kV
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur —-20...+60°C
Lagertemperatur -30...+80°C
GEHAUSE

Material Gehduse

Selbstverldschendes Polyamid

@ Normal abgefallen, angezogen bei Ansprechen wegen Funktion MAX.
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19 Mess- und Uberwachungsrelais

Technische Eigenschaften

.Lovato

___electric

Spannungs- und Frequenzwéachter

TYP \ PMVF20 PMVF20D048
HILFSVERSORGUNG

Nennspannung Us 100...400VAC / 110...250VDC 12...48VDC

Betriebsbereich 90...440VAC / 93,5...300VDC 9..70VDC

Frequenzbereich 45...55Hz —

Max. Leistungsaufnahme 3,9VA 2,5W

Max. Verlustleistung 3,4W 2,5W

Sicherheit bei Kurzunterbrechungen <50ms bei 110VAC; <200ms bei 230VAC <15ms bei 12VDC; <30ms bei 24VDC; <70ms bei 48VDC
Uberspannungskategorie 1 11}

SPANNUNGSEINGANGE

Max. Nennspannung

400VAC L-L; 230VAC L-N 50Hz

Messbereich

20...480VAC L-L; 10...276VAC L-N

Frequenzbereich

45...55Hz

Uberspannungskategorie

IV

STROMEINGANGE (optional)

Nennstrom In

1A oder 5A in AC programmierbar

Messbereich

Fir 1A: 0,01...1,2A; fiir 5A: 0,01...6A

Art der Messung Effektivwert (RMS)
Daueriiberlast £20% In
Uberlastspitze 50A fiir 1 Sekunde
Eigenverbrauch (pro Phase) <0,6W
RELAISAUSGANG

Anzahl der Ausgénge 2

Art des Ausgangs 1 Wechsler pro Ausgang
Nennbetriebsspannung 250VAC
Klassifizierung nach 5A 250VAC AC1/B300,
IEC/EN/BS 60947-5-1 5A 30VDC

Uberspannungskategorie

DIGITALE EINGANGE

Art des Eingangs

4 negative Eingénge (NPN)

An den Eingdngen anliegende Spannung

24VDC isoliert

Eingangsstrom

7mA

ANSCHLUSS VERSORGUNGSKREIS / SPANNUNGSMESSKREIS

Klemmentyp Schraubklemmen - abziehbar
Min...max. Leiterquerschnitt 0,2...2,5mm? (24...12 AWG)
Anzugsmoment 0,5Nm (4,51b.in)
ANSCHLUSS STROMMESSKREIS

Klemmentyp Schraubklemmen - fest

Anzahl der Klemmen

6 fiir Anschluss externe Stromwandler

Min...max. Leiterquerschnitt

0,2...4mm? (26...10AWG)

Anzugsmoment 0,8Nm (7Ibin)
ANSCHLUSS RELAISAUSGANG

Klemmentyp Schraubklemmen - abziehbar
Min...max. Leiterquerschnitt 0,2...2,5mm? (24...12AWG)
Anzugsmoment 0,5Nm (4,5Ibin)
ANSCHLUSS EINGANGE - Eingangsklemmen

Klemmentyp Schraubklemmen - abziehbar
Min...max. Leiterquerschnitt 0,2...1,5mm?2 (28...14AWG)
Anzugsmoment 0,18Nm (1,7Ibin)

ANSCHLUSS EINGANGE - Klemmen COM und Hilfsspannung

Klemmentyp Schraubklemmen - abziehbar
Min...max. Leiterquerschnitt 0,2...2,5mm? (24...12AWG)
Anzugsmoment 0,5Nm (4,5lbin)
GEHAUSE

Material Polyamid
Ausfiihrung Einbaugehéuse 96x96mm
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Technische Eigenschaften

19 Mess- und Uberwachungsrelais

Spannungs- und Frequenzwéachter

JLovato

___electric

TYP \

PMVF51 - PMVF60 - PMVF70 - PMVF80

HILFSVERSORGUNG

Nennspannung Us

100...240VAC / 110...250VDC

Betriebsbereich

85...264VAC / 93,5...300VDC

Frequenzbereich 45...55Hz
Max. Leistungsaufnahme 12,5VA
Max. Verlustleistung 2,7TW

Sicherheit bei Kurzunterbrechungen

<50ms bei 100VAC; <200ms bei 240VAC

Uberspannungskategorie

SPANNUNGSEINGANGE

Max. Nennspannung

400VAC L-L; 230VAC L-N 50Hz

Messbereich

20...480VAC L-L; 10...276VAC L-N

Frequenzbereich

45...55Hz

Uberspannungskategorie

v

STROMEINGANGE (optional)

Nennstrom In

1A oder 5A in AC programmierbar

Messbereich

Fir1A: 0,01...1,2A; fiir 5A: 0,01...6A

Art der Messung Effektivwert (RMS)
Daueriiberlast +20% In
Uberlastspitze 50A fiir 1 Sekunde
Eigenverbrauch (pro Phase) <0,6W
RELAISAUSGANG

Anzahl der Ausgénge 20

Art des Ausgangs 1 Wechsler pro Ausgang
Nennbetriebsspannung 250VAC

Klassifizierung nach
IEC/EN/BS 60947-5-1

5A 250VAC AC1/C300,
5A 30VDC fiir SchlieBer;
2A 250VAC AC1/C300,

2A 30VDC fiir Offner
Uberspannungskategorie Il
DIGITALE EINGANGE
Art des Eingangs 4 positive Eingénge (PNP)
An den Eingdngen anliegende Spannung 12VDC isoliert
Eingangsstrom 7mA

ANSCHLUSS VERSORGUNGSKREIS / SPANNUNGSMESSKREIS

Klemmentyp Schraubklemmen - fest
Min...max. Leiterquerschnitt 0,2..4mm?2 (24..12 AWG)
Anzugsmoment 0,8Nm (7Ibin)
ANSCHLUSS STROMMESSKREIS

Klemmentyp Schraubklemmen - fest

Anzahl der Klemmen

6 fiir Anschluss externe Stromwandler

Min...max. Leiterquerschnitt

0,2...2,5mm? (24...12AWG)

Anzugsmoment 0,44Nm  (4lbin)
ANSCHLUSS RELAISAUSGANG

Klemmentyp Schraubklemmen - fest
Min...max. Leiterquerschnitt 0,2..2,5mm? (24...12 AWG)
Anzugsmoment 0,44Nm  (4lbin)
ANSCHLUSS EINGANGE - Eingangsklemmen

Klemmentyp Schraubklemmen - abziehbar (digital)
Min...max. Leiterquerschnitt 0,2...2,5mm? (24...12AWG)
Anzugsmoment 0,5Nm (4,5lbin)
GEHAUSE

Material Polyamid
Ausfiihrung Modulares Gehduse 6U

@ Einzelisolation zwischen den Ausgéngen. Beide Ausginge miissen mit derselben Spannungsklasse verwendet werden
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Technische Eigenschaften
Spannungs- und Frequenzwéachter

.Lovato

___electric

TYP \

PMVF30 PMVF30D048

HILFSVERSORGUNG

Nennspannung Us

100...400VAC / 110...250VDC

Betriebsbereich

90...440VAC / 93,5...300VDC

Frequenzbereich 45...55Hz
Max. Leistungsaufnahme 3,9VA 2,9W
Max. Verlustleistung 3,4W 2,9W

Sicherheit bei Kurzunterbrechungen

<30ms bei 110VAC; <140ms bei 230VAC

Uberspannungskategorie

SPANNUNGSEINGANGE

Max. Nennspannung

50...500VAC (fiir Spannungen/Frequenz) / 50...150V (fiir Messung gleichpolige Spannung)

Messbereich

Un =400...150.000V (Primdrwicklung Spannungswandler)

Frequenzbereich

45...55Hz

Uberspannungskategorie

IV

STROMEINGANGE (optional)

Nennstrom In

1A oder 5A in AC programmierbar

Messbereich

Fir 5A: 0,01...6A; fiir 1A: 0,01...1,2A

Art der Messung Effektivwert (RMS)
Daueriiberlast £20% In
Uberlastspitze 50A fiir 1 Sekunde
Eigenverbrauch (pro Phase) <0,3W
RELAISAUSGANG

Anzahl der Ausgénge 2

Art des Ausgangs 1 Wechsler pro Ausgang
Nennbetriebsspannung 250VAC
Klassifizierung nach 5A 250VAC AC1/B300,
IEC/EN/BS 60947-5-1 5A 30VDC

Uberspannungskategorie

DIGITALE EINGANGE

Art des Eingangs

4 negative Eingénge (NPN)

An den Eingdngen anliegende Spannung

24VDC isoliert

Eingangsstrom

7mA

ANSCHLUSS VERSORGUNGSKREIS / SPANNUNGSMESSKREIS

Klemmentyp

Schraubklemmen - abziehbar

Anzahl der Klemmen

2 fiir Versorgung; 5 fiir Spannungsiiberwachung

Min...max. Leiterquerschnitt

0,2...2,5mm? (24...12 AWG)

Anzugsmoment 0,5Nm (4,5Ibin)
ANSCHLUSS STROMMESSKREIS
Klemmentyp Schraubklemmen - fest

Anzahl der Klemmen

6 fiir Anschluss externe Stromwandler

Min...max. Leiterquerschnitt

0,2...Amm? (26...10 AWG)

Anzugsmoment

0,8Nm (7lbin)

ANSCHLUSS RELAISAUSGANG

Klemmentyp (Anzahl)

Schraubklemmen - abziehbar (3)

Min...max. Leiterquerschnitt

0,2...2,5mm? (24...12 AWG)

Anzugsmoment

0,5Nm (4,51bin)

ANSCHLUSS EINGANGE - Eingangsklemmen

Klemmentyp (Anzahl)

Schraubklemmen - abziehbar (4)

Min...max. Leiterquerschnitt

0,2...1,5mm? (28...14AWG)

Anzugsmoment

0,18Nm (1,7Ibin)

ANSCHLUSS EINGANGE - Klemmen COM und Hilfsspannung

Klemmentyp (Anzahl)

Schraubklemmen - abziehbar (3)

Min...max. Leiterquerschnitt

0,2...2,5mm? (24...12AWG)

Anzugsmoment 0,5Nm (4,5Ibin)
GEHAUSE

Material Polyamid
Ausfiihrung Einbaugehduse 96x96mm
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