Bedienung, Steuerung und Anzeige

10 Sicherheitsmodule

B Sicherheitsmodule mit
Leistungsstufe bis Kat. 4, PLe
gemal EN/BS 13849-1

B Multifunktionales Modell, iiber
Wahlschalter auf der Vorderseite
einstellbar

B Spezifische Modelle fiir Not-Halt,
Lichtschranken und
Zweihandschaltgerate

B Erweiterungsmodul

B Kompaktes Design mit Befestigung
auf 35mm DIN-Schiene

Kap. - SEITE

Sicherheitsmodule
SIChErNEITSMOUUIE SEIE SRB... ..ottt ettt et et et e e e e e et et e e e et e e e eeeeee et e eeeeeeseeeeaeeteeeeeeeeeeesrneeneas 10 - 2
SIChErNEITSMOUUIE SEIB SRA. .. ettt et e e et e e e e et e eeeee et e e e seeeeeeaeeeeeeeesaeeeaesteseneseeseesrneeens 10 - 2
MaBe ... e 10 - 3
1T 11Ty 11 - 10 - 3

Technische Eigenschaften ............ccoiiiiiiiiiiii e e e e e eans 10 - 5



4

LI

e

SERIE SRB...

* \ersorgungsspannung 24VAC/DC

* Fir Sicherheitssteuerungen mit Not-Aus-
Tastern, Sicherheitsendschaltern und
Magnetsensoren

e Erweiterungsmodul fiir sichere Ausgéange
* Befestigung auf 35mm DIN-Schiene
* Breite 17,8mm

Not-Halt

Sicherheits-
endschalter

SERIE SRA...

Seite 10-2

e \lersorgungsspannung 24VDC

» Multifunktionales Modell, iiber Wahlschalter auf
der Vorderseite einstellbar

o Fiir Sicherheitssteuerungen mit Lichtschranken,
Zweihandschaltgeraten, Laserscanner und RFID

o Befestigung auf 35mm DIN-Schiene

* Breite 22,5mm

Magnetsensoren

Zweihand-
schaltgerate

Gerate mit 0SSD-Aus-
gdngen (Lichtschranken,
Laserscanner, RFID, ...)

Mechanische
Sicherheits-
verriegelungen

Erweiterungsmodul
fiir sichere Ausgange

SRBES20

SRBES31

SRBEM41

SRATH21

SRALC21

SRASM20

SRAMF21 L

Jl-ovato

_____electric



10 Sicherheitsmodule “iLovato

—_electric
i s N - i i Allgemeine Eigenschaften
serle SHE EgzséféLn ngi%?ng g(::r;]fégm runen ;S,:o Gew Die Sicherheitsmodule von LOVATO Electric sind fir
kontakte Pack. Anwendungen bis Kategorie 4 und Leistungsstufe bis PLe
geméB der Maschinenrichtlinie EN/ISO/BS 13849-1 ausgelegt.
W I\ St |[k] Die Sicherheitsmodule SRB... werden zur Uberwachung und
Monofunktion Steuerung von Sicherheitskreisen bei folgenden
HE SRBES20 | 24V 25 Not- 1 [o209 | Anwendungen eingesstzt:
T_‘ AC/DC Halt - gi%tr;:ﬁgitstﬂren
Crercl A -
o m SRBES31 38+10 Not- 1 0,230 - Leitungsschutzschalter
S Halt — Sicherheitsendschalter
Lot Erhéhung der Anzahl der sicheren Ausgénge — Elektromechanische Verriegelungen
A SRBEM41 | 24V 45410 Erweit- |1 0.239 Weitere Anwendungsbeispiele sind die sichere Nivellierung
AC/DC modul ’ der Steuerung von Aufzugskabinen und Uberpriifung des
Aufzugsschachts geméB den Aufzugsnormen EN/BS 81-20
A= und EN/BS 81-50.

SRBEM41 ist ein Erweiterungsmodul zur Erhéhung der
Anzahl der sicheren Ausgénge.

Hauptmerkmale
— Versorgungsspannung: 24VAC/DC
— Montage auf 35mm DIN-Schiene (IEC/EN/BS 60715)
— Kompakte Abmessungen: 17,8mm breit
W — Funktion mit Doppel- oder Einzelkanal
— Steuerung von bis zu 3 SchlieBer-Sicherheitsausgéngen

SRBES...

yiE mit elektromechanischem Relais mit Zwangsfiihrung

: | — Betriebsmodus Start/Reset (manuell, automatisch oder
et manuell Giberwacht)
o — Diagnose des Sicherheitskreises durch LED-Anzeigen fiir
e Spannungsversorgung, Zustand der Sicherheitseingénge
Ceomi und Zustand der Sicherheitsausgange
o — Kurzschluss zwischen den 2 Eingangskandlen wird erkannt

— Bei einer Storung werden die sicheren Ausgange

s deaktiviert (die Kontakte Gffnen)

= - 1 Offner-Hilfsausgang (SRBES31), der zur Fernanzeige
des Zustands verwendet werden kann

— Anschluss (iber abnehmbare Schraubklemmen

SRBEMA41 — Schutzart Vorderseite: IP40
— Schutzart Anschlussklemmen: IP20
Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: cULus, TUV
Ubereinstimmung mit den Normen: Kat. 4, PLe gemaB
EN/BS 13849-1, EN/BS 81-20, EN/BS 81-50 (nur SRBES20
u. SRBES31)
i R - 0. ; ] ] Allgemeine Eigenschaften
Serie SHA Egzs;?c”hn \sls;?l?ng gl(::r;lfola?h Funition ﬁ:o Gew Die monofunktionalen Sicherheitsmodule der Serie SRA von
kontakte Pack. LOVATO Electric kdnnen fiir die folgenden
Sicherheitsfunktionen verwendet werden:
V] st. | [kg] — SRATH21: Uberwachung von Zweihandschaltgeraten
Monofunktion — SRALC21: Uberwachung von Sicherheitsgeraten mit
ihand- 0SSD (Lichtschranken, Laserscanner, RFID)
SRATH21 | 24VDC ?gﬁp igﬁnﬁgg 1 0.1%0 — SRASM20: Uberwachung von Geréaten mit 0SSD und

integrierten Sicherheitsfunktionen
SRALC21 | 24VDC |28+ 0SSD- |1 10,150 | pag multifunktionale Sicherheitsmodul SRAMF21 bietet die
1PNP Gerdte Méglichkeit, in einem einzigen Gerét alle oben aufgefiihrten
SRASM20 | 24VDC 2S 0SSD- 1 0,150 Sicherheitsfunktionen, sowohl der Serie SRB als auch der
Gerate Serie SRA, zu vereinen, Die gewiinschte Funktion ist ganz
Multifunktion einfach iiber den Wahlschalter auf der Vorderseite
- einzustellen.
SRAMF21 | 24VDC | 25+ Multi- 1 0,150 Das multifunktionale Sicherheitsmodul SRAMF21 wird zur
1PNP funktion Uberwachung und Steuerung von Sicherheitskreisen bei
folgenden Anwendungen eingesetzt:
SRAMF21 _ Not-Halt
— Sicherheitstiiren
— Leitungsschutzschalter
- Sicherheitsendschalter
— Elektromechanische Verriegelungen
- 0SSD-Eingang (fir ESPE und RFID), automatischer oder
manuell Giberwachter Neustart
— Zweihandschaltgeréte
— Fotozellen Typ 2, manueller oder automatischer Neustart

Hauptmerkmale

— Versorgungsspannung: 24VDC

- Montage auf 35mm DIN-Schiene (IEC/EN/BS 60715)
— 1 PNP-Ausgang zur Uberwachung des Systems

- 1 Feedback fiir externe Schiitze

— 1 Testeingang (fiir Fotozellen)

— Alarmdiagnose durch LED-Blinksignale

— Schutzart Vorderseite: 1P20

— Schutzart Anschlussklemmen: P20

Zulassungen und Konformitdt

Erreichte Zulassungen: cULus, TUV

Ubereinstimmung mit den Normen: Kat. 4, PLe geméaB
EN/BS 13849-1

1 0_2 MaBe Anschlusspldne Technische Eigenschaften
Seite 10-3 Seite 10-3 und 4 Seite 10-5
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MaBe [mm]
Anschlussplane

SRBES20 - SRBES31 - SRBEM41
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SRATH21 - SRALC21 - SRASM20 - SRAMF21

‘ 1135

— 225
Anschlussplane
SRBES20 SRBES20
Funktion mit Doppelkanal, manueller Start Funktion mit Einzelkanal, manueller Start
E-SI‘OP Pur 24V (+/-) Pwr 24V (+/~)
4’4’4 *********** Pwr 24V (-/-) | | |
*************** Pwr 24V (-/~)
I&}MW ManuilerStan \—\—\ 777777777777
A
M1 Manue#er Start

A
SRBES31 SRBES31
Funktion mit Doppelkanal, manueller Start Funktion mit Einzelkanal, manueller Start

L E-E‘TOP Puir 24V (+/~) Pwr 24V (+/~)
- I

1
N it L Al el Mt Pwr 24V (-/~)
AR 2 s St \| \| \|
777777777777777777777777 Pwr 24V (-/~)
%)3““ N M i N\ A

M1 L

A Manueller Start
SRBEM41 SRBEM41
Funktion mit Doppelkanal Funktion mit Einzelkanal

Start Feedback Signal
Feedback Signal N Master-
Master-
Modul
Pwr 24V (+/~)
Pwr 24V (+/-)
Pwr 24V (/)

Pwr 24V (-/~)
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10 Sicherheitsmodule

Anschlusspldne ——slectric
SRAMF21
Funktion 1A, 1C: 0SSD-Einginge
124/0C  OVDC
K ke
a1 [roavoc ouT TESTH [s12
A2 |ovDC OUT TEST2 |S22]
3 K1K2FBK | 6
g pe L
X1 | ResTaRT svs sTATUS [ 81 }—
— — K1
T BNOT [
——5 |svsTesT BNo2 175 “ /L )
15 ANOT _}U L2 EXTERNE
0SsD1 fst1[wpurt E o—— 23] @ @ KONTAKTE
0ssD2 s21] mpur2 ANO2 oy T i
Funktion 2A, 2M, 2C: Bewegliche Schutzeinrichtungen und Not-Halt
24000 OVDC 124000 OVDC
K1 K2 K1 K2
F~o—3~o— F~—3~o—
a1 [2av00 ouT TESTH [s12) a1 [+2avoc ouT TESTH [s12
[ 2] ovoc ouT TEsT2 [s22] [n2 |ovoc ouTTEST2 [s22]
3 Kt Kz ek | 6 3 Kt k2 FaK | 6
2 eIpH o] 2 P u
X1 | RESTART SYSSTATUS | 31 [—— X1 | RESTART SYSSTATUS |31 |—
— — ki — — ki
T BNO1 [T : BNOT[T5
—T5 |svsTest BN02 [ “ } /L —T5 |svsest BN02 7] “ /L }
mm ANO1 —}U L2 EXTERNE = ANO1 —} L2 L2 EXTERNE
(ST nPUTH [ by K51 K2 K2 KONTAKTE St meuTt [ — & k2 K2 KONTAKTE
21| inpuT2 ANO2 Ty s21] input2 ANO2 foy
F 79 [
=+
:
NOT-HALT

SCHUTZVORRICHTUNG

Funktion 3A: Zweihandschaltgerate

+24VDC 0vDC
Ki k2
S~~~
At [+24v0c OUTTESTH [s12)
A2 [ ovoc OUT TEST2
3 K1 k2 FBK [ 6
pE L |— —
X1 | RESTART svs sTATUS [ 31 |—
— — K1
7 BNOT [T
= BN02 71 K f
—— 5 |svsTesT
15| ANOT _}LZ L2 EXTERNE
|S11| INPUTI E 23] K2 K2 KONTAKTE
521] nput2 ANO2 Foy (e
F [ =
el
ZWEIHANDBEDIENUNG
Funktion 3C: Zweihandschaltgerate, mit Wechslern
+24/0C  OVDC
ki k2
I~ T~
A1 | +24vDC OUTTESTY [s1
A2 |ovDC OUT TEST2 [S:
3 K1K2FBK | 6
pE L |— -
X1 | RESTART sys sTaTUs [ 31 |—
— — K1
n BNOT [T5 @ /L )
= BN02 [T7]
| 5 |SvsTEST T 1},_2 L2 EXTERNE
S11] INPUT1 o——— 23 K2 K2 KONTAKTE
521] npuT2 LANOZ 2 ? '
(52 \
T
S%i
ZWEIHANDBEDIENUNG
Funktion 4A, 4C: Lichtschranken
+24/0C  OVDC
ki ke
A1 | +24v0C oUTTESTH [$17)
A2 |ovDC OUT TEST2
(1) 3 Kik2FBK | 6
= el =
X1 | RESTART sys sTATUS | 31—
— — K1
4 BNO1 13 ‘@
T 5 | svs Test L“ NO2 {4 ) /L
15| ANOT _}LZ ¥ EXTERNE
[s11] mputt Ko— |23 2 K2 KONTAKTE
21| nput2 ANO2 Ty (I
RX X
RX TX
Typ 2 FOTOZELLE

@ Nicht notwendig, wenn im Automatikmodus verwendet
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10 Sicherheitsmodule ‘Wovato
Technische Eigenschaften ——slectrie

Typ SRBES20 SRBES31 SRBEM41 SRATH21 SRALC21 SRASM20 SRAMF21

HILFSVERSORGUNG

Bemessungsversorgungsspannung 24VAC/DC 24VDC

Betriebsbereich 22...26VDC, 20,4...27,6VAC 19...29VDC

Betriebsfrequenz 50-60Hz -

Uberspannungskategorie 1l

Isolationsspannung 4KV

Schutz Kurzschlussgeschiitzt durch PTC Meldeausgang - Melde-

liberlastgeschiitzt ausgang

liberlast-
geschiitzt

EINGANGE

Anzahl 2

Widerstand Eingangskreis Max. 1kQ -

Eingangsstrom Typischerweise 5SmA Typischerweise 4,3mA

Eingangsspannung - 0-35VDC 0-30VDC

AUSGANGE

Anzahl SchlieBer-Sicherheitsausgénge 2 3 4 2 2 2

Anzahl Offner-Hilfsausgénge - 1 - - - - -

Anzahl Feedback-Ausgénge - - 10 1PNP 1PNP - 1PNP

Typ Spannungsfreie Kontakte, Relais mit zwangsgefiihrten Kontakten

Relais mit zwangsgefiihrten Kontakten
Betriebsbedingungen AC1 250V: 6A - 2000VA AC1 250V: 6A - 2000VA
AC15 230V: 3A - DC1 24V: 6A AC15 230V: 5A
DC13 24V: 2,5A DC13 24V: 2A
Klassifizierung UL 508 Pilot duty: B300 - R300 Pilot duty: B300 - Q300

Mechanische Lebensdauer

>107 Schaltvorgange

Elektrische Lebensdauer AC1 bei
360 Schaltungen/h

105 Schaltvorginge

SICHERHEITSPARAMETER

ISO 13849-1 Sicherheitskategorie Kat. 4

ISO 13849-1 Leistungsstufe PLe

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Schutzart IP40 Vorderseite, IP20 Anschlussklemmen ‘ I1P20 Vorderseite, IP20 Anschlussklemmen
Verschmutzungsgrad 2

Betriebstemperatur -25...+60°C ‘ -25...+55°C
Lagertemperatur -30...+70°C

Luftfeuchte RH<95%

ZULASSUNGEN UND KONFORMITAT

Zulassungen cULus, TOV

Ubereinstimmung mit den Normen

EN/BS 81-20, EN/BS 81-50

Kat. 4, PLe
gemah
EN/BS 13849-1

Kat. 4, PLe geméaB
EN/BS 13849-1,

Type 4 gemaB EN/BS 61496
Kat. 4, PLe geméaB
EN/BS 1S0 13849-1

Type 4 geméah
EN/BS 61496
Kat. 4, PLe
gemah
EN/BS 1S0 13849-1
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