Trennung und Schutz

17 Differentialrelais

B Installationsversionen,
Einbauausfithrung und Versionen
fiir die Befestigung in Tafel mit
oder ohne Meldefahne,
Vorwarnungs-schwelle und
Ausgang mit positiver Sicherheit

B Versionen mit automatischer
Uberpriifung des
Ringkernanschlusses

B GroBer Auswahlbereich der
Speisespannung

0 Fehlerstrom einstellbar |An

i B Einstellung und Auswahl des

"l‘“ﬂ“\b“*‘“ Ansprechbereichs sowohl in
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. auchderZeit
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EINBAUAUSFUHRUNG

R1D

1 Ansprechbereich

e Externer Stromwandler

* Set-point IAn und Ansprechzeit einstellbar

Seite 17-2

INSTALLATIONSAUSFUHRUNG

RM1

1 Ansprechbereich

* Externer Stromwandler

* Set-point IAn und Ansprechzeit fest

RM

1 Ansprechbereich

e Externer Stromwandler

« Set-point IAn und Ansprechzeit einstellbar

&

RINGKERNTRANSFORMATOREN

RT

* Kénnen nicht ge6ffnet werden

e Durchmesser von 35mm bis 210 mm

RTA
 Konnen gedffnet werden
* Durchmesser 110mm und 210 mm
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EINBAUAUSFUHRUNG

R2D

* 2 Ansprechbereiche

e Externer Stromwandler

e Set-point IAn und Ansprechzeit einstellbar
* Positive Sicherheit

R3D

2 Ansprechbereiche

e Externer Stromwandler

* Set-point |An und Ansprechzeit einstellbar
* Positive Sicherheit

* Meldefahne

- Q 200000000
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INSTALLATIONSAUSFUHRUNG

RMT

* 1 Ansprechbereich

¢ Stromwandler eingebaut

e Set-point IAn und Ansprechzeit einstellbar

&

EXTERNER VERVIELFACHER
RX10
* Vervielfacher x10
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EINBAUAUSFUHRUNG

R4D

» 2 Ansprechbereiche

¢ Externer Stromwandler

e Set-point IAn und Ansprechzeit einstellbar
* Positive Sicherheit

* Messung des Leckstroms

* Digitaldisplay

* Meldefahne

* Auslosekreis

T2
SE - *!!!;ih
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KOMPAKTE AUSFUHRUNG FUR TAFEL

RC

* 1 Ansprechbereich

* Stromwandler eingebaut

« Set-point |An und Ansprechzeit einstellbar
¢ Durchmesser von 35mm bis 110 mm

Jl-ovato

_____electric



Relais mit 1
Ansprechbereich

R1D...

|osionosieisa)

17 Differentialrelais

Bestell- Nenn- Ausgangs- | St. Gew.
bezeichnung | spannung kontakte | pro
Hilfs- Pack.
versorgung
| ¥ St. | [ka]

1 ANSPRECHBEREICH
Einbauausfiihrung, externer Stromwandler

R1D48 24-48VAC/DC |1 1 0,280
R1D415 110-240-415V |1 1 0,280
o
@ Speisespannung:

110...125VAC (50/60Hz)/DC
220...240VAC (50/60Hz)
380...415VAC (50/60Hz)

Bestell- Nenn- Ausgangs- | St. Gew.
bezeichnung | spannung kontakte | pro
Hilfs- Pack.
versorgung
[v] ¥ St. | [ka]

1 ANSPRECHBEREICH
Installationsausfiihrung (fiir 35mm DIN-Schiene), externer
Stromwandler, Set-point und Ansprechzeit fest

—_

RM148 24-48VAC/DC 1 0,175

RM1415 110-240-415V |1 1 0,175
(L)

1 ANSPRECHBEREICH
Installationsausfiihrung (fiir 35mm DIN-Schiene), externer
Stromwandler

JiLovato

—electric

Allgemeine Eigenschaften

- Differentialrelais Typ A

— Griine LED-Anzeige fiir Speisung (ON)

- Rote LED-Anzeige fiir Ansprechen des Relais (TRIP)

— TEST- und RESET-Taste auf der Vorderseite

— Automatische oder manuelle Riickstellung einstellbar

— Einbaugehduse 96x96mm mit transparenter Abdeckung

— Schutzart: IP20 Klemmen, IP40 Vorderseite (mit
Abdeckung)

EINSTELLUNGEN FUR R1D

- Set-point Ansprech. (IAn): 0,025...0,25A
0,25...2,5A
2,5..25A
25...250A (mit externem
Vervielfacher 31RX10)

0,02...0,5s
0,2...58

- Ansprechzeit (t):

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-2

Allgemeine Eigenschaften

— Differentialrelais Typ A

— Betrieb mit einstellbarer, positiver Sicherheit des Relais
(nur bei RMT)

— Griine LED-Anzeige fiir Speisung (ON)

— Rote LED-Anzeige fiir Ansprechen des Relais (TRIP)

— TEST- und RESET-Taste auf der Vorderseite

— Automatische oder manuelle Riickstellung einstellbar

- Modulares Gehduse DIN 43880 (2 Module) 35 mm mit
transparenter Abdeckung, geeignet fiir Befestigung auf
DIN-Schiene (IEC/EN/BS 60715)

— Schutzart: IP20 Klemmen, P40 Vorderseite (mit
Abdeckung)

EINSTELLUNGEN FUR RM1
— Set-point Ansprech. (IAn): 0,3A oder 0,5A fest

31RM48

24-48VAC/DC

—_

1

0,190

31RM415

110-240-415V

—_

1

0,190

— Ansprechzeit (t):

0,02s oder 0,5s fest

! ARRRARRRR
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31RC60...

(1]

1 ANSPRECHBEREICH
Installationsausfiihrung (fir 35mm DIN-Schiene),
Stromwandler eingebaut, @ 28mm, positive Sicherheit

31RMT415 110-240-415V | 2 1 0,375
(1]

@ Speisespannung:
110...125VAC (50/60Hz)/DC
220...240VAC (50/60Hz)
380...415VAC (50/60Hz)

Bestell- Nenn- Ausgangs- | St. Gew.
bezeichnung | spannung kontakte | pro
Hilfs- Pack.
versorgung
(V] ¥ St. | [ka]

1 ANSPRECHBEREICH
Kompakt fiir Befestigung in Tafel, Stromwandler eingebaut

31RC@48 24-48VAC/DC |1 1 0,485

31RC®415 110-240-415V |1 1 0,485
0

@ Speisespannung:

= 110...125VAC (50/60Hz)/DC
220...240VAC (50/60Hz)
380...415VAC (50/60Hz)
@ Die Zahl des gewiinschten Durchmessers einsetzen (35mm-60mm-
80mm-110mm)

MaBe
Seite 17-4

EINSTELLUNGEN FUR 31RM UND 31RMT
— Set-point Ansprech. (IAn): 0,025...0,25A
0,25...2,5A
2,5..25A
25...250A (mit externem Ver-
vielfacher 31RX10 nur fiir RM)

0,02...0,5s
0,2...5s

— Ansprechzeit (t):

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 60947-2

Allgemeine Eigenschaften

- Differentialrelais Typ A

— Griine LED-Anzeige fiir Speisung (ON)

— Rote LED-Anzeige fiir Ansprechen des Relais (TRIP)

— TEST- und RESET-Taste auf der Vorderseite

— Automatische oder manuelle Riickstellung einstellbar

— Kompaktes Gehduse fiir Befestigung im Inneren der Tafel
— Schutzart: IP20 Klemmen

EINSTELLUNGEN FUR RC

— Set-point Ansprech. (IAn): 0,025...0,25A
0,25...2,5A
2,5..25A

— Ansprechzeit (t): 0,02...0,5s
0,2...5s

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-2

Anschlusspldne
Seite 17-5

Technische Eigenschaften
Seite 17-6 und 7
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17 Differentialrelais

Allgemeine Eigenschaften

Relais mit 2 Bestell- Nenn- Ausgangs- | St. | Gew. Differentialrelais Typ A
H ich kontakt -
Ansmechhere'che“ STRIGITIT ;;i)ﬁg_nung ontarte g;ock — Relaisausgéange mit je 1 Wechsler, beide einstellbar fiir
versor ’ Ansprechen oder einer fir Ansprechen und einer fiir
gung
: Vorwarnung
V] 5 St. | [ka] — Betrieb mit positiver Sicherheit konfigurierbar mit
2 ANSPRECHBEREICHE, Einbauausfiihrung, Vorwarnung ; )
externer Stromwandler, mit positiver Sicherheit - éuﬁomité%ge Ub_erpfr_!.lfusng.des Rl(rg)g’\l?)emanschlusses
— Griine LED-Anzeige fir Speisung
R2D415 ‘ 110'240'415\/0‘ 2 ‘ 1 0,395 — Rote LED-Anzeige fiir Vorwarnung Ansprechen (ALARM)
2 ANSPRECHBEREICHE, - Rote LED-Anzeige fiir Ansprechen des Relais (TRIP)
Einbauausfiihrung, externer Stromwandler, — TEST-Taste auf der Vorderseite
mit positiver Sicherheit, Meldefahne — Manuelle Riickstellung mit RESET-Taste auf der
AN Vorderseite oder SchlieBen des Fernkontakts
R3D415 ‘ 110-240 415\/0‘ 2 ‘ 1 0,405 — Automatische Riickstellung durch SchlieBen des
2 ANSPRECHBEREICHE, Fernkontakts oder des Schaltdrahtes
Einbauausfiihrung, externer Stromwandler, — Mechanische Meldefahne fir Ansprechen (TRIP
mit Messung des Leckstroms, Digitaldisplay, MEMORY) nur bei R3D und R4D
mit positiver Sicherheit, Meldefahne — Digitale Messung des Differenzstroms mit Speicherung
R4D415 110-240-415V@ | 2 1 |o570 des Ansprechwerts (nur bei R4D)
- ‘ — Uberwachung der Funktion des Auslésekreises TCS (nur
@ Speisespannung: bei R4D)
;;8“'53325 ggfgg:g — Einbaugehéuse 96x96mm mit transparenter Abdeckung
380...415VAC (50/60Hz) - Schutzart: IP20 Klemmen, IP40 Vorderseite (mit
Abdeckung)
EINSTELLUNGEN FUR R2D und R3D
— Set-point Ansprech. (IAn): 0,025...0,25A
0,25...2,5A
2,5...25A
25...250A (mit externem
Vervielfacher 31RX10)
— Set-point Vorwarnung: 70% fest
— Ansprechzeit (t): 0,02...0,5s
0,2..5s
EINSTELLUNGEN FUR R4D
— Set-point Ansprech. (IAn): 0,03...0,3A
0,3..3A
3..30A
30...300A (mit externem
Vervielfacher 31RX10)
— Set-point Vorwarnung: 70% fest
— Ansprechzeit (t): 0,03...0,5s
R4D... 03...5s
Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: |[EC/EN/BS 60947-2
Ringkerntransformatoren Bestell- Durchmesser | Kann St. | Gew. Zulassungen und Konformitat
bezeichnung geoffnet pro Erreichte Zulassungen: EAC
e werden Pack. Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-2
- [mm] St. | [ka]
/ﬂﬁ- : 31RT35 35 Nein 1 0,200
s » 31RT60 60 Nein 1 0,245
31RT80 80 Nein 1 0,410
J 31RT110 110 Nein 1 0,400
31RT210 210 Nein 1 1,200
" = 31RTA110 110 Ja 1 0,540
31RT... 31RT... 31RTA210 210 Ja 1 1,820
Externer Vervielfacher Bestell- Beschreibung St. | Gew. Aligemeine Eigenschaften ,
bezeichnung pro — Zwischen Ringkern und Relais anzuschlieBen
Pack.
’_,,.-/ﬂ Zulassungen und Konformitat
\— ; St. | Tkal Erreichte Zulassungen: EAC
31RX10 Externer Vervielfacher x10, |1 0,300 Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-2
® geeignet fiir R1D, RM, R2D,
R3D und R4D
31RX10
MaBe Anschlusspldne Technische Eigenschaften

Seite 17-4 17-3

Seite 17-5 Seite 17-6 und 7



17 Differentialrelais

MaBe [mm]
DIFFERENTIALRELAIS
R1D - R2D - R3D
9% — r756 19

|
I
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Einbauausschnitt Gehduse

91
19
>

RM1 - 31RM 31RMT

| ——

31RC

-~

o

A ul
. ]

|
e s—
s ——
TYP A B C D E F G H
31RC35 100 110 70 35 47 60 60 50
31RC60 100 110 70 60 47 60 60 50
31RC80 150 160 70 80 70 110 60 50
31RC110 150 160 70 110 70 110 60 50

STROMWANDLER UND EXTERNER VERVIELFACHER
31RT35 - 31RT60 - 31RT80 - 31RT110 - 31RX10

F—H—

™ A |

31RTA110

-~

31RT210 - 31RTA210

= : ]

17-4

ohne Schrauben fiir den Typ 31RT210.

@ Mit Schrauben nur fiir den Typ 31RTA210, der gedffnet werden kann; feste Struktur,

TYP A B C D E F G H K

31RT35 100 | 110 |50 35 47 60 43 30 —
31RT60 100 | 110 |50 60 47 60 43 30 —
31RT80 150 | 160 |50 80 70 110 |43 30 —
31RT110 150 | 160 |50 10 |70 10 |43 30 —
31RT210 310 290 |54 210 145 240 | 280 |36 258
31RTA110 180 |150 |45 10 |75 110 |38 25 145
31RTA210 310 290 |54 210 145 240 | 280 |36 258
31RX10 100 110 |50 — — 60 43 30 —




17 Differentialrelais
Anschlusspldne

—electric

DIFFERENTIALRELAIS

R1D R2D
Erde Netz Erde Netz
N L1213 L1L213
i
NN RN
Riickstellung
Last Last auf Entfernung
@ Der Anschluss der Spule kann in Abhéngigkeit von der Art des angeschlossenen Gerétes (Schiitz, Schalter mit Offnungsspule oder Schalter mit Unterspannungsspule) variieren.
R3D

Erde

* % Mechanische Meldefahne

Riickstellung
Last auf Entfernung

@ Der Anschluss der Spule kann in Abhéngigkeit von der Art des angeschlossenen Gerétes (Schiitz, Schalter mit Offnungsspule oder Schalter mit Unterspannungsspule) variieren.

R4D RM1 - 31RM 1 7
Erde Netz Erde Netz
L1213 N L1L2L3
e ST
L -
- TCS control
Bestell- Us Anschliisse | Anschliisse
bezeichnung Us TCS ZER 7
110-125VAC 1-2 17-18 2
R4D 415 |220-240VAC 2-3 17-18 a8
gR : 380-415VAC 1-3 17-19
1 4
3
e * % Mechanische Meldefahne
Rickstellung TCS: Uberwachung Funktion Auslosekreis
Last auf Entfernung

@ Der Anschluss der Spule kann in Abhéngigkeit von der Art des angeschlossenen Gerétes (Schiitz, Schalter mit Offnungsspule oder Schalter mit Unterspannungsspule) variieren.

31RC

Erde Netz
L1213

31RMT

Erde Netz

5-4 - 110-125VAG/DC

5-1-380-415VAC
5-3 - 220-240VAC

@ Der Anschluss der Spule kann in Abhéngigkeit von der Art des angeschlossenen Gerétes (Schiitz, Schalter mit Offnungsspule oder Schalter mit Unterspannungsspule) variieren.

17-5



17 Differentialrelais
Technische Eigenschaften
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TYP

R1D®

R2D©®

R3D®

R4DOS®

BESCHREIBUNG

Einbauausfiihrung mit
transparenter Abdeckung,
1 Ansprechbereich

Einbauausfiihrung mit transp.
Abdeck., 2 Anspr.b. - perman.
Kontrolle Ringkern-Relais-Kreis

Einbauausfihrung mit transp.
Abdeck., 2 Anspr.b. - perman.
Kontrolle Ringkern-Relais-Kreis

Einbauausfiihrung mit Display und
Abdeck., 2 Ansprechb. - perman.
Kontrolle Ringkern-Relais-Kreis

STEUERKREIS
Ringkern Extern
(siehe Ringkern-
transformatoren
Seite 17-3)

Einstellungen
Set-point Ansprech. (1An)

0,025...0,25A (x0,1)
0,25...2,5A (x1)
2,5...25A (x10)
25...250A (externer Vervielfacher)

0,03...0,3A (x0,1)
0,3..3A (x1)
3...30A (x10)
30...300A (externer Vervielfacher)

Set-point Vorwarnung

\ 70% IAn ( fest)

\ 70% IAn ( fest)

70% IAn ( fest)

Ansprechzeit (t)

0,02...0,55 (tx1)
0,2..58 (tx10)

0,03...0,55 (tx1)
0,3..55 (1x10)

Einstellung Faktoren IAn und t

Durch Dip-Switches

Riickstellung

Automatisch oder manuell
durch Taste auf Vorderseite
2]

Automatisch durch SchlieBen des Fernkontakts
Manuell durch Taste auf der Vorderseite und Fernkontakt

Uberwachung des Ausldsekreises

Ja

HILFSVERSORGUNG

Nennversorgungs-
spannung (Us)
(Grenzwerte 0,85 - 1,1 Us)

24-48VAC/DC

110...125VAC/DC
220...240/380...415VAC

110...125/220...240/380...415VAC

Nennfrequenz 50...60Hz

Max. Leistungsaufnahme 4VA

RELAISAUSGANG

Relaiszustand Normal abgefallen Normal abgefallen Normal abgefallen Normal abgefallen

oder normal angezogen
einstellbar

oder normal angezogen
einstellbar

oder normal angezogen
einstellbar

Konfiguration der Kontakte

1 Wechsler (Trip)

2 Wechsler (2 Trip oder 1 Trip und 1 Alarm konfigurierbar)

Nennstromdurchfluss Kontakte Ith 5A 250VAC

Mechanische Lebensdauer 50x10° Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer 3x10° Schaltspiele

ISOLATION

Spannungsfestigkeit bei 2,5kV fiir 60s

Betriebsfrequenz

ANZEIGEN

Hilfsversorgung vorhanden (ON) Griine LED

Ansprechen Relais (Trip) Rote LED

Vorwarnung (ALARM) — Rote LED Rote LED Rote LED
Mechan. Speicher (TRIP MEMORY) — — Meldefahne Meldefahne
Ansprechen des Auslosekreises — — — Rote LED
ANSCHLUSSE

Klemmentyp Fest Abziehbar
Max. Anzugsmoment 0,5Nm (4,51b.in)

Min. - max. Leiterquerschnitt 0,2...2,5mm? (24...12AWG)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur -10...+460°C
Lagertemperatur -20...+80°C

Relative Feuchtigkeit <90%

GEHAUSE

Material Selbstverléschendes Polycarbonat

@ Typ A: Ansprechen bei sinusférmigen Differenzwechselstromen und unidirektionale Taster
@ Fir die Riickstellung aus der Ferne einfach die Hilfsversorgung ca. 1 Sekunde unterbrechen
® Mit Display zur Anzeige des Werts des Erdungsfehlers
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17 Differentialrelais
Technische Eigenschaften

JLovato
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\ RM1...0 \ 31RM...0 31RMT...0 3RC...0
Installationsausfiihrung mit transparenter | Installationsausfiihrung mit transparenter | Installationsausfiihrung mit transparenter Kompakt,
Abdeckung, 1 Ansprechbereich Abdeckung, 1 Ansprechbereich Abdeckung, 1 Ansprechbereich 1 Ansprechbereich
Extern Extern Eingebaut @ 28 mm Eingebaut,
(siehe Ringkerntransformatoren (siehe Ringkerntransformatoren Standarddurchmesser
Seite 17-3) Seite 17-3) 35/60/80/110 mm
0,3A oder 0,5A 0,025...0,25A (x0,1) 0,025...0,25A (x0,1) 0,025...0,25A (x0,1)
0,25...2,5A (x1) 0,25...2,5A (x1) 0,25...2,5A (x1)
2,5...25A (x10) 2,5...25A (x10) 2,5...25A (x10)
25...250A (externer Vervielfacher)
0,02s oder 0,5s 0,02...0,5s (tx1) 0,02...0,5s (x1) 0,02...0,5s (tx1)
0,2...5s (tx10) 0,2...5s (tx10) 0,2...5s (tx10)

Durch Dip-Switches

A: Automatisch
M: Manuell durch Taste auf der Vorderseite

24-48VAC/DC

24-48VAC/DC

110...125VAC/DC
220...240/380...415VAC

50...60Hz

3VA

Normal abgefallen

Normal abgefallen

Normal abgefallen
oder normal angezogen
einstellbar

Normal abgefallen

1 Wechsler (Trip)

1 Wechsler (Trip)

2 Wechsler (Trip)

1 Wechsler (Trip)

5A 250VAC

50x108 Schaltspiele

3x10° Schaltspiele

2,5kV fiir 60s

Griine LED

Rote LED

Fest

0,5Nm (4,51b.in)

0,2..2,5mm? (24...12AWG)

-10...+60°C

-20...+80°C

<90%

Selbstverléschendes Polycarbonat

@ Typ A: Ansprechen bei sinusformigen Differenzwechselstrémen und unidirektionale Taster
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