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Trennumschalter im Gehduse aus
Kunststoff, Metall und Edelstahl



SERIE GA
VON 16A BIS 160A (AC21A)

* 3-polige Trennschalter mit Zulassung nach

UL 60947-4-1 und UL 98, zusatzlicher vierter
Pol erhéltlich

* Trennschalter fiir direkte Betdtigung und fiir
Tiirverriegelung

e Trennschalter fiir Tlirmontage

« Trennschalter im Kunststoff-Isoliergehéuse,
Metall- und Edelstahlgehduse AISI 304

 Trennumschalter im Kunststoff-Isoliergehduse
und Metallgehduse

Seite 12-36

SERIE GE
VON 50A BIS 1600A (AC21A)

* 3-polige und 4-polige Trennschalter in
|IEC-Ausfiihrung

 3-polige und 4-polige Trennschalter in
|IEC-Ausfiihrung mit Sicherungshalter NFC, NH
und BS

» Trennschalter fir direkte Betdtigung und fiir
Tirverriegelung

* 3-polige und 4-polige Trennumschalter,
zusatzlicher Motorantrieb erhéltlich

i ‘ e —

| &
¥

FUR PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNGEN
BIS 850A 1000VDC (DC21B)
* Trennschalter

e Ausfiihrung fiir direkte Betédtigung und
fiir Tlirverriegelung

* Trennschalter im Isoliergehduse
 Anschluss mit 2, 3 und 4 Polen

."@Illl

‘

SERIE GL

VON 160A BIS 315A (AC21A)

* 3-polige Trennschalter in IEC-Ausflihrung und mit
Zulassung nach UL 98, zusatzlicher vierter Pol
erhdltlich

* 3-polige und 4-polige Trennumschalter in
IEC-Ausfiihrung und mit Zulassung nach UL 1008

* Trennschalter flir direkte Betdtigung und fiir
Tiirverriegelung

 Trennschalter im Metallgehduse

» Trennumschalter im Metallgehduse

Seite 12-44

SERIE GM

VON 30A BIS 800A (AC21A)

 3-polige Trennschalter mit Sicherungshalter
CC, J und L mit Zulassung nach UL 98

* Trennschalter mit Sicherungshalter fiir direkte
Betétigung und fir Tirverriegelung

.Jl-ovato

_____electric
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Ubersicht iiber die Produktpalette ——electric
Serie GA
von 16A bis 160A
g T fleler | lEie e e,
o o & & ‘e LG
ki Lo | |rL-_||L-_|r ]L‘.!]'._'_.'|L.'| £ .
AUSFUHRUNG DIREKTE BETATIGUNG UND TURVERRIEGELUNG AUSFUHRUNG TURMONTAGE
Breite 36mm Breite 70mm Breite 36mm Breite 70mm
AC21A (IEC) | 16A | 25A | 32A [ 40A | 63A | 30A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 16A | 25A | 32A | 40A | 63A [ 30A [ 63A | 80A |100A | 125A | 160A
ALLGEM. ANW. 600VAC (UL/CSA) | 16A | 25A | 32A | 40A | 60A | 30A | 60A | 100A|100A |100A| — |16A|25A |32A|40A| — [30A|60A|100A|100A|[100A| -
TRENNSCHALTER
Zulassung ULG09%47-4-1| ® | @ | ®@ | ® | ©® ® o o o o
UL 98 [ { ] [ ] [ ] e o [ [ ) [ J
3-polig IEC ® & 6 6 6|6 6 6 o6 o6 O 6 o o o |06 o o o o o
Vierter Pol gleichzeitiges SchlieBen [ ] [ ] ([ ] (] (] [ ] [ ] ( ( e o [ ] ([ ]
Vierter Pol voreilendes SchlieBen [ ] ( [ ] [ ([ ]
Sicherungshalter 10x38mm [ ]
Sicherungshalter 10x38mm Typ CC ®
Mechan. Verbindungssytem 6-8 Pole ([ ] [ ]
Mechanische Verriegelung (] [
fiir Netzumschaltung
VORMONTIERTE TRENNUMSCHALTER
3-polig IEC [ ] e o [ ] [ ] (]
4-polig IEC [ ] e o [ ] [ ] (]
~ ‘- | ®
D 4-’0 " v
AUSFUHRUNG IM KUNSTSTOFFGEHAUSE AUSFUHRUNG IM METALLGEHAUSE
MIT GELB/ROTEM ODER SCHWARZEM GRIFF MIT GELB/ROTEM ODER SCHWARZEM GRIFF
AC21A (IEC) | 16A | 25A | 32A | 40A | 63A | 63A | 80A [100A | 125A | 160A| 16A | 25A | 32A | 40A | 63A | 63A | 80A [100A |125A | 160A
ALLGEM. ANW. 600VAC (UL/CSA) | 16A | 25A | 32A | 40A | 60A | 60A |100A|100A[100A| - - - - - - - - - - -
TRENNSCHALTER
3-polig IEC (] (] [ J [ J ([ [ J [ J ( [ J [ J ([ J (] [ J ([ J [ J [ J ([ J [ J [ J [ J
4-polig IEC (] [ J [ J ([ J [ J ([ J [ J [ J ([ J [ J ([ J (] [ J (] [ J [ J
3-polig UL 60947-4-1 [ J [ J [ (] [
3-polig UL 98 [ o [ o
4-polig UL 60947-4-1 (] (]
4-polig UL 98 ° [ ] °
TRENNUMSCHALTER
3-polig IEC [ ] [ ] [ ] (] [ ] [ ]
4-polig IEC [ (] [ (] [ [
3-polig UL 60947-4-1 (] e | o
3-polig UL 98 o [
4-polig UL 60947-4-1 ° e | o
4-polig UL 98 ° [
) .
=
AUSFUHRUNG IM EDELSTAHLGEHAUSE AISI 304
MIT GELB/ROTEM ODER SCHWARZEM GRIFF
AC21A(IEC)| 16A [ 25A | 32A | 40A [ 63A [ 63A | 100A
TRENNSCHALTER
3-polig IEC | ¢ ] o[ o] o] o[ @ [ o
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Alle Produkte im Uberblick

.Lovato

___electric

Serie GL e - \3
von 160A bis 630A s I I l =1 I I ="
o | ‘- \
AUSFUHRUNG DIREKTE BETATIGUNG UND TURVERRIEGELUNG AUSFUHRUNG IM METALLGEHAUSE
MIT GELB/ROTEM ODER
SCHWARZEM GRIFF
AC21A (IEC) | 160A | 200A | 200A | 250A | 315A | 320A | 400A | 500A 630A 160A | 200A | 250A | 315A
ALLG. ANW. 600VAC (UL/CSA) - 100A | 200A - - - 400A - - - - - -
TRENNSCHALTER
3-polig IEC ) ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
3-polig UL 98 [ [ (]
Vierter Pol gleichzeitiges SchlieBen ([ ] [ ] [ ] (1]
TRENNUMSCHALTER
3-polig und 4-polig IEC [ ] [ ] [ ] [ ] ([ ] ( [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
3-polig und 4-polig UL 1008 [ [ [
Serie GE : 8.8 iy Set s
von 50A his 1600A =¥ Ll
A T
EB » n. .

AUSFUHRUNG DIREKTE BETATIGUNG UND TURVERRIEGELUNG

AC21A (IEC)

50A | 125A [ 160A | 200A | 250A | 315A | 400A [ 500A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3150A

TRENNSCHALTER 50A...1600A

3-polig und 4-polig

3-polig und 4-polig
mit Sicherungshalter NFC

3-polig und 4-polig
mit Sicherungshalter NH

3-polig und 4-polig
mit Sicherungshalter BS

4-polig flr
Photovoltaik-Anwendungen

TRENNUMSCHALTER 160A...3150A

3-polig und 4-polig

Motorantrieb

Serie GM
von 30A bis 800A

AUSFUHRUNG DIREKTE BETATIGUNG UND TURVERRIEGELUNG

ALLG. ANW. 600VAC (UL/CSA)

30A 60A 100A 200A 400A ‘ 600A 800A

TRENNSCHALTER MIT SICHERUNGSHALTER 30A...800A

3-polig UL 98 mit Sicherungshalter
10x38mm Typ CC

3-pol. UL 98 mit Sicherungsh. Typ J

3-pol. UL 98 mit Sicherungsh. Typ L

Fiir Photovoltaik-
Anwendungen

.. I~ "

BEMESSUNGSBETRIEBS-

AUSFUHRUNG IM
KUNSTSTOFFGEHAUSE
MIT GELB/ROTEM ODER
SCHWARZEM GRIFF

AUSFUHRUNG DIREKTE BETATIGUNG UND TURVERRIEGELUNG

STROM le DC21B (800V)

15A 25A 32A 40A 125A | 250A 280A | 600A 630A | 1000A 25A 32A 40A

Trennschalter Serie GA

Trennschalter Serie GD

4-polige Trennschalter
Serie GE

12-3
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12 Trennschalter

JLovato
___ electric
Ubersichtstabelle iiber die Zusammenstellungsmdglichkeiten - Trennschalter . -
':]‘ h ] “':i‘ h ;
.-u | .u I]
- ; - .
. NG " Ul
K~ f~
Typ Konvent. Bemessungs- Strom fiir | Max. Blindleistung | Vierter Pol Nullleiterklemme
thermischer | betriebsstrom allgemeine | Leistung | fiir
Strom in Anwend. | Drehstr.- | Kondensator-
Direkte Tiir- freier Luft Ith motor | steuerung Direkte Tiir- Direkte Tiir-
Betatig. oder | montage AC21A AC23A | AC23A | AC23A Betétig. oder | montage Betétig. oder | montage
Tiirverrieg. (<690V) (400v) | (500V) | (690V) | (UL) (U 400V Tiirverrieg. Tiirverrieg.
Bestell- Bestell- [A] [A] [A] [A] [A] [HPN] | [kvar] Bestell- Bestell- Bestell- Bestell-
bezeichnung | bezeichnung bezeichnung bezeichnung | bezeichnung | bezeichnung
3-polige Trennschalter IEC/EN/BS und UL 60947-4-1
GAO16A GA016C 16 16 16 16 16 5240 |75 GAX42040A | GAX42040C | GAX31A GAX31C
10/480 GAX41040A | GAX41040C
10/600
GA025A GA025C 25 25 25 25 25 75240 (10
15/480
20/600
GA032A GA032C 32 32 25 25 32 10240 | 125
20/480
20/600
GAD40A GA040C 40 40 25 25 40 15/240 | 15
20/480
25/600
GA0G3SA GA0G3SC | 63 45 25 25 60 15/240 | 15 GAX42063SA | GAX42063SC
30/480 GAX41063SA
32/600
3-polige Trennschalter IEC/EN/BS und UL 98
GA030A GAO030C 30 30 30 30 30 10/240 | 125 GAX42063A | GAX42063C | GAX32A GAX32C
20/480 GAX41125A | GAX41125C
30/600
GAOGB3A GA063C 63 63 63 47 60 20/240 |25
40/480
40/600
GA0B0A GA080C 80 80 63 47 100 25/240 |30 GAX42080A | GAX42080C
40/480 GAX41125A | GAX41125C
40/600
GA100A GA100C 100 100 80 47 100 30/240 |40 GAX42100A | GAX42100C
50/480 GAX41125A | GAX41125C
50/600
GA125A GA125C 125 125 100 47 100 30/240 |50 GAX42125A | GAX42125C
60/480 GAX41125A | GAX41125C
60/600
3-polige Trennschalter IEC/EN/BS
GA160A GA160C 160 125 100 47 - - 50 GAX42160A | GAX42160C | GAX32A GAX32C
GLO160C1 |- 160 160 160 160 - - 80 GLX420315 - GLX300 -
GL0200C1 |- 200 200 200 200 100
GL0250C1 |- 250 250 250 250 115
GL0315C1 |- 315 145
GLO320C1 |- 320 320 320 320 145 GLX420320 - GLX302 -
GLo4ooc1 |- 400 400 400 400 180 GLX420400
GLO500C1 |- 500 500 500 500 200 GLX420500
GL0630C1 |- 630 630 500 200 GLX420630
3-polige Trennschalter UL 98
GLO100C1UL |- 160 160 160 160 100 30240 |- GLX420100UL |- GLX300 -
75/480
100/600
GL0200C1UL |- 200 200 200 200 200 75/240 GLX420200UL
150/480
200/600
GLO400C1UL | - 400 400 400 400 400 125/240 GLX420400UL GLX302 -
250/480
350/600
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Erdungsklemme Griff direkte Betétigung Griff Tarverriegelung Verlénger. fiir | Hilfs- Anschluss- | Phasen- Klemmen- | Klemmen-
Griffe fiir kontakte abdeck. trenner anschliisse | zubehér
Tiirverriegelung
Direkte Tiir-
Betétigung oder | montage
Tiirverriegelung Schwarz Gelb/rot Schwarz Gelb/rot
Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell-
bezeichnung bezeichnung bezeichnung bezeichnung bezeichnung bezeichnung bezeichnung bezeichnung | bezeichnung | bezeichnung | bezeichnung | bezeichn.
GAX33A GAX33C GAX61B GAX61 GAX61B GAX61 GAX7055 GAX1011A | GAX83 - - -
GAX62B GAX62 GAX62B GAX62 GAX7070 GAX1110EA | GAX81
GAX63B GAX63 GAX63B GAX63 GAX7090
GAX631B GAX632 GAX631B GAX632 GAX7150
GAX632B GAX64 GAX632B GAX64 GAX7200
GAX64B GAX68 GAX64B GAX68 GAX7300
GAX68B GAX68B GAX7400
GAX7500
GAX34A GAX34C GAX61B GAX61 GAX61B GAX61 GAX7055 GAX1011A | GAX84 - - -
GAX62B GAX62 GAX62B GAX62 GAX7070 GAX1210EA | GAX82
GAX63B GAX63 GAX63B GAX63 GAX7090
GAX631B GAX632 GAX631B GAX632 GAX7150
GAX632B GAX64 GAX632B GAX64 GAX7200
GAX64B GAX66N GAX64B GAX66N GAX7300
GAX66NB GAX68 GAX66NB GAX68 GAX7400
GAX68B GAX68B GAX7500
GAX7150AN
GAX7200AN
GAX7300AN
GAX7400AN
GAX7500AN
GAX34A GAX34C GAX61B GAX61 GAX61B GAX61 GAX7055 GAX1011A | GAX84 - - -
GAX62B GAX62 GAX62B GAX62 GAX7070 GAX1210EA | GAX82
GAX63B GAX63 GAX63B GAX63 GAX7090
GAX631B GAX632 GAX631B GAX632 GAX7150...
GAX632B GAX64 GAX632B GAX64 GAX7200...
GAX64B GAX66N GAX64B GAX66N GAX7300...
GAX66NB GAX68 GAX66NB GAX68 GAX7400...
GAX68B GAX68B GAX7500...
GLX301 - GLX61DB GLX61D GLX61B GLX61 GLX7150810 | GLX1001 | GLX800 GLX900 GLX500 GLX550
GLX7200810 | GLX1001EA | GLX801 GLX901 GLX501
GLX7300810
GLX7400810
GLX7500810
GLX303 - GLX62DB GLX62D GLX62B GLX62 GLX802 GLX902 GLX502 GLX551
GLX803 GLX903 GLX503
GLX504
GLX505
GLX301 - GLX61DB GLX61D GLX61B GLX61 GLX7150810 | GLX1001 | GLX800 GLX900 GLX500 GLX550
GLX7200810 | GLX1001EA | GLX801 GLX901 GLX501
GLX7300810
GLX7400810
GLX7500810
GLX303 - GLX62DB GLX62D GLX62B GLX62 GLX802 GLX902 GLX502 GLX551
GLX803 GLX903 GLX503
GLX504
GLX505
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Ubersichtstabelle iiber die Zusammenstellungsmiglichkeiten - Trennumschalter

Konventioneller thermischer Bemessungsbetriebsstrom Strom fir Max. Leistung
Strom in freier Luft Ith allgem. Anwend. | Drehstrommotor
AC21A (<690V) AC23A (400V) | AC23A (500V) |AC23A (690V) | (UL) (UL)
Bestell- [A] [A] [A] [A] [A] [HPV]
bezeichnung
3-polige Trennumschalter IEC/EN/BS
GA025ET6 25 25 25 25 - -
SR GAO40ET6 40 40 25 25
 — GAOG3SAET6 63 45 25 25
; ' i GAOBOET6 80 80 63 47
GA125ET6 125 125 100 47
GA160ET6 160 125 100 47
GLCO0160C1 160 160 160 160
GLC0200C1 200 200 200 200
) M GLC0250C1 250 250 250 250
S GLC0315C1 315 250 250 250
el il GLC0320C1 320 320 320 320
” GLC0400C1 400 400 400 400
GLCO0500C1 500 500 500 500
GLCO0630C1 630 630 500 500
4-polige Trennumschalter IEC/EN/BS
GA025ET8 25 25 25 25 - -
Sieislelsieleie GAO40ET8 40 40 25 25
T v GAO63SAET8 63 45 25 25
. ' GAOBOET8 80 80 63 47
GA125ET8 125 125 100 47
GA160ET8 160 125 100 57
GLC0160T4C1 160 160 160 160
a GLC0200T4C1 200 200 200 200
S A GLC0250T4C1 250 250 250 250
- GLCO0315T4C1 315 250 250 250
’@ l l I I\l GLCO0320T4C1 320 320 320 320
GLC0400T4C1 400 400 400 400
GLC0500T4C1 500 500 500 500
GLC0630T4C1 630 630 500 500
3-polige Trennumschalter UL 1008
GLoc100C1UL 160 160 160 160 100 30/240
75/480
100/600
- *‘_ GLoC200C1UL 200 200 200 200 200 75/240
o 150/480
ol il 200/600
. 2 GLCO0400C1UL 400 400 400 400 400 125/240
ujiffdl 250/480
350/600
4-polige Trennumschalter UL 1008
GLOC100T4C1UL 160 160 160 160 100 30/240
75/480
m 100/600
o " GLOC200T4C1UL 200 200 200 200 200 75/240
-
A1 e
“ i GLC0400T4C1UL 400 400 400 400 400 125/240
250/480
350/600
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Verbindungs-

Griff Griff Verldngerungen | Hilfskontakte Anschluss- Phasentrenner | Klemmen- Halterung
direkte Betdtigung | Tiirverriegelung | fiir Griffe fir abdeckungen anschliisse Anschlussmutter | briicken
Tiirverriegelung
Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell-
bezeichnung bezeichnung bezeichnung bezeichnung bezeichnung bezeichnung bezeichnung
Integriert bei GAX67B GAX7055 GAX1011A GAX83 - - - -
GAX5000 GAX7070 GAX1110EA GAX81
GAX7090
GAX7150
Integriert bei gﬁ)’gggg GAX1011A GAX84
GAX5001 GAX7400 GAX1110EA GAX82
GAX7500
GLX61DB GLX61CB GLX7150810 GLX1001 GLX800 GLX900 GLX500 GLX550 GLX201
GLX7200S10 GLX1001EA GLX801 GLX901 GLX501 GLX202
GLX7300S10
GLX7400810
GLX7500810
GLX62DB GLX62CB GLX802 GLX902 GLX502 GLX551 GLX206
GLX803 GLX903 GLX503 GLX207
GLX504
GLX505
Integriert bei GAX67B GAX7055 GAX1011A GAX83 - - - -
GAX5000 GAX7070 GAX1110EA GAX81
GAX7090
GAX7150
Integriert bei gﬁ’)gggg GAX1011A GAX84
AX5001 AX1110EA AX82
GAX500 GAX7400 G 0 GAX8
GAX7500
GLX61DB GLX61CB GLX7150810 GLX1001 GLX800 GLX900 GLX500 GLX550 GLX201
GLX7200810 GLX1001EA GLX801 GLX901 GLX501 GLX202
GLX7300S10
GLX7400810
GLX7500810
GLX62DB GLX62CB GLX802 GLX902 GLX502 GLX551 GLX206
GLX803 GLX903 GLX503 GLX207
GLX504
GLX505
GLX61DB GLX61B GLX7150810 GLX1001 GLX800 GLX900 GLX500 GLX550 GLX201
GLX7200S10 GLX1001EA GLX801 GLX901 GLX501 GLX202
GLX7300S10
GLX7400810
GLX7500810
GLX62DB GLX62B GLX802 GLX902 GLX502 GLX551 GLX206
GLX803 GLX903 GLX503 GLX207
GLX504
GLX505
GLX61DB GLX61B GLX7150810 GLX1001 GLX800 GLX900 GLX500 GLX550 GLX201
GLX7200S10 GLX1001EA GLX801 GLX901 GLX501 GLX202
GLX7300S10
GLX7400810
GLX7500810
GLX62DB GLX62B GLX802 GLX902 GLX502 GLX551 GLX206
GLX803 GLX903 GLX503 GLX207
GLX504
GLX505

12-7



12 Trennschalter
Serie GA

VIELSEITIGKEIT!

® KOMPAKTE ABMESSUNGEN
Die Breite der 3-poligen Trennschalter von 16A
bis 63A betrdgt nur 36mm, von 63A bis 160A

nur 70mm

® AUSSTATTUNG MIT ZUBEHOR ,
Der Ein- und Ausbau des vierten Pols und der o
Anbaubldcke erfolgt einfach und schnell ohne !

Verwendung von Werkzeug.

® VERSIONEN FUR
PHOTOVOLTAIK-
ANWENDUNGEN

!‘;\'; i. -ﬁx-\
I @) @

. sanes
| Lovats bttt
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Die Trennschalter der Serie GA... sind sowohl
flir kleine Anlagen flir den Hausgebrauch als
auch fiir Anlagen mit einer groBen Anzahl an
Strangen geeignet. Verwendung bis 800V in

Klasse DC21B.

@ ZUSATZLICHER VIERTER POL
SEITLICH
Gleichzeitiges oder ?.
voreilendes SchlieBen e
des vierten Pols in Bezug =

auf die Pole des -
Trennschalters L
-
@
)
@ HILFSKONTAKTBLOCKE

Ein einziger Hilfskontaktblock eignet
sich fir alle 9 GroBen der Trenn-
schalter mit gleichzeitigem SchlieBen
an den Polen des Trennschalters. Es
sind Versionen mit voreilendem
Offnen des SchlieBers in Bezug auf
die Pole des Trennschalters erhéltlich.

@ VIELE ANBAUMOGLICHKEITEN
Es kdnnen bis zu 4 Hilfskontakte oder
1 vierter Pol und 3 Hilfskontakte
(immer 2 Bldcke rechts und 2 links)
pro Trennschalter montiert werden.
AuBerdem konnen Erdungsklemme,
Nullleiterklemme und Sicherungs-
halter hinzugefiigt werden.

|2

@ SICHTBARKEIT DER
SCHALTERSTELLUNG
Dank des einfachen und modernen
Designs der Griffe ist der Ein- bzw.
Ausschaltzustand des Schalters aus
der Ferne klar und eindeutig sichtbar.

@ TAUGLICHKEIT DER
ANSCHLUSSKLEMMEN
Die Anschlussklemmen sind fiir jeden
Kabeltyp geeignet: biegsam, starr und
Standard AWG. Die Klemmen halten
hohen Anzugsmomenten stand.

12-8

@ VERSION MIT 6 UND 8 POLEN
Fir Trennschalter mit direkter
Betdtigung von 16A bis 160A stehen
das mechanische Verbindungssystem
zur Realisierung von Trennschaltern
mit 6/8 Polen oder die mechanische
Verriegelung zur Netzumschaltung
zur Verfiigung (- 0 - 11).
Die zusammengebauten Umschalter
im Gehause sind cULus-zugelassen.

q} ;]EI:T:QEI
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@ SICHERUNGSHALTER
pal

L LU
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Die Trennschalter mit direkter
Betdtigung von 16A bis 32A konnen
mit einem 3-poligen Sicherungshalter
ausgestattet werden, um ein
kompaktes Blockgerat zu erhalten.
Der Zugang zu den Sicherungen ist
nur bei Trennschaltern in Position
OFF moglich.

@ HOHE LEISTUNGEN IN AC23
Die Nennstrome le in AC23 (690VAC)
sind die hdchsten der Kategorie.

@ ANSCHLUSSKLEMMEN MIT

TORX-SCHRAUBEN
e |l |
el e I‘m]l

ErTNesscssssssssnsonsnans

Auf Anfrage sind Anschlussklemmen
mit Torx-Schraube erhaltlich.

ssassssenans
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® ZULASSUNGEN
Die Versionen von 16A bis 63A verfiigen liber
die UL-Zulassung fiir Kanada und die USA
- nach UL 60947-4-1/ CSA C22.2 n° 60947-4-1.
Die Versionen von 30A bis 125A verfiigen (iber

i die UL-Zulassung fiir Kanada und die USA

4 9

@ MODULARE AUSFUHRUNG
Die Trennschalter sind so realisiert,
dass sie in modularen Gehdusen
untergebracht werden konnen.

@ VERSCHLIESSBARE GRIFFE P65
Es steht eine breite Palette von Griffen
mit Wahlschalter und Hebel, mit
Befestigung mit Schraube und
Ringmutter zur Verfligung. Alle Griffe
verfiigen iiber eine integrierte,
verschlieBbare Vorrichtung. Bei den
Trennschaltern fiir Tirmontage von
16A bis 40A kann der Griff mit
Wahlschalter GAX63... werkzeuglos
durch Einrasten angebracht werden.

B

@ BEFESTIGUNG AUF DIN-SCHIENE
Der Ein- und Aushau des
Trennschalters auf der 35mm
DIN-Schiene erfolgt ohne Werkzeug.

@ GLEITSCHUTZ AUF DIN-SCHIENE

Ein Gummieinsatz verhindert das
Gleiten der Trennschalter auch dann,
wenn die DIN-Schiene vertikal
montiert oder auBer Toleranz ist.

0 @- HI

nach UL 98/CSA C22.2 n° 4.

KEMA

@ GRIFF FUR TURVERRIEGELUNG,
ABMESSUNGEN 48X48MM
Die Griffe GAX68 und GAX68B
kénnen in Tafeln
und Gehdusen mit
kompakten
Abmessungen
verwendet werden.

@ GERINGE TIEFE
DER GRIFFE
Die Griffe GAX61 und
GAX61B sind nur 23 mm
tief.

23mm
@ GRIFF IP69K (GAX63K und GAX63KB)

e o

w’

Q

< L ——
@ ANPASSUNGSFAHIGKEIT DER

GRIFFE
Dank der vielen Bohrungen auf der
Platte ist es méglich, handelstibliche
Trennschalter auszuwechseln, ohne

dass weitere Bohrungen erforderlich
sind.

@ GRIFF VERSION UL 508A
In Ubereinstimmung mit der Norm
UL 508A, die die Inspektions-
mdglichkeit der unter Spannung
stehenden Tafel durch autorisiertes
Personal fordert, sind Griffe mit
Wahlschalter und Hebel mit
Entriegelung der Tirverriegelungs-
funktion bei Trennschaltern in
Position ON erhaltlich.

A
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12 Trennschalter
Serie GA von 16A bis 160A

3-polige Trennschalter Bestell- Konventionel. | Nennbetriebs- | St. | Gew. A"gg;"%“gigi?ggz‘:haﬂe“
i iiv di bezeich thermisch t -
Aus_f_u_hrung fur direkte eeeiehning sﬁcmlsis o Iserom E[;?( - Erh?iltliche Al{s‘f[]hrungen:
Betatigung und frefer Luft th ; Diekle Betdtioung
H H AC21A AC22A (<690V e lurverriegelung. rur diese Austunrung einen
Turverrlegelung (=690V) AC23A 22400\/; Trennschalter mit direkter Betdtigung verwenden und
Verldngerung und Griff separat bestellen, siehe Seite
[A] [A] St | [ka] 12-14 und 16
i d Ausfiihrung fir direkte Betétigung, mit schwarzem Griff — Auf Anfrage sind Klemmen mit Torx-Schraube erhaltlich.
NOEL R =N Fiir Ausfiihrung fiir Tiirverriegelung mit Verlangerung und — Kompakte Abmessungen, modulare Ausfiihrung
T IE] EI E]I Griff zu vervollstindigen (siehe Seite 12-14 und 12-16) - Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube
¥ alals I Zugelassen nach UL 60947-4-1 - In 0-Stellung ohne Verwendung von Zubehor
e & GAO16A 16 16 1 [o0146 abschliessbar
- N Betriebshedingungen
A = GAO25A 25 25 ! 0146 — Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
! I et GA032A 32 32 1 10,146 | _ BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp: 8kV
[J-= I_ﬂ ]_._IIUI GAD40A 40 40 1 |0,146 - EIektrischeSLebensdaue(r;in A021éA: o
<! : N ' + 100.000 Schaltspiele GA016...GA040..., GAX...40A
GAO16A GAO30A GAOG3SA 63 45 1 10148 * 15.000 Schaltspiele GAO63SA, GAX...063SA
GADIDA GADB3A... Zugelassen nach UL 98 + 30.000 Schaltspiele GA030... und GA0B3...GA125...,
GA063SA GA160A GAO30A 30 30 1 0,388 GAX...063...125A
GAO63A 63 63 1 10388 ¢ 1.500 Schaltspiele GA160A..., GAX42160A
: — Mechanische Lebensdauer:
GA08O0A 80 80 1 10,388 * 100.000 Schaltspiele GA016...GA040A..., GA063SA...,
GA100A 100 100 1 10,388 GAX...40A, GAX...063SA
* 30.000 Schaltspiele GA030... und GA063...GA160A...,
GA125A - 125 125 1107388 GAX...063...125A, GAX42160A
IEC-Ausfiihrung Zulassungen und Konformitét
GA160A \ 160 \ 125 \ 1 10,388 Erreichte Zulassungen:
Ausfiihrung fiir direkte Betétigung, mit gelb/rotem -
Griff pOWY
Fiir Ausfihrung fir Ttrverriegelung mit Verlangerung und : : é -
- o A Griff zu vervollstdndigen (siehe Seite 12-14 und 12-16) § > e
- = |= Y= Zugelassen nach UL 60947-4-1 82N o | =
) |[:| E[lh“ GAO16ARY | 16 16 1 10146 35 §§ e
_O___ 00 e ey GA025ARY 25 25 1 10,146 N34
= n :. . GAD32ARY |32 32 1 [0,146 253
X . - W ’ GAO040ARY 40 40 1 10,146 Typ 3°
' o Ilﬂ lﬂlllu GAO063SARY |63 45 1 10,148 GAO16A.. GAO40A... e — o | @
e . Zugelassen nach UL 98 GAOB3SA... o | — | @ | —
GAO...ARY GA63...ARY GAO30ARY | 30 30 T 10388 | GAO30A..u. GAD63A..GA125A. | — | ® | ® | —
GAOG3ARY | 63 63 1 10388 | GA160A..-GAX42160A — [ —]e|—
GAOBOARY | 80 80 110388 | GAX41040A-GAX42040A o —[eo]—
GA100ARY | 100 100 110388 | GAX410635A-GAX420635A o —[eo]—
GA125AFTY 125 125 1 0,388 GAX41125A _ P PY _
IEC-Ausfiihrung GAX42063A...GAX42125A —le]e|—
GA160ARY 160 125 ‘ 1 0’388 ® Zertifizierung erlangt
Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 60947-3,
I : IEC/EN/BS 60947-1, UL 60947-4-1, UL 98, CSA C22.2
Zusétzlicher vierter Pol Bestell- Konventionel. | Nennbetriebs- | St. | Gew.
bezeichnung | thermischer | strom pro
Strom in le Pck. Schaltwinkel der Pole der Trennschalter GA...A...
freier Luft Ith (Hauptpole und zusétzlicher Pol)
AC21A AC22A (<690V) Schaltwinkel 0—1 0° 30° 60° 90°
(s690V) AC23A (400V) GAOT6A..GAO40A. .- GAOB3SA... 60°
[A] (Al St.| [kg] ::;I(TSSL%A GAX42063SA | 6(‘J°
- Gleichzeitiges SchlieBen mit den Polen des Trennschalters, Zusita. 4. Pol mit gieichzeit. SchlieBen [ \
1 fir Ausfihrungen GA..A.... GAX41040A - GAX41063SA ) 55°
- | GAX42040A@ | 40 40 1 0.045 Zusétzl. 4. Pol mit voreilendem SchlieB. I I
‘-1 1 GAX42063SA® | 63 45 1 10,045 aégg%%.léGA125A...,GA160AA.. | 5?“
-:- GAX42063A@ 63 63 1 0,1 26 (ZiAX4122(|)63APG|AX4121leAhGA)t“? ?]?AB ‘ 5‘5°
usatzl. 4. Pol mit gleichzeit. schiieben
™ GAX42080A |30 80 1 10,126 AT e
+ GAX42100A | 100 100 1 10,126 Zusital. 4. Pol mit voreilendem Schiief. | ]
GAX42...A GAX42125A | 125 125 1 [0126 OFF on
gmgﬁégu GAX42160A | 160 125 1 [0126
GAX41063SA Voreilendes SchlieBen in Bezug auf die Pole des
Trennschalters, fir Ausfiihrungen GA...A...
GAX41040A® | 40 40 1 10,046
GAX41063SA® | 63 45 1 10,046
GAX41125A® | 125 125 1 10,116
© Nur fiir GAO16A...GAO40A...
® Nur fiir GAOB3SA...
@ Nur fiir GAO30A... und GAOB3A...
@ Nur fiir GAO30A... und GA0B3A...GA125A...
Zubehor MaBe Anschlusspléne Technische Eigenschaften 1 2_9
Seite 12-11 bis 16 Seite 12-48 Seite 12-61 Seite 12-64



12 Trennschalter
Serie GA von 16A bis 160A

3-polige Trennschalter

Ausfiihrung
Tiirmontage

GAO16C...
GA040C
GA063SC

Zusatzlicher vierter Pol

s

8

i |

~

GAX42040C
GAX41040C

12-10

Bestell- Konventionel. | Nennbetriebs- | St. | Gew.
fiir bezeichnung | thermischer | strom pro
Strom in le Pck.
freier Luft Ith
AC21A AC22A (<690V)
(<690V) AC23A (<400V)
' [A] [A] St. | [kal
N . Ausfiihrung fir Tlirmontage, mit Verldngerung
e S A (mit Griff zu vervollstdndigen, siehe Seite 12-14)
‘N 4 i) Zugelassen nach UL 60947-4-1
T - . GAD16C 16 16 110170
. GA025C 25 25 1 10,170
GA032C 32 32 1 10,170
GA0B3C... GA040C 40 40 1 10,170
GA160C IEC-Ausfiihrung
GAOG3SC |63 40 1 Jo170
Zugelassen nach UL 98
GA030C 30 30 1 10,404
GA063C 63 63 1 10,404
GA080C 80 80 1 10,404
GA100C 100 100 1 10,404
GA125C 125 125 1 10,404
IEC-Ausfiihrung
m GA160C 160 125 (1 [o404
Bestell- Konventionel. | Nennbetriebs- | St. | Gew.
bezeichnung | thermischer | strom pro
Strom in le Pck.
freier Luft Ith
AC21A AC22A (<690V)
(<690V) AC23A (<400V)
(Al [Al St. | [ka]

Zubehor

Seite 12-11 bis 16

Gleichzeitiges SchlieBen mit den Polen des Trennschal
fiir Ausfiihrungen GA...C

Iters,

JLovato
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Allgemeine Eigenschaften
— Von 16 bis 160A
— Erhéltliche Ausfiihrungen:
e Tiirmontage
— Kompakte Abmessungen, modulare Ausfiihrung
— In 0-Stellung ohne Verwendung von Zubehér
abschliessbar

Betriebshedingungen
— Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp: 8kV
— Elektrische Lebensdauer in AC21A:
* 100.000 Schaltspiele GA016...GA040C, GAX...40C
* 15.000 Schaltspiele GA063SC, GAX42063SC
¢ 30.000 Schaltspiele GA030C und GA063...GA125C,
GAX...063...125C
* 1.500 Schaltspiele GA160C, GAX42160C
— Mechanische Lebensdauer:
* 100.000 Schaltspiele GA016...GA040C..., GA0B3SC...,
GAX...40C, GAX...063SC
¢ 30.000 Schaltspiele GA030... und GA063...GA160C...,
GAX...063...125C, GAX42160C

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen:

Fr

5552

3|2«

P =l @ g

2~ B8] 3|8

O AN | »<T

2852

-E

=8
Typ °
GA016C...GA040C e — | e | e
GA160C - — | ® | —
GAX41040C-GAX42040C e | — | e | —
GAX42063SC — e o | —
GAX42063C...GAX42125C — @ o | —
GAX42160C - — | ® | —

GAX42040CO | 40 40 1 0,045 ® Zertifizierung erlangt
GAX42063SC | 63 40 1 10,045 oo .

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-3,
GAX42063Ce | 63 63 110128 | |EC/EN/BS 60947-1, UL 60947-4-1, UL 98, CSA C22.2
GAX42080C |80 80 1 10,128
GAX42100C | 100 100 1 10,128 )

Schaltwinkel der Pole der Trennschalter GA...C
GAX42125C | 125 125 110128 | (Hauptpole und zusétzlicher Pol)
GAX42160C | 160 125 1 10,128 Schaltwinkel 0—1 0° 30° 60° 90°
Voreilendes SchlieBen in Bezug auf die Pole des GAO16C...GA040C - GAOB3SC 60°
Trennschalters, fiir Ausfiihrungen GA...C gi\ﬁggzo — [ 6(\)0
GAX41040C® | 40 40 1 10,046 Zuséitzl. 4. Pol mit gleichzeit. SchiieBen [ \

GAX41040C 55°
GAX41125C® | 125 125 1 0,128 Zusétzl. 4. Pol mit voreilendem SchlieB. | |
@ Nur fiir GAO16C...GA040C
@ Nur fiir GAO30C und GAO63C GA063C...GAT60C 55°
@ Nur fiir GAO30C und GA063C...GA125C Hauptpole [ \

GAX42063C...GAX42160C 55°

Zusétzl. 4. Pol mit gleichzeit. SchlieBen ] |

GAX411250 48°

Zusétzl. 4. Pol mit voreilendem Schlief. I I

OFF ON

MaBe
Seite 12-48

Anschlusspldne
Seite 12-61

Technische Eigenschaften
Seite 12-64




12 Trennschalter
Serie GA von 16A bis 160A

Zubehor

Anbaublocke
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GAX1011A
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GAX1011C

|9

A
GAX1110EA
GAX1210EA

N

@/
-

i
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-
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GAX60...
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Bestell- Ei haft st | Gew. Betriebshedingungen der Hilfskontakte
b:zse?chnung IgEnSChAIEn pro ew — Konventioneller therm. Strom in freier Luft Ith: 10A
Pack. — Klassifizierung nach IEC/EN/BS 60947-5-1: A600-Q600
St kal — Anzugsmoment: 0,8Nm/7,11b.in
Hilfskontakte mit gleichzeitigem SchlieBen in Bezug auf die Betriebshedingungen fiir andere Typen
Pole des Trennschalters — Anzugsmoment:
GAX1011A 18 10 fiir GA...A 1 0,030 ¢ Anschlussklemmen GAX31A/C-GAX33A/C:
Und GAO40D 1,8..2Nm/16...18lb.in
— * Ans.klemmen GAX32A/C-GAX34A/C: 5...6Nm/45...54Ib.in
GAX1011C | 1S + 10 fiir GA...C 110,030 « Befestigung GAX5000/1-GAX6000/1: 0,5Nm/4,4lb.in;
Hilfskontakte mit voreilendem Offnen in Bezug auf die Stab am Griff: 0,8Nm/7,1Ib.in
Pole des Trennschalters
GAX1110EA | 1NAA fiir GAO16A...GA040A... 1 0,035 Umwandlung von Ausfiihrung fiir direkte Betatigung in
GAO063SA... und GAO4OD ’ Ausfiihrung fiir Tiirverriegelung
GAX1210EA | 1NAA fir GAO30A... und 1 0,035 ) S hoton. GO
GAO063A...GA160A... E%%?X‘ésgmz8:822,‘:.,%128:.._;«‘ e Sy ——
Neutralleiterklemme | ‘2]! oo
GAX31A Fiir GAO16A...GAO40A..., 1 0,040 o
GAO0B3SA... und GA040D
GAX32A Fiir GAO30A... und 1 0,110
GA063A...GA160A...
GAX31C Fiir GA0O16C...GA040C und 1 0,040
GA063SC
GAX32C Fiir GA0O30C und 1 0,110
GA063C...GA160C
Erdungsklemme
GAX33A Fiir GAO16AGA04OA, 1 0,040 Zu|assungen und Konformitat
GA0B3SA... und GA...D Erreichte Zulassungen:
GAX34A Fiir GAO30A... und 1 0,110
GA063A...GA160A... -
GAX33C Fiir GA0O16C...GA040C und 1 0,040 s |~
GA063SC 'g\, T8
GAX34C Fiir GA0O30C und 1 0,110 85 =) f,
GA063C...GA160C 2|y 2
RN S| w
Mechanische Verriegelung fiir Netzumschaltung (I-0-11) -§ 2 o=
GAX5000 Fir GAO16A...GA040A..., 1 0,050 c&|=2o
GA063SA..., GA040D und 3 °
GAX67B; [15mm @ T 3
GAX5001 Fir GAO30A... und 1 0,075
GAOB3A. GAT60A... und GAX1011A - GAX1011C ® o o
GAX67B; [15mm @ GAX1110EA e | — | ©®
Mechan. Verbindungssystem fiir Trennschalter (6-8 Pole) GAX1210EA — @ ([ ]
GAX6000 Fiir GAO16A...GA040A..., 1 0,050 GAX31A - GAX31C e | — | ®
%Agr‘m/;-- und GAQ40D; GAX32A — GAX32C — e e
GAX6001 | Fiir GAO30A... und 1 oor5 | GAXSSA-GAXSSC e -
GAO63A...GA125A. . GAX34A — GAX34C — e | e
O7mm e GAX5000 — GAX6000 e | — | ©
@ Wit Verlangerung GAX7... vervollstandigen GAX5001 — GAX6001 — e [ ]

@ Fiir Tiirverriegelung den Griff GAX66... und die Verlingerung GAX7... A

verwenden.

® Nicht verwendbar mit GA160A...

Schaltwinkel der Pole der Trennschalter des Typs GA...
(Hauptpole mit Hilfskontakten)

® Zertifizierung erlangt

Ubereinstimmung mit den Normen: [EC/EN/BS 60947-1,
|IEC/EN/BS 60947-3, IEC/EN/BS 60947-5-1, UL 60947-4-1,
UL 98, CSA C22.2

Schaltwinkel der Pole der Trennschalter des Typs GA...D
(Hauptpole mit Hilfskontakten)

Schaltwinkel 0—+1 0° 30° 60° 90° Schaltwinkel 0—+1 0° 30° 60° 90°
GAO016...GA040... - GA0B3S... 60° GA040D 60°
Hauptpole \ \ Hauptpole \ \
GAX1011A - GAX1011C 60° GA042040D 60°
Hilfskontakte (15+10) S ] | Zusiétzl. 4. Pol mit gleichzeit. SchlieBen ] |
0 [ GAX1011A . 60°
20° Hilfskontakte (15+10) S [ [
GAX1110EA Schaltw. 0—»1  60° 0 I
Hilfskontakt (18V - § mit voreilendem I I 40°
Offnen in Bezug auf die Hauptpole) Schaltw. 150 ___70° GAX1110EA Schaltw. 0—1__60°
I [ ] Hilfskontakt (1SV - S mit voreilendem | ]
Offnen in Bezug auf die Hauptpole) Schaltw. 1=0 70°
GAD30... und GAO63...GA125..., GAT60A 55° [ [
Hauptpole [
GAX1011A - GAX1011C 45°
Hilfskontakte (15+10) S [
0 \ [
25°
GAX1210EA Schaltw. 0—1  55°
Hilfskontakt (1SV - S mit voreilendem I I
Offnen in Bezug auf die Hauptpole) Schaltw. 1—0 65°
[ []
OFF ON
MaBe Anschlusspléne Technische Eigenschaften 12-11
Seite 12-48 Seite 12-61 Seite 12-64



12 Trennschalter “iLovato

Serie GA von 16A bis 160A —electric
Anbaubldcke und Zubehor

Anbaumijg"chkeiten GAO16A...GAD40A... Sequenz und Anbaumdglichkeiten von Trennschaltern mit direkter Betétigung und Zubehdr
GA040D Xy . NN SN %
!« ¥ ! ‘ 7!« !ﬂ ‘ 19 ¥
GAX3IA  GAX33A  GAXIOMA  GAXITIOEA  GAX41040A GAXTO40A GAXITIOEA  GAXIONA  GAXB3A  GAXGIA
GAX42040 GAX42040A
GAX42040D0 GAX42040D0
1 1 1 — 1 — — 2 1 1
1 1 2 — — 1 — 1 1 1
1 1 1 — 1 GAO16A.. | — 1 1 1 1
1 1 1 1 — | GAD25A... 1 — 1 1 1
1 1 1 1 — | GAO32A... | — — 2 1 1
1 1 2 — — | GAD4OA... | — 1 1 1 1
1 1 2 — — — — 2 1 1
1 1 — — — | GA040D®@ 1 — — 1 1
1 1 — — 1 — — — 1 1
1 1 — — — — — — 1 1
@ GAX42040D kann nur mit dem Typ GA040D verwendet werden.
GAOG63SA... X N Xy Xy D Xy
- il'El N aa«
!ﬂ 7’ ! ’ F < fo !’ﬂ
GAX31A  GAX33A  GAXIOIA  GAXITIOEA GAXd10633A GAXA10633A  GAX1110EA
GAX420635A GAX420635A
1 1 1 — 1 — — 2 1 1
1 1 2 — — 1 — 1 1 1
1 1 1 — 1 — 1 1 1 1
1 1 1 1 — 1 — 1 1 1
1 1 1 1 — — — 2 1 1
] ] 5 — ———| GAOG3SA... —— ] ] ] ]
1 1 2 — — — — 2 1 1
1 1 — — — 1 — — 1 1
1 1 — — 1 — — — 1 1
1 1 — — — — — — 1 1
GAO30A... und

GAO6G3A...GA160A...

53
= Loy —> ey
|

GAX101A  GAX1210EA  GAX41125A

X/

b
GAX41125A  GAX1210EA  GAX1011A

GAX42063...160A (GAX4063...160A
- [ = i — 1 — | = 2 - | =
. 2 . 1 — 1 .
— [ = 1 — 1| GAO0A.. | — 1 1 — [ =
- | = 1 1 — | GAOG3A... | 1 = 1 — 1 =
- | = 1 1 — | GAOBOA.. | — | — 2 - | =
— [ = 2 — | — | GMOOA.. | — 1 1 — 1 =
. 2 — [ — |GMBA. [ — | — 2 .
1 1 — | — [ — |GMGOA.@ 1 — [ = 1 1
1 1 . i — | =1 = 1 1
1 1 - [ = I = - [ = [ = 1 1

@ GA160A... kann mit nur einem 4. Pol (GAX42160 A) auf einer Seite und einem Hilfskontakt auf der anderen Seite montiert werden.

GA016C...GAD40C  Sequenz und Anbaumdglichkeiten von Trennschaltern fiir Tirmontage und Zubehér

Xy Ry o N e Ny RN
fo — | - §E — [ « «
d d 2 d A a d
¢

GAX41040C GAX41040C GAX1011C GAX33C GAX3

J/

s
t

GAX31C GAX33C GAX1011 10
GAX42040C GAX42040C

i i i i GATIEe | — i i i

i i i — i i i i
GAO25C

i i — i — i i i
GAD32C

i i i — i — i i

i i i — | it —— i i i

| 1 L — | GAOG3SC —— L 1 |

GA030C und
GA063C...GA125C

GAXIOMC GAX41125C GAX41125C GAXIOTC GAX34C 6AX32C
GAX4063...125C GAX42063..125C

— — 1 1 GA030C — 1 — —
— — 1 — GA063C 1 1 — -
1 1 — 1 GA080C — 1 — —
— — 1 — GA100C 1 — 1 1
— — 1 — GA125C — 1 — —
1 1 — — GA160C — — 1 1
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12 Trennschalter

Serie GA von 16A bis 160A —electric
Anbaubldcke und Zubehor

Anbaumdglichkeiten

.Lovato

GAO16A...GAD40A... Sequenz und Anbaumdglichkeiten von Trennschaltern mit mechan. Verbindungssystem und Verriegelung
N
J

GA040D flir Netzumschaltung
I IRy e D B« by« « I«
gl el b - i !
(L IS R i

+ GAX5000 -
GAXSIA  GAX33A  GAXIONA  GAXTTIOEA GAX41040A GAX41040A GAXTTIOEA  GAXIONA  GAX33A  GAX31A

X N
GAX6000 \i = oy > & -
: I
X !
GAX42040A / GAX42040A
GAX42040D0 & cA04000

GAX5000 - GAX6000

1 1 1 — 1 1 — 1 1 1
1 1 1 — 1 gﬁg}gﬁ+ — — 2 1 1
1 1 2 = = oA - ! ! !
1 1 1 — 1 |GAOZBA.. | — 1 1 1 1
1 1 1 1 — | cAo32A.+| 1 — 1 1 1
. ] " ] —GAORA.. | — 2 1 1
(N N N I AN I B
1 1 2 — | = |amoDs+ | — | — 2 1 1
1 1 — — 1 GAO4OD® | 1 — — 1 1
1 1 — — — — — — 1 1

@ GAX42040D kann nur mit dem Typ GA040 D verwendet werden.

GAO63SA... N R X N

+ GAX5000 - ) 2R D

GAXG000 ‘ GRS Rl |

GAX3IA  GAXAA  GAXIONA  GAXITIOEA GAXATOG3SA GAXH1063SA GAXITIOEA GAXIONA  GAXS3A  GAXSIA
GAX420635A GAX420635A
I GAY000 - GAY6000

1 1 1 — 1 1 — 1 1 1
1 1 1 — 1 — | = 2 1 1
1 1 2 — | = 1 — 1 1 1
1 1 1 — 1 — 1 1 1 1
1 1 1 1 —  |GAOG3SA...+| 1 — 1 1 1
1 1 1 1 __ |GAOG3SA... _ _ 2 1 1
1 1 2 — | = — 1 1 1 1
1 1 2 — | = — | = 2 1 1
1 1 — | = 1 1 — | = 1 1
1 1 — | =1 = — | =1 = 1 1

GAO30A... und

GAO63A...GA160A... 8 4

+ GAX5001 - ; S

GAX6001 8] ! - “«

b ) o

GAX32A GAX34A GAX10MA  GAX1210EA  GAX41125A GAX41125A GAX1210EA  GAX1011A
(GAX42063...160A / (GAX42063...160A
9
i

GAX5001 - GAX6001@

— — 1 — 1 GAO30A... + 1 — 1 — —
— — 1 — 1 gA03I]A... _ _ 2 _ _
AO63A... +
— = 2 | = | — GaeA. | - | 1 - | =
- | = 1 - T |Gaosoa..+| — 1 1 - | =
— — 1 1 — | GAOBOA... 1 — 1 — —
— — 1 1 —  |GA100A...+| — — 2 — —
1 S e e
e
- - 2 - —  |GAMBA. | — - 2 - —
1 1 - - 1 |GA6OA..+| 1 — — 1 1
1 1 — — — |GA160A..@| __ — — 1 1
@ GA160A... kann mit nur einem Hilfskontakt (GAX1011A) pro Seite ergénzt werden.
® Nicht verwendbar mit GA160A...
MaBe Anschlusspléne Technische Eigenschaften 12-1 3
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12 Trennschalter ‘Hovato
. . (] tri
Serie GA von 16A bis 160A —seere
Zubehor
Griffe Bestell- | Ei haft st. | Gew. Allgemeine Eigenschaften und Betriebshedingungen
b(g;e?chn LISl pro ev — Wahl der Befestigung des Griffs: Mit Schraube oder mit
’ Pk, Ringmutter
— Achsabstand fiir Griffbefestigung:
1 St. | [kg] « GAX61/61B-GAX62/62B-GAX67B: 36x36mm oder
GRIFFE FUR TURVERRIEGELUNG, ABSCHLIESSBAR, P65 48x48mm
Gelb/rot ¢ GAX66N/66NB: 28x40mm
GAX61 | Fir GA..A.., GAO63SA... GA..C, |1 ]0,073 * GAX68/68B: 28x28mm oder 36x36mm
GA040D und GD... Befesfigung mit ' * Kompatibilitéit der bereits vorhandenen Bohrungen mit
Schraube, Griff mit versenktem handelsiiblichen Typen . )
Wahlschalter®, (] 5mm - 1—(33&/)?éganges_chl\;)ss§"r ﬂ4...ir|nm f;zall; Griffe auBer:
- . nur ein Vorhangeschloss @4...8mm
GAX62 Fiir GAA, GA063SA,GAC, ) 1 0,072 o GAX61 bis zu 3 Vorhéngeschlésser @5...8mm
GA040D unleD.... Befestigung mit — Abmessungen Frontplatte:
Schraube, Griff mit vorstehendem « GAX61/61B-GAX62/62B-GAX63/63B-GAX64/64B-
Wahlschaltero, 5mm GAX67/67B: 65x65mm
GAX63 Fiir GA...A..., GAO63SA..., 1 10,068 e GAX66N/66NB: @76mm
GA016C...GA040C, GA040D u. GD... * GAX68/68B: 48x48mm
Befest. mit Ringmutter, Griff mit — Anzugsmoment:
vorsteh. Wahlschalter@®®, [15mm * Typen mit Ringmutter: 2,3Nm/20,4lb.in
GAX63K | Fiir GA...A..., GADB3SA. ., 1 [o,068 * GAX60B: 08Nm/7lbin
6A0166.. 6A04OC, GAGAOD u. GD.. * GAXBGN/BGNB: 1,5Nm/13,3Ib.in
Befest. mit Ringmutter, Griff mit * Alle anderen: 0,8Nm/7Ib.in
vorsteh. Wahlschalter@®, [ 5mm, — Schutzart fiir GAX63K/63KB und GAX66N/66NB: 1P66,
IP69K IP69K; fiir UL/CSA siehe Details auf Seite 12-16
— Schutzart fiir all iffe: IP
GAX632 |Fir GA.A., GAOG3SA., |1 |0057 Schutzart flralle anderen Griffe: IP65
GAO40D u. GD... Befestigung mit Zulassungen und Konformitt
GAX66N flacher Rlngmutter, Griff mit vorst. Siehe Tabelle auf Seite 12-16
Wahlschalter, (1 5mm @
GAX64 Fir GA...A..., GAO63SA..., 1 10,064
GAO40D u. GD... Befest. mit Ringm.,
Griff mit vorstehendem Wahlschalter
mit Entriegelung (Forderung
UL 508A)®, [15mm
GAX66N | Fiir GAO30A..., GA063A...GA160A... |1 |0,140
. u. GAX6001, Befestig. mit Schrau-
O 1 o gh - SAU .. e Gt i e i Enticglng
@ Die Trennschalter GAO16C...GAO40C werden (Forderung UL 508A)®, (1 7mm
durch Einrasten am Griff befestigt. ii
@® Fiir Verwendung mit Verlingerung GAX7...AN GAX68 glgoaggl 62A0G4%(:(I;G3GSDA, GAO40D, | 1 0,060
und Adapter GAXG0B. ,GD...und
GA063SC, Befest. m. Schraube, Griff
mit flachem Wahlsch.®, [1 5mm
Umwandlung von Ausflihrung fiir direkte Betéatigung in Ausflihrung fiir Tlrverriegelung RPN
. GADB3SA...
{_GAO40D

=P==n
\
\

-
N

GAO30A...
GAO063...160A...

S

‘ ,,>\@imm)
-
- - - GAXB4/64B
o R
s >

GAX63/638
p P GAXB3K/63KB

-

7 o -~ GAXB31B
\// S AL cAxesaB
(GAX63/63B) \@ A [ GAX64/64B
(GAX631B) 7 |

AL

R S
T

12-14
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12 Trennschalter

Zubehor
Griffe

GAX61B

GAX63...B

GAX632B

GAX67B

@ Fiir Trennschalter GA...A..., GAO40D und GD...
mit Verldngerung GAX7... vervollstdndigen.

@ Die Trennschalter GAO16C...GA040C werden
durch Einrasten am Griff befestigt.

@ Fiir Verwendung mit Verlingerung GAX7...AN
und Adapter GAX60B.

Serie GA von 16A bis 160A

Bestell-
bezeichn.

Eigenschaften St.
pro
Pck.

Gew.

St.

ka]

GRIFFE FUR TURVERRIEGELUNG, VERSCHLIESSBAR,

Schwarz

IP65

GAX61B

Fiir GA...A..., GAO63SA..., GA..C, |1
GAO040D und GD... Befestigung mit
Schraube, Griff mit versenktem
Wahlschalter®, [15mm

0,073

GAX62B

—_

Fiir GA...A..., GAOB3SA..., GA...C,
GAO040D und GD... Befestigung mit
Schraube, Griff mit vorstehendem
Wabhlschalter®, ] 5mm

0,072

GAX63B

Fir GA..A..., GAOB3SA..., 1
GAO016C...GA040C, GA040D, GD...
u. GA0B3SC, Befestigung mit
Ringmutter, Griff mit vorstehendem
Wahlschalter®®, [15mm

0,068

GAX63KB

Fir GA...A..., GAOB3SA..., 1
GAO016C...GA040C, GA040D, GD...
u. GA0B3SC, Befestigung mit
Ringmutter, Griff mit vorstehendem
Wahlschalter@®@®, [15mm, IP69K

0,068

GAX631B

Fiir GA...A..., GAOB3SA..., 1
GA016C...GA040C, GA040D, GD...
u. GA0B3SC. Befest. m. Ringmutter,
Griff mit vorstehend. Wahlschalter,
abschliessb. in Pos. ON (UNI 9490
u. UNI EN/BS 12845)@@, (] 5mm

0,074

GAX632B

Fiir GA...A..., GAO63SA..., 1
GAO040D u. GD... Befest. mit flacher
Ringmutter, Griff mit vorstehendem
Wahlschalter, (J 5mm @

0,057

GAX64B

Fiir GA...A..., GAOB3SA..., GA040D
u. GD... Befest. mit Ringmutter, Griff
mit vorsteh. Wahlschalt. m. Entrieg.
(Forderung UL 508A)@, (] 5mm

—_

0,064

GAXG6NB

Fiir GAO30A..., GA0B3A...GA160A...
u. GAX6001. Befest. mit Schraube,
Griff mit Hebel mit Entriegelung,
(Forderung UL508A)®, [17mm

—_

0,140

GAX67B

—_

Fiir mechanische Verriegelung
GAX50... (I-0-11)@, (1 5mm

0,078

GAX68B

Fiir GAO16A...GA063SA..., GA040D,
GA016C...GA040C, GD... und
GA063SC, Befest. mit Schraube, Griff
m. flachem Wahlschalter®, [J 5mm

—_

0,060

.Lovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften und Betriebshedingungen

Wahl der Befestigung des Griffs: Mit Schraube oder mit

Ringmutter

Achsabstand fiir Griffbefestigung:

* GAX61/61B-GAX62/62B-GAX67B: 36x36mm oder
48x48mm

* GAX66N/66NB: 28x40mm

* GAX68/68B: 28x28mm oder 36x36mm

» Kompatibilitat der bereits vorhandenen Bohrungen mit
handelsiiblichen Typen

1-3 Vorhangeschlosser @4...8mm fiir alle Griffe auBer:

* GAX68 nur ein Vorhdngeschloss @4...8mm

* GAX61 bis zu 3 Vorhdngeschlosser @5...8mm

Abmessungen Frontplatte:

* GAX61/61B-GAX62/62B-GAX63/63B-GAX64/64B-
GAX67/67B: 65x65mm

* GAX66N/66NB: @76mm

* GAX68/68B: 48x48mm

Anzugsmoment:

 Typen mit Ringmutter: 2,3Nm/20,4Ib.in

* GAX60B: 0,8Nm/7Ib.in

* GAX66N/66NB: 1,5Nm/13,3Ib.in

« Alle anderen: 0,8Nm/71b.in

Schutzart fiir GAX63K/63KB und GAX66N/66NB: IP66,

IP69K; fiir UL/CSA siehe Details auf Seite 12-16

Schutzart fiir alle anderen Griffe: IP65

Zulassungen und Konformitét
Siehe Tabelle auf Seite 12-16

Ausflihrung fiir Tirmontage

GA030C
GA0B3C - GA160C |
I

/

(GAX63/63B)
(GAX631B)

\
~.

e

Z N,
\‘

. GAX63/638
| GAXG3K/63KB
T GAX631B
|
‘

] o GAX61/61B
AT ’ @ IS
‘o L < \\\‘ ;
/ @ GAX62/62B Y 6/',4.
e Sy e

—
-
L
—

@
(GAX68/68B z “~.
A

e-

MaBe
Seite 12-49

12-15



2 Trennschalter
Serie GA von 16 bis160A

1

Zubehor
Verldngerungen Bestell- Eigenschaften St. | Gew.
Anschlussabdeckungen bezeichnung a
Sicherungshalter a9 fka]

Verldngerungen fiir Griffe fir Tlrverrieg. GAX61...GAX64,
GAX68, GAX61B...GAX64B, GAX67B, GAX68B und
mechanische Verriegelung GAX5000, GAX5001 und
mechanische Verbindung GAX6000 @

GAX7055 Ldnge 55mm, [J 5mm 0,012

1
GAX7070 Ldnge 70mm, CJ 5mm 1 0,014
GAX7090 Lénge 90mm, CJ 5mm 1 0,018
GAX7150 Lénge 150mm, [J 5mm 1 0,032
1
1
1

GAX7200 Lénge 200mm, (1 5mm 0,070
GAX7300 Ldnge 300mm, CJ 5mm 0,068
GAX7400 Lénge 400mm, [ 5mm 0,072
GAX7500 Lénge 500mm, (1 5mm 1 0,090

Verldngerungen fiir Griffe fiir Tirverriegelung GAX66N,
GAX66NB und mechanische Verriegelung GAX6001

JLovato

___electric

Betriebshedingungen Sicherungshalter

— Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V

— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp: 8kV

— Der Sicherungshalter wird direkt am Trennschalter
eingehakt

— Der Zugang zu den Sicherungen ist nur bei Trennschaltern
in Position OFF méglich

Anschlussabdeckungen
Fiir Trennschalter

GA..A..
GAOB3SA...
GA040D

GAX7150AN | Lange 150mm, 1 7mm 1 0,090 o
GAX7200AN | Lénge 200mm, (] 7mm 1 o112 | Furvierten Pol
GAX7300AN | Léange 300mm, (1 7mm 1 0,160 GAX41.A |
GAX7400AN | Léinge 400mm, J 7mm 110200 | GResPh Ll
GAX7500AN | Lénge 500mm, C] 7mm 1 0,250 GAX420835A ("5 %
Adapter fir Griff GAX66N und GAXGENB GAX42040D g AT
GAX60B Adapter (I 7mm fiir 1 0,010 GAX81 &\\ @
GAO063A...GA160A... GAX82 \\
Zubehor fir Verldngerungen ¢ GAXAH._C
GLX00 Ring fiir Ausrichtung Verlang. |1 [0,040 GAX42..0
Halterung fiir Verldngerungen
GAX18S805 |[15mm 1 0,160 =
7] GAX18807 |[J7mm 1 0,160 :: >
[ Abschlussabdeckungen (1 Paar), 1-polig fiir vierten Pol $315T
GAX18S0... 82D«
GAX81 FUrGAX4204OA, GAX420638A, 1 0,009 Zulassunge“ und Konformitat 5 é‘g -E g E<)
GAX420635C, GAX42040C, Erreichte Zulassungen: |26
GAX42040D, GAX41040A, ENER]
GAX41063A und GAX41040C S ‘;:’ 359
- GAX82 Fiir GAX42063A...GAX42160A |1 0,012 = 8
! s Abschlussabdeckungen (1 Paar), 3-polig Typ °
RER-ZR R GAX83 | Fir GAOT6A..GAO40A... 1 Joo011 | GAX61-GAX61B ® o o
GAXS... GA063SA..., GA016C...GA063C, GAX62-GAX62B o | o | @
GA063SC und GA040D GAX63-GAX63B PY PY PY
d GAX84 Fiir GAO63A...GA160A..., 1 0,030 GAX63K-GAX63KB —_ -] e
. .l!‘:'*‘!i‘m — . ItGA?fSS?...GMiOﬁ GAXG31B “ 1= e
a2 icherungsha er iir Trennschalter GAX632-GAXG32B o o o
el wall Wl GAX391 Fiir GAO16A...GA032A... 1 0,132 GAX64-GAXG4B
=15 =1 geeignet fiir Sicherung 10,3x38 64-GAX6 ® o o
ezwzer GAX391UL | Fiir GAOT6A...GAO25A... 1 |o135 | GAXBEN-GAXGENB —|e e
GAX391 geeignet fiir Sicherung Class CC GAX67B e o o
@ Weitere Langen sind auf Anfrage erhaltlich GAX68-GAX68B s - ®
GAX60B — | ® [
GAX7055...GAX7500 [ J ([ J [ J
GAX7150A...GAX7300A e | @
GAX81-GAX83 e — | 0
GAX82-GAX84 — | ® [
GAX391 — | — | @
GAX391UL ° —
® Zertifizierung erlangt
HINWEIS: Die Griffe GAX61/61B, GAX62/62B, GAX63/63B,
GAX632/632B, GAX64/64B, GAX68/68B, GAX67B
entsprechen UL/CSA Type 1, 2, 3R, 12, 12K, 4, 4X fir
AuBenbereich, wenn mit Trennschaltern GA016...40A/C,
GA040D und GA0B63SA verwendet. Die Griffe GAX61/61B,
GAX62/62B, GAX63/63B, GAX632/632B, GAX64/64B,
GAX66N/66NB, GAX67B entsprechen UL/CSA Type 1, 3R, 12,
12K, 4, 4X fiir AuBenbereich, wenn mit Trennschaltern
GA030A/C und GA063...GA125A/C verwendet.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-3, UL 60947-4-1, UL 98, CSA C22.2
12-16 ate
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12 Trennschalter
Serie GA von 16A bis 160A

.Lovato

___electric

Vormontierte Bestell- Konventionel. | Nenn- St. | Gew.
Trennumschalter bezeichnung thermischer | betriebs- pro
Strom in strom le Pck.
freier Luft Ith
AC21A AC22A
(<690V) (<690V)
AC23A
(<400V) Komponenten
[A] [A] St. | [ka] Trennschalter Vierter Pol Mechanische
) N 3-polige Versionen Verriegelung
GAO25ET6 25 25 1 10,350 2 x GA025A GAX5000
GAO40ET6 40 40 1 10,350 2 x GAO40A GAX5000
GAO63SAET6 63 45 1 10,350 2 x GA063SA GAX5000
GAOBOET6 80 80 1 10,881 2 x GAOBOA GAX5001
GA125ET6 125 125 1 10,881 2 x GA125A GAX5001
GA025...063...ET6 GA160ET6 160 125 1 10,881 2 x GA160A GAX5001
4-polige Versionen
GA025ET8 25 25 1 1,250 2 x GA025A 2 x GAX42040A GAX5000
A N 4 ki "\
=B BN = =1 GAO40ET8 40 40 1 11,250 2 x GAO40A 2 x GAX42040A GAX5000
II: | F]lE]”[_‘I [e] [_'," GAOG3SAETS |63 45 1 ]1,250 2XGAOB3SA |2 x GAX42063SA | GAX5000
= - R S GAOBOET8 80 80 1 11,133 2 x GAOBOA 2 x GAX42080A GAX5001
it - P GA125ET8 125 125 1 1,133 2 x GA125A 2 x GAX42125A GAX5001
k GA160ET8 160 125 1 ]1,133 2 x GA160A 2 x GAX42160A GAX5001
'@ - |
IR0 - ] | e}
e =g =
GAO80...160ET6
S N B LR
el®9® 0]! elels
_ KRS
. |u|r- LIIIEI L- Lull:.l
"y m ; :-‘-l
e @ ] L:_'?H'_.'I
El];_—..:lx.._lll._lt =1
GAO080...160ET8
Trennschalter im Set mit Bestell- Konvent. |Nenn-  [Pole |St. |Gew.
Verliingerung Griff und bezeichnung therm. | betriebs- pro
’ Strom in | strom Pek.
Anschlussahdeckungen freier Luft | e
Ith AC21A| AC22A
(<690V) | (<690V)
AC23A Komponenten
(<400V) Trennschalter | Vierter Pol Anschlussabdeckung
[A] [A] Anz. | St. | [kg] 3P 1P
3-polige Versionen
GA025AK30063 25 25 3P (1 10,302 GA025A - GAX83 -
GA040AK30063 40 40 3P (1 10,302 GA040A - GAX83 -
GA063ASK30063 |63 45 3P |1 10,302 GA063SA - GAX83 -
4-polige Versionen
GA025AK30063T4 | 25 25 4P |1 |0,356 GA025A GAX42040A GAX83 GAX81
GA040AK30063T4 | 40 40 4P |1 0,356 GA040A GAX42040A GAX83 GAX81
GA063ASK30063T4) 63 45 4P |1 0,356 GAO0B3SA GAX42063SA GAX83 GAX81
— Stab 300mm: GAX7300
— Gelb/roter Griff mit Befestigung mit Ringmutter: GAX63
— Anschlussabdeckungen (1 Paar) zum Schutz der Netz-
und Lastklemmen
GA...A.. K...
MaBe Anschlusspldne Technische Eigenschaften 12-17
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12 Trennschalter
Serie GA von 16A bis 160A

Leere Kunststofi- Bestell- Beschreibung St. | Gew.
Isoliergehduse bezeichnung pro
ack.
IEC/EN/BS IP65 SR
5 ) Fiir Trennschalter
Mit gelb/rotem Griff, komplett mit Verldngerung
v - GAZ1 Fiir GAO16A...GA040A.../D 1 0,320
GAZ2 Fiir GAOB3SA..., GAO30A... und | 1 0,780
¥ ' GAOB3A...GA100A...
GAZ3 Fiir GA125A...GA160A... 1 1,900
a Mit schwarzem Griff, komplett mit Verldngerung
) . GAZ1B Fiir GAO16A...GA040A.../D 1 0,320
GAZ1 GAZ2 ~
GAZ2B Fiir GAOB3SA..., GAO30A... und | 1 0,730
GAO063A...GAT00A...
GAZ3B Fiir GA125A...GA160A... 1 1,900
Zubehor
GAX30 Befestigungsset Kabelabschir- | 1 0,083

GAX30

Leere Kunststoff-
Isoliergehduse
UL/CSA, Type 4/4X

GAZ2UL

GAX30

12-18

mung fiir GAZ1 und GAZ1B

Die leeren Gehduse werden mit folgendem Zubehor geliefert:

Gehduse GAZ1 GAZ2 GAZ3
GAZ1B | GAZ2B | GAZ3B
Gelb/roter Griff GAX61 GAX61 GAX61
Schwarzer Griff GAX61B | GAX61B | GAX61B
Verlédngerung 1 1 1
Neutralleiterklemme 1 1 -
Schutzleiterklemme 1 1 -
Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [ka]
Fiir Trennschalter
Mit gelb/rotem Griff, komplett mit Verldngerung
GAZ1UL Fiir GAO16A...GA040A... und| 1 0,320
GA040D
GAZ2UL Fiir GAOB3SA... 1 0,730
Mit schwarzem Griff, komplett mit Verldngerung
GAZ1BUL Fiir GAO16A...GA040A... und| 1 0,320
GA040D
GAZ2BUL Fiir GAO63SA... 1 0,730
Zubehor
GAX30 Befestig.set Kabelabschirm. | 1 0,083
fiir GAZ1UL und GAZ1BUL

Die leeren Gehduse werden mit folgendem Zubehér geliefert:

Gehéuse GAZ1UL | GAZ2UL
GAZ1BUL | GAZ2BUL

Gelb/roter Griff GAX61 GAX61

Schwarzer Griff GAX61B | GAX61B

Verldngerung 1 1

Neutralleiterklemme 1 1

Schutzleiterklemme 1 1

MaBe

Seite 12-50 und 51

JLovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften
— Gehduse aus ABS
— Abschliessharer Griff
— Abdeckung mit Plombiervorrichtung
— Anzugsmoment (Abdeckungsschrauben):
e GAZ1...:1,3Nm/16lb.in
* GAZ2... und GAZ3...: 1,5Nm/13Ib.in
— Schutzart: IP65
- Kabeleintritt: )
e GAZ1... durchstoBbare Offnungen PG16/M25 und
PG13,5/M20 .
¢ GAZ2... durchstoBbare Offnungen PG16/M25 und
PG29/M32 .
¢ GAZ3... glatte Wande, Kunde hat fiir Offnungen zu
sorgen

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-3,
IEC/EN/BS 60947-1

Allgemeine Eigenschaften
— Gehduse aus Polykarbonat
— Abschliessbarer Griff
— Abdeckung mit Plombiervorrichtung
— Anzugsmoment (Abdeckungsschrauben):
* GAZ1...UL: 1,3Nm/16lb.in
e GAZ2...UL: 1,5Nm/13lb.in
— Schutzart: IP65; UL/CSA Type 4/4X
- Kabeleintritt: .
e GAZ1...UL durchstoBbare Offnungen PG16/M25 und
PG13,5/M20 .
e GAZ2...UL durchstoBbare Offnungen PG16/M25 und
PG29/M32

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus fiir Typen
GAZ016...GAZ125...UL, GAZ1...UL und GAZ2...UL;

EAC fiir alle

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-3,
IEC/EN/BS 60947-1, UL 60947-4-1 und CSA C22.2 n°60947-
4-1 (bis GAZ063SA...), UL 98 und CSA C22.2 n°4 (fiir alle
anderen)



.Lovato

___electric

12 Trennschalter

Serie GA von 16 bis 160A
Im Kunststoffgehduse

Trennschalter im Bestell- Konvent. | Nennbetriebs- | St. | Gew. Komponenten
Kunststoffgehéiuse bezeichnung thermischer | strom pro Gehduse Trennschalter Qriff .
Strom Ithe | le Pck. inbegriffen
IEC/EN/BS IP65 AC21A AC23B | AC23B bei GAZ...
(<690V) (<400V)| (<500V)
[A] [A] [A] St. | [ka]
3-POLIG
Mit gelb/rotem Griff
GAZ016 16 16 16 1 10,450 GAZ1 GAO16A GAX61
) GAZ025 25 25 25 1 10,450 GAZ1 GA025A GAX61
GAZ016...GAZ040... GAZ032 32 32 25 1 10,450 GAZ1 GA032A GAX61
GAZ040 40 40 25 1 10,450 GAZA GA040A GAX61
GAZ063SA 63 45 25 1 10,870 GAZ2 GAO0B3SA GAX61
GAZ063C 63 63 63 1 11,220 GAZ2 GA063A GAX61
GAZ080C 80 80 63 1 11,220 GAZ2 GA080A GAX61
GAZ100C 100 100 |80 1 11,220 GAZ2 GA100A GAX61
GAZ125 125 125 100 |1 [2,220 GAZ3 GA125A GAX61
GAZ160 160 125 100 |1 2,220 GAZ3 GA160A GAX61
3-POLIG
Mit schwarzem Griff
GAZ016B 16 16 16 1 10,450 GAZ1B GAO16A GAX61B
GAZ025B 25 25 25 1 10,450 GAZ1B GA025A GAX61B
GAZ0328B 32 32 25 1 10,450 GAZ1B GA032A GAX61B
GAZ040B 40 40 25 1 10,450 GAZ1B GA040A GAX61B
GAZ063SAB 63 45 25 1 10,870 GAZ2B GA0B3SA GAX61B
GAZ063CB 63 63 63 1 11,220 GAZ2B GA063A GAX61B
GAZ080CB 80 80 63 1 11,220 GAZ2B GA080A GAX61B
GAZ100CB 100 100 |80 1 11,220 GAZ2B GA100A GAX61B
GAZ125B 125 125 100 |1 [2,220 GAZ3B GA125A GAX61B
GAZ160B 160 125 100 |1 2,220 GAZ3B GA160A GAX61B
4-POLIG Gehduse Trennschalter | 4. Pol Griff
Mit gelb/rotem Griff
GAZ016T4 16 16 16 1 10,550 GAZ1 GAO16A GAX42040A GAX61
GAZ032T4 32 32 25 1 10,550 GAZA GA032A GAX42040A GAX61
GAZ040T4 40 40 25 1 10,550 GAZA GA040A GAX42040A GAX61
GAZ063SAT4 |63 45 25 1 10,780 GAZ2 GAO0B3SA GAX42063SA | GAX61
GAZ063CT4 63 63 63 1 11,250 GAZ2 GAO63A GAX42063A GAX61
GAZ100CT4 100 100 |80 1 11,250 GAZ2 GA100A GAX42100A GAX61
GAZ125... GAZ160... GAZ125T4 125 125 100 |1 2,500 GAZ3 GA125A GAX42125A GAX61
GAZ160T4 160 125 100 |1 [2,500 GAZ3 GA160A GAX42160A GAX61
4-POLIG
Mit schwarzem Griff
GAZ016T4B 16 16 16 1 10,550 GAZ1B GAO016A GAX42040A GAX61B
GAZ032T4B 32 32 25 1 10,550 GAZ1B GA032A GAX42040A GAX61B
GAZ040T4B 40 40 25 1 10,550 GAZ1B GA040A GAX42040A GAX61B
GAZ063SAT4B | 63 45 25 1 10,780 GAZ2B GA0B3SA GAX42063SA | GAX61B
GAZ063CT4B | 63 63 63 1 11,250 GAZ2B GA063A GAX42063A GAX61B
GAZ100CT4B | 100 100 |80 1 11,250 GAZ2B GA100A GAX42100A GAX61B
GAZ125T4B 125 125 100 |1 2,500 GAZ3B GA125A GAX42125A GAX61B
GAZ160T4B 160 125 100 |1 2,500 GAZ3B GA160A GAX42160A GAX61B

Allgemeine Eigenschaften
— Gehduse aus ABS
— Bei den nicht aufgefiihrten 4-poligen Versionen den
vierten Pol GAX42...A an der entsprechenden
3-poligen Version hinzufiigen
— Anbaubares Zubehor:
* GAX30 fiir durchgehende Verbindung Kabelabschirmung
(z.B. mit Frequenzumrichtern)
¢ GAZ016...GAZ040..: 1 Kontaktblock rechts und 1 links,
auBer es ist bereits der vierte Pol montiert
* Andere Typen: 2 Kontaktblécke rechts und 2 links,
auBer es ist bereits der vierte Pol montiert
* GAZ125...GAZ160...: Die Schutzleiter- und Neutralleiter-
klemmen GAX3... sind, wenn erforderlich, separat zu
bestellen, siehe Seite 12-11.
— Abschliessbarer Griff
— Abdeckung mit Plombiervorrichtung

— Anzugsmoment (Abdeckungsschrauben):
* GAZ016...GAZ040...: 1,3Nm/16lb.in
* Andere Typen: 1,5Nm/13Ib.in
— Schutzart: IP65
— Kabeleintritt: .
¢ GAZ016..., GAZ040... durchstoBbare Offnungen
PG16/M25 und PG13,5/M20 )
* GAZ063SA...GAZ100... durchstoBbare Offnungen
PG16/M25 und PG29/M32
» GAZ125..., GAZ160... glatte Wénde, Kunde hat fiir
Offnungen zu sorgen

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-3,
IEC/EN/BS 60947-1

MaBe
Seite 12-50 und 51

Anschlusspléne
Seite 12-61

Technische Eigenschaften
Seite 12-64

12-19



12 Trennschalter

Im Kunststoffgehduse

Trennschalter im
Kunststoffgehause
UL/CSA, Type 4/4X

Serie GA von 16 his 125A

JLovato

___electric

GAZ063UL - GAZ125UL

12-20

Bestell- Konvent. Nennbetriebs- | St. | Gew. Komponenten
bezeichnung thermischer | strom pro Gehéuse Trennschalter Griff
Strom Ithe | le Pck. inbegriffen
AC21A AC23B | AC23B bei GAZ...
(<690V) (<400V)| (<500V)
[A] [A] [A] St. | [kg]
3-POLIG
Mit gelb/rotem Griff
GAZ016UL 16 16 16 1 10,450 GAZ1UL GAO16A GAX61
GAZ025UL 25 25 25 1 10,450 GAZ1UL GA025A GAX61
GAZ032UL 32 32 25 1 10,450 GAZ1UL GA032A GAX61
GAZ040UL 40 40 25 1 10,450 GAZ1UL GAO040A GAX61
GAZ063SAUL |63 45 25 1 10,870 GAZ2UL GAOB3SA GAX61
GAZ063UL 63 63 63 1 {1,220 GAZ3 © GAOG3A GAX61
GAZ08oUL 80 80 63 1 12,220 GAZ3 © GAO80A GAX61
GAZ100UL 100 100 |80 1 12,220 GAZ3 © GA100A GAX61
GAZ125UL 125 125 100 1 12,220 GAZ3 © GA125A GAX61
3-POLIG
Mit schwarzem Griff
GAZ016BUL 16 16 16 1 10,450 GAZ1BUL GAO16A GAX61B
GAZ025BUL 25 25 25 1 10,450 GAZ1BUL GA025A GAX61B
GAZ032BUL 32 32 25 1 10,450 GAZ1BUL GA032A GAX61B
GAZ040BUL 40 40 25 1 10,450 GAZ1BUL GAO040A GAX61B
GAZ063SABUL | 63 45 25 1 10,870 GAZ2BUL GA0B3SA GAX61B
GAZ063BUL 63 63 63 1 {1,220 GAZ3B @ GAO0B3A GAX61B
GAZ080BUL 80 80 63 1 12,220 GAZ3B @ GAO080A GAX61B
GAZ100BUL 100 100 |80 1 12,220 GAZ3B @ GA100A GAX61B
GAZ125BUL 125 125 100 1 12,220 GAZ3B © GA125A GAX61B
4-POLIG Gehduse Trennschalter | 4. Pol Griff
Mit gelb/rotem Griff
GAZO16T4UL |16 16 16 1 10,550 GAZ1UL GAO16A GAX42040A GAX61
GAZ032T4UL |32 32 25 1 10,550 GAZ1UL GA032A GAX42040A GAX61
GAZ063T4UL |63 63 63 1 [1,150 GAZ3 @ GAO63A GAX42063A GAX61
GAZ100T4UL |100 100 |80 1 12,500 GAZ3 @ GA100A GAX42100A GAX61
GAZ125T4UL | 125 125 100 1 12,500 GAZ3 © GA125A GAX42125A GAX61
4-POLIG
Mit schwarzem Griff
GAZ016T4BUL | 16 16 16 1 10,550 GAZ1BUL GAO16A GAX42040A GAX61B
GAZ032T4BUL | 32 32 25 1 10,550 GAZ1BUL GA032A GAX42040A GAX61B
GAZ063T4BUL |63 63 63 1 (1,150 GAZ3B @ GAO63A GAX42063A GAX61B
GAZ100T4BUL | 100 100 |80 1 12,500 GAZ3B @ GA100A GAX42100A GAX61B
GAZ125T4BUL | 125 125 100 1 12,500 GAZ3B @ GA125A GAX42125A GAX61B
@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im
Katalog
Allgemeine Eigenschaften
- Gehause aus Polykarbonat
— Bei den nicht aufgefiihrten 4-poligen Versionen den vierten
Pol GAX4...A an der entspr. 3-poligen Version hinzufiigen
— Anbaubares Zubehor:
 GAX30 fiir durchgehende Verbindung Kabelabschirmung
(z.B. mit Frequenzumrichtern)
* GAZ016...GAZ040..: 1 Kontaktblock rechts und 1 links,
auBer es ist bereits der vierte Pol montiert
« Andere Typen: 2 Kontaktbltcke rechts und 2 links, auBer es
ist bereits der vierte Pol montiert
— Abschliessbarer Griff
— Abdeckung mit Plombiervorrichtung
— Anzugsmoment (Abdeckungsschrauben):
* GAZ016...GAZ040...UL: 1,3Nm/16lb.in
* Andere Typen: 1,5Nm/13Ib.in
- Schutzart: IP65; UL/CSA Type 4/4X
- Kabeleintritt: )
e GAZ016...GAZ040...UL durchstoBbare Offnungen
PG16/M25 und PG13,5/M20
* GAZ063SA...UL durchstoBbare Offnungen PG16/M25 und
PG29/M32
* GAZ063...GAZ125...UL glatte Wénde, Kunde hat fiir
Offnungen zu sorgen
Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: cULus fiir Typen GAZ016...GAZ125...UL,
GAZ1...UL und GAZ2...UL; EAC fiir alle
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-3,
IEC/EN/BS 60947-1, UL 60947-4-1 e CSA C22.2 n°60947-4-1
(bis GAZ063SA...), UL 98 und CSA €22.2 n°4 (firr alle anderen)
MaBe Anschlusspléne Technische Eigenschaften

Seite 12-50 und 51

Seite 12-61 Seite 12-64



12 Trennschalter
Serie GA von 16 bis 160A

Trennumschalter im
Kunststoffgehéduse
UL/CSA, Type 4/4X

GAZOBOE...
GAZ160E...

Trennumschalter im Kunststoffgehduse

.Lovato

___electric

Bestell- Konvent. Nennbetriebs- | St. | Gew. Komponenten
bezeichnung thermischer | strom pro Gehduse Trennschalter Verriegelung | Griff
Strom le Pck.
Ithe
AC21A AC23B | AC23B
(<690V) (<400V)| (<500V)
[A] [A] [A] St. | [ka]
3-polige Linienschalter I-0-1I, schwarzer Griff
GAZ025ET6 25 25 25 1 1,060 GAZUL® 2 x GA025A GAX5000 GAX67B
GAZO040ET6 40 40 25 1 1,060 GAZUL® 2 x GAO40A GAX5000 GAX67B
GAZ063SAET6 |63 45 25 1 1,070 GAZUL® 2 x GAO63SA GAX5000 GAX67B
GAZ0BOET6 80 80 63 1 2,950 GAZ3©® 2 x GAO80A GAX5001 GAX67B
GAZ125ET6 125 125 100 1 2,950 GAZ3©® 2 x GA125A GAX5001 GAX67B
GAZ160ET6 160 125 100 1 2,950 GAZ3® 2 x GA160A GAX5001 GAX67B
Gehduse Trennschalter Verriegelung | Griff
4-polige Linienschalter I-0-11, schwarzer Griff
GAZ025ET8 25 25 25 1 1,060 GAZUL® 2 x GA025A + GAX5000 GAX67B
2 x GAX42040A
GAZ040ET8 40 40 25 1 1,060 GAZUL® 2 x GAO40A + GAX5000 GAX67B
2 x GAX42040A
GAZ063SAET8 |63 45 25 1 1,070 GAZUL® 2 x GAO63SA + | GAX5000 GAX67B
2 x GAX42063SA
GAZ0BOET8 80 80 63 1 2,950 GAZ3® 2 x GAO8OA + GAX5001 GAX67B
2 x GAX42080A
GAZ125ET8 125 125 100 1 2,950 GAZ3® 2 x GA125A + GAX5001 GAX67B
2 x GAX42125A
GAZ160ET8 160 125 100 1 2,950 GAZ3©® 2 x GA160A + GAX5001 GAX67B
2 x GAX42160A
@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im
Katalog
Aligemeine Eigenschaften
— Gehause aus Polykarbonat
— Anbaubares Zubehor:
2 Kontaktblécke rechts und 2 links fiir Typen
GAZ..ET6
1 Kontaktblock rechts und 1 links fiir Typen
GAZ..ET8
— Abschliessbarer Griff mit Verlangerung
— Schutzleiter- und Neutralleiterklemme
— Abdeckung des Gehduses mit Plombiervorrichtung
— Anzugsmoment (Abdeckungsschrauben): 1,5Nm/13Ib.in
— Schutzart: IP65; UL/CSA Type 4/4X
— Kabeleintritt: )
* GAZ025...GAZ063SA... durchstoBbare Offnungen
PG16/M25 und PG29/M32
* GAZ080... und GAZ160... glatte Wande, Kunde hat fiir
Offnungen zu sorgen
Zulassungen und Konformitét
Erreichte Zulassungen: cULus (auBer GAZ160E...), EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 60947-3,
IEC/EN/BS 60947-1, UL 60947-4-1 und
CSA C22.2 n°60947-4-1 (bis GAZ063SA...), UL 98 und
CSA $22.2 n°4 (fiir alle anderen auBer GAZ160E...)
MaBe Anschlusspldne Technische Eigenschaften

Seite 12-50 und 51

Seite 12-61

Seite 12-64

12-21



12 Trennschalter "ILovato

Serie GA von 16A bis 160A —electric
Trennumschalter im Kunststoffgehduse

Zusammenstellungsmaglichkeiten

Gehduse
3 GAX1011A GAX1011A
GAX420635A . GAX81 GAXA2040A . GAX81
GAX41063SA GAX41040A
ader GAX42040D oder
GAX1110EA GAX1110EA
GAX83 —
GAZ016...GAZ040
GAZ016B...GAZ040B
GAZ1
L 5, GAZ1B
N . "
GAZ063SA @ Es ist mdglich, im Gehduse 1 Anbaublock rechts und 1 links zu montieren,
GAZO63SAB auBer es ist bereits der vierte Pol montiert. Die Neutralleiter- und
gﬁ%gs Schutzleiter-Klemmen sind am Boden des Gehauses bereits vorhanden.
Es ist mdglich, im Gehéuse 2 Anbaubldcke rechts und 2 links zu montieren, Plombierdse
auBer es ist bereits der vierte Pol montiert. Die Neutralleiter- und
Schutzleiter-Klemmen sind am Boden des Gehéuses bereits vorhanden.

GAX1210EA

GAX1210EA

GAX41125A
GAX42063A...
GAX42125A

GAX41125A
GAX42125A
GAX42160A

GAZ063..GAZ100C ™
GAZ063...GAZ100CB :
GAZ2
GAZ2B

GAZ125
GAZ125B
GAZ3
GAZ3B
GAZ160
GAZ160B

Es ist moglich, im Gehduse 2 Anbaubldcke rechts und 2 links zu montieren, auBer es ist bereits der vierte Pol montiert.
Am Boden des Gehéuses sind keine Neutralleiter- und Schutzleiter-Klemme vorhanden.
Die Neutralleiter- und Schutzleiter-Klemmen GAX3... sind, wenn erforderlich, separat zu bestellen.

12-22 MaBe Anschlusspléne Technische Eigenschaften
Seite 12-50 und 51 Seite 12-61 Seite 12-64



12 Trennschalter

Im Metallgehduse

Trennschalter im
Metallgehéduse
IEG/EN/BS IP65

| ®

GAZM016...GAZM100...

o @

W)

GAZM125...GAZM160...

Serie GA von 16A bis 160A

.Lovato

___electric

Bestell- Konvent. | Nennbetriebs- | St. | Gew. Komponenten®
bezeichnung thermischer | strom pro Gehduse Trennschalter Griff
Strom Ithe | le Pck.
AC21A AC23B | AC23B
(<690V) (<400V)| (<500V)
[A] [A] [A] St. | [ka]
3-POLIG
Mit gelb/rotem Griff
GAZMO016 16 16 16 1 2,150 GAZM1 GAO16A GAX61
GAZM025 25 25 25 1 2,150 GAZM1 GA025A GAX61
GAZMO032 32 32 25 1 2,150 GAZMA1 GA032A GAX61
GAZM040 40 40 25 1 2,150 GAZMA1 GAO040A GAX61
GAZMO063SA 63 45 25 1 2,150 GAZM1 GA063SA GAX61
GAZM063 63 63 63 1 2,380 GAZM1 GA063A GAX61
GAZMO080 80 80 63 1 2,380 GAZMA1 GAO80A GAX61
GAZM100 100 100 80 1 2,380 GAZMA1 GA100A GAX61
GAZM125 125 125 100 1 3,550 GAZM2 GA125A GAX61
GAZM160 160 125 100 1 3,550 GAZM2 GA160A GAX61
3-POLIG
Mit schwarzem Griff
GAZMO016B 16 16 16 1 2,150 GAZM1 GAO16A GAX61B
GAZMO025B 25 25 25 1 2,150 GAZMA1 GA025A GAX61B
GAZMO032B 32 32 25 1 2,150 GAZMA1 GA032A GAX61B
GAZMo040B 40 40 25 1 2,150 GAZM1 GAO40A GAX61B
GAZMO63SAB | 63 45 25 1 2,150 GAZM1 GAO063SA GAX61B
GAZMO063B 63 63 63 1 2,380 GAZM1 GA063A GAX61B
GAZMO080B 80 80 63 1 2,380 GAZMA1 GAO80A GAX61B
GAZM100B 100 100 80 1 2,380 GAZM1 GA100A GAX61B
GAZM125B 125 125 100 1 3,550 GAZM2 GA125A GAX61B
GAZM160B 160 125 100 1 3,550 GAZM2 GA160A GAX61B
4-POLIG Gehduse Trennschalter | 4. Pol Griff
Mit gelb/rotem Griff
GAZMO016T4 16 16 16 1 2,195 GAZM1 GAO16A GAX42040A GAX61
GAZMO032T4 32 32 25 1 2,195 GAZMA GA032A GAX42040A GAX61
GAZM040T4 40 40 25 1 2,195 GAZMA1 GAO040A GAX42040A GAX61
GAZMO63SAT4 | 63 45 25 1 2,195 GAZM1 GA063SA GAX42063SA | GAX61
GAZM063T4 63 63 63 1 2,506 GAZM1 GA063A GAX42063A GAX61
GAZM100T4 100 100 80 1 2,506 GAZMA GA100A GAX42100A GAX61
GAZM125T4 125 125 100 1 3,676 GAZM2 GA125A GAX42125A GAX61
GAZM160T4 160 125 100 1 3,676 GAZM2 GA160A GAX42160A GAX61
4-POLIG
Mit schwarzem Griff
GAZMO016T4B | 16 16 16 1 2,195 GAZMA1 GAO16A GAX42040A GAX61B
GAZMO032T4B | 32 32 25 1 2,195 GAZM1 GA032A GAX42040A GAX61B
GAZMO040T4B | 40 40 25 1 2,195 GAZM1 GAO40A GAX42040A GAX61B
GAZMO063SAT4B| 63 45 25 1 2,195 GAZMA1 GA0B3SA GAX42063SA | GAX61B
GAZMO063T4B | 63 63 63 1 2,506 GAZMA1 GA063A GAX42063A GAX61B
GAZM100T4B | 100 100 80 1 2,506 GAZM1 GA100A GAX42100A GAX61B
GAZM125T4B | 125 125 100 1 3,676 GAZM2 GA125A GAX42125A GAX61B
GAZM160T4B | 160 125 100 1 3,676 GAZM2 GA160A GAX42160A GAX61B
@ Verlingerungsstab GAX7... vorsehen. Fiir weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an: siehe erste Seite im Katalog
Allgemeine Eigenschaften
— Gehause aus lackiertem Stahlblech
— Abschliessbarer Griff
— Befestigung der Abdeckung mit Schraube
— Schutzart: IP65 .
— Kabeleintritt: glatte Wénde, Kunde hat fiir Offnungen zu
sorgen
Zulassungen und Konformitat
Zulassungen: EAC (im Gange)
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-3,
IEC/EN/BS 60947-1
MaBe Anschlusspléne Technische Eigenschaften 1 2_23
Seite 12-52 Seite 12-61 Seite 12-64



12 Trennschalter

Trennumschalter im
Metallgehéuse
IEC/EN/BS IP65

GAZMOBOETS...GAZM160ETS...

Trennschalter im
Edelstahlgehause AISI 304
IEC/EN/BS IP65

GAZS016...GAZS100...

12-24

Serie GA von 16A bis 160A
Im Metall- und Edelstahlgehduse AISI 304

JLovato

___electric

Bestell- Konvention. | Nenn- St. | Gew. Komponenten®
bezeichnung thermischer | betriebsstrom | pro Gehduse Trennschalter Verriegelung | Griff
Strom Ithe | le Pck.
AC21A AC23B | AC23B
(<690V) (<400V)| (<500V)
[A] [A] [A] St. | [kg]
3-polige Linienschalter I-0-11, mit schwarzem Griff
GAZMO025ET6 | 25 25 25 1 1,983 GAZMA1 2 x GAO25A GAX5000 GAX67B
GAZMO40ET6 |40 40 25 1 1,983 GAZMA1 2 x GAO40A GAX5000 GAX67B
GAZMOG63SAET6| 63 45 25 1 1,983 GAZMA1 2 x GA063SA GAX5000 GAX67B
GAZMOBOET6 | 80 80 63 1 13,156 GAZM2 2 x GA0O80A GAX5001 GAX67B
GAZM125ET6 | 125 125 100 1 3,156 GAZM2 2 x GA125A GAX5001 GAX67B
GAZM160ET6 | 160 125 100 1 3,156 GAZM2 2 x GA160A GAX5001 GAX67B
4-polige Linienschalter I-0-11, mit schwarzem Griff
GAZMO25ET8 |25 25 25 1 12,100 GAZM1 2 x GA025A + GAX5000 GAX67B
2 x GAX42040A
GAZMO40ET8 | 40 40 25 1 12,100 GAZMA1 2 x GAO40A + GAX5000 GAX67B
2 x GAX42040A
GAZMO63SAET8| 63 45 25 1 2,100 GAZMA1 2 x GAOB3SA + | GAX5000 GAX67B
2 x GAX42063SA
GAZMOBOET8 |80 80 63 1 15,953 GAZM3 2 x GAO8OA + GAX5001 GAX67B
2 x GAX42080A
GAZM125ET8 | 125 125 100 1 15,953 GAZM3 2 x GA125A + GAX5001 GAX67B
2 x GAX42125A
GAZM160ET8 | 160 125 100 1 15,953 GAZM3 2 x GA160A + GAX5001 GAX67B
2 x GAX42160A
Allgemeine Eigenschaften
— Gehduse aus lackiertem Stahlblech
— Abschliessbarer Griff
— Befestigung der Abdeckung mit Schraube, Scharnier
rechts am Gehause (GAZMO8OETS...GAZM160ETS...)
— Schutzart: IP65 )
— Kabeleintritt: glatte Wéande, Kunde hat fiir Offn. zu sorgen
Zulassungen und Konformitat
Zulassungen: EAC (im Gange)
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-6-1,
IEC/EN/BS 60947-1
Bestell- Konvention. | Nenn- St. | Gew. Komponenten®
bezeichnung thermischer | betriebsstrom | pro Gehduse Trennschalter Griff
Strom Ithe | le Pck.
AC21A AC23B | AC23B
(<690V) (<400V)| (<500V)
[A] [A] [A] St. | [kl
3-POLIG
Mit gelb/rotem Griff
GAZS016 16 16 16 1 12,150 GAZS1 GAO16A GAX61
GAZS025 25 25 25 1 12,150 GAZS1 GA025A GAX61
GAZS032 32 32 25 1 12,150 GAZS1 GA032A GAX61
GAZS040 40 40 25 1 12,150 GAZS1 GAO040A GAX61
GAZS063SA 63 45 25 1 12,150 GAZS1 GA0B3SA GAX61
GAZS063 63 63 63 1 12,380 GAZST GA063A GAX61
GAZS100 100 100 |80 1 12,380 GAZS1 GA100A GAX61
3-POLIG
Mit schwarzem Griff
GAZS016B 16 16 16 1 2,150 GAZS1 GAO16A GAX61B
GAZS025B 25 25 25 1 12,150 GAZS1 GA025A GAX61B
GAZS032B 32 32 25 1 12,150 GAZS1 GA032A GAX61B
GAZS040B 40 40 25 1 12,150 GAZS1 GAO040A GAX61B
GAZS063SAB | 63 45 25 1 2,150 GAZS1 GA0B3SA GAX61B
GAZS063B 63 63 63 1 2,380 GAZS1 GAO0B3A GAX61B
GAZS100B 100 100 |80 1 12380 GAZS1 GA100A GAX61B

Sie sich bitte an: siehe erste Seite im Katalog

MaBe

Seite 12-52

@ Verlangerungsstab GAX7... vorsehen. Fiir weitere Informationen wenden

Allgemeine Eigenschaften

— Gehduse aus

Edelstahlblech

— Abschliessbarer Griff
— Befestigung der Abdeckung mit Schraube
- Schutzart: IP65 .
— Kabeleintritt: glatte Wéande, Kunde hat fiir Offn. zu sorgen
— Bei 4-poligen Versionen den vierten Pol GAX42...A am
entsprechenden 3-poligen Trennschalter hinzufligen

Zulassungen und Konformitat
Zulassungen: EAC (im Gange)
Ubereinstimm. mit: [EC/EN/BS 60947-3, IEC/EN/BS 60947-1

Anschlusspléne
Seite 12-61

Technische Eigenschaften
Seite 12-64



12 Trennschalter

Gehause

GAZM1

GAZM2

GAZM3

GAZS1

Leere Metallgehduse

Bestell- Abmessungen St. | Gew.
bezeichnung Gehéuse pro
Pack.

[mm] St. | [ka]
Gehéuse aus lackiertem Stahlblech
GAZM1 150x200x120 1 1,680
GAZM2 200x300x120 1 3,000
GAZM3 300x400x120 1 4,900
Gehéuse aus Edelstahlblech AISI 304
GAZS1 150x200x120 \ 1 1,900

MaBe

Seite 12-52

JLovato

___electric

Aligemeine Eigenschaften

Gehduse aus lackiertem Stahlblech fir GAZM...
Gehduse aus Edelstahlblech AISI 304 fiir GAZS1
Befestigung der Abdeckung mit Schraube fiir GAZMT,
GAZM2 und GAZS1

Befestigung der Abdeckung mit Schraube, Scharnier
rechts am Gehduse fiir GAZM3

Bereits mit Bohrungen versehene Abdeckung zur Montage
der Griffe

Bereits am Boden des Gehduses vorhandene 35mm
DIN-Schiene zur Aufnahme des Trennschalters

Bereits am Boden des Gehduses vorhandene
Schutzleiterklemme

Schutzart: IP65 )
Kabeleintritt: glatte Wande, Kunde hat fiir Offnungen zu
sorgen

Hinsichtlich der Kompatibilitdt siehe Tabelle auf Seite
12-23 und 24

Konformitét
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1

12-25



12 Trennschalter
Serie GL

TRENNSCHALTER

1

@ EINFACHE DIN-SCHIENEN-MONTAGE
Die Trennschalter kénnen durch Einrasten auf DIN-Schiene (flir die
GroBen von 160A bis 315A) oder durch Schraubbefestigung auf der
Platte montiert werden.

[L" ® FLEXIBLE MONTAGE

Die Trennschalter kénnen in alle
Richtungen montiert werden. Die Clips fiir
die Schraubbefestigung konnen verstellt
und gedreht werden (Achsabstand flir
Befestigung einstellbar).

® GLEITSCHUTZ FUR DIN-
SCHIENEN-MONTAGE
Bei den GroBen von 160A bis 315A sind
zwei Gummieinsétze vorhanden, die das
Gleiten der Trennschalter auf der
DIN-Schiene verhindern.

JLovato

___electric

® KOMPAKTE ABMESSUNGEN
Die Breite der 3-poligen Trennschalter bis 315A betrdgt nur 162mm, von
320A bis 500A 203mm und fiir 630A 231mm.

@ VERSIONEN UL 98
Die Trennschalter verfligen (iber die Zulassung

nach UL 98 / CSA C22.2 n°4 fiir Kanada und die
o e(UL)us

® 4-POLIGE AUSFUHRUNG
Die Trennschalter werden in 3-poliger Ausfiihrung geliefert.
Fiir die 4-polige Ausfithrung kann der kann der zusétzliche vierte Pol
bestellt werden.

>

@ FLEXIBILITAT DER KOMPONENTEN
Der vierte Pol, die Neutralleiter- und die Schutzleiterklemme konnen mit
Hilfe der 2 mitgelieferten Schrauben auf beiden Seiten der Trennschalter
montiert werden.

6] [6] o), .

12-26

® KOMPAKTE ABMESSUNGEN

Die Trennumschalter zeichnen sich durch Kompaktheit

aus:

- Breite von 185mm bei den 3-poligen Ausfiihrungen
bis 315A, 237mm von 320A bis 500A und 263mm
fiir 630A

- Breite von 220mm bei den 4-poligen Ausfiihrungen
bis 315A, 281mm von 320A bis 500A und 317mm
fiir 630A.

@® EINFACHE MONTAGE
Die Trennumschalter kénnen durch
Schraubbefestigung auf der Platte montiert werden.

@ VERSIONEN UL 1008
Die Trennumschalter verfiigen (iber die u
Zulassung nach UL 1008/CSA G22.2 c\* I_ Us
n°178 fiir Kanada und die USA.

@ 3-POLIGE UND 4-POLIGE
AUSFUHRUNG
Die Trennumschalter werden in der 3-poligen und 4-
poligen Ausfiihrung bereits zusammengebaut geliefert.



12 Trennschalter
Serie GL

® VIELSEITIGES ZUBEHORPROGRAMM
Es wird eine breite Palette an Hilfskontakten, Anschlussabdeckun-
gen, Phasentrennern, Klemmenanschliissen, Verbindungs-
schienen, Verldngerungen und Griffen I
angeboten, um jeder = -
Installationsanforderung
gerecht zu werden.

i,

!
s -

® HOHES AUSSCHALTVERMOGEN IEC
Die Nennstrome in AG23A bis 630A-415V und bis 500A-690V sind
die hochsten der Kategorie.

® HILFSKONTAKTBLOCKE
Derselbe Kontaktblock eignet sich fiir alle Trennschalter und
Trennumschalter. Die Kontakte kdnnen am Haupt-Steuerpol
montiert werden (max. 8 Kontakte fiir Trennschalter, max. 4
Kontakte fir Trennumschalter).

® KLEMMENZUBEHOR

Dieses Zubehor erlaubt eine noch g
einfachere Verdrahtung der
Klemmen mit nur einem Schliissel. l

[ M8

® SICHTBARKEIT DER KONTAKTE: HOCHSTE
SICHERHEIT!
Dank des transparenten Fensters an den einzelnen Leistungspolen
ist der Ein- bzw. Ausschaltzustand des Schalters aus der Ferne gut
sichtbar.

.Lovato

___electric

® GRIFFE IN AUSFUHRUNG UL 508A
In Ubereinstimmung mit der Norm UL 508A, die die Inspektions-
mdglichkeit der unter Spannung stehenden Tafel durch
autorisiertes Personal fordert, bieten die Griffe der Trennschalter
der Serie GL... die Entriegelung der Tiirverriegelungsfunktion bei
Trennschalter in Position ON.

® GRIFFE IP66, IP69K UND NEMA 4X
Es ist eine breite Palette an Griffen mit Hebel und
Schraubbefestigung mit der hdchsten auf dem Markt
erhdltlichen Schutzart lieferbar.

s

@® ABSCHLIESSBARE GRIFFE
Alle Griffe mit direkter Betdtigung und fiir Tlirverriegelung verfiigen
liber eine integrierte abschliessbare Verriegelungsvorrichtung.

® GRIFFE
Die Trennschalter und Trennumschalter werden serienméBig ohne
Griff geliefert. Durch die separate Bestellung des direkten Griffs
kann die Ausfiihrung fiir direkte Betatigung realisiert werden.
Die Griffe lassen sich dank der Einrastbefestigung sehr einfach
montieren und abnehmen.
Durch die separate Bestellung einer Verldngerung und eines Griffs
fiir Tirverriegelung kann die Ausfiihrung fir Tirverriegelung
realisiert werden.

® MONTAGE DER VERLANGERUNG DURCH
EINRASTEN
Die Verldngerungen lassen sich dank der Einrastbefestigung sehr
einfach montieren und abnehmen. Diese Funktion erlaubt eine
schnelle Montage und einen einfachen Zugang zur Tafel fiir
Wartungsarbeiten.




12 Trennschalter
Serie GL von 160 bis 630A

Ubersichtstabelle iiber die Zusammenstellungsmiglichkeiten

"3 I

K.

| l

JLovato

___electric

IEc/EN/Bs Typ Konveqtiongllertherm. Bemessungsbetriebsstrom Blindleistung fiir | Vierter Pol Nullleiter- Erdungs- Griff direkte Betétigung
Strom in freier Luft Ith Kondensator- klemme klemme
AC21A (<690V) AC23A (<400V) | AC23A (<500V) | Steuerung 400V Schwarz | Gelb/rot
Bestell- [A] [A] [A] [kvar] Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell-
bezeichnung bezeichnung | bezeichnung | bezeichnung | bezeichnung | bezeichnung
3-polige Trennschalter IEC/EN/BS
GL0160C1 160 160 160 80 GLX420315 | GLX300 GLX301 GLX61DB | GLX61D
GLO0200C1 200 200 200 100
-." GL0250C1 250 250 250 115
t‘\@I l l GLO315C1  |315 250 250 145
> GLO0320C1 320 320 320 145 GLX420320 | GLX302 GLX303 GLX62DB | GLX62D
GLO0400C1 400 400 400 180 GLX420400
GL0500C1 500 500 500 200 GLX420500
GL0630C1 630 630 500 250 GLX420630
3-polige Trennumschalter IEC/EN/BS
GLC0160C1 160 160 160 - - - - GLX61DB |-
o N "-'.l, (3LC0200C1 200 200 200
\ s (3LC0250C1 250 250 250
—— I I {3LC0315C1 315 250 250
'\@ I {3LC0320C1 320 320 320 GLX62DB
¥ (LC0400C1 400 400 400
GLC0500C1 500 500 500
GLCO0630C1 630 630 500
4-polige Trennumschalter IEC/EN/BS
GLC0160T4C1 | 160 160 160 - - - - GLX61DB |-
3 | (GLC0200T4C1 | 200 200 200
s s GLC0250TACT | 250 250 250
g (3LC0315T4C1 | 315 250 250
\@ I I I I (3LC0320T4C1 | 320 320 320 GLX62DB
e (3LC0400T4C1 | 400 400 400
(3LC0500T4C1 | 500 500 500
(3LC0630T4C1 | 630 630 500
cu‘_us Typ Strom er Max. Leistung Drehstrommotor Vierter Pol Neutralleiter-| Schutzleiter- | Griff direkte Betatigung
allgemeine Anwend. klemme klemme
: Schwarz | Gelb/rot
Bestell- [A] [HP/V] Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell-

bezeichnung

bezeichnung

bezeichnung

bezeichnung

bezeichnung

bezeichnung

3-polige Trennschalter UL 98

GLO100C1UL 100 30/240 - 75/480 - 100/600 GLX420100UL | GLX300 GLX301 GLX61DB | GLX61D
. . . GLO200C1UL | 200 75/240 - 150/480 - 200/600 GLX420200UL
M1l

\@ I GLO400C1UL | 400 125/240 - 250/480 - 350/600 GLX420400UL | GLX302 GLX303 GLX62DB | GLX62D
3-polige Trennumschalter UL 1008
3LCO100C1UL |100 30/240 - 75/480 - 100/600 - - - GLX61DB |-
{3LC0200C1UL | 200 75/240 - 150/480 - 200/600
(3LCO400C1UL | 400 125/240 - 250/480 - 350/600 GLX62DB
4-polige Trennumschalter UL 1008
GLOC100T4C1UL | 100 30/240 - 75/480 - 100/600 - - - GLX61DB |-
(3L0C200T4C1UL | 200 75/240 - 150/480 - 200/600

l I I I (3LC0400T4C1UL | 400 125/240 - 250/480 - 350/600 GLX62DB

12-28

© 1-teiliges Set, Anschluss von 1 Klemme fiir einzelnes Kabel:
- max. Leiterquerschnitt: 120mm#/250kcmil

- min. Leiterquerschnitt: 16mm?%6AWG

® 3-teiliges Set, Anschluss v. 3 Klemmen fiir einzelnes Kabel:

- max. Leiterquerschnitt: 120mm?250kcmil
- min. Leiterquerschnitt: 16mm%6AWG

—max. Leiterquerschnitt: 304mm?2600kemil
- min. Leiterquerschnitt: 33,6mm%2AWG

@® 1-teiliges Set, Anschluss von 1 Klemme fiir einzelnes Kabel:



12 Trennschalter JLovato
Serie GL von 160 bis 630A —electric

4 I{-‘} i | I
. i '- slee 8
Griff Tlirverriegelung Verlangerung fiir Griffe fiir Tirverriegelung Ring fir Hilfs- Anschluss- | Phasen- Klemmen- Verbindungs- | Klemmen-
Ausrichtung | kontakte abdeckungen | trenner anschliisse | briicken zubehor
Schwarz | Gelb/rot Tiefe Tafel Quers. Stap | Verlangerung
Bestell- Bestell- Bestell- min. max. O Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell-
bezeichnung | bezeichnung | bezeichnung | [mm] [mm] [mm] bezeichnung | bezeichnung | bezeichnung | bezeichnung | bezeichnung | bezeichnung | bezeichnung
GLX61B GLX61 GLX7150810 | 124 194 10 GLX00 GLX1001 GLX800 GLX900 GLX5000 - GLX550
GLX7200810 244 (10) (3 St.) (6 St.) GLX501@ (8 St.)
GLX7300810 344
GLX1010EA | GLX801 GLX901
GLX7400810 444 Ty u St 8 St
GLX7500810 544 (18V) (48t) (85t)
GLX62B GLX62 GLX7150810 | 157 227 GLX802 GLX902 GLX502© GLX551
GLX7200810 277 (3 St.) (6 St.) GLX5030 (8 St.)
GLX7300810 377
GLX7400S10 477 GLX803 GLX903(8 St) | GLX504©
GLX7500810 577 (45t) Integriert | GLX5050
GLX61CB | - GLX7150810 | 220 290 10 GLX00 GLX1001 GLX800 GLX900 GLX5000 GLX201 GLX550
GLX7200810 340 (10) (3St) (6 St.) GLX501@ (3 St.) (8 St.)
GLX7300810 440
GLX7400810 540 GLX1010EA | GLX801 GLX901 GLX202
GLX7500510 640 (1sV) (4st) (8st) (45t)
GLX62CB GLX7150810 | 267 337 GLX802 GLX902 GLX502© GLX206 GLX551
GLX7200810 387 (3 St) (6 St.) GLX5030 (3St.) (8 St.)
GLX7300810 487
GLX7400810 587 GLX803 GLX903(8 St) | GLX5040 GLX207
GLX7500810 687 (45t) Integriert | GLX5050 | (4St)
GLX61CB | - GLX7150810 | 220 290 10 GLX00 GLX1001 GLX800 GLX900 GLX5000 GLX201 GLX550
GLX7200810 340 (10) (3St) (6 St.) GLX501@ (3 St.) (8 St.)
GLX7300810 440
GLX7400810 540 GLX1010EA | GLX801 GLX901 GLX202
GLX7500S10 640 (18V) (4 St.) (8 St.) (4 St.)
GLX62CB GLX7150810 | 267 337 GLX802 GLX902 GLX502© GLX206 GLX551
GLX7200810 387 (3 St) (6 St.) GLX503@ (3St) (8 St.)
GLX7300810 487
GLX7400810 587 GLX803 GLX903(8 St) | GLX5040 GLX207
GLX7500810 687 (4st) Integriert | GLX505@ | (4St)
Griff Tlirverriegelung Verlangerung fir Griffe fiir Tirverriegelung Ring fir Hilfs- Anschluss- | Phasen- Klemmen- Verbindungs- | Klemmen-
Ausrichtung | kontakte abdeckungen | trenner anschliisse | briicken zubehér
Schwarz | Gelb/rot Tiefe Tafel Quers. Stap | Verlangerung
Bestell- Bestell- Bestell- min. max. O Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- Bestell-
bezeichnung | bezeichnung | bezeichnung | [mm] [mm] [mm] bezeichnung | bezeichnung | bezeichnung | bezeichnung | bezeichnung | bezeichnung | bezeichnung
GLX61B GLX61 GLX7150810 | 124 194 10 GLX00 GLX1001 GLX800 Integriert GLX5000 - GLX550
GLX7200S10 244 (10) (35t) GLX501@ (85t)
GLX7300S10 344 GLX1010EA | GLX801
GLX7400810 444 (1SV) (4 St.)
GLX7500810 544
GLX62B GLX62 GLX7150810 | 157 227 GLX802 Integriert GLX502© GLX551
GLX7200810 277 (3St.) GLX503@ (8St.)
GLX7300510 377 GLX803 GLX5040
GLX7400810 477 4 St.
GLX7500810 577 4s) GLX5050
GLX61B - GLX7150810 | 220 290 10 GLX00 GLX1001 GLX800 Integriert GLX5000 GLX201 GLX550
GLX7200S10 340 (10) (3st) GLxs501@ | (3St) (85t)
GLX7300810 440 GLX1010EA | GLX801 GLX202
GLX7400810 540 (18V) (4St) (4 St)
GLX7500810 640
GLX62B GLX7150810 | 267 337 GLX802 Integriert GLX502© GLX206 GLX551
GLX7200810 387 (3 St.) GLX503@ (3 St.) (8 St.)
e
GLX7500810 687 (454 GLX50 | (45)
GLX61B - GLX7150810 | 220 290 10 GLX00 GLX1001 GLX800 Integriert GLX5000 GLX201 GLX550
GLX7200S10 340 (10) (38t) GLx501@ | (3St) (85t)
GLX7300810 440 GLX1010EA | GLX801 GLX202
GLX7400810 540 (18V) (45t) (4St)
GLX7500810 640
GLX62B GLX7150810 | 267 337 GLX802 Integriert GLX502© GLX206 GLX551
GLX7200810 387 (3t GLX503@ (3 St.) (8 St.)
tntee | G ke e
GLX7500810 687 ] GLX5050 '
© 3-teiliges Set, Anschluss von 3 Klemmen fiir einzelnes Kabel: @ 1-teiliges Set, Anschluss von 1 Klemme fiir zwei Kabel: ® 3-teiliges Set, Anschluss von 3 Klemmen fiir zwei Kabel:
- max. Leiterquerschnitt: 304mm?/600kcmil — max. Leiterquerschnitt: 2x152mm?2x300kcmil —max. Leiterquerschnitt: 2x152mm?2x300kcmil
- min. Leiterquerschnitt: 33,6mm%2AWG — min. Leiterquerschnitt; 2x21,2mm%2x4AWG — min. Leiterquerschnitt; 2x21,2mm?%2x4AWG
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3-polige Trennschalter

IEC/EN/BS

b,

5

ol

GL0320C1...GL0O500C1

3-polige Trennschalter

UL 98

GL...C1UL

Zusatzlicher
vierter Pol
IEC/EN/BS

"

|

GLX420315 GLX420500

Zusatzlicher vierter Pol

UL 98

GLX420200UL GLX420400UL m

Zubehor
Seite12-32 und 12-33
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12 Trennschalter
Serie GL von 160 bis 630A

.

GL0160C1...GLO315C1

i B
* # "

Bestell- Konvent. Nennbetriebs- St. | Gew.
bezeichnung | thermischer | strom pro
Strom in le Pck.

freier Luft Ith
AC21A AC23A | AC23A
(=690V) (<400V) | (<690V)

[A] (Al (Al |St |[kd]

Ohne Griff

Den Trennschalter mit Verlangerung und Griff fiir
Ausflihrung Tiirverriegelung oder Griff fir Ausfiihrung
direkte Betétigung vervollsténdigen (siehe Seite 12-33)

GL0160C1 160 160 160 1 1,740
GL0200C1 200 200 200 1 1,740
GL0250C1 250 250 250 1 1,740
GL0315C1 315 250 250 1 1,740
GLO0320C1 320 320 320 1 3,460
GL0400C1 400 400 400 1 3,460
GLO0500C1 500 500 500 1 |3,460
GL0630C1 630 630 500 1 13,780
Bestell- Strom fiir Max. Leistung | St. | Gew.
bezeichnung | allgemeine | Drehstrom- pro

Anwendung | motor Pck.

[A] [HPV] St. | [kg]
Ohne Griff

Den Trennschalter mit Verldngerung und Griff fiir
Ausfiihrung Tiirverriegelung oder Griff fiir Ausfiihrung
direkte Betétigung vervollstandigen (siehe Seite 12-33)

GLO100C1UL | 100 30/240 1 1,900
75/480
100/600
GL0200C1UL | 200 75/240 1 1,900
150/480
200/600
GL0400C1UL | 400 125/240 1 3,780
2507480
350/600
Bestell- Konvent. Nennbetriebs- St. | Gew.
bezeichnung | thermischer | strom pro
Strom in le Pck.
freier Luft Ith
AC21A AC23A AC23A
(<690V) (<400V) (<690V)
[A] [A] [A] St. | [ka]

Gleichzeitiges SchlieBen mit den Polen des Trennschalters,
fiir Ausfiihrungen GL0160C1...GL0315C1

6LX420315 [ 315 (250 [250 |1 [0400
Fiir Ausfiihrungen GL0320C1...GL0630C1
GLX420320 | 320 320 320 1 10,900
GLX420400 | 400 400 400 1 10,900
GLX420500 | 500 500 500 1 10,900
GLX420630 | 630 630 500 1 10,900
Bestell- Strom fiir Max. Leistung St. | Gew.
bezeichnung | allgemeine | Drehstrom- pro
Anwendung | motor Pck.
[A] [HPV] St. | [kg]

Gleichzeitiges SchlieBen mit den Polen des Trennschalters,
fiir Trennschalter GLO100C1UL

1 &

GLX420100UL | 100 30/240 1 0,410
75/480
100/600

Fiir Trennschalter GL0200C1UL

GLX420200UL | 200 75/240 1 0,410
150/480
200/600

Fiir Trennschalter GL0O400C1UL

GLX420400UL | 400 125/240 1 0,900
250/480
350/600

MaBe
Seite 12-53 und 54

JLovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften

— Versionen von 160 bis 630A AC23

— Strom fiir allgemeine Anwendung nach UL 98:
100A, 200A und 400A

— Kompakte Abmessungen und zusétzlicher vierter Pol

— Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube
bis 315A, nur auf Platte von 320A bis 630A

— Madglichkeit, die Clips fiir die Schraubbefestigung auf der
Platte zu verstellen

- Sichtbarkeit der Kontakte

— Max. Anzahl der Leistungspole: 4

Betriebsbedingungen
— Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp: 12kV
— Mechanische Lebensdauer:
¢ 20.000 Schaltspiele von 160A bis 315A
* 10.000 Schaltspiele von 320A bis 630A

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus nach UL 98 /

CSA C22.2 n°4 (GL...UL und GLX42...UL).
Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 60947-3,
IEC/EN/BS 60947-1

Schaltwinkel der Leistungspole GL...
(Hauptpole und zusétzlicher Pol)

0° 30° 60° 90°

GL0160C1...GL0630CT, GL...UL
Hauptpole

GLX42...
Zusatzlicher 4. Pol mit gleichzeit. SchlieBen

OFF — > ON

) <«——MMM

Anschlusspldne
Seite 12-61

Technische Eigenschaften
Seite 12-65




12 Trennschalter “ILovato

f 5 el i
Serie GL von 160 bis 630A eetrie
3-polige Trennumschalter Bestell- Konvent Nennbetriebs- | St. | Gew. Allgemeine Eigenschaften
; e . ’ - Versionen von 160 bis 630A AC33
IEC/EN/BS Py g}fgﬁ'?ﬁher Is;rom grc?( — Strom fiir allgemeine Anwendung nach UL 1008:
freier Luft Ith 100A, 200A und 400A
AC21A AC33B | AC33B — Befestigung mit Schraube
(SBQUV) (5400V) (SBQOV) — Sichtbarkeit der Kontakte
(Al (Al (Al st | [kg] Betriebshedingungen
Ohne Griff@ — Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
GLCO160C1 [ 160 160 [160 [1 [3s50 | - Bemessungsstodspannungsfestigkeit Uimp: 12KV
GLC0200C1 | 200 200 200 |1 |3550 + 20.000 Schaltspiele von 160A bis 315A
GLC0250C1 | 250 250 250 1 13,550 * 10.000 Schaltspiele von 320A bis 630A
GLC0160C1...GLC0315C1 GLCO315G1 | 315 250 250 1 ]8550 Zulassungen und Konformitat
GLCO320C1 | 320 320 320 1 7,060 Erreichte Zulassungen: cULus nach UL 1008
GLC0400C1 | 400 400 400 1 7,060 Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-6-1,
GLC0500C1 | 500 500 |500 |1 |7,060 | IEC/EN/BSG60947-3
GLC0630C1 | 630 630 500 1 7,720
Schaltwinkel der Leistungspole GLC...
0° 30° 60° 90°
4-polige Trennumschalter Eestgll}; tKhonve.nt.h Ntennbetriebs- St. | Gew. gEE§§§§§18£L§E§§£§fé§1ﬁ%§%%§ﬁkc1
ezeichnung ermischer | strom pro C1UL un :
IEG/EN/BS Stromin e Pck. \I;Igrusgi)(t’%%lﬁ fiir 3-polige und 4-polige
freier Luft Ith
AC21A AC33B | AC33B OFf ——— > ON
(<690V) (<400V)| (<690V) 0 «-—— |
[A] [A] [A] St. | [ka]
Ohne Griff@®
GLCO160T4C1 | 160 160 160 1 14,330
GLC0200T4C1 | 200 200 200 1 14,330
GLC0250T4C1 | 250 250 250 1 14,330
GLC0160T4C1...GLCO315T4C1 GLC0315T4C1 | 315 250 |250 |1 |4,330
GLC0320T4C1 | 320 320 320 1 18810
GLC0400T4C1 | 400 400 400 1 18810
GLCO0500T4C1 | 500 500 500 1 18,810
GLC0630T4C1 | 630 630 500 1 19,460
3-polige Trennumschalter Bestell- Strom fiir | Max. Leistung | St. | Gew.
UL 1008 bezeichnung allgemeine | Drehstrom- pro
Anwendung | motor Pck.
[A] [HP/V] St. | [kg]
Ohne Griff@®
GLCo100C1UL | 100 30/240 1 13,800
75/480
100/600
GLCO0200C1UL | 200 75/240 1 13,800
150/480
200/600
GLCO0400C1UL | 400 125/240 1 |7,560
2507480
350/600
GLC0200C1UL
4-polige Trennumschalter Bestell- Strom fiir | Max. Leistung | St. | Gew.
UL 1008 bezeichnung allgemeine | Drehstrom- pro
Anwendung | motor Pck.
[A] [HP] St. | [kg]
Ohne Griff@®
+« B GLCO100T4C1UL | 100 30/240 1 14,590
- = 75/480
e 100/600
e I I GLC0200T4C1UL | 200 75/240 1 14,590
’,\@ 150/480
_— 200/600
: GLCO0400T4C1UL | 400 125/240 1 7,680
2507480
350/600
GLC0200T4C1UL @ Den Trennumschalter mit Verlangerung und Griff fiir Ausfiihrung
Tiirverriegelung oder Griff fiir Ausfiihrung direkte Betétigung
vervollstandigen (siehe Seite 12-33).
Zubehor MaBe Anschlusspléne Technische Eigenschaften 12-31

Seite12-32 und 12-33 Seite 12-54 bis 12-56 Seite 12-62 Seite 12-66



12 Trennschalter

Zubehor

Anbaublocke

5 -
o] P
GLX1010EA GLX1001
Uil il e w
GLX300 GLX301
Siele

GLX500 - GLX501

GLX504 - GLX505

a

GLX55...

12-32

Serie GL von 160A bis 630A

JLovato

___electric

Bestell- Eigenschaften St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack
St. | [kg]

Hilfskontakte

GLX1001 10 mit Schraubklemmen 1 0,100

GLX1010EA | S voreilend mit Schraubklemmen | 1 0,100

Neutralleiterklemme

GLX300 Fiir GL0100...GL0315 1 0,340

GLX302 Fiir GL0320...GL0630 1 0,680

Schutzleiterklemme

GLX301 Fiir GL0100...GL0315 1 0,340

GLX303 Fiir GL0320...GL0630 1 0,680

Anschlussabdeckungen 1-polig

GLX800 3-teiliges Set, Schutz fiir 3 1 0,060
Klemmen, fiir GL0100...GL0315
und GLC0100...GLC0315

GLX801 4-teiliges Set, Schutz fiir 4 1 0,080
Klemmen, fiir GL0100...GL0315
und GLC0100...GLC0315

GLX802 3-teiliges Set, Schutz fiir 3 1 0,070
Klemmen, fiir GL0320...GL0630
und GLC0320...GLC0630

GLX803 4-teiliges Set, Schutz fir 4 1 0,095
Klemmen, fiir GL0320...GL0630
und GLC0320...GLC0630

Phasentrenner (notwendig bei Spannungen > 500V)

GLX900 6-teiliges Set, Schutz 3 Phasen, |1 0,070
fiir GL0160...GL0315 und
GLC0100...GLC0315

GLX901 8-teiliges Set, Schutz 4 Phasen, |1 0,090
fiir GL0160...GL0315 und
GLC0100...GLC0315

GLX902 6-teiliges Set, Schutz 3 Phasen, |1 0,011
fiir GL0320...GLC0500 und
GLC0320...GLC0500

GLX903 8-teiliges Set, Schutz 4 Phasen, |1 0,011
fiir GL0320...GLC0500 und
GLC0320...GLC0500

Klemmenanschlisse fiir starre und flexible Kabel

GLX500 1-teiliges Set, Anschluss von 1 0,050
1 Klemme fiir einzelnes Kabel,
fiir GL0100...GL0315 und
GLC0100...GLC0315

GLX501 3-teiliges Set, Anschluss von 1 0,140
3 Klemmen fiir einzelnes Kabel,
fiir GL0100...GL0315 und
GLC0100...6LC0315

GLX502 1-teiliges Set, Anschluss von 1 0,100
1 Klemme fiir einzelnes Kabel,
fiir GL0320...GL0630 und
GLC0320...GLC0630

GLX503 3-teiliges Set, Anschluss von 1 0,280
3 Klemmen fiir einzelnes Kabel,
fir GL0320...GL0630 und
GLC0320...6LC0630

GLX504 1-teiliges Set, Anschluss von 1 0,110
1 Klemme fiir zwei Kabel,
fiir GL0320...GL0630 und
GLC0320...GLC0630

GLX505 3-teiliges Set, Anschlussvon |1 10,310
3 Klemmen fiir zwei Kabel,
fir GL0320...GL0630 und
GLC0320...6LC0630

Klemmenzubehdr

GLX550 8-teiliges Set, 1 0,010
fiir GL0100...GL0315 und
GLC0100...GLC0315

GLX551 8-teiliges Set, 1 0,010

fir GL0320...GL0630 und
GLC0320...GLC0630

MaBe

Seite 12-57 und 12-58

Betriebshedingungen der Hilfskontakte GLX10...

— Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith: 10A

— Bemessungsisolationsspannung: 690V

- Leitfahigkeit: 5V, TmA

— Klassifizierung nach UL/CSA und IEC/EN/BS 60947-5-1:
A600 Q600

— Anzugsmoment: 0,8Nm/7,11b.in

— Max. 8 Kontakte fiir Trennschalter GL0160...GL0630

— Max. 4 Kontakte fiir Trennumschalter GLC0160...GLC0630

— Einrastbefestigung ohne Verwendung von Werkzeug

Betriebsbedingungen der Nullleiter- und Erdungsklemmen

GLX3...

— Nur verwendbar mit Trennschaltern GL0160...GL0630

— Anzugsmoment der Klemmen fiir GLX300 und GLX301:
15...22Nm/132,7...194,7Ib.in

— Anzugsmoment der Klemmen fiir GLX302 und GLX303:
30...37Nm/265...3271h.in

Betriebshedingungen der Anschlussabdeckungen und
Phasentrenner GLX8..., GLX9...
— Einrastbefestigung

Betriebsbedingungen der Klemmenanschliisse
GLX500-GLX501

— Max. Leiterquerschnitt: 120mm?/250kcmil

— Min. Leiterquerschnitt: 16mm?6AWG

— Anzugsmoment: 35Nm/309,7Ib.in

GLX502-GLX503

— Max. Leiterquerschnitt: 304mm?/600kcmil
— Min. Leiterquerschnitt: 33,6mm?2AWG

— Anzugsmoment: 42,4Nm/375Ib.in

GLX504-GLX505

— Max. Leiterquerschnitt: 2x152mm?/2x300kcmil
— Min. Leiterquerschnitt: 2x21,2mm?%2x4AWG

— Anzugsmoment: 22,6Nm/200Ib.in

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-3

Schaltwinkel der Pole der Trennschalter GL...
(Hauptpole und zusétzlicher Pol)

0° 30° 60° 90°

GL0100C1...GLO630CT,
GLC0100C1...GLCO630CT,
GLO100T4C1...GLO630TACH
Hauptpole

GLX1010EA .
Hilfskontakt (1SV - S mit voreilendem Offnen
in Bezug auf die Hauptpole)

GLX1001 .
Hilfskontakt (10)

OFF ——— > ON
0 «-—

Anschlusspldne
Seite 12-62




12 Trennschalter “ILovato

. . el i
Serie GL von 160 bis 630A setrie
Zubehor
Verbindungsbriicken Bestell- Eigenschaften St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [kg]
Verbindungsbriicken fiir den Anschluss der Pole der
= Trennumschalter
GLX201 3-teiliges Set, Anschluss von 3| 1 0,180
Polen, fiir GLC0100...GLC0315
GLX202 4-teiliges Set, Anschluss von 4| 1 0,200
== Polen, fiir GLC0100...GLC0315
GLX2... GLX206 3-teiliges Set, Anschlussvon 3| 1 | 0,190
Polen, fiir GLC0320...GLC0630
GLX207 4-teiliges Set, Anschluss von 4| 1 0,255

Polen, fiir GLC0320...GLC0630

Griffe und Verlangerungen Bestell- Eigenschaften St. | Gew. Betriebshedingungen Griffe mit direkter Betatigung
bezeichnung pro — Montage durch Einrasten an Trennschaltern und
Pack. Trennumschaltern

st |[ka] — 1-3 Vorhéngeschlosser @4...6mm
Griffe mit direkter Betatigung Betriebshedingungen Griffe fiir Tiirverriegelung
— Achsabstand fiir Griffbefestigung: 28x40mm

GLX61DB Fiir GL0100...GL0315 und 0,075

—_

GLX61DB GLC0100...GLC0315, schwarz = 1.3 Vorhdngeschiossar 2., fmm
GLX61D Fiir GL0100...6L0315, 110095 | _ gopyo o A
gelb/rot « gemaB IEC/EN/BS: IP66 und IP69K
GLX62DB | Fir GL0320..GLO630 und |1 | 0,140 « gemaB UL: Type 1, 2, 3R, 12, 12K, 4 und 4X fiir

—_

GLC0320...GLC0630, schwarz AuBenbereich
GLX62D Fiir GLC0320...GLC0630, 0,170 m
Zulassungen und Konformitat

. gelb/rot !
— - Erreichte Zulassungen: cULus
9 Griffe fiir Tiirverriegelung Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1,
GLX61 Fiir GL0100...GL0315, 1 0,220 IEC/EN/BS 60947-3
GLX61D Schraubbefestigung, mit Hebel

125mm - mit Entriegelung
(Forderung UL 508A),
gelb/rot, J10mm

GLX61B Fiir GL0100...GL0315, 1 0,220
Schraubbefestigung, mit Hebel
125mm - mit Entriegelung
GLX62DB (Ford. UL 508A), schw.
J10mm

GLX61CB Fiir Trennumschalter 1 0,215
GLC0100...GLCO315,
Schraubbefestigung, mit Hebel
125mm - mit Entriegelung
(Ford. UL 508A), schw.
J10mm

GLX62 Fiir GL0320...GL0630, 1 0,240
Schraubbefestigung, mit Hebel
175mm - mit Entriegelung
(Forderung UL 508A),
gelb/rot, C110mm

GLX62B Fiir GL0320...GL0630. 1 0,240
Schraubbefestigung, mit Hebel
175mm - mit Entriegelung
(Ford. UL 508A), schw.
110mm

GLX62CB Fiir Trennumschalter 1 0,240
GLC0320...GLC0630,
Schraubbefestigung, mit Hebel
175mm - mit Entriegelung
(Ford. UL 508A), schw.

010mm

Zubehor fir Griffe fiir Tirverriegelung

GLX61CB GLX00 [Ring fiir Ausrichtung Verlang. |1 | 0,040
Verlangerungen fiir Griffe fiir Tirverriegelung des Typs
GLX61, GLX61B, GLX61CB, GLX62, GLX62B, GLX62CB
GLX7150810 | Lénge 150mm, (J10mm 1 0,150
GLX7200810 |Lange 200mm, [(J10mm 1 0,190
GLX7300810 |Ldnge 300mm, [110mm 1 0,270
GLX7400S810 |Lange 400mm, (J10mm 1 0,350

GLX00 GLX7500810 | Lénge 500mm, (J10mm 1 |0430

&
GLXT... ¥

MaBe
‘ Seite 12-57 und 12-58 12-33



12 Trennschalter

Serie GL von 160A bis 315A
im Metallgehduse

Trennschalter im
Metallgehéuse
IEC/EN/BS IP65

‘0

(=

GLZM0160...GLZM315...

12-34

JLovato

___electric

Bestell- Konventionel. | Nenn- St. | Gew. Komponenten
bezeichnung thermischer | betriebsstrom | pro Abmessungen| Trennschalter Griff
Strom le Pck. Gehduse
AC21A AC22A (<690V)
(<690V) AC23A (<400V)
[A] [A] St. | [kal
3-POLIG
Mit gelb/rotem Griff
GLZMO0160 160 160 1 19,750 300x400x250 | GLO160C1 GLX61
GLZM0200 200 200 1 19,750 300x400x250 | GL0200C1 GLX61
GLZM0250 250 250 1 19,750 300x400x250 | GL0250C1 GLX61
GLZMO0315 315 250 1 19,750 300x400x250 | GLO315C1 GLX61
3-POLIG
Mit schwarzem Griff
GLZM0160B 160 160 1 19,750 300x400x250 | GLO160C1 GLX61B
GLZMO0200B 200 200 1 19,750 300x400x250 | GL0200C1 GLX61B
GLZMO0250B 250 250 1 19,750 300x400x250 | GL0250C1 GLX61B
GLZM0315B 315 250 1 19,750 300x400x250 | GL0315C1 GLX61B
4-POLIG Abmessungen| Trennschalter | 4. Pol Griff
Mit gelb/rotem Griff Gehduse
GLZM0160T4 | 160 160 1 19,950 300x400x250 | GLO160C1 GLX420315 GLX61
GLZM0200T4 | 200 200 1 19,950 300x400x250 | GL0200C1 GLX420315 GLX61
GLZMO0250T4 | 250 250 1 19,950 300x400x250 | GL0250C GLX420315 GLX61
GLZM0315T4 | 315 250 1 19,950 300x400x250 | GLO315C1 GLX420315 GLX61
4-POLIG
Mit schwarzem Griff
GLZMO0160T4B | 160 160 1 19,950 300x400x250 | GLO160C1 GLX420315 GLX61B
GLZM0200T4B | 200 200 1 19,950 300x400x250 | GL0200C1 GLX420315 GLX61B
GLZM0250T4B | 250 250 1 19,950 300x400x250 | GL0250C1 GLX420315 GLX61B
GLZM0315T4B | 315 250 1 19,950 300x400x250 | GLO315C1 GLX420315 GLX61B
Allgemeine Eigenschaften
— Gehduse aus lackiertem Stahlblech
— Abschliessbarer Griff
— Befestigung der Abdeckung mit Schraube, Scharnier
rechts am Gehduse
- Schutzart: IP65 )
— Kabeleintritt: glatte Wéande, Kunde hat fiir Offnungen zu
sorgen
Zulassungen und Konformitat
Zulassungen: EAC (im Gange)
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-3,
IEC/EN/BS 60947-1
MaBe Anschlusspléne Technische Eigenschaften

Seite 12-52

Seite 12-61

Seite 12-65



12 Trennschalter

Serie GL von 160A bis 315A
im Metallgehduse

.Lovato

___electric

Trennumschalter im Bestell- Konventionel. | Nenn- St. | Gew. Komponenten
Meta"gehﬁuse bezeichnung tshtara(rjwqischer Egetriebsstrom grcok éghméeussseungen Trennschalter Griff
IEC/EN/BS IP65 lthe "
AC21A AC23B | AC23B
(<690V) (<400V)| (<500V)
" | [A] [A] [A] St. | [ka]
3-polige Linienschalter I-0-1I, schwarzer Griff
GLZMO160ET6 | 160 160 160 1 11,780 300x400x250 | GLCO160C1 GLX61CB
GLZM0200ET6 | 200 200 | 200 1 11,780 300x400x250 | GLCO200C1 GLX61CB
J > GLZM0250ET6 | 250 250 | 250 1 11,780 300x400x250 | GLC0250C1 GLX61CB
b GLZMO315ET6 | 315 250 | 250 1 11,780 300x400x250 | GLC0315C1 GLX61CB
Abmessungen| Trennschalter Griff
4-polige Linienschalter I-0-1I, schwarzer Griff Gehduse
| GLZMO160ET8 | 160 160 160 1 12,180 300x400x250 | GLCO160T4C1 GLX61CB
‘o GLZMO0200ETS8 | 200 200 | 200 1 12,180 300x400x250 | GLC0200T4C1 GLX61CB
GLZMO0250ET8 | 250 250 | 250 1 12,180 300x400x250 | GLC0250T4C1 GLX61CB
GLZMO160E...GLZMO315E.... GLZMO315ET8 | 315 250 | 250 1 12,180 300x400x250 | GLCO315T4CH1 GLX61CB
Allgemeine Eigenschaften
— Gehduse aus lackiertem Stahlblech
— Abschliessbarer Griff
— Befestigung der Abdeckung mit Schraube, Scharnier
rechts am Gehduse
— Schutzart: IP65 .
— Kabeleintritt: glatte Wénde, Kunde hat fiir Offnungen zu
sorgen
Zulassungen und Konformitét
Zulassungen: EAC (im Gange)
Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 60947-6-1,
IEC/EN/BS 60947-1
MaBe Anschlusspldne Technische Eigenschaften

Seite 12-52

Seite 12-62

Seite 12-66

12-35



12 Trennschalter iLovato
Serie GE von 50A bis 1600A ——slectrie
3-polig

3 pollge Trennschalter E:géfc”r;nung ﬁ]%?\rﬁiggﬁgfl' ls\lteignmbetrlebs- ;S):o Ge. xlvrzh(gedne(rsﬁfrf“ztﬁ wahlen, auf die Tabelle der Trennschalter
Strom in le Pck. links Bezug nehmen.
r T—; freier Luft Ith Fiir weiteres Zubehor siehe Seite 12-42
b2 AC21A AC23A | AC23A
‘9_‘} (<500V) (<400V)| (<500V) Direkte Betétigung | Tlirverriegelung
Ton LIRS [A] [A] [A] St. | [ka] Schwarz Schwarz Gelb/rot
G Mit Verldngerung und Griff zu vervollstdndigen@®
: ’ GE0160P® | 160 160 125 1 10,850 GEX65D GAX66NB GAX66N
1 B '”‘;‘-:;‘4,; GEO160 | 160 160 125 |1 0,850
) "h ‘ ‘ GE0200 200 160 125 1 10,900
GE... GE0250 2500 160 125 1 10,900
GE0251 250 250 200 1 1,700 GEX66ND GEX66NB GEX66N
GE0315 315 315 250 1 1,700
GE0400 400 400 315 1 1,900
GE0500 500 500 400 1 14,200 GEX67ND GEX67NB GEX67N
GE0630 630 630 500 1 14,200
GE0800 800 800 500 1 14,200
GE1000 1000 1000 | 800 1 17,000 GEX68ND GEX68NB GEX68N
GE1250 1250 1000 | 800 1 17,600
GE1600 1600 1000 | 900 1 120,800
3'[)0"98 Trennschalter Mit Sich_grungshalter NFQG@, o Direkte Betatigung | Tlirverriegelung
mit Sicherungshalter mit Verldngerung und Griff zu vervollstindigen®® Schwarz Schwarz Gelb/rot
GE0050F® | 50 50 50 1 1,250 GEX61D GEX61NB GEX61N
W €3 @ GE0125F® | 125 125 125 1 1,700
o — =—* 'f Gl Mit Sicherungshalter NH®, Direkte Betétigung | Tlirverriegelung
- = m""“" =g mit Verldngerung und Griff zu vervollstindigen®® Schwarz Schwarz Gelb/rot
GEO160N | 160 160 125 1 1,700 GEX61D GEX61NB GEX61N
0 GEO161N | 160 160 160 1 13,100 GEX62D GEX66NB GEX66N
. GE0250N | 250 250 250 1 |6,600 GEX63D GEX67NB GEX67N
I GEO400N | 400 400 400 1 |6,600
’i‘“‘.“i’“ﬂ GE0630N | 630 630 630 1 13,000 GEX64D GEX68NB GEX68N
GEO80ON | 800 630 630 1 13,000
GE...F-GE...N - GE...B Mit Sicherungshalter BS®, Direkte Betatigung | Tiirverriegelung
mit Verldngerung und Griff zu vervollsténdigen®@® Schwarz Schwarz Gelb/rot
GE0160B | 160 160 160 1 13,500 GEX62D GEX66NB GEX66N
GE0200B | 200 200 200 1 13,500
GE0250B | 250 250 250 1 |6,600
GE0315B | 315 315 315 1 /6,600 GEX63D GEX67NB GEX67N
GE0400B | 400 400 400 1 |6,600
GE0630B | 630 630 630 1 13,000 GEX64D GEX68NB GEX68N
GE0800B | 800 630 630 1 | 13,000

12-36

Anbaublécke und Zubehor
Seite 12-39 und 40

@ Hinsichtlich der Wahl des Griffs siehe nebenstehende Tabelle. Die Griffe
mit direkter Betdtigung werden serienméBig mit entsprechender

Verlangerung geliefert.

@ Hinsichtlich der Art der Sicherungen siehe Seite 12-42.
@ Der Trennschalter wird komplett mit Schutzabschirmung der

Sicherungen geliefert.

@ SerienmaBig mit Schutzart IP20 der Anschlussklemmen

® 250A Ith; 200A AC21A <500V

Allgemeine Eigenschaften

— Von 50 bis 1600A

— Erhéltliche Ausfiihrungen: Direkte Betatigung und
Tiirverriegelung

— Befestigung mit Schraube; siehe Seite 12-42 fiir Set
Adapter fiir 3mm DIN-Schiene fiir GEO160P

— In 0-Stellung ohne Verwendung von Zubehér
abschliesshar

Betriebsbedingungen
— Bemessungsisolationsspannung Ui:
* 1000V fiir GE0O160...GE1600, GEO160P,
GE0250N/B...GE0800N/B
* 800V fiir GEOO50F, GEO125F, GEO160N, GEO161N,
GE0160B und GE0200B
— Mechanische Lebensdauer:
* 30.000 Schaltspiele fiir GE0160...GE0250, GEO160P
* 20.000 Schaltspiele fir GE0251...GE0400
* 10.000 Schaltspiele fiir GE0500...GE1600, GE0050F,
GE0125F, GEO160N/B...GE0400N/B
* 5.000 Schaltspiele fir GEO630N/B und GEO80ON/B

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-3

Technische Eigenschaften
Seite 12-67 bis 69

Anschlusspldne
Seite 12-62



12 Trennschalter JiLovato
Serie GE von 50A bis 1600A ——slectrie
4-polig

4 pollge Trennschalter Es;;?élt;nung ﬁ:ﬁggﬁ; ,g:tnr?e-bs- g’:o Gew. ‘L_,Jvrzh(:eie(raﬁfrf"ztﬁ wahlen, auf die Tabelle der Trennschalter
Strom in strom le Pek. links Bezug nehmen. .
freier Luft Ith Fir weiteres Zubehor siehe Seite 12-43
AC21A AC23A | AC23A
(<500V) (<400V) | (<500V) Direkte Betatigung | Turverriegelung
[A] [A] [A] St. | [ka] Schwarz Schwarz Gelb/rot
Mit Verlangerung und Griff zu vervollstandigen®
GE0160T4P® | 160 160 125 1 |1,000 GEX65D GAX66NB GAX66N
GE0160T4 160 160 125 1 |1,000
GE0200T4 | 200 160 125 1 11,000
GE0250T4 | 2500 160 125 1 11,000
GE0251T4 | 250 250 200 1 11,900 GEX66ND GEX66NB GEX66N
GE0315T4 | 315 315 250 1 11,900
GE0400T4 | 400 400 315 1 12,100
GE0500T4 | 500 500 400 1 |4,500 GEX67ND GEX67NB GEX67N
GE0630T4 | 630 630 500 1 14,500
GE0800T4 | 800 800 500 1 14,500
GE1000T4 1000 1000 | 800 1 |7,600 GEX68ND GEX68NB GEX68N
GE1250T4 1250 1000 | 800 1 |7,600
GE1600T4 1600 1000 | 900 1 120,800
4:p0|lge Trennschalter mit m:: \S/gi?;r:sggj:glaird'“gﬁf?z@u’vervoIlsténdigenoe glcrﬁvl;t:rfetatlgung glcjrr]\\/;;lzegelung Gelb/rot
Sicherungshalter GEODS0FT4@ | 50 50 |50 |1 |1550 | GEX61D GEX61NB GEX61N
GE0125FT4@ | 125 125 125 1 12,200
Mit Sicherungshalter NH®, Direkte Betétigung | Tlirverriegelung
Mit Verlangerung und Griff zu vervollstdndigen@®® Schwarz Schwarz Gelb/rot
GEO160NT4 | 160 160 125 1 12,200 GEX61D GEX61NB GEX61N
GEO161NT4 | 160 160 160 1 18,000 GEX62D GEX66NB GEX66N
GE0250NT4 | 250 250 250 1 18,000 GEX63D GEX67NB GEX67N
GEO400NT4 | 400 400 400 1 18,000
GE0630NT4 | 630 630 630 1 15,000 GEX64D GEX68NB GEX68N
GEOBOONT4 | 800 630 630 1 15,000
9 Mit Sicherungshalter BS®, Direkte Betatigung | Tlrverriegelung
GE... FT4 - GE...NT4 - GE...BT4 mit Verlangerung und Griff zu vervollstdndigen®® Schwarz Schwarz Gelb/rot
GE0160BT4 | 160 160 160 1 |4,000 GEX62D GEX66NB GEX66N
GE0200BT4 | 200 200 200 1 |4,000
GE0250BT4 | 250 250 250 1 14,000
GE0315BT4 | 315 315 315 1 8,000 GEX63D GEX67NB GEX67N
GEO0400BT4 | 400 400 400 1 18,000
GE0630BT4 | 630 630 630 1 115,000 GEX64D GEX68NB GEX68N
GE0800BT4 | 800 630 630 1 115,000

Anbaubldcke und Zubehdr
Seite 12-39 und 40

@ Hinsichtlich der Wahl des Griffs siehe nebenstehende Tabelle. Die Griffe
mit direkter Betdtigung werden serienméBig mit entsprechender
Verlangerung geliefert.

@ Hinsichtlich der Art der Sicherungen siehe Seite 12-43.

® Der Trennschalter wird komplett mit Schutzabschirmung der
Sicherungen geliefert.

@ SerienmaBig mit Schutzart IP20 der Anschlussklemmen.

@ Auf die technischen Eigenschaften auf Seite 12-67 Bezug nehmen.

Anschlusspléne
Seite 12-62

Aligemeine Eigenschaften

— Von 50 bis 1600A

— 4-polige Typen (3P+N) mit Neutralleiter mit voreilendem
SchlieBen und nacheilendem Offnen

— Erhdltliche Ausfiihrungen: Direkte Betdtigung und
Tirverriegelung

— Befestigung mit Schraube; siehe Seite 12-43 fiir Set
Adapter fiir 35mm DIN-Schiene fiir GEO160T4P

— In O-Stellung ohne Verwendung von Zubehor
abschliesshar

Betriebshedingungen
— Bemessungsisolationsspannung Ui:
» 1000V fiir GEO160T4...GE1600T4, GEO160T4P,
GE0250...GEO800NT4/BT4
* 800V fiir GEO160NT4/BT4, GEOO50FT4,
GEO0125FT4, GEO161NT4, GE0200BT4
— Mechanische Lebensdauer:
* 30.000 Schaltspiele fiir GE0160T4...GE0250T4,
GE0160T4P
 20.000 Schaltspiele fiir GE0251T4...GE0400T4
» 10.000 Schaltspiele fir GE0500T4...GE1600T4,
GE0050FT4, GE0125FT4, GE0160...GE0400NT4/BT4
* 5.000 Schaltspiele fiir GE0630BT4/BT4 und
GEO8OONT4/BT4

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-3

Technische Eigenschaften
Seite 12-67 bis 69
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12 Trennschalter iLovato
Serie GE von 50A bis 3150A —slectrie
Trennumschalter

3 pollge Trennumschalter nggiec”h-nung E%?%eiggher gtergpnbetnebs- g:o Gev xlvrzh(gedne(rsﬁfrf“ztﬁ wahlen, auf die Tabelle der Trennumschalter
Strom in le Pck. links Bezug nehmen.
freier Luft Ith Fiir weiteres Zubehor siehe Seite 12-41
AC21A AC23B | AC23B
(<500V) (=400V)| (<500V) Direkte Betétigung Tiirverriegelung
[A] [A] [A] St. | [ka] Schwarz Schwarz
Mit Verldngerung und Griff zu vervollstdndigen@®
GEO160E | 160 160 125 1 11,800 GEX61E GEX610
GE0200E | 200 160 125 1 11,900
GE0201E | 200 160 125 1 14,800 GEX62NE GEX620
GE0250E | 250 180 150 1 14,800
GEO315E | 315 200 160 1 15,000
GEO0400E | 400 250 200 1 15,000
GEO500E | 500 400 250 1 | 11,500 GEX63NE GEX630
GEO630E | 630 500 315 1 |11,500
GEO8OOE | 800 630 400 111,900
GE1000E | 1000 1000 | 800 1 121,800 GEX64NE GEX640
GE1250E | 1250 1000 | 900 1 123,600
GE1600E | 1600 1000 | 900 1 150,000
GE2000E | 2000 2000 2000 |1 |52,000 GEX641NE GEX6410
m GE2500E | 2500 2500 2500 |1 |119,000 GEX69ND GEX69NB
GE3150E | 3150 3150 3150 |1 | 139,000
=noli ; Wahl der Griffe
4 p0|lge Trennumschalter Egzset?c”h-nung m%ﬁggher gﬁgpnbetnebs- g:o Gev Um den Griff zu wéhlen, auf die Tabelle der Trennumschalter
Strom in le Pck. links Bezug nehmen.
freier Luft Ith Fiir weiteres Zubehor siehe Seite 12-41
AC21A AC23B | AC23B
(<500V) (=400V)| (<500V) Direkte Betétigung Tiirverriegelung
[A] [A] [A] St. | [ka] Schwarz Schwarz
Mit Verldngerung und Griff zu vervollstdndigen@®
GEO160ET4 | 160 160 125 1 12,100 GEX61E GEX610
GEO0200ET4 | 200 160 125 1 12,2200
GE0201ET4 | 200 160 125 1 15,300 GEX62NE GEX620
GE0250ET4 | 250 180 150 1 15,300
GEO315ET4 | 315 200 160 1 15,500
GEO0400ET4 | 400 250 200 1 15,500
GEO500ET4 | 500 400 250 1 12,600 GEX63NE GEX630
GEO630ET4 | 630 500 315 1 ]12,600
GEO80OET4 | 800 630 400 1 113,200
GE1000ET4 | 1000 1000 | 800 1 124,300 GEX64NE GEX640
GE1250ET4 | 1250 1000 | 900 1 |26,700
GE1600ET4 | 1600 1000 | 900 1 155000
GE2000ET4 | 2000 2000 2000 |1 |69,000 GEX641NE GEX6410
m GE2500ET4 | 2500 2500 2500 |1 |159,000 GEX69ND GEX69NB
GE3150ET4 | 3150 3150 3150 |1 | 186,000

12-38

Seite 12-39 und 40

Anbaublécke und Zubehor

@ Hinsichtlich der Wahl des Griffs siehe nebenstehende Tabelle.
Die Griffe mit direkter Betdtigung werden serienmaBig mit
entsprechender Verldngerung geliefert.

Allgemeine Eigenschaften

— Von 160 bis 3150A

- 4-polige Typen (3P+N) mit Neutralleiter mit voreilendem
SchlieBen und nacheilendem Offnen

— Erhdltliche Ausfiihnrungen: Direkte Betatigung und
Tiirverriegelung

— Befestigung mit Schraube

— In O-Stellung ohne Verwendung von Zubehdr
abschliesshar

Betriebsbedingungen

— Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V

— Mechanische Lebensdauer: 30.000 Schaltspiele fiir
GE0160E/ET4 und GEO200E/ET4; 10.000 Schaltspiele fiir
die anderen Typen

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-3

Anschlusspldne
Seite 12-62

Technische Eigenschaften
Seite 12-70 und 71



12 Trennschalter

Anbaubldcke und Zubehor

Serie GE von 50A bis 3150A

Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro

Pck.

St. | [k]
Hilfskontaktc@®
GEX1011@@ | 15/10, Wechsler 1 0,032
GEX1022 25/20, Wechsler 1 10,032
Hilfskontakte fiir Trennschalter Typ GEOO50F,
GE0050FT4, GE0125F, GEO125FT4, GEO160N und
GE0160NT4
GEX1011N® | 15/10, Wechsler 1 0,024
GEX1022N | 25/20, Wechsler 1 0,032

Hilfskontakte fiir Trennumschalter Typ
GEO0160E, GEO200E, GEO160ET4, GEO200ET4, GE1600E

sy und GE1600ET4
_ GEX1011Me | 15/10, Wechsler (1 Joot16
GEX8900 Set fiir Montage auf 35mm DIN-Schiene
GEX8900 [ Fir Typen GE..P (1 [o040
Set Anschlussabdeckungen mit den in der Tabelle angege-
benen Elementen. Fiir die Kombination je nach Trennschalter
siehe Seiten von 12-41 bis 43 und 12-47,
Befestigung mit Schraube
GEX8101 1-teiliges Set, transparente 1 0,048
Abdeckung fiir 4 Pole
GEX8111 2-teiliges Set, jeweils fiir 2 Pole | 1 0,080
GEX8121 2-teiliges Set, jeweils fiir 2 Pole |1 0,140
GEX8131 2-teiliges Set, jeweils fiir 2 Pole |1 0,170
GEX8... GEX8141 2-teiliges Set, jeweils fiir 2 Pole |1 0,440
Befestigung durch Einrasten
GEX8201 3-teiliges Set, jeweils fiir 1 Pol 1 0,090
GEX8203 4-teiliges Set, jeweils fiir 1 Pol 1 0,120
GEX8211 3-teiliges Set, jeweils fiir 1 Pol 1 0,120
GEX8212 3-teiliges Set, jeweils fiir 1 Pol 1 0,120
GEX8213 4-teiliges Set, jeweils fiir 1 Pol 1 0,160
GEX8221 3-teiliges Set, jeweils fir 1 Pol 1 0,240
GEX8222 3-teiliges Set, jeweils fiir 1 Pol 1 0,240
GEX8223 4-teiliges Set, jeweils fiir 1 Pol 1 0,320
GEX8231 3-teiliges Set, jeweils fiir 1 Pol 1 0,340
8y "o @ GEX8232 3-teiliges Set, jeweils fiir 1 Pol |1 | 0,340
GEX8233 4-teiliges Set, jeweils fiir 1 Pol 1 0,440
GEX8311 3-teiliges Set, jeweils fiir 1 Pol 1 0,120
GEX8312 4-teiliges Set, jeweils fiir 1 Pol 1 0,160
‘;ﬂ GEX8321 3-teiliges Set, jeweils fir 1 Pol 1 0,260
) GEX8322 4-teiliges Set, jeweils fiir 1 Pol 1 0,340
GEX8331 3-teiliges Set, jeweils fiir 1 Pol 1 0,360
GEX691C GEX8332 4-teiliges Set, jeweils fiir1 Pol |1 | 0,460
Motorantrieb fir Trennumschalter,
nominale Hilfsversorgungsspannung 230VAC,
komplett mit Griff, Verlingerung und
Befestigungselementen
GEX690C Fir GEO160E...GE0200E und 1 3,000
GEO160ET4...GE0200ET4
GEX691C Fiir GEO201E...GE0400E und 1 13,000
GE0201ET4...GEO400ET4
GEX692C Fiir GEO500E...GEO800E und 1 |3,000
GEO500ET4...GEO800ET4
GEX693C Fir GE1000E...GE1250E und 1 |5,753
GE1000ET4...GE1250ET4
GEX694C Fiir GE1600...2000E und 1 15,900
GE1600...2000ET4
GEX695C Fir GE2500...3150E und 1 15,900
GE2500...3150ET4

GEX69...

@ Nicht geeignet fiir Trennschalter des Typs GEO050F, GEO050FT4,
GE0125F, GE0125FT4, GEO160N, GEO160NT4, GEO160E, GEO200E,
GEO160ET4, GEO200ET4, GE1600E und GE1600ET4.

@ Wechslerkontakte

Anschlusspléne

Seite 12-62

.Lovato

___electric

Wahl der Anbaublécke und des Zubehrs

Fiir die korrekte Wahl in Abhangigkeit des verwendeten
Trennschalters siehe die Kombinationen auf den Seiten 12-41
bis 43 und 12-47.

Aligemeine Eigenschaften Hilfskontakte
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith: 16A

Allgemeine Eigenschaften Motorantrieb

— Nominale Hilfsversorgungsspannung: 230VAC/DC

— 4 statische Ausgdnge, 24VDC 120mA insgesamt

— 4 Eingadnge, Kontakte mit Versorgung 24VDC oder 5VDC
(500mA) fiir Umschaltersteuerung (Impuls oder stabil)

— Serielle Schnittstelle RS485 Modbus (nur fiir GEX692C,
GEX693C und GEX694C), fiir Steuerung, Uberwachung
und Programmierung

— Abschliessbar in Position 0

— Programmierung durch Positionseingdnge

— 4-stelliges Display fiir Status-/Fehleranzeige

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 60947-1,
IEC/EN/BS 60947-3

12-39



12 Trennschalter
Serie GE von 50A bis 3150A
Griffe und Verlangerungen
Bestell- Eigenschaften St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [ka]

e

GEX...D - GEX...E

=

GRIFF MIT DIREKTER BETATIGUNG, ABSCHLIESSBAR®,
Drehbetétigung, Befestigung mit Schraube am
Trennschalter, komplett mit Verldngerung

Zulassungen und Konformitat

JLovato

___electric

Erreichte Zulassungen: EAC fiir alle; cULus nach UL 98/CSA
$22.2 n°4 nur fiir Typen GAX66N... und GAX7...AN
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1,

IEC/EN/BS 60947-3

GEX62NE m

GEX61D Mit schwarzem Hebel 95mm 1 0,340
GEX61E Mit schwarzem Hebel 50mm 1 0,052
GEX62D Mit schwarzem Hebel 105mm | 1 0,268
GEX62NE Mit schwarzem Hebel 143mm |1 0,266
GEX63D® | Mit schwarzem Hebel 245mm | 1 0,536
GEX63NE Mit schwarzem Hebel 176mm | 1 0,424
GEX64D® | Mit schwarzem Hebel 360mm |1 0,612
GEX64NE® | Mit schwarzem Hebel 396mm | 1 0,612
GEX641NE | Mit schwarzem Hebel 396mm | 1 0,620
GEX65D Mit schwarzem Hebel 50mm 1 0,054
GEX66ND Mit schwarzem Hebel 115mm | 1 0,216
GEX67ND Mit schwarzem Hebel 143mm |1 0,322
GEX68ND® | Mit schwarzem Hebel 396mm | 1 0,328
GEX69ND | Mit schwarzem Hebel 604mm | 1 0,740

GEXG66N

GRIFF FUR TURVERRIEGELUNG, ABSCHLIESSBAR®,

rot/gelb mit Drehbetatigung, Befestigung mit Schraube an
der Ttir, mit Verlangerung zu vervollsténdigen®,
mit Entriegelung (Forderung UL 508A)

GAX66N® | Mit Hebel 65mm, J7mm @, IP66) 1 0,075
GEX61N Mit Hebel 94mm, (J 7mm, IP65 | 1 0,326
GEX66N Mit Hebel 115mm, [J 10mm, IP65 1 0,248
GEX67N Mit Hebel 143mm, O 14mm, 1P65 1 0,302
GEX68N® | Mit Hebel 396mm, [ 14mm, IP65 1 0,312

GRIFF FUR TURVERRIEGELUNG, VERSCHLIESSBAR®,
schwarz mit Drehbetatigung, Befestigung mit Schraube an
der Tiir, mit Verlangerung zu vervollstédndigen®,
mit Entriegelung (Forderung UL 508A)

Form und Lénge Grifftyp
des Griffs

*— GEX61E - GEX65D

50mm

*— GAX66N - GAX66NB

65mm

— GEX61N - GEX61NB

94mm GEX61NC

*— GEX61D

95mm

*— GEX62D

105mm

*— GEX66ND - GEX66NB

115mm GEX66N

*— GEX62NC - GEX62NE

143mm GEX67N - GEX67NB
GEX67ND

*— GEX63NC - GEX63NE

176mm

- Zweihandschaltung

245mm GEX63D

-— Zweihandschaltung

360mm GEX64D

—-— Zweihandschaltung

396mm GEX64NC - GEX64NE -
GEX641NC - GEX641NE -
GEX68N - GEX68NB -
GEX68ND

- Zweihandschaltung

604mm GEXB9ND - GEX69NB

i GAX66NB® | Mit Hebel 65mm, 07mm @, IP66| 1 0,075

¢ GEX61NB | Mit Hebel 94mm, I 7mm, IP65 |1 | 0,334

— GEX61NC Mit Hebel 94mm, LI 7mm, IP65 | 1 0,074

GEXGEN GEX62NC | Mit Hebel 143mm, [110mm, IP6§ 1 | 0,252

GEX63NC Mit Hebel 176mm, CJ 14mm, IP65 1 0,302

GEX64NC® | Mit Hebel 396mm, (] 14mm, IP65 1 0,488

m GEX641NC | Mit Hebel 396mm, (] 14mm, IP65 1 0,500

GEX66NB Mit Hebel 115mm, CJ 10mm, IP65 1 0,246

GEX67NB Mit Hebel 143mm, TJ 14mm, IP6§ 1 0,298

GEX68NB® | Mit Hebel 396mm, (1 14mm, IP65 1 0,310

GEX67NB m GEXG?NB Mit Hebel 604mm, CJ 14mm, IP69 1 0,740
VERLANGERUNGEN fiir Griffe fiir Tiirverriegelung®

GAX7150AN | Lange 150mm, (] 7mm 1 0,090

GAX7200AN | Lange 200mm, (1 7mm 1 0,112

GAX7300AN | Lange 300mm, (] 7mm 1 0,160

. GAX7400AN | Léange 400mm, (1 7mm 1 0,200

GAX7...AN ‘@? GAX7500AN | Lange 500mm, (] 7mm 1 0,250

GEX7162N | Ldnge 177mm, CJ 7mm 1 0,056

GEX7195N | Lange 195mm, (1 14mm 1 0,248

GEX7227N | Lange 227mm, [J 10mm 1 0,154

GEX7239N | Lange 239mm, [J 14mm 1 0,310

GEX7250N | Lange 250mm, [J 7mm 1 0,084

GEX7345N | Lange 345mm, [ 14mm 1 0,480

GEX7375N | Lange 375mm, [J 10mm 1 0,274

GEX7387N | Lange 387mm, [J 7mm 1 0,142

GEX7536N | L&nge 536mm, [110mm 1 0,408

Fiir die korrekte Kombination der GEX7535N | Linge 535mm, CJ 14mm 1 0,784

Griffe und Verlangerungen mit GEX7485N | Lénge 485mm, CJ 14mm 1 10,930

dem Trennschalter siehe Tabellen
auf den Seiten
12-41 bis 12-43

12-40

@ Fiir die korrekte Kombination mit dem Trennschalter siehe Tabelle auf
den Seiten 12-41 bis 43 und 12-47.

@ Zweihandschaltung

@® Mit Verlangerungen des Typs GAX7...AN verwenden




12 Trennschalter

Ubersichtstabelle iiber die Zusammenstellungsmiglichkeiten - 3-polige und 4-polige Umschalter

Serie GE von 50A bis 3150A

.Lovato

___electric

Typ Konventionel. | Nenn- Griff Griff Verldngerungen fiir Griffe fir Tirverrieg. | Hilfs- Motor- Anschlussabdeckungen
thermischer | betriebs- direkte | Tiir- (die letzten 3 Ziffern der Bestellbezeichn. | kontakte | antrieb filr:
Strom in strom le Betétigung| verriegelung GEX... sind die Lénge in mm) 1510
freier Luft Ith
(— o — =] '
AC21A AC23B  AC23B | Schwarz |Schwarz | Gelb/rot Querschn| Max. Tiefe Leitung 1 | Leitung 2 | Last
(<500V) (<400V) (<500V) Stab Tafel
Bestell- [A] [A] [A] Bestell- | Bestell- Bestell- Bestell- O [mm] Bestell- Bestell- Bestell- | Bestell- | Bestell-
bezeichnung bezeichn. | bezeichn. | bezeichn. | bezeichn. bezeichn. | bezeichn. | bezeichn. | bezeichn. | bezeichn.
3-polige Trennumschalter
GEO160E 160 160 125 GEX61E | GEX61INC | — GEX7162N | 7mm | 269 GEX1011M | GEX690C | GEX8101 | @ GEX8101
GEO0200E 200 160 125 GEX7250N 342 o
GEX7387N 479
GE0201E 200 160 125 GEX62NE | GEX62NC | — GEX7227N | 10mm | 279 GEX1011 | GEX691C | GEX8212 | GEX8211 | GEX8311
GE0250E 250 180 150 GEX7375N 427
GEO0315E 315 200 160 GEX7536N 588
GEO0400E 400 250 200
GEQ500E 500 400 250 GEX63NE | GEX63NC | — GEX7195N | 14mm | 257 GEX692C | GEX8222 | GEX8221 | GEX8321
GE0630E 630 500 315 GEX7345N 407
GEOB00E 800 630 400 GEX7535N 597
GE1000E 1000 1000 800 GEX64NE | GEX64NC | — 280 GEX693C | GEX8232 | GEX8231 | GEX8331
GE1250E 1250 1000 900 430
0
GE1600E 1600 1000 900 - GEX7239N | 14mm | 579 GEX1011M | GEX694C | GEX8141 | — GEX8141
GEX7485N 825
GE2000E 2000 1250 500 GEX41NE | GEX41NC | — — — 602 - — —
GE2500E 2500 1800 1250 GEX41NE | GEX41NC | — — - 938 —_ - -
GE3150E 3150 1800 1400 — — — GEX695C |— — —
4-polige Trennumschalter
GEO160ET4 | 160 160 125 GEX61E | GEX6INC | — GEX7162N | 7mm | 269 GEX1011M | GEX690C | GEX8101 | ©@ GEX8101
GEO0200ET4 | 200 160 125 GEX7250N 342 o
GEX7387N 479
GE0201ET4 | 200 160 125 GEX62NE | GEX62NC | — GEX7227N | 10mm | 279 GEX1011 | GEX691C | GEX8213 | GEX8213 | GEX8312
GE0250ET4 | 250 180 150 GEX7375N 427
GE0315ET4 | 315 200 160 GEX7536N 588
GEQ400ET4 | 400 250 200
GEO500ET4 | 500 400 250 GEX63NE | GEX63NC | — GEX7195N | 14mm | 257 GEX692C | GEX8223 | GEX8223 | GEX8322
GEOG30ET4 | 630 500 315 GEX7345N 407
GEOB00ET4 | 800 630 400 GEX7535N 597
GE1000ET4 | 1000 1000 800 GEX64NE | GEX64NC | — 280 GEX693C | GEX8233 | GEX8233 | GEX8332
GE1250ET4 | 1250 1000 900 430
620
GE1600ET4 | 1600 1000 900 — GEX7239N | 14mm | 579 GEX1011M | GEX694C | GEX8141 | — GEX8141
GEX7485N 825
GE2000ET4 | 2000 1250 500 GEX41NE | GEX41NC | — — - 602 -
GE2500ET4 | 2500 1800 1250 GEX41NE | GEX41NC | — — - 938 GEX695C |— - -
GE3150ET4 | 3150 1800 1400 — — - — — -

@ Die Anschlussabdeckung GEX8101 schiitzt sowohl den Eingang der Leitung 1 als auch der Leitung 2; fiir die Leitung 2 ist nichts anderes erforderlich.

12-41



12 Trennschalter JiLovato
Serie GE von 50A bis 3150A —electric

Ubersichtstabelle iiber die Zusammenstellungsmiglichkeiten - 3-polige Trennschalter

3-poliger Konventioneller | Nenn- Griff Griff Verlangerungen fir Griffe fir Tiirverrieg. | Hilfs- Sicherungs-| Anschlussabdeckungen
Typ thermischer betrighs- direkte Tir- (die letzten 3 Ziffern der Bestellbezeichn. | kontakte | typ fir:
o Strom in strom le Betdtigung | verriegelung GEX... sind die Lénge in mm) 15110
freier Luft Ith
= C=C> &Eﬁ [ ]
AC21A AC23A  AC23A Schwarz Schwarz | Gelb/rot Querschn| Max. Tiefe Leitung Last
(<500V) (<400V) (<500V) Stab Tafel
Bestell- [A] [A] [A] Bestell- Bestell- | Bestell- | Bestell- 0 [mm] Bestell- Bestell- Bestell-
bezeichnung bezeichn. | bezeichn.| bezeichn. | bezeichnung bezeichnung bezeichnung| bezeichnung
Trennschalter
GE0160P® | 160 160 125 GEX65D GAX66NB | GAX66N | GAX7150AN® | 7mm | 214 GEX1011 |— 2] 2]
GE0160 160 160 125 GAX7200AN® 264 GEX8101 | GEX8101
GE0200 200 160 125 GAX7300AN® 364
GE0250 250 160 125 GAX7400AN® 464
GAX7500AN® 564
GE0251 250 250 200 GEXG66ND | GEX66NB | GEX66N | GEX7227N | 10mm | 267 GEX8111 | GEX8111
GE0315 315 315 250 GEX7375N 415
GE0400 400 400 315 GEX7536N 576
GE0500 500 500 400 GEX67ND | GEX67NB| GEX67N | GEX7195N | 14mm | 251 GEX8121 | GEX8121
GE0630 630 630 500 GEX7345N 401
GEO0800 800 800 500 GEX7535N 591
GE1000 1000 1000 800 GEX6BND | GEX6BNB | GEX68N 267 GEX8131 | GEX8131
GE1250 1250 1000 800 417
607
GE1600 1600 1000 900 GEX7239N | 14mm | 399 GEX8141 | GEX8141
GEX7485N 645
Trennschalter mit Sicherungshalter NFC
GE0050F® | 50 50 50 GEX61D GEX61NB | GEX61N | GEX7162N | 7mm 192 GEX1011N | 14x51 [3) )
GE0125F® | 125 125 125 GEX7250N 265 22x58
GEX7387N 402
Trennschalter mit Sicherungshalter NH
GE0160N 160 160 125 GEX61D GEX61NB | GEX61N | GEX7162N | 7mm 192 GEX1011N | 00 GEX8201 | GEX8201
GEX7250N 265
GEX7387N 402
GE0161N 160 160 160 GEX62D GEXG6NB | GEX66N | GEX7227N | 10mm | 302 GEX1011 |0 GEX8211 | GEX8212
GEX7375N 450
GEX7536N 611
GEO0250N 250 250 250 GEX63D GEX67NB | GEX67N | GEX7195N | 14mm | 271 1 GEX8221 | GEX8222
GE0O400N | 400 400 400 GEX7345N 421 2
GEX7535N 611
GE0O630N | 630 630 630 GEX64D GEX68NB | GEX68N 285 3 GEX8231 | GEX8232
GE08O0ON 800 630 630 435
625
Trennschalter mit Sicherungshalter BS
GE0160B 160 160 160 GEX62D GEX66NB | GEX66N | GEX7227N | 10mm | 302 GEX1011 | A4 GEX8211 | GEX8212
GE0200B 200 200 200 GEX7375N 450 B1-B2
GE0250B 250 250 250 GEX7536N 611
GE0315B 315 315 315 GEX63D GEX67NB | GEX67N | GEX7195N | 14mm | 271 B1-B2-B3 | GEX8221 | GEX8222
GE0400B 400 400 400 GEX7345N 421 B1-B2-B3-B4
GEX7535N 611
GE0630B 630 630 630 GEX64D GEXG8NB | GEX68N 285 C1-C2 GEX8231 | GEX8232
GE0800B 800 630 630 435 C1-C2-C3
625

@ Der Motorantrieb kann nicht montiert werden.

@ Die Schutzart P20 der Anschlussklemmen ist serienméBig. Sie wird fiir verkabelte Geréte garantiert, deren Kabel einen max. Querschnitt von 95mm? aufweisen. Daher sind keine Anschlussabdeckungen notig.
Die Montage auf 35mm DIN-Schiene ist unter Verwendung des Sets GEX8900 mdglich; siehe Seite 12-39.

@ Die Schutzart IP20 der Anschlussklemmen ist serienmaBig. Sie wird fiir verkabelte Geréte garantiert, deren Kabel einen max. Querschnitt von 35mm? fiir GEO050F bzw. von 95mm2 fiir GE0125F aufweisen.
Daher sind keine Anschlussabdeckungen nétig.
® Die Linge der Verlangerung fiir Typ GAX7150AN betrégt 186mm, fiir Typ GAX7200AN 236mm, fiir Typ GAX7300AN 336mm, fiir Typ GAX7400AN 436mm und fiir Typ GAX7500AN 536mm
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12 Trennschalter

Serie GE von 50A bis 3150A

Ubersichtstabelle iiber die Zusammenstellungsmoglichkeiten - 4-polige Trennschalter

.Lovato

___electric

4-poliger Konvention. | Nenn- Griff Griff Verldngerungen fiir Griffe fir Tiirverrieg. | Hilfs- Sicherungs-| Anschlussabdeckungen
Typ thermischer | betriebs- direkte Tir- (die letzten 3 Ziffern der Bestellbezeichn. | kontakte typ flr:
(1) Strom in strom le Betdtigung | verriegelung GEX... sind die Lénge in mm) 1510
freier Luft Ith
= C= > ﬁj [ ]
AC21A AC23A  AC23A Schwarz Schwarz | Gelb/rot Querschn| Max. Tiefe Leitung Last
(<500V) (<400V) (<500V) Stab Tafel
Bestell- [A] [A] [A] Bestell- Bestell- | Bestell- | Bestell- O [mm] Bestell- Bestell- Bestell-
bezeichnung bezeichn. | bezeichn.| bezeichn. | bezeichnung bezeichn. bezeichn. | bezeichn.
Trennschalter
GE0160T4P@ | 160 160 125 GEX65D GAX66NB | GAX66N | GAX7150AN® | 7mm 214 GEX1011 | — 2] 2]
GE0160T4 160 160 125 GAX7200AN® 264 GEX8101 | GEX8101
GE0200T4 200 160 125 GAX7300AN® 364
GE0250T4© 2500 160 125 GAX7400AN® 464
GAX7500AN® 564
GE0251T4 250 250 200 GEXG6ND | GEX66NB | GEX66N | GEX7227N | 10mm | 267 GEX8111 | GEX8111
GE0315T4 315 315 250 GEX7375N 415
GE0400T4 400 400 315 GEX7536N 576
GE0500T4 500 500 400 GEX67ND | GEX67NB| GEX67N | GEX7195N | 14mm | 251 GEX8121 | GEX8121
GE0630T4 630 630 500 GEX7345N 401
GE0800T4 800 800 500 GEX7535N 591
GE1000T4 1000 1000 800 GEX68ND | GEXGBNB | GEXG8N 267 GEX8131 | GEX8131
GE1250T4 1250 1000 800 417
607
GE1600T4 1600 1000 900 GEX7239N | 14mm | 399 GEX8141 | GEX8141
GEX7485N 645
Trennschalter mit Sicherungshalter NFC
GE0050FT4® | 50 50 50 GEX61D GEX61NB | GEX6IN | GEX7162N | 7mm 192 GEX1011N | 14x51 4] (4]
GE0125FT4® | 125 125 125 GEX7250N 265 22x58
GEX7387N 402
Trennschalter mit Sicherungshalter NH
GEO160NT4 160 160 125 GEX61D GEX61NB | GEX6IN | GEX7162N | 7mm 192 GEX1011N | 00 GEX8203 | GEX8203
GEX7250N 265
GEX7387N 402
GE0161NT4 160 160 160 GEX62D GEXGGNB | GEX66N | GEX7227N | 10mm | 302 GEX1011 |0 GEX8213 | GEX8213
GEX7375N 450
GEX7536N 611
GE0250NT4 250 250 250 GEX63D GEX67NB | GEX67N | GEX7195N | 14mm | 271 1 GEX8223 | GEX8223
GE0400NT4 400 400 400 GEX7345N 421 2
GEX7535N 611
GE0G30NT4 630 630 630 GEX64D GEX68NB | GEX68N 285 3 GEX8233 | GEX8233
GEOB0ONT4 800 630 630 435
625
Trennschalter mit Sicherungshalter BS
GE0160BT4 160 160 160 GEX62D GEX66NB | GEX66N | GEX7227N | 10mm | 302 GEX1011 | A4 GEX8213 | GEX8213
GE0200BT4 200 200 200 GEX7375N 450 B1-B2
GE0250BT4 250 250 250 GEX7536N 611
GE0315BT4 315 315 315 GEX63D GEX67NB | GEX67N | GEX7195N | 14mm | 271 B1-B2-B3 | GEX8223 | GEX8223
GE0400BT4 400 400 400 GEX7345N 421 B1-B2-B3-B4
GEX7535N 611
GE0630BT4 630 630 630 GEX64D GEXGBNB | GEXG8N 285 C1-C2 GEX8233 | GEX8233
GE0300BT4 800 630 630 435 (1-C2-C3
625

@ Der Motorantrieb kann nicht montiert werden.

® Die Schutzart IP20 der Anschlussklemmen ist serienmaBig. Sie wird fiir verkabelte Geréte garantiert, deren Kabel einen max. Querschnitt von 95mm? aufweisen. Daher sind keine Anschlussabdeckungen notig.
Die Montage auf 35mm DIN-Schiene ist unter Verwendung des Sets GEX8900 méglich; siehe Seite 12-39.

© 250A Ith; 200A AC21A <500V
@ Die Schutzart P20 der Anschlussklemmen ist serienmaBig. Sie wird fiir verkabelte Geréte garantiert, deren Kabel einen max. Querschnitt von 35mm2 fiir GEO050FT4 und 95mm? fiir GEO125FT4 aufweisen.

Daher sind keine Anschlussabdeckungen nétig.
@® Die Linge der Verlingerung fiir Typ GAX7150AN betrégt 186mm, fiir Typ GAX7200AN 236mm, fiir Typ GAX7300AN 336mm, fiir Typ GAX7400AN 436mm und fiir Typ GAX7500AN 536mm.
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12 Trennschalter “iLovato

5 - el i
Serie GM von 30A bis 800A eetrie
3-polige Trennschalter Bestell- Strom fir | Sicher. | Posit. | St. | Gew. Allgemeine Eigenschaften _
mit Sicherungshalter bezeichnung allgem. | Typ Steuer- | pro - Strom fir gllgemelne Anwendung nach UL 98:
Anwend. pol Pack. Von 30A bis 800A
UL 98 - Kompakte Abmessungen
[A] [A] St [ [ka] — Erhaltliche Ausfiihrungen: Direkte Betatigung oder
Ohne Griff, mit Verldngerung und Griff fiir Ausfihrung Tiirverriegelung
b Tiirverriegelung oder Griff fiir Ausfiihrung direkte - Befestigung auf 35mm DIN-Schiene oder mit Schraube
‘ Betétigung vervollstandigen (siehe Seite 12-45) fir den Typ GMF..030
1 GMFC030C12 |30 ce Mitte 1 0.700 — Maglichkeit, bei den Typen von GMF..060 bis GMF...800 die
it GMFJ030C12 | 30 J vite |1 0:700 Clips fiir die Schraubbefestigung auf der Platte zu verstellen
GMF...030C12 GMFJ060C12 |60 J Mitte | 1 1,135 Betriebsbedingungen
GMFJ060C03 | 60 J Links | 1 1135 — Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
n " - . - Max. Betriebsspannung: 600V
: GMFJ100C03 | 100 J Links |1 1,815 — BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp: 12kV
GMFJ200C03 | 200 J Links |1 3,000 - Mechanische Lebensdauer:
MFJ4 4 Link 1  10.000 Schaltspiele fiir Typen GMF...030 und GMF...060
GMFJ400C03 | 400 ! !n S 6,800 * 8.000 Schaltsp. fiir Typen GMFJ100C03 und GMFJ200C03
GMFJ600C03 | 600 J Links |1 13,00 « 5.000 Schaltsp. fiir Typen GMFJ400C03 und GMFJ600C03
GMFL800C03 | 800 L Links |1 13,00 * 3.000 Schaltspiele fiir Typen GMFL800C03
Technische Daten nach UL/CSA Zulassungen und Konformitat
Typ 1-phasig 3-phasig Kurz- Sicherung Erreichte Zulassungen: cULus nach UL 98 /
[HP] [HP] schiuss | Typ CSAG22.2n°4
strom bei Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-3,
600VAC IEC/EN/BS 60947-1
120V | 240V | 240V | 480V | 600V | [kA] [A] |[Class] Version GMF...C12 Version GMF...C03
GMFC030Cc12 |2 3 75 15 20 200 30 ce Steuerpol in der Mitte Steuerpol links
GMFJO30C12 |2 |3 |75 |15 |20 |200 0| J i) Y e i
GMFJOBOC12 |- |- |15 |30 |50 |200 |60 | L1
GMFJ060CO3 | - - 15 30 50 200 60 J [) D EIK " EIEA R
GMFJ100C03 |- |- |30 |60 |75 |200 100 ] ' ]D@ ea@ ] EI Elg
GMFJ200C03 |- - 60 125 | 150 |200 200 J L \%
GMFJ400C03 |- - 125 | 250 |350 |200 400 J o o | ® o] ®
| GMFJ600C03 | - - 200 |400 |500 |200 600 J v I
GMFJ800C03 GMFL800C03 | - - 250 |500 |500 |200 800 L =T n T
Anbhaublocke und Bestell- Beschreibung st. | Gew. Betriebshedingungen der Hilfskontakie GMX1011
Zubehd bezeichnung pro — Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith:
K ioneller thermischer S in freier Luft Ith: 10A
ubehor Pack. - Bemessungsisolationsspannung: 400V
— Leitfahigkeit: 12V, 25mA
St [ [ka] - Anzugsmoment: 0,8Nm/7,1lb.in
Hilfskontakte, Montage am Steuerpol — Max. 6 Kontakte fiir Trennschalter GMF...030
GMX1011@ | 1S/0 C/0 1 0,020
/0 : Betriebshedingungen der Hilfskontakte GMX1010/01
GMX1010 GMX1010 1§ 1 0,030 — Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith nach
GMX1001 |10 1 0,030 IEC/UL: 16A/10A
. ; - Isolationsspannung IEC/UL: 690V/600V
gltggle"r;glr Montage der Hilfskontakte neben dem i Leitféi_h_ig_keit: 24V, 10mA
GMX33 Fir Typen GMF..030 ] 0.060 - K?gglggggung nach UL/CSA und IEC/EN/BS 60947-5-1:
GMX34 F. Typen GMF...60 bis GMF...800| 1 0,065 - Anzugsmoment: 0,8Nm/7,1lb.in
Anschlussabdeckungen — Max. 6 Kontakte fiir Trennschalter von GMF...060 bis
MFL
GMX3... GMX800 3-teiliges Set, Schutz 1 Pol 1 0,080 GMFL800
fiar GMFJ100C03 Betriehshedingungen der Klemmenanschliisse
GMX801 3-teiliges Set, Schutz 1 Pol 1 0,090 — Min. und max. Leiterquerschnitt:
- -~ fiir GMFJ200C03 e GMX500: 2,5...70mm? / 14-2/0AWG
. GMXB02 | 1-teflges Set Sohutz 3 Pole 0.080 « GMX502: 35...300mm? / 2-600Kcmil
— e GMX503: (2)x 35...150mm?/ (2x) 4-300Kcmil
GMX803 1-teiliges Set, Schutz 3 Pole 1 0,080 * GMX504: (2)x 35 300mm2/ (2x) 2-600Kcmil
GMX800 GMX303 fiir GMFJ600C03 _ BN
GMX801 GMX804 Anzugsmonment:
GMX302 GMX804 1-teiliges Set, Schutz 3 Pole | 1 0,080 e GMX500: 13Nm / 120Ib.in
X fiir GMFL800C03 * GMX501: 22Nm / 200Ib.in
. Klemmenanschliisse filr starre und flexible Kabel * GMX502: 42Nm /3751b.in
- " e GMX503: 22Nm / 200Ib.in
i GMX500 6-te|||ges Set fiir GMFJ100C03 | 1 0,200 o GMX504: 56Nm / 5001b.in
s GMX501 6-teiliges Set fiir GMFJ200C03 | 1 0,200
GMX5 GMX502 6-teiliges Set filr GMFJ400C03 | 1 0,500 Betriebsbedingungen der Anschlussabdeckungen
— . — Montage durch Einrasten
GMX503 6-teiliges Set fir GMFJ400C03 | 1 1,000
GMX504 6-teiliges Set fiir GMFJ600C03 | 1 1,600 Zulassungen und Konformitat
und GMFL800C03 Erreichte Zulassungen: cULus fir GMX1010, GMX1001,
odul fir Sicherungsiberwachung® (bereinstimmung mit den Normen: [EC/EN/BS 60947-1,
@ Nur fiir Typen GMF...030 GMXFM2 Nennspannung 380...600V 1 0,140
® Fiir alle Trennschalter GM. ’ -
Verwendbar fiir 1-phasige oder 3-phasige Crimp-Anschlussklemmen fir Kabel GMXF....
Schaltungen. GMX505 | 6-teiliges Set, MaB der 1 |0,004
Umfasst 1S und 10 Hilfskontakt und rot/griine
LED-Anzeige. Klemmen 2,8-0,8mm
12-44 MaBe Anschlusspléne Technische Eigenschaften
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12 Trennschalter “ILovato

f - 1 i
Serie GM von 30A bis 800A —Slectrle
Zubehor

Griffe und Verlangerungen Bestell- Beschreibung St. | Gew. Betriebsbedingungen Griffe mit direkier Betatigung
bezeichnung pro — Befestigung mit Schraube am Trennschalter
Pack. — 1-3 Vorhdngeschldsser @5...6,2mm
st. | [ke] Betriebshedingungen Griffe fiir Tiirverriegelung
Griffe mit direkter Betétigung — Achsabstand fiir Griffbefestigung: 28x40mm
GMX61DB Fiir GMF...030. schwarz 1 0.050 - 1-3 Vorhdngeschlosser @4...8mm fiir alle Griffe
. : - - Anzugsmoment: 1,5Nm/13,3Ib.in
GMX62DB Fiir GMFJOGO...GMFJ200, 1 0,150 — Schutzart: IP66 und NEMA 4X fiir UL
schwarz
GMX63DB Fiir GMFJ400, schwarz 1 0,350 HINWEIS: Die Griffe GAX66N, GAX66NB, GMX61, GMX61B,
GMX620B GMX64DB | Fiir GMFJ600..GMFL800, |1  |1,100 | GMX62, GMX62B sind zugelassen nach UL/CSA Type 1, 4,
schwarz 4X fir AuBenbereich
Griffe fiir Tiirverriegelung Zulassungen und Konformitt
GAX66N Fiir GMF...030...GMFJ200, |1 0,050 Erreichte Zulassungen: cULus fiir GMX62DB, GMX63DB,
Schraubbefest., mit Hebel, GMX64DB, GAX66N, GAX66NB, GMX61, GMX61B, GMX62,
65mm mit Entriegelung GMX62B, GLX00, GMX7...; cURus fir GMX61NFPA
(Forderung UL 508A), Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 60947-1,
gelb/rot, CJ6mm IEC/EN/BS 60947-3
GAX66NB Fiir GMF...030...GMFJ200, |1 0,050
Schraubbefest., mit Hebel,
65mm mit Entriegelung
(Forderung UL 508A),
schwarz, (J6mm
GMX61 Fiir GMFJ400, Schraubbef., |1 0,050
mit Hebel, 125mm mit Ent-
riegelung (Forder. UL 508A),
gelb/rot,
012mm
GMX61B Fiir GMF J400, Schraubbef., |1 0,200
mit Hebel, 125mm mit Ent-
riegelung (Forder. UL 508A),
schwarz, [J12mm
GMX62 Fiir GMFJ600...GMFL800, 1 0,200
Schraubbefest., mit Hebel,
175mm mit Entriegelung
(Forderung UL 508A),
gelb/rot, C112mm
GMX62B Fiir GMFJ600...GMFL800, 1 0,200
Schraubbefest., mit Hebel,
175mm mit Entriegelung
(Forderung UL 508A),
schwarz, [112mm
Zubehor fiir Griffe fiir Tiirverriegelung
SLx00 GLX00 | Ring fiir Ausrichtung Verling.[ 1 [ 0,040
Verlangerungen fiir Griffe fiir Tirverriegelung des Typs
GAX66N und GAX66NB
GMX7150806 | Lange 150mm, (] 6mm 1 0,120
GMX7300S06 | Linge 300mm, (] 6mm 1 0,155
- h Verlangerungen fiir Griffe fiir Tiirverriegelung des Typs
GMX61, GMX61B, GMX62, GMX62B
GMXT....S06 GMX7150812 | Lange 150mm, (112mm |1 | 0,240
GMX7300812 | Lénge 300mm, (112mm 1 0,280
GMX7500812 | Lédnge 500mm, (] 12mm 1 0,310
Griff NFPA Bestell- Beschreib st | Gew. Aligemeine Eigenschaften Griff NFPA
; vezeichnung | oro | || Der Griff mit Hebel GNX61NFPA erfilt die Anforderungen
Ry Pack der US-Norm NFPA 79. Diese Norm fordert, dass der
- Trennschalter ohne Verwendung von Zubehor oder Werkzeug
st. | [ka] sowohl bei geschlossener als auch bei offener Tiir betétigt
Griff mit Hebel werden kann. Fiir den Fall der Betétigung bei offener Tir ist
NEMA 4. 4X. schwarz ’ ’ Betdtigung nur dann gestattet, wenn eine absichtliche
p—— Entriegel folgt.
\ GMX61NFPA Flexible Anschiusskabel fir GMIX61NFPA firiegeiung eriolg
GMXCL36 Kabelldange 914mm 1 0,400 Zulassungen und Konformitét
GMXCL48 Kabellinge 1220 1 0,500 Erreichte Zulassungen: cURus fir GMX61NFPA
abe ?nge mim Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 60947-1,
GMXCL60 Kabellange 1520mm 1 0,550 |EC/EN/BS 60947-3
GMXCL72 Kabellange 1828mm 1 0,650
. Halterung und Mechanismus fiir GMX61NFPA
GMX30 Fiir GMF...030 1 0,830
{1 GMX31 Fiir GMFJ060C12 1 1,180
. GMX32 Fiir GMF...060...GMFJ200 1 1,520
1
> \
GMX30
MaBe Anschlusspléne Technische Eigenschaften 1 2_45
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12 Trennschalter
Fiir Photovoltaik-Anwendungen

Trennschalter der Serie GA

GA040D

Trennschalter der Serie GD

GDO40AT4

Trennschalter der Serie

GD... im Geh3use

IEC/EN/BS IP65

GAZ016DT2

GAZ040DT4

12-46

Anbaublécke und Zubehor
Seite 12-9 bis 16

Bestell- Konvent. | Nenn- St. | Gew.
bezeichnung | therm. betriebs- pro
Stromin | strom le Pck.
freier Luft | DC21BO®
Ith
Pole in Reihe
3 Pole |4 Pole
500V |600V |800V
[A] [Al |[Al [[A] [St. |[kd]
Trennschalter mit schwarzem Griff
GAO4OD  [40 12 [— [= [t Jo1s
Vierter Pol
GAX42040D | 40 — Jo0o [15 [1 Jood0

@ Reihenschaltung der 4 Pole
® Fiir andere Betriebsspannungen siehe technische Eigenschaften auf Seite

JLovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften
— Bis 40A (1000VDC) und 32A (1200VDC)
— Modulare Ausfiihrung
— Briicken fiir die Reihenschaltung der serienméBig mit den
Trennschaltern der Serie GD... gelieferten Pole
— Erhéltliche Ausfiihrungen:
* Direkte Betétigung
e Tirverriegelung. Einen Trennschalter mit direkter
Betétigung verwenden und Verldngerung und Griff
separat bestellen. Siehe Seite 12-14 bis 12-16
— Befestigung auf 35mm DIN-Schiene od. mit Schraube
- In 0-Stellung ohne Verwendung von Zubehér
abschliesshar

Betriebshedingungen

— Bemessungsisolationsspannung fiir GA...D und GD...
Ui: 1000V (Verschmutzungsgrad 3)

- Bemessungsisolationsspannung fiir GD...

1273, Ui: 1500V (Verschmutzungsgrad 2)
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp: 8kV
- Mechanische Lebensdauer:
Bestell-  |Konvent,Nennbetriebs- St. |Gew. + 100.000 Schaltspiele GAO40D
bezeichn. |therm. |strom pro ¢ 10.000 Schaltspiele GD...
Strom |le Pck. — Schutzart: IP20 (nur fiir GA040D)
in freier |DC21B Zulassungen und Konformitit
Luft Erreichte Zulassungen: cULus nach
Ith <800V 1000V 1200V 1500V UL 60947-4-1/CSA C22.2. n°60947-4-1 filr die Versionen
[A] [Al |[A] |[A] [[A] |St. |[ka] GA040D und GAX42040D; EAC fiir GA...D
; B Ubereinstimmung mit den Normen: |[EC/EN/BS 60947-3,
EE:;;Z“T;”E;?” SChLV:rze";;”ﬁ g | EC/ENBS 60047-1, UL 60047-4-
: Schaltwinkel der Pole der Trennschalter des Typs GA...D
GDO25AT3 |25 2 25 = = | 0,180 (Hauptpole und zusétzlicher Pol)
GDO032AT3 |32 2 32 |— |— |1 10,180 Schaltwinkel 0—1 0° 30° 60° 90°
GDO032AT4 |32 32 |32 (25 (20 |1 |0,220 ﬁAo4toD| 60°
GDOAOAT3 |40 |40 |32 |— |— |1 [0180 | et [
GDO40AT4 |40 40 40 32 25 1 0,220 Zusdtzl. 4. Pol mit gleichz. SchlieBen I I
Bestell-  |Konvent|Nennbetriebs- St. |Gew. Komponenten
bezeichn. |therm. |strom pro Gehduse Trennschalter Im Gehduse
Strom |le Pck. GAZ...
DC21B integrierter
Ith <800V|1000V |1200V [1500V Griff
[Al [[Al |[Al [[Al [[A] |St. |[kg]
Mit gelb/rotem Griff
GAZ025DT2|25 25 |16 |— |[— |1 10,450 GAZ1 GD025AT2 GAX61
GAZ032DT3|32 2 |32 |— |[— 1 1,050 GAZ2® GDO032AT3 GAX61
GAZ040DT4|40 40 |40 (32 (25 |1 1,050 GAZ2® GDO040AT4 GAX61
Mit schwarzem Griff
GAZUZSDTZB\ 25 25 |16 |— |[— |1 0,450 GAZ1B GD025AT2 GAX61B
GAZO3ZDT3B\ 32 32 |32 |— |[— |1 [1,050 GAZ2B® GD032AT3 GAX61B
GAZU4GDT4B\ 40 40 |40 (32 |25 |1 |1,050 GAZ2B®© GDO040AT4 GAX61B

MaBe

Seite 12-48 und 50

@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im
Katalog

Allgemeine Eigenschaften
— Gehduse aus ABS
— Anbaubares Zubehor:
e GAX30 fiir durchgehende Verbindung Kabelabschirmung
(z.B. mit Frequenzumrichtern)
— Abschliessbare Griffe
— Abdeckung mit Plombiervorrichtung
— Anzugsmoment (Abdeckungsschrauben):
* GAZ025...: 1,3Nm/16lb.in
 Andere Typen: 1,5Nm/13lb.in
— Schutzart IP65
— Kabeleintritt: .
e GAZ025... durchstoBbare Offnungen PG16/M25 und
PG13,5/M20 )
e GAZ032... und GAZ040... durchstoBbare Offnungen
PG16/M25 und PG29/M32

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: EAC

Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 60947-3,
IEC/EN/BS 60947-1

Anschlusspldne
Seite 12-63

Technische Eigenschaften
Seite 12-73



12 Trennschalter

4-polige Trennschalter der
Serie GE

Fiir Photovoltaik-Anwendungen

Bestell- Konvent. | Nenn- St. | Gew.
bezeichnung therm. | betriebs- pro
Strom strom le Pck.
in freier | DC21B@®
Luft Ith | 220V | 800V | 1000V
(Al [Al |[Al |[Al |St. |[kg]

Wahl der Griffe und des Zubehirs
Um den Griff zu wahlen, auf die Tabelle der Trennschalter

links Bezug nehmen.

.Lovato

___electric

Fiir weiteres Zubehor siehe Seite 12-39 und 12-40

Ausflihrung fiir direkte Betdtigung und Tirverriegelung,

mit Verlangerung und Griff

zu vervollstdndigen@®

GE0125DT4 125 125 [125 |100 |1 1,900
GE0250DT4 250 250 |250 |200 |1 |2,000
GE0315DT4 315 315 1280 |250 |1 4,000
GE0630DT4 630 630 | 600 | 500 |1 4,500
GE0800DT4 800 800 /630 |630 |1 |4,500
GE1250DT4 1250 1250|1000 850 |1 |8,900

@ Hinsichtlich der Wahl des Griffs siehe nebenstehende Tabelle. Die Griffe
mit direkter Betdtigung werden serienmaBig mit entsprechender

Verldngerung geliefert.
® Reihenschaltung der 4 Pole.

Direkte Betétigung | Tirverriegelung

Schwarz Schwarz Gelb/rot
GEX66ND GEX66NB GEX66N
GEX67ND GEX67NB GEX67N
GEX68ND GEX68NB GEX68N

Allgemeine Eigenschaften

— Bis 850A, 1000VAC

— Erhdltliche Ausfiihrungen:

* Direkte Betétigung

e Tiirverriegelung: Einen Trennschalter mit direkter
Betétigung verwenden und Verldngerung und Griff
separat bestellen. Siehe Seite 12-40

— Befestigung mit Schraube
— In 0-Stellung ohne Verwendung von Zubehor

abschliessbar

Betriebshedingungen

— Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
— Mechanische Lebensdauer:
¢ 20.000 Schaltspiele fiir GE0125DT4, GE0250DT4,

GE0315DT4

* 10.000 Schaltspiele fir GEO630DT4, GE0800DT4,

GE1250DT4

Zulassungen und Konformitét
Erreichte Zulassungen: EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 60947-1,

IEC/EN/BS 60947-3

Ubersichtstabelle iiber die Zusammenstellungsmaglichkeiten - Trennschalter fiir Photovoltaik-Anwendungen

4-poliger Konventioneller | Nenn- Griff Griff Verlangerungen fiir Griffe fiir Tiirverrieg. | Hilfs- Anschlussabdeckungen
Typ thermischer betriebs- direkte Tir- (die letzten 3 Ziffern der Bestellbezeichn. | kontakte | filr:
® Strom in strom le Betdtigung | verriegelung GEX... sind die Lénge in mm) 15110
freier Luft Ith | DC21B
Schwarz Schwarz | Gelb/rot Querschn| Max. Tiefe Leitung Last
600V 800V 1000V Stab Tafel
Bestell- [A] [A] [A] [A] Bestell- Bestell- Bestell- Bestell- O [mm] Bestell- Bestell- Bestell-
bezeichnung bezeichn. bezeichn. | bezeichn. | bezeichnung bezeichnung| bezeichnung| bezeichnung
Trennschalter fiir Photovoltaik-Anwendungen
GE0125DT4 125 125 125 100 GEX66ND | GEX66NB | GEX66N | GEX7227N | 10mm | 267 GEX1011 | GEX8111 | GEX8111
GE0250DT4 250 250 250 200 GEX7375N 415
GE0315DT4 315 315 280 250 GEX7536N 576
GE0630DT4 630 630 600 500 GEX67ND | GEX67NB | GEX67N | GEX7195N | 14mm | 251 GEX8121 | GEX8121
GE0800DT4 800 700 630 630 GEX7345N 401
GEX7535N 591
GE1250DT4 1250 1250 1000 850 GEX68ND | GEX68NB | GEX68N 267 GEX8131 | GEX8131
417
607
@® Der Motorantrieb kann nicht montiert werden.
Anbaubldcke und Zubehér Anschlusspléne Technische Eigenschaften 12-47

Seite 12-39

Seite 12-63

Seite 12-74 und 75



12 Trennschalter iLovato
MaBe [mm] ___electric

TRENNSCHALTER SERIE GA VON 16A BIS 160A

65

Ausfiihrung fiir direkte Betatigung Ausflihrung fiir Tirmontage
GAO16A...GAD40A. .. GAO30A... - GAD63A...GA160A... GAO016C...GA040C GA030C - GA063C...GA160C
GADG63SA... GA063SC
GA040D
70 70
——3—= 5= ~—439 —439 527 —=199 — 70 ——486— 208 —
4: il i
= K [ g = e 1 ﬂo co i o ° m
0 R =™ TL\ =0 m@T 38 o ° = =
= —“ immmfi qu =] ) EH %o@o% g0 CIo [
oy J; = m ° o | =1
o g _441 3 oo ° o o
=142 ([_' O 1]
144
ANBAUBLOCKE UND ZUBEHOR
Fiir GAO16A...GAO40A..., GAOB3SA..., GA040D
Hilfskontakte Vierter Pol Mechanische Verriegelung GAX5000 und
GAX1011A GAX41040A - GAX42040A Verbindungssystem GAX6000
GAX1110EA GAX41063SA - GAX42063SA 89
GAX42040D L a
Neutralleiterklemme GAX31A - Schutzleiterklemme GAX33A 0 N
—_— -_— -
||-|u F;‘f&%a T‘Zr L] °a k‘mﬁﬂ ¥ E ﬁ i
[N bl E -
} ! 0
e *

325

GAX5000, GAX6000

GAX41040A, GAX42040A...
GAX41063SA, GAX42063SA,
GAX42040D, GAX31A, GAX33A

GAX1110EA

GAX1011A

Fir GAOG3A...GA160A

Hilfskontakte Vierter Pol

GAX1011A GAX41125A

GAX1210EA GAX42063A...GAX42160A Mechanische Verriegelung GAX5001 und
Neutralleiterklemme GAX32A - Verbindungssystem GAX6001

Schutzleiterklemme GAX34A

9= =489 —— o 89
== Yy = ;
i = 27—~
TQH’UML 2 g [DE]D][IZD#
g el = = I 8| mrad N . = J
o o I E = F = A
QEHD o [LE e |4 AHeraale] |-
[ == I—' i Hn b i ol 1oy L
q 3 GAX5001, GAX6001
GAX1210EA GAX41125A, GAX42063A... GAX42160A,
GAX32A, GAX34A
GAX1011A
Fiir GA016C...GA040C und GA063SC Fiir GA063C...GA160C
Hilfskontakte GAX1011C Vierter Pol GAX41040C - Hilfskontakte GAX1011C Vierter Pol GAX41125C -
GAX42040C und GAX42063SC GAX42063C...GAX42160C
Neutralleiterklemme GAX31C - Neutralleiterklemme GAX32C -
Schutzleiterklemme GAX33C Schutzleiterklemme GAX34C
12 48— 8,5" - —462— -2 486 —
o f o . iy . o ;‘[_, o : T . o
o o a o () (]
2 ® =1 m: Z ° z :“ Ia “‘: Z ° : :“‘
™~ © @ o) §§E E=m g © @ o) §
§ Mmoo Lom || © ] i ]
[ o o o o
. I T L\
j, T
GAX1011C / GAX41125C, GAX42063C, GAX42125C,
GAX32C, GAX34C

TRENNSCHALTER SERIE GD
Ausfihrung fir direkte Betatigung
GD...AT2 GD...AT3 GD...AT4
15_117 15_11117 15_ 1111117
38— 38— O ‘ — 38—

£

E = | L e
% _/._J alm v— -/-J om|om 7— -/-J a(m|o|o
54 —— u—33 675J 54 —— t“%?,' hd 54 —— ——%EJ
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Griffe
GAX61/61B

12 Trennschalter
MaBe [mm]

22

= 1590 -]

GAX62/62B

GAX631B

65

.Lovato

___electric

In Pos. ON (= 3 Vorhal
geméB UNI 9490, UNI/EN 12485
GAX64/64B
355 1.4
6 s
1oM ‘
N\ i
N Ini
Q2
GAX67B
j=— 45.7—= —— 1.4
tebmm = 7 7] 65 22| P 3
‘r — 0w
©
T i ky =
|30 !
6LX00
GAX68/68B
36
16 28...30+
4 218
o 8
( §® IE <3
¥
L
23
Verlangerungen fiir Griffe fiir Tirverriegelung
GAX7...
— 5
65 A Verli . A [mm] max.
w18 erlang. | Lange Griff Typ
10 [Mm] | GAX61...| GAX62...| GAX3...| GAX6A...| GAX67B | GAXGS...
‘ i . GAX7055| 55 | 99 97 102 | 116 97 985
& L GAX7070| 70 | 114 | 112 | 117 | 131 | 112 | 1135
& © )
3 ¥ =l ) [GAX7090] 90 | 134 | 132 | 137 | 151 | 132 | 1335
</ © [GAX7150] 150 | 194 | 192 | 197 | 211 | 192 | 1935
a GAX7200 | 200 | 244 | 242 | 247 | 261 | 242 | 2435
i GAX7300| 300 | 344 | 342 | 347 | 361 | 342 | 3435
GAO16A...GAD40A GAXT... GAX6... === GAX7400 | 400 | 444 442 447 461 442 | 4435
GAOGISA - GAO40D H H 3 | 6. |eme. GAX7500| 500 | 544 | 542 | 547 | 561 | 542 | 5435
GAO30A, GAOG3A...GAT60A ‘
GAX7... Verwendung mit GAX5000, GAX5001 und GAX6000
At I Al A1 [mm] max.
o ‘ Verwendung mit Verwendung mit
GAX6000 GAX5001 Verlangerung | Lange AX6000 GAX5000/GAX5001
o a mm] Griff Typ
GAXG1..| GAX62... | GAXG3... | GAX64... | GAXGB... GAX67B
o 3 8 3 ] { 3 g | GAXT055 55 | 116 | 114 | 119 | 133 | 1155 114
T il GAX7070 70 | 131 | 129 | 134 | 148 | 1305 129
a GAX7090 90 | 151 | 149 | 154 | 168 | 1505 149
ook GAX7150 150 | 211 | 209 | 214 | 228 | 2105 209
GAX7200 200 | 261 | 259 | 264 | 278 | 2605 259
GAO16A...GAO40A GAXT..  |GAX6.. | ) GAX7..  |GAXe7B GAX7300 300 | 361 | 350 | 364 | 378 | 3605 359
| GAOB3SA - GAD40D GAO30A, GAOB3A...GA160A GAX7400 400 | 461 | 450 | 464 | 468 | 4605 459
GAX7500 500 | 561 | 559 | 564 | 578 | 5605 559

12-49



12 Trennschalter
MaBe [mm]

GAX7...AN Verwendung mit GAX60B und GAXG66N/66NB
88

1036 ————= i
~———— 65 ——=| 5 .

GAX60B

16mm &: 45.7

GAX7..AN

— 48 40~

GA0B3A...GAT60A

<30

.JLovato

___electric

GAX7...A Verwendung mit GAX6001 und GAX66N/66NB

B1
GAX6001 1:6mm  |=—45.7

B I B
mit Griff GAX66/66B

Verldngerung | Lénge

[mm] [mm] [mm]

GAX7150AN | 178 | 120.226 | 120..223
GAX7200AN | 228 | 120.276 | 120..273
|~30] GAX7300AN | 328 | 120.376 | 120..373
AT AN GAX7400AN | 428 | 120.476 | 120..473
E— GAX7500AN | 528 | 120.576 | 120..573

GAOB3A...GA125A

Anschlussabdeckungen
GAX81 - GAX83

GAX81  GAX83 GAX83

36—

4

I3

GAX82 - GAX84
GAX82 GAXB4 GAXB2

s ot
r23 70 q 207 46 r23
& o L

Sicherungshalter
GAX391 - GAX391UL

L52.5 JJ 75.2

TRENNSCHALTER IM GEHAUSE UND LEERE GEHAUSE
GAZ016...GAZ040...

GAZ016...GAZ040...UL

GAZ1... - GAZ1...UL

GAZ025D...

100

4.5

167.7
159

DurchstoBbare Offnung fiir
PG16/M25

PG13.5/M20

oben und unten

12-50

GAZ063SA...GAZ100C...
GAZ063SAUL...
GAZ2... - GAZ2...UL

210

Einbauausschnitt

=)
=
o

1535
[} [e]

>

DurchstoBbare Offnung fiir
PG16 / M25

PG29 / M32

oben und unten

184




12 Trennschalter
MaBe [mm]

GAZ025ET6...GAZ063SAET6 - GAZ025ETS...GAZ063SAETS - GAZ032D... - GAZ040D...

210

V ©

DurchstoBbare Offnung fiir
PG16 / M25

PG29/M32

oben und unten

148.5

175 A
—‘ 148.5 4?
>
&
52

Einbauausschnitt

153.5

GAZ125... - GAZ063...UL - GAZ125...UL - GAZO8OET6 - GAZ125ET6 - GAZ160ET6 - GAZOBOETS - GAZ125ET8 - GAZ160ET8

280 y

220

13+

.

GAZ125... - GAZ160... - GAZ08OUL...GAZ125...UL - GAZ3...

172

A

193

13 T 220
2
.

170

JLovato

___electric

184

Typ A

GAZ032D... 1715

GAZ040D... 171,5

GAZ025ET... 183,5

GAZO63SAET... 183,5
Typ A
GAZ125 193
GAZ063...UL 193
GAZ125...UL 193
GAZ0BOET6 208
GAZ125ET6 208
GAZ160ET6 208
GAZ0BOET8 208
GAZ125ET8 208
GAZ160ET8 208

12-51




12 Trennschalter
MaBe [mm]

TRENNSCHALTER UND TRENNUMSCHALTER IM METALL- UND EDELSTAHLGEHAUSE AISI 304

F

—

LEERE METALLGEHAUSE

—

12-52

.JLovato

___electric

Typ A B C D
GAZMO016...GAZM100... 150 200 120 23
GAZM125...GAZM160... 200 300 120 23
GAZMO16E...GAZMO63SAE... 150 200 120 35
GAZMOG63ET6...GAZM160ETS... 200 300 120 35
GAZMOG3ETS...GAZM160ETS... 300 400 120 35
GAZS016...GAZS100... 150 200 120 23
GLZMO0160...GLZM0315... 300 400 250 45,7
GLZMO160E...GLZMO315E... 300 400 250 45,7
Typ A B C

GAZMA1 150 200 120

GAZM2 200 300 120

GAZM3 300 400 120

GAZS1 150 200 120




12 Trennschalter
MaBe [mm]

TRENNSCHALTER SERIE GL VON 160A BIS 630A
GL0160C1...GL0O315C1

162.3

f~—69.7

=26.20 0

€]

()

114.2

= T =)
105
154.9

ogg

145.2

GL0100C1UL - GL0200C1UL

01 lalafE LUy
Lﬁ@j | ;Z=
© | ﬁ; o [
7 @Eﬁjo ﬂ

2352

145.2

GL0320C1...GL0500C1

203.8

.Lovato

___electric

GLO160CT...GLO315CT mit zusétzlichem vierten Pol GLX420315

197.4 120
90.6

697 -
76.3
(=26.2 e 6
il |

i_DDD:
oogor =

180.2

©

1142

M=
105
154.9
T 7T
()
@ :
Co—1

=

GLO100CTUL - GLD200C1UL mit zusatzlichem vierten Pol GLX420100UL -
GLX420200UL

120

=262 —@5

el %@@16 _

5:3‘2 _

NoooD ek

L© | k
Lﬁiﬁj@o

3
180.2

1 A0 B

[RUIRIIN]
127
188.1

oh

1

182

GL0320C1...GLD500C1 mit zusétzlichem vierten Pol GLX420320...0500

248.8

ﬁaﬁﬂﬂ%%
K

— [

LLLL

ooo ™

188.1
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12 Trennschalter
MaBe [mm]

GL0630C1 - GL0400C1UL

231

GLO630CT - GLO40DCTUL mit zusatzlichem vierten Pol GLX420630 - GLX420400UL

284,6

93.5

60

.JLovato

___electric

GLC0160C1...GLCO315C1

185.8

154.9

154.9

12-54



12 Trennschalter
I\/IaBe [mm] ___electric

GLC0100C1UL - GLCO200C1UL

2125
1913
169

235.3

2125
1913

235.3

GLC0320C1...GLCO500C1

256.4

237 i 196

1045 ———

158.1
188.1

\

\_GLX62DB

12-55



12 Trennschalter
I\/IaBe [mm] ___electric

GLC0320T4C1...GLC0500T4C1

281.8

188.1
188.1

GLC0630C1 - GLC0400C1UL

256.4
231

%34 ——595 ot

260

\

an

\_GLX620B

256.4

595 Ell

260

\

\_GLX620B

12-56



12 Trennschalter

MaBe [mm]

GLX800 - GLX801 Anschlussabdeckungen 1-polig
GLX900 - GLX901 Phasentrenner
GLX10... Hilfskontakte

=

=

261.6

GLX802 - GLX803 Anschlussabdeckungen 1-polig
GLX902 - GLX903 Phasentrenner
GLX10... Hilfskontakte

320

GLX902-

GL

X802 - GLX803

GLX903
GLX1010EA - [
GLX1001
0 0
o 2
g B
[ ()

GLX62DB

Griffe GLX61 - GLX61B - GLX61CB

Griffe GLX62 - GLX62B - GLX62CB

163.6

GLX00

1:6mm —=—,

.Lovato

___electric

[—— 45_7*\

= 075 —=

|~ 76 ——

<30~

ga2

2129

S

175

5

2+

[S}

L©® © ©
o _

F© © ©
17

371.2

84

GLX00

15 ’F 455 —"

e ——

076

30+
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12 Trennschalter
MaBe [mm]

GLX7... Verlangerung fiir Griff fir Tirverriegelung

GLX00 Ring fiir Ausrichtung der Verldngerung

[0l
=l

]
]

. 0O
iu

=1
=1

12-58

min 124 - shaft 80

A
1 - 6—mtra—
I == T
b o
]
5 o
ng*‘
min 157
B
Y
&Xe [——
=1
&
:ﬁ
=
Orr—— o)l’fl‘
. 7

GLXT.§10  |ALmm]
min. max.
GLX7150510 | 124..194
GLX7200510 | 124..244
GLX7300510 | 124..344
GLX7400510 | 124..444
GLX7500510 | 124..544
aLx7.s10 o Lmml
min. max.
GLX7150810 | 157..227
GLX7200510 | 157.277
GLX7300810 | 157..377
GLX7400510 | 157.477
GLX7500510 | 157..577

JLovato

___electric



12 Trennschalter
MaBe [mm]

TRENNSCHALTER SERIE GM VON 30A BIS 800A
GMF...030C12

38
’<—>
NN

() ] 197

@ i

j—— 75..80 —=

13—
| 97—

287...437

min. 14

85— =]
35
~=

0
GMX7...506 ©

.Lovato

___electric

O [ A O O o
| — Al
- ‘4,5 T W -
143 a0s 27,6 <7934’l
— . 95—
. 106 L ———
GAXGGN-GAXBENB
GMFJ060C12 GMFJ060C03
915 475
555 36 175 3% _ 287..437
an
2 1
o oo 1 5 ofe|o
- w& (01
@ () (1] 00| ®
M5
e 1475 145
o GAXGGN-GAXGENB
GMFJ100C03
53,3 334 - 267..437
175 ’
T S e 1
o | | | | | 25
Hio ‘ f :
Y & ?
© % ;} K
N &
S HEA@ - | @ i
[ ) =j 8
o o [
% —
s 5 «@» 38
min 14
GAXGGN-GAXGENB
4% 35 e 1045 — ]
- 1465 — =
GMFJ200C03
75
20 4
I S I
§ | - 05 3 GAXGGN-GAXGENB
M5 1188 =
i § w | 385 [ 3
i : *
B
[ & o o o 3’:::":::16"@
i g 3 ’
] i i

335
[
5

14 min.

48,5 46 20
1815

287...437

12-59



12 Trennschalter
MaBe [mm]

___electric

GMFJ400C03

28

GMX61-GMX61B ‘

125 —|

min 20

176 ————»

265..415

GMFJ600C03 - GMFJ800C03

135

M8

O G GMX62-GMX62B

365

230
254
266

775 88

95— =

343

12-60



12 Trennschalter
Anschlusspldne —electric

TRENNSCHALTER SERIE GA VON 16A BIS 160A IN FREILUFTAUSFUHRUNG UND IM GEHAUSE

3-polige Trennschalter Vierter Pol 4-polige Trennschalter
GA016...GA160A.../C GAX42... GAX41... GAZ016T4...GAZ160T4/B
GAZ016...GAZ160/B GAZ016T4UL...GAZ125T4UL
GAZ016UL...GAZ125UL GAZM016T4...GAZM160T4/B

GAZMO016...GAZM160/B
GAZS016...GAZS100/B

LINE Line Line LINE
Lt 2 13 ru ru UM L2 L3
l J’ J’ VL8 vLe
l '
™ T 1 W TAN) TI T2 T3
LOAD vz . LOAD
8 T4 814
Load Load
ANBAUBLOCKE UND ZUBEHOR
Hilfskontakte Neutralleiterklemme Schutzleiterklemme Sicherungshalter
GAX10... GAX11... - GAX12... GAX31... - GAX32... GAX33... - GAX34... GAX391 - GAX391UL

57

S B R R A
ol 1

4 22 19 N EH

————o

58 ™ T2 T

TRENNUMSCHALTER IM GEHAUSE UND VORMONTIERT

GA...ET6 3-polig GA...ET8 4-polig
LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2
I ‘L[ ]i 1oL L 4 L2 13 1 L2 1 L4
A A VA AR - - -
T T2 T3 T T2 T3 T4 T T2 T3 T T2 T3 T4
LOAD LOAD LOAD LOAD

TRENNSCHALTER SERIE GL VON 160 BIS 630A IN FREILUFTAUSFUHRUNG UND IM GEHAUSE

3-polige Trennschalter Vierter Pol 4-polige Trennschalter
GL0160...GL0630... GLX42... GLZMO0160T4...GLZM0315T4/B
GLZM0160...GLZM0315/B

LINE Line LINE

L L 7L4 4N L1 L2 L3
i 7 T3 T4(N) T1 7 T3
LOAD A LOAD
8T

12-61



12 Trennschalter
Anschlussplane

JLovato

___electric

ANBAUBLOCKE UND ZUBEHOR

Hilfskontakte

Neutralleiterklemme

Schutzleiterklemme

GLX1010EA GLX1001 GLX300 - GLX302 GLX301 - GLX303
7 1 N PEL
\ e
8 2
N F3d

TRENNUMSCHALTER SERIE GL VON 160 BIS 630A IN FREILUFTAUSFUHRUNG UND IM GEHAUSE

3-polige Trennumschalter

4-polige Trennumschalter

GLC...C1 GLC...T4C1
GLZM...ET6 GLZM...ET8
LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 2

L1 L3

F__ A

v ,,,,,,

LWL

L4 L1 L3 L1

LD

,v\, -

L4

TRENNSCHALTER SERIE GE VON 50A BIS 1600A

3-polige Trennschalter
GE0160 - GE1600

3-polige Trennschalter mit Sicherungshalter
GEOO050F - GE0125F

4-polige Trennschalter
GE0160T4 - GE1600T4

4-polige Trennschalter mit Sicherungshalter
GEQO050FT4 - GE0O125FT4

GE0160P GEO0160N - GEOS0ON GE0160T4P GEO160NT4 - GEOSOONT4
GE0160B - GE0800B GE0160BT4 - GEO800BT4
LINE LINE LINE LINE
11 L2 L3 i lz ls 4Ny L1 L2 L3 4N L1 L2 i
l l l r Y l r ) )
| |
—$ % H RS =
™ T2 T3 ™ T2 T3 TAN) TT T2 T3 T4N) TT T2 T3
LOAD LOAD LOAD LOAD
TRENNUMSCHALTER VON 160 BIS 3150A

3-polige Umschalter

GEO160E - GE0200E - GE1600...3150E

GEO0201E...GE1250E

4-polige Umschalter
GEO160ET4 - GEO200ET4

- GE1600...3150ET4

GE0201ET4...GE1250ET4

LINE 1 LINE 2 LINE 1 LINE 1 LINE 2 LINE 1
11 L L3 [ I A ) L1 L2 L3 LOAD L4 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L4 L1N) i i i LOAD
l l l l l l }ﬁl l l l l l l l l Hii\ii\ii\ii‘ | |
SN NS -
1
A
EEIRE] M T T f R 4T 13 T 3T + t
LOAD L0AD 5 LOAD LOAD Wy T T T
LINE 2
ANBAUBLOCKE UND ZUBEHOR
Hilfskontakte Motorantrieb Motorantrieb
GEX1011... GEX1022... GEX690C - GEX691C - GEX692C GEX693C - GEX694C - GEX695C
k 230VAC ,h 230VAC
3 2 3 2 3 2
| | T e
g‘ § § o § §§- o Signals
= o o oD oT <
‘ o 5885 2258 sggz 282 =3 o
oD O + S S a=x TOOOBATRS D3I or~ons
4156 [7 3[ 8910 3]4]s]6]7]8]9Ti0] [11 421314 15]16]17
IN out
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12 Trennschalter
Anschlussplane

TRENNSCHALTER SERIE GM VON 30A BIS 800A
GM...030...GML800

LINE
3
L1

Ldd |

H )

Hilfskontakte
GMX1010

Y A A 4
™ T2 T3
LOAD

.Lovato

___electric

GMX1001 GMX1011

1 3 2
e

2 1

TRENNSCHALTER FUR PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNGEN GA...D (zu verdrahtende Pole in Reihe)

Steuerung einer Leitung
2 in Reihe geschaltete Pole 3 in Reihe geschaltete Pole

LINE

LINE

LINE

4 in Reihe geschaltete Pole

Steuerung von zwei Leitungen
2+2 in Reihe geschaltete Pole
LINE

LINE

@ Der seitlich rechts am
Trennschalter montierte Pluspol
kann auch seitlich links befestigt
werden. Folglich miissen die
Anschliisse gedndert werden.

TRENNSCHALTER FUR PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNGEN
GD... (Briicken serienméBig mitgeliefert)

Steuerung einer Leitung

GD...AT2 GD...AT3 GD...AT4

TRENNSCHALTER FUR PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNGEN
GE...DT4 (zu verdrahtende Pole in Reihe)

Steuerung einer Leitung
4 in Reihe geschaltete Pole

LINE

4 (2+2) in Reihe geschaltete Pole
LINE
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12 Trennschalter ‘K ovato
Technische Eigenschaften ——slectrie
Serie GA von 16A bis 160A - Trennschalter
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GEMASS IEC/EN/BS 60947
TYP Trennschalter | GA016... \ GAO025... \ GAO032... \ GA040... | GA0G63S... | GA030... | GA063... | GA080... | GA100... | GA125... | GA160...
4. Pol GAX4...040... GAX4...063S... GAX4...063... GAX4...080... | GAX4...100... | GAX4...125... | GAX4...160...
EIGENSCHAFTEN DER KONTAKTE
Konventioneller thermischer A 16 25 32 40 63 30 63 80 100 125 160
Strom in freier Luft Ith (<40°C)
Bemessungsisolationssp. Ui \ 1000
BemessungsstoBspannungs- | kV 8
festigkeit Uimp
Bemessungsbetriebsstrom le
AC21A 400V | A 16 25 32 40 63 30 63 80 100 125 160
500V | A 16 25 32 40 63 30 63 80 100 125 160
690V | A 16 25 32 40 63 30 63 80 100 125 160
AC22A 400V | A 16 25 32 40 45 30 63 80 100 125 125
500V | A 16 25 32 40 45 30 63 80 100 125 125
690V | A 16 25 32 40 45 30 63 80 100 125 125
AC23A 400V | A 16 25 32 40 45 30 63 80 100 125 125
500V | A 16 25 25 25 25 30 63 63 80 100 100
690V | A 16 25 25 25 25 30 63 47 47 47 47
Verlustleistung W/Pol 0,2 0,4 0,6 1 2,9 0,4 1,6 2,6 4 6,3 12
Bemessungsbetriebsleistung
AC23A 400V | KW 75 1 15 185 22 15 30 45 55 55 55
690V | kW 11 22 22 22 22 30 45 45 45 45 45
Blindleistung fiir Kondensator- | kvar 75 10 12,5 15 15 12,5 25 30 40 50 50
steuerung 400V
SCHUTZ VOR KURZSCHLUSS
Bedingter kA rms 10 50
Kurzschlussstromé
Mit Sicherung Klasse gG A 16 25 32 40 63 63 63 80 100 125 160
Einschaltvermdg. AC23A 400V | A 160 250 320 400 450 300 630 800 1000 1250 1250
Ausschaltvermdg. AC23A 400V| A 128 200 256 320 360 240 504 640 800 1000 1000
Mechanische Lebensdauer  |Sch.sp. 100.000 30.000
Elektr. Lebensdauer (AC21A) |Sch.sp. 100.000 15.000 30.000 1.000
Anschliisse mm Buchsenklemme 5,6 x 6,5 - M4 PH2 Buchsenklemme 12,4 x 10,4 - M8 Inbus 4
Anzugsmoment Nm 1,8..2 5.6
Ib.in 16...18 45..54
Min.-max. Leiterquerschnitt mm? 0,75...16 4..70
AWG 18..6 12..1
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Temperatur Betrieb °C -25...455
Lagerung °C -40...470
Max. Hohenlage m 3000
Einbaulage normal Vertikal
zuldssig Beliebig
Befestigung Mit Schraube oder auf 35mm DIN-Schiene (IEC/EN/BS 60715)

@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im Katalog

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GEMASS UL/CSA RATINGS

TYP GAOT6... | GAO25... | GAO32.. | GAO40... [ GAOG3S... | GA030.. | GAOG3.. | GAOBD... | GA100... | GA125.. | —
Zulassung UL 60947-4-1; CSA C22.2 n°60947-4-1 UL 98; CSA C22.2 n°4 —
Strom fiir allgemeine Anwend. | A 6 [ 25 [ 3 90 [ 60 30 | 60 | 100 [ 100 [ 100 —
Max. Betriebsspannung \ 600 —
Max. Leistung
Drehstommotor 240V | HP/A | 5152 | 75/22 | 10/28 | 1542 | 1542 | 10/28 | 20/54 | 25/68 | 30/80 | 30/80 —
480V | HP/A | 1014 | 15021 2027 | 2027 | 3040 | 2027 | 40552 | 40552 | 50065 | 60777 —
600V | HP/A | 1011 2022 | 2022 | 2507 | 32/32 | 30/32 | 4041 | 4041 | 5052 | 60/62 —
Kurzschlussstrom KA rms 5 100@© —
Mit Sicherung Typ/A | RK5/30 | RK5/30 | RK5/35 | RK545 | RK545 |  J/60 J/60 J10 | w100 | J100 —
Min. mm — 150 x 140x 110 —
Gehduseabmessungen

bei Nennstrom

@ Bis 480V mit Sicherungen Typ CC, J oder T (max. 200A)
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12 Trennschalter iLovato
Technische Eigenschaften ——slectrie
Serie GL von 160A bis 630A - Trennschalter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GEMASS IEC/EN/BS 60947

TYP Trennschalter | GLO160... \ GL0200... \ GL0250... GL0315... GL0320... GL0400... GL0500... GL0630...

4. Pol GLX420315 GLX420320 GLX420400 GLX420500 GLX420630

EIGENSCHAFTEN DER KONTAKTE

Konventioneller thermischer A 160 200 250 315 320 400 500 630

Strom in freier Luft Ith (<40°C)

Bemessungsisolations- Y 1000 1000

spannung Ui

BemessungsstoBspannungs- kv 12 12

festigkeit Uimp

Bemessungsbetriebsstrom le

AC21A 400V A 160 200 250 315 320 400 500 630

500V A 160 200 250 315 320 400 500 630
690V A 160 200 250 315 320 400 500 630
AC22A 400V A 160 200 250 315 320 400 500 630
500V A 160 200 250 315 320 400 500 500
690V A 160 200 250 315 320 400 500 500
AC23A 400V A 160 200 250 250 320 400 500 630
500V A 160 200 250 250 320 400 500 500
690V A 160 200 250 250 320 400 500 500

Verlustleistung W/Pol 3.2 4 6,5 6,5 20,8 26,0 32,5 41,0

Bemessungshetriebsleistung

AC23A 400V | kW 90 110 140 140 160 200 250 355

690V | kW 144 200 250 250 315 400 500 500

Blindleistung fiir Kondensator- |  kvar 80 100 115 145 145 180 200 250

steuerung 400V

SCHUTZ VOR KURZSCHLUSS

Kurzzzeitiger kA rms 8 15

Nennstrom (1s) lcw

Bedingter kA rms 100 80

Kurzschlussstrom

Mit Sicherung Klasse gG A 160 200 250 315 355 400 500 630

Einschaltvermdgen AC23A 400 A 1600 2000 2500 2500 3200 4000 5000 6300

Ausschaltverm. AC23A 400V A | 1280 1600 2000 2000 2560 3200 4000 5040

Mechanische Lebensdauer Schaltsp. 20.000 10.000

Anschliisse mm M8 x 20 M10 x 25

Anzugsmoment Nm 15...22 30...37

Ib.in 132...194 265...327

Min.-max. Leiterquerschnitt mm? 70..185 1x185..2x 185@

AWG/ 00...400 1x400...2 x 350
Kemil
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Temperatur Betrieb °C -25...455
Lagerung °C -40...470
Max. Hohenlage m 3000
Einbaulage normal Vertikal
zuldssig Beliebig

Befestigung Mit Schraube, fir GL0160...315 auch auf 35mm DIN-Schiene (IEC/EN/BS 60715)

@ Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: siehe erste Seite im Katalog

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GEMASS UL/CSA RATINGS

TYP Trennschalter | GLO100C1UL | GL0200C1UL — — — GL0400C1UL — —

4.Pol | GLX420100UL | GLX420200UL — — - GLX420400UL — —

Zulassung UL 98 UL 98 — — — UL 98 — —

CSA C22.2 N°4 | CSA C22.2 N°4 CSA C22.2 N°4

Strom fiir allgemeine A 100 200 - —_ — 400 —_ -

Anwendung

Max. Betriebsspannung \ 600 600 — — — 600 — —

Max. Leistung

Drehstrommotor

240V | HP/A 30/80 751192 — — — 125/312 — —
430V | HP/A 75/96 150/180 — — — 250/302 — —
600V | HP/A 100/99 200/192 — — — 350/336 — —

Kurzschlussstrom KA rms 200 200 — — — 100 — —

Mit Sicherung Klasse/A J/100 J/200 — — — J/400 — —

Klemmenanschluss GLX500-GLX501|GLX500-GLX501 — — — GLX502-GLX503 — —

Min. Gehduseabmessungen mm {400 x 250 x 150|400 x 250 x 150 — — — 950 x 350 x 200 — —

bei Nennstrom (in) | (158x9,9x59) | (158x9,9x5,9) (37,4x13,8x79)
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12 Trennschalter “iLovato

Technische Eigenschaften —electric
Serie GL von 160A bis 630A - Trennumschalter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GEMASS IEC/EN/BS 60947

TYP 3 Pole | GLCO160... GLC0200... GLC0250... GLC0315... GLC0320... GLC0400... GLC0500... GLC0630...
4 Pole | GLCO160T4... | GLC0200T4... | GLC0250T4... | GLCO315T4... | GLC0320T4... | GLCO400T4... | GLC0500T4... | GLCO630T4...
EIGENSCHAFTEN DER KONTAKTE
Konventioneller thermischer A 160 200 250 315 320 400 500 630
Strom in freier Luft Ith (<40°C)
Bemessungsisolations- v 1000 1000
spannung Ui
BemessungsstoBspannungs- kv 12 12
festigkeit Uimp
Bemessungsbetriebsstrom le
AC31B 400V A 160 200 250 315 320 400 500 630
500V A 160 200 250 315 320 400 500 630
690V A 160 200 250 315 320 400 500 630
AC32B 400V A 160 200 250 315 320 400 500 630
500V A 160 200 250 315 320 400 500 500
690V A 160 200 250 315 320 400 500 500
AC33B 400V A 160 200 250 250 320 400 500 630
500V A 160 200 250 250 320 400 500 500
690V A 160 200 250 250 320 400 500 500
Verlustleistung W/Pol 3,2 4 6,5 6,5 20,8 26,0 32,5 41,0
Bemessungsbetriebsleistung
AC23A 400V | kW 90 110 140 140 160 200 250 355
690V | kW 144 200 250 250 315 400 500 500
Blindleistung fiir Kondensator- |  kvar 80 100 115 145 145 180 200 250
steuerung 400V
SCHUTZ VOR KURZSCHLUSS
Kurzzeitiger kA rms 8 15
Nennstrom (1s) lcw
Bedingter kA rms 100 80
Kurzschlussstrom
Mit Sicherung Klasse gG A 160 200 250 315 355 400 500 630
Einschaltvermdgen AC23A 400V) A 1600 2000 2500 2500 3200 4000 5000 6300
Ausschaltvermdg. AC23A 400VA 1280 1600 2000 2000 2560 3200 4000 5040
Mechanische Lebensdauer Schaltsp. 20.000 10.000
Anschliisse mm M8 x 20 M10 x 25
Anzugsmoment Nm 15..22 30...37
1b.in 132...194 265...327
Min.-max. Leiterquerschnitt mm? 70...185 1x185..2x185
AWG/ 00...400 1x400...2 x 350
Kemil
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Temperatur Betrieb °C -25...455
Lagerung °C -40...470
Max. Hohenlage m 3000
Einbaulage normal Vertikal
zuldssig Beliebig
Befestigung Mit Schraube

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GEMASS UL/CSA RATINGS

TYP GLC0100...UL | GLCO0200...UL — — — GLC0400...UL — —
Zulassung UL 1008 UL 1008 — — — UL 1008 — —
CSA C22.2 N°4 | CSA C22.2 N°4 CSA C22.2 N°4
Strom fiir allgemeine A 100 200 — — — 400 — —
Anwendung
Max. Betriebsspannung V 600 600 — — — 600 — —
Max. Leistung
Drehstrommotor
240V | HP/A 30/80 751192 — — — 125/312 — —
480V | HP/A 75/96 150/180 — — — 250/302 — —
600V | HP/A 100/99 200/192 — - — 350/336 — —
Kurzschlussstrom KA rms 100 100 — — — 100 — —
Mit Sicherung Klasse/A J/100 J/200 — — — J/400 — —
Klemmenanschluss GLX500-GLX501|GLX500-GLX501 — — — GLX502-GLX503 — —
Min. Gehduseabmessungen mm {400 x 250 x 150 |400 x 250 x 150 — — — 950 x 350 x 260 — —
bei Nennstrom (in) {(15,8x9,9x5,9)|(158x9,9x5,9) (37,4x13,8x10,3)
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12 Trennschalter “ILovato

Technische Eigenschaften —electric
Serie GE von 160 bis 1600A - 3-polig und 4-polig

TYP 3 Pole | GEO160P
GEO160 | GE0200 | GE0250 | GE0251 | GEO315 | GEO400 | GEO500 | GE0630 | GEO800 | GE1000 | GE1250 | GE1600
4 Pole® |GE0160T4P
GEO160T4 | GE0200T4 | GE0250T4 | GE0251T4 | GE0315T4 | GE0400T4 | GE0500T4 | GEO630T4 | GEOB00T4 | GE1000T4 | GE1250T4 | GE1600T4
EIGENSCHAFTEN DER KONTAKTE
Konventioneller thermischer Strom A 160 200 250 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600
in freier Luft Ith (<40°C)
Bemessungsisolationsspannung Ui v 1000
BemessungsstoBspannungs- kv 8 12
festigkeit Uimp
Bemessungsbetriebsstrom le
AC21A 400V A 160 200 250 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600
500V A 160 200 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600
690V A 160 180 180 200 250 250 500 630 800 1000 1000 1600
AC22A 400V A 160 200 |250(AC22B) 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600
200 (AG22A)
500V A 160 200 200 250 315 400 500 630 800 1000 1000 1250
690V A 125 160 160 160 200 200 400 500 500 630 630 1000
AC23A 400V A 160 160 160 250 315 400 500 630 800 1000 1000 1000
500V A 125 125 125 200 250 315 400 500 500 800 800 900
690V A 80 80 80 160 160 160 250 315 315 500 500 630
Verlustleistung W/Pol 4 6 9 2,5 6,5 10,5 22 35 56 50 78 128
Blindleistung fiir Kondensator- kvar 72 72 72 112 142 180 225 284 284 360 360 450
steuerung 400V seng=0,65
Bemessungsbetriebsleistung
AC23A 400V kw 90 90 90 138 174 220 220 349 443 443 443 554
690V kW 75 75 75 153 153 153 239 300 300 478 478 600
Schutz vor Kurzschluss
Kurzzeitiger kA rms 7 12 16 25 50
Nennstrom (1s) lcw
Bedingter kA rms 100 72 75
Kurzschlussstrom@®
Mit Sicherung Klasse gG A 160 \ 200 \ 250 315 400 500 630 800 1000 1250 | 2x800
Einschaltvermégen AC23A 400V A 1600 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000
Ausschaltvermégen AGC23A 400V A 1280 2000 2520 3200 4000 5000 6400 8000
Mechanische Lebensdauer Schaltsp. 30.000 20.000 10.000
Elektr. Lebensdauer (AC23A 400V) | Schaltsp. 1.000 ‘ 500
Anschliisse Q Typ Klemme fiir Kabelschuhe ® oder Schienen
T\ Amm 18 26 25 25 \ 30 40 60
O i§ B mm 3 4 5 8 10
Schraube | M8 M10 M14 M14
Anzugsmoment Nm 13@ 18 24 45 55
Ib.ft 100 13 18 33 40
Max. Leiterquerschnitt mm? 95 120 185 2x185 | 2x240 | 2x240 2 x 300 —
Max. Abmessungen Schienen mm 5-250 5-30 7-25 6-40 | 2x5-40 | 2x5-50 2 x10-50 2x10-80
(Dicke-Breite)
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Temperatur Betrieb °C -25...+55
Lagerung °C -40...+70
Max. Héhenlage m 3000
Einbaulage normal Vertikal
zuldssig Beliebig
Befestigung Mit Schraube

@ WMit Sicherung, die den Spitzenstrom und die spezifische Durchlassenergie begrenzt

@ Nicht geeignet fiir Typen GEO160P und GEQ160T4P

® Die Typen GE...P weisen Anschliisse mit Inbusklemme 1P20 auf

@ 4Nm/3lb.ft nur fiir Typen GE...P

@® Der 4-polige Typ (3P+N) verfiigt iiber einen Neutralleiter-Kontakt mit voreilendem SchlieBen und nacheilendem Offnen
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12 Trennschalter ‘Hovato
Technische Eigenschaften ——slectrie
Serie GE von 50 bis 800A - 3-polig und 4-polig mit Sicherungshalter
TYP NFC | 3 Pole GE0O050F GEO0125F -
4 Pole® GE0050FT4 GE0125FT4 - -
BS 3 Pole GE0160B GE0200B
4 Pole® GE0160BT4 - GE0200BT4
NH 3 Pole GEO160N GEO161N
4 Pole® GEO160NT4 GEO161NT4
EIGENSCHAFTEN DER KONTAKTE
Konventioneller thermischer A 50 125 160 160 200
Strom in freier Luft Ith (<40°C)
Bemess.isolationsspannung Ui v 800 800 800
BemessungsstoBspannungs- kv 8 8 8
festigkeit Uimp
Bemessungsbetriebsstrom le
AC21A 400V A 50 125 160 160 200
500V A 50 125 160 160 200
690V A 50 125 160 160 200
AC22A 400V A 50 125 160 160 200
500V A 50 125 160 160 200
690V A 50 100 125 160 200
AC23A 400V A 50 125 160 160 200
500V A 50 125 125 160 200
690V A 50 80 100 125 160
Verlustleistung NFC | W/Pol 4,7 12,5 — — —
BS W/Pol — — 12 — 13
NH W/Pol — — 11,8 13,5 —
Blindleistung fiir Kondensator- | kvar 18 52 60 60 75
steuerung 400V
Bemessungsbetriebsleistung
AC23A 400V | kW 25 65 90 90 110
690V | kW 42 80 90 110 132
Schutz vor Kurzschluss
Spez. Durchlassenergie It | kA% 0,076 0,19 0,19 0,478 0,478
Bedingter kA rms 50 50 1000 100 100
Kurzschlussstrom
Einschaltvermégen AC23A 400V | A 500 1250 1600 2000
Ausschaltverm. AC23A 400V A 400 1000 1280 1600
Mechanische Lebensdauer  |Schaltsp. 10.000 10.000 10.000
Elektr. Lebensd. (AC23A 400V) |Schaltsp. 1.500 1.500 1.000
Anschliisse l{ Typ 2} 2] Klemme fiir Kabelschuhe oder Schienen
S 2 [Amm - . 20 2
T\. B mm - - 3
L Schraube M6 M6 M8
Anzugsmoment Nm 3 4 13
Ib.ft 2,2 3 10
Max. Leiterquerschnitt mm? 35 93 95 120
Max. Abmessungen Schienen | mm - - 3-25 5-25
(Dicke-Breite)
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Temperatur Betrieb °C -25...+55
Lagerung °C -40..470
Max. Héhenlage m 3000
Einbaulage
normal Vertikal
zuldssig Beliehig
Befestigung Mit Schraube

@ 50KA rms fiir Typen GEO160N und GEO160NT4
® Die Typen GE...F weisen Anschliisse mit Inbusklemme 1P20 auf

® Der 4-polige Typ (3P+N) verfiigt iiber einen Neutralleiter-Kontakt mit voreilendem SchlieBen und nacheilendem Offnen
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12 Trennschalter

Technische Eigenschaften
Serie GE von 50 bis 800A - 3-polig und 4-polig mit Sicherungshalter

.Lovato

___electric

GE0250B GE0315B GE0400B GE0630B GE0300B
GE0250BT4 GE0315BT4 GE0400BT4 GE0630BT4 GE0800BT4
GE0250N GE0400N GE0G30N GEOB0ON
GE0250NT4 GEO0400NT4 GE0630NT4 GEOBOONT4
250 315 400 630 800
1000
12
250 315 400 630 800
250 315 400 630 800
250 315 400 630 630
250 315 400 630 800
250 315 400 630 800
250 315 400 630 630
250 315 400 630 630
250 315 400 630 630
200 250 315 400 400
12 24 29 44 63
18,7 — 30 48 57
115 150 200 250 325
132 185 220 355 355
160 200 250 370 370
1,6 1,6 1,6 46 46
100 100 100 100 100
2500 3150 4000 6300
2000 2600 3200 5100
10.000 5.000
1.000 \ 500
Klemme fiir Kabelschuhe oder Schienen
30 35 40 \ 50
4 5 6
M10 M12 4x M8
24 45 13
18 33 10
240 2x185 2 x 240
6-40 2x7-50 2x7-50
-25...455
-40...+70
3000
Vertikal
Beliebig
Mit Schraube

@ 50kA rms fiir Typen GEO160N und GEO160NT4
® Die Typen GE...F weisen Anschliisse mit Inbusklemme 1P20 auf

@ Der 4-polige Typ (3P+N) verfiigt iiber einen Neutralleiter-Kontakt mit voreilendem SchlieBen und nacheilendem Offnen
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12 Trennschalter

.ILovato
Technische Eigenschaften ——slectrie
Serie GE von 160A bis 3150A - 3-polige und 4-polige Umschalter
TYP 3 Pole GE0160E GE0200E GEO0201E GE0250E GE0315E GE0400E
4 Pole® GEO160ET4 GE0200ET4 GE0201ET4 GE0250ET4 GEO0315ET4 GEO400ET4

EIGENSCHAFTEN DER KONTAKTE

Konventioneller thermischer Strom A 160 200 250 315 400

in freier Luft Ith (<40°C)

Bemessungsisolationsspannung Ui V 1000

BemessungsstoBspannungs- kV 8

festigkeit Uimp

Bemessungsbetriebsstrom le

AC21A 400V A 160 200 200 250 315 400
500V A 160 200 200 250 315 400
690V A 160 200 200 250 315 400

AC22A 400V A 160 200 200 250 315 400
500V A 160 200 200 250 315 400
690V A 125 160 160 200 250 3150

AC23B 400V A 160 160 160 180 200 250
500V A 125 125 125 150 160 200
690V A 80 80 80 100 125 160

Verlustleistung W/Pol 4 6 8 8,5 13,5 22

Blindleistung fiir Kondensator- kvar 72 72 83 104 131 166

steuerung 400V

Bemessungsbetriebsleistung

AC23A 400V kw 89 89 100 100 125 125
690V kw 76 76 69 86 108 138

Schutz vor Kurzschluss

Kurzzeitiger kA rms 7 7 8

Nennstrom (1s) lcw

Bedingter kA rms 100 100 100

Kurzschlussstrom @

Mit Sicherung Klasse gG A 160 200 250 315 400
Einschaltvermégen AC23A 400V A 1600 1600 3150 4000
Ausschaltvermdgen AC23A 400V A 1280 1280 2520 3200
Mechanische Lebensdauer Schaltsp. 30.000 30.000 10.000
Elektr. Lebensdauer (AC22A 400V) | Schaltsp. 1.000 1.000 1.000
Anschliisse l{ Typ Klemme fiir Kabelschuhe oder Schienen

Q A mm 18 26 25 35
T\\. B mm 3 3
L\ Schraube M8 M10
Anzugsmoment Nm 13 24
Ib.ft 10 18
Max. Leiterquerschnitt mm? 95 120 240
Max. Abmessungen Schienen mm 4-13 13-18 2 x5-30
(Dicke-Breite)
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Temperatur Betrieb °C -25...+55
Lagerung °C -40...+70
Max. H6henlage m 3000
Einbaulage normal Vertikal
zuldssig Beliebig
Befestigung Mit Schraube

@ Wit Sicherung, die den Spitzenstrom und die spezifische Durchlassenergie begrenzt

® Der 4-polige Typ (3P+N) verfiigt iiber einen Neutralleiter-Kontakt mit voreilendem SchlieBen und nacheilendem Offnen

© Wertin AC22B
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12 Trennschalter

Technische Eigenschaften
Serie GE von 160A bis 3150A - 3-polige und 4-polige Umschalter

.Lovato

___electric

GE0500E GE0630E GE080OE GE1000E GE1250E GE1600E GE2000E GE2500E GE3150E
GEO500ET4 GE0630ET4 GEOSO00ET4 GE1000ET4 GE1250ET4 GE1600ET4 GE2000ET4 GE2500ET4 GE3150ET4
500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
1000
12 8
500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
500 630 800 1000 1250 1600 1800 2500 2500
500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 2500
500 630 800 1000 1250 1250 1800 1800 2000
400 500 630® 800 1000® 1000 1600 1800 1800
400 500 630 1000 1000 1000 1250 1800 1800
250 315 400 800 900 900 900 1250 1400
250 250 315 630 630 630 630 1000 1000
28 445 72 76 118 128 59,60 213 338
208 262 333 415 415 450 562 811 900
200 200 315 500 525 550 692 997 1100
173 216 272 544 575 600 764 956 956
13 25 35 50
100 72 75 100 100
500 630 800 1000 1250 2 x 800 - - -
6300 8000 10000 10000 10000 12500 18000 20000
5040 6400 8000 8000 8000 10000 14400 1600
10.000 10.000 3000 600
1.000 500 \
Klemme fiir Kabelschuhe oder Schienen
40 50 60 80 100
5 6 10 10 2x15
M12 M14 M14 M14 M12
24 45 55 55 45
18 33 40
2 x240 - - - - - -
2 x6-45 2 x 10-60 2 x7-80 2 x10-80 3x12-80 3x12-100
-25...+55 -30...+70
-40...+470 -40...4+75
3000
Vertikal
Beliebig
Mit Schraube

@ Wit Sicherung, die den Spitzenstrom und die spezifische Durchlassenergie begrenzt

@ Der 4-polige Typ (3P+N) verfiigt iiber einen Neutralleiter-Kontakt mit voreilendem SchlieBen und nacheilendem Offnen

® Wert in AC22B
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12 Trennschalter "ILovato

Technische Eigenschaften —electric
Serie GM von 30A bis 800A - 3-polig mit Sicherungshalter, Zulassung nach UL 98

TYP [ 3-polig [ GMF...030... | GMFJOBO... | GMFJ100C03 | GMFJ200C03 | GMFJ400C03 | GMFJG0OCO3 | GMFL80OCO3
EIGENSCHAFTEN DER KONTAKTE
Konventioneller thermischer A 32 63 160 200 400 630 800
Strom in freier Luft Ith (<40°C
Bemessungsisolations- V 1000
spannung Ui
BemessungsstoBspannungs- kv 12
festigkeit Uimp
Bemessungsbetriebsstrom le
AC21A 400V| A 32 63 160 200 400 630 800
500V | A 32 63 160 200 400 630 800
690V | A 32 63 160 200 400 630 800
AC22A 400V | A 32 63 160 200 400 630 800
500V | A 32 63 160 200 400 630 800
690V| A 32 63 160 200 400 630 800
AC23A 400V | A 32 63 160 200 400 630 800
500V | A 32 63 160 200 400 630 800
690V | A 32 63 160 200 400 630 800
Verlustleistung W/Pol 2 4 9 8 30 46 75
(ohne Sicherung)
Max. Verlustleist. in freier Luft | W 35 7,5 12 17 45 60 65
proSicherung i Gehause | W 35 75 12 15 30 50 55
Bemessungsbetriebsleistung
AC23A 400V | kw 15 30 75 110 220 355 450
690V | kW 22 55 132 200 400 630 710
Schutz vor Kurzschluss
Kurzzeitiger kA rms 1 2,5 5 8 14 20 20
Nennstrom (1s) lcw
Bedingter kA rms 200
Kuzschlussstrom
Mit Sicherung A/Klasse 30/J-CC 60/J 100/J 200/J 400/J 600/J 800/L
Einschaltvermdg. AC23A 690V | A 320 630 1600 2000 4000 6300 8000
Ausschaltvermdg. AC23A 690V| A 256 504 1280 1600 3200 6400 6400
Mechanische Lebensdauer  |Schaltsp. 10.000 8.000 5.000 3.000
Min. elektrische Lebensdauer |Schaltsp. 6000 1000 1000 500
(pf=075...0,8)
Anzugsmoment Nm - - 4 4 20 40 40
Sicherungsklemmen
Satz Klemmenanschliisse Integriert GMX500 GMX501 GMX502 GMX504 GMX504
Min.-max. Leiterquerschnitt mm? 1..10 2,5..25 2,5..70 25...150 35...300 2 X 35...600 2 X 35...600
AWG 18-8 14-4 14-2/0 4-300MCM 2-600MCM (2)x2-600MCM | (2)x2-600MCM
Anzugsmoment Leiter Nm 2 3,5 13,5 31 425 56,5 56,5
[b.in 17 30 120 275 375 500 500
Anzugsmoment Nm - - 55 8 27 54 54
Klemmenanschiisse Ib.in - - 50 72 240 480 480
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Temperatur Betrieb °C -25...+55
Lagerung °C -40...470
Max. Héhenlage m 3000
Einbaulage normal Vertikal
zuléssig Beliebig
Befestigung Mit Schraube Mit Schraube
od. auf 35mm
DIN-Schiene
(IEC/EN/BS 60715)
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12 Trennschalter

.ILovato
Technische Eigenschaften ——slectrie
Serie GA und GD flir Photovoltaik-Anwendungen
TYP 3-polig GA040D GD025AT2 GD025AT3 GD032AT3 GD032AT4 GDO40AT3 GDO040AT4
4. Pol GAX42040D — — — - - —
EIGENSCHAFTEN DER KONTAKTE
Konventioneller thermischer A 40 25 25 32 32 40 40
Strom in freier Luft Ith (<40°C)
Bemessungsisolations- v 1000 1000/ 15000
spannung Ui
BemessungsstoBspannungs- kV 8
festigkeit Uimp
Bemessungsbetriebsstrom le
DC21B®
<800V A — 25 25 32 32 40 40
1000V A — 16 25 32 32 32 40
1200V A — — — — 25 — 32
®1500V A — — — — 20 — 25
2 Pole in Reihe 300V A 16 — — — — — —
3 Pole in Reihe 43V A 40 — — — — — —
110V A 35 — — — — — —
220V A 32 — — — — — —
500V A 12 — — — — — —
400V A 35 — — — — — —
4 Pole in Reihe 440V A 32 — — — — — —
500V A 32 — — — — — —
600V A 20 — — — — — —
700V A 15 — — — — — —
750V A 15 — — — — — —
8oov| A 15 — — — — — —
Verlustleistung W/Pol 1,0 0,8 1,2 1,9
Mechanische Lebensdauer  |Schaltsp. 100.000 10.000
Anschliisse Typ Mantelklemme Schraube mit Unterlegscheibe
Amm 5,6 —
mr Bmm 6,5 —
J a ‘« Schraube M4 —
Werkz. Phillips 2 Philips 1
Anzugsmoment Nm 18..2 1,2..1,6
Ib.in 16...18 10...14
Min.-max. Leiterquerschnitt mm? 0,75...16 1..10
AWG 18...6 18..8
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Temperatur Betrieb °C -25...455
Lagerung °C -40...4+70
Max. Hohenlage m 3.000 2.000
Einbaulage normal Vertikal
zuldssig Beliebig
Befestigung Mit Schraube oder auf 35mm DIN-Schiene (IEC/EN/BS 60715)

@ 1000V Verschmutzungsgrad 3, fiir hhere Spannungen Verschmutzungsgrad 2
® Fiir die Trennschalter GD... auf die Anschlussplne auf Seite 12-63 Bezug nehmen
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12 Trennschalter v

Technische Eigenschaften —electric
Serie GE fiir Photovoltaik-Anwendungen

TYP \ 4 Pole \ GE0125DT4 GE0250DT4 GE0315DT4
EIGENSCHAFTEN DER KONTAKTE
Konventioneller thermischer Strom A 125 250 315
in freier Luft Ith (<40°C)
Bemessungsisolationsspannung Ui V 1000
BemessungsstoBspannungs- kv 8
festigkeit Uimp
Bemessungsbetriebsstrom le
DC21B 48V A 125 250 315
4 Pole in Reihe 110V A 125 250 315
220V A 125 250 315
400V A 125 250 315
440V A 125 250 315
500V A 125 250 315
600V A 125 250 315
750V A 125 250 290
800V A 125 250 280
850V A 125 240 270
900V A 125 220 260
1000V A 100 200 250
Mechanische Lebensdauer Schaltsp. 20.000
Anschliisse l{ Typ Klemme fir Kabelschuhe oder Schienen
6 Amm 20 25 25
T\\. B mm 4 4 4
L\ Schraube M8 M10 M10
Anzugsmoment Nm 13 18 18
Ib.ft 10 13 13
Max. Abmessungen Schienen mm 7-25
(Dicke-Breite)
Max. Leiterquerschnitt mm? 185
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Temperatur Betrieb °C -25...+55
Lagerung °C -40...+70
Max. Héhenlage m 3000
Einbaulage normal Vertikal
zuldssig Beliebig
Befestigung Mit Schraube

12-74



12 Trennschalter

Technische Eigenschaften
Serie GE fiir Photovoltaik-Anwendungen

.Lovato

___electric

\ GEOB30DT4 \ GE0B00DT4 GE1250DT4
630 800 1250
1000
12
630 800 1250
630 800 1250
630 800 1250
630 800 1250
630 750 1250
630 700 1250
630 700 1250
630 650 1050
600 630 1000
600 630 940
600 630 870
500 630 850
10.000
Klemme fiir Kabelschuhe oder Schienen
30 30 40
5 5 8
M10 M10 M14 m
24 24 45
18 18 33
2 x 5-40 2 x5-40 2x10-50
(Stérke-Breite)
2x240 2 x 240 2x300
-25...+55
-40...+70
3000
Vertikal
Beliebig
Mit Schraube
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