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B Elektromechanische Relais und
Halbleiterrelais (SSR)

B AC- oder DC-Spulen

B Sockel mit Schraubklemmen, mit
Federklemmen oder mit
Leiterplattensteckverbindern

B Relais mit LED-Zustandsanzeige
und mechanischer Betdtigung

B Sammelschienen und
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B ATEX-zertifizierte Leistungsrelais

Kap. - SEITE

Industrierelais
ElektromechanisSChe SIIM-REIAIS ..ci.iieciiieee ettt ettt ettt et et ae e re e eeens 21 - 4
SIM-HAIDIGIEITEIAIS (SSR) ettt ee e ee e es e e s e e e e s 21 - 4
IVHNIAEUITRIAIS ...ttt ettt st te et ese et et e se et ese et et ene et es e s et ese et et e s et esa s et e s aneneasesens 21 - 5
Miniaturrelais im transparenNten GERAUSE ............c.oveveuioiiee ettt ee et en s s e aens 21 - 6
Miniaturrelais mit LED-Zustandsanzeige und mechanischer Betatigung ........cccceevevieiieiieicceeee e 21 - 6
Industrierelais mit LED-Zustandsanzeige und mechanischer BEtatigung .......ccccevevvieieiiciieceeicece e 21 - 7
Industrierelais 8- und 11-polig mit LED-Zustandsanzeige und mechanischer Betatigung ..........cccccoovvveieciccennne. 21 - 8
ATEX-zertifizierte LEISTUNGSIEIAIS ......c.oveueeieee ettt et e e eeee 21 - 8

T PN 21 - 9

L 1 T 11 1 21 - 10

Technische Eigenschaften ..........ccooiiiiii i e e e e e e e 21 - 12



Seite 21-4

HR10

o Elektromechanische Slim-Relais

* Sockelbreite 6,2mm

* 1 Wechsler

¢ Nennstrom Ith 6A

* Sockel mit integrierter LED

 Sockel mit Schraub- oder Federklemmen
e Steuerspannung von 12 bis 230VAC/DC
* Sammelschienen 20-polig

e Auch in auf Sockel montierter Ausfiihrung
erhéltlich

L]

HR30

 Miniaturrelais

* Sockelbreite 15,8mm

* 1 oder 2 Wechsler

* Nennstrom lIth:
— 1 Kontakt: 10A (16A auf Leiterplatte)
— 2 Kontakte: 8A

* Steuerspannung in AC oder DC

* Sockel mit Schraubklemmen, mit Feder-
klemmen oder mit Leiterplattensteckverbindern

» Sammelschienen 8-polig

* Kompakte Abmessungen

* Auch fiir Leiterplatten geeignet

* Entstorglieder mit Steckbefestigung

)
o
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HR60
e Industrierelais mit LED-Zustandsanzeige
und mechanischer Betétigung
 Sockelbreite 27mm
2 oder 4 Wechsler
e Nennstrom Ith:
— 2 Kontakte: 7A
— 4 Kontakte: 5A
¢ Mechanische und LED-Zustandsanzeige

* Mechanische Betatigung flir Test mit
Sperrmaglichkeit

o Steuerspannung in AC oder DC
e Sockel mit Schraub- oder Federklemmen
* Entstorglieder steckbar
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HR20

* Slim-Halbleiterrelais (SSR)

* Sockelbreite 6,2mm

* 1 Halbleiterausgang (SSR)

¢ Ausgangsstrom 2A in AC und 4A in DC
* Sockel mit integrierter LED

* Sockel mit Schraub- oder Federklemmen
e Steuerspannung 24VDC

* Sammelschienen 20-polig

* Hohe Schaltgeschwindigkeit

o Elektrische Lebensdauer theoretisch unbegrenzt
* Nulldurchgangsschaltung

°2
eo

HR40 HR50
 Miniaturrelais in transparentem Gehause * Miniaturrelais mit LED-Zustandsanzeige und
 Sockelbreite 15,8mm mechanischer Betatigung
* 1 oder 2 Wechsler * Sockelbreite 15,8mm
* Nennstrom lIth: * 1 oder 2 Wechsler
— 1 Kontakt: 10A (16A auf Leiterplatte) * Nennstrom Ith:
— 2 Kontakte: 10A — 1 Kontakt: 10A (16A auf Leiterplatte)
e Steuerspannung in DC -2 Kont.akte: 8A .
« Sockel mit Schraubklemmen, mit Feder- * Mechanische und LED-Zustandsanzeige
klemmen oder mit Leiterplattensteckverbindern o Mechan.i.sclhe Bqtéitigung flir Test mit
» Sammelschienen 8-polig Sperrmoghchken.
« Transparentes Gehause fiir sichtbare Kontakte * Steuerspannung in AC oder DC
« Auch fiir Leiterplatten geeignet e Sockel mit Schraubklemmen, mit Feder-
« Entstorglieder mit Steckbefestigung klemmen oder mit Leiterplattensteckverbindern

* Sammelschienen 8-polig
e Auch fiir Leiterplatten geeignet
* Entstorglieder mit Steckbefestigung

e
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HR70 HR80
e Industrierelais mit LED-Zustandsanzeige und  ATEX-zertifizierte Leistungsrelais
mechanischer Betdtigung * Nennstrom 30A
* Sockelbreite 38mm « 2 SchlieBer oder 2 Wechsler
» Sockel 8- und 11-polig * Flachsteckanschluss
* 2 oder 3 Wechsler « Befestigung mit Schraube

* Nennstrom Ith 10A
* Mechanische und LED-Zustandsanzeige

¢ Mechanische Betétigung fiir Test mit
Sperrmdglichkeit

Jl-ovato

_____electric
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Relais Bestellbezeichnung Kontakte Nenn- Steuer- Sockel
strom spannung
HRA101CE024 1 Wechsler 6A 24VAC/DC Ausfiihrung mit auf Sockel
HRA101CE024S® 1 Wechsler 6A 24VAC/DC montiertem Relais
(7]
=
—
= HR101CE012 T Wechsler 6A T2VAC/DC HRXS024- HAXS02450
+ HR101CE024 1 Wechsler 6A 24VAC/DC
= J01CE  Wechsler GA 110...125VAC/DC®| HR1XS110- HR1XS110S@®
HR101CE060 echsler 220...240VAC/DC@| HR1XS230- HR1XS230S0
HR201AS024 1SSR 2A (AC)  24VDC HR1XS824 - HR1XS02450@ :
HR201DS024 1SSR 4A(DC)  24VDC :
HR301CD012 TWechsler 16A®  12VDC Max. 10A
HR301CD024 1 Wechsler 16A®  24VDC
HR301CD048 1 Wechsler 16A®  48VAC
» HR301CA024 1 Wechsler 16A®  24VAC
= — HR301CA110 1 Wechsler 16A®  110...120VAC -
« : HR301CA230 1 Wechsler 16A®  230VAC 25  HR5XS21
= % HR302CD012 7 Wechsler A T2VDC 4" Schraubklemmen
= Tt HR3026D023 5 Wechsler BA SAVDC + Alle Kontaktklemmen auf der Oberseite
= “Te echsler Ly
= . HR302CD048 2 Wechsler 8A 48VDC A
HR302CA024 2 Wechsler 8A 24VAC
HR302CA110 2 Wechsler 8A 110...120VAC 22
HR302CA230 2 Wechsler 8A 230VAC 127 HR5XS22
2 = HRADICDO12 1 Wechsler 16A® __ 12VDC ’. Schraubklemmen
2 = HR4OTCDO024 1 Wechsler 16A@  24VDC £
c=E2 HR402CD012 2 Wechsler 10A 12VDC i
s 28 \ HR402CD024 2 Wechsler 10A 24VDC
=
E £ =
HR501CD012 TWechsler 16A®  12VDC % HR5XS21S
HR501CD024 1 Wechsler 16A®  24VDC #% Push-in-Federklemmen
2 HR501CD048 1 Wechsler 16A®  48VDC =
sg2 HR501CD110 1 Wechsler 16A®  110VDC ¥
&3 HR501CA024 1 Wechsler 16A®  24VAC i
SRE HR501CAT10 TWechsler 16A®  110...120VAC
D=y HR501CA230 1 Wechsler 16A®  230VAC
S HR502CD012 2 Wechsler 8A 12VDC - HR5XS21P
S=w - ! .
SES HR502CD024 2 Wechsler 8A 24VDC B Leiterplattensteckverbinder
ga‘é’ HR502CD048 2 Wechsler 8A 48VDC -
oz HR502CD110 2 Wechsler 8A 110VDC
,—_‘fé HR502CA012 2 Wechsler 8A 12VAC
= HR502CA024 2 Wechsler 8A 24VAC
HR502CA110 2 Wechsler 8A 110...120VAC
HR502CA230 2 Wechsler 8A 230VAC
HR602CD012 2 Wechsler 7A T2VDC HR6XS21 13998 HRGXS22  ‘wess HRGXSATS
5 HR602CD024 2 Wechsler 7A 24VDC + Sohraub- * Sohraub.
=4 HR602CD048 2 Wechsler 7A 48VDC klemmen, } klemmen
gé HR602CA012 2 Wechsler 7A 12VAC I*flomakt-n &
emE - HR602CA024 2 Wechsler 7A 24VAC o Sosd o
S2E HR602CA110 2 Wechsler 7A 110...120VAC Oberseite 4.k
gg2 HR602CA230 2 Wechsler 7A 230VAC
=L HR604CD012 4 Wechsler 5A 12VDC HRGXS4]  BasR HREXSAZ
223 HR604CD024 4 Wechsler 5A 24VDC Schraub- 5933 Schraub-
= z = HR604CD048 4 Wechsler 5A 48VDC klemmen, klemmen
=25 HR604CA012 4 Wechsler 5A 12VAC A mm‘gn _ 2
E= HR604CA024 4 Wechsler 5A 24VAC 88 a1 dor i <X
HR604CA110 4 Wechsler 5A 110...120VAC Oberseite 2.k
HR604CA230 4 Wechsler 5A 230VAC
_ HR702CD024 2 Wechsler 10 24VDC 8-polig
Zo HR702CD048 2 Wechsler 10A 48VDC oy
ggé HR702CD110 2 Wechsler 10A 110VDC ., HRIXST
eSEE HR702CA024 2 Wechsler 10A 24VAC 4:®:) Schraubklemmen
2% — HR702CA110 2 Wechsler 10A 110...120VAC )
o - HR702CA230 2 Wechsler  10A 230VAC
ESEy e HR703CD024 3 Wechsler 10A 24VDC T1-polig
.= J
Ss23 1w G HR703CD048 3 Wechsler 10A 48VDC Weiiiis
=22 HR703CD110 3 Wechsler 10A 110VDC | HR7XS2
SES HR703CA024 3 Wechsler 10A 24VAC ®:5 Schraubklemmen
wl
== HR703CA110 3 Wechsler 10A 110...120VAC 00032
= HR703CA230 3 Wechsler 10A 230VAC
- HR8020A024 2 SchlieBer 30 24VAC
i 2 HR8020A230 2 SchiieBer 30A 230VAC
EELD HR802CA024 2 Wechsler 30A 24VAC
N HR802CA230 2 Wechsler 30A 230VAC

N
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Bestell- Haltebiigel Bestell- Leere Schilder Bestell- Sammel- Bestell- Entstorglieder
bezeichnung bezeichnung fiir Beschriftung | bezeichnung schienen bezeichnung
20 Pole
HR1X30 HR1X9020 (schwarz)
Im Sockel
inbegriffen
HR1X3016

SStreifen mit

6 Schildern) HR1X9120 (rm)/

HR3X880 \ \

HR3X86® |

RC
HR6X77024 6...24VAC/DC
8 Pole HR6X77230 110...230VAC/DC

HR5X300 HR5X9008 (schwarz) - :
° W Diode + LED .
HR6X78024 6.. 24V0C "

|
HR5X880 | !

HRSX86® |

2 Pole

HR5X9002@ £

/

HR5X870 \r :\r\l‘

2 Pole

HR6X88© \ \ HR6X30 HR5X90020 £ |

HR6X87

HR7X87 \_ ‘\

@ Der Buchstabe S am Ende der Bestellbezeichnung steht fiir Federklemmen.

@ Die Spannung ist vom verwendeten Sockel abhéngig; Nennspannung nur Relais 60VDC.

® Nennstrom, wenn das Relais direkt auf Platine gelotet ist; mit Sockel betrégt der max.. Strom 10A.
@ Nur fiir Sockel mit Schraubklemmen

@ Nur fiir Befestigung auf Sockel HR5XS21P

® Nicht geeignet fiir Sockel HR5XS21P

@ Verbindungsbriicke fiir Klemmen A2; nur fiir Sockel mit Federklemmen

® Nicht geeignet fiir Sockel mit Federklemmen

21-3



Slim-Relais

HRA10...

HR10...

HR20...

Sockel

Zubehor

HR1X30...

e

HR1X9020

——

HR1X9120
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HR1XS...S

Bestell- Steuer- | Kontakte |Nenn- | Eigenschaften | St.
bezeichnung spannung strom pro
Pck.
[A] St.
Elektromechanische Slim-Relais, auf Sockel montiert
HRA101CE024 | 24VAC/DC | 1 Wechsler| 6 Schraubklemmen | 10
HRA101CE024S | 24VAC/DC | 1 Wechsler| 6 Federklemmen 10
Elektromechanische Slim-Relais
HR101CE012 12vDC 1 Wechsler| 6 Steuerung 20
12VAC/DC, wenn
auf Sockel
HR1XS024 oder
HR1XS024S
HR101CE024 24VDC 1 Wechsler| 6 Steuerung 20
24VAC/DC, wenn
auf Sockel
HR1XS024 oder
HR1XS024S
HR101CE060 60VDC 1 Wechsler| 6 Steuerung 20
110...125VAC/DC,
wenn auf Sockel
HR1XS110 oder
HR1XS110S
Steuerung
220...240VAC/DC,
wenn auf Sockel
HR1XS230 oder
HR1XS230S
Slim-Halbleiterrelais (SSR), Nulldurchgangsschaltung
HR201AS024 | 24VDC 1SSR 2 Ausgang 20
24...280VAC
HR201DS024 | 24VDC 1SSR 4 Ausgang 20
3...28VDC
Bestell- Steuer- | Klemmen | Eigenschaften St.
bezeichnung spannung pro
Pck.
AC/DC St.
Sockel fiir Relais
HR1XS024 12..24V | Schraubkl. | Verwend. mit HR101CEQ12, |10
HR101CE024 und HR20...
HR1XS110 110...125V| Schraubkl. | Verwend. mit HR101CE060 | 10
HR1XS230 220...240V| Schraubkl. | Verwend. mit HR101CE060 | 10
HR1XS024S 12..24V | Federkl. | Verwend. mit HR101CEQ12, |10
HR101CE024 und HR20...
HR1XS110S 110...125V| Federkl. | Verwend. mit HR101CE060 | 10
HR1XS8230S 220...240V| Federkl. | Verwend. mit HR101CE060 | 10
Bestell- Eigenschaften St.
bezeichnung pro
Pck.
St.
HR1X30 Leeres Schild fir Beschriftung 100
HR1X3016 Leeres Schild fir Beschrift. - Streifen mit 16 Schildern| 20
HR1X9020 Sammelschiene 20-polig - schwarz 10
HR1X9120 Sammelschiene 20-polig - rot 10

MaBe
Seite
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Allgemeine Eigenschaften

Die Slim-Relais weisen eine geringe Breite auf, sodass
eine erhebliche Platzoptimierung maglich ist. Alle Sockel
verfiigen tber eine LED-Anzeige flr Versorgung, ein
eingebautes Entstérglied und einen mechanischen
Befestigungsclip fiir das Relais. Dank der Lieferbarkeit
von elektromechanischen Relais und Halbleiterrelais
(SSR) kann die Lésung gewdhlt werden, die unter
technischem Aspekt fiir die Erfordernisse der Anlage am
besten geeignet ist. Die Sockel kdnnen mit Schraub- oder
Federklemmen ausgestattet sein.

Die Sammelschienen ermdglichen eine schnelle
Verdrahtung.

Betriebshedingungen

— Bemessungsisolationsspannung: 250V

— BemessungsstoBspannungsfestigkeit: 4kV

— Steuerspannung Relais: 12, 24, 60VDC

— Steuerspannung Relais + Sockel: 12, 24, 110...125,
220...240VAC/DC

— Max. steuerbare Leistung in AC-1: 1500W

— Max. steuerbare Leistung in AC-15: 360VA

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cURus, CSA, EAC, VDE fiir
elektromechanische Relais HR10..., cURus, TUV fiir
Halbleiterrelais HR20...

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61810 fiir
elektromechanische Relais, IEG/EN/BS 60947-1 fiir
Halbleiterrelais

Allgemeine Eigenschaften

Die Sockel HR1X... verfiigen (ber eine LED-Anzeige fir
Versorgung und einen mechanischen Befestigungsclip
fiir das Relais. Die Sockel kdnnen mit Schraub- oder
Federklemmen ausgestattet sein. Auf den Sockeln
kénnen Sammelschienen montiert werden, die fiir eine
schnelle Verdrahtung sorgen. Diese Schienen werden
sowohl bei den Sockeln mit Schraub- als auch mit
Federklemmen durch Einstecken montiert, sodass die
Klemmen flir Kabeleintritt frei bleiben.

Betriebshedingungen

— Bemessungsisolationsspannung: 250V

— BemessungsstoBspannungsfestigkeit: 4kV

— Steuerspannung Relais: 12, 24, 60VDC

— Steuerspannung Relais + Sockel: 12, 24, 110...125,
220...240VAC/DC

— Griine LED-Anzeige

— Montage auf DIN-Schiene

— Betriebstemperatur: HR1XS024 -40...+70°C,
HR1XS110 und HR1XS230 -40...+55°C

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cURus, CSA, EAC, VDE fiir
elektromechanische Relais HR10..., cURus, TUV fiir
Halbleiterrelais HR20...

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61810 fiir
elektromech. Relais, IEC/EN/BS 62314 f. Halbleiterrelais

Technische Eigenschaften
Seite 21-12



21 Industrierelais “iLovato

—electric

Miniaturrelais Bestell- Steuer- | Kontakte | Nenn- | Eigenschaften | St. Allgemeine Eigenschaften
bezeichnung | spannung strom pro Die Miniaturrelais zeichnen s_|ch durch komp_akt(_a i
Pck. Abmessungen, aber hohe Leistungen aus. Sie sind flir
Kunden ideal, die eine wirtschaftliche Lésung suchen,
[A] st aber nicht auf Performance verzichten méchten.
E Miniaturrelais
e HR301CD012 [12VDC |1 Wechsler| 16 | Montage auf 20 Betriebshedingungen
aeg Sockel HR5XS2... — Bemessungsisolationsspannung: 250V
;E-E (max. 10A) — BemessungsstoBspannungsfestigkeit: 4kV
& - — Steuerspannung Relais: 12, 24 und 48VDC -
HR30... HR301CD024 24VDC 1 Wechsler| 16 Montage auf 20 24,110/120 und 230VAC, 50/60Hz
Sockel HRSXS2... - Max. steuerbare Leistung in AC-1 (1C/2C):
(max. 10A) 4000/2000W
HR301CD048 | 48VDC 1 Wechsler| 16 Montage auf 20 — Max. steuerbare Leistung in AC-15 (1C/2C):
Sockel HR5XS2... 300/150VA
(max. 10A) - Max. Strom (1C/2C): 16A/8A
HR301CA024 | 24VAC 1 Wechsler| 16 Montage auf 20 -
Sockel HR5XS2... Zulassungen und Konformitét
(max. 10A) Erreichte Zulassungen: cURus, CSA, EAC, VDE (der
: HR301CA... hat keine VDE)
HR301CA110 110/120VAC| 1 Wechsler| 16 Montage auf 20 Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 61810
Sockel HR5XS2...
(max. 10A)
HR301CA230 | 230VAC 1 Wechsler| 16 Montage auf 20
Sockel HR5XS2...
(max. 10A)
HR302CD012 | 12VDC 2 Wechsler| 8 Montage auf 20
Sockel HR5XS2...
HR302CD024 | 24VDC 2 Wechsler| 8 Montage auf 20
Sockel HR5XS2...
HR302CD048 | 48VAC 2 Wechsler| 8 Montage auf 20
Sockel HR5XS2...
HR302CA024 | 24VAC 2 Wechsler| 8 Montage auf 20
Sockel HR5XS2...
HR302CA110 | 110/120VAC| 2 Wechsler| 8 Montage auf 20
Sockel HR5XS2...
HR302CA230 | 230VAC 2 Wechsler| 8 Montage auf 20
Sockel HR5XS2...
Sockel Bestell- Eigenschaften St. Allgemeine Eigenschaften
. bezeichnung 2 pro Die Sockel der Serie HR5X... sind fiir eine schnelle
Y] 99 Pck. Verdrahtung mit Schraub- oder Push-in-Federklemmen
29 Do) ausgestattet. Es ist auch ein Sockel fiir Leiterplatten-
Heoe | '.'I.'. St. montage erhdltlich. Die Sockel mit Schraubklemmen sind
:I.'. =25 Sockel fiir Relais (ohne Haltebiigel), in 2 Ausfiihrungen erhdltlich: Mit von den Spulenklem-
T.T | _.: Klemmenanordnung siehe Seite 21-10 men getrennten Kontaktklemmen oder mit in der Nahe
fap- OI' HR5XS21 Schraubklemmen, alle Kontaktklemmen auf 10 der Spulenklemmen angeordneten Kontaktklemmen
l'l B Oberseite, Montage auf DIN-Schiene oder mit (Offnern). Auf den Sockeln fiir DIN-Schienenmontage
29 Iy Schraube éonnen die Entstorglieder, die Sammelschienen und die
ve childer durch Einrasten befestigt werden.
HR5XS21  HR5XS22 HR5XS22 Schraubklemmen, Montage auf DIN-Schiene oder | 10 aerauren Ene ot wer
Y mit Schraube Belriehsheding_unger_l
i HR5XS21S | Federklemmen mit Push-in-Technologie 10 — Bemessungsisolationsspannung: 250V
e Montage auf DIN-Schiene oder mit Schraube - Eﬂzn;e;?ruonrgsitggspannungsfestlgkelt. 4KV
gy - - - . :
s HR5XS21P Leiterplattensteckverbinder 40 ~ Klemmenanordnung siehe Seite 21-10
yuuy — Betriebstemperatur: -40...+70°C
- ae Zulassungen und Konformitat
v = 65 Erreichte Zulassungen:
c_b = Y — Sockel mit Schraubklemmen: cURus, CSA, EAC
Fre ; — Sockel mit Federklemmen: cURus, EAC
- o= - Sockel fiir Leiterplattenmontage: cURus
HR5XS21S HR5XS21P Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61810
Zubehor Bestell- Eigenschaften St Sockel HR5XS21S mit Push-in-Technologie
bezeichnung prb Werkzeuglose Verdrahtung bei Leitern mit
N Pck Aderendhiilse. Schnelle Verdrahtung und sichere
N\ - Befestigung, die auch bei Vibrationen oder StoBen
L St. langfristig garantiert ist. Verdrahtung von Leitern
HR3X86  HRaxs8 | Haltebiigel, nicht geeignet fiir HREXS21P 20 ohne Aderendhilse und Entfernen der Leiter durch
o HR3X86 | Haltebiigel, nur fur Montage auf Sockel 10 Schraubendreher und Betatigung der Pusher.
HR3X88 HR5XS21P
B — .
HREX78024 HR5X30 Leere"s S(-:hl|d fiir Beschnﬂl.mg . 100
HR6X78024 | Entstorglieder, Steckbefestigung, 6...24VDC mit LED 10 :
HR5X30 HR6X77024 | Entstorglieder, Steckbefestigung, 6...24VAC/DC (RC) 10 = /r B
X HR6X77230 | Entstorglieder, Steckbefestigung, 110..230VAG/DC (RC) | 10 il '
W HRSX9002  “4Rexa008 | Sammelschiene &-polig - schwarz - 10 Werkzeuglose Entiao e
fiir Sockel mit Schraubklemmen Push-in-Verdrahtung Leiter mit
HR5X9008 HR5X9002 | Verbindungsbriicke fiir Klemm. A2, nur fiir Federklemmen| 10 Schraubendreher
MaBe Anschlusspldne Technische Eigenschaften 21 _5
Seite 21-9 Seite 21-10 Seite 21-12
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Miniaturrelais in Bestell- Steuer- | Kontakte | Nenn- | Eigenschaften | St. S!Lg:ﬂw]?;?:riilg?sn:i?:émnund HRS0... weisen kompakte
bezeichnun spannun strom ro
tran§parentem zeiehnung pannung gck. Abmessungen auf und garantieren hohe elektrische
Gehause Leistungen. HR40... verfiigt iiber ein transparentes
(Al St. Gehéuse, so dass der VerschleiBzustand der Kontakte

Miniaturrelais in transparentem Gehéuse Giberpriift werden kann. HR50... bietet die folgenden

HRA01CD012 |12VDC |1 Wechsler] 16 Montage auf 10 g”"k“f’"eni '-E[L'An,zeir?eg\”r an dzf 3%“'9 a”('j"gde"de
Sockel HR5XS2.. = pannung, mechanische Anzeige des Zustands der
m HR401CD024 | 24VDC 1 Wechsler| 16 (max. 10A) 10 Kontakte und mechanische Betétigung fiir Test.
- Die mechanische Betétigung ist sehr niitzlich, um
HR402CD012 | 12VDC 2 Wechsler| 10 Montage auf 110 | Funktionstests durchzufiihren; sie kann das Relais auch
HR402CD024 | 24VDC | 2 Wechsler| 10 Sockel HRSXS2... [1g dauerhaft geschlossen halten.
HR40...
Betriebshedingyngeq .
Miniaturrelais mit Bestell- Steuer- | Kontakte | Nenn- |Eigenschaften | St. - sgggﬁfﬁ‘ﬂtgzﬁ'sgls‘gggszs)pa””””g: 250V (400V bei
- i bezeichnun spannun strom ro ,
LED ZUSta“d_sa“zelge zeiehnung pannung lF)’ck. — Steuerspannung Relais:
und mechanischer o & . :E48...)und HR50...: 12 und 24VDC (48VDC nur fiir
e . 5
Betatlgung Miniaturrelais mit LED-Zustandsanzeige und mechanischer Betétigung * HR50...: 12, 24, 1l10/12q e 230VAC 50/60Hz
HR501CD012 | 12VDC |1 Wechsler] 16 Montage auf 10 - Mlﬁlﬁ jée“eg%ifg/'z-ggéwg in AC-1 (16/2C):
Sockel HR5XS2... |19 * HRAD...
HR501CD024 24VDC 1 Wechsler| 16 (max. 10A) 10 « HR50...: 4000/2000W
HR501CD048 | 48VDC 1 Wechsler| 16 10 — Max. steuerbare Leistung in AC-15: 150VA
HRS01CD110 | 110VDC | 1 Wechsler| 16 10 = Max Strom (16/20):
HR501CA024 24VAC 1 Wechsler| 16 10 ° HR50 16A/8A
HR501CA110 | 110/120VAC| 1 Wechsler| 16 10 .
HRSO... HRS01CA230 | 230VAC | 1 Wechsler] 16 10 Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: HR401C... cURus;

Montage auf 110 | HR402C... cURus, TUV; HR501C... und HR502C...
Sockel HROXS2... [0 cURus, CSA, EAC, VDE. Hinweis: HR502CA012 ist nur
10 CSA-zugelassen.

— Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 61810

HR502CD012 | 12VDC 2 Wechsler
HR502CD024 | 24VDC 2 Wechsler
HR502CD048 | 48VDC 2 Wechsler

8
8
8
HR502CD110 | 110VDC | 2 Wechsler| 8 |10
m HR502CA012 | 12VAC 2 Wechsler| 8 |10
8
8
8

HR502CA024 | 24VAC 2 Wechsler| 10
HR502CA110 | 110/120VAC| 2 Wechsler, 10
HR502CA230 | 230VAC 2 Wechsler| 10

Bestell- Eigenschaften St. Allgemeine Eigenschaften
bezeichnung E pro Die Sockel der Serie HR5X... sind fiir eine schnelle
Pck Verdrahtung mit Schraub- oder Push-in-Federklemmen
- ausgestattet. Es ist auch ein Sockel fiir Leiterplatten-
St. montage erhaltlich. Die Sockel mit Schraubklemmen sind
Sockel fiir Relais (ohne Haltebiigel), in 2 Ausfiihrungen erhdltlich: Mit von den Spulenklem-
Klemmenanordnung siehe Seite 21-10 men getrennten Kontaktklemmen oder mit in der Nahe
HR5XS21 Schraubklemmen, alle Kontaktklemmen auf 10 der Spulenklemmen angeordneten Kontaktklemmen
Oberseite Montage auf DIN-Schiene oder mit (Offnern). Auf den Sockeln fiir DIN-Schienenmontage
Schraube kdnnen die Entstorglieder, die Sammelschienen und die
Schilder durch Einrasten befestigt werden.
HR5X$22 Schraubklemmen, Montage auf DIN-Schiene oder | 10 ohilder cureh tinrasten betestigt werden
mit Schraube Betriehsbedingungen
o HR5XS8218 Federklemmen mit Push-in-Technologie 10 — Bemessungsisolationsspannung: 250V
-- Montage auf DIN-Schiene oder mit Schraube — BemessungsstoBspannungsfestigkeit: 4kV
B HR5XS21P | Leiterplattensteckverbinder 40 = Max. Strom: 10A
o — Klemmenanordnung siehe Seite 21-10
yung - Betriebstemperatur: -40...+70°C
- - Zulassungen und Konformitt
~p- [ Erreichte Zulassungen:
'.b . - Sockel mit Schraubklemmen: cURus,CSA, EAC
== Lt — Sockel mit Federklemmen: cURus, EAC
- Sockel fiir Leiterplattenmontage: cURus
HR5XS218 HR5XS21P Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61810
Sockel HR5XS21S mit Push-in-Technologie
Zubehor Bestell- Eigenschaften St. Werkzeuglose Verdrahtung bei Leitern mit
N \ bezeichnung 9 pro Aderendhiilse. Schnelle Verdrahtung und sichere
R 5 i i i Vibrati 6
\ X Pek. Befestigung, die auch bei Vibrationen oder StBen
\ l\ langfristig garantiert ist. Verdrahtung von Leitern
St. ohne Aderendhiilse und Entfernen der Leiter durch
HR5X86  HRSX87 HR5X86 | Haltebiigel aus Metall, nur fiir Montage auf 10 Schraubendreher und Betétigung der Pusher.
1o Sockel HR5XS21P
HR5X87 Haltebiigel aus Metall, nicht geeignet fiir HR5XS21P 20
\ HREX30 HR5X88 Haltebiigel aus Kunststoff, nicht geeignet fiir HR5XS21P | 10 _\z{ﬁ_
_ HR5X30 Leeres Schild fiir Beschriftung 100
HR5X88 M HR6X78024 | Entstorglieder, Steckbefestigung, 6...24VDC mit LED 10 g
HR5X9008 HR6X77024 | Entstorglieder, Steckbefestigung, 6...24VAC/DC (RC) 10 SR
HR6X77230 | Entstorglieder, Steckbefestigung, 110...230VAC/DC (RC) | 10 Werkzeuglose Entfernen der
e | - - Push-in-Verdrahtung Leiter mit
~ = HR5X9008 | Sammelschiene 8-polig - schwarz 10 Schraubendreher
HR6X78024 HR5X9002 HR5X9002 | Verbindungsbriicke fiir Klemm. A2, nur fir Federklemmen | 10
21 -6 MaBe Anschlusspldne Technische Eigenschaften
Seite 21-9 Seite 21-10 Seite 21-12
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—electric

Industrierelais mit Bestell- Steuer- | Kontakte |Nenn- | Eigenschaften | St. Sli:ag;mytﬁei?aﬁgsdceijsa?;pns HRGO... sind in der
- i bezeichnun spannun strom ro . . L .
LED ZUSta“d_sa“zmge zeichnung pannung gck. Ausflihrung mit 2 oder 4 Wechslern erhdltlich. Sie
und mechanischer verfiigen tiber eine LED-Anzeige fiir vorhandene
Betitiqun [A] st Steuerspannung, eine mechanische Anzeige fiir den
gung Industrierelais mit LED-Zustandsanzeige und mechanischer Betatigung Zustand der Kontakte und mechanische Betétigung. Die
HR602CD012 | 12VDC | 2 Wechsler] 7 Montage aut | 10 mechanische Betatigung ist sehr nitzlich, um
Sockel HR6XS2 Funktionstests durchzufiihren; sie kann das Relais auch
e— haft hi halten.
HR602CD024 | 24VDC | 2 Wechsler| 7 Montageauf | 10 dauerhaft geschlossen aften
Sockel HRGXS2... Betriebsbedingungen
HR602CD048 | 48VDC 2 Wechsler| 7 Montage auf 10 — Bemessungsisolationsspannung: 250V
Sockel HR6XS2... — BemessungsstoBspannungsfestigkeit: 4kV
HR602CA012 12VAC 2 Wechsler| 7 Montage auf 10 - Steuerspannung Relais: 12, 24 oder 48VDC - 12, 24,
' SockcLHREXS? 110/120 und 230VAC, 50/60Hz
— Max. steuerbarer Strom in AC-1 (2C/4C): 7/5A
HR602CA024 | 24VAC 2 Wechsler| 7 Montage auf 10 _ .
Sockel HRBXS2.. Max. Strom (2C/4C): 7A/5A
HR602CA110 | 110/120VAC| 2 Wechsler| 7 Montage auf 10 Zulassungen und Konformitat
Sockel HR6XS2... Erreichte Zulassungen: cURus, CSA, EAC, VDE
HR602CA230 230VAC 2 Wechsler| 7 Montage auf 10 Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61810
Sockel HR6XS2...
HR604CD012 | 12VDC 4 Wechsler| 5 Montage auf 10
Sockel HR6XS4...
HR604CD024 | 24VDC 4 Wechsler| 5 Montage auf 10
Sockel HR6XS4...
HR604CD048 | 48VDC 4 Wechsler| 5 Montage auf 10
Sockel HR6XS4...
HR604CA012 | 12VAC 4 \Wechsler| 5 Montage auf 10
Sockel HR6XS4...
HR604CA024 | 24VAC 4 Wechsler| 5 Montage auf 10
Sockel HR6XS4...
HR604CA110 | 110/120VAC| 4 Wechsler| 5 Montage auf 10
Sockel HR6XS4...
HR604CA230 | 230VAC 4 Wechsler| 5 Montage auf 10
Sockel HR6XS4...
Bestell- Eigenschaften St. Allgemeine Eigenschaften
bezeichnung e pro Die Sockel der Serie HR6X... verfiigen iiber
Pck Schraubklemmen und werden in zwei Versionen fir
- Relais mit 2 oder 4 Kontakten geliefert. Auf den Sockeln
St. kénnen Entstdrglieder und Schilder fiir Beschriftung
Sockel fiir Relais (ohne Haltebiigel) montiert werden.
fiir Montage auf DIN-Schiene oder mit Schraube Die Sockel kénnen auf DIN-Schiene oder mit Schraube
Klemmenanordnung siehe Seite 21-10 und 11 befestigt werden.
Fiir Relais mit 2 Wechslern Betriebsbedingungen
29 3 HR6XS21 Schrau_bklemmen, alle Kontaktklemmen auf 10 — Bemessungsisolationsspannung: 250V
HR6XS21  HR6XS41 Oberseite — BemessungsstoBspannungsfestigkeit: 4kV
HR6XS22 Schraubklemmen 10 — Max. Strom: 10A . _
e m HR6XS41S | Federklemmen mit Push-in-Technologie 10 - ggw:;gp;nqoggfunrgjg“e ?S't?; 21-10und 11
[TITITLT Fiir Relais mit 4 Wechslern P SR m
iy HR6XS41 | Schraubklemmen, alle Kontaktklemmen auf 10 Zulassungen und Konformitat
o Oberseite Erreichte Zulassungen: cURus, CSA, EAC (CSA nur fir
£ HR6XS42 Schraubklemmen 10 Sockel mit Schraubklemmen)
Ubereinsti itden N . IEC/EN/BS 61810
I m HRGXS41S | Federklemmen mit Push-in-Technologie 10 ereinstimmung mit den Normen: [EC/EN/
&
i, Sockel HR6XS418 mit Push-in-Technologie
HR6X842 = - Werkzeuglose Verdrahtung bei Leitern mit
Aderendhiilse. Schnelle Verdrahtung und sichere
HR6XS41S Befestigung, die auch bei Vibrationen oder StdBen
langfristig garantiert ist. Verdrahtung von Leitern
Zubehor Bestell- Eigenschaften st. ohne Aderendhiilse und Entfernen der Leiter durch
) bezeichnung 9 pro Schraubendreher und Betatigung der Pusher.
— Pck.
\ St. HER B
e e
— HR6X87 Haltebiigel aus Metall 20 ki o
HR6X88 HR6X87 HR6X88@ | Haltebiigel 20 "‘J
HR6X30 Leeres Schild fir Beschriftung, fir Sockel mit 100 y ,
Schraubklemmen
HRSX30 HRSX30 | Leeres Schild fir Beschriftung, fir Sockel mit 100 Werkzeuglose Entfernen der
s Federklemmen Push-in-Verdrahtung éelr:er ntw)lt dreh
Q = HR6X78024 | Entstorglieder, Steckbefestigung, 6..24VDC mit LED | 10 chraubendrener
HR6X78024 HR5X9002 HR6X77024 | Entstorglieder, Steckbefestigung, 6...24VAC/DC (RC) 10
HR6X77230 | Entstorglieder, Steckbefestigung, 110...230VAC/DC (RC) | 10
m HR5X9002 | Verbindungsbriicke fir Klemm. A2, nur fiir Federklemmen | 10 © Nicht geeignet fir Sockel mit Federklemmen
MaBe Anschlusspldne Technische Eigenschaften 21-7
Seite 21-9 Seite 21-10 und 11 Seite 21-12
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Industrierelais 8-polig Bestel- Steuer- | Kontakte | Nenn- | Eigenschaften | St.
und 11-polig mit bezeichnung | spannung strom pro
. Pck.
LED-Zustandsanzeige 0] &
und__m_EChamscher Industrierelais mit LED-Zustandsanzeige und mechanischer Betatigung,
Betatigung 8-polig
HR702CD024 | 24VDC 2 Wechsler| 10 Montage auf 10
Sockel HR7XS1
HR702CD048 | 48VDC 2 Wechsler| 10 Montage auf 10
Sockel HR7XS1
HR702CD110 | 110VDC 2 Wechsler| 10 Montage auf 10
Sockel HR7XS1
HR702CA024 | 24VAC 2 Wechsler| 10 Montage auf 10
HR70 Sockel HR7XS1
HR702CA110 | 110/120VAC| 2 Wechsler| 10 Montage auf 10
Sockel HR7XS1
HR702CA230 | 230VAC 2 Wechsler| 10 Montage auf 10
Sockel HR7XS1
Industrierelais mit LED-Zustandsanzeige und mechanischer Betétigung,
11-polig
HR703CD024 | 24VDC 3 Wechsler| 10 Montage auf 10
Sockel HR7XS2
HR703CD048 | 48VDC 3 Wechsler| 10 Montage auf 10
Sockel HR7XS2
HR703CD110 | 110VDC 3 Wechsler| 10 Montage auf 10
Sockel HR7XS2
HR703CA024 | 24VAC 3 Wechsler| 10 Montage auf 10
Sockel HR7XS2
HR703CA110 | 110/120VAC| 3 Wechsler| 10 Montage auf 10
Sockel HR7XS2
HR703CA230 | 230VAC 3 Wechsler| 10 Montage auf 10
Sockel HR7XS2
Sockel Bestell- Eigenschaften St.
bezeichnung pro
TGl e Pck.
ool \Exuun 5
l. T . :'[_ "2'e,  Sockel fiir Relais (ohne Haltebiigel)
S . ‘..." ' flir Montage auf DIN-Schiene oder mit Schraube
g e 9 ._': L4 Klemmenanordnung siehe Seite 21-11
D9 DY 99999 HR7XS1 8-polig fiir HR702C..., Schraubklemmen 10
HR7XS2 11-polig fiir HR703C...,Schraubklemmen 10
HR7XS1 HR7XS2
Zubehor Bestell- Eigenschaften St.
,\ bezeichnung pro
N WP Pck.
1 st.
HR7X87 Haltebiigel aus Metall 20
HR7X87
ATEX-zertifizierte Bestell- Steuer- Kontakte | Nenn- | Eigenschaften | St.
Leistungsrelais bezeichnung | spannung strom pro
Pck.
[A] St.
HR8020A024 | 24VAC 2 SchlieBer| 30 Flachsteckanschl., | 10
Schraubbefest.
HR8020A230 | 230VAC 2 SchlieBer| 30 Flachsteckanschl.,| 10
Schraubbefest.
HR802CA024 | 24VAC 2 Wechsler| 30@ Flachsteckanschl.,| 10
Schraubbefest.
HR802CA230 | 230VAC 2 Wechsler| 300 Flachsteckanschl., | 10
HR8O... Schraubbefest.
@ 3Afir Offner
MaBe
21-8 Seite 21-9

Anschlusspldne
Seite 21-11

JiLovato

—electric

Allgemeine Eigenschaften

Die Industrierelais des Typs HR70... sind in der
Ausfiihrung mit 2 oder 3 Wechslern erhaltlich. Sie
verfiigen Uber eine LED-Anzeige fiir vorhandene
Steuerspannung, eine mechanische Anzeige fiir den
Zustand der Kontakte und mechanische Betdtigung. Die
mechanische Betatigung ist sehr niitzlich, um
Funktionstests durchzufiihren; sie kann das Relais auch
dauerhaft geschlossen halten.

HR70... weist eine hohe elektrische Lebensdauer auf und
ist fiir erschwerte Bedingungen geeignet.

Betriebsbedingungen

— Bemessungsisolationsspannung: 250V

— BemessungsstoBspannungsfestigkeit: 4kV

— Steuerspannung Relais: 24, 48 und 110VDC -
24,110/120 und 230VAC, 50/60Hz

— Max. Strom: 10A

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: cURus, CSA, EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN/BS 61810

Allgemeine Eigenschaften

Die Sockel der Serie HR7X... verfiigen (iber
Schraubklemmen und werden in zwei Versionen fiir
Relais mit 2 oder 3 Kontakten geliefert (8-polig - 11-
polig). Sie kénnen auf DIN-Schiene oder mit Schraube
befestigt werden.

Betriebshedingungen

— Bemessungsisolationsspannung: 250V

— BemessungsstoBspannungsfestigkeit: 4kV
— Max. Strom: 10A

— Betriebstemperatur: -40...+70°C

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: cURus, CSA, EAC
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61810

Allgemeine Eigenschaften

Die Leistungsrelais HR80... sind dank der ATEX-
Zertifizierung vor allem fir Propan-Kélteanlagen geeignet.
Aufgrund ihrer Kompaktheit und der
Flachsteckanschliisse auf der Vorderseite konnen sie
auch auf engem Raum problemlos installiert werden und
beschleunigen die Verdrahtung.

Betriebsbedingungen
— Bemessungsisolationsspannung: 250V (277V fiir UL)
— BemessungsstoBspannungsfestigkeit:
» zwischen Kontakten und Spule 4kV
« zwischen den offenen Kontakten 1,5kV
« zwischen den Polen 2kV ;
— Max. Strom 30A (SchlieBer); 3A (Offner)
— Flachsteckanschliisse 6,3x0,8mm

Zulassungen und Konformitét
Erreichte Zulassungen: cURus, Atex
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN/BS 61810-1

Technische Eigenschaften
Seite 21-12
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MaBe [mm]

HRA10... - HR10... - HR20 mit Sockel HR1XS...

—electric

76.5
6.3
HR30... - HR40... - HR50... HR30... - HR40... - HR50... HR30... - HR40... - HR50... HR5XS21P
mit Sockel HR5XS21 mit Sockel HR3XS218 mit Sockel HR5XS22
A 159 A

62 43
15,8 4 B

24 T —15,8 =~ 42.8
A: 64mm mit HR3X88 24

75mm mit XR5X88 A: 60mm mit HR3X88 B: 57,5mm mit HR3X88
70mm mit XR5X88 68mm mit XR5X88

HR60... mit Sockel HR6XS21 - HR6XS41 HR602C... - HR604C... mit Sockel HR6XS41S HR60... mit Sockel HR6XS22 - HR6XS42

81

]

27.2

67
65
43—~|
=]

212 272
I ' |
P

HR7X$1 HR7XS2 HR702C... - HX703C...

2% 38.1 T
=
is 8
] z
~
278 =

26

HR8020... - HX802C...

[——33.54}
ZGE
45 114
HR10 - HR20 HR30 HR40 - HR50

29 13

36

05405 0.50.8
PCB Layout PCB Layout
26 5.04 5.04 26 5.04 5.04
7.56— :] - 756—  ddpdors
Bxﬂ1.3/ I~ 20.16—= me.a/ - 20.16—
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Technische Eigenschaften ——slectric
Typ |HRA10.. HR10...| HR201AS024 | HR201DS024 | HR301C... HR302C... HR401C... HR402C...
EIGENSCHAFTEN DER KONTAKTE
Konfiguration der Kontakte 1 Wechsler |1 statischer Kont.|1 statischer Kont.| 1 Wechsler 2 Wechsler 1 Wechsler 2 Wechsler
Bemessungsisolationsspannung Ui vV 250 2500 (in/out) | 2500 (in/out) 250 250 250 250
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp kv 4 - - 6 6 4 5
Konvent. thermischer Strom in freier Luft Ith | A 6 2 4 16@ 8 16@ 10
Max. Momentanstrom A 20 (500ms) 80 (10ms) 48 (10ms) 600 200 60 26
Bemessungsbetriebsleistung AC1 VA 1500 (4] (5] 4000 2000 4000 2500
Bemessungsbetriebsleistung AC15 (230VAC) | VA 360 (4] (5] 3000 1500 500 400
Motorsteuerung 1-phasig (230VAC) kw 0,186 o (5] 0,4 0,2 0,37 0,3
Bemessungsbetriebsstrom DC1: 30/110/220V| A 6/0,2/0,12 (4] (5} 12/0,3/0,1 8/03/01 |10/03/0,12 | 8/0,3/0,12
Minimale Schaltlast V/mA 5/100 24/0,1 3/0,02 5/100 5/100
Kontaktimpedanz mQ 100 - - 100 100
Material des Kontakts Ag/Ni - - Ag/Sn0, Ag/Sn0,
Max. Anzugsmoment Klemmen des Sockels | Nm 0,5 0,6 0,6
Werkzeug zum Festziehen der Sockelschrauben Phillips 0/ 3,5mm Phillips 1/4,5mm® Phillips 1/4,5mme
(Kreuz-/Flachschraubendreher)
Min...max. Leiterquerschnitt Sockel mit mm? 0,5...1,5(0,75...2,5) 05..2,5 05..2,5
Schraubeklemmen und (Federklemmen) AWG 20...16 (20...14) 20..14 20..14
SCHALTZEITEN
SchlieBen ms <8 10 0,3 <10 <15
Offnen ms <4 10 0,3 <5 <5
LEBENSDAUER
Mechanische Lebensdauer Sch.sp.[ 10.000.000 Theoretisch unbegrenzt 10.000.000 10.000.000
Elektrische Lebensdauer bei Last AC1 Sch.sp.|  30.0000 Theoretisch unbegrenzt 50.0000 100.0000
EIGENSCHAFTEN DER SPULE
Durchschn. Stromaufnah. AC-Spule (50/60Hz) | VA 0,2 - - 0,9 - -
bei 20°C
Durchschn. Leistungsaufn. DC-Spule bei 20°C | W 0,2 - - 0,45 0,7 0,5
Betriebsbereich SchlieBen (% Un) =75 80...120 80...120 70...110AC / 75...110DC 75..110 75..110
Offnen |(% Un) =5 20...55AC /10...30DC 10...30 10...30
Maximale Schalthdufigkeit Sh.sp/h 10.000 >100.000 >100.000 3.600 3.600 3.600
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur °C -40..4+70 -30...+480 -40...+85 -40...+485
Lagertemperatur °C -40...+80 -30...+100 -40...+85 -40...+85
Einbaulage Beliebig
ANDERE EIGENSCHAFTEN
LED-Anzeige Ja (am Sockel) Nein Nein
Mechanische Anzeige fiir Kontaktposition Nein Nein Nein
Mechanische Betatigung fir Test Nein Nein Nein
Befestigung des Sockels auf 35mm DIN-Schiene auf 35mm DIN-Schiene und mit Schraube

@ SchlieBer
@ Max. Strom des Sockels 10A

@ Flachschraubendreher 2,5mm bei Versionen mit Federklemmen

@ Ausgang 2A 24...280VAC
® Ausgang 4A 3...28VDC
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Technische Eigenschaften ecte
| HRsoiC... | HRS02C... HR602C.. |  HRGDAC... HR702C.. |  HRT03C... HR8020... |  HR80ZC...
1Wechsler | 2 Wechsler 2Wechsler [ 4 Wechsler 2Wechsler | 3Wechsler 2SchlieBer | 2 Wechsler
250 500 250 250
16@ 8 7 5 10 10 30 30 NA (3 NC)
200 100 - - - - - -
4000 2000 1750 1250 2500 2500 - -
1500 1500 1500 1500 500 500 - -
0,1 - 0,37 0,37 12 1.2 2,2 2,2
12/03/0,1 8/0,3/0,1 12/03/0,1 8/0,3/0,1 10/-/ - 10/-/ - - -
5/100 5/100 5/100 -
100 100 100 50
Ag/Ni Ag/Ni Ag/Ni Ag/Sn0,
0,6 06 0,6 -
Phillips 1/4,5mme Phillips 1/4,5mm Phillips 1/4,5mm -
05..25 05..25 05..25 -
20..14 20..14 20..14 -
<15 <25 <30 25
<15 <25 <30 25
10.000.000 20.000.000 5.000.000 5.000.000
50.0000 20.0000 100.000 100.000 100.000
1 17 3 4
04 11 15 1
70..110AC / 75...110DC 70..110AC / 75..110DC 70..110AC / 75..110DC 80..120
20..55AC /10...30DC 20..55AC / 10...30DC 20..55AC / 10...30DC 20..55
3.600 3.600 3.600 10.000
-40...470 -40..4+70 -40...+55 -40...+65
-40...+85 -40...480 -40..4+70 -40...+80
Beliebig
Ja Ja Ja Nein
Ja Ja Ja Nein
Ja Ja Ja Nein
auf 35mm DIN-Schiene und mit Schraube | auf 35mm DIN-Schiene und mit Schraube | auf 35mm DIN-Schiene und mit Schraube mit Schraube
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