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91 ARMARIOS DE FIJACION MURAL IP65
Famatel. o1 waLL MouNTING ENCLOSURES P65

Cajas MAGNA

MAGNA esta formada por 6 modelos hasta una medida max-
imade 1000x750. Pensadas para su aplicacion en el sector
residencial e industrial por su versatilidad y grado de pro-tec-
ciénalos agentes externos. Incorporan una placa metélica
que permite lainstalacion de cualquier equipo eléctricoy de
control. Destaca la posibilidad de incorporar un equipo porta
modulos asi como lainstalacion de una segunda puertade
seguridad. Su sistema de apertura por llave triangular per-
mite unrapido y facilacceso al interior de lainstalacion.

MAGNA boxes

MAGNA is made up of 6 models up to a maximum size of
1000x750. Designed for application in the residential and
industrial sector due to its versatility and degree of protection
against external agents. They incorporate ametal plate that
allows the installation of any electrical and control equipment.
The possibility of incorporating amodule holder unit as well
as the installation of a second security door stands out. Its
triangular key opening system allows quick and easy access
totheinterior of the installation.
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91 ARMARIOS DE FIJACION MURAL IP65
9.1 WALL MOUNTING ENCLOSURES IP65

Entornos expuestos alaintemperie

Los armarios MAGNA ofrecen resistencia a la radiacion UV.
Sonideales para el montaje seguro de sistemas de disyun-

tores en garajes, estacionamientos y otros entornos.

Environments exposed to
the outdoors

MAGNA enclosures offer UV radiation resistance, making
them ideal for safely mounting circuit breaker systemsin
garages, parking lots, and many other environments.

Zonas costeras

Gracias ala fabricacion en ABS, lalinea MAGNA permite su
aplicacion en territorios proximos a la costa. También puede
aplicarse en plataformas petroliferas y en proyectos situados
enprimeralinea de playa.

Coastal areas

Thanks to the ABS manufacturing, the MAGNA line allows
its application inregions close to the ocean. MAGNA canbe
applied both on oil platforms and on beachfront projects.

Industria alimentaria

Estagamaesideal para su aplicaciénen entornos himedos
delaindustria alimentaria, como refrigeradores e invernaderos,
gracias a su grado de proteccion IP65 contra particulas.

Food industry

Offering an IP65 degree of protection against particles, the
MAGNA line is ideal for application in humid environments

such as refrigerators and greenhouses in various environ-

ments of the food industry.

Distribucion de energia

Para unaindustria que demanda componentes de alta resist-
encia ante posibles impactos de proteccion, MAGNA ofrece
un grado de resistencia IK10 al ser fabricadaen ASA.

Energy distribution

The MAGNA made in ASA line provides IK10 resistance
grade, the industry demands high resistance components
against possible protectionimpacts.
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91 ARMARIOS DE FIJACION MURAL IP65
Famatel@ 9.1 WALL MOUNTING ENCLOSURES IP65

Armarios IP65 Magna | Magna Enclosures IP65

Armario / Enclousure - Ref.Item 39123-T / 39123

91 ARMARIOS DE FIJACION MURAL IP65
9.1 WALL MOUNTING ENCLOSURES IP65
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Dimensionesinternas
235
160
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Profundida 123

Normas / Norms: EN 61439-1/ EN 60439-3 / EN 62208
Armario / Enclousure - Ref.Item 39134-T / 39134

G B ] [ e

« PuertaPCy base en ABS (39123-T)
« Puertaybaseen ABS (39123)

- Sistemade cierre 1/4 de giro

« Incluye placa metdlica galvanizada

+ PCdoorandbasein ABS (39123-T)
+ Doorandbasein ABS (39123)

« 1/4tumn plastic key

« Galvanized metallic plate included

Ref/Item 39123-T

Ref/ltem 39123

m
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=165 F— 300 ‘b‘ . .
Dimensiones externas
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Profundidad 165
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Profundidad 158

Normas / Norms: EN 61439-1/ EN 60439-3 / EN 62208

Armario / Enclousure - Ref.Item 39145-T / 39145
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« PuertaPCy base en ABS (39134-T)
« PuertaybaseenABS (39134)

- Sistemade cierre 1/4 de giro

« Incluye placa metdlica galvanizada

+ PCdoorandbasein ABS (39134-T)
+ Doorandbasein ABS (39134)

« 1/4tumn plastic key

« Galvanized metallic plate included

Ref/Item 39134-T

Ref/Item 39134
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175 ’—— 400 —— Dimensiones externas
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Normas / Norms: EN 61439-1/ EN 60439-3 / EN 62208

Armario / Enclousure - Ref.ltem 39146 -T / 39146

EEEERE

« PuertaPCy base en ABS (39145-T)
- Puertaybaseen ABS (39145)

- Sistemade cierre 1/4 de giro

« Incluye placa metdlica galvanizada

+ PCdoorandbasein ABS (39145-T)
+ Doorandbasein ABS (39145)

« 1/4tumn plastic key

« Galvanized metallic plate included

Ret/Item 39145-T

Ref /ltem 39145
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Normas / Norms: EN 61439-1/ EN 60439-3 / EN 62208

Dimensiones enmm / Dimensionsin mm
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« PuertaPCy base en ABS (39146-T)
« Puertaybase en ABS (39146)

- Sistemade cierre 1/4 de giro

« Incluye placa metdlica galvanizada

+ PCdoorandbasein ABS (39146-T)
+ Doorand basein ABS (39146)

« 1/4tumn plastic key

« Galvanized metallic plate included

Ref /ltem 39146-T

Ref /ltem 39146
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91 ARMARIOS DE FIJACION MURAL IP65
9.1 WALL MOUNTING ENCLOSURES IP65

Armarios IP65 Magna | Magna Enclosures IP65

Armario / Enclousure - Ref.ltem 39157-T / 39157

91 ARMARIOS DE FIJACION MURAL IP65
9.1 WALL MOUNTING ENCLOSURES IP65

450

Armario / Enclousure - Ref.Item 39168-T / 39168

Dimensiones externas

e 0
Lo o
Profundidad 245

Dimensionesinternas

&

Profundidad 238

Normas / Norms: EN 61439-1/ EN 60439-3 / EN 62208

R EEER

« PuertaPCy base en ABS (39157-T)
- Puertaybaseen ABS (39157)

- Sistemade cierre 1/4 de giro

« Incluye placa metdlica galvanizada

+ PCdoorandbasein ABS (39157-T)
« Doorandbasein ABS (39157)

« 1/4tumn plastic key

« Galvanized metallic plate included

Ref / ltem 39157-T Ref /ltem 39157

m
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Armario / Enclousure - Ref.ltem 39169

Dimensiones externas

=T o
o owan o
Profundidad 260

Dimensionesinternas

T %
Profundidad 253

Normas / Norms: EN 61439-1/ EN 60439-3 / EN 62208

Halogen ‘
L) 'C@ IE 650°C

« PuertaPCy base en ABS (39168-T)
- Puertaybaseen ABS (39168)

- Sistemade cierre 1/4 de giro

« Incluye placa metdlica galvanizada

+ PCdoorandbasein ABS (39168-T)
+ Doorand basein ABS (39168)

« 1/4tumn plastic key

« Galvanized metallic plate included

Rel./ltem 39168-T

D |

00

Dimensiones enmm / Dimensionsinmm
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754

Profundidad 322

Dimensiones internas

970

Profundidad 260

3

Normas / Norms: I[EC/EN 62208

I EEEE

« Basey puertaen ASA (Acrylonitrile Stryrene Acrylate)
« Sistematriple de cerradura

« Cerradurametélica

« Incluye placa metdlica galvanizada

« Door and base in ASA (Acrylonitrile Stryrene Acrylate)
« Triplelock system

* Metalliclock

« Galvanized metallic plate included

Ref./Item 39169
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Gabinetes ACQUA / ACQUAPLUS

Los gabinetes ACQUA fueron desarrollados para aplicacion
enambientes expuestos ala intemperie, sujetos a polvo y
humedad. Sus principales caracteristicas son el alto grado
de proteccion contra la penetracion de parti-culas (IP65) y la
resistencia alimpacto (IK08). Su disefio fue desarrollado para
facilitar el acceso alos cables y componentes internos de su
instalacion, a través de un sistema de tapa optimizado para
aperturasy cierres ergondmicos.

ACQUA

ACQUAPLUS

212

ACQUA cabinets / ACQUAPLUS

ACQUA cabinets were developed for use in environments
exposed to weather, subject to dust and moisture. Its main
features are the high degree of protection against particle
penetration (IP65) and impact resistance (IKO8). Its design
was developed to facilitate access to the cables and
internal components of its installation, through a lid system
optimised for ergonomic openings and enclosures.

3904-T 3908-T
4DIN | IP65 | ABS 8DIN | IP65 | ABS

39018
18DIN | IP65 | ABS

9.2 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP65
9.2 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP65

3912-T
12DIN | IP65 | ABS

39036
36DIN | IP65 | ABS

3926-T

26DIN | IP65 | ABS

39054
54DIN | IP65 | ABS

3942-T
42DIN | IP65 | ABS
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39072

72DIN | IP65 | ABS
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9.2 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP65

9.2 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP65 F
Famatel. o> istrisuTIONENCLOSURES IP65

9.2 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP65

Entradaspretroqueladas para
facilitar su instalacion.
Pre-drilled entries for an easy
installation.
Posibilidad de instalar cerradura
metalica.
Optional metal lock
s = T ———
Instalaciones fotovoltaicas Exteriores e Sagis s ST
Ideal para el montaje de sistemas string-box en laindustria Lagama ACQUA se ha desarrollado especialmente para

fotovoltaica, gracias a su alto nivel de resistencia alapene-
tracion de particulas sélidas y liquidas.

Photovoltaic installations

|deal for mounting string box systems for the photo-voltaic
industry. Thanks to the high level of resistance to the penetra-
tion of solid and liquid particles.

dar respuesta alos desafios de su uso en exteriores, comola
proteccion contrala lluvia, lanieve y las altas temperaturas.

External environments

The ACQUA line was specially developed with the challenges
of use in outdoor environments in mind, protection against
rain, snow and high temperatures.

Obras publicas

Los entornos con un alto nivel de polvo y agua requieren que
los componentes eléctri-cos estén debidamente protegidos
conungrado de proteccién IP65.

Public works

Environments with a high level of dust and water require that
the electrical components are properly protected with a
degree of protection IP65.
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Areaslitorales

Nuestra gama ACQUA esté fabricada en ABS tratado para
soportar laradiacion UV 'y evitar la oxidacion provocada por la
salinidad de los territorios mas cercanos al mar.

Areas close to lakes, rivers

and the sea

Regions near the sea need products that do not oxidize and
are prepared against UV radiation. The ACQUA line is made of
treated ABS to withstand the most extreme conditions.

Posibilidad de instalar termi-
nales de neutroy tierra.

Ready toinstallthe terminal
blocks for neutraland earth
connection.

Cierre ergonémico para
facilitar la apertura/cierre del
armario.

Ergonomic opening/closing
system.




9.2 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP65
Famate|@ 9.2 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP65

Acqua | Acqua

Armario / Enclosure - Ref lten 3902-T

9.2 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP65
9.2 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP65

1. 30 m

Dimensiones

Configur:
3902-TTB 2xRG-04
3902-TTB1 1xRG-04

Norma / Norm: EN 62208

Armario / Enclosure - Ref.ltem 3904-T / 3904

B Hal
L ) free o ‘ 650°C Precintable
1P65 /@ Sealable

« MarcoybaseenABS
- Ventanatransparente en PC
« Incluye tapones interiores para IP

« Frameandbasein ABS
« Transparent windowin PC
« Screw taps included for IP

Ref /ltem 3902-T

1.17

e e e
= | @] @ awa | a
f I 40322520 i m D
1 2 n I 0522520 o
‘ @ N
15 1x@20,025,032,240
- 1x@20,225,332, 340
Configuracion
3904-TTB 1xSPTC-4
e

Norma/Norm: EN 62208

Armario / Enclosure - Ref.Itemn 3908-T / 3908

& Halogen
D free ‘ 650°C Precintable
1P65 @ Sealable

Marcoybase en ABS

Ventana transparente en PC (3904-T)
- Ventana opacaen ABS (3904)
Incluye tapones interiores para IP

« Frameandbasein ABS
Transparent window in PC (3904-T)
Opaque window in ABS (3904)

« Screw taps included for IP

Ref /ltem 3904-T Ref /ltem 3904

L

[<—110 —4 ] —t
| |
= o o0 | o
f | ! IEE—— 25
:] { > 240-32.25-20 Profundidad 10
‘ o @ © © e
(e ET——
|15 — 57—
IO cooosouoo
Ref. Configuracién
3908-TTB 1xSPTA12 +1xRG-12
3908-TTB1 1xSPTA2
3908-TB 1xSPTA-2 +1XRG-12

Norma / Norm: EN 62208

Dimensiones enmm / Dimensionsinmm

216

3 Hal
U free o \ e | Precintable
] /@ Sealable

« MarcoybaseenABS

- Ventanatransparente en PC (3908-T)
« Ventanaopacaen ABS (3908)

« Incluye tapones interiores para IP

« Frameandbasein ABS

« Transparent window in PC (3908-T)
« Opaque window in ABS (3908)

« Screw taps included for IP

Ret./ltem 3908-T Ref / ltem 3908
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9.2 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP65
Famate|@ 9.2 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP65

Acqua | Acqua

Armario / Enclosure - Ref lten 3912-T / 3912

9.2 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP65
9.2 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP65

i&,
o 040322520
040-32:25:20

e

Armario / Enclosure - Ref lten 3926-T / 3926

Dimensiones

= as
Profundidad 110

(e [ET—

IO coosouoo
Ref. Configuracién
3912-TTB 1xSPTA12 +1xRG-12
3912-TB 1xSPTA42 +1xRG-12

Norma /Norm: EN 62208

GRS

« MarcoybaseenABS

Ventana transparente en PC (3912-T)
Ventana opaca en ABS (3912)

« Incluye tapones interiores para IP

« Frameandbasein ABS
Transparent window in PC (3912-T)
Opagque window in ABS (3912)
Screw taps included for IP

Precintable
Sealable

Rel./ltem 3912-T

Ref./Item 3912

625 032
040-050

[
]
il

Armario / Enclosure - Ref lten 3942-T / 3942

625-0%2-040 020-016

Dimensiones

Profundidad 150

1x@50,240,032,825
2x840,032,925
2x@20,016
1x@50,340,032,925
2x840,032,925
2x@20,016
Ref. Configuracién
3926-TTB 2xSPTA2+2xRG12
3926-TTB1 1xSPTA-2 +1xRG-12
3926-TB 2xSPTA-2+2xRG12
3926-TB1 1xSPTA12 +1xRG-12

Norma /Norm: EN 62208

B Halogen ‘
BB E

« MarcoybaseenABS

Ventana transparente en PC (3926-T)
Ventana opacaen ABS (3926)
Incluye tapones interiores para IP

Frame and basein ABS

« Transparent window in PC (3926-T)
+ Opaque window in ABS (3926)

« Screw taps included for IP

Precintable
Sealable

Raf./ltem 3926-T

Ref /ltem 3926

L]
1 4Em

e

1r

ir

ir

Dimensiones enmm / Dimensionsinmm

218

Dimensiones

bl
g
2
2
& Q
& 5

Lateral 2x40,032,925
4x@20,016
1x@50,340,032,825
2x240,232,025
2x220,016
1x@50,340,032,925
2x40,032,925
2x@20,016
Ref. Configuracion
3926-TTB 3xSPTA12+3xRG-12
3926-TTB1 1xSPTA42 +1xRG-12
3926-TB 3xSPTA12+3xRG-12
3926-TB1 1xSPTA-2 +1xRG-2

Norma / Norm: EN 62208

CEEEEDE

« MarcoybaseenABS

- Ventanatransparente en PC (3942-T)
- Ventana opacaen ABS (3942)
Incluye tapones interiores para IP

Frame and basein ABS
Transparent window in PC (3942-T)
Opaque window in ABS (3942)

- Screw taps included for IP

Precintable
Sealable

Ret /ftem 3942-T

Ref /ltem 3942

219




9.2 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP65
Famatel. o> istrisuTIONENCLOSURES IP65

AcquaPLUS | AcquaPLUS

Armario / Enclousure - Ref.Item 39018

9.2 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP65
9.2 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP65

160 —»|

‘+ms,

Armario / Enclousure - Ref.ltem 39036

2x20; 8x25; 1x35

Norma / Norm: EN 62208

2x20; 8x25;1x35

EEEEGDE

« MarcoybaseenABS
- Ventanatransparente en PC
« Incluye tapones interiores para IP

« Frameandbasein ABS
« Transparent windowin PC
« Screw taps included for IP

* Incluye 1SPT18/36 (1 Soporte rail + 2 terminales x (11x10 mm? + 11x16 mm?)
Includes 1SPT18/36 (1 Rail support + 2 terminals x (11x10 mm? + 11x16 mm?)

** Siserequieren mas terminales / If you require extra terminals
Ref. SPT18/36 - Terminales / PE/N Terminal block - 2x (11x10 mm? + 11x16 mm?)

Ref /ltem 39018

m
1 1HE

160.
o8 i 430 i 38

Dimensiones

G EEE DS

3 s o
E
j 160 » MarcoybaseenABS
464 ° « Ventanatransparente en PC
T ooee | eemnemeRer
1 'i + Frameand basein ABS
d m 220, 8x25;1X35 « Transparent windowin PC
° .
______ N m 2X20; 8x25: 1x35 Screw taps included for IP
57| Norma / Norm: EN 62208
* Incluye 1SPT18/36 (1 Soporte rail + 2 terminales x (11x10 mm? + 1116 mm?)
Includes 1SPT18/36 (1 Rail support + 2 terminals x (11x10 mm2 + 11x16 mm?)
** Siserequieren mas terminales / If you require extra terminals Ret/ltem 39036
Ref. SPT18/36 - Terminales / PE/N Terminal block - 2x (11x10 mm? + 1116 mm?)
Armario / Encloustre - Ref.Item 39054
[« 160 —|
N 3 Halogen
e el o2 R |-
) 0 + MarcoybasoenABS
« Ventanatransparente en PC
« Incluye tapones interiores para IP
1 + Frameand basein ABS
m 220, 8x25;1X35 + Transparent windowin PC
m 220,825, X35 « Screw taps included for IP
] Norma / Norm: EN 62208

Dimensiones enmm / Dimensions inmm

220

* Incluye 2 SPT18/36 (2 Soporte rail + 4 terminales x (11x10 mm? + 11x16 mm?)
Includes 2 SPT18/36 (2 Rail support + 4 terminals x (11x10 mm2 + 11x16 mm?)

** Sise requieren mas terminales / If you require extra terminals
Ref. SPT18/36 - Terminales / PE/N Terminal block - 2x (11x10 mm? + 11x16 mm?)

Ref /Item 39054
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9.2 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP65 9.2 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP65 F
Famatel. o> istrisuTIONENCLOSURES IP65 9.2 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP65

AcquaPLUS | AcquaPLUS

1]
Armario / Enclosure - Ref.ltem 39072 1 . T

EREEGDE

« MarcoybaseenABS
- Ventanatransparente en PC
« Incluye tapones interiores para IP

« Frameandbasein ABS

m 2x20;8x25; 135 « Transparent windowin PC

2%20; 8x25; 1x35 « Screw tapsincluded for IP

Norma / Norm: EN 62208
* Incluye 3 SPT18/36 (3 Soporte rail + 6 terminales x (11x10 mm? + 11x16 mm?)
Includes 3 SPT18/36 (3 Rail support + 6 terminals x (11x10 mm? + 11x16 mm?)
** Sise requieren mas terminales / If you require extra terminals
Ref. SPT18/36 - Terminales / PE/N Terminal block - 2x (1110 mm? + 11x16 mm?)

Ref /ltem 39072

Dimensiones enmm / Dimensions inmm
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION

Famatel, 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES

Envolventes de empotrar y superficie
IP40 NUOVA

Los paneles de disyuntores NUOVA, con proteccion UV y
resistencia alimpacto IKO8, se han disefiado teniendo en
cuenta la calidad del acabado y la durabilidad.

Flush and wall mounted enclosures
IP40 NUOVA

The NUOVA switchgear panels are designed with the quality
of the finish and durability in mind. We offer a finish with UV
protection and IKO8 impact resistance.

.J 5 ""‘-!-._\__h_\- — " -
—
. i e
———
e # 2
= e v
— . \ A g ’ ¢
\’( | \ \
3704 3708 3712 3718 3724 3736
4DIN | IP40 10DIN | IP40 14DIN | IP40 18DIN | IP40 24DIN | IP40 36DIN | IP40

4

3604
4DIN | IP40

3608
10DIN | IP40

224
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3636
36DIN | IP40

3618
18DIN | IP40

3612
14DIN | IP40

3624
24DIN | IP40
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
Famatel. o3 bistrisuTION ENCLOSURES IP40

9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40

9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

I

NUOVA

Estagama de armarios de empotrar y de superficie IP40 esta
formada por 6 modelos diferentes, de 4 a 36 mddulos, y con
opcién de puerta opaca o transparente.

El disefio de NUOVA permite una perfecta integracionen
todos los entornos decorativos y esta especialmente ideada
parasu aplicacion en el sector residencial y terciario.

Se caracteriza por su facil y répidainstalacion.

Sudisefio ergonémicoy su facil apertura/cierre de la puerta,
facilita el acceso alarmario una vez instalado.

NUOVA

The new range of surface enclosures IP40 Nuovais
composed by 6 models that go from 4 to 36 modu-les with
blank and transparent doors. These enclosures are thought
for its applicationin the residential and tertiary sector taking
into seriously considera-tionits design for the integration
indecorative envi-ronments. Its easy and fast installation is
one of the strongest features and the ergonomic design has
been studied with the objective of making easy the access to
the enclosure once itis installed through a secure opening/
closing door system.

226

Amplio espacio para el
cableado

Wide space for the cabling

Portamaddulos extraible
para facilitar lainstalacion

Removable DINrrails foran
easy installation

Sistema de apertura puerta
antiroturas

Antibreaking opening door

system

Caracteristicas / Characteristics

Frontal extraible

Removable intermediate
plate

- Gama de 4 hasta 36 modulos.

«Facilidad y rapidez de instalacion.

« Amplio espacio para el cableado.

« Entradas pretroqueladas para facilitar su instalacion.
«Posibilidad de instalar terminales de neutro y tierra.

- Frontal y portamadulos extraible para facilitar la instalacion.

- Sistema de apertura de puerta antiroturas.

- Opcion puerta opaca o transparente segun las necesidades.

«From 4 to 36 modules.

«Easy and fast installation.

- Wide space for the cabling.

« Pre-drilled entries for an easy installation.

«Ready toinstall the terminal blocks for neutral and earth connection.
«Removable intermediate plate and DIN rails for an easy installation.

« Antibreaking opening door system.

«Blank and transparent door.
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40 9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
FamateI@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar y superficie IP40 Nuova | Nuova Flush and wall mounted enclosures IP40

u
Armario/ Enclosure - Ref.ltem 3504 / 3704 1 . 23 Ml
=
r‘f‘f" ‘47 110 Anensione B free 650°C Precintable Eﬁrol;;ar
935 =
028- 935
TOP Profundidad 55 ’
235 215 195 | U I « Portamodulos extraible
Modios | . Poabikiadanonta inass
4 - .
b J « Posibilidad de montar terminales
- = s
83 Estabilidad dimensional 250C +85°C + Removable DIN rails

« Possibility to mount earth/neutral bar

Ref. Configuracion
3504-TB 2xRG-04
3704-TB 2xRG-04
3504-TB1 1xRG-04
ST [EERe Ret /Item 3504 Ret/liem 3704
Norma/Norm: EN 60670-24
[ ]|
Armario/ Enclosure - Ref.tem 3508 / 3708 1 . 13 Wl
r‘ﬁﬁ’ ‘ ‘ nenseRe T B free ' 650°C Precintable Er:::’s":"
o P40 ﬂﬂg o Sealable mounted
255
Profundidad 55 ;
228 215195 — + Portamddulos extraible

« Amplio espacio para el cableado
« Posibilidad de montar terminales
Resistenciaalimpacto K08 deneutroy tierra

Estabilidad dimensional -250C +85°C

+ Removable DINrails

Hiloincandescente 650°C « Wide space for the cabling
« Possibility to mount earth/neutral bar

3

Estabilidad dimensional -250C +85°C

+ Removable DINrails
Hiloincandescente 6500C « Wide space for the cabling
« Possibility tomount earth/neutral bar

Ref. Configuracion
3508-TB 1XSPTBA2+XRG2
3708-TB 1xSPTB-2+1xRG-12
3508-TB1 1xSPTB-12
3708-TB1 PR Re /ltem 3508 Ret /llem 3708
Norma/ Norm: EN 60670-24 T
Armario/ Enclosure - Ref.ltem 3512 / 3712 1 [ | 10 mE
L free Precintable mpotrar
55 235- A
. —— (e T o M N |
T
o2 + Portamadulos extraible
[Mogwos BT Gt
« Posibilidad de montar terminales

Ref. Configuracion
3512-TB 1xSPTB-12+1XRG-12
3712-TB 1xSPTB-12+1XRG-12
3512-TB1 1xSPTB-12
3712-TB1 1XSPTB-2 Rel./ltem 3512 Ref/Item 3712

Dimensiones enmm / Dimensionsinmm e i e
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40 9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
Famatel@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar y superficie IP40 Nuova | Nuova Flush and wall mounted enclosures IP40

Armario/ Enclosure - Ref.ltem 3518 / 3718

fess] o Ll BB eso°c [l Precintable Em‘;‘;"
H — awe . B 54 Jo) Sealablo [ IS
g oG
TOP
o2 215 195 Profundidad 55
« Portamddulos extraible
18 « Amplio espacio para el cableado
« Posibilidad de montar terminales

©28- @35 s
Estabilidad dimensional 250C +850C + Removable DIN rails ;

« Possibility to mount earth/neutral bar
3518-TB 1xSPTB-12+1xRG-12
3718-TB 1xSPTB-12+1xRG-12 = 3
3518-TB1 2xSPTB-12+ 2xRG12 =Sy | -
3718-TB1 2xSPTB-12+ 2xRG-12
Ref./ltem 3518 Ref/Item 3718

Norma / Norm: EN 60670-24

Armario/ Enclosure - Ref.tem 3524 / 3724 1 . 5 =.

|«———310- Di " Halogen
‘ ﬂ imensiones & HalC . Precintable Empotrar
650°C Flush
Sealable mounted

Profundidad 80 ;
« Portamddulos extraible
’ [ . Postica demontartaminas -
12 « Posibilidad de montar terminales =
i . . o o
J L Estabilidad dimensional 250C +850C + Removable DIN rails
G © Widespace o hecabing

« Possibility to mount earth/neutral bar

Ref. Configuracion
2XSPTBA2+2xRG2
2XSPTBA42+2xRGA2
XSPTB-12+1x RG-12 ’
1XSPTBA2+1XRG12 \_,
Ret / tem 3524 Re./ltem 3724
Norma / Norm: EN 60670-24
Armario/ Enclosure - Ref.tem 3536 / 3736 1 . 3 ==
e —
o = = a0 B o] Seaizble [ AR
i ENE o E—

« Portamédulos extraible
123 _ 36 » Amplio espacio parael cableado
0 « Posibilidad de montar terminales
6500C » Wide space for the cabling

« Possibility to mount earth/neutral bar
|
hzm — 2xSPTB-12+2xRG12
i 2x SPTB-12+2xRG12
TR

- "
3736-TB1 1XSPTB-12+1xRGH12 \\‘\_’

Rel./Item 3536 Rel./ltem 3736

Dimensiones enmm / Dimensionsinmm Norma / Norm: EN 60670-24
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
Famate|@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar y superficie IP40 Nuova | Nuova Flush and wall mounted enclosures IP40

Armario/ Enclosure - Ref.tem 3604 / 3804

9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

u
1 30 Wl

o ] e »
‘ ki Dimensiones B free 650°C Precintable s""vj"“:c'e
Profundidad 105 ;
« Portamddulos extraible
woses. . Posticag demonartaminas
« Posibilidad de montar terminales
- . . sl o =
Estabilidad dimensional 250C +850C . Removable DIN rails —
« Possibility to mount earth/neutral bar
Ref. Configuracion
3604-TB 2xRG-04
3804-TB 2xRG04 ‘_J
3604-TB1 1xRG-04
SEOLTE] [EERe Ret/liem 3604 Ret/liem 3804
Norma / Norm: EN 60670-24
1]
Armario / Enclosure - Ref.ltem 3608 / 3808 N N
| . . i i K Halogen i
‘ SE— ® B N e [
| . _ P40 E=7e Sealable wal
195 10 mounted
146 Profundidad 105 . .
« Portamddulos extraible
[ - . Postikdadds montt teminais
« Posibilidad de montar terminales
i . . o o
Estabilidad dimensional -250C +85°C + RemovableDIN rails

Ref. Configuracion
3608-TB 1xSPTB-2+1xRG-12
3808-TB 1xSPTB-2+1xRG-12
3608-TB1 1xSPTB-12
3808-TB1 1xSPTB-2

Norma / Norm: EN 60670-24
Armario/ Enclosure - Ref.ltem 3612 / 3812

« Possibility to mount earth/neutral bar

~N"N—_}

Ret./ltem 3608

Ret./Item 3808

1B

Dimensiones

fuoson

Ref. Configuracion
3612-TB 1xSPTB-12+1XRG-12
3812-TB 1xSPTB-12+1xRG-12
3612-TB1 1xSPTB-12
3812-TB1 1xSPTB-2

Dimensiones enmm / Dimensionsinmm

232

Norma / Norm: EN 60670-24

e :Ialogen Precintabl
? ree . recintable
IP4Q L /@ oS0 Sealable

« Portamédulos extraible

» Amplio espacio parael cableado

« Posibilidad de montar terminales
deneutroy tierra

+ Removable DINrails
« Wide space for the cabling
« Possibility to mount earth/neutral bar

Superficie
Wall
mounted

Ref./Item 3612

Ref./Item 3812
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40 9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
FamateI@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar y superficie IP40 Nuova | Nuova Flush and wall mounted enclosures IP40

Armario/ Enclosure - Ref.ltem 3618 / 3818

05 e e B Halogen N
“‘ S — Dimensiones =l 2 esoc [ Precintable Sur\:;rr:cle
= 195 1P4Q! @ Sealable mounted

‘ N o
1
« Portamddulos extraible
_ 18 « Amplio espacio para el cableado
« Posibilidad de montar terminales
650°C « Wide space for the cabling

« Possibility to mount earth/neutral bar

Ref. Configuracion
3618-TB 1xSPTB-12+1xRG-12
3704-TB 1xSPTB-12+1XRG-12
3618-TB1 1xSPTB-12+ 2xRG12
SSIEIH] EEASEEGES Ret/ ltem 3618 Ret/ ltem 3818
Norma/ Norm: EN 60670-24
1]
Armario/ Enclosure - Ref.tem 3624 / 3824 1 . 5Hm
oy ] P e
: EEE o P4 @ mourted
&6 IR
o i N o
220 P Profundidad 110
| « Portamodulos extraible
« Posibilidad de montar terminales
s  Estabiidaddimensional |
16x40 Estabilidad dil ional -250 =
x oo " stabilidad dimensional 50C +850C . RemovableDIN ails
L o0 0060 oo ndescente 6500C « Widespace for the cabling
o250 gos « Possibility tomount earth/neutral bar
o 2% o
Ref. Configuracion ‘
3624-TB 2xSPTB-12+2xRG12 |
3824-TB 2xSPTB-12+2xRG-12
I
3624-TB1 KSPTB2+1x RG-12 \_g
3824-TB1 1xSPTB-12+1xRG-12
Ref/Item 3624 Ref /Item 3824
Norma/Norm: EN 60670-24
1]
Armario / Enclosure - Ref.ltem 3636 / 3836 N BN H
310
- | o B Y | upercie
> oY . o P4 o] mouried
47
[———— Profundidad 110
Py « Portamédulos extraible
05 « Posibilidad de montar terminales
Ikos deneutroytierra
123
Estabilidad dil ional -250C +850C
ot
« Possibility to mount earth/neutral bar
:§§ o3 b o Ref. Configuracién
oo 22 3636-TB 2xSPTB12+2xRG12
3836-TB 2x SPTB-12+2xRG12 .
3636-TB1 1XSPTBA2+1XRG12 \\/ \/
3836-TB1 1xSPTB-12+1xRG12
Ref/Item 3636 Ref /Item 3836
Dimensiones enmm / Dimensionsin mm Norma/ Norm: EN 60670-24
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
Famate|@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar y superficie IP40 NuovalCP | Nuova ICP Flush and wall mounted enclosures IP40

Armario / Enclosure - Ref.tem 3744

9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

05—
S ;
T o2 3 3 Dimenslones B free 650°C Precintable En::zot}:ar
2 Profundidad 105 )
) L J + Portamédulos extraible
rm o - Amplio espacio parael cableado
deneutroytierra |
. 1
Estabilidad dimensional -250C +850C Removable DIN rails E
« Wide space for the cabling
Ref/Item 3744
Norma / Norm: EN 60670-24 . [T
Armario / Enclosure - Ref.tem 3548 / 3748 1 10 |
05—~ Hal
. — i i 5 lalogen
s rmn ‘ r‘iasn ‘ Dimensiones B free . Precintable El:::o!;ar
Profundidad 105 . .
« Portamédulos extraible i
}‘7 » Amplio espacio parael cableado |
deneutroytierra
Estabilidad dimensional -250C +850C + Removable DINralls
« Wide space for the cabling
6500C « Possibility to mount earth/neutral bar
Ref /ltem 3548 Ref/ltem 3748
Norma / Norm: EN 60670-24 . 11
Armario / Enclosure - Ref. tem 3562 / 3762 1 10 mE
i i g Halogen
Dimensiones E A — Precintable El::)o!lzar
Profundidad 110 ;
« Portamddulos extraible ~
» Amplio espacio parael cableado ¥
deneutroy tierra i
Estabilidad dimensional -250C+850C + Removable DIN rails
« Widespace for the cabling 5 :
650°C « Possibility tomount earth/neutral bar f
Norma / Norm: EN 60670-24 Ref /Item 3562 Ref /ltem 3762

Armario / Enclosure - Ref.tem 3568 / 3768

1

(Ws
=
.

Dimensiones enmm / Dimensionsinmm

236

Norma / Norm: EN 60670-24

e Halogen
il free ' 650°c [ Precintable E'::“::a'
aqcP)+18
= e |

« Portamddulos extraible

« Amplio espacio para el cableado

« Posibilidad de montar terminales
deneutroy tierra

+ Removable DINrails
- Wide space for the cabling
« Possibility tomount earth/neutral bar

Ref /ltem 3568

Ref /ltem 3768
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
Famate|@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar y superficie IP40 NuovalCP | NuovalCP Flush and wall mounted enclosures IP40

Armario/ Enclosure - Ref.ltem 3644 / 3844

9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

10— r‘fno——‘

Armario/ Enclosure - Ref.ltem 3648 / 3848

Dimensiones

Norma / Norm: EN 60670-24

B Halogen
free - Precintable
|p4o L] /@ lwcp)n 650°C Sealable

« Portamddulos extraible

« Amplio espacio para el cableado

« Posibilidad de montar terminales
deneutroytierra

+ Removable DINrails
- Wide space for the cabling
« Possibility to mount earth/neutral bar

Superficie
Wall
mounted

-

Ref/Iltem 3644

Ref /ltem 3844

I
1 0.

110 120 i i S Halogen B
4“ "7 4“ i Dinenslones ? Q free lwcp) o 650°C Precintable S"pv:;:c'e
—_ +
= | N - P4 oz Seclabio | S
[ N
:] 195 146 Profundidad 110 . . | —
« Portamédulos extraible |1
| .. - Amplio espacio parael cableado
| deneutroy tierra
Estabilidad dimensional -250C +850C + Removable DiNrails
« Wide space for the cabling
H“oi"candesceme 6500C « Possibility tomount earth/neutral bar Rel /ltem 3648 Ref /ltem 3848
ef./ Item ef./ Item
Norma / Norm: EN 60670-24 . 11
Armario / Enclosure - Ref.ltem 3662 / 3862 1 10 |
no—-‘rwzo—j 75 e 2355
] | | i i Halogen o
Profundidad 110 ;
« Portamddulos extraible
» Amplio espacio parael cableado
deneutroy tierra
Estabilidad dimensional -250C +850C + Removable DIN rails
» Wide space for the cabling
650°C « Possibility tomount earth/neutral bar
Norma / Norm: EN 60670-24 Ref /Item 3662 Ref /Item 3862
1]
Armario/ Enclosure - Ref.tem 3668 / 3868 1 . smm
110—-‘ f 470
—— -
I Dimensiones ﬂ A — Precintable Su;:xrfl:cle
195 /@ Ricele Sealable mouated

e —i e
|
Lo e
83 1
Dimensiones enmm / Dimensionsinmm

238

Profundidad 110

Norma / Norm: EN 60670-24

« Portamddulos extraible

« Amplio espacio para el cableado

« Posibilidad de montar terminales
deneutroy tierra

+ Removable DINrails
- Wide space for the cabling
« Possibility tomount earth/neutral bar

Ref /ltem 3668

Ref / ltem 3868
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ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
DISTRIBUTION EI[@8l OSURES IP40

Envolventes de empotrar y superficie NUOVA +recessed and surface

NUOVA + enclosures

Elinnovador disefio de lagamaNUOVA+ ofrece unexclusivo  The innovative design of the NUOVA + range offers a unique
cierre ergonémico de apertura y unsistema de montaje ergonomic opening closure and a staggered mounting
escalonado que permite guardar latapaenlaultimaetapade  system that allows the lid to be stored at the last installation
instalacion, conservando su acabado premium. stage while retaining its premium finish.

NUOVA + EMPOTRAR | RECESSED

3519 3537 3554 3572
18DIN | IP40 36DIN | IP40 54DIN | IP40 72DIN | IP40
' j
5 i
L
o _-_‘_-_"‘—‘——-—._______ e
3837 3854 3872

NUOVA + SUPERFICIE | SURFACE 36DIN | IP40 54DIN | IP40 72DIN | IP40
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
Famatel. o3 bistrisuTION ENCLOSURES IP40

NUOVA +

Estagama de armarios de empotrar y de superficie IP40 esta
formada por 8 modelos diferentes, de 18 a 72 médulos, y con
opcién de puerta opaca o transparente.

El disefio de NUOVA permite una perfecta integracionen
todos los entornos decorativos y esta especialmente ideada
parasu aplicacion en el sector residencial y terciario.

Su disefio se caracteriza por facilitar el acceso al armario una
vez instalado.

242

NUOVA +

The new range of Wall mounted enclosures IP40 Nuova +

is composed of 8 models that go from 18 to 72 modules
with blank and transparent doors. These enclosures are
thought for its application in the residential and tertiary
sector. The design s well adapted for the integrationin
decorative environ-ments, easy and fast installationis one of
the strongest features and the ergonomic design has been
studied with the objective of making easy the access to the
enclosure.

9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Portamaddulos extraible para
facilitar lainstalacion.

Removable DINrails for aneasy
installation.

Sistema de apertura
ergonomico para facilitar

. la apertura/cierre del
armario.

Ergonomic
opening/closing system.

Frontal extraible.

Removable intermediate plate.

Caracteristicas / Characteristics

«Gamade 18 hasta 72 modulos.

- Amplio espacio para el cableado.

- Frontal y portamodulos extraible para facilitar su instalacion.
« Posibilidad de instalar terminales de neutro y tierra.

- Sistema de apertura puerta antiroturas.

- Opcion puerta opacay transparente.

«Facilidad y rapidez de instalacion.

«From 18 to 72 modules.

- Wide space for the cabling.

«Removable intermediate plate and DIN rails for an easy installation.
+Ready toinstall the terminal blocks for neutral and earth connection.
« Antibreaking opening door system.

«Blank and transparent door.

«Easy and fast installation.
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
Famate|@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar y superficie IP40 Nuova+ | Nuova+ Flush and wall mounted enclosures IP40

Armario/ Enclosure - Ref.ltem 3519 / 3719

9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Dimensiones K Halogen Empotrar
e 650°C Flush
T o P4 Jog] monted
Profundidad 85 ;
« Portamddulos extraible
I » Amplio espacio parael cableado
100—+| deneutroytierra*
-
Estabilidad dimensional -250C +850C + Removable DiNrails
- Wide space for the cabling
6500C « Possibility tomount earth/neutral bar*
Norma / Norm: EN 60670-24
-_\_‘_\_\_\_\_ -x\_‘_‘_'_‘—-x_
Ref/ltem 3519 Ref./ltem 3719
[ 1]
Armario / Enclosure - Ref.ltem 3537 / 3737 M B
S N Dimensiones 5 - n:leogen e E?.”"'h'“'
. P4 Jo] mated
Profundidad 85 . .
« Portamddulos extraible
« Amplio espacio para el cableado
_ deneutroy tierra®
Estabilidad dimensional -250C +850C + Removable DiNrails
- Wide space for the cabling
el 650°C « Possibility tomount earth/neutral bar*
- il
@ i
Ref/Item 3537 Ref /Item 3737
.=
Armario / Enclosure - Ref.ltem 3554 / 3754 1 amm
X
Dimensiones 5 Halogen Empotrar .+ -
1 L) W 650°C Flush
T o P4 mounted
! Profundidad 95 . .
| « Portamédulos extraible
» Amplio espacio parael cableado
deneutroy tierra®
I Estabilidad dimensional -250C +859C + Removable DINrails
« Wide space for the cabling
_ i 650°C « Possibility tomount earth/neutral bar*
Norma / Norm: EN 60670-24
I —
- *Noincluye terminal de neutroy tierra, si se requiere consultar con nuestro -
equipodeventas. ""---________________J
* Earth-Neutralterminal blocks are notincludedinour standard versions.
d Ifyourequire the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures Ref /ltem 3554 Ret/ltem 3754
Dimensiones enmm / Dimensionsin mm orseparately. Please ask to our sales team.
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40 9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
FamateI@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar y superficie IP40 Nuova+ | Nuova+ Flush and wall mounted enclosures IP40

Armario/ Enclosure - Ref.ltem 3572 / 3772

Dimensiones e B :‘::leose" l Empotrar
| 650°C Flush

Profundidad 95

-4

« Portamddulos extraible
« Amplio espacio para el cableado

deneutroytierra*
] Estabilidad dimensional -250C +850C + Removable DINrails
- Wide space for the cabling
—

6500C « Possibility tomount earth/neutral bar*

Norma / Norm: EN 60670-24

- -

f— i —— 95—| =
17 -_-_‘_\_\_\_‘_‘—-——_‘

[ 1 ]
Superficie / Surface - Ref.ltem 3637 / 3837 1 . 10 |

] Dimensiones T - oot Superficie
650°C Wall
N o P4 oz mourted

« Portamddulos extraible

a Profundidad 105
05
« Amplio espacio para el cableado -

deneutroytierra*

Estabilidad dimensional -250C +850C + Removable DINrails

Wide space for the cabling

[—es—]
.;msﬁ‘ 650°C « Possibility to mount earth/neutral bar*

Norma / Norm: EN 60670-24

Ret./ltem 3637 Ret./Item 3837

n
Superficie / Surface - Ref Item 3654 / 3854 1 . 4mE

——m™mM—— Dimensiones 7 0 ng':ge" Superficie
650°C Wall
T o P4 @ mourted 2 .
I EE .
Profundidad 120 ; i
« Portamddulos extraible
« Amplio espacio para el cableado
R

- .

deneutroytierra*
Estabilidad dimensional -250C +850C + Removable DINrails

Wide space for the cabling

6500C - Possibility tomount earth/neutral bar*

Norma / Norm: EN 60670-24 .
e J
Ja20; *Noincluye terminal de neutroy tierra, si se requiere consultar con nuestro
equipodeventas. —--.________________‘
* Earth-Neutralterminal blocks are notincludedinour standard versions.
If yourequire the terminal blocks we can supply them mountedin the enclosures Rel./llem 3654 Rel./llem 3854
Dimensiones enmm / Dimensions in mm orseparately. Please ask to our sales team.
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40 9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
FamateI@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar y superficie IP40 Nuova+ | Nuova+ Flush and wall mounted enclosures IP40

Superficie / Surface - Ref.ltem 3672 / 3872 \. 4l
-
———— - » P——
650°C Wall = — =
« Portamddulos extraible
_ « Amplio espacio para el cableado =

L4 Resistenciaalimpacto K08
Estabilidad dimensional -250C +850C . Hgmo\/ab\e DINrails
- Wide space for the cabling
Hiloincandescente 650°C « Possibility tomount earth/neutral bar*
Norma / Norm: EN 60670-24

e —

55— kﬁ‘.‘

=117 — = T —

*Noincluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro
equipodeventas.

* Earth-Neutralterminal blocks are notincluded inour standard versions.
Ifyourequire the terminal blocks we can supply them mountedin the enclosures

orseparately. Please ask to our sales team.
Dimensionesenmm/ Dimensions inmm
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9.3 ARIOS DE DISTR -LE O 40 = L - 9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP4 F
Famatel@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40 : 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES }§

Envolventes de empotrar y superficie Flush and wall mounted enclosures

IP4OVITAICP IP40 VITAICP —
Estagamade envolventes parainterruptores se hadisefiado ~ The range of enclosures for VITA switches has been

principalmente para su uso domeéstico y terciario por su agil designed for domestic and tertiary use. It offers an agile

instalacion. Su disefio minimalista permite su aplicacionen installation, and stands out for its minimalist design that allows

diferentes ambientes y con estilos decorativos diversos. its application in different environments and decorations.

_ il .
ome = b
X . ~ 2 A
|
3308-P 3312-P 3320-P 3420-P 3324.P 3344-P 3420-P
4(ICP) +8DIN | IP40 4(ICP) +14DIN | IP40 4(ICP) +22DIN | IP40 4(ICP) +22DIN | IP40 4(ICP) +28DIN | IP40 4(ICP) +44 DIN | IP40 4(ICP) +44 DIN | IP40
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
Famatel, 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Armarios Vita ICP

Desarrollados para su aplicacion en el sector residencial

y terciario, su disefio minimalista les permite una perfecta
integracion en cualquier entorno decorativo. Disponibles en
dos opciones, con puerta opaca o transparente, los armarios
Vita|CP destacan por surapidez y facilidad de instalacion.

Vita ICP enclosures

They are developed for application at the residential and
service sector. Its minimalist design allows them to be
perfectly integrated into a decorative environment. Available
intwo options, with opaque and transparent doors, Vita ICP
enclosures stand out for they speed and ease of installation.

252

9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

I

Sistema de apertura puerta
1800 con sistema antirrotura.

1800 door opening system
antibreaking.

Carril Din extraible para facilitar
la instalacion de los modulos.

Removable DIN rail to make the
cabling easier.

Caracteristicas / Characteristics

Amplio espacio parael
cableado.

Wide space for the
cabling.

+Gamade hasta 60 médulos.

«Facilidad y rapidez de instalacion.

« Carril Din extraible para facilitar la instalacion de los médulos.
« Entradas pretroqueladas para facilitar su instalacion.

- Opcion de incorporar terminales de neutro y tierra.

« Sistema de apertura de puerta 180° con sistema aperturaantirotura.

«Posibilidad de incorporar el interruptor de control.

- Upto 60 modules.

«Easy andfast installation.

»Removable DIN rail to make the cabling easier.

« Pre-drilled entries for an easy installation.

« Ready toinstall the terminal blocks for neutral and earth connection.
« 1800 antibreaking door opening system.

- Possibility of adapting amain power breaker switch.
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
Famate|@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar y superficie IP40 seguin reglamento REBT 2002 Vita |
Vita Flush and wall mounted enclosures IP40 in accordance with REBT 2002 rules

Envolvente / Enclosure - Ref.ltem 3340

9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

1. 25|

fe—75—>
P o & Halogen
5 P40 4cP) 650°C Sealabl Flush
m il Epumtayn Altura 195 ealable mounted
j— i ~OH
o L
v R— Profundidad 60
@ T - Portamédulos extraible n B
= @Q : TipoEnvolvente ICP A(ICP32) - Amplio espacio parael cableado !'.:
(L m o B4 + Posibilidad demontar terminales |
|
Estabilidad dimensional -250C +850C + Wide space forthe cabling »
« Possibility to mount earth/neutral bar*
Norma / Norm: EN 60670-24 / UNE 201003 Ref/ltem 3340
Superficie / Surface - Ref Item 3363 1 . 15 W
f=—75—>
o . 3 Halogen
"60’ = T L] ree IMICP) 4 650°C Giscintabls El::::!;ar
+
=10 0 5 . o T o] seaiablc [N
_ 135
(@hg:
Profundidad 60
o _@ TipoEnvolvente ICP BlCES0) - Portamodulosextraible L4 M
= —— - Amplio espacio parael cableado H"
O wodwos . BRCY + Posiiidaddemoriartermincles .
040-32
b 240-32 Estabilidad dimensional -260C +85°C + Removable DINrails
" « Wide space for the cabling
Hil d te 0 :
850°0 - Possibity o mounteerfuneutialber

Dimensionesenmm/ Dimensionsinmm

254

Norma / Norm: EN 60670-24 / UNE 201003

*Noincluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.

* Earth-Neutralterminal blocks are notincluded in our standard versions. If you require the terminal blocks

we cansupply them mountedin the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

Ref /ltem 3363
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar y superficie IP40 segun reglamento REBT 2002 VitaICP |
Vita|CP Flush and wall mounted enclosures IP40 in accordance with REBT 2002 rules

Envolvente / Enclosure - Ref tem 3308-P / 3308- PT

9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

1. 20 |

Dimensiones

“ | EENE
‘ Profundidad 62
i 0 O OHXf TipoEnvolvente ICP AlCP32)
L 208 =]
)5
| ! [Moawos . WIGOE
(@) 180
oo o
03524 Estabilidad dimensional 250G +850C

Norma / Norm: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure - Ref.ltem 3312-P / 3312-PT

B Halogen
T Dl B3 l ) es0°c [ Precintable E'::::a'
4(ICP)+8
1P40 @ Sealable mounted

Portamodulos extraible

Amplio espacio para el cableado
Posibilidad de montar terminales
deneutroytierra*

+ Removable DINrails
« Wide space for the cabling
Possibility to mount earth/neutral bar*

Ref/Item 3308-PT Ref./ltem 3308-P

1. 20 |

Profundidad 60
O o O i TipoEnvolvente ICP A(ICP32)
O
05 | f
O 180
9l o oj
033-241 Estabilidad dimensional -250C+85°C
esrc

Norma/Norm: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclousure - Ref.ltem 3320-P / 3320-PT

B Halogen
T m free Iwcp) " S Precintable El:::t}:ar
+
1P40 @ Sealable mounted

« Portamddulos extraible

« Amplio espacio para el cableado

« Posibilidad de montar terminales
deneutroytierra*

+ Removable DINrails
« Wide space for the cabling
« Possibility to mount earth/neutral bar*

Ref./ltem 3312-PT Rel./ltem 3312-P

m .
1 7HR

Dimensiones

— E== ==
D @19* «91759-
oI | [ -2
n °gllo
75
= | [ ol
D (@) (@) (@) Hiloincandescente 6500C
D I=© ="© o Norma / Norm: EN 60670-24 / UNE 201003
b T

Dimensionesenmm/ Dimensionsinmm

256

B Halogen
T Dl B3 l ) es0°c [ Precintable E'::j‘::a'
a(1cP)+22
1P40 @ Sealable mounted

Portamodulos extraible

Amplio espacio parael cableado
Posibilidad de montar terminales
deneutroy tierra®

Removable DINrails
Wide space for the cabling
Possibility to mount earth/neutral bar*

*Noincluye terminal de neutroy tierra, si se requiere consultar con nuestro
equipodeventas.

* Earth-Neutralterminal blocks are notincludedinour standard versions. Ref /ltem 3320-PT Ref /ltem 3320-P
Ifyourequire the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures

orseparately. Please ask to our sales team.
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40

Famatel@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar y superficie IP40 segun reglamento REBT 2002 VitaICP |
Vita|CP Flush and wall mounted enclosures IP40 in accordance with REBT 2002 rules

Envolvente / Enclosure - Ref tem 3420-P / 3420-PT

9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

L

enal Halogen .
Dimensiones B e TS Precintable Supvjrf”lcle
385 o] L seatie | AR
— - o -
[*60=| e 250———»}
—— i i Profundidad 60 ;
B S « Portamddulos extraible
. TipoEnvolvente ICP A(CP32) - Amplio espacio parael cableado
i e — + Posibilidad de montar terminales
s 360 Estabilidad dimensional -250C +850C Wide space for the cabling
« Possibility tomount earth/neutral bar*
—T Norma / Norm: EN 60670-24 / UNE 201003
)
L
NIBE)
Ref /Item 3420-PT Ref /Item 3420-P
Envolvente/ Enclosure - Ref.ltem 3324-P / 3324-PT o
Dimensiones B A Empotrar
free o Precintable
[HaViTaYatallfall EE - El | 2= B s | T
] | - | i
=60 —
N e Profundidad 60 X )
« Portamédulos extraible
TipoEnvolvente ICP B(ICP40) « Amplio espacio parael cableado
g! « Posibilidad de montar terminales
| ., L (cP)+28
1 Estabilidad di ional _250C+850C « Wide space for the cabling
1 S « Possibility tomount earth/neutral bar*
3

233-40

]
UMUOUon

Envolvente / Enclosure - Ref tem 3344-P / 3344-PT

Norma / Norm: EN 60670-24 / UNE 201003

Ref/ltem 3324-PT

Ref/Item 3324-P

fe—g90—

j=70->|

f— 120—>{

Dimensionesenmm/ Dimensionsinmm

258

Dimensiones

0

Norma / Norm: EN 60670-24 / UNE 201003

K> Halogen B 7
free. o recintable
|p40 L] @ Iwcppu 650°C el

« Portamddulos extraible

+ Amplio espacio parael cableado

« Posibilidad de montar terminales
deneutroytierra*

+ Removable DINrails
« Wide space for the cabling
« Possibility to mount earth/neutral bar*

*Noincluye terminal de neutroy tierra, si se requiere consultar con nuestro
equipodeventas.

* Earth-Neutralterminal blocks are notincludedinour standard versions.
Ifyourequire the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures
orseparately. Please ask to our sales team.

Empotrar
Flush
mounted

Ref./Item 3344-PT Rel/ltem 3344-P
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40 9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
FamateI@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar y superficie IP40 segun reglamento REBT 2002 VitaICP |
Vita|CP Flush and wall mounted enclosures IP40 in accordance with REBT 2002 rules

Envolvente VitaICP/ Vita ICP Enclosure - Ref ltem 3444-P / 3444- PT 1
90— | imensi B Halogen X
<70] ‘ 120‘_‘ Dimensiones B e TS Precintable Suwrﬁcla
460 P4 (O e gl | o
I
f«— 120—>| « Portamodulos extraible
(o a0) - Amploespacioparacicableado
« Posibilidad de montar terminales
« Possibility tomount earth/neutral bar*
e ° Norma / Norm: EN 60670-24 / UNE 201003
Ref /Item 3420-PT Ref/Item 3420-P
Envolvente Vita / Vita Enclosure - Ret item 3314-P / 3314-PT M 2

80—
60>

S
3

Dimensiones 7 n:':ge" Empotrar
CRCECE I M N |

320

L;JE 200 195 Profundidad €0
iQQ 1O O}

« Portamédulos extraible
» Amplio espacio parael cableado
« Posibilidad de montar terminales

12

033:24) deneutroy tierra®
233-24 Resistenciaalimpacto K08
Estabilidad dimensional -260C +850C + HemovableDiNralls
- Wide space for the cabling
Hiloincandescente 650°C « Possibility to mount earth/neutral bar*
Norma / Norm: EN 60670-24
Ref /Item 3314-PT Ref/Item 3314-P
Envolvente Vita/ Vita Enclosure - Ref.ltem 3318-P / 3318-PT 1 Y
- awe P4 o el |
© @ vliﬂ O © H 200 18 mounted
s N o
i) 200195 f Profundidad 60 . ’
« Portamddulos extraible
:[O © 0 u O © P » Amplio espacio parael cableado
g s R  Poliicoorc o
3 233-24 deneutroy tierra®
Estabilidad dimensional 250G +850C + Removable DiNrails
« Wide space for the cabling
ss00c + Posabiltytomounteath/neutalbar
Norma / Norm: EN 60670-24
*Noincluye terminal de neutroy tierra, si se requiere consultar con nuestro
equipodeventas.
* Earth-Neutralterminal blocks are notincludedinour standard versions.
Ifyourequire the terminal blocks we can supply them mountedin the enclosures Ref /ltem 3318-PT Ref./ltem 3318-P
Dimensiones enmm/ Dimensionsinmm orseparately. Please ask to our sales team.
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40 9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
FamateI@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar y superficie IP40 seguin reglamento REBT 2002 Vita |
Vita Flush and wall mounted enclosures IP40 in accordance with REBT 2002 rules

Estabilidad dimensional -250C +85°C « Removable DINrails

]
H QQ © ©:1 © B Resistenciaalimpacto 1K08,
032

o4
<3 @40-32 « Wide space for the cabling

- 0
Hiloincandescente 650°C « Possibility tomount earth/neutralbar*

Envolvente/ Enclosure - Ref.ltem 3338-P / 3338-PT M B
e | 43 . 5 Halo
4 Dimensiones 5 gen Empotrar
. mounted
= R Y Er— o
i Il
e | o
= h C T j 280 255 u « Portamédulos extraible
S » Amplio espacio parael cableado
[ Resisoncioatimpacto | deneroyens
—  staiidagaimensional |

]
YNy U Uiyl Noma / Norr-EN60670.26

Ref / ltem 3338-PT Ref./ltem 3338-P

Envolvente / Enclosure - Ref.ltem 3360-P / 3360-PT

240-32

[e—so—= [ | Y 100, Dimensiones p? Halogen Empotrar
ol [ | AR%0 Ll B 650°C Flush
1 T = [ - mated

= 0~ 0 0| EEE———
= — o
q il I « Portamodulos extraible
H i " « Amplio espacio para el cableado
= « Posibilidad de montar terminales
. i CE) deneutroy tierra*
1 c 5 | )
,(’\n)\ ,f%)\ q §>\ : « Wide space for the cabling
o \il \ ) N 650°C « Possibility tomount earth/neutral bar*
10-32
@ U I Norma / Norm: EN 60670-24
— X
= L . e
) m%
T M M T Ref /ltem 3360-PT Ref./ltem 3360-P
YTV U UlJl|
[ -]

*Noincluye terminal de neutroy tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.
* Earth-Neutralterminal blocks are notincludedin our standard versions. If you require the terminal blocks
Dimensiones enmm/ Dimensionsinmm we can supply themmountedinthe enclosures or separately. Please ask to our sales team.
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40

9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar para tabiqueria hueca IP40 Vita, PlaBox ICP |
Vita, Pla Box ICP Flush mounted enclosures for hollow wallinstallation IP40

Envolvente / Enclosure - Ref tem 3340-F

9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

1. 24|

[*—75—> Hal
e Rl hrs: fow Ul Nzl | S B e |
o o
187 |3 195 Profundidad 75
H @ + Portamadulos extraible
I'@ TipoEnvolvente ICP A(ICP32) - Amplio espacio parael cableado
= m ol E @E - Posibiidaddemontar terminales
;Lﬁ 113 —f @33-25 e
losss or - Removable DN ais L
Estabilidad dimensional -250C +850C + Wide space forthe cabling
« Possibility tomount earth/neutral bar* C m "
'n |
i
Norma/ Norm: EN 60670-24 / UNE 201003 k_!
Ref/Item 3340-F
Envolvente / Enclosure - Ref tem 3363-F 1. 14
P . = Halogen
. - e P [
e [ o 5 |
S— o -
= o m ]
©© Profundidad 75 .
H « Portamédulos extraible
TipoEnvolvente ICP B(ICP40) « Amplio espacio parael cableado
20 (2 270 [E] + Posibilidad de montar terminales
N deneutroy tierra* ——
e 4(1cP) " =
= N et :
o @ plS dry [ —— 250G +850C  Wide space for the cabling .
01032 « Possibility tomount earth/neutral bar
A
140-32
u Norma / Norm: EN 60670-24 / UNE 201003
Ref / ltem 3363-F
Envolvente / Enclosure - Ref tem 3308-FT 1
5 [j free. T 650°C Precintable Flush
31
Profundidad 80 ;
= « Portamddulos extraible
H O (@] Of IpCENONETSICE AICP32) + Amplio espacio para el cableado
— « Posibilidad de montar terminales
O lfo o - Fomoibieon
Estabilidad dimensional -250C +850C + Wide space forthe cabling
3324 « Possibility tomount earth/neutral bar*
= esoo

Norma/ Norm: EN 60670-24 / UNE 201003

*Noincluye terminal de neutroy tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.

Ret /ltem 3308-FT

* Earth-Neutralterminal blocks are notincludedin our standard versions. If you require the terminal blocks

Dimensiones enmm/ Dimensionsinmm we can supply them mountedin the enclosures or separately. Please ask to our sales team.
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40 9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
FamateI@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar para tabiqueria hueca IP40 Vita, PlaBox ICP |
Vita, Pla Box ICP Flush mounted enclosures for hollow wallinstallation IP40

Envolvente / Enclosure - Ref tem 3312-F / 3312-FT 1 Y

Halogen
Ll B3 l ) es0°c [ Precintable E'::j‘;:a’
4(1cP) +14
@ Sealable mounted

Dimensiones

23324

H [e) o) lo) i = « Portamddulos extraible
=] AllCP32) + Amplio espacio para el cableado
20195 || T + Posibilidad de montar terminales
i o 0§
- —
« Possibility tomount earth/neutral bar*
Norma/ Norm: EN 60670-24 / UNE 201003
Ref /Item 3312-F Ref /Item 3312-FT
Envolvente/ Enclosure - Ref.ltem 3320-F / 3320-FT 1
——205 |
f=-80—> i i i Halogen
ot ® B ssoc [ Precmanie IR
- . - g | -
= olfo, 0]
KO 105 |l — 175 —+
D « Portamédulos extraible
o Atcp32) - Amploespacioparaelcableado
Q (@) « Posibilidad de montar terminales
- —o 365 3 ]| 37 Z] d e
D (@) (@) (@) Resistenciaalimpacto Ko7 + Removable DIN rails
i | Estabilidad dimensional -250C +850C . V\/lde‘spacefor!hecabhng
D « Possibility tomount earth/neutral bar*
o b 0
I sial Lale
| Y Norma/ Norm: EN 60670-24 / UNE 201003
Ref./Item 3320-F Ref /ltem 3320-FT
Envolvente/ Enclosure - Ref.ltem 3324-F / 3324-FT 1 Y
4 .
o ;
| | i s 650°c J| Precintable E'::""}:a’
000003
—— s
80
TipoEnvolvente ICP B(ICP 40
cr 40 + Portaméchiosextiable
» Amplio espacio parael cableado
| — _ 4(ICP) +28 « Posibilidad de montar terminales
0QQO0

« Wide space for the cabling

de 1t 10( P
s £2050) « Possibility to mount earth/neutral bar*

‘

MUMUuUuun

Norma/ Norm: EN 60670-24 / UNE 201003

Ref /ltem 3324-F Ref/Iltem 3324-FT

*Noincluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.
* Earth-Neutralterminal blocks are notincluded in our standard versions. If you require the terminal blocks
266 we cansupply them mountedin the enclosures or separately. Please ask to our sales team. 267
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40 9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
FamateI@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar para tabiqueria hueca IP40 Vita, PlaBox ICP |
Vita, Pla Box ICP Flush mounted enclosures for hollow wallinstallation IP40

Envolvente / Enclosure - Ref tem 3344-F / 3344-FT 1 Y
o33-
=70 135 —= i 350 1 B free . Precintable P
7 S o, Altura 460 ealable mounted
a0
= « Portamodulos extraible
() (cP40) - Amploespacioparacicableado
+ Posibilidad de montar terminales
1 —( »~ EREE :co: deneutroy terra*
. Ko7 + Removable DN ais
« Possibility tomount earth/neutral bar*
el Norma / Norrm: EN 60670-24 / UNE 201003
L 1 Ref/Item 3344-F Ref /Item 3344-FT
Envolvente Vita, PlaBox / Vita, Pla Box Enclosure - Ref ltem 3314-F / 3314-FT 1
=60 ’— free potrar
ra0 [ 650°C Flush
O 1O O H§
O « Portamodulos extraible
180 « Amplio espacio parael cableado
o+0. 0 N s
933-24 deneutroy tierra®
e e
650°C « Possibility tomount earth/neutral bar*
Norma / Norm: EN 60670-24
Ref/Item 3314-F Ref /Item 3314-FT
Envolvente Vita, PlaBox / Vita, Pla Box Enclosure - Ref.tem 3318-F / 3318-FT 1 Y
601 ‘ Y free mpotrar
ra0 ) 650°C Flush
— - O O"O O §
| . =
@ - + Portamodulos extraible
i Ho O Q [ O @ H » Amplio espacio parael cableado
N Lé 03324 deneutroy tierra*
[ 6500C « Possibility to mount earth/neutral bar*

Norma / Norm: EN 60670-24

Rel./ltem 3318-F Ret./Item 3318-FT

*Noincluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.
* Earth-Neutralterminal blocks are notincluded in our standard versions. If you require the terminal blocks
268 we cansupply them mountedin the enclosures or separately. Please ask to our sales team. 269

Dimensionesenmm/ Dimensionsinmm



9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
Famate|@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar para tabiqueria hueca IP40 Vita, Pla Box |
Vita, Pla Box Flush mounted enclosures for hollow wall installation IP40

Envolvente / Enclosure - Ref tem 3338-F / 3338-FT

9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

1. 10 |

Dimensiones
0
[ -

UMY U UTGH*

[ —1

Norma / Norm: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure - Ref.tem 3360-F / 3360-FT

B Halogen e

¥ 5 potrar

T L] 650°C Flush
IP4° El mounted

« Portamddulos extraible

« Amplio espacio para el cableado

« Posibilidad de montar terminales
deneutroytierra*

+ Removable DINrails
« Wide space for the cabling
« Possibility tomount earth/neutral bar*

Ret./Item 3338-F Ref./ltem 3338-FT

1D

94032

|
f70+]
I g 1 P [N
| )
: [[[O~] © O E—————
' i Profundidad 80
i
i
i
! 55
1 i -
: \=j a0 |I ] Resistenciaalimpacto K07
i
|
! - - Estabilidad dimensional 250G +850C
‘ ©c ©
@ i i
| Norma / Norm: EN 60670-24
= '
L =
e

Dimensionesenmm/ Dimensionsinmm
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S Halogen Empot
P f potrar
IP40 e 650°C Flush
mounted

« Portamédulos extraible

» Amplio espacio parael cableado

« Posibilidad de montar terminales
deneutroy tierra®

+ Removable DINrails
« Wide space for the cabling
« Possibility tomount earth/neutral bar*

Rel./Item 3360-F Ret./Item 3360-FT

*Noincluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.
* Earth-Neutralterminal blocks are notincluded in our standard versions. If you require the terminal blocks
we cansupply them mountedin the enclosures or separately. Please ask to our sales team. 271




9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
Famate|@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar y superficie IP40 segun reglamento REBT 2002 |
Flush and wall mounted enclosures IP40 in accordance with REBT 2002 rules

Cajas modulares de superficie ICP / ICP Surface boxes - Ref Item 3452

9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

6.‘20.

G -
s
O

Norma / Norm: EN 60670-24

Cajas modulares de superficie ICP / ICP Surface boxes - Ref. ltem 3454

3 Halogen —
B free 650°C Precintable s"'pvirz"c'e
P40 @ Sealable mounted

+ Carril DINincluido s
« Amplio espacio para el cableado

* DINrailincluded
« Wide space for the cabling

Ref/Iltem 3452

[ Y
3 60

s
s
.

Norma / Norm: EN 60670-24

Cajas modulares de superficie ICP / ICP Surface boxes - Ref Item 3404

o Halogen —
m free 650°C Precintable s"'pvjrz"c'e
P40 @ Sealable mounted

+ CarrilDINincluido : s
« Amplio espacio parael cableado [

« DINrailincluded ~
« Wide space for the cabling

Ref /ltem 3454

M .=
1 54 W

es
i

Norma / Norm: EN 60670-24

S Halogen .
Y E free - . Precintable Superficie
P40 Cre Sealable wal
mounted 'ﬁ = :
+ Garril DINincluido - 1
» Amplio espacio parael cableado -
« DINrailincluded

- Wide space for the cabling

Ret./ltem 3404

1. 32.

I ‘ ‘
r ] [ -
° 1 s N =
g } s
N 0P Profundidad 65
CE } o) :Ifﬁ {
1 e Q [woaes. . T
o o ol 1 Il
1 =
Estabilidad dimensional -250C +85°C

Norma / Norm: EN 60670-24
Dimensionesenmm/ Dimensionsinmm

272

s Halogen ici
free 650° Precintable Superficie
o5 50°C Wall
Sealable mounted "

« Carril DINincluido .
» Amplio espacio parael cableado -
« DINrailincluded
» Wide space for the cabling
a
Ref/Item 3403
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9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
Famate|@ 9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

Envolventes de empotrar y superficie IP40 segun reglamento REBT 2002 |
Flush and wall mounted enclosures IP40 in accordance with REBT 2002 rules

Cajas modulares de superficie ICP / ICP Surface boxes - Ref Item 3411

9.3 ARMARIOS DE DISTRIBUCION IP40
9.3 DISTRIBUTION ENCLOSURES IP40

e 75w Simensone L il e l o) e50°c [ Precintable s"';:;ﬁc'e
i H 4(ICP)
! — = 195 P4 & S | oo
e L
l
195 150 Profundidad 65 I
+ Carril DINincluido ~
Tipo Envolvente ICP A(ICP32) « Amplio espacio para el cableado l
> « Wide space for the cabling
*
Estabilidad dimensional -250C +85°C -__—————.Ef
Ret/Item 3411
Norma/ Norm: EN 60670-24 / UNE 201003 u
Cajas modulares de superficie ICP / ICP Surface boxes - Ref. Item 3401 1 . 38
120*1 ; 190 ; [j free lA(ICP) . 650°C Precintable Wall
; : +
‘ ‘ N o '
S [ oo B
195 5 Jef 120 Profundidad 65
/\ | i {} \{}} Tipo Envolvente ICP A(ICP32) » Amplio espacio parael cableado . "
o s ot ] . el :
= e T < g "
- 233-18) « Wide space for the cabling
s 4
Estabilidad dimensional 259G +85°C *
Rt/ Item 3401
Norma / Norm: EN 60670-24 / UNE 201003 -
Cajas modulares de superficie ICP / ICP Surface boxes - Ref. ltem 3421 1 2 Wl
Dimensiones
-1 | [omensiones | Halogen B
free Precintable P
o . P oo
u D 1P4Q - Sealable mounted it E [
] T .
-
. Profundidad 65
195 . I DINinclui .
J I s TipoEnvolvente ICP A(ICP32) CarrilDINincluido
I + Amplio espacio para el cableado
T |
Estabilidad dimensional -250C +85°C -
Norma / Norm: EN 60670-24 / UNE 201003 Ret/ltem 3421
.~ u
ajas modulares de superficie urface boxes - Ref. ltem 1 25 W
C dulares o ficie ICP /ICP Surface by Ref. ltem 3413 ]
o ; Halogen :
— s s [ osoe [ ez R
ura P40 @ acP) +12 Grnlbl
J - - - — mounted

Profundidad 65
155
TipoEnvolvente ICP A(ICP32)

Estabilidad dimensional -250C +85°C

Hiloincandescente 6500C

1
= | JI=T
1

Norma/ Norm: EN 60670-24 / UNE 201003
Dimensionesenmm/ Dimensions inmm
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« Carril DINincluido
« Amplio espacio para el cableado

« DINrailincluded
« Wide space for the cabling

Ref /ltem 3413
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9.4 ARMARIOS METALICOS DE DISTRIBUCION IP40 . i — " 9.4 ARMARIOS METALICOS DE
9.4 METAL IP40 DISTRIBUTION ENCLOSURES - — - 9.4 METAL IP40 DISTRIBUTION

amatel.

)=

i : L 3 i "i i E
—_— ~ - —
3114 3128 3142 3156
14DIN | IP40 28DIN | IP40 42DIN | IP40 56DIN | IP40

| l I
|
|
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9.4 ARMARIOS METALICOS DE DISTRIBUCION IP40
Famate|@ 9.4 METAL IP40 DISTRIBUTION ENCLOSURES

Envolventes metalicos de empotrar IP40 Metallo | Metallo Flush mounted metal enclosures IP40

Envolvente / Enclosure - Ref.ltem 3114

9.4 ARMARIOS METALICOS DE DISTRIBUCION IP40
9.4 METAL IP40 DISTRIBUTION ENCLOSURES

1

T = 3 3
o ol | T d =& Profundidad 90 X )
— 20— l « Portamodulos extraible I
= 3 &Dﬁ) . Ampl!o espacioparael gable_ado _
— _ % « Terminales de neutroytierraincluidos
———
I‘l Resistenciaalimpacto K10 « Removable DINrails
| — - Wi
Estabilidad dimensional -250C +850C Wide space for the cabling L
« Earth/neutral bar included ——
e
Ref /Iltem 3114
Norma/Norm: EN 60670-24 / EN 62208
Envolvente / Enclosure - Ref.tem 3128
-
F - " B Halogen
T i
B <02 f Profundidad 90 )
‘f « Portamédulos extraible
1 E « Amplio espacio parael cableado
= 0 -1 _ 28 « Terminales de neutro ytierraincluidos
. .
Estabilidad dimensional -250C +850C + Widespacefor the cabling
« Earth/neutral bar included
e
Ref /Item 3128
Norma/Norm: EN 60670-24 / EN 62208 . [ 1]
Envolvente / Enclosure - Ref.tem 3142 ! HE
r j ; : B Halogen
e ; 7 ® B ssoc [ Precntavie I !
I ] i N
I Profundidad 90 .
o T 1 oreao ps « Portamddulos extraible
L » Amplio espacio parael cableado
1 _ 42 « Terminales de neutroy tierraincluidos
L1 »
= ot 18 0
- . t t Estabilidad dimensional -250C +850C + Wide space forthe cabling
e I d ‘ ‘ « Earth/neutral bar included
—
Norma/ Norm: EN 60670-24 / EN 62208 Ref /ltem 3142
Envolvente / Enclosure - Ref ltem 3156 1 . 1
f-so—]
P ; 2 Halogen
- - e [ e N

Dimensionesenmm/ Dimensionsinmm

278

Profundidad 90

fosor [

Norma/Norm: EN 60670-24 / EN 62208

« Portamddulos extraible
» Amplio espacio parael cableado
« Terminales de neutroy tierraincluidos

+ Removable DINrails
» Wide space for the cabling
« Earth/neutral bar included

Rel./Item 3156
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9.5 ARMARIOS METALICOS PARA INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)

9.5 ARMARIOS METALICOS PARA INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
Famate|@ 9.5 METAL ENCLOSURE FOR COMMON TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE (ICT)

9.5 METAL ENCLOSURE FOR COMMON TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE (ICT)

Registros secundarios | Secondary registers enclosures

Envolvente/ Enclosure - Ref tem 3231-E  IP33

1

-

Envolvente / Enclosure - Ref tem 3232-E  IP33

Dimensiones

Altura 450
Ancho 450
Profundidad 150

Resistenciaalimpacto Ko7
Ventanas pretroqueladas 4

Hiloincandescente -

Norma/ Norm: EN 62208 / EN 60670-1/ R.D. 346 / 2011

Empotrar
[:’ Flush
mounted

- Entradas pretroqueladas para facilitar lainstalacion de canal eléctrica
« Fabricado en chapa de acerode 1,2mmy pintado en epoxi

- Panelde montaje enaglomerado hidréfugo

+ Amplio espacio para cableado

« Predrilled entries for the installation of trunking

« Made of steel1,2 mmthick and epoxi paint

» Mounting pannelmade of water-repellent clipboard
» Wide space for the cabling

Ret./ltem 3231-E

=

25088

—— r——
—_ 3 L

=l

—
| I

i
.‘_l
o000

Envolvente/ Enclosure - Ref tem 3234-E  IP33

Dimensiones
Altura 700
Ancho 500

Profundidad 150

Resistenciaalimpacto K07
Ventanas pretroqueladas 6

candescente

‘

Norma/ Norm: EN 62208 / EN 60670-1/ R.D. 346 / 2011

Empotrar

[] Flush

mounted

+ Entradas pretroqueladas para faciltar lainstalacion de canal eléctrica
- Fabricadoenchapadeacerode 1,2mmy pintado enepoxi

- Paneldemontaje enaglomerado hidréfugo

+ Amplio espacio para cableado

« Predrilled entries for the installation of trunking

« Made of steel1,2 mmthick and epoxi paint

» Mounting pannelmade of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling

Ref./Item 3232-E

Ml R

3308

— —1
—
|

Dimensiones

s
. -
¢
:

Norma/ Norm: EN 62208 / EN 60670-1/ R.D. 346 / 2011

Empotrar
B Flush
mounted

- Entradas pretroqueladas para facilitar lainstalacion de canal eléctrica
+ Fabricado en chapa de acerode 1,2mmy pintado en epoxi

- Panelde montaje enaglomerado hidréfugo

+ Amplio espacio para cableado

« Predrilled entries for the installation of trunking

« Made of steel1,2 mmthick and epoxi paint

» Mounting pannelmade of water-repellent clipboard
» Wide space for the cabling

Losregistros secundarios se utilizan para conectar lacanalizacién principal con las secundarias. También se utilizan

paraseccionar 6 cambiar de direccion lacanalizacion principal. Ver esquemas de instalacion en pags. 286-287. Ref./Item 3234-E

The secondary registers enclosures are used to connect the main scoring with the secondary ones. They are also used

280 tosection or change direction the main scoring. See installation diagrams on pages 286-287. 281

Dimensionesenmm/ Dimensionsinmm



9.5 ARMARIOS METALICOS PARA INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)

9.5 ARMARIOS METALICOS PARA INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
Famate|@ 9.5 METAL ENCLOSURE FOR COMMON TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE (ICT)

9.5 METAL ENCLOSURE FOR COMMON TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE (ICT)

Registros secundarios | Secondary registers enclosures

Envolvente / Enclosure - Ref tem 3235  IP55

1

Envolvente / Enclosure - Ref.ltem 3241 IP33

Dimensiones

Altura 450
Ancho 450
Profundidad 150

Resistenciaalimpacto IKO7
Ventanas pretroqueladas Lisos/ Plain

Hiloincandescente -

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-1/ R.D.346 / 2011

Superficie
[:’ Wall
mounted

Fabricado en chapa de acerode 1,2mmy pintado enepoxi
Panel de montaje enaglomerado hidrofugo
Amplio espacio paracableado

Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
Mounting pannel made of water-repellent clipboard
Wide space for the cabling

Ref /ltem 3235

l. 10

OOO

Qoo
L1088
033
[@lele)
OOO

=]

250

25

Envolvente / Enclosure - Ref.Item 3242 IP33

Dimensiones

s
:

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-1/ R.D.346 / 2011

Superficie
E’ Wall
mounted

Entradas pretroqueladas para facilitar lainstalacion de canal eléctrica
Fabricado en chapa de acerode 1,2mmy pintado en epoxi

Panelde montaje enaglomerado hidréfugo

Amplio espacio para cableado

Predrilled entries for the installation of trunking
Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint

« Mounting pannelmade of water-repellent clipboard
« Wide space for the cabling

Ret./Item 3241

1 I

Oso
Oo o

00
Ooo
Ooo

OO
OO

Ooo
Ooo
OOO

500

fe— 150 —~|

ONONONONG)
0000000
0000000

@)
Gfﬂ

@,ﬁ

Dimensionesenmm/ Dimensionsinmm
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250

225

Dimensiones

Altura 700
Ancho 500
Profundidad 150

Resistenciaalimpacto Ko7
Pretroquelados paratubos ©21/25/26/50

-andescente

2

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-1/ R.D.346 / 2011

Losregi i jzacion principal

on la ias. Tambi ili; i 6 cambiarde
direccion lacanalizacion principal.
Ver esquemas de instalacion en pags. 122-123.

Ti yregi lo: dtoconnect
the main scoring with the secondary ones. They are also used
tosection or change direction the main scoring. i
pages 122-123.

Superficie
B Wall
mounted

Entradas pretroqueladas para facilitar lainstalacion de canal eléctrica
Fabricado en chapa de acerode 1,2mmy pintado enepoxi

Panel de montaje enaglomerado hidrofugo

Amplio espacio paracableado

Predrilled entries for the installation of trunking
Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
Mounting pannelmade of water-repellent clipboard
Wide space for the cabling

Losregistros secundarios se utilizan para conectar lacanalizacién principal con las secundarias. También se utilizan
paraseccionar 6 cambiar de direccion lacanalizacion principal. Ver esquemas de instalacion en pags. 286-287.

The secondary registers enclosures are used to connect the main scoring with the secondary ones. They are also used
tosection or change direction the main scoring. See installation diagrams on pages 286-287.

Ref./ltem 3242

283




9.5 ARMARIOS METALICOS PARA INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES (ICT) 9.5 ARMARIOS METALICOS PARA INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
Famate|@ 9.5 METAL ENCLOSURE FOR COMMON TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE (ICT) 9.5 METAL ENCLOSURE FOR COMMON TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE (ICT)

Registros secundarios | Secondary registers enclosures

Envolvente/ Enclosure - Ref tem 3244 IP33

Sl | o
Wall
Do o 1000 mounted
° oo 550
O + Entradas pretroqueladas para faciltar lainstalacion de canal eléctrica
00 + Fabricado enchapadeacerode1,2mmy pintado enepoxi
+ Amplio espacio paracableado
oo
1600 " . .
Oo o 025050 « Predrilled entries for the |nsta||al\ongflrynk|ng
« Made of steel1,2 mmthick and epoxi paint
OO o Hi candescente = » Mounting pannelmade of water-repellent clipboard
[eYe) » Wide space for the cabling
OO ) Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-1/ R.D.346 / 2011
OO o Losregistros secundarios se utilizan para conectar lacanalizacién principal con las secundarias. También se utilizan
o paraseccionar 6 cambiar de direccion lacanalizacion principal. Ver esquemas de instalacion en pags. 286-287.
OO o The secondary registers enclosures are used to connect the main scoring with the secondary ones. They are also used
tosection or change direction the main scoring. See installation diagrams on pages 286-287.

— 0 —|

(ONOCHONOHONO L
050000000
00 o

o o=
Ref /Item 3244
Registros de terminacion de red metalicos (ICT) | Metal network register boxes
Envolvente / Enclosure - Ref tem 3239-E  IP33 1 . 1
I T e Emporar
- B Flush
— IS motnsd
e s n N o
w0
- Entradas pretroqueladas para facilitar la instalacion de canal tubos
- Fabricadoenchapadeacerode 1,2mmy pintado enepoxi
_ - « Panelde montaje enaglomerado hidréfugo
| 50 + Amplio espacio para cableado
021-026 « Predrilledentries for the installaﬂongf!gbes
+ Made of steel1,2 mmthick and epoxi paint
= = Hiloincandescente - « Mounting pannelmade of water-repellent clipboard
- - u « Wide space for the cabling.
— Norma /Norm: EN 62208/ EN 60670-1/ R.D. 346 / 2011 _ _ o . . . . )
Recinto Unico, RITU, para el caso de edificios o conjuntosinmobiliarios de hasta 3 alturas y planta bajay unmaximo
de 10 PAUYy para conjuntos de viviendas unifamiliares. Ver esquemas de instalacion en pags. 286-287.
50000000 000 The network registers boxes are used to connect the main secodary scoring with the end user scoring. Ref /ltem 3239-E
JEO 00000000 000 3 L Seeinstallation diagrams onpages 286-287.
[ 0

Envolvente / Enclosure - Ref lem 3239-S  IP33

600
| | 80—
H B Wall
- - 500 mounted
- Entradas pretroqueladas para facilitar la instalacion de canal tubos
. o - Fabricadoenchapadeacerode 1,2mmy pintado enepoxi
+ Amplio espacio para cableado
o21-026 « Predrilled entries for the installation of tubes
e € U « Made of steel1,2 mmthick and epoxi paint
o « Mounting pannelmade of water-repellent clipboard

« Wide space for the cabling.

021
t55550550 rgm Norma/ Norm: EN 62208 / EN 606701/ R.D. 346 / 2011 _ _ . » _ o . _
083333333 0 88 | | Recinto Unico, RITU, para el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta 3 alturas y planta baja y unmaximo Ret/ tem 3239-S
L 1 de10PAUYy para conjuntos de viviendas unifamiliares. Ver esquemas de instalacion en pags. 286-287. )
Dimensionesenmm/ Dimensions inmm The network registers boxes are used to connect the main secodary scoring with the end user scoring.
Seeinstallation diagrams on pages 286-287. 285
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9.5 ARMARIOS METALICOS PARA INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES (ICT) 9.5 ARMARIOS METALICOS PARA INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES (ICT) F
Famatelw 9.5 METAL ENCLOSURE FOR COMMON TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE (ICT) 9.5 METAL ENCLOSURE FOR COMMON TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE (ICT)

Esquema de instalacion | Installation diagram

__REOISTAOS DE ENLACE SUPERIOR
‘DIMENSIONES 0 1 CASO A Menos de 6 PAU por plantala unién entre registro secundario y registro de
(ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) :termnnacnén de red se puede hacer mediante 3 tubos de 25 mm de diametro

EMPOTRAOS N TABILLE =T TR (o su equivalencia en canales).

2 UD 500 X 300 X 80 MM

EMPOTRADOS EN OTRO ELEMENTO

(COLUMNA, ALTILLO) 300 X 400 X 300 MM

STIP/TBA Y RV STOP/TBA [CUALQUIERA DE LAS DIMENSIONES ANTERIORES
INDEPENDIENTES Ll 200 X 300 X 60 MM

17180 [E 20 MU CE DAVERD A CTA
REGISTRO DE TOMA.

2 TUBOS DE 40 MM DE DIAMETRO 0
CANAL/BANDEIA DE 3000 MM2 CON DOS
COMPARTIMENTOS.

‘TUBD PARA CABLES COAXIALES PARA RTV
‘TUBD PARA PARES/PARES TRENZADOS = FIBRA GPTICA
‘TUBO PARA CABLES COAXIALES PARA TBA

CASO B.De 6 a 8 PAU por planta: la unién entre registro secundario y registro de
terminacion de red mediante 4 tubos (dimensionados segun tabla adjunta),
intercalando un registro de paso tipo A. Del registro tipo A al registro de terminacion
de red van 3 tubos de 25 mm de diametro (como en caso A).

IETRO N PAU ATENDIDOS (PARES/PARES ¢ PAU ATENDIDOS N PAU ATENDIDDS
MININD DE TRENZADOS = FIBRA) (CABLES COAXIALES (CABLES COAXIALES

TUBD (M) ACOMETID In'[nllln M}‘IIEIIIA 'EXTERIOR PARA TBA) PARA RTV)
5 2 2 2

2 z A s 5

B mlnLE Illlmn ulu.!s 0 BANDEIAS lmlm.mn DIVENSIONAMIENTO CON PROVECTISTAL.

TAII
‘TRANO DE 3 TUBOS
‘TUBO PARA CABLES COMVIALES PARA RTV
= TUBO PARA PARES/PARES TRENZADOS + FIBRA OFTICA
e TUBD PARA CABLES COAXIALES PARA TBA

CASO C.Mas de 8 PAU por planta recomendable mas de una distribucion vertical,
atendiendo cada una de ellas a un maximo de 8 viviendas. Cada vertical se disefia

— individualmente en funcion de las viviendas que atienda (ver cassayh
Ne PAU N CONDUCTOS UTILIZACION

450X 450 X 150 WL 18N
450 X 460 X 160 W 1 CABLES PARES/PARES TRENZADDS
500 X 700 X 150 MM HASTA 10 5 1 CABLES COAXIALES TBA

500 X 700 X 160 Ml
500 X 700 X 160 WM DS E

wsoEw | - T— 550 X 1000 X 150 MY :;vm“

1 CABLES PARES/PARES TRENZADOS
ETAD [} 2 CABLES COAXIALES TBA

1 CHES [E A (PIDY

1FESRA

1RV

2 Cables pares/pares trenzados
1 CABLES COAXIALES TBA

1 CHIS [E AR

20(0 X 2000 X 500 MM 2R

TRV
23()0 X 2000 X 2000 MM 1 POR CADA 20 PAU PARA PARES TRENZADDS

CALCULD 0 BIEN 2 TUBDS PARA CABLE DE PARES
MAS DE 30 ESPECIFICO 1 CABLES COAXIALES TBA

s 3 3 (1 W— [CRBERMED _______
LTOUAS 00 PARS TREGAODS JUDEREERIARSS EABR]C PARLCIN A CASO D. Viviendas unifamiliares: 3 tubos de 25 mm de diametro del registro

EN LAS DOS ESTANCIAS PRINGIPALES T A OFLE (00 B MiNIMO DE 3 ) ¢ RO -
—mﬁ&vvmmm . TUB0S DE 50 W EWM_I_ﬁH TR0 EXTERIGR. TAMBIEN ES POSIBLE UTILIZAR CANALES secundario al registro de terminacion de red de cada vivienda.

[EN EL RESTO DE ESTANGIAS () e 0 BANDEJAS (CONSULTAR DIMENSIONAMIENTO CON PROYECTISTA).
EN LAS INMEDIAGIONES DEL

[REGISTRD DE TERMINACION DE RED

Y EXCLUIDDS BANOS Y TRASTEROS

E21AT

1 TOMA CONFIGURABLE

I 1 ) T | AL AT (eSS T e

TBA: TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA MiNIAO DE ‘TRENZADOS = FIBRA) (GABLES COAMIALES (GABLES COR
STOP: SERVICIO DE TELEFONIA DISPONIBLE AL PUBLICO %M wieatt L i
RIV: RADIODIFUSIGN SONORA Y T ELEVISIGN o -
L I ] 5
PAU: PUNTS DE ACCESD AL USUARIO ) m 0 5 v RIR o RS g RIR
(*) PARA LOS cmum& SE TOMA PAU COMO LA SUMA DE VIVIENDAS = TAMBIEN ES POSIBLE UTILIZAR CANALES 0 BANDEJAS (CONSULTAR DINENSIONANIENTO CON PROYECTISTAI.
LOCALES = OFIGINAS = ESTANCIAS DE USD COMUN DE LA EDIFIGACION CON
NECESIDADES DE TOMAS DE USUARID.
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9.6 ACCESORIOS ARMARIOS
Famatel. s encLosures accessories

Paredes huecas

Tapaciega
Hollow wall accesory - Ref.ltem 3110 1 .

Blind cover - Ref.Item 3300

+ 1mddulo/ Color blanco
« 1module / White color

Serie ICP/NUOVA / VITA Ref. 3300
Bolsa25unidades
25-pack bag

Ret./ltem 3110 Ret./lem 3300
Distancial . Distancial .
Joining accesory - Ref ltem 3310 10 Joining accesory - Ref tem 3311 10
- Distancial union serie Vita - Distancial unién serie Vita

- Joining accessory for Vita series « Joiningaccessory for Vita series

w‘

Ref./lterm 3310 Ref./ltem 3311
Tapaciega Tornillo precintable
Blind cover -Ref. Item 3400-B 1 . Sealable screw -Ref. ltem 3500 100 .
« 4,5 modulos / Color blanco « Tornillo precintable Serie Nuova-@4,5x133mm
* 4,5 modules / White color « Sealable screw for Nuovaseries - @ 4,56 x13,3mm

Serie ICP/NUOVA / VITA Ref.3400-B
Bolsa 6 unidades
6-pack bag

Ref /Item 3500

Ref /Item 3400-B

288

9.6 ACCESORIOS ARMARIOS
9.6 ENCLOSURES ACCESSORIES

Cerradurametalica Tapones paratornillos

Metalliclock - Ref.ltem 3900 Internal screw caps - Ref.ltem 3911 100 .
« Cerradurametalica serie Acqua, Acqua Plusy Acqua Combi. « Taponesinteriores paraMagna

« Metalliclock for Acqua, Acqua Plus and Acqua Combi series. « Inside Magna Caps

(';"'1". ’ .
|

Ref /ltem 3900 Ret./ lrem 3911
Cerradurametélica . Llave triangular de plastico T ]
Metallic lock - Ref Item 39120 1 Plastic triangle key - Ref.Item 39121 50 mm
» Cerradura metdlica paramodelo: 39146 y 39157.
« Metallic lock for models: 39146 and 39157.
- . -
—

o >
- \JF

Ref /ltem 39120 Ref./Item 39121

Cerradurametalica
Metalliclock - Ref.Item 39122 1 .

« Cerradura metdlica paramodelos: 39123,39134 y 39145
* Metallic lock for models: 39123,39134 and 39145

Ref /ltem 39122
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9.6 ACCESORIOS ARMARIOS

9.6 ACCESORIOS ARMARIOS F
Famatel. s encLosures accessories

9.6 ENCLOSURES ACCESSORIES

Techoy base para el armario Placapoliéster
Roof and base for the enclousure - Ref ltem 39169R / 39169B 1 . Polyester plate - Ref.ltem PL-39123 / PL-39134 / PL-39145 / PL-39146 / PL-39157 / PL-39168 1 .
e T
[ e [+ ] = [ c | [ e ] s ] & ]| c |
Ret/ltem 39169R
39169R 750 1000 300 PL-39123 162 237 4
39169B 300 100 PL-39134 253 356 4
PL-39145 344 448 4
PL-39146 342 543 4
PL-39157 446 627 4
PL-39168 543 726 4
Ret/Item 391698
Ret/ltem PL-39146
Kit carril DIN Puerta opaca pararef. P-3308 - 3314 Puertatransparente pararef. P-3308 - 3314
DIN Railkit- Ref.ltem 1-39123 /1-39134 / 1-39145 1 Opaque door for ref. P-3308 - 3314 - Ref.ltem P-3308-P | Transparent door for ref. P-3308 - 3314 -Ref.tem P-3308-PT 1
I [ c
m n “ - Puertaopaca pararef. P-3312- 3318 Puertatransparente pararef. P-3312 - 3318
: - 1-39123 169 244 8 7 Opaque door for ref. P-3312 - 3318 - Ref.ltem P-3312-P | Transparent door for ref. P-3312 - 3318 - Ref.ltem P-3312-PT 1
1-39134 260 363 18 22
3 ! 1-39145 350 460 18 54
] [ Puerta opaca pararef. P-3320 Puertatransparente pararef. P-3320
Opaque door for ref. P-3320 - Ref ltem P-3320-P 1 . Transparent door for ref. P-3320 - Ref.Item P-3320-PT 1 .
Puerta opaca pararef. P-3324 - 3338 Puertatransparente pararef. P-3324 - 3338
Opaque door for ref. P-3324 - 3338 - Ref. Item P-3324-P 1 . Transparent door for ref. P-3324 - 3338 - Ref. Item P-3324-PT 1 .
Ref /Item 1-39134
Kit carril DIN Puerta opaca pararef. P-3344 - 3360 Puerta transparente pararef. P-3344 - 3360
DIN Railki- et fem 1-39146/1-39157 /1-39168 1 Opaqueoor foref P-3344 - 3360 - Rettem P-3344-P I ansperent doorforret 3344 3360- rettem P-3344-PT 1 [l

290

Dimensiones

Médulos /

1-39146 342 543 170 64
1-39157 446 627 215 88
1-39168 520 705 72 100

Ret/Item 1-39146
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9.6 ACCESORIOS ARMARIOS
Famatel. s encLosures accessories

Regletadeneutroy tierra
Terminal bar - Ref ltem RG-04

1

Regletade neutroy tierra
Terminal bar - Ref lten RG-12 y |

- Regletade neutroy tierra 2x16 mm? + 4x10 mmz.
« Neutral and earth terminal bar 2x16 mm?+ 4x10 mm?.

« Regletade neutroy tierra 2x16 mm?+12x10 mm?.
« Neutraland earth terminal bar 2x16 mm? +12x10 mm2

Ref /ltem RG-04

Soporteregletas +regleta
Terminal bar support + Terminal bar - Ref.tem SPTA-12

1

Ref /ltem RG-12

Soporte regletas + regleta / Terminal bar support +

Terminalbar -Ref.tem SPTB-12 y |

« Soporte regletade neutroy tierra para Acqua y Acqua Combi
+1regleta RG12 (2x16 mm? +12x10 mm?).

« Neutraland earth terminal bar support for Acqua and Acqua Combi series
+1terminal RG-12 (2x16 mm? + 12x10 mm?).

Ret /ltem SPTA-12

Dimensiones enmm / Dimensionsinmm

292

- Soporte regletade neutroy tierrapara Nuovay Vita
+1regleta RG-12 (2x16 mm?+12x10 mm?).

« Neutraland earth terminal bar support for Nuova and Vita series
+1terminal RG-12 (2x16 mm? + 12x10 mm?).

Ret /ltem SPTB-12

9.6 ACCESORIOS ARMARIOS
9.6 ENCLOSURES ACCESSORIES

Soporteregletas +regleta
Terminal bar support + Terminal bar - Ref.item SPTC-4 1 .

Soporteregletas + regleta
Terminalbar support + Terminal bar - Ref.tem SPTD-12/ SPTD-18

10.

- Soporte regletas de neutro y tierra pararef. 3904, 3904-T y serie Acqua Combi
+2regletas RG-04 (2x16 mm?+ 4x10 mm?).

« Neutral and earth terminal bar support for item 3904, 3904-T and Acqua Combi serie
+ 2 terminal bar RG-04 (2x16 mm? + 4x10 mm?)

Ret /ltem SPTC-4

Soporterail + 2 terminales
Rail support + 2 terminals - Ref ltem SPT18/36 1 .

Soporterail + 2 terminales para AcquaPLUS (11x10 mm?+ 11x16 mm?)
Rail support + 2 terminals for AcquaPLUS (11x10 mm? + 1116 mm?)

Ret /llem SPT18/36

* Regletadeneutroy tierra

« Neutraland earth terminal

“Noi inalde neutroy tierra,si i connuestroequipodeventas.
* Earth-Neutral terminal blocks are not includedin our standard versions. If yourequire
the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately.
Please ask to our sales team.
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Ret /llem SPTD-12
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Ret /ltlem SPTD-18
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ACCESORIOS CAJAS

Descripcion

Acqua AcquaPLUS Magna Metallo Nuova Nuova+ Vita

Paredes huecas
Hollow wall accesory

Tornillo precintable
Sealable screw

Tapaciega
Blind cover

Cerradurametalica
Metalliclock

Cerradurametalica
Metalliclock

Cerradurametalica
Metalliclock

Kitcarril DIN

1-39123 DIN Rail kit

Kitcarril DIN
DINRail kit

Kit carril DIN

1-39145




ACCESORIOS

Ref.

PL-39123

Descripcion

Placa poliéster
Polyester plate

PL-39145

P-3308-PT

P-3312-PT

P-3320-PT

P-3324-PT

R

SPTD-12

S—

SPT18/36

SPT18/36

Placa poliéster
Polyester plate

Placa poliéster
Polyester plate

Puertatransparente
Transparent door

Puerta transparente
Transparent door

Puertatransparente
Transparent door

Puerta transparente
Transparent door

Puertatransparente
Transparent door

Regletade neutroy tierra 2x16 mm? +12x10 mm?
Neutraland earth terminal 2x16 mm? +12x10 mm?

Regletade neutro tierra 2x16 mm? +12x10 mm?
Neutraland earth terminal 2x16 mm?+12x10 mm?

Regletade neutroy tierra 12M
Neutraland earth terminal 12M

Soporte rail + 2 terminales
Rail support + 2 terminals

CAJAS

Acqua

AcquaPLUS |

Magna |

Metallo

Nuova |

Nuova+ | Vita




